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Herausgegeben vom Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften e. V. 
unter der Redaktion von H. Ebert und M. Schén 


Band 36 Januar 1957 Heft 1 


I. Allgemeines 


1 *Karl Strubecker. Hinfiihrung in die héhere Mathematik mit besonderer 
Beriicksichtigung threr Anwendungen auf Geometrie, Physik, Naturwissenschaften 
und Technik. Bd. I. Grundlagen. X u. 821 S. mit 338 Abb. R. Oldenbourg Verlag, 
Munchen, 1956, 36,— DM (Lw). Die Abschnitte: Zahlen und Zahlenrechnen. 
Elementare algebraische Funktionen. Grenzwerte. Unendliche Reihen. Elemen- 


tare transzendente Funktionen. Stetige Funktionen. Umkehrfunktionen. 
H. Ebert. 


2 *Friedrieb Hund. Theoretische Physik. Eine Einfiihrung. 3. Bd. Wdrmelehre 
und Quantentheorie. 2. neubearbeitete Auflage des 4. u.5. Bd. ‘der Einfihrung 
in die theoretische Physik. VIII u. 400 S. mit 93 Abb. B. G. Teubner Verlagsges. 
Stuttgart, 1956. Kart. 27,60 DM. Verf. setzt.sich die Aufgabe, in die Denkweise 
der theoretischen Physik einzufiihren, das begriffliche Geriist klar herauszu- 
arbeiten und den Leser durch einfache Beispiele allmahlich an die schwierigen 
Abstraktionen der modernen Physik zu gewohnen. Inhalt: Temperatur und 
Zustand. Warme als Substanz. Warme als Energieform. Zweiter Hauptsatz der 
Thermodynamik. Statistische Deutung von Temperatur und Entropie. An- 
wendungen der Thermodynamik. Klassische Statistik. Strahlung heiBer Korper. 
Atomistischer Aufbau der Materie und Bau der Atome. Versagen der klassischen 
Theorie. Wirkungsquantum. Quantentheorie auf Grund des Korrespondenz- 
prinzips. Lichtteilchen. Materiewellen. Quantenmechanik des Einteilchensystems. 
Mehrteilchensystem. Grundlegung der Quantenmechanik. Wissenschaftlicher 
Anbang. Einige NaturgréBen. Atomare Einheiten. H. Ebert. 


3 *R. Rothe. Héhere Mathematik fiir Mathematiker, Physiker, Ingenieure. 
Teil VII von W. Sehmeidler. Raumliche und ebene Potentialfunktionen. Konforme 
Abbildung. Integralgleichungen Variationsrechnung. 220 S. mit 43 Bildern, DIN 
A 5. B. G. Teubner, Stuttgart, 1956. 19,80 DM (kart.). Die drei groBen Abschnitte 
sind: Harmonische Funktionen im Raum, harmonische und analytische Funk- 
tionen in der Ebene. Lineare Gleichungssysteme und Integralgleichungen. 


Variationsrechnung. H. Ebert. 


4 *G. Hamel und Istran Szab6. Mechanik der Kontinua. 210 S. u. 65 Bilder 
DIN C 5. B. G. Teubner, Stuttgart, 1956. 29,70 DM (Ganzleinen). ,,Die Art der 
Darstellung ist nicht anders, wie wir sie in HAMELs anderen zusammenfassenden 
Werken in ibertrefflicher Weise finden.” Der Inhalt: Theorie der idealen 


Flissigkeiten. Zahe Fliissigkeiten. Uber allgemeinere deformierbare Systeme. 
H. Ebert. 
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5  *M. v. Laue, Die Relativitatstheorie. Zweiter Band. Die allgemeine Rela-— 
tivitdtstheorie. Die Wissenschaft. Herausgeber W. Westphal. Bd. 68. 4. neu- — 


bearbeitete Auflage. Vieweg-Verlag, Braunschweig, 1956. IV. u. 204 S. 41. Abb. 
Die einzelnen Abschnitte: Ubergang von der speziellen zur allgemeinen Rela- 
tivititstheorie. Nichteuklidische Geometrie. Die Grundgesetze der Physik in 
kovarianter Form. Anwendungen der Grundgesetze. Strenge Lésungen der Feld- 


gleichungen. Kosmologie. Fortfithrung der allgemeinen Relativitatstheorie. 
H. Ebert. 


6 *Johannes Picht. Grundlagen der geometrisch-optischen Abbildung. Hoch- 
schulbiicher fiir Physik, Bd. 144. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
Berlin, 1955, VIII u. 187 S., 74 Abb., Gr. 8°. Ln. 25,30 DM. 15 Abschnitte: u. a. 
Brennweite, Brechkraft, Bildfehlertheorie, Linsen, aplanatische Flachen, Eiko- 
nale. H. Ebert. 


7 *W. A. Rotht und F. Beeker. Kalorimetrische Methoden zur Bestimmung 
chemischer Reaktionswdrmen. Verfabrens- und MeSkunde der Naturwissen- 


schaft Heft 12 (herausgegeben von H. Ebert) IV u. 112 S. Friedr. Vieweg u. Sohn, 


Braunschweig, 1956. ,,Insgesamt soll das Heft eine Orientierung dariiber geben, 
welche Probleme gegenwartig mittels kalorimetrischer Methoden bearbeitet 
werden kénnen bzw. welche Hilfsmittel zur kalorimetrischen Untersuchung einer 
gegebenen chemischen Reaktion zur Verfiigung stehen.“ Inhalt: Grundprinzipien. 
Kalorimetertypen. Regeln fir kalorimetrische Arbeiten. Warmeténungen rasch 
und langsam ablaufender Reaktionen. H. Ebert. 


8 *Erich Blechsehmidt. Prdzisionsmessungen von Kapazitdten, Induktivi- 
titen und Zeitkonstanten. Heft 13 der von H. Ebert herausgegebenen Samm- 
lung: Verfahrens- und MeBkunde. Vieweg-Verlag, Braunschweig, 1956. 166 S. mit 
84 Abb. 2. neubearbeitete Auflage. Dieser erste Teil umfaBt die Prazisions- 
messungen von Kapazitaten, dielektrischen Verlusten und Dielektrizitats- 
konstanten. ,,Es ist versucht worden, in knapper Darstellung alles das zu bringen, 
was zum allgemeinen Verstandnis und zur Berechnung von Wechselstrom- 
schaltungen als Ristzeug notwendig ist.‘ H. Ebert. 


9 *P. Albert Kratzer. Das Stadtklima. Die Wissenschaft. Bd. 90 (heraus- 
gegeben von Wilhelm Westphal). 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, VIII 
u. 184 S. mt 78 Abb. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1956. 24,— DM. 
»» Die Fulle der neuen Untersuchungen und auch die Vertiefung der klimatolo- 
gischen Wissenschaften wie die Arbeiten auf dem Gebiet der Raumordnung und 
Landesplanung erforderten eine neue Gestaltung des Themas.‘‘ Inhalt: Stadt- 
klima. Geschichtlicher Uberblick. Stadt. Stadtluft. Strahlung. Temperatur. Wind. 
Luftfeuchtigkeit. Niederschlag. H. Ebert. 


10 R. Rivault, J. Voge et D. Lepechinsky. Société des Radioélectriciens: Séance 
du 12 février 1955. Rev. gén. Elect. (39) 64, 166—168, 1955, Nr. 4. (Apr.) (S. B.) 
Zusammenfassung der Vortrage dreier Autoren auf der XJ. Generalversammlung 
1954 der URSI in Den Haag. Rivautt, atmospharische Stérungen: Experimen- 
telle und theoretische Ergebnisse iiber den Ablauf von Blitzstérungen, insbe- 
sondere Diskussion der Beziehung VT = k-t, wobei T die Eigenperiode der in 
Form einander folgender Wellenziige auftretenden Storsignale, t die fortlaufende 
Beobachtungszeit und k einen Proportionalitatsfaktor bezeichnen. VoGE, Tropo- 
sphare: Ausbreitung von Meter-, Dezi- und Zentimeterwellen auf groBe Ent- 
fernungen, insbesondere Fragen der Streuwellenausbreitung infolge troposphari- 
scher Turbulenzvorgange. LepecuinsKy, Ionosphare: Ionosphareneffekte in 
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I. 2, Lehrbiicher. 3, Biograph. 5, Mathematik _ 


hohen geographischen Breiten, Struktur der D-Schicht, Bewegungsvorgange ae 
der Ionosphare, Forschungsergebnisse mit Hilfe von Raketenaufstiegen, Ab- 
sorptions- und Streuungsprobleme, erdmagnetische Anomalien der F-Schicht 
Ionosphiarenstiirme. B. Koch. _ 


11 The Second Radioisotope Conference — Oxford, July 1954. I. II. Atomics 


5, 250—253, 271274, 1954, Nr. 9. (Sept.) u. 10. (Okt.) 


12 Process Instrumentation, Symposium vom 6. bis 11. Sept. 1953 in Chicago. 
Industr. Engng Chem. 46, 1371—1435, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) H. Ebert. 


13 J. W. Cohen. Some examples of the use of implication in switching algebra. 
Commun. News 16, 2—10, 1955, Nr. 1. (Okt.) Es wird gezeigt, wie neben und 
zusammen mit der BootEschen Algebra der Implikationsbegriff des Aussagen- 
kalkils mit Vorteil fiir den Entwurf und das Verstandnis von Schaltkreisen 
benutzt werden kann. Fiir jedes Relais — auch solche mit mehreren Wicklungen — 
kann eine symbolische Formel abgeleitet werden, die die Schaltung einschlieBlich 
der notwendigen Kontakte bestimmt. Weidemann. 


14 Masaehiyo Sato. General formula of the Racah coefficient. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 13, 405—414, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, Univ., Inst. Industr. Sci.) 


Der allgemeine Ausdruck fiir die Racau-Koeffizienten kann symbolisch als 


Binomialentwicklung dargestellt werden, bei der die Summe der Bruchteile 
entsprechend der allgemeinen Formel von RAcaAH reduziert wird. Formeln, die 
denen von BIEDENHARN 4hneln, werden fir e = 3, 7/2, 4 und 9/2 in Tafelform 
angegeben. (Zfg.) Weidemann. 


15 H. F. Sandham. Some infinite series. Sonderdruck Proc. Amer. math. Soc. 
5, 480—436, 1954, Nr. 3. (Juni.) (Dublin Inst. Advance. Stud.) 


16 H. F. Sandham. Two series of partitions. Sonderdruck Amer. math. Mon. 
61, 104—106, 1954, Nr. 2. (Febr.) H. Ebert. 
00 

te Jean Guy et Jacques Tillieu. Calcul des intégrales de la forme C,, = f he Ae 
(A2—T)1?2 e°4 dd (m entier). J. Phys. Radium 16, 801—802, 1955, Nr. 10. (Okt.) 
(Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Obige Integrale, die bei der Berechnung der 
magnetischen Suszeptibilitat des Wasserstoffmolekiils auftreten, lassen sich auf 
HankeEl-Funktionen nullter und erster Ordnung mit komplexem Argument 


zuruckfihren. Weidemann. 
18 Dietrich Morgenstern. Singuldre Stérungstheorie partieller Differential- 
gleichungen. J. rat. Mech. Anal. 5, 203—216, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Berlin-Char- 
lottenburg, T. H., Math. Inst.) Breitenberger. 


19 W. Renwiek and M. Phister. A design method for direct-coupled flip-flops. 
Electron. Engng. 27, 246—250, 1955, Nr. 328. (Juni.) (Cambridge, Univ., Math. 
Lab.) Die beiden wesentlichen Forderungen an Flip-Flop-Schaltungen (Bistabile 
Rohrenkippschaltungen) sind Stabilitat und hohe Grenzfrequenz, um sie fir 
elektronische Rechenmaschinen geeignet zu machen. Es wird eine Methode zur 
Berechnung solcher Flip-Flop-Schaltungen bei gegebenen Abweichungen von 
Widerstanden, Spannungen und Réhren angegeben. Die Berechnungen ergeben, 
daB, wenn die Versorgungsspannungen nicht aus anderen Griinden feste Werte 
haben miissen, die wesentliche Zeitkonstante der Flip-Flop-Schaltung durch 
geeignete Wahl der Spannungswerte verkleinert werden kann. Diese Methode ist 
aul alle direkt gekoppelten Réhrenkippschaltungen anwendbar. Es werden Flip- 
Flop-Schaltungen mit Pentoden und Trioden behandelt und optimale Bemessun- 


gen augegeben. B. Kriger. 
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20 M. L. Klein. A simplified method for the design of logical conversion matrices. 
Electron. Engng. 27, 270—272, 1955, Nr. 328. (Juni.) (California, North Amer. 
Aviation Inc.) Einige Anwendungen von Matrix-Schaltungen mit Dioden werden 
diskutiert. Das Hauptanwendungsgebiet liegt bei Ubersetzung von einem Zahl- 
system in ein anderes, z. B. vom Dual- in das Dezimalsystem. Hierfiir wird eine 
graphische Methode angegeben, die an einigen Beispielen zur Kontrolle von 
Programmfolgen verdeutlicht wird. Auch wird die Verbindung zweier Matrix- 
Schaltungen behandelt. B. Kriger. 


21 Robert C. Moore. The Mcllroy fluid network analyzer. Instruments 28, 
428429, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Standard Elect. Time Co.) Der McItRoy Fliissig- 
keits-Netzwerk-Analysator ist eine Analogie-Rechenmaschine, die zur Be- 
stimmung des Druckes und des Durchflusses in verzweigten Rohrleitungs- 
systemen fiir Fliissigkeiten oder Gase dient. In der elektrischen Analogie werden 
der Druckverlust oder die Differenz der Quadrate des Drucks durch die elektrische 
Spannung, die Durchflu8starke durch die Stromstarke und die Rohrleitungen 
durch nichtlineare Widerstande, die Fluistoren genannt werden, dargestellt, so 
daB sich das ganze Rohrleitungssystem mit Hilfe dieser Fluistoren, die austausch- 
bar sind gegen Fluistoren mit anderen Koeffizenten, elektrisch nachbilden JaSt. 
Mit Strom- und Spannungsmessungen kénnen dann Druckverlust- und Durch- 
fluBanderungen bei Variation der Bedingungen tibersehen werden. Bluschke. 


22 R. L. Hovious, C. D. Morrill and N. P. Tomlinson. Industrial uses of analog 
computers. Instruments 28, 594—601, 1955, Nr. 4. (Apr.) Unterstiitzt durch 
ubersichtliche graphische Darstellungen werden die Grundprinzipien von Analog- 
rechengerdten erlautert und typische Anwendungsbeispiele aufgezahlt. 
Weidemann. 
23 John D. Strong. A practical approach to analog computers. Instruments 28, 
602—610, 1955, Nr. 4. (Apr.) Im Anschlu8 an den Artikel von Hovious u. a. 
(vorst. Ref.) werden Bauelemente, Zusammensetzung und Wirkungsweise der 
Analogrechengerate sowie die Technik der Lésung von Problemen eingehend 
behandelt. Weidemann. 


24 T. Pearcey, G. W. Hill and R. D. Ryan, The effect of interpretive techniques 
on functional design of computers. Aust. J. Phys. 7, 505—519, 1954, Nr. 3. (Sept.) 
(Sydney, Univ. Grounds, C. S. I. R. O., Div. Radiophys.) H. Ebert. 


25 Ziro Koba. Variation principle in relativistic hydrodynamics. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 14, 488—490, 1955, Nr. 5. (Nov.) (Kyoto, Univ., Res. Inst. Funda- 
mental Phys.) Die Gleichungen der relativistischen Hydrodynamik werden aus 
einem Variationsverfahren gewonnen, das dem der Feldtheorie sehr ahnlich ist. 
Fengler., 
26 J. C. Gunn. Theory of radiation. Rep. Progr. Phys. 18, 127183, 1955. 
(Glasgow, Univ., Natur. Philos. Dep.) Zusammenfassender Bericht. Inhalt: 
Lagrangian and Hamiltonian formalism. Scalar meson field. Electromagnetic 
field. Electron-positron field. Field interactions. Solution of the equations of field 


theory. Elementary applications. Renormalization. Calculation of radiative 
effects. Literaturverzeichnis. Weidemann. 


27 H. Kimmel. Die Higenschaften der quantentheoretischen Phasenraumdichte. 
Nuovo Cim. (10) 3, 870—879, 1956, Nr. 5. (1. Mai.) (Berlin, Freie Univ., Inst. 
theor. Phys.) Die in einer friiheren Arbeit (Ber. 35, 1294, 1956) abgeleitete 
quantentheoretische Phasenraumdichte ist fast immer positiv, wenn das physi- 
kalische System mikroskopisch im Gleichgewicht ist. Sie ist damit besser geeignet 
zur Auffindung des klassischen Grenzfalles als die W1GNERsche Verteilung. Es 
wird auberdem gezeigt, daB die hohe Fast-Entartung der Energie keine Schwierig- 
keiten hinsichtlich der Giltigkeit des klassischen Grenzfalles macht. 


Kimmel. 


/ 
\ 
{ 


1957 I. 5. Mathem, 6. Relativitatstheor. 7, Quantenmech, 28—32 


28 Léon van Hove. Energy corrections and persistent perturbation effects in 
continuous spectra. Physica, s’Grav. 21, 901—928, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Utrecht, 
Rijksuniv., Inst. theor. Natuurk.) Die quantenmechanische Stérungstheorie wird 
untersucht fiir HamiLTon-Operatoren, die im ungestérten Falle ein kontinuier- 
liches Energiespektrum besitzen und deren zeitabhangiges Stérungsglied sich tiber 
die ganze raumliche Ausdehnung des Systems erstreckt. Der S-Matrix Forma- 


‘lismus ist also nicht anwendbar. Die Ubergange finden nicht statt zwischen den 


stationdren Zustanden des ungestérten Systems, sondern zwischen Zustanden, die 
von diesen durch Beimischungen anderer Zustande und durch Anderungen der 
Energiewerte verschieden sind. Man erhalt so im Rahmen der gewoéhnlichen 
Quantentheorie ein Analogon zur Wechselwirkung zweier Felder, bei der neben 
Streuung, Erzeugung und Vernichtung von Teilchen auch die Wolke virtueller 
Teilchen in der Umgebung der reellen Teilchen auftritt mit den dazugehérigen 
Selbstenergieeffekten. Der Renormalisierung in der Quantenfeldtheorie entspricht 
hier die Separation der Diagonalglieder von Operatoren. Da jedoch nur die Zu- 
stande des ganzen Systems, also nicht die den einzelnen Teilchen entsprechenden 
Eigenfunktionen, betrachtet werden, wirde dieses Verfahren in der Quanten- 
elektrodynamik nur die Renormalisierung der Masse des Elektrons und nicht die 
der Ladung gestatten. Griem. 


29 R. Berg and L. Wilets. On the validity of the Weizsécker inhomogeneity 
correction term. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 229—239, 1955, Nr. 3 (Nr. 423 A). 
(4. Marz.) (Copenhagen, Univ., Inst. Theor. Phys.) Es wurde die Giltigkeit des 
WEIzSAcKERschen Korrektionsterms in der statistischen Behandlung des Viel- 
kérperproblems (THOMAS-FERMI) untersucht. Zu diesem Zweck wurden nume- 
rische Lésungen der WEIZSACKERSchen Gleichung fiir den isotropen harmonischen 
Oszillator und ein Stufenpotential gewonnen und diese mit den exakten quanten- 
mechanischen Lésungen verglichen. Im Falle des harmonischen Oszillators ergab 
sich ein Fehler in der Energie, der um eine Gréfienordnung gréfer ist als die Ab- 
weichung der THoMAS-FERMI-Lésung. Bei Reduktion des WEIZSACKER-Terms um 
einen Faktor 1/8 ergab sich jedoch eine Verbesserung gegeniiber der THOMAS- 
Frermi-Lésung. Beim Stufenpotential ist ein Reduktionsfaktor zwischen 1/, und 1 
notwendig. Der Reduktionsfaktor hangt von der Potentialform ab. Knecht. 


30 J. S. Baijal and K. K. Singh. The energy-levels and transition probabilities 
for a bounded linear harmonic oscillator. Progr. theor. Phys., Kyoto 14, 214—224, 
1955, Nr. 3. (Sept.) (Delhi, Ind., Univ.) Die ersten fiinf Energieniveaus eines 
linearen harmonischen Oszillators, der sich innerhalb eines Kastens der Lange | 
mit unendlich hohen Potentialwainden befindet, werden fiir verschiedene Werte 
des Parameters 1 numerisch berechnet. Fiir 1 > 319 verhalt sich der begrenzte 
Oszillator in den ersten Energiezustanden abnlich wie der freie, und fiir 1 < Ip ist 
sein Verhalten vergleichbar mit dem eines in einem Potentialkasten einge- 
schlossenen freien Teilchens. Dabei bedeutet 1) = (2h/mw)!/? die klassische 
Amplitude des Oszillators, wenn seine Energie fiw ist. Werden die Energie- 
zustande nach steigenden Energiewerten mit 1, 2, 3, +++ numeriert, dann gibt es 
nicht verschwindende Ubergangswahrscheinlichkeiten zwischen je zwei Zu- 
standen, von denen der eine eine gerade, der andere eine ungerade senna) 
engler. 


31 Jerome K. Percus and George J. Yeviek. Role of quantum statistics tn the 
collective approach to the many body problem. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 26, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Stevens Inst. Technol.) 


32 R. E. Meyerott. Dependence of dipole matrix elements upon the upper state 
wave functions. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 4, 26, 1956, Nr. 1. (80. Jan.) (S. B.) 
(RAND Corp.) Schon. 
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33 Kurt Symanzik. Uber das Schwingersche Funktional in der Feldtheorie. 
7. Naturf. 9a, 809—824, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Gottingen, Max-Planck-Inst. Phys.) 
Behandlung der von SCHWINGER (Proc. ‘Nat. Acad. Sci. Wash. 37, 452 u. 455, 
1951) 2ur Herleitung der Gleichungen fiir die GREENschen Funktionen der Feld- 
theorie benutzten Funktionale. 1. Das ScHwinGERsche Funktional und unend- 
liche Gleichungssysteme. 2. Integraldarstellung als Ubertragung des ,,path inte- 
grals‘‘ von FEYNMAN auf den Fall des quantisierten Feldes. 3. Formale Lésung, 
zugleich Aufsummierung der Dysonschen S-Matrix Entwicklung; weitere 
Naherungslésungen unter Verwendung der Sattelpunktsmethode. 4. Uber die 
neue TAMM-DANCcOFF-Methode. W. Heintz. 


34 S. T. Ma. On the vacuum current. Nuclear Phys. 1, 112—118, 1956, Nr. 2. 
(Sydney, Univ., School Phys.) Aus der relativistischen Elektronentheorie folgt, 
daB das Vakuum durch ein elektromagnetisches Feld polarisiert werden kann. 
Diese Polarisation gibt Anla8S zu einem ,,Vakuumstrom‘. Es werden einige 
Formeln fiir diesen Strom diskutiert, insbesondere zwei Formen des Strom- 
operators sowie die Wechselwirkung des Vakuumstroms mit dem elektromagneti- 
schen Feld eines Photons. Knecht. 


35 R. E. Peierls, A. Salam, P. T. Matthews and G. Feldman. A survey of field 
theory. I. General background. IJ. Fields and particles. III. Interactions of quantized 
fields. IV. Properties of the a-meson. V. High energy experiments. VI. Final 
remarks. The new particles. Rep. Progr. Phys. 18, 423—477, 1955. (Birmingham, 
Univ.; Cambridge, St. John’s Coll.) Zusammenfassender Bericht. Teil I (PEIERLS) : 
Allgemeine und historische Einfiihrung, Begriff der Renormalisierung von Masse 
und Ladung. Teil II (SaLam): Klassisches Strahlungsfeld, Quantentheorie, 
_Quantisierung der Materiewellenfelder, DriRAK-Gleichung, allgemeine Feldtheorie. 
Teil IJ] (MatruEws): Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren, Elektro- 
dynamik, Streuprozesse, anomales magnetisches Moment der Elektronen und 
LamB-Shift, Renormalisierung, Mesonentheorien, mégliche Wechselwirkungen. 
IV. (MarrHEws): « und p-Mesonen, Spin von 2°, a+, Paritat von m+, PANOWSK Y- 
sches Experiment, Ladungsunabhangigkeit, Isotopenspin, Meson-Nukleonen- 
wechselwirkung. V (FELDMAN): a-Mesonen, kurzlebige Anregungszustande der 
Kerne. VI (PErERLS): SchluBbemerkungen. Weidemann. 


36 N.N. Ghosh. On the solution of I’’s for a type of non-symmetric tensor field 8 uv. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 13, 587—593, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Calcutta, Ind., 
Univ., Dep. Pure Phys.) Es werden Lésungen fiir 64 nichtsymmetrische J”s 
entsprechend drei verschiedenen Typen von Tensorfeldern Suy, Zu denen speziell 


die spharisch-symmetrischen gehéren, auf einfache Weise abgeleitet. Die voll- 
standige Lésung fir alle drei Falle wird in gleicher Weise durch Lésung von nur 
vier simultanenGleichungen gewonnen. Dabei werden die Symbole k, 1, m, n an 
Stelle von 1, 2, 3, 4 benutzt und die 24 Fundamentalgleichungen von Boss als 
Ausgangssystem genommen. Auch die Ruy fir die Aufstellung der zugehérigen 
Feldgleichungen werden in vereinfachter Form angegeben. (Ubersetzg. d. Zig.) 
Weidemann. 
; d : 
ee Enea ney des Hilbert-Raums in der Quantentheorie der 
elias a nus 144, 1—8, 1956, Nr. 1/3. (17. Jan.) (Géttingen, Max- 
roa s.) n dem vom Verf, untersuchten Modell einer Theorie der 
one : ‘ eis ven (Ber. 35, 1093, 1956) treten ein H1LBERT-Raum I und II auf, 
eee i die Metrik des Gesamt-HiILBEeRT-Raumes indefinit ist. Auch bei der 
\enormierung einer (uantenfeldtheorie z. B. nach LEE (Phys. Rev. 95, 1329 
1964) kann die Metrik des HiLBeRt-Raumes durch das Auftreten von Geister- 
zustanden" indefinit werden; die S-Matrix ist dann nicht mehr unitar (PAULI und 


6 


é aa . an + . ts F j . . = ; ‘ be 
Eee M I. 7. Quanten- und Wellenmechanik 


a te , 
\ et, ay 
38—42 


KALL&n). Fir die in dem jeweils neu hinzukommenden Teilraum liegenden Zu- 


_ stande lassen sich Energie und Impuls nicht mehr definieren. Im Modell des Vf. 


verschwinden jedoch die in Frage kommenden Ubergangselemente zwischen den 
normalen Zustanden im H-R I und den anomalen Zustanden im H-R II, so daB 


die Unitaritat der S-Matrix nicht gefahrdet ist. Es kann gefolgert werden, daB die 
Erweiterung des HILBERT-Raumes bei Wahrung einer unitaren S-Matrix die — 


Divergenzen einer Quantenfeldtheorie auf die natiirlichste Weise beseitigt. 
W. Heintz. 


38 B. Jouvet. On the meaning of Fermi coupling. Nuovo Cim. (10) 3, 1133 
bis 1135, 1956, Nr. 5. (1. Mai.) (Copenhagen, Univ., Inst. Theor. Phys.) S, be- 
zeichnet eine S-Matrix, die aus einer LAGRANGE-Funktion mit FERMIscher 
skalarer Selbstkopplung zwischen Fermionenpaaren abgeleitet wird; und 
(CS, >0 Meson) Seien diejenigen Elemente einer aus einer LAGRANGE-Funktion der 


YuxkAwaAschen skalaren Mesonentheorie gewonnenen S-Matrix, denen keine 
reellen Mesonen entsprechen. Es wird gezeigt, daB8 Sp, = (< S50 Meson)» Wenn 
die nichtrenormierten Mesonenkonstanten G,” und 9” mit Go? = go Wo” unendlich 
werden (gy ist die nichtrenormierte FERMI-Konstante). Auf Grund der Identitat 
beider Matrixen lassen sich die Renormierungskonstanten der FERMIschen 
Theorie definieren. Da S, unitar ist, folgt aus der Identitat, daB das Meson 


instabil sein muB. Die Bedingungen der Gleichsetzung beider Theorien liefern 
zwei Gleichungen fiir die Renormierungskonstanten, die es gestatten miiBten, die 
beobachtbaren Mesonenkonstanten G? und yp? als Funktion der Konstanten der 


(Fermionen (Masse und FERMI-Konstante) zu bestimmen. (Ubersetzg. Spiatnenie 
ouvet 


39 Yukihiko Watanabe. On the analysis for the proper field of a nucleon. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 13, 603—611, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Tokyo, Tokyo Univ. Educat., 
Inst. Phys.) Mit Hilfe der symmetrischen und skalaren Theorie werden verschie- 
dene Naherungen entwickelt, um Eigenschaften des Eigenfeldes eines Nukleons 
zu untersuchen. Da das Modell eine exakte numerisvhe Lésung der Eigengleichun- 
gen gestattet, ist es méglich, die Genauigkeit der neuerdings versuchten Approxi- 
mationsmethoden zu prifen. Die exakte numerische Lésung selbst wird angegeben. 


(Ubersetzg. d. Zfg.) Weidemann. 


40 Tsuneyuki Kotani. On the extension of the Casimir trick. I. On the definition 
of density matrix and its reduction. Progr. theor. Phys., Kyoto 14, 379—395, 
1955, Nr. &. (Okt.) (Setagaya, Tokyo Metropolitan Univ.) Es wird eine Erweite- 
rung der CaSimIr-Operatoren (fiir Fermionen) angegeben, indem der Vf. eine 
Dichte-Matrix einfihrt, die als Summe direkter Produkte von @- und o-Operatoren 
(die die Drrac-Matrizen darstellen) mit numerischen Koeffizienten geschrieben 
werden kann. Die Methode laBt sich auf Probleme anwenden, bei denen sich die 
Fermionen in einem radialsymmetrischen Feld bewegen (wo der Casimir-Trick 
bereits versagt). Petzold. 

41 Tosiya Taniuti. On the Heisenberg’s nonlinear meson equation. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 14, 408—409, 1955, Nr. 4. (Okt.) (Kobe, Univ., Dep. Phys.) a 
Bewegungsgleichung wird (fiir die Mesonenmasse % = 0) im eindimensionalen 


Falle mit Hilfe der Charakteristikentheorie der partiellen Differentialgleichungen 
gelést und gezeigt, daB den Liésungen einfache Wellen in der Soar TT Os 
etzold. 


korrespondieren. 


42 Daisuke It6 and Shigeo Minami. Situation of Rarita-Schwinger particle as 


a model of nucleon isobar. Progr. theor. Phys., Kyoto 14, 487—488, 1955, Nr. 5. 
(Nov.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) Es wird un tersucht, unter welchen Bedingungen 
man die durch die TamMM-DaANcoFr-Methode gewonnenen ep rene 
durch ScHWINGER-Teilchen ersetzen kann. etzold. 
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43° Shigeru Machida and Kel Senba. On higher order corrections in the meson 
theory of nuclear forces. Progr. theor. Phys., Kyoto 13, 3889—404, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) (Hiroshima, Univ., Dep. Phys.) Es werden die Wirkungen von Korrekturen 
hodherer Ordnung bei den adiabatischen Kernpotentialen der zweiten plus vierten 
Ordnung in der symmetrischen pseudoskalaren Mesonentheorie mit pseudo- 
vektorieller Kopplung diskutiert, um deren Anwendungsbereich klarzustellen. 
Obwohl das Kernpotential im Triplett-Gerade-Zustand ein verschiedenes Vor- 
zeichen besitzt je nachdem, ob Zwischenzustande mit nur zwei Nukleonen 
beriicksichtigt werden oder nicht, werden die Potentiale der zweiten plus vierten 
Ordnung durch Beriicksichtigung der Effekte sechster Ordnung im_ ,,AuBerhalb- 
Gebiet’ (r > 0,6 ... 0,7/u, # = inverse Compron-Wellenlange des 2-Mesons) 
nicht sehr stark verandert. Bei Ereignissen niederer Energie sind sie daher mit 
ausreichender Genauigkeit anwendbar. Reich. 


44 Leland C. Allen. The perturbed Hartree-Fock equations and the polarizability 
of atoms and ions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 26, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 


45 L. H. Thomas and K. Umeda. Atomic scattering factors calculated from the 
statistical model with exchange. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 26, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Watson Scient. Computing Lab.) 


46 Peter L. Auer. Transmission and reflection in a disordered linear chain of 
potential wells. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 26—27, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Gen. Electr. Res. Lab.) Schon. 


47 Nobuo Mikoshiba. Quantum hydrodynamics for a charged non-viscous fluid. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 627—628, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Nagoya Univ., 
Phys. Inst.) Die Methode von ScuarrotsH (Helv. phys. acta 24, 645, 1951) wird 
erweitert fiir ein System, das einem duBeren Magnetfeld unterworfen ist. 
Weidemann. 


48 Harry Stockman. On reciprocal inductance. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 43, 341, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Boston, Mass., Sci. Specialt. Corp.) Dem 
vorgeschlagenen Namen fiir die reziproke Induktivitat (L™ oder J’) ,,inertiance‘‘ 
wird zugestimmt. Fiir die Einheit wird ,,yrneh‘, die Umkehrung des Namens 
,henry der Hinheit fiir die Induktivitat, vorgeschlagen (vgl. Farad-Daraf, 
Ohm-Mho). B. Kriger. 


49 M. E. Guyot. Etude du vieillissement d'un oscillateur a quartz. Bull. Soc. 
suisse Chronom. 3, 524—527, 1955. (Neuchatel.) Der im Februar 1954 in Betrieb 
genommene Quarzoszillator Q, des Observatoriums Neuchatel hatte bis Ende 
1954 finf Betriebsunterbrechungen wegen technischer Stérungen. Die Einlaufs- 
kurven bei Inbetriebnahme und den Wiederinbetriebnahmen werden diskutiert, 
und es werden Naherungsformeln mit dem Ansatz V = A + B/(t + C) angegeben, 
wobei V die Alterung (Anderung des Ganges pro Tag), t die Zeit und A, B und 
C Konstanten sind. Sodann werden Alterungswerte fiir die Quarzuhren HQ, 
und HQ, tiber mehrere Jahre mitgeteilt. G. Becker. 


50 M.S. Steinemann. Sur les phénoménes physiques provoquant le vieillissement 
des quartz oscillants. Bull. Soc. suisse Chronom. 3, 583—586, 1955. (Neuchatel.) 
Die »,Alterung’’ der Schwingkristalle auSert sich in einer Anderung ihrer Eigen- 
frequenz im Laufe der Zeit. Es werden zwei Alterungskurven gezeigt, bei denen 
die relativen Frequenzdnderungen in den ersten hundert Tagen nach Inbetrieb- 
nahme 2-107 bis 3-1077 betragen. Auf Grund des Verhaltens der Alterung nach 
absichtlichen Unterbrechungen der Schwingungen wird geschlossen, daB man 
eine reversible ,,Gleichgewichtsalterung’’ und eine irreversible Alterung zu 


8 


ERC Sobek 6 en hes alas Onn lure up 


- 1957 Epi Quantenmech, 10. GréBen. 11, Einheiten. 14, Labortechn. 51—58 


unterscheiden hat. Als mégliche Ursachen fiir erstere werden Gasbeladung des 
Quarzes, Wanderung von Fremdatomen und kristallinen Storstellen sowie 
Anderung der Temperaturverteilung unter dem Einflu8 der Schwingungen 
genannt. Bleibende Frequenzanderungen kénnten durch Verdampfung des 
Quarzes und seiner Elektroden und durch eine bleibende Neuverteilung der 
'Storstellen und Unreinigkeiten im Sinne einer Erhéhung des Ordnungsgrades 
des Kristalles bewirkt werden. Die durch Polieren der Oberflache hervorgerufene 
nichtkristalline Schicht hat eine Dicke von etwa 20 A. Es werden Aufnahmen 
von geatzten Oberflachen und von Elektronenbrechung an polierter sowie 
geatzter Oberflache gezeigt. G. Becker. 


61 N. A. Floreseu. A portable compression manometer. Sonderdruck Invest. 
Physicae 1955, Nr. 1. (Sydney.) Ein kleines Vakuummeter nach McLEop wird 
beschrieben. Das Hg-Vorratsgefa8 hat elastische Wandung, so daB durch dessen 
Zusammendriicken das Hg hochgetrieben werden kann. Der MeBbereich umfaBt 
6 bis 107? Torr. H. Ebert. 


52 H. L. v. Cube. Stand der Anwendung von Waérmepumpen. Allg. Warmetech. 
5, 194203, 1954, Nr. 9. Weidemann. 


53 E. Ambler and R. P. Hudson. Magnetic cooling. Rep. Progr. Phys. 18, 
251—303, 1955. (Washington, Nat. Bur. Stand., Cryogenic Phys. Lab.) Nach 
einem historischen Uberblick wird das Prinzip der magnetischen Kiihlung theore- 
tisch und hinsichtlich der experimentellen Durchfiihrung behandelt. Es folgen 
Abschnitte iiber die verschiedenen Methoden der Temperaturbestimmung unter- 
halb 1°K, iiber die Eigenschaften der paramagnetischen Salze, tiber thermische 
Isolation sowie tiber Experimente an Metallen und an Helium. Ein besonderer 
Abschnitt behandelt die neuere Entwicklung, gekennzeichnet durch Versuche 
mit zweistufiger Entmagnetisierung, Ausnutzung des Kern-Paramagnetismus, 
kontinuierlichem KihlprozeB sowie Gebrauch von Salzen mit paramagnetischer 
Anisotropie. Der letzte Abschnitt behandelt Methoden der Kernorientierung. 


v. Klitzing. 
54 J. A. Riehter. Tiefe Temperaturen in der Industrie. Allg. Warmetech. 5, 
185—194, 1954, Nr. 9. Weidemann. 


65 Raymond H. Pierson and Allen L. Olsen. Infrared capillary cell for volatile 
liquids. Analyt. Chem. 27, 2022, 1955, Nr. 12. (3. Dez.) (China Lake, Calif., 
U. S. Naval Ordnance Test Station.) Um das Nachfillen der Zellen bei der 
Untersuchung fliichtiger Flissigkeiten wahrend der Registrierung zu erleichtern, 
wird als einfachstes Hilfsmittel die Anbringung einer radialen Bohrung von 5 bis 
6 mm Tiefe und Durchmesser in die Fenster selbst empfohlen. Fiir leichtfliichtige 
Substanzen wird als groéBeres Reservoir ein Glasrohr mittels eines Teflon- 
Zwischenstiickes an die Bohrung angesetzt. H.-J. Hibner. 


56 Henry Landsberg and Edward E. Eseher. Potentiometric instrument for 
sulfur determination. Industr. Engng Chem. 46, 14221428, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) 
(Pasadena, Calif., Consolidated Engng Corp.) 


57 E. R. Roth. Automatic instrumentation for bench scale units. Catalyst evalua- 
tion studies. Industr. Engng Chem. 46, 1428—1432, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) (Phila- 


delphia, Pa., Atlantic Refining Co.) H. Ebert. 
08 Norah W. Sullivan. Adhesives for galvanometer mirrors. J. sci. Instrum. 33, 
362—363, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Teddingten, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Werden 


Spiegelgalvanometer wechselnden Temperaturen und Feuchtigkeitsgraden aus- 
gesetzt, so ist haufig eine Verzerrung der optischen Abbildung beobachtbar, die 
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eine photographische Registrierung der Ausschlage erschwert. Dieser uner- 
wiinschte Effekt wird meist durch ein Verbiegen oder Abwélben des Spiegels 
von seiner Unterlage verursacht. Der Vf. unternimmt systematische Unter- 
suchungen iiber die optischen Abbildungseigenschaften von 6 mm? grofen und 
0,15 mm dicken aufgekitteten Spiegelflachen bei 2°C, 20°C und 37°C, Als 
brauchbarste Klebemittel mit der gré8ten Temperaturwechselbestandigkeit 
erweisen sich u. a. Kanada-Balsam, Gummildésung, Schellack in Alkohol, Bienen- 
wachs mit Harz, Pech, Apiezonwachs ,,;W“ in Benzin, Araldit 103. Lautz. 


‘59 H.Marzendorfer. Die rechnerische Behandlung vonLose, Reibung und Ansprech- 
empfindlichkeit. Regelungstechnik 4, 10—12, 1956, Nr. 1. (Graz.) An Hand eines 
mechanischen Modells werden die drei méglichen Falle von Loss (stabile, indiffe~ 
rente und labile) demonstriert. Dabei werden einige Formen von Nichtlinearitaten 
mit elementaren Mitteln dargestellt und der rechnerischen Behandlung zuganglich 
gemacht. Es wird gezeigt, daB auch dann, wenn das Stabilitatskriterium von 
Nyguist nicht erfiillt ist, stabile Zustande vorkommen kénnen. Fir den Regel- 
kreis mit stabiler und mit indifferenter Lose werden die stabilen und die instabilen 
Systeme einer genauen Untersuchung unterzogen und auch auf die pseudostabilen 
Zustande, die erst bei geniigend grofer Stérung labil werden, wird hingewiesen. 
Die Beziehung zwischen Frequenzgang und Loss-Charakteristik wird durch 
graphische Darstellung veranschaulicht. Helke. 


60 R. Reeber. Beitrag zur Frage der Optimaldimensionierung von Regelkreisen. 
Regelungstechnik 4, 13—18, 1956, Nr. 1. (Kaiserslautern.) Fur stetig wirkende 
Regelkreise ohne Totzeit wird ein einfach zu handhabhendes Abstimmungs- 
verfahren abgeleitet, das erlaubt, die konstanten Koeffizienten der Differential- 
gleichung eines geschlossenen Regelkreises durch eine Dimensionierungsregel fiir 
optimale Regelverhaltnisse zahlenmaBig festzulegen und damit n-Bestimmungs- 
gleichungen fiir die funktionswichtigen Konstruktionsdaten zu liefern. Unter 
Beriicksichtigung des technischen Aufwands einer Regelanlage wird die Dimen- 
sionierungsaufgabe in zwei Teilaufgaben zerlegt, die als ,,Auslegung‘’ und ,,An- 
passung*’ bezeichnet werden. Zur Kennzeichnung des Regelvorganges werden 
Zeitfaktoren und Dampfungsfaktoren eingefiihrt. Fir eine naher definierte 
Normalauslegung wird gezeigt, daB sich ein sehr guter Regelvorgang ergibt, wenn 
die charakteristische Gleichung der Differentialgleichung n-ter Ordnung eine 
n-fache Wurzel aufweist. Helke. 


61 A. A. Tagajewskaja. Die Bestimmung der Amplituden-Phasen-Charakte- 
ristik linearer Systeme aus der Ubergangsfunktion. Regelungstechnik 4, 68—72, 
1956, Nr. 3. (Aus: Automat. Telemech. 14, Nr. 2.) (Moskau.) Fiir die Berechnung 
von Amplituden-Phasen-Charakteristiken von Regelstrecken und Reglern aus 
entweder bekannten oder experimentell ermittelten Kurven von Ubergangs- 
funktionen wird eine Methode beschrieben und ihre theoretische Grundlage mit 
Ableitung der Formeln erlautert. Zur Erklarung der Benutzung der Formeln und 
einer beigefiigten speziellen Tabelle wird die Berechnung einer Amplituden- 
Phasen-Charakteristik fiir einen fir viele industrielle Regelstrecken typischen 
Fall durchgefiihrt. Helke. 


4? r . ° ° . 
62 RK. S. Darke. Water treatment requires centralized instrumentation. Instruments 


Automat. 27, 1470—1471, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Bailey Meter Comp.) 


63 _B. W. Thomas. Process instrumentation. Industr. Engng Chem. 46, 1371 
bis 1373, 1954, Nr. 7. (4. Juli.) H. Ebert. 
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64 F. W. Karasek and E, C. Miller. Infrared analyzer for monitoring water 


_ content. Industr. Engng Chem. 46, 1374—1376, 1956, Nr. 7. (1. Juli.) (Bartlesville, 


Okla., Phillips Petrol. Co., Chem. Engng Div.) 


66 ; E. B. Delgass, J. M. Brooks, S. Kleinheksel and A. E. Traver. Automatic 
sediment and moisture recorder. Measurement of distillate products flowing through 
pipelines. Industr. Engng Chem. 46, 1418—1422, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) (Brooklyn, 
N. Y., Socony-Vacuum Oil Co., Inc.) H. Ebert. 


I. Mechanik 


66 Ginter Sehulz. Dickenmessung diinner Objekte im Auflicht-Interferenz- 
mikroskop. Naturwissenschaften 43, 31—32, 1956, Nr.2. (Jan.) (Berlin-Adlershof, 
Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Opt. Feinmech.) Es wird tiber ein interferenzoptisches 
Verfahren kurz berichtet, mit dem man mikroskopisch undurchsichtige Objekte 
in ihrer Dicke und Ebenheitsabweichung messen kann, ohne daB der Priifgegen- 
stand eine mechanische Beriihrung an den Flachen, dessen Abstand gemessen 
werden soll, erfahrt. Die Referenzebene wird durch die Ansprengflache zweier 
Glasplatten dargestellt, die von jeder Seite her an einer anderen Stelle durch 
Aussparung der Glasplatten wirksam ist, so daB nach Drehung des Glasplatten- 
paares mit dem festmontierten Objekt um 180° eine zweite Messung vorge- 
nommen werden kann. Die Summe beider dadurch gewonnenen Abstande stellt 
die Dicke des Objekts dar, und zwar kann diese Dicke durch photographisch 
aufgenommene interferentielle Niveaulinien an jeder Stelle des Objekts fest- 
gestellt werden. Dihmke. 


67 Yoshimasa Sakurai, Kitoshi Nakahara and Kazufumi Ota, Length measure- 
ment by fringe counting. I. Rep. cent. Insp. Inst. Wghts Meas. Tokyo (jap.) 4, 
1—6, 1955, Nr. 2 (Nr. 5), (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Auszug der Vff.: Interferenzen 
gleicher Dicke werden bei einem Interferometer verwendet, das eine Langen- 
messung durch Streifenauszahlung bei den Interferenzen gleicher Neigung ver- 
mittelt. Fir sehr genaue Messungen werden die Interferometerspiegel durch ein 
Paar Prismen, die durch die Ecken eines Wiirfels dargestellt werden (Tripel- 
spiegel), ersetzt; der Fehler bei dieser Messung ist im wesentlichen davon ab- 
hangig, wieweit die drei reflektierenden Prismenflachen von der rechtwinkligen 
Stellung zueinander abweichen. Dihmke. 


68 G. W. G. Court. Microwave vehicle-speed indicator. Wireless Engr 33, 
66—74, 1956, Nr. 3. (Marz.) (New Zealand, D. S. I. R., Lominon Phys. Lab.) 
Es wird ein GeschwindigkeitsmeBgerat fir Fahrzeuge beschrieben, bei dem die 
Frequenzdifferenz zwischen einem vom Fahrzeug ausgesandten Mikrowellen- 
signal und dessen an einem ruhenden Gegenstand reflektierten Echo zur Ermitt- 
lung der Fahrzeuggeschwindigkeit herangezogen wird. Die Vereinfachung dieser 
Anordnung gegeniber friiheren Radareinrichtungen ahnlicher Art besteht darin, 
daB nur eine Antenne und ein Klystronoszillator benétigt werden. Das Schema 
ist im Prinzip folgendes: Es wird ein Hohlleiterring mit vier Seitenarmen benutzt. 
In Arm 3 reicht die Koppelschleife des Oszillators. Im Arm 1 befindet sich der 
Kristalldetektor. Arm 2 besitzt einen angepaBten AbschluB, in dem die Energie 
nahezu 100% absorbiert wird. Arm 4 endet in einer Parabolantenne von 46 cm ©. 
Die Arbeitsfrequenz liegt bei 10000 MHz. Die Energie aus Arm 3 verteilt sich 
gleichzeitig auf Arm 2 und 4, wird in 2 absorbiert und bei 4 von der Antenne 
abgestrahlt. Nur ein schwacher Resthetrag (Dampfung gréBer als 30 db) gelangt 
in den theoretisch vollig entkoppelten Arm 4. Die an einem Zylinder reflektierte 
Energie wird von der gleichen Antenne aulgenommen und gelangt von Arm 4 
zu gleichen Teilen in Arm 1 und 2. Da der reflektierte Beitrag sehr klein gegeniiber 
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_ der ausgesandten Leistung ist, wird die Rickwirkung auf das Klystron vernach- 
lassigbar. In Arm 1 iiberlagert sich die in ihrer Frequenz etwas abweichende 
reflektierte Energie mit dem dort etwa in gleicher Starke vorhandenen Rest- 
betrag der urspriinglichen Sendeenergie. Die entstehenden Schwebungen haben 
eine Frequenz von etwa 30 Hz fiir je 1 m/h Geschwindigkeit. An den Detektor- 
ausgang wird ein Verstarker und eine elektronische Frequenz-Mefeinrichtung 
angeschlossen, deren Prinzipschaltbilder wiedergegeben sind und deren Arbeits- 
weise beschrieben wird. Uber die Montage der Apparatur und die durchgefihrten 
Versuche wird ausfihrlich berichtet. Die Genauigkeit der Geschwindigkeits- 
messung wird auf -+(v/36 +1) m/h angegeben. Die Fehlerquellen uhd ibr 
prozentualer Anteil am Gesamtfehler werden im Anhang diskutiert. 
Bayer. 

69 Kurt Ernst. Elastische Bodendruckmefdose als Geber zum TFG 2. Tech. 
Mitt. Nr. 10, 5 S. Herausgegeben von Kurt Ernst, Elektronik-Geratebau, Berlin- 
Borsigwalde. DruckmeSdosen, die haufig fiir Bodendruckmessungen verwendet 
werden, haben u. a. den Nachteil, da8 nur der Deckel des Gerates elastisch ist 
und die Seitenwande starr sind. Vf. beschreibt eine Dose, die diese Nachteile 
vermeidet. Die zylindrische Seitenwand erhalt ihre Elastizitat durch Langs- 
schlitze. Ein die Seitenwand umgebender Federungskérper verhindert das Ein- 
dringen von Schmutz und Verunreinigungen in das Innere des Mefigerates. 
Fihrungen (Zylinder und Rollen) im Innern sollen das Verkanten des Gerates 
verhindern. Als DruckmeBelement wird ein induktiver Geber verwendet, der 
einen Teil einer Bricke bildet, so daB der Bodendruck momentan gemessen, 
uber langere Zeitraume tiberwacht und gegebenenfalls auch registriert werden 
kann. Gielefien. 


70 Juan Maria Torroja Miret und Emilio Pajares Diaz. Barometersvaage. Rev. 
Cienc. apl. 11, 1956, Nr. 48 (Fasz. I). Zunachst wird die Bewegung des Queck- 
silbers durch die Temperaturveranderung untersucht; es folgt eine Darstellung 
der theoretischen Grundlagen mit Beschreibung des Versuchsmodells. 

H. Ebert. 
71 Robert W. Sprague and Ethel Kaufman. Densities of ternary system nitric 
acid-dinitrogen tetroxide-water. Industr. Engng Chem. 47, 458—460, 1955, Nr. 3. 
(Teil I.) (Marz.) (Inyokern, Calif., U. S. Naval Ordnance Test Stat.) Pykno- 
metrisch werden einzelne Dichte-Werte des terndren Systems im Temperatur- 
bereich 35 bis 65°C gemessen. Auf Grund dieser Ergebnisse werden Formeln zur 
Berechnung der Dichte fiir das ganze System angegeben. H. Ebert. 


72 E. Moneh. Die Dispersion der Doppelbrechung als Maf fiir die Plastizitdat 
bei spannungsoptischen Versuchen. Forsch. IngWes. (B) 21, 20—25, 1955, Nr. 1. 
(Miinchen.) Wegen der hohen Dispersion der Doppelbrechung bei stark gedehntem 
Zelluloid eignet sich dieses Material sehr gut als Modellwerkstoff fiir die spannungs- 
optische Untersuchung zweidimensionaler Spannungsfelder, die ganz oder teil- 
weise im Bereich der plastischen Verformung liegen. An Hand eines Anwendungs- 
beispieles zeigt Vf., wie die mit zwei Wellenlangen gewonnenen Isochromaten- 
bilder auszuwerten sind und in welcher Weise eine ungleichférmige Verformungs- 
geschwindigkeit das Ergebnis falschen kann. Hasing. 

73 __ Guy Mayer et Jean Gigon. Mesure par ultrasons des constantes élastiques des 
solides. J. Phys. Radium 16, 704—706, 1955, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (C. E. A., Serv. 
Chim. phys.) Ein Ionophon strahlt in einen horizontal in Luft aufgehangten 
zylindrischen Probekérper Ultraschallwellen ein. Auf der gegeniiberliegenden 
Flache driickt ein Punktkontakt aus Graphit oder Germanium, der infolge eines 
Mikrophonie-Eifektes die Abnahme einer MeBgroBe gestattet. Mit Hilfe dieser 
Anordnung werden die Resonanzfrequenzen des Probekorpers ermittelt und 
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er f 
_ daraus E-Modul und Poisson-Konstante berechnet. Fiir gezogene und zu oy is 
_  99,5% reine Metallproben fanden die Vif. folgende Poisson-Konstanten: Nickel “eae 
A # = 0,315, Kupfer « = 0,394 und Aluminium uw = 0,351. Die Anwendung des wide 
_ Verfahrens zur Untersuchung der inneren Reibung von Probekérpern und die 
Kalibrierung von Schallheber und Punktkontakt werden diskutiert. Leider fehlt ips 
bei den Zahlenwerten die Angabe der Arbeitsfrequenz. F. Linhardt. om 


74 H. Sehwieger und H. Dietz. Polarisationsoptische Versuche zur elastischen ¢ 
StoBtheorie von St. Venant und Flamant. Ann. Phys., Lpz. (6) 16, 306—321, 1956, ; ; 
Nr. 5/8. (20. Sept.) (Halle a. S., Martin-Luther-Univ., II. Phys. Inst.) In Fort- 
fuhrung von LangsstoBversuchen (H. ScHwiEGER, Ber. 35, 912, 1956) werden 

der elastische Sto8 eines Metallstabes gegen einen Glas- oder Plexiglasstab 
untersucht und die Ergebnisse mit der Theorie von St. VENANT und FLAMANT 
verglichen. Der gestoBene Glasstab (5 X 5X 120mm*) wurde an ein Widerlager 

(etwa 50 cm langer Stahlstab) angeklebt und die an verschiedenen Stellen durch 

den StoBimpuls in ihm hervergerufene Druckspannung polarisationsoptisch 
gemessen (Versuchsanordnung wie friiher angegeben; Messung der Geschwindig- 

keit des stoBenden Metallstabes elektrisch oder photoelektrisch). Da die unter- 
suchten StoBverhaltnisse komplizierter sind als die der Theorie zugrundeliegenden, 

bilden die Versuchsergebnisse nur eine Vergleichsunterlage. Am weitesten wird 

der von der Theorie betrachtete Grenzfall kurzzeitiger elastodynamischer Vor- 

gange bei den Versuchen mit Piacrylstaben angendhert. Vieth. 
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75 V. Narasimhan. Magneto-elasticity of polycrystalline iron and nickel. Indian 
J. Phys. 29, 27—37, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Madras, Presidency Coll.) Die Festigkeits- 
und Elastizitatsmoduln von Eisen und Nickel werden mit einer optischen Methode 
uber Newtonsche Ringe in Abhangigkeit von der Magnetisierung gemessen. 
Wahrend Eisen eine stetige Zunahme beider Groen mit zunehmender Magneti- 
sierung hat, wird bei Nickel zuerst eine Abnahme, anschlieBend eine Zunahme 
beobachtet. Durch Extrapolation werden beide Moduln auf den spannungsfreien 
Zustand bezogen. Der gemessene AE-Effekt ist mit der Theorie von AKULOV in 
guter Ubereinstimmung. Ochsenfeld. 


76 S. Zirinsky. The temperature dependence of the elastic constants of gold- 
cadmium alloys. Acta metall. 4. 164—171, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Schenectady, 
N. Y., GEC.) Ankubisch raumzentrierten Au-Cd-Legierungen, die einer diffusions- 
losen Phasenumwandlung unterliegen, wurde die Temperaturabhangigkeit der 
elastischen Konstanten als Funktion der Zusammensetzung im Bereich der 
B-Phase und in Abhangigkeit von der vorausgegangenen Warmebehandlung mit 
einem Oszillator nach S. L. QuimBy (Ber. 6, 1077, 1925; vgl. J. ZACHARIAS, 
Ber. 15, 7, 1934) bestimmt. Die Ergebnisse stimmen tberein mit Berechnungen 
der Kompressibilitat und mit MeBwerten des mit AuCd isomorphen B-Messings. 
Abgeleitete GréBen sind in dbnlicher Weise vergleichbar. Die ungewohnlich 
groBe elastische Schub-Anisotropie, 2(Si:—S42)/Saa, die mit abnehmender 
Temperatur zunimmt, fiihrt zu einem auf der elastischen Schub-Anisotropie 
beruhenden Kriterium fiir diffusionslose Umwandlungen von Legierungen mit 


kubisch raumzentrierter B-Phase. {lschner. 


77 H. Robert. Dispersion des ondes longitudinales se propageant suivant Vaxe 
ternaire dans Valuminium. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 78, 535—541, 1955, 
Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Nancy, Ecole Nat. Supér. Min., Lab. phys.) In Weiter- 
fihrung der Arbeit von OLmER (Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 71, 149, 1948) 
wird an Aluminiumkristallen der Fall behandelt, daf der Wellenvektor parallel 
zur ternaren Achse liegt. Weyerer. 
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78 Tokutaro Hirone, Nobuhiko Kunitomi and Masajiro Abe. The mechanism 
of internal friction due to the motion of the dislocation. J. phys. Soc. Japan 10, 
960—966, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ., Res. Inst. Tron, 
Steel and other metals; Yamagata Japan, Univ., Fac. Liberal Arts and Sci.) Es 
wird die von bewegten Versetzungen herriihrende innere Reibung an diinnen, 
einkristallinen Platten (15 X 8X 0,1cm*) aus Aluminium (99,99% Al) und Kupfer 
(99,9% Cu) in Abhangigkeit von der Dehnung untersucht. Fiir Kupfer nimmt die 
innere Reibung mit zunehmender Dehnung zu, um nach einem Maximum wieder 
abzunehmen. Bei Zimmertemperatur sind die Erscheinungen nicht frequenz- 
abhangig, so da die Erscheinungen auf die statische Hysterese zuriickgefiibrt 
werden. Die Erscheinungen beim Aluminium sind etwas komplizierter (zweites 
Maximum), so daB die Deutung nicht so einfach ist. Die Schwingungen werden 
elektromagnetisch angeregt, die Messungen erfolgen in Luft. Die Kristall- 
orientierung ist nicht angegeben. German. 


79 H. Pursey and E. C. Pyatt. Measurement of the damping of metal bar speci- 
mens in mechanical resonance. J. sci. Instrum. 33, 128—125, 1956, Nr. 3. (Marz.) 
(Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Die innere Dampfung von Metallen 
wurde durch die Untersuchung von in Eigenschwingungen erregten Staben unter 
Verwendung eines elektronischen 6-Dekaden-Zahlgerates bestimmt. Fir nicht zu 
kleine Dampfungen (Verlustfaktor 7 = reziproker Q-Faktor gréBer als etwa 
3-1074) wurde hierzu bei erzwungenen Schwingungen die Frequenzbandbreite der 
Resonanzkurve fiir die gegeniiber der Maximalamplitude um 3 dB niedrigeren 
Amplitudenwerte gemessen. Fir kleinere Dampfungen wurde aus dem Amplituden- 
abfall der abklingenden Eigenschwingung die Zeit zwischen zwei bestimmten 
Amplitudenwerten ermitielt. G. W. Becker. 


80 Yoh-Han Pao. Extension of the Hertz theory of impact to the viscoelastic case. 
J. appl. Phys. 26, 10883—1088, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Wilmington, Delaware, E. 1, | 
du Pont de Nemours and Co., Inc., Exp. Stat., Polychem. Dep.) Es wird der Fall 
behandelt, da einer der beiden StoSparameter aus viskoelastischem Material ist. 
Zwei viskoelastische Kérper kénnen ebenfalls behandelt werden, falls sie aus dem 
gleichen Stoff sind. Die Methode der LapLacr-Transformation wird angewendet, 
um einen Ausdruck fiir die Kraft zu gewinnen, die zwischen den beiden Ober- 
flachen wirkt. Dieser Ausdruck wird dann auf den StoB angewandt. Thurn. 


81 sod. W. Glen. The creep of cadmium crystals at liquid helium temperatures. 
Berichtigung. Phil. Mag. (8)1, 590, 1956, Nr. 6. (Juni. Ber. 35, 2285, 1956.) Zeit- 
angaben in der Tabelle 5, 407 in min (nicht in sec). Rihl. 


82 W. A. Rachinger und A. H. Cottrell. Slip in crystals of the caesium chloride 
type. Acta metall. 4, 109—113, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Melbourne; Harwell, AERE.) 
Wahrend die Gleitrichtung in geordnetem B-Messing (CuZn) [111] ist, ist sie 
in Ammonium- und Thallium-Halogeniden zu [100] ermittelt worden, obwohl 
alle drei Verbindungen CsCl-Struktur haben. Durch die Aufspaltung der Ver- 
setzungen des kubisch primitiven Gitters dieser Struktur in Teilversetzungen 
laBt sich die [111]-Gleitung verstehen; die Ordnungstendenzen im Gitter der 
betreffenden Verbindung machen diese Aufspaltung in Teilversetzungen jedoch 
energetisch ungiinstig, so da die Gleitung durch die vollstandigen Versetzungen 
in [100]-Richtung gedrangt wird. Eine Abschatzung zeigt, daB schon sehr 
geringe ordnende Krafte hierzu ausreichen, so daf [ 100]-Gleitung nicht nur in 
Jonenkristallen, sondern auch in intermetallischen Verbindungen vorwiegend zu 
erwarten sein sollte. In der Tat finden Vff. nur bei CuZn und AgMg die [111]- 
Gleitung, in AuCd, AuZn, LiT], MgTl, Tl(Br,J) und TI(Cr,Br) die durch 
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sachte [100]-Gleitung. — Die Arbeit verbindet - 

tersuchung bhangigkeit der Gleitrichtung von den Ordnungsenergien _ 
‘Verbindung Versetzungstheorie und Thermodynamik der Zweistoffsysteme. 
aoe ; Iischner, _ 
$3 Stanley Winkler. Motion in a resisting medium. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 45, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Army Electron. Proving Ground.)’ 
Pied ace ; ye ; ie eee ex 
84 _ George Rudinger. Refleciion of pressure waves from an open end of a duct. — i 

: ‘Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 15, 1956, Nr.1. (30. Jan.) (S.B.) (Cornell Aeron. Lab.) 


re 


' 85 ~ C, M. Tehen. Helmholtz’s instability of two superposed streams. Bull. Am. 
_ Phys. Soc. (2) 1, 15, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) Schén. ae gs: 
-. 86 _ René Bouillot. Le coniréle du temps dans les essais aux fortes accélérations. ene 
_ Ann. frang. Chronom. 25, (2) 9, 227—234, 1955, Nr. 4. (O. N. E. R. A.) Es wird Aire 
- eine Sonderkonstruktion eines elektromagnetisch angetriebenen Zeitmarken- iat 
gebers beschrieben, der besonders fiir die robusten Bedingungen in freifliegenden ter 
_ Flougmodellen fiir aerodynamische Forschungszwecke entwickelt wurde. Er ‘a 
__vertragt Beschleunigungskrafte von 100 p in axialer und 25 p in der dazu senk- r 
- rechten Richtung und liefert 20 oder 40 Impulse/sec bei einer Genauigkeit von io 


41%. Zur Teilung dieser Impulsfrequenz wird ferner ein elektromagnetisches 
Schrittschaltwerk beschrieben und schlieBlich eine photoelektrische Registrier- 
moglichkeit skizziert. ; Oh}. 


87 Herbert J. Bomelburg. Electric sparks and their use in aerodynamic mea- 
surements. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 15, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. 
Maryland.) Schoén. 


88 L. Prins. Messung kleiner Luftgeschwindigkeiten in stark versirbelten Stro- 
mungen. Kaltetechnik 7, 363—366, 1955, Nr. 12. (ez.) (Gottingen, Max-Planck- 
Inst. Strémungsf., Forschgs.-Gruppe Warme- u. Kaltetech.) Die Untersuchungen 
_d. Vi. zeigen, dafS Staudruck- und Thermosonden zum Messen kleiner Luft- 
geschwindigkeiten in einer stark verwirbelten Strémung wenig geeignet sind. 
Recht gute Ergebnisse wurden dagegen mit einem auf THomAS zuriickgehenden 
kalorischen MeBverfahren erzielt. Bei diesem wird die Luft beim Durchstrémen 
durch das MeBgerat elektrisch aufgeheizt. Aus der gemessenen Heizleistung Q 
und der gemessenen Temperaturerhéhung 4¢ der Luft und ihrer spez. Warme ¢, 
ergibt sich die DurchfluBmenge G = Q/(c, *Ad) und hieraus durch Division 
mit dem Strémungskanalquerschnitt und der Luftdichte die zugehérige Ge- 
schwindigkeit. Man erhalt den Mittelwert derGeschwindigkeit tiber denStromungs- 
querschnitt. Als VergleichsmeSgerat wurde bei den Messungen eine Normblende 
benutzt. Die Abweichungen hielten sich in den Grenzen von + 2,5%. Eujen. 


8&9 R. Sehréder und K. Ernst. Die Messung von Strémungsgeschwindighkeiten 
und DurchfluBmengen. Tech. Mitt. Nr. 15, 1956, 4 S., herausgeg. von Kurt Ernst 
— Elektron.-Geratebau, Berlin-Borsigwalde. Vir die im hydraulischen Mefiwesen 
sehr verbreiteten WOLTMANN-MebBfliigel wurde ein neues reibungslos arbeitendes 
DrehzahlmeBverfahren entwickelt. In einem der Propellerfliigel befindet sich eine 
ferromagnetische Metalleinlage, die bei jeder Umdrehung einen induktiven Geber 
beeinfluBt. Die Spule des Gebers ist Teil einer mit tonfrequentem Wechselstrom 
gespeisten elektrischen Briicke. Die der Propellerdrehzahl proportionalen 
Spannungsimpulse werden soweit verstarki, dai tiber eine Impulsformstufe ein 
elektronisches Zahlgerat angeschlossen werden kann. Das Gerat kann sehr hohe 
Impulsfolgen verarbeiten. Andererseits spricht der Fligel infolge der reibungs- 
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losen Drehzahlibertragung schon bei kleinen Strémungsgeschwindigkeiten an, so 
daB im ganzen sein MeBbereich erheblich gréfer ist als bei der iiblichen mechanisch- 
elektrischen Drehzahlmessung. Weitere Verbesserungen betreffen die Ab- 


messungen und die Fliigelaufhangung. Eujen. 


90 E. F. Winter and J. H. Deterding. Apparatus and techniques for the appli- 
cation of a water flow system to the study of aerodynamic systems. Brit. J. appl. 
Phys. 7, 247—260, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Chester, ,» Shell‘‘ Res. Ltd., Thornton Res. 
Centre.) Eine Versuchseinrichtung zur Sichtbarmachung von Wasserstromungen 
wird ausfiihrlich beschrieben. Sie wurde zum Studium der Strémungsvorgange in 
Verbrennungskammern entwickelt. Obwohl diese oft mit betrachtlichen Dichte- 
anderungen verkniipft sind, die bei Verwendung von Wasser statt Gas im Modell- 
versuch nicht realisiert werden kénnen, hat das hydraulische Modellverfahren 
andererseits wesentliche Vorziige vor allen anderen Methoden (unmittelbare 
Beobachtung des gesamten Stroémungsfeldes, keine Stérung der Stromung durch 
Sondeneinbauten, erleichterte Beobachtung und Registrierung infolge der 
geringeren Stromungsgeschwindigkeiten, einfachere Beimengung von Schwebe- 
kérpern zur Sichtbarmachung der Strémung, bessere optische Verhaltnisse). Die 
hydraulische Anlage besteht aus einer Wasserumwalzeinrichtung und einer durch- 
sichtigen MeBkammer mit rechteckigem Querschnitt, in die die ebenfalls durch- 
sichtigen Modelle eingesetzt werden. Die dem Wasser beigegebenen Schwebe- 
kérper kénnen bei Bedarf durch eine besondere Siebeinrichtung abgefangen 
werden. Als Schwebekérper (feste Kérper von 0,4—1 mm Durchmesser und der 
Dichte von Wasser) haben sich am besten kleine Kugeln aus Polystyrol bewahrt. 
Fur die Beobachtung der Strémung und die Herstellung photographischer Auf- 
nahmen wurden entweder kontinuierliche Lichtquellen, Blitzichtlampen oder 
auch UV-Strahler verwendet. Eingehend wird die Aufnahmetechnik bei der 
Untersuchung dreidimensionaler Strémungen behandelt. Fir diesen Zweck 
wurden Beleuchtungseinrichtungen verwendet, die ein Lichtband erzeugen, so 
daB nur die davon beleuchteten Schwebekérper in der Aufnahme erscheinen. Die 
Leistungsfahigkeit der Versuchsmethode wird durch Reproduktion einiger 
Stromungsaufnahmen bewiesen. Ahnlichkeitsbetrachtungen beschlieBen den 
Bericht. Eujen. 


91 Miguel A. Rivas jr. and Ascher H. Shapiro. On the theory of discharge coeffi- 
cients for rounded-entrance flowmeters and venturis. Trans. Amer. Soc. mech. 
Engrs. 78, 489—497, 1956, Nr. 3. (Apr.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Fir 
Diisen mit gerundetem Einlauf wird eine Theorie zur Berechnung der DurchfluB- 
zahlen entwickelt, die neben der Potentialstrémung auch die Grenzschicht- 
stromung beriicksichtigt. Der Einlaufteil der Diise wird durch ein aquivalentes 
Rohrstick Lag ersetzt, welches diejenige fiktive Lange eines geraden Rohres vom 
Durchmesser D darstellt, die — wenn sie dem zylindrischen Teil der Diise von der 


Lange L vorgeschaltet wird — die Durchfluf{zahl der wirklichen Diise ergeben 
wiirde. Es wird dabei angenommen, da die Strémung in das Rohr von der Lange 
le Lig + L mit gleichformiger Geschwindigkeitsverteilung und der’ Grenz- 


schichtdicke Null eintritt. Der Wert L,,/D wird mittels eines Iterationsverfahrens 


bestimmt, wobei die Entwicklung der Grenzschicht sich aus der Berechnung der 
Druckverteilung der Potentialstrémung im Einlaufteil ergibt. Die theoretisch 
ermittelte Abhangigkeit der DurchfluBzahlen von der mit dem Rohrdurchmesser 
D gebildeten REYNOLDS-Zahl stimmt in dem Bereich Re = 1 bis 108 gut mit den 
Versuchsergebnissen tiberein. Eujen. 

92 L. Marton, D. C, Schubert and S, R. Mielezarek. Electron optical study of 


low pressure gas flow. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 14, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Nat. Bur. Stand.) Sch an ; 
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93 P. M. Sherman. Visualization of low-density flows b 
absorption of ultraviolet radiation. Bull. Am. Phys. ee (2) ret 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Berkeley, Univ. California.) Schén. | 


94 E. Beeker. Beitrag zur Berechnung von Sekunddrstrémungen. Mitt. Max- 
Planck-Inst. Stromungsf. 1956, Nr. 13, 85 S. (Géttingen.) Die ausgebildete 
Strémung einer zahen Flissigkeit zwischen zwei parallelen Ebenen mit kreisférmig 
gekriimmten Stromlinien wird hinsichtlich der damit verbundenen Sekundar- 
stroémung theoretisch untersucht. Fiir laminare Stromung werden die Bewegungs- 
gleichungen durch einen Potenzreihenansatz gelést und die ersten Reihenglieder 
. numerisch berechnet. Es tritt eine Art Widerstandsverringerung durch Sekundar- 
strémung auf, fur die eine energetische Erklarung gegeben wird. Die turbulente 
Strémung wird auf ahnliche Weise berechnet wie die laminare, indem in erster 
Naherung fiir die Hauptstrémung der KriimmungseinfluB vernachlassigt wird 
und die bekannten GesetzmaBigkeiten fiir geradlinige Kanalstrémungen benutzt 
werden. Mit plausiblen Annahmen fir den turbulenten Austausch kann man dann 
eine erste Naherung fiir die Sekundarstrémung herleiten. Die Berechnung héherer 
Naherungen st68t auf Schwierigkeiten. AbschliefBend wird an zwei Versuchs- 
kandalen die Theorie fiir turbulente Luftstromung mit einigermaBen befriedigendem 
Ergebnis nachgeprift. E. Becker. 


95 W. Schiebeler. Luftstromungen mit Drall im Kreisrohr hinter radialem 
Leitapparat. Mitt. Max-Planck-Inst. Strémungsf. 1955, Nr. 12, 101 S. (Géttingen.) 
' Rotierende Luftstromungen in einem kreiszylindrischen Rohr werden experi- 
mentell untersucht. Die Rotation wird dabei durch verwundene oder unverwun- 
dene Leitschaufeln am Rohreinlauf erzeugt. Statischer Druck, Gesamtdruck und 
Strémungsrichtung werden mit einer Zweilochsonde, die Staupunktstemperatur 
mit einem Theormoelement gemessen und die Geschwindigkeit hieraus berechnet. 
In Achsennahe tritt ein ,, Kern‘‘ der Strémung mit stark verminderter DurchfluB- 
geschwindigkeit und erniedrigter Staupunktstemperatur auf. Zwischen Kern- 
durchmesser und Drallwinkel an der Wand wird eine Beziehung gefunden, 
ebenso zwischen der Temperaturerniedrigung im Kern und dem Durchfluf an 
Rotationsenergie. Auch die Vermischung zweier koaxialer Drallstromungen wird 
untersucht. Die experimentellen Ergebnisse werden zum Schlu8 mit verschiedenen 
Berechnungsmethoden fiir Drallstrémungen verglichen und eine Erklarung fir 
den Temperaturverlauf in der Strémung gegeben. E. Becker. 


96 W. J. Bohnet and L. S. Stinson. Fanning friction factors for air flow at low 
absolute pressures in cylindrical pipes. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 77, 683 
bis 692, 1955, Nr. 5. (Juli.) (Niagara Falls, N. Y., Electro-Metall. Comp., Met. 
Res. Labs.; Jeannette, Penn., Elliott Comp.) Das Stillegen einer Grofanlage zur 
Mg-Gewinnung gab Gelegenheit, experimentell die Berechnungsunterlagen fur 
weite und lange Rohre zu priifen. Es zeigt sich, daB bei Drucken zwischen 1 und 
5 +1072 Torr ein Widerstandsbeiwert eingesetzt werden muB, der gegeniiber dem 


aus dem HAGEN-POISEUILLEschen Gesetz gefolgerten um 50 bis 100% gréBer ist. 
H. Ebert. 


Bhp W. Wuest. Sirémung durch Schlitz- und Lochblenden bei kleinen Reynolds- 
Zahlen. Ingen.-Arch. 22, 357—367, 1y54, Nr. 6. (Géttingen, Max-Planck-Inst. 


Stromungst.) Weidemann. 


98 Richard J. Leite. Experimental investigation of the stability of avially- 
symmetric Poiseuille flow. Bull. Am. Phys. Sos. (2) 1, 14, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Univ. Michigan.) Schon. 
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99 M. Z. v. Krzywobloeki. On the theory of homogeneous turbulence in com- 
pressible fluid. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 18, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Univ. Ilunois.) Schon. 


100  &. Jungelaus. Grenzschichtuntersuchungen in rotierenden Kandlen und bei 
scherenden Strémungen. Mitt. Max-Planck-Inst. Strémungsf. 1955, Nr. 11, 67 S. 
(Géttingen.) Die Arbeit bringt theoretische und experimentelle Beitrage zur 
Erklarung der oft beobachteten Grenzschichtablésung an den Schaufelriickseiten 
radial durchstrémter Stromungsmaschinen. Im Hauptteil werden die Gleichungen 
der laminaren Grenzschicht bei scherender AuSenstroémung behandelt, wie sie in 
radialen, rotierenden Schaufelkandlen auftritt, aber auch in ruhenden Systemen 
erzeugt werden kann. Diese Gleichungen, die ein einziges, die Scherung beriick- 
sichtigendes Zusatzglied enthalten, werden im Sonderfall der Strémung ohne 
Druckanstieg nach dem PoHLHAUSEN-Verfahren naherungsweise gelést. Es zergt . 
sich, daB bei geniigend starker Scherung auch ohne Druckanstieg Ablésung auf 
der Schaufelriickseite eintreten kann. In einem mit Ol betriebenen COUETTE- 
Kanal wird dies durch eine Anzahl] von Strémungsphotographien bestatigt. Auch 
fiir Grenzschichten mit Druckanstieg werden einige allgemeine Aussagen gemacht. 
Durch Kombination dieser Grenzschichtergebnisse mit einer Stabilitatstiberlegung 
wird fiir radiale Schaufelsterne die Lage der Ablésepunkte bestimmt und in 
einigermaBen befriedigender Ubereinstimmung mit Messungen an einem solchen 
Schaufelstern bei verschiedenen Betriebsbedingungen gefunden. E. Becker. 


101 WD.A. Spence. The development of turbulent boundary layers. J. aero. Sci. 23, 
3—15, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Univ., Aeron. Lab.) Halbempirische 
Diskussion der Geschwindigkeitsstruktur voll entwickelter turbulenter Grenz- 
schichten. Im Einklang mit neueren Messungen wird ein Geschwindigkeitsprofil 
verwendet, das im inneren Fiinftel der Schicht logarithmischen, auBerhalb dessen 
Potenzcharakter besitzt. Die vorgeschlagene Theorie gestattet einige Voraussagen 
tiber das Anwachsen von turbulenten Grenzschichten, welche mit den heute 
vorliegenden Versuchsergebnissen befriedigend tibereinstimmen 
Breitenberger. 


102 Sin-i Cheng. Some aspects of unsteady laminar boundary layer flow. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 19, 1946, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 


103 Daniel Bershader and John Allport. On the laminar boundary layer generated 


by a traveling shock. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,19, 1956, Nr.1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Princeton Univ.) Schon. 


104 Hisashi Kikuchi. A method for obtaining profile form with prescribed pressure 
distribution. Rep. Inst. Speed Mech., Sendai 4, 113—123, 1954, Nr. 38. 
H. Ebert. 

105 HH. E. Petschek, Peter H. Rose, Herbert S. Glick, Anne Kane and Arthur 
Kantrowitz. Spectroscopic studies of highly ionized argon produced by shock waves. 
J. appl. Phys. 26, 83-95, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) In 
einem mit reinem Argon gefiillten StoBwellenrohr ergeben sich bei MAcH-Zahlen 
zwischen 14 und 16 Temperaturen von 12000° bis 13000°K. Die Lichtemission 
wird im spektral und zeitlich zerlegten Licht beobachtet. Im Spektrum des hoch- 
1onisierten Argons zeigen sich durch intermolekularen STaRK-Effekt verbreiterte 
und zum Roten hin verschobene Linien. Die gemessenen Linienverschiebungen 
stimmen mit den durch die Theorie von BARANGER geforderten tiberein, wahrend 
die absolute Intensitat im Argonkontinuum gemessen bei den Wellenlangen 
4235, 5000, 5800 A den Werten nach UNnsOLD-KRAMER entspricht, sofern 
Ler. exp (AE/kT) = e gesetzt wird. (AE: Erniedrigung der Ionisierungsspannung 
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nach INGLIs und TELLER.) Es wird weiter gezeigt, da fiir die Abkiihlung des | 


Plasmas hauptsachlich die kontinuierliche Strahlung verantwortlich ist. 
J. Richter. 

106  Shao-Chi Lin, E. L. Resler and Arthur Kantrowitz. Electrical conductivity 
of highly ionized argon produced by shock waves. J. appl. Phys. 26, 95—109, Nr. 1. 
(Jan.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Es wird die elektrische Leitfahigkeit eines 
im StoBwellenrohr erzeugten Argonplasmas bestimmt. Hierzu durchlauft die 
StoBwelle ein in der Rohrachse gerichtetes Magnetfeld. Die Feldanderung beim 
Passieren der StoBwelle wird mit Hilfe einer koaxialen Koppelspule und eines 
Oszillographen gemessen. Fir hohe Ionisationsgrade (nyQo < n,Q,) liefern 


die Messungen der Leitfahigkeit Ubereinstimmung mit der Theorie von CHAPMAN 

und CowLineG und den von MOHLER experimentell an Cs gewonnenen Werten. Bei 

kleinen Ionisationsgraden liegen die MeBwerte erheblich unter den theoretisch 
- geforderten. J. Richter. 


107 ~+=Riehard Latter. Similarity solution for a spherical shock wave. J. appl. 
Phys. 26, 954—960, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp.) Fiir die 
spharische StoBwelle groBer Starke in einem idealen Gas wird untersucht, ob sich 
die RICHTMYER-vON NEuMANNsche Technik der Einfiihrung einer fiktiven 
Viskositat auch bei Ahnlichkeitslésungen der TAyLoRschen Art verwenden laBt. 
Fiir die fiktive Viskositat wird ein Ausdruck gefunden, der das Gewiinschte leistet. 
Er fihrt in der StoBfront zu stetigem Verlauf der physikalischen Gréfen, aber 
unstetigen ersten Ableitungen. David. 


108 George Rudinger. Improved wave diagram procedure for shock reflection 
from an open end of a duct. J. appl. Phys. 26, 1339—1341, 1955, Nr. 11. (Nov.) 
(Buffalo, N. Y., Cornell Aeronautical Lab., Inc.) Bei schwachen StoBwellen missen 
die endlichen Einstellzeiten fir den sich gemaB den Grenzbedingungen am offenen 
Ende einstellenden Druck beriicksichtigt werden. Dieser Druck wurde berechnet 
als Funktion der Zeit und nach geeigneter Normierung graphisch dargestellt. Diese 
verbesserten Grenzbedingungen kénnten zur Konstruktion einesWellendiagramms 
benutzt werden. Die Geschwindigkeiten der Charakteristiken der reflektierten 
Expansionswellen sind leicht zu berechnen, die Bestimmung des Ortes im Wellen- 
diagramm ist aber sehr schwierig. Es wird gezeigt, da die den verbesserten 
Grenzbedingungen geniigenden reflektierten Wellen bis auf die erste unverzégerte 
Welle durch scheinbar zur gleichen Zeit von einem bestimmten Punkt hinter dem 
offenen Ende ausgehende Wellen approximiert werden kénnen. Der Abstand e 
dieses Wellenzentrums vom Ende eines Rohres von Durchmesser D ist durch 


folgende halbempirische Formel gegeben: e/D = [0,90 + 0,677/(p3/po)—1} 
(y + 1,08) — 3,8. Darin ist y die Adiabatenkonstante, po der Druck vor und p, 
der Druck nach dem Schock. Serie ms 


109 Wayland Griffith, David Brickl and Vernon Blackman. Structure of shock 
waves in polyatomic gases. Phys. Rev. (2) 102, 1209—1216, 1956, Nr. 5. (i. Juni.) 
(Princeton, N. J., Palmer Phys. Lab.) Ubersicht iiber den derzeitigen Stand der 
Erforschung der Relaxationseffekte in VerdichtungsstiBen. Zusaimmenfassende 
Mitteilung der Ergebnisse interferometrischer Messungen des Dichtesprunges in 
VerdichtungsstéBen und des Dichteverlaufes in der Ubergangszone hinter 
VerdichtungsstéBen in Luft, Nj, CH, CO,, N,O und CCl,F,. Vergleich der so 
ermittelten Relaxationszeiten der Rotations- und Schwingungsireiheitsgrade mit 
den mittels Staudruckmessung und Schalldispersionsmessung gefundenen. Dis- 
kussion der Verkiirzung der Relaxationszeiten durch H,O-Zusatz. Oertel. 


110 +M. H. Rose and H. Grad. On the structure of a hydromagnetic shock wave. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 18, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) Schon. 
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111 ‘Vernon H. Blackman. Vibrational relaxation in oxygen and nitrogen. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 18, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Princeton Univ.) 


112 Robert Varwig and Jay Zemel. Interaction of shock waves with a thermal 
layer. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 18, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (U. S. Naval 
Ordn. Lab.) 


113 Donald R. F. Harleman. Shock wave diffraction studies in a water table; 
comparison with shock-tube results. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 18, 1956; Nrt. 
(30. Jan.) (S. B.) 


114 W.R. Smith. Onset of Mach reflection for two strong unequal shocks. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 18—19, 1956, Nr. 1. (30- Jan.) (S. B.) (Princeton Univ.) 


115 Raymond J. Emrich and Albert J. Chabai. Measured wall temperature jump 


on shock passage. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 19, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Lehigh Univ.) Schon. 


116 W. Szablewski. Zeitliche Auflésung einer ebenen Trennungsfldche der Ge- 
schwindigkeit und Dichte. Z. angew. Math. Mech. 35, 465—468, 1955, Nr. 12. 
(Dez.) (Berlin.) Unter der Voraussetzung konstanten Drucks in der Mischungszone 
wird unter Benutzung von Impuls-, Energie- und Kontinuitatsgleichung die 
turbulente Vermischung zweier ebener Luftstrahlen mit gréBeren, infolge einer 
Temperaturdifferenz oder durch chemische Verschiedenheit der Gase vorhandenen 
Dichteunterschieden untersucht. Die Mischbreiten andern sich nur wenig mit der 
GréBe der Temperaturdifferenz, dagegen tritt mit der Temperaturdifferenz eine 
wachsende Verschiebung des Streifens der Mischzone zum heifferen Strahl hin 
ein. Bei chemisch verschiedenen Gasstrahlen wird eine mit der Dichtedifferenz 
wachsende Verschiebung des Mischstreifens zum leichteren Strahl hin festgestellt. 
Eujen. 
117 W. W. Hagerty and J. F. Shea. A study of the stability of plane fluid sheets. 
J. appl. Mech. 22, 509—514, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Ann Arbor, Michigan, Univ., 
Engng Mech.) Bevor sich ein Flissigkeitsstrahl in einzelne Tropfen auflést, zeigen 
sich an seiner Oberflache Wellenbildungen. Dabei besteht offensichtlich eine 
Beziehung zwischen Frequenz und Lange der Wellen mit der GréBe der Tropfen- 
bildung. Diese Erscheinung wurde analytisch und experimentell fiir einen flachen- 
haften Flissigkeitsstrahl untersucht. Der aus einer flachen Diise austretende 
Strahl war etwa 150 mm breit und 1,5 mm dick. Durch Auf- und Abbewegung der 
Diisenmiindung konnten dem Strahl sinusférmige Schwingungen verschiedener 
Frequenz aufgepragt werden. Die berechneten Abhangigkeiten des logarith- 
mischen Zuwachsverhaltnisses fiir die Wellenamplituden von der Wellenfrequenz 


wurden durch die Versuchsergebnisse recht gut bestatigt. Eujen. 


118 4G, Horn and M. W. Thring. Effect of density differences on the path of jets. 
Nature, Lond. 175, 10811082, 1955, Nr. 4468. (18. Juni.) (Sheffield, Uniy., Dep. 
Fuel Technol.) Angabe einer theoretischen Beziehung fiir die vertikale Aus- 
lenkung der Achse eines horizontal in ein leichtes Gas geblasenen Gasstrahles, 
abgeleitet unter Beriicksichtigung der Anderungen von Geschwindigkeit und 
Dichte im Strahl. Vergleich mit dem Ergebnis eines Modellversuches, bei dem ein 
Strahl Eisenoxydbrei in Wasser geblasen wurde. Oertel. 


119 T. H, Bull. The tensile strengths of liquids under dynamic loading. Phil. Mag. 
(8) 1, 153—165, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Welwyn, Herts., Imp. Chem. Ind. Ltd., 
Akers Res. Lab.) Es wird ein Verfahren zur Messung der dynamischen Zerreif- 
festigkeit von Fliissigkeiten beschrieben. Durch Detonation erzeugte DruckstéBe 
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werden iiber einen Stahlstab von unten her auf die Flissigkeit ubertragen. Die in 
verschiedener Entfernung von der freien Oberflache auftretenden Spannungen 
erzeugen Langsschwingungen in einem seitlich eingefiihrten Stab, dessen Stirn- 
flache als Kondensatorplatte wirkt. Unter den vorliegenden Versuchsbedingungen 
betragt die kleinste Zugspannung, bei der Kavitation eintritt, fiir Wasser 17 - 108, 
fiir Glycerin 63-10° dyn/cm?. Poltz. 


120 Fukusabur6 Numaehi. Cavitation tests on hydrofoils in cascade and its 
theoretical basis of experiment. Rep. Inst. Speed Mech., Sendai 4, 125—157 
(Nr. 39), 1954. 


121 F. Numaehi. Summary report on the research of cavitation phenomena 
obtained hitherto by our institute. Rep. Inst. Speed Mech., Sendai 4, 159—171 
(Nr. 40). 1954. 


122 — Seiichi Saitd. Method of calculating run away speed of Kaplan. Rep. Inst. 
Speed Mech., Sendai 4, 91—101 (Nr. 36), 1954. H. Ebert. 


123 Richard W. Porter. Das amerikanische Erdsatellitenprogramm. Weltraum- 
fahrt 7, 33—36, 1956, Nr. 2. (New York.) Vi. geht zunachst kurz auf das Inter- 
nationale Geophysikalische Jahr ein, in dessen gréBerem Rahmen das Erd- 
satellitenprogramm durchgefiihrt werden soll. Dann schildert er die Geschichte 
dieses Programms, seine Organisation und das yorgesehene Satellitenfahrzeug. 
Als MeBaufgaben, die mittels des in einer elliptischen Bahn (320...1300 km) um 
die Erde kreisenden Satelliten durchgefiihrt werden sollen, nennt der Vf.: Luft- 
dichte-Messungen, Messung von Gestalt und Massenverteilung der Erde, Ent- 
fernungsbestimmungen auf der Erde, Messung der Ultraviolettstrahlung von der 
Sonne und aus dem Raum sowie der kosmischen Strahlung, Temperaturmessungen, 
Bestimmung meteorischer Partikel u. a. Stenzel. 


124 &. S. Brand. Inertia forces in lubricating films. J. appl. Mech. 22, 363 
bis 364, 1955, Nr. 3. (Sept.) (Storrs, Conn., Univ., Mech. Engng.) Die Theorie der 
hydrodynamischen Schmierung geht gewohnlich von der Annahme aus, daf in 
den hydrodynamischen Bewegungsgleichungen die Tragheitskrafte gegeniiber den 
Zahigkeitskraften vernachlassigt werden kénnen. Der Bericht zeigt, daf bei 
gréBeren RryNoLDS-Zahlen — gebildet mit der Lagerzapfengeschwindigkeit und 
der Schmierfilmdicke — die Tragheitskrafte von der gleichen Gréfenordnung wie 
die Zahigkeitskrafte werden. Derartige REyNOLDS-Zahlen kommen bei einigen 
Lagern vor, so daB sich das von dem Ublichen abweichende Verhalten solcher 


Lager erklaren laBbt. Eujen. 


125. Noboru Yamaki. Buckling of a rectangular plate under locally distributed 
forces applied on the two opposite edges. Rep. Inst. High Speed Mech. 4, 55—71 
(Nr. 34), 1954. H. Ebert. 


126 Karl Federhofer. Zur Kinematik des Schlei{kurvengetriebes. S. B. dst. Akad. 
Wiss., Abt. II, 164, 473—482, 1955, Nr. 8/10. (Graz.) Beim ebenen dreigliedrigen 
Kurvengetriebe stehen die beiden drehbar im Gestell gelagerten Glieder im 
Kurvengelenk (Gleit-Walz-Gelenk mit Freiheitsgrad 2) in dauernder Beriihrung. 
Die Deckpunkte der beiden drehbar gelagerten Glieder an der Berihrungsstelle 
fiihren gegeneinander eine relative Bewegung aus, deren Geschwindigkeit und 
Beschleunigung bestimmt ist, wenn die Beschleunigung irgendeines Punktes eines 
der Glieder gegeben ist. In Erganzung des Abschnittes XX der ,,Graphischen 
Dynamik‘‘ von F. WitTENBAUER (J. Springer, Berlin 1923, 5, 245 bis 371) wird 
die Konstruktion der Kriimmungshalbmesser der relativen Bahnkurven der Deck- 
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punkte durchgefiihrt (Geschwindigkeitsplan, Beschleunigungsplan, Konstruktion 
der relativen Bahnkurven der Deckpunkte, Abhangigkeit der Bahnkurven- 
Kriimmungshalbmesser von den Kriimmungsradien der sich berithrenden Kurven). 
Hinweis auf eine kiirzlich erschienene einschlagige Arbeit von R. T. HINKLE, 
C. Jp. und J. S. FRAME im Appl. Mech. 22, 222, 1955. Altmann. 


127 Seiichi Saitd. On the small hydraulic coupling. I. Theoretical research on 
torque converter coupling. Rep. Inst. Speed Mech., Sendai 4, 103—112, 1954, 
Nr. 37. 


128 DD. C. Russ jr. Machine-tool load indicators. Instruments Automat. 27, 
1474—1475, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Westingh. Elect.) H. Ebert. 


129 WH. Rigener. Warmekraft- und Arbeitsmaschinen als ,,offene‘‘ thermodyna- - 
mische Systeme. Brennst.-Warmekr. 7, 544—548, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Essen, 
Tech. Uberw.-Verein.) Vf. formuliert die Hauptsaitze der Thermodynamik als 
Bilanzgleichungen fiir Systeme, die mit ihrer Umgebung auBer Warme und Arbeit 
auch Stoffe austauschen. Hierbei treten die Begriffe ,,Entropieerzeugung’’ und 

» technische Arbeitsfahigkeit“ auf, mit deren Hilfe einige Energie-Umwandlungs- 
prozesse analysiert werden. Bode. 


130 WR. Stenzel. Untersuchung einer elektrischen Regelungsmoglichkeit fiir den 
Nennschub parallelarbeitender Raketen-Triebwerke. Weltraumfahrt 7, 41—48, 
1956, Nr. 2. (Berlin-Charlottenburg.) Es wird eine Méglichkeit gesucht, den Schub 
von 14 parallel arbeitenden Raketentriebwerken konstant zu halten. Die Trieb- 
werke besitzen eigene Turbopumpen zur Treibstofférderung. Als Loésung werden 
zwei Druck- und eine Drehzahl-Regelanlage, die miteinander vermascht sind, 
analysiert. Ihre Verwirklichung mittels vorwiegend elektrischer Regelglieder 
wird in grofen Ziigen erlautert. Stenzel. 


131 ~—‘*F. F. Ling and Edward Saibel. On kinetic friction between dry metallic 
surfaces in sliding contact. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 34, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Carnegie Inst. Technol.) Schon. 


132 Hans Stadler, Heinz Gawlik und Dieter Menzel. Messung innerballistischer 
Vorgdnge. I u. II. Explosivstoffe, Mannh. 2, 144—148, 1954, Nr. 11/12 (Nov./ 
Dez.) u. 3, 153—156, 1955, 10. (Okt.) (Firth/Bayern.) Im II. Teil der Arbeit 
wird untersucht, welche Fehler bei der Ermittlung des Gasdruckverlaufes aus der 
Laufdehnung mittels DehnungsmeBstreifen eingehen. Im einzelnen wird gezeigt, 
daB der DehnungsmeSstreifen bestandig gegen Dauerbeanspruchung und tempe- 
raturbestandig ist. Letzteres soll bedeuten, daB das MeBergebnis im Bereich von 
30—100°C unabhangig von der Temperatur des DehnungsmeBstreifens ist, so- 
lange sich dieser nicht wihrend des MeBvorganges selbst Andert.~Auftretende 
Laufschwingungen lassen sich entweder durch geeignete Schaltung mehrerer 
DehnungsmeSstreifen kompensieren oder aber — im Falle der Durchmesser- 
schwingung — durch Resonatoren dampfen. Der EinfluB der Verstarkerband- 
breite wird untersucht. Das Spiel der Patronenhiilse im Lager beeinfluBt den 
Dehnungswert merklich, wenn auch nicht betrachtlich, wahrend die Art der Lauf- 
einspannung ohne Bedeutung ist. Eine Abschatzung der Dehnung des Laufes 
durch Erwarmung des Inneren wahrend des Schusses wird gegeben. Die Repro- 
duzierbarkeit der Ergebnisse ist nach Beseitigung aller Fehlerquellengut. Zobel. 


133 Walter Sehulz. Verfahren zur rechnerischen Ermittlung von Gasdruck und 
Geschofgeschwindigkeit aus den Relativwerten des Druck-Zeit-Diagrammes. Ex- 
plosivstoffe, Mannh. 4, 50—52, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Wiilfrath.) Die Berechnung 
erfolgt naherungsweise aus der Registrierung der Laufdehnung mit Hilfe von 
Dehnungsmefistreifen. GeschoBreibung im Lauf wird vernachlassigt, thermische 
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Ausdehnung des Laufes durch einen aus der vo-Messung ermittelten Korrektur- 
e faktor bericksichtigt. Ein Durchrechnungsbeispiel wird fiir ein Bolzensetzwerk- 
_ zeug gegeben. Schall. 


134 W.H. Giedt. The determination of transient temperatures and heat transfer 
at a gas-metal interface applied to a 40-mm gun barrel. Jet Propulsion 25, 158 
bis 162, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Redwood City, Calif., Detroit Controls Corp.) Es 
wurde versucht, den Warmetransport in einem Geschiitzrohr, Kaliber 40 mm, zu 
bestimmen. Die Warmeleitung in Richtung der Rohrachse wird vernachlassigt; 
in radialer Richtung wird das Rohr als unendlicher Halbkérper angesehen. 
Grundlage der Berechnung des Temperaturfeldes ist die bekannte Gleichung 


t 
T (x, t) = x/Van a [@ (A) exp [— x?/4a (t—A)] dd/(t—A)3/*. Experimentell 
~* 0 


. wurde der zeitliche Temperaturverlauf mittels besonders gefertigter Thermo- 
elemente nahe der Bohrung aufgenommen. Den Vergleich zwischen Experiment 
und Theorie bezeichnet der Vf. als ermutigend, halt aber ein weiteres Studium 
dieser Fragen fir unumganglich. Bode. 


135 (C. H. Winning. Enhanced initiating effect of multiple shock intersections. 
Nature, Lond. 177, 33—34, 1956, Nr. 4497. (7. Jan.) (Gibbstown, N. J., E. I. du 
Pont de Nemours Co., Explos. Dep., Eastern Lab.) Die Ubertragungsentfernung 
von Sprengkapseln auf kleine Nitroglycerinladungen unter Wasser wird experi- 
mentell untersucht. Drei in den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks gleichzeitig 
gezundete Kapseln zeigen gréBte Zindwirksamkeit im Dreiecks-Schwerpunkt. 
Auch auf der Winkelhalbierenden ist die Wirkungsentfernung noch deutlich 
groBer als auBerhalb des Dreiecks. Die WasserstoBwellen und ihre Wirkung werden 


durch Aufnahmen mit pyrotechnischen Argon-Blitzen sichtbar gemacht. 
Schall. 


136 Akira Sakurai. Decrement of blast wave. J. phys. Soc. Japan 10, 1018, 
1955, Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, Elect. Engng Coll.) Der Vf. vergleicht das Ergebnis 
seiner Berechnung der Ausbreitung einer von einem Explosionsherd ausgehenden 
kugelférmigen Druckwelle (Abklingen der Stoffrontstarke) mit den Ergebnissen 
anderer theoretischer und experimenteller Untersuchungen. Eujen. 


Il. Akustik 


137 ‘J. Guittard. Tuyauz et résonateurs: calcul et mesure de quelques résistance 
acoustiques. Acust. Ziir. 5, 7—18, 1955, Nr. 1. (Toulouse, Lab. Inst. Catholique.) 
Unter gewissen Voraussetzungen wird das Verhaltnis von Geschwindigkeits- 
potential zum SchallfluB fiir Rohre, Schlitze usw. berechnet. Die erhaltenen Werte 
stimmen zwar fir tiefe Frequenzen mit den experimentellen Ergebnissen tberein, 
jedoch ist die erzielte Genauigkeit nicht grof. Der Grund hierfiir liegt in der 
Unvollkommenheit der klassischen Theorien der Schwingungen, die nichtlineare 
Effekte und die Zahigkeit der Luft nicht beriicksichtigen. Diestel. 


138  . Christian. Zur Theorie allgemeiner. schsvach gekoppelier akustischer 
Resonatoren. Acust. Ziir. 5, 119—130, 1955, Nr. 2. (Graz, Univ., Inst, Theor. 
Phys.) Eine Stérungsrechnung erster Ordnung wird auf ein schwach gekoppeltes 
verlustfreies akustisches Resonatorensystem angewandt, in welchem die Reso- 
natoren durch Koppelglieder energetisch verbunden sind. Einige praktische 
Beispiele werden durchgerechnet. Diestel. 
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139 Wesley L. Nyborg. Acoustic streaming and forced viscous flew. Bull. Am. Phys. 
Soe. (2) 1, 15, 1956, Nr. 1. (30. Jan. (S. B.) (Brown Univ.) 


140‘ Peter J. Westervelt. Transonic wave drag of smooth bodies of revolution. Bull. 


Am. Phys. Soc. (2) 1, 15, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Brown Univ.) 
Sch6n. 


141 W.Kaule und A. Johne. Tonfrequenzspektrometer. Nachrichtentechnik, 
Berl. 6, 35—39, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Dresden, VEB Funkwerk.) Es wird ein Ton- 
frequenzspektrometer beschrieben, bei dem im Gegensatz zu dem von FREYSTEDT 
vor etwa 20 Jahren entwickelten Gerat keine mechanisch angetriebenen Bauteile 
verwendet werden. Alle Schaltvorgange werden vielmehr elektronisch durch einen 
Taktgeber mittels Impulsen gesteuert. Das Gerat besitzt zwei Analysierbereiche: 


von 0°**4kHz mit 20 Filterstufen von je 50 Hz Bandbreite und von 0°** 20,5 kHz 


mit 41 Filterstufen von je 500 Hz Bandbreite. Die Anzeige erfolgt ahnlich wie bei 
FREYSTEDT auf dem Schirm einer BRAuNschen Réhre in Form von neben- 
einander liegenden vertikalen Linien, deren Lange dem jeweiligen spektralen 
Anteil des Frequenzgemisches entspricht. Die Anzeige wird dabei auf drei Zeilen 
verteilt. Das Gerat arbeitet nach dem Suchtonprinzip mit je drei festen Filtern 
in jedem der beiden Analysierbereiche, deren DurchlaBfrequenzen um jeweils 4/3 
des Analysierbereichs gegeneinander versetzt sind. Der Suchtongenerator durch- 
lauft seinen Frequenzbereich dabei nicht stetig, sondern wird stufenweise fort- 
geschaltet, wobei eine Impedanzroéhre als veranderliche Induktivitat verwendet 
wird. Durch besondere SchaltmaBnahmen ist dafiir gesorgt, daB die Abtastung 
immer im eingeschwungenen Zustand erfolgt. Die Durchla8kurven der Filter 
sind so ausgelegt, daB die Mittenfrequenz eines Bereiches nur noch mit einer 
Amplitude von 12%, auf die Nachbarbereiche tiberspricht. Das Gerat ist haupt- 
sachlich fiir die Untersuchung von technischen Gerauschen (Motoren, Wellen, 
Werkzeugmaschinen) entwickelt worden. Kallenbach. 


142 Noise measurement techniques. Notes Appl. Sci. 1955, S. 1—40, Nr. 10. 
(Nat. Phys. Lab.) In dem 40 Seiten umfassenden Biichlein des NPL wird eine 
ausfiihrliche Darstellung der MeBtechnik der physikalischen Eigenschaften von 
Gerauschen gegeben. Nach einem kurzen Uberblick tiber die Eigenschaften der 
Gerdusche werden die Grundsiatze der Anwendungen verschiedener MeBmethoden 
(Registrierung der Wellenform, Verwendung von verschiedenen Analysier- 
methoden) diskutiert. Eingehend wird im Hauptteil der Aufbau und die Arbeits- 
weise der Gerate fiir Gerauschmessungen vom Mikrophon tiber Vorverstarker und 
Hauptverstarker bis zum Anzeigeinstrument behandelt. Der im Schaltbild 
angegebene Hauptverstarker wird mit Hilfe einer auf mehrere Stufen verteilten 
umschaltbaren Spannungsteilung immer auf konstanten Ausgangspegel ein- 
geregelt. Dadurch und mit Hilfe einer Kombination von Gleichrichtern und 
Widerstanden soll eine gute Effektivwertanzeige erreicht werden. Die Gleich- 
richtung ist so ausgelegt, daB auch bei einem Verhaltnis von Spitzenwert zu 
Effektivwert von 20 dB die quadratische Gleichrichtung gewahrleistet ist. 
Methoden fir die Kalibrierung und Kontrolle der Mefgerate werden angegeben. 
Registriermethoden, verschiedene Filtertypen und Beurteilung des subjektiven 
Eindrucks werden kurz gestreift, und die Einrichtung eines MeSwagens wird 
beschrieben. Martin. 


143 W. Lottermoser. Uber die Planung und den Bau von Orgeln auf akustischer 
Grundlage. Z. Naturf. 11a, 515—516, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Braunschweig, Phys.- 
Techn. Bundesanst.) Zur Herstellung von neuen Orgeln mit gewiinschter Klang- 
qualitat konnen zwei Wege beschritten werden: Entweder wird die Raumakustik 
als gegeben hingenommen und die Orgel durch Planung ihrer Mensuren an den 
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Raum angepaBt; oder die Raumakustik wird so ausgebildet, da® die Orgel zu 
bester Wirkung kommt. Es wird kurz beschrieben, in welcher Weise in den Fallen 
der PRATORIUS-Orgel in der Universitat Freiburg, der Chor-Orgel von St. Marien- 
Liibeck, den Hauptorgeln von St. Nikolai-Siegen und St. Katharinen-Braun- 
schweig verfahren wurde, wodurch die friiher bei klanglich besonders berihmten 
Barockorgeln gemessenen Spektren wieder erreicht wurden. Lottermoser. 


144 W. Tempest and H. D. Parbrook. Absorption of ultrasound in light gases. 
Nature, Lond. 177, 181, 1956, Nr. 4500. (28. Jan.) (Liverpool, Univ., Dep. Phys., 
Acoust. Res. Lab.) Mittels einer Impulsmethode messen Vff. bei 1 MHz die Ultra- 
schallabsorption von Sauerstoff und Stickstoff, wobei durch Anwendung statisti- 
scher Verfahren der maximale Fehler nur 1% betragt. Die Werte sind in guter 


Ubereinstimmung mit neueren Messungen anderer Autoren bei 60—70 kHz. 
: Herbeck. 


145 __—E. Grossetti. Determination of the ultrasonic absorption coefficient in liquids 
by the thermal method. Nuovo Cim. (10) 3, 673—676, 1956, Nr. 4. (1. Apr.) (Napoli, 
Univ., Ist, Fis.) Es wurde festgestellt, daB die Messung des Ultraschallabsorptions- 
koeffizienten mit einem kalorimetrischen Verfahren zu unsicheren Werten fiihren 
kann, wenn man die gerade bei Flissigkeiten mit hohem Absorptionskoeffizienten 
haufig auftretende Erscheinung der Kayitation (in der Nahe des Quarzschwingers) 
nicht beachtet. Durch eine genaue Aufnahme des gesamten Temperaturverlaufs 
im Kalorimeter in Abhangigkeit von der Zeit ]aBt sich der Absorptionskoeffizient 
jedoch geniigend genau ermitteln. So ergibt sich fiir Benzol in Ubereinstimmung 
mit anderen Messungen ein wesentlich hoherer Wert als nach der Theorie erwartet 
werden kann. G. W. Becker. 


146 Anton M. Springer. Ein akustischer Zeitregler fiir Schallaujnahmen. Elektro- 
tech. Z. (B) 8, 93—96, 1956, Nr. 3. (21. Marz.) (Frankfurt a. M., Fa. Telefonbau 
u. Normalzeit GmbH., Elektroak. Nachrichtentech.) Es wird ein Zusatzgerat zu 
Magnettongeraten beschrieben, das es erlaubt, die Wiedergabe von Schall- 
aufnahmen zu dehnen oder zu raffen, ohne die urspriingliche Tonhdhe zu ver- 
andern. Dies wird durch Verwendung einer rotierenden Scheibe mit vier Magnet- 
tonképfen erreicht, wobei das Band in einem Umschlingungswinkel von etwa 90 - 
anliegt, so daB jeweils ein Kopf das Band abtastet. Mittels eines elektromagneti- 
schen Differentials, namlich eines Synchronmotors, dessen Stander und Laufer 
beide drehbar gelagert sind und bei dem der Stander den Vierfachhérkopf und 
der Laufer den Tontrager antreibt, wird dafiir gesorgt, dab die Relativgeschwin- 
digkeit zwischen Band und Képfen stets die gleiche ist und die Tonhohe damit 
erhalten bleibt. Der Dehnungs- bzw. Raffungseffekt kommt dadurch zustande, 
daB der durch die Rotation der Hérkopfscheibe in Abschnitte von etwa 40 ms 
unterteilte Schallvorgang entweder teilweise wiederholt wird oder daf Teilstiicke 
fortgelassen werden, ohne daB das Ohr die Ubergangsstellen bemerkt. Der Grad 
der Dehnung oder Raffung wird durch die Einstellung eines Reibradgetriebes 
bestimmt, das von einem Hilfsmotor angetrieben wird. Das Gerat wird fir Hor- 
spieleffekte im Rundfunk verwendet, leistet aber auch beim Abhéren schnell 
veranderlicher Vorgange, z. B. von Sprache, wertvolle Dienste. Kallenbach. 


IV. Warme 


147 Yoshio Urano. An equivalent circuit of a bolometer. J. phys. Soc. Japan 10, 
864—868, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Osaka, Osaka Ind. Res. Inst.) Der Vf. betrachtet 
ein Bolometer als aktiven Vierpol, der die thermischen Gréfen aut der Eingangs- 
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seite in die entsprechenden elektrischen Werte am Ausgang transformiert. An 
Hand des angegebenen Ersatzschaltbildes werden die Stabilitatsbedingungen fiir 
den Betrieb eines Bolometers abgeleitet, wobei eine Schwingungsfahigkeit des 
Systems miterfaBt wird. Bischoff. 


148 R.A. Bracewell. An infra-red radiation pyrometer. Electron. Engng. 27, 
238—241, 1955, Nr. 328. (Juni.) (Creswell’s Asbestos Co., Ltd.) Ein Bleisulfidzellen- 
Pyrometer zum Registrieren des zeitlichen Verlaufs der Oberflachentemperatur 
an Bremsbacken wahrend des Bremsvorganges. — Durch einen Schlitz (6,4 mal 
19 mm2) in der Bremstrommel wird die Oberflache der Bremsbacken mit einem 
Teleskop auf einer Bleisulfidzelle abgebildet. Die Justierung der Anordnung 
erfolgt durch visuelle Beobachtung mit einem Okular, das an Stelle der Bleisulfid- 


zelle in das Teleskop eingesetzt werden kann. Uber die optischen Abbildungs- . 


bedingungen und die wirksame Wellenlange sind keine naheren Angaben gemacht, 
wahrend das Kalibrieren der Anordnung und der spezielle direkt gekoppelte 
Gegentakt-Impulsverstarker ausfithrlich beschrieben werden. Dieser Verstarker- 
typ wurde gewahlt, nachdem ein RC-gekoppelter und ein anderer Gleichstrom- 
verstarker wegen der wahrend des Bremsvorganges veranderlichen Frequenz 
keine konstante Bezugsnullinie aufwiesen. Vom Ausgang des Verstarkers werden 
die Spannungsimpulse zwei Kathodenstrahlréhren zugefiihrt, von denen die eine 
zur Beobachtung dient und die andere zur Registrierung. — Um die Empfind- 
lichkeitsschwankungen der Apparatur zu kontrollieren, konnen neun Lampen mit 
abgestufter schwarzer Temperatur, die auf einer rotierenden Scheibe montiert 
sind, in den Strahlengang eingeblendet werden. — MeSbereich 600—1400 °C. 
Kunz. 

149 Mans Dieter Baehr. Zur Kenntnis des Joule-Thomson-Effekts und der Mol- 
warme von Deuterium und delium. Z. Elektrochem. 60, 545—517, 1956, Nr. 5. 
(30. Juni.) (Karlsruhe, T. H., Inst. Thermodyn.) Aus dem integralen Kihleffekt, 
d. h. der endlichen Abkihlung, die ein reales Gas beim Drosseln von einem hohen 
Anfangsdruck auf Atmospharendruck erfahrt, lassen sich nach allgemeinen thermo- 
dynamischen Zusammenhangen der JoOuLE-THomson-Effekt und die Druck- 
abhangigkeit der Molwarme C, berechnen. Die Messungen von JOHNSTON, 


BrEzMAN und Hoop an Deuterium zwischen 65 und 80°K und Drucken bis zu 
180 Atm und die von ZELMANOV an Helium zwischen 6 und 20°K bis 
zu 50 Atm wurden in dieser Weise unter Beniitzung numerischer Diffe- 
rentiationsverfahren ausgewertet. M. Wiedemann. 


150 Thomas R. Roberts and Stephen G. Sydoriak. Thermomolecular pressure 
ratios for He® and He‘. Phys. Rev. (2) 102, 304—308, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Los 
Alamos, N. M., Univ. Calif., Sci. Lab.) VonWeBER und ScumMIpDTist eine Gleichung 
fiir den thermo-molekularen Druckeffekt in He* zwischen Heliumtemperaturen 
und Zimmertemperatur aufgestellt worden. Diese Gleichung wird fiir verschiedene 
Rohrdurchmesser und Drucke numerisch ausgewertet und tabelliert. Die von den 
Vif. an He*® durchgefiihrten Messungen stimmen bis zu Werten von Re pees 


a 


5*10° cm:Torr (R = Rohrdurchmesser, Py = Gasdruck auf der warmen Seite) 
sehr gut mit den fiir He* berechneten Werten iiberein. Abweichungen, die aus dem 


nichtidealen Verhalten des Gases bei sehr tiefen Temperaturen entstehen, werden 
diskutiert. Buckel 


151 _, &- H. Wannier et P. A. Piroué. Une relation entre la viscosité et la chaleur 
spécifique des liquides simples. Helv. phys. acta 29, 221—224, 1956, Nr. 3. (30. Juni) 
(S. B.) (Genéve.) Ausgehend von einem Gedankengang von BRILLOUIN stellen die 
Vff. einen Zusammenhang zwischen spezifischer Warme und der Viskositat tiber 
einen Ausdruck fiir die mittlere potentielle Energie der Flissigkeit her. Der Aus- 
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_ druck enthalt die Relaxationszeit fiir die der MaxweELische Ansatz t = n/G ein- 


4 


_ gesetzt wird. Berechnete Werte fiir die Temperaturabhangigkeit der spezifischen 
Warme von Quecksilber zwischen dem Erstarrungspunkt und 200°C ergeben 
gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten. TeV. We bets 


152 Wendell J. Biermann and Neill Weber. Heat of neutralization studies at high 
acid-base concentration. II. Sodium hydroxide-hydrobromic acid. J. Amer. chem. 
Soc. 76, 42894291, 1954, Nr. 17. (5. Sept.) (Winnipeg, Can., Univ., Manitoba, 
Dep. Chem.) 


153 A. S. Dworkin and E. R. van Artsdalen. Molar heats of solution of n-butyl- 
boric acid and tri-n-butylboric oxide. J. Amer. chem. Soc. 76, 4316, 1954, Nr. 17. 
(5. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) H. Ebert. 


154 Otto Krischer und Horst Esdorn. Einfaches Kurzzeitverfahren zur gleich- 


- zeitigen Bestimmung der Wdrmeleitzahl, der Wdrmepakazitdét und der Wdarme- 


eindringzahl fester Stoffe. Forschungsh. Ver. dtsch. Ing. (B) 21, 28—39. 1955, 


Nr. 450. (Darmstadt.) Die Bestimmung der genannten Groen erfolgt bei 
geeigneter Wahl der Anfangs- und Randbedingungen mit Hilfe einer Anordnung, 
die aus einer Anzahl ebener, mittels elektrischer Heizfolien von konstanter 
Leistung erwarmter Platten besteht. Im ersten Versuchsabschnitt (instationarer 
Anlaufvorgang) wird aus der gemessenen Temperatur der beheizten Oberflache 
die Warmeeindringzahl b = V Aco, im zweiten Versuchsabschnitt (quasistationarer 
Vorgang) aus dem Temperaturverlauf an zwei Stellen sowohl die Warmeleitzahl A 
als auch die Warmekapazitat co erhalten. Bei kleinen MeBzeiten (zwischen 3 und 
30 min) und kleinen Temperaturunterschieden (2 bis 4°C) liegen nach zahlreichen 
Vergleichsmessungen mit ublichen Verfahren die Abweichungen der erhaltenen 
MeBergebnisse je nach MefBzeit innerhalb + 1 bis 2%. Das Verfahren ist bei 


beliebigen Temperaturen und Driicken im Thermostatenschrank durchfihrbar. 
Bonke. 


155 A.B. Callear and James C. Robb. An experiniental method of measuring the 
thermal conductivity of gases. Trans. Faraday Soc. 51, 630—638, 1955, Nr. 5 
(Nr. 389). (Mai.) (Birmingham, Univ., Dep. Chem.) Zwischen einem und 100 Torr 
wurde die Warmeleitfahigkeit einer Reihe von Gasen und Gasgemischen bei 0°C 
und 31°C bestimmt. Hierzu wurde eine Zweidrahtmethode entwickelt; beide 
Drahte (Pt; 10-2 mm @) sind in einem Pyrex-Rohr, das sich in einem Temperatur- 
bad befindet, parallel aufgespannt. Ein Draht dient als elektrisch gespeiste Warme- 
quelle; wegen des Temperatursprungs Heizstrom—Gas wird nicht, wie bei den 
herkémmlichen Methoden, derselbe Draht zur Temperaturmessung benutzt, 
sondern ein zweiter (Widerstandsthermometer) im Abstand t von der Warme- 
quelle. Die Genauigkeit dieses Verfahrens geben die Vif. mit1% an. Bode. 


156 H.D. Baehr. Die Lésung nichtstationdrer Warmeleitungsprobleme mit Hilfe 
der Laplace-Transformation. Forsch. Ing. Wes. (B) 21, 33—40, 1955, Nr. 2. 
(Karlsruhe.) Einfiihrung in die Anwendung der LapiacE-Transformation auf 
instationare Warmeleitungsprobleme an Hand zweier eindimensionaler Auf- 
gaben, Angabe von Reihenentwicklungen fiir kleine Zeiten. Bode. 


157 ‘Stephen H. Crandall. The symmetry relations for anisotropic heat conduction. 
’s Grav. 21, 251—252, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Mass. Inst. Technol.) Es 


Physica 1 
wird gezeigt, daB in einem endlich ausgedehnten Korper der Tensor der Warme- 
leitfahigkeit auf Grund der ONSAGERSchen Reziprozitatsbeziehung ee ae 
i Bode. 
ist, 


ansfer problems sith electrical- 
F—71F, 1955, Nr. 2. (Febr.) 


s Engng Exp. Stat.) 


158 Robert V. Andrews. Solving conductive heat tr 
analogue shape factors. Chem. Engng Progr 51, 67 4 
(College Station, Texas, Texas A. & M. College System, Texa 
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Auf Grund gewisser Analogien zwischen elektrischen und Temperaturfeldern 
werden durch Widerstandsmessungen an Kreisen, bei denen bekannte und un- 
bekannte Widerstande in Reihe geschaltet werden, fiir verschiedene geometrische 
Gebilde die Formfaktoren bestimmt. Bode. 


159 WL. S. Kowalezyk. Thermal conductivity and its variability with temperature 
and pressure. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 77, 1021—1035, 1965, Nr. 7. (Okt.) 
(Detroit, Mich., Univ., Dep. Chem. Engng.) Vf. berichtet uber den derzeitigen 
Stand der Theorie der Warmeleitfahigkeit in allen Aggregatzustanden. Es werden 
im einzelnen das Verhalten der Metalle, Legierungen, kristalliner Dielektrika, 
amorpher Substanzen und glasiger Kérper besprochen, Temperatur- und Druck- 
abhangigkeit diskutiert. Die Theorien werden unter Umgehung mathematischer 
Formulierungen weitgehend durch physikalische Plausibilitatsbeweise inter- . 
pretiert; auf einschlagige Literatur der jeweilig wiedergegebenen Theorie und 
auf diesbeziigliche experimentelle Arbeiten wird verwiesen. Bode. 


160  Mikt6s Hosszu. Eine Bemerkung zur Mitteilung von H. Wundi: ,,Uber eine 
Funktionalgleichung aus der Warmeleitung’. Z. angew. Math. Phys. 6, 143—145, 
1955, Nr. 2. (25. Marz.) (Miskole, Ungarn, Tech. Univ., Math. Inst.) Es wird 


x 
nachgewiesen, daB WunpTs Lésung (Ber. 33, 2841, 1954) f(x) = Af; (Int + 1/t—1) 


dt/(t—Int—1) + Bdie Funktionalgleichung f(z) = 1/.[f(x) + f(y)] mit z= (x—-y)/In 
(x/y) nicht befriedigt. Vielmehr existiert keine andere derivierbare Lésung als 
die triviale f(x) = const. Bode. 


161 WW. Bader. Zur Bestimmung von Wdarmespannungen. Z. angew. Math. Mech. 
35, 347—348, 1955, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Berlin-Lichtenberg.) Fir die Dehnun- 
gen eines homogenen, elastisch-isotropen Korpers im stationaren Temperatur- 
zustand wird angenommen, dafs sie sich additiv aus reinen Temperaturdehnungen 
und aus Spannungen hervorgerufenen Dehnungen zusammensetzen; entsprechend 
wird das Hoox¥sche Gesetz formuliert. Fiir die resultierenden Verschiebungs- 
gleichungen werden partikulare Integrale angegeben und diskutiert. Bode. 


162 <A. Kelen und W. Romberg. Hine Studie iiber Temperaturspannungen in 
Zylindern. Sonderdruck Arch. Math. Naturv. (B) 53, 1956, Nr. 3. 45 S. (Oslo, 
Univ., Fys. Inst.; Trondheim, N. T. H., Fys. Inst.) Fiir den unendlich langen 
Zylinder mit konstanten Stoffwerten wird das Temperaturfeld berechnet. Zur 
Zeit t = 0 befindet sich der Zylinder einheitlich auf der Temperatur Null. An 
der Oberflache wird eine Temperaturfunktion vorgeschrieben, die als Potenzreihe 
der Zeit gegeben ist. Fiir die Praxis wird fiir den Temperaturverlauf der Zylinder- 
oberflache eine Approximation durch Geradenziige vorgeschlagen. — Hiernach 
werden fiir die Temperaturverteilung die Spannungen berechnet. Im einzelnen: 
transiente Spannungen (Spannungen, die bei Annaherung an den Endzustand 
wieder verschwinden); remanente Spannungen (verbleibende Spannungen 
durch Anderung von Materialeigenschaften bei Temperaturanderung des Kérpers) ; 
sJerechnung transienter Spannungen auf Grund von Phasenumwandlungen; 
Abschatzungen, ob Spannungen die als bekannt vorausgesetzte Bruchfestigkeit 
des Materials tibersteigen oder nicht. Bode. 


163 Ernst Melan. Warmespannungen bei der Abkiihlung einer Kugel. Anz. dst. 
Akad. Wiss. 1955, S. 202—207, Nr. 11. Eine Kugel der Temperaturleitzahl a und 
der Temperatur Ty wird in ein Bad der Temperatur Null gebracht. Die Temperatur 
wird in Abhangigkeit von Ort und Zeit unter Zugrundelegung des NeEwTonschen 


Abkiihlungsgesetzes berechnet. Fiir das resultierende Temperaturfeld werden 
die Warmespannungen berechnet. Bode 
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164 _F. Waelbroeck, S. Lafleur et I. Prigogine. Conductibilité thermique des gaz 
réels. Physica, ’s Grav. 21, 667—675, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Briissel, Univ., Fac. 
Sci.) Bei tiefen Temperaturen (unterhalb der Boytr-Temperatur) kann man ein 
reales Gas als Ansammlung von Atomen oder Molekiilen ansehen, die teils frei, 
teils zu polypartikularen Aggregaten (clusters) assoziiert sind. Ist das Gas einem 
Temperaturgradienten ausgesetzt, so wird die relative Konzentration dieser 
,,Haufen“ drtlich verschieden sein. Dies veranla8t die groBten Haufen, in warme 
Gebiete zu diffundieren, die kleineren Haufen und einzelne Partikel, in die kalten 
Zonen abzuwandern. Dort dissoziieren sie bzw. rekombinieren sie sich. Hierbei 
treten Dissoziations- bzw. Assoziationswarmen auf. Die Zunahme der Warme- 
leitfahigkeit des Gases, die auf diese ,,Zirkulation‘’’ der Formationswarme der 
Haufen beruht, kann mit hinreichender Genauigkeit bei kleineren Drucken 
berechnet werden, wo nur Ein- und Zweikérperhaufen beriicksichtigt zu werden 
brauchen. Bei hohen Temperaturen (iiber BoyLe-Temperatur) ist der Effekt 
vernachlassigbar. Die Druckabhangigkeit der thermischen Leitfihigkeit A wird 
dort durch die Enskog@sche Theorie (Kugeln vollkommener Elastizitat) sehr gut 
beschrieben; A wachst hier mit abnehmender Temperatur und folgt nahe der 
kritischen Temperatur dem Enskoc-Effekt. Fiir Argon ist dieser Anstieg zu 
6% Atm bei der BoyLE-Temperatur berechnet worden. — Bei hohem Druck 
kénnen die groé8eren Haufen, die eine betrachtliche Formationswarme trans- 
portieren, nicht mehr unberiicksichtigt bleiben. Da exakte Rechnungen schwierig 
sind, werden einige einfache Modelle diskutiert. Bode. 


165 Albert J. Rothman and LeRoy A. Bromley. High temperature thermal con- 
ductivity of gases. Measurements on nitrogen, carbon dioxide, argon, and nitrogen- 
carbon dioxide mixtures at temperatures up to 775°C. Industr. Engng Chem. 47, 
899—906, 1955, Nr. 5. (4. Mai.) (Berkeley, Calif., Univ., Div. Chem. Engng.) 
Die Apparatur, im wesentlichen eine Silberzelle mit schmalem Ringspalt, wird 
ausfiihrlich in allen Einzelheiten beschrieben; die Hauptabmessungen werden 
angegeben. Warmeverluste durch Ableitung und Strahlung sowie Druckeffekte 
werden diskutiert. Die MeSergebnisse werden fiir Stickstoff und Kohlendioxyd 
in Tabellenform, fiir die ubrigen Gase und Gasgemische in Diagrammen mit- 
geteilt. Die MeBwerte bei den héchsten Temperaturen halten die Vff. um einige 
Prozent zu hoch. Bode. 


166 Ernst Schmidt und W. Leidenfrost. Wdrmeleitzahl-Messungen an Wasser, 
Athylenglykol-Wasser-Mischungen und Kalziumchlorid-Losungen im Temperatur- 
bereich von 0 bis 100° C. Forsch, Ing. Wes. (B) 21, 176—180, 1955, Nr. 6. (Minchen; 
Aachen.) Die Warmeleitzahlen von Athylenglykol-Wassergemischen, von 
waBrigen Calciumchlorid-Lisungen und von Wasser wurden zwischen 0 und 
400°C mit einer absoluten Genauigkeit von +0,3% bestimmt. Die Calcium- 
chlorid-Lésungen zeigten nicht den friiher von W. Rav gefundenen Sprung der 
Warmeleitzah] bei der Konzentration des kryohydratischen Punktes, Die von 
W. Kraus beobachtete Anomalie des Temperaturabhangigkeit der Warmeleitzahl 
von Athylenglykol bei kleinem Wassergehalt in einem bestimmten Temperatur- 
bereich wird bestatigt; allerdings finden die Vif. ihre Verminderung der Warme- 
leitzahl um eine GroBenordnung kleiner als die von KRAusS sede A ep 
ode. 


167 + €.T. Ewing, R. E. Seebold, J. A. Grand and R. R. Miller. Thermal conduc- 
tivity of mercury and two sodium-potassium alloys. J. phys. Chem. 59, 524—528, 
1955, Nr. 6. (17. Juni.) (Washington, Naval Res. Lab.) Nach einer friiher ange- 
gebenen Methode (EwinG, GRAND und MILLER, J. Amer. chem. Soc. 74, 11, 
1952) wurden Warmeleitfahigkeitsbestimmungen durchgefuhrt: Quecksilber 
hoher Reinheit von 150°C bis 540°C; zwei Na-K-Legierungen, 56,5 % K bis 
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520°C und 77,7% K bis 680°C. Die Temperaturabhangigkeit der thermischen 
Leitfahigkeiten stimmen mit den elektrischen Analogien tberein. Zur Aus- 
wertung der Versuche muften auch die Leitfahigkeiten zweier rostfreier Stahle 
(304 und 310) ermittelt werden, die ebenfalls mitgeteilt werden. Bode. 


168 4. 4J. Orthmann und K. Ueberreiter. Temperaturleit{dhigkeit von glasigem 
Selen. Kolloidzschr. 147, 129—131, 1956, Nr. 3. (Juni.) (Berlin-Dahlem, Max- 
Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Nach einer friiher beschriebenen Methode 
(K. UEBERREITER und S, News, Kolloidzschr. 123, 92, 1951) messen Vff. den 
Verlauf der Temperaturleitfahigkeit von reinstem Selen zwischen —20° und 
+50°C, um zu priifen, ob dieser mit einer von TAMMAN bestimmten, der Tempe- 
raturleitfahigkeit entsprechenden Mefgrofe tibereinstimmt. Die Warmeleitfahig- _ | 
keit 4 (A = ac/v) wird fiir den Bereich 0° bis 50°C berechnet. Die Abnahme der 

Temperaturleitfaihigkeit im Einfriergebiet wird durch die Verringerung der |} 
zwischenmolekularen Koppelung infolge der Anregung der Drillschwingungen 
der Kettenmolekiile und ihrer anschlieBenden thermischen Depolymerisation 
erklart. Vieth. 


169  Musat Vasile Bodnareseu. Beitrag zur Theorie des Wdrmeiibergangs in 
laminarer Strémung. Forschungsh. Ver. dtsch. Ing. (B) 21, 19—27, 1955, Nr. 450, 
(Frankfurt a. M., VDI.) Fiir den ebenen Spalt und das Rohr von Kreisquerschnitt 
wird unter der Voraussetzung, da8 Strémungs- und Temperaturfeld sich nicht 
gegenseitig beeinflussen, sowohl unter Vernachlassigung als auch unter Beriick- 
sichtigung der Warmeleitung in Strémungsrichtung der Warmetbergang in der 
thermischen Einlaufstrecke, die in hydrodynamisch ausgebildeter Laminar- 
stromung durch einen Sprung der Wandtemperatur entsteht, behandelt. Die 
Lésungen werden aus den Eigenfunktionen (WHITTAKERsche Funktionen) 
gebildet, womit auch die Eigenwerte gegeben sind. Bei Vernachlassigung der 
Warmeleitung in Str6mungsrichtung wurde die Lésung von NUSSELT bestatigt. 


Auch der Fall der linear veranderlichen Wandtemperaturen wurde rechnerisch 
behandelt. Boénke. 


170 ~—«*#F. J. Bayley. An analysis of turbulent free-convection heat-transfer. Chart. 
mech. Engr. 2, 106—107, 1955, Nr. 2. (Febr.) Kurze theoretische Abhandlung 


iiber die dimensionslosen Kennzahlen des Warmeaustausches fiir Verhaltnisse, 
wie sie in Gasturbinen vorkommen. Bode. 


171 Frank Kreith. The influence of curvature on heat transfer to incompressible 
fluids. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 77, 1247—1256, 1955, Nr. 8. (Nov.) 
(Bethlehem, Penn., Lehigh Univ., Mech. Engng.) Die Analogie zwischen Impuls- 
und Warmetransport wurde auf Stromréhren mit beheizten Wandungen er- 
weitert, die in der Stromungsrichtung eine konvexe oder konkave Kriimmung 
haben. Mit experimentellen Daten von WatTTENDORF wurden NussELT-Zablen 
berechnet, deren ReyNoLps-Zahlen von 104 bis 10® und deren PRANDTL-Zahlen 
von 0,01 bis 100 variieren fir Kriimmungsradien zwischen 0,12 und 1,2 FuB. Es 
zeigte sich, daB der Warmetransport von einer geheizten Wand mit konkaver 
Krimmung betrachtlich gréBer ist als bei konvexer Krimmung unter sonst 


vergleichbaren Strémungsverhaltnissen. Die Berechnungen werden durch das 
Experiment bestatigt. Bode 


172 Tatsuo Yuge. Theory of heat transfer of heated or cooled body in high 
speed 
gas flow. I. Rep. Inst. Speed. Mech., Sendai 4, 73—89, 1954. Nr. 35. H. Ebene 


173‘. Bell and S.A. Schaaf. Heat transfer to a cylinder for the free molecule flow 


of a nonuniform gas. Jet Propulsion 25, 168—169, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Berkeley, 
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_ Calif., Univ.) Bezugnehmend auf ein frither diskutier 
3 ‘ tes Problem (BEL 
_ Scnaar, J. Amer. Rocket Soc. 23, 314, 1953) wird jetzt fir dak ondeetie 


_ Strémungsfeld der Warmetransport berechnet. Bode 


_ 174 ~¥F. J. Bayley. An analysis of turbulent free-convection heat- 

Instn. mech. Engrs, Lond. 169, 361—368, J ee 20. (Univ. of Dee 
Coll., Mech. Engng.) Vorliegende Arbeit analysiert den konvektiven Were 
transport bei turbulenter Strémung. In der entwickelten Theorie wird der 
dimensionslose Warmeiibertragungskoeffizient mit der Grenzschichtdicke ver- 
kniipft, der spater aus Lésungen vereinfachter Warme- und Impulsgleichgewichts- 
bedingungen bestimmt wird. Die Ergebnisse werden auf Fliissigkeiten mit einer 
PRANDTL-Zahl nahe 1 und auf flissige Metalle mit sehr kleinen PRANDTL-Zahlen 
angewendet. Die Rechnungen sind fir die Kihlung der Schaufeln von Gas- 
turbinen und der Kernenergie-Quellen von Bedeutung. Es wird gezeigt, daB 
“Werte, die mit kleinen Kennzahlen gewonnen wurden, ohne Bedenken auf 
groBte Werte diesbeziglicher Parameter extrapoliert werden kénnen. Bode. 


175 W.M. Kays. Numerical solutions for laminar-flow heat transfer in circular 
tubes. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 77, 1265—1274, 1955, Nr. 8. (Nov.) (Stan- 
ford, Calif., Univ., Dep. Mech. Engng.) Bekannte Lésungen fiir den Warme- 
transport in Réhren kreisférmigen Querschnitts bei laminarer Strémung stiitzen 
sich im allgemeinen auf die Annahme, da8 sich das Geschwindigkeitsprofil im 
Rohr an dem Punkt, wo die Heizung beginnt, voll ausgebildet hat. Bei Medien 
hoher PranpTt-Zahl, wie z. B. bei zahen Flissigkeiten, beeintrachtigt diese 
Idealisierung die Brauchbarkeit der Lésungen kaum, da sich das Geschwindig- 
keitsprofil sehr viel schneller als das Temperaturprofil einstellt. Fir PRaNnpDTI- 
Zahlen nahe 1,00 (Gasgebiet) entwickeln sich Geschwindigkeits- und Temperatur- 
profil langs des Rohres in vergleichbarer Weise; hier kann die Voraussetzung 
einer ausgebildeten Geschwindigkeitsverteilung zu betrachtlichen Fehlern fihren. 
Vi. teilt fir eine Anzahl Heizungsbedingungen bei einer PRaNDTL-Zahl = 0,7 
sowie gleichférmiger Geschwindigkeit und Temperatur am Rohreintritt nume- 
rische Lésungen mit. Ferner werden experimentelle Ergebnisse fiir laminare 
Luftstrémung in Rohren angegeben; einmal fiir konstante Wandtemperatur, 
auBerdem fiir konstante Warmezufuhr je Langeneinheit des Rohres. Die Ergeb- 
nisse entsprechen den numerischen Lésungen, denen das LANGHAARsche Ge- 
schwindigkeitsprofil zugrunde gelegt worden war; sie weichen aber beachtlich 


von den Lésungen ab, die von einem parabolischen Profil abgeleitet wurden. 
Bode. 


176 €.D. Jones and D. J. Masson. An inierferometric study of free-convection 
heat transfer from enclosed isothermal surfaces. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 77, 
4275—1281, 1955, Nr. 8. (Nov.) (Columbus, Ohio State Univ., Mech. Engng 
Dep.; Schenectady, N. &., Gen. Elect. Co., Guided Missiles Dep.) Ein horizontaler 
Zylinder gleichférmiger Temperatur wird in die Nahe einer kalten Wand (ver- 
schiedene Abstande, horizontal und vertikal) und auch in die Nahe einer recht- 
winkligen Wandecke gebracht; ein Prisma gleichmaBiger Temperatur wird 
allseitig in einer Réhre kalterer Temperatur eingeschlossen. Die freie Konvektion 
und die Warmeiibertragungsverhaltnisse werden an diesen Modellen studiert und 
diskutiert. Bode. 

177, ~=+G. A. Etemad. Free-convection heat transfer from a rotating horizontal 
cylinder to ambient air with interferometric study of flow. Trans. Amer. Soc. mech. 
Engrs 77, 1283—1289, 1955, Nr. 8. (Nov.) (Buffalo, N. Y., Univ., Dep. Mech. 
Engng.) Die Beziehungen zwischen freier Konvektion und Warmetbergang fur 
einen horizontal rotierenden Zylinder in Luft wurden bei ReyNnotps-Zahlen 
zwischen 0 und 65400 experimentell ermittelt. Die Strémungsstabilitat und der 
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Ubergang von laminarer CovgTTse-Strémung zur voll ausgebildeten Sekundar- 
strémung wurden an einem ZEHNDER-Macu-Interferometer beobachtet. Die 
erhaltenen Aussagen iiber den Warmetibergang stimmen gut tberein mit den 
experimentellen Ergebnissen von ANDERSON und SAUNDERS (Ber. 33, 49, 1954). 
Die MeBergebnisse an den stehenden Modellen lassen sich sinnvoll in die anderen 
mitgeteilten Daten einordnen. (Ubersetzung d. Zfg.) Meerlender. 


178 +S. Corrsin and D. S. Johnson. Turbulent heat transfer in a boundary layer 
with discontinuous wall temperature. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 18, 1956, Nr. 4. 
(30. Jan.) (S. B.) (Johns Hopkins Univ.) Schon. 


179 Andreas Friedrich Fritzsche. Allgemeine Bewertung von Rohrbiindel- 
Warmeiibertragern der Lingsstrom- und der Querstrombauart. Forschungsh. Ver. _ 
dtsch. Ing. (B) 21, 5—18. 1955, Nr. 450. (Winterthur-Seen.) Aus dem geschil- 

derten Bewertungsverfahren ergibt sich eine Vergleichsméglichkeit verschiedener 
Bauarten von Warmeiibertragern fiir Fliissigkeiten und Gase bei turbulenter 
und laminarer Stroémung. Grundlegend fiir die vergleichende Bewertung ist die 
Verwendung dimensionsloser Kennzahlen (NUSSELT-, REYNOLDS-Zahl). Bis auf 
die getroffene Voraussetzung, daB bei gleichem Rohrdurchmesser die Warme- 
iibertragungsflache gleich groB sein soll, wodurch bei verschiedenen Systemen 
eine Zuordnung der als Parameter gewahlten Re-Zahlen moglich ist, kann 
sodann von einzelnen Abmessungen abgesehen werden. Eine praktische Be- 
wertungsméglichkeit verschiedener Systeme hinsichtlich ihrer Anwendung 
(Schaltung und Betriebsbedingungen) erscheint hierdurch gegeben. Besonders 
wird die Betrachtungsweise auf Warmeiibertrager fiir Gase (Luft) sowie auf 
Olkihler angewandt. Bonke. 


180 =D. G. Wilson. Mechanism of convective heat transfer and its role in gas tur- 
bines. Chart. mech. Engr. 2, 464—473, 1955, Nr. 9. (Nov.) Die Abhangigkeit 
konvektiver Warmetransporte vom Stromlinienbild wird untersucht. Die Ergeb- 
nisse werden auf Warmeaustauscher und auf den Kiihlmechanismus an Turbinen- 
schaufeln angewandt. Bode. 


181 &.S, Krishnan and R. Srinivasan. Thermal expansion of caesium bromide 
Proc. phys. Soc., Lond. (B). 69, 679—682, 1956, Nr. 6 (Nr. 438B). (4. Juni.) 
(Bangalore, Ind. Inst. Sci., Dep. Phys.) Interferometrisch wird fir die mittlere 
lineare Warmeausdehnung zwischen —139 und +300 °C gefunden: a = (46,60 + 
4,67 -10°*+t—1,78 -1075-t?) -107§ je °C. Die daraus berechneten Werte liegen 
héher (bis zu 20%) als die von Jonnson, AGRON und Brepie (1955) réntgeno- 
graphisch beobachteten. H. Ebert. 


182 Ikuro Shimose. Equation of state for vapor-liquid-solid system. J. phys. Soc 
Japan 10, 860—864, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Yamaguchi Univ., Fac. Lit. Sci.) Die 
von KikucHI angegebene Methode, die Zustandsgleichung mittels statischer 
Beobachtung der Verteilung von méglichen Untergittern herzuleiten, wird 
verallgemeinert. Die Zustandsgleichung wird mit einer Naherung berechnet, die 
etwa der von BRAGG-WILLIAMS angegebenen entspricht. Die Ubergange dampf- 
lormig-flissig und fliissig-fest werden naher betrachtet. German. 


183 Shigetoshi Katsura. Phase transition of Husimi-Temperley model of imper- 
fect gas. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 571—586, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Sendai 
fohoku Univ., Dep. Appl. Sci.) Vf. betrachtet das Hus im1-TEMPERLE Y-Modell 
eines realen Gases, in dem jedes Teilchen mit allen anderen in Wechselwirk ung 
steht. Es wird gezeigt, daB der analytisch singulare Punkt Z, der MayeRschen 
\eihenentwicklung nach CLusTeErRS-Integralen nicht der Kondensationspunkt ist. 
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Die Isotherme, die man aus der kanonischen Verteilungsfunktion erhalt, hat 
einen metastabilen Teil, wahrend diejenige der groBkanonischen Gesamtheit 
einen horizontalen Teil besitzt. Weiter wird gezeigt, daB dies Modell nicht tiber 
das Schema der Theorien voN MAYER, YANG-LEE und IKEDA hinausfihrt. In 
Verbindung mit diesem Modell werden Bemerkungen zum allgemeinen Fall 
diskutiert. (Ubersetzg. d. Zfg.) Weidemann. 


184 Thomas B. Douglas and James L. Dever. Lithium fluoride: Heat content from 
0 to 900°, the melting point and heat of fusion. J. Amer. chem. Soc. 76, 4826—4829, 
1954, Nr. 19. (5. Okt.) (Washington, Nat. Bur. Stand.) H. Ebert. 


185  ¥. Florin. Berechnung der geschlossenen Verdampfung und Verfliissigung 
eines idealen Vielstoffgemisches. Forsch. Ing. Wes. (B) 21, 165—175, 1955, Nr. 6. 
(Berlin-Tegel.) Unter Zugrundelegung des RaouLtschen Gesetzes wird die 
-geschlossene Verdampfung und Verfliissigung eines idealen Vielstoffgemisches 
untersucht. Mégliche Gleichgewichtszustande werden in Zustandsbildern an- 
schaulich dargestellt. Bode. 


186 V.E. Seherrer, C. Faneuff and E. A. MeLean. Conditions for producing 
nucleate boiling, film formation, and burnout caused by impulse heating of small 
wires immersed in water. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 34, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) 
(S. B.) (Naval Res. Lab.) 


187  . A. MeLean, C. Faneuff, C. Nanney and V. E. Seherrer. Nucleate boiling 
caused by impulse heating. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 34, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Naval Res. Lab.) 


188 William M. Conn. Implosion by electrically exploding thin metallic foils. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 34, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) Schon. 


189 Alfred Roeder und Wilhelm Morawietz. Untersuchungen iiber das Auftreten 
von Verbindungsmolekiilen im Dampf von Kaliumamalgam-Schmelzen. Z. Elektro- 
chem. 60, 431—454, 1956, Nr. 5. (30. Juni.) (Duisburg, Kupferhiitte, Forschungs- 
lab.) Zum Nachweis von Verbindungsmolekiilen im Dampf erschien Kalium- 
amalgam besonders geeignet. An den Schmelzen wurden folgende Messungen 
durchgefiihrt: Messung des Gesamtdrucks mit Quarzspiralmanometern, Analyse 
der Zusammensetzung des Dampfes zwischen 150 und 400°C durch Vakuum- 
destillation und Bestimmung des Gesamtdrucks und des Molgewichts im Bereich 
kleiner Drucke mittels einer kombinierten Effusions- und Drehwaagenmethode. 
Vif. geben die Dampfdruckkurven von reinem Hg und reinem K an, ferner die 
der Legierungen, auBerdem sind die Verdampfungswarmen in Abhangigkeit 
von der Zusammensetzung bestimmt. Die Messungen wurden thermodynamisch 
ausgewertet. In der Gasphase treten untermetailische Verbindungen auf, deren 
Gesamtverhalten am besten durch die Formel HgKks beschrieben wird. Die 
Massenwirkungskonstanten sind in ihrer Temperaturabhangigkeit angefihrt. 
Vif. ermittelten die wahren Aktivitaten, die die Dunem-Marcutes-Gleichung 
erfiillen. Aus ihrer Temperaturabhangigkeit wurden Mischungswarmen und 


Mischungsentropien in Abhangigkeit von der Zusammensetzung berechnet. 
M. Wiedemann. 


190 Mlle Claudia Spizzichino. Contribution a l'étude des tensions de vapeur et des 
chaleurs de vaporisation des acides gras, esters méthyliques et aleools gras a des 
pressions inférieures a 1 mm de mercure. J. Rech. 7, 1—24, 1956, Nr. 34. (Marz.) 
Im Bereich von Drucken zwischen 1 mm und 407° Torr wurden an den Sauren, 
Methylestern und gesattigten Alkoholen der Fettreihe mit 8 bis 22 C-Atomen 
Dampfdruck-Messungen durchgefiihrt. Die Darstellung und Reinigung der 
Produkte ist beschrieben. Das Siedegefa® von rund 100 em? Inhalt war mittels 
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eines Rohres von 5 cm Durchmesser mit dem Kondensator verbunden. Die 
Offnung in diesem Rohr hatte einen Durchmesser von 1,5 cm, vor ihr befand sich 
eine an einem Nylonfaden aufgehangte Scheibe (Gewicht 0,04 bzw. 1,6 g) aus 
Duraluminium. Der durch die Offnung entweichende Dampf verschiebt die 
Scheibe, durch Neigung der Apparatur um einen bestimmten Winkel wird diese 
wieder in die urspriingliche Lage gebracht, aus dem Neigungswinkel kann der 
Dampfdruck ermittelt werden. Die Werte sind in Tabellen und Kurven dar- 
gestellt. Ein Vergleich der Methyl- mit den Athylestern zeigt, daB eine Trennung 
nur bei héheren Drucken méglich ist. Die Werte lassen sich durch die Formel 
log p = A/T + B—C log T wiedergeben, die Konstanten fiir die einzelnen Ver- 
bindungen sind angegeben. Aus A und C wurden die Verdampfungswarmen in 
Abhangigkeit von der Temperatur berechnet, die Kurven sind parallele Gerade. 
Die Ergebnisse sind von Bedeutung fur die Molekular-Destillation. 
M. Wiedemann. 


191 QD. H.R. Barton. Conformation et réactivité des structures. Bull. Soc. Chim. 
Fr. 1956, S. 973—979, Nr. 7. (Juli.) (Glasgow, Univ.) Anhand der Chemie des 
Cholesten-2 und des Methyl-3-Cholesten-2 werden die Beziehungen zwischen den 
chemischen Eigenschaften und den verschiedenen bevorzugten Konfigurationen 
sowie den geometrischen Bedingungen, die durch die Ubergangszustande bedingt 
sind, diskutiert. Dabei geht Vf. u. a. auf die Oxydation der sekundaren Steroid- 
alkohole, auf die Umlagerungen der Dihalogenide und auf die Bildung von 
Epoxyden ein. M. Wiedemann. 


192 I.M. Mathai and S, V. Anantakrishnan. Kinetics of the olefine-bromine 
reaction. VIII. The catalysed reaction between bromine and crotonic and dimethyjl- 
acrylic acids in carbon tetrachloride solutions. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 40. 
91—95, 1954, Nr. 2. (Aug.) (Tambaram, Madras Christian Coll., Dep. Chem.) 

H. Ebert. 


193  J.E. Germain. Théorie électronique de la catalyse. I. Métauz. Bull. Soc. 
Chim. Fr. 1956, S. 1305—1313, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Lille, Fac. Sci., Lab. 
Chim. gén.) Einleitend behandelt Vf. die Elektronenstruktur von Metallen, als 
Beispiele dienen Na und Ni. Dann geht er auf die Chemisorption ein und diskutiert 
die Art der dabei auftretenden Bindungen: Elektrovalenz, Covalenz, Hybride. 
Als Beispiele sind Methanol an Ag, CH, an Ni, CO an Ni, (CH3),S an Pb, H, an 
W usw. angefiihrt. Die Elektronentheorie der Chemisorption wird dann zur 
Deutung der katalytischen Aktivitaten herangezogen und Versuche an reinen 
Metallen, wie die Hydrierung von Athylen, die Wasserabspaltung aus Alkoholen, 
ferner solche an Legierungen, z. B. Hydrierungen von Doppelbindungen an Ni-Cu, 
Hydrierung von CO, zu CH, an Fe-CO, diskutiert. Weiterhin behandelt Vf. den 
Einflu8 der morphologischen Faktoren des Katalysators auf die Aktivitat, ferner 
die Wirkung einer Unterlage und den Promotor-Effekt vom Standpunkt der 
Elektronentheorie aus. M. Wiedemann. 


194 (C,¥Franze und H. Gg. Wagner. ‘Ausbreitung laminarer Flammen in vor- 
gemischten Gasen. Messungen und Theorie der Flammengeschwindigkeit. Z. Elektro- 
chem. 60, 525—556, 1956, Nr. 6. ( Aug.) (Géttingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) 
In ihrem Referat tiber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit laminarer Flammen in 
homogenen Gasgemischen geben Vff. zunachst die Definition der Flammen- 
geschwindigkeit A als der Geschwindigkeit, mit der sich eine ebene Flammenfront 
in das ruhende Frischgas hinein fortpflanzt. Auch der Massenflu8 M — A 909 wird 
erlautert. Gekriimmte Flammen sind grundsatzlich nur zur Ermittlung relativer 
Flammengeschwindigkeiten geeignet. Unter den MeBmethoden diskutieren Vif. 
die verschiedenen Brenner-Verfahren, darunter das des Bunsen- und das des 
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Diisenbrenners, weiterhin die Methode der Rohrflamme, der Seifenblase und der 


Bombe, die sich nichtstationarer Flammen bedienen. Fiir Propan-Luft werden 
die nach den verschiedenen Methoden erhaltenen Ergebnisse verglichen. Nach 
einer Definition der reduzierten Flammengeschwindigkeit wird die Abhangigkeit 
von der Zusammensetzung, von der Frischgastemperatur, vom Druck und von 


_Zusatzen behandelt. In einer Ubersicht der bisher gemessenen Flammengeschwin- 


digkeiten sind Kohlenwasserstofi-Flammen, Wasserstoff- und Kohlenoxyd- 
flammen, Systeme ohne Sauerstoff und solche ohne Wasserstoff, solche mit 
Stickoxyden als Oxydationsmittel und Zersetzungsflammen aufgefiihrt. Bei der 
Behandlung der Theorie der Flammenfortpflanzung schliefen sich Vff. in der 
Bezeichnungsweise an HIRSCHFELDER an. Die grundlegenden Gleichungen 
werden aus den Erhaltungssadtzen abgeleitet, es ist ein System gekoppelter, 
nicht linearer Differentialgleichungen erster Ordnung. Die verschiedenen Lésungs- 
verfahren und die dabei begangenen Vernachlassigungen, wobei einmal die Warme- 


 leitung und das andere Mal die Diffusion aktiver Teilchen in den Vordergrund 


gestellt wird, werden diskutiert. Auf einen Vergleich mit experimentellen Ergeb- 
nissen wurde verzichtet. 204 Literaturzitate. M. Wiedemann. 


195  E.M. Bulewiez. Flame spectrum of barium: red and infra-red bands. Nature, 
Lond. 177, 670—671, 1956, Nr. 4510. (7. Apr.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. 
Chem.) Im Spektrum einer mit einem Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch, bei Ver- 
diinnung mit Stickstoff, gespeisten Flamme wurden bei Einspritzung einer Ba- 
Salzlésung zwischen 7200 und 9000 A zwei breite diffuse Banden aufgenommen, 
die — schon von HuLT und LAGERQUIST vorausgesagt — zusammen mit der 
bekannten blaugriinen Bande als Spektrum des BaOH-Radikals angesehen 
werden. Wie bei den anderen Erdalkalien ist dies OH-Radikalspektrum als Trager 
der Flammenfarbung anzusehen. In das Lageschema der Erdalkalihalogenid- und 
OH-Radikalspektren ordnet sich das BaOH*-Spektrum gut ein. Dafir, daB die 
drei Banden bei 5150, 7400 und 8500 A vom gleichen Molekiil ausgesandt werden, 
werden photoelektrische Messungen der integralen Intensitat der einzelnen 
Banden in Abhangigkeit von der Flammentemperatur angefihrt, die fiir die 
drei Banden gleichartig verlaufende Kurven ergaben. C. Richter. 


196 QD. F. Heath and H. P. Broida. Spectroscopic study of ,,temperatures*‘ deter- 
mined from OH, C,, and CH radicals in low-pressure acetylene oxygen flames. Bull. 
Am. Phys. Soe. (2) 1, 13, 1956 Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur, Stand.) 
Schon. 
197 J. Enoch Johnson, John W. Crellin and Homer W. Carhart. Ignition beha- 
vior of the hexanes. Industr. Engng Chem. 46, 1512—1516, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) 
(Washington, Naval Res. Lab.) H. Ebert. 


198 Gustav Schweikert. Theorie der Detonation fester Sprengstoffe. Explosiv- 
stoffe, Mannh. 3, 197—200, 1955, Nr. 12 (Dez.) und 4, 10—14, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Bad Godesberg.) Vf. iibertragt die fiir die Verbrennung des kolloidalen Pulvers 
entwickelte molekularkinetische Theorie auf die Detonation der festen Spreng- 
stoffe. Es werden die Formeln fir die molekulare StoBzahl, die Detonations- 
temperatur, -geschwindigkeit und den -druck sowie die Zustandsgréfen der 
Schwaden hinter der Reaktionsfront angegeben. Fur die Detonation der Pikrin- 
sdure werden die Berechnungen mit den Messungen verglichen. Seitz. 


199 John L. Farrands and G. F. Cawsey. Microwave observation of detonation. 
Nature, Lond. 177, 34—35, 1956, Nr. 4497. (7. Jan.) (Australia, Dep. Supply.) 
Zur kontinuierlichen Messung der Detonationsgeschwindigkeit mit Hilfe von 
Ultrakurzwellen wird der in eine Metallhiille eingebettete Sprengkorper an einen 
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Wellenleiter angeschlossen, der einen Arm eines Mikrowellen-Interferometers 
bildet. Das Fortschreiten der reflektierenden Detonationswelle sowie der im 
Wellenleiter erzeugten LuftstoBwelle werden oszillographisch registriert. Die 
MeBgenauigkeit betragt +1,5%, wenn die Dielektrizitatskonstante des Spreng- 
stoffes bekannt ist. Fiir Tetryl der Ladedichte 1,39 g/cm® wird diese bei 34500MHz 
zu 2,73 angegeben. Schall. 


200 +=Melvin A. Cook, Ray L. Doran and Glen J. Morris. Measurement of detona- 
tion velocity by Doppler effect at three-centimeter wavelength. J. appl. Phys. 26, 
426—428, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Salt Lake City, Utah, Univ., Explos. Res. Group.) 
Der Sprung der Dielektrizitatskonstanten in einer Detonationsfront reflektiert 
elektrische Wellen. Verwendet werden 3,3 cm-Wellen und Sprengstoffzylinder 
von 5 cm @, 30 cm Lange. Die einzelnen Schwebungen zwischen ausgesandter - 
und reflektierter Welle werden oszillographisch registriert, um aus ihnen die 
Detonationsgeschwindigkeit zu entnehmen. Die Schwebungsbilder zeigen starke 
Stérungen, vermutlich verursacht durch die Uberlagerung mehrerer Fortpflan- 
zungsmodes der Wellen in den zu dicken Staben. Ohne Beseitigung dieser Sté- 
rungen ist das MeBverfahren nicht besser als andere Altere. David. 


201 W.H. Heybey and S. G. Reed jr. Weak detonations and condensation shocks, 
J. appl. Phys. 26, 969—974, 1955, Nr. 8. (Aug.) (White Oak, Md., U. S. Naval 
Ordn. Lab.) Die integrale Anderung in einer rasch fortschreitenden Detonations- 
front kann bekanntlich in einem p-V-Diagramm, dem sogenannten HUGONIOT- 
Diagramm, dargestellt werden. Kontinuitatsgleichung und Impulssatz ergeben 
eine Gerade, die RAYLEIGH-Linie; dazu bestimmen Energiesatz und Zustands- 
gleichung des Stoffes die Hucon1ot-Kurve. Die Schnittpunkte ergeben die nach 
diesen Gesetzen moéglichen Zustande hinter der Umsetzungsfront. Dem unteren 
Schnittpunkt entsprechend kénnten rasch fortschreitende Umsetzungen méglich 
sein, die zu nur geringen Druck- und Dichteerhéhungen fihren. Diese ,,schwachen 
Detonationen” hat man bei chemischen Sprengstoffen nie beobachtet. Es fehlt 
ihnen die voranlaufende StoBwelle, die durch ihre Temperaturerhéhung die Um- 
setzung auslést. Kondensationsstée, die in Uberschallwindkanalen und im 
StoBwellenrohr auftreten, entsprechen dagegen dem ,,schwachen‘ Detonations- 
typus. Es sind mit Uberschallgeschwindigkeit fortschreitende Fronten, in denen 
Kondensationsenergie statt chemischer freigesetzt wird. Umsetzungsausliésend 
wirkt die vorhergehende Unterkihlung an Stelle einer Temperaturiiberhéhung. 
David. 

202 Tsuneyoshi Uyemura and Teruo Morishige. Studies on the explosion 
mechanism of electric blasting caps by ultra-high-speed grid framing camera. J. phys. 
Soc. Japan 10, 1064—1067, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, Univ., Inst. Ind. Sci.; 
Inst. Sci. and Technol.) Mit einem von M. SULTANOFF (Rev. sci. Instrum. 21, 653, 
1950) angegebenen Gitter-Drehspiegel-Zeitdehner (ultra-high-speed grid framing 
camera), der bis zu 108 ineinander verschachtelter Bilder pro s_ liefert, 
und einem Elektronenblitz erfassen die Vff. auch die nichtleuchtenden Vorgange 
in der Anfangsphase der Explosion elektrisch geziindeter Sprengkapseln photo- 
graphisch. In den ersten 10 us der Explosion sind dabei in zeitlicher Folge 
drei Geschwindigkeitsbereiche der Explosionsprodukte zu erkennen: 1. die 
relativ niedrige Geschwindigkeit, mit der sich die zylindrische Hille ausdehnt 
von 0-—200 m/s; 2. die Geschwindigkeit noch nicht vollstandig verbrannter 
Sprengstoffteilchen von etwa 200 bis 1000 m/s; 3. die Geschwindigkeit, mit der 
die Schwaden zu expandieren beginnen iiber 1000 m/s. Zobel. 


203 Hans-Dieter Ohlenbusch. Adsorption an Grenzfldchen zwischen fliissigen 
Phasen, I. Thermodynamik. Z. Elektrochem. 60, 603—606, 1956, Nr. 6. (Aug.) 
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1957 IV. 6. Thermodynamik. 7, Hygrometrie 204—208 


(Kiel, Univ., Inst. physiol. Chem. Physikochem.) Nach GuGGENHEIM behandelt 
Vf. die Grenzflache A zwischen zwei Phasen als gesonderte homogene Phase und 
ermittelt die chemischen Potentiale der Komponenten bei alleiniger Anderung 
von A. Er erhalt so direkt fiir stark oberflachenaktive Substanzen die Gleichung 
von SZYSZKOWSKI und unter bestimmten Voraussetzungen die LANGMUIR- 
Adsorptionsisotherme. Weiterhin beriicksichtigt Vf. auch die elektrostatischen 
Wechselwirkungen und zeigt, daB die Gegenionen nicht A zuzurechnen sind. Fir 
die freie Grenzflachenenergie, bei der der elektrostatische Energieinhalt der 
Doppelschicht inbegriffen werden muB, sind Formeln angegeben. 
M. Wiedemann. 


204  Hans-Dieter Ohlenbuseh. Adsorption an Grenzflichen zwischen fliissigen 
Phasen. II. Elektrolytadsorption und Aufbau der elektrischen Doppelschichten. 
Z. Elektrochem. 60, 607—616, 1956, Nr. 6. (Aug.) (Kiel, Univ., Inst. physiol. 
Chem. u. Physikochem.) Fiir den Fall der Adsorption von Fettsauren als mono- 
molekularer Film an der Grenzflache Ol-Wasser diskutiert Vf. unter Berick- 
sichtigung des Ionenvolumens den Aufbau der Doppelschicht, die Phasen- 
grenzpotentiale und das Potential als Funktion der Flachenladung. Die freie 
Grenzflachenenergie enthalt neben dem osmotischen Glied einen elektrostatischen | 
Anteil. Die Doppelschicht befindet sich praktisch in der waBrigen Phase. Die 
Aufladung der Grenzflache durch die Ionenadsorption fiihrt je nach der Formu- 
lierung zu einer Verringerung der Oberflachenaktivitat oder zu einer Verschiebung 
des Dissoziationsgleichgewichts in der Grenzflache. Zum Vergleich werden die 
experimentellen Befunde tiber die Abhangigkeit des Oberflachenpotentials eines 
Stearinsaure-Films an der Oberflache Wasser-Luft vom pH, sowie tber die 
Grenzflachenspannung an der Grenze Paraffin-Wasser bei Adsorption von 
Laurin- und von «-Methyllaurinsdure in Abhangigkeit vom pH herangezogen. 
M. Wiedemann. 


205  Wermann Kiimmel. Boltzmann-Gleichung und irreversible Thermodynamik. 
Z. Phys. 145, 496—503, 1956, Nr. 4. (15. Juni.) (Berlin, Freie Univ., Inst. theor. 
Phys.) Die linearisierte BoLtzmann-Gleichung laBt sich als statistische Grund- 
gleichung schreiben. Dann kann man deren charakteristische Eigenschaften 
direkt ablesen und in einfacher Weise die ONSAGERsche irreversible Thermo- 
dynamik ableiten. Kimmel. 


206 R&R. O. Davies and J. Lamb. On the description of rate processes by means of 
relaxation times. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 69, 293—300, 1956, Nr. 3 (Nr. 435 B). 
(14. Marz.) (London, Queen Mary Coll., Phys. Dep.; London, Imp. Coll., Elect. 
Engng Dep.) Es wird ganz allgemein gezeigt, da bei einem Vorgang, der sich 
durch einen einzelnen Relaxationsmechanismus darstellen laBt, verschiedene 
Relaxationszeiten méglich sind. Der physikalische Ursprung der Unterschiede 
zwischen den Relaxationszeiten sind Druck- und Temperaturschwankungen, 
die von dem Relaxationsmechanismus selbst herriihren. Eine allgemeine Be- 
ziehung zwischen den Relaxationszeiten eines einzeInen Mechanismus unter 
verschiedenen thermodynamischen Bedingungen wird hergeleitet. 

G. W. Becker. 
207. +=~‘J. H. Keenan. Concepts employed in the thermodynamics of coupled irre- 
versible flows. Appl. mech. Rev. 8, 49—53, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Mass. Inst. 
Technol.) Ein Versuch, im Eindimensionalen fir den stationaren Zustand 
Definitionen und Axiome der Thermodynamik gekoppelter irreversibler Prozesse 
festzulegen. Bode. 


208 Herbert Boek. Temperaturregelung von Klima-Anlagen mit dem Regelungs- 
thermometer. Allg. Warmetech. 6, 137—143, 1955, Nr. 7. (Juli.) Durch Verwendung 
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eines Kontaktthermometers mit zwei kommunizierenden QuecksilbergefaBen, 
das einen abgewogenen Mittelwert aus Zulufttemperatur und trage gemessener 
Ablufttemperatur der Zweipunktregelung zugrunde legt, wurde eine Verkleinerung 
der Regelschwingungsamplitude um den Faktor 5 bis 7 erreicht. Bode. 


209 Joseph Feinstein. Information theory aspects of propagation through time- 
varying media. J. appl. Phys. 26, 219—229, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Washington, 
Nat. Bur. Stand.) Bei der Ubertragung von Signalen iiber zeitlich veranderliche 
Kanale, wie z. B. der drahtlosen Ubertragung mit Fading, treten Informations- 
verluste ein, deren Berechnung mit den Mitteln der Informationstheorie sich der 
Vi. zur Aufgabe macht. Bezeichnet man die ausgesandte Signalfunktion mit 
A(t) und die Empfangsfunktion mit y(t), so ist bei einer solchen Ubertragung 
y = A:M+N, wobei M der (zeitlich veranderliche) Fading-Modulationsfaktor 
und N das Stérgerausch bedeutet. Bei flachem Fading wird eine Gauss-Verteilung, 
bei starkem Fading eine RAYLEIGH-Amplituden-Verteilung des Faktors M 
angesetzt. Bei flachem Fading kann der Informationsverlust durch ein Stér- 
gerausch-Aquivalent angegeben werden, dessen Betrag proportional der Signal- 
leistung ist und von der Fading-Tiefe abhangt. Beim RayLrien-Fading wird 
das aquivalente Nutz- zu Stérverhaltnis zu 1,72 berechnet. Es wird ferner der 
Empfang tiber mehrere Beobachtungsstellen (diversity-System) behandelt. Fir 
eine kleine Zahl von Empfangsstellen ergibt sich, daB die Methode der Mittelung 
aller Empfangssignale zu den gleichen Ergebnissen fihrt wie die Wahl des 
jeweils starksten. Kallenbach. 


210 G. Ecker. Zur statistischen Beschreibung von Gesamtheiten mit kollektiver 
Wechselwirkung. III. Die verschiedenen Formulierungen der Trdgerkinetik. Z. 
Phys. 141, 294—306, 1955, Nr. 3. (20. Juli.) (Bonn, Univ., Inst. theor. Phys.) 
Im Anschlu8 an die vorhergehenden Arbeiten des Vf. (Ber. 34, 1617, 1955) werden 
die innerhalb des kollektiven Bereiches giltigen kinetischen Gesetze und 
Naherungsmethoden diskutiert. Kimmel. 


211 W. C. Gardiner und Kl. Sehiifer. Transportphdnomene in Gasen und 
zwischenmolekulare Krdfte. Z. Elektrochem. 60, 588—594, 1956, Nr. 6. (Aug.) | 
(Heidelberg, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Die Warmeleitfahigkeiten von Argon, | 
Acetylen und Stickoxyd wurden bei Temperaturen zwischen 100 und 300°C | 
nach der Hitzdrahtmethode bestimmt. Es wurde eine Absolutauswertung der 
Messungen entwickelt. Der 30 u-Pt-MeBdraht yon 12 cm Lange diente gleich- 
zeitig als Widerstandsthermometer. Die MeBbriicke wird genau geschrieben. Die 
Zelle war aus Glas, bei der MeBtemperatur betrug der Druck 300—450 Torr. Als 
Thermostaten dienten Dampfbader. Im Temperaturbereich stieg A bei A von 

509 auf 698, bei NO von 737 auf 1069 und beiC,H, von 724 auf 1277-107? cal- 

sec "*cm™*Grad™. Die Ergebnisse werden nach der Theorie der Transporterschei- 
nungen diskutiert, sie werden mit den nach HIRSCHFELDER fiir das LENNARD- 
Jones-Potential bzw. mit dem Eucken-Korrekturfaktor berechneten Werten 
verglichen. M. Wiedemann. 


212 ‘Bernard J. Spinrad. Anisotropic diffusion lengths in diffusion theory. J. appl 
Phys. 26, 548—550, 1955, Nr. 5. (Mai.) fLaniont Lit fale Nat. Lab.) Pir 
ein heterogenes Material, das aus unendlich ausgedehnten ebenen Schichten 
besteht, wird die Diffusionsgleichung gelést fiir die beiden Falle, daB der Diffu- 
sionsstrom senkrecht und parallel zu den Schichten verlauft. Es zeigt sich, daB 
die effektive Diffusionslange durch eine richtungsabhangige GréBe zu definieren 
ist, selbst wenn die Heterogenitat nur mikroskopisch ist. 


213 A. Michels, J. A. M. Cox, A. Botzen and Abraham S. Friedman. Contribution 
to the study of transport phenomena in gases at high densities. J. appl. Phys. 26 


Leisinger. 
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843845, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Amsterdam, Gemeente Univ., Van der Waals 
Lab.; Washington, Nat. Bur. Stand.) Kirzlich erfolgte Messungen der Viskositat 


und der Warmeleitung an Argon bei hohen Drucken zeigten erhebliche Abwei- — 


chungen von der ENSKOG-CHAPMAN-Theorie fiir Gase hoher Dichte. Es wird 
vermutet, daf diese Abweichungen mit den anziehenden Molekularkraften 
zusammenhangen, welche auch fiir das Auftreten kritischer Dichten verant- 
wortlich sind. Die gute Ubereinstimmung der Messungen mit der Theorie am 
Stickstoff wird daher so interpretiert, daB die kritische Temperatur bei den 
verwendeten Drucken und Temperaturen zu hoch liegt. Von den Autoren werden 
weiterhin folgende Fakten angegeben, welche bei einer umfassenden Theorie der 
Transportphanomene bei hohen Drucken zu beriicksichtigen sind: 1. Mehrfach- 
stéBe, 2. anziehende Molekularkrafte, 3. Mikrodichte (welche in der ENsKoG- 
Theorie bereits beriicksichtigt wurde). Leisinger. 


214 §. C. Saxena. Thermal conductivity and force between like molecules. Indian 
J. Phys. 29, 587—602, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Calcutta, Ind. Assoc. Cultiv. Sci.) 
Mit Hilfe der kinetischen Gastheorie von CHAPMAN-ENSKOG und der daraus 
abgeleiteten Warmeleitfahigkeit wurden die zwischenmolekularen Krafte be- 
rechnet, wobei das LENARD-JoNES-12:6-Wechselwirkungspotential fur trage 
Gasmolekiile zugrunde gelegt wurde. Die Temperaturabhangigkeit der Warme- 
leitfahigkeit vermittelt die Krafte-Konstante ¢ der LENARD-J ONES-Funktion. 
Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment rechtfertigen das 12:6- 
Modell und best.tigen die berechneten e-Werte. Die GroBe A/nc, wurde theore- 


tisch berechnet; sie hangt kaum von der Temperatur ab, andert sich aber. be- 
trachtlich mit dem Druck. SchlieBlich wurde die EnskoGsche Theorie dichter 
Gase auf Argon angewendet und brechnete und beobachtete Werte wurden 
miteinander verglichen. Bode. 


215 E. Ikenberry and C. Truesdell. On the pressures and the flux of energy in @ 
gas according to Mazvwell’s kinetic theory. I. J. rat. Mech. Anal. 5, 1—54, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) (Auburn, Ala., USA, Polytech. Inst. 

C. Truesdell. Dasselbe. II. Ebenda S. 55—128. (Bloomington, USA, Ind. 
Univ., Graduate Inst. Math. Mech.) Das Momentenproblem der kinetischen Gas- 
theorie wird mit einer neuartigen Methode (,,differentielle Iteration‘‘) behandelt. 
Die gewohnlichen Momente der gesuchten Verteilungsfunktion werden durch ge- 
wisse Linearkombinationen ersetzt, wobei die Transportgleichungen eine besonders 
einfache Form annehmen; anschlieSend wird das System dieser Gleichungen 
fortgesetzter Differentiation unterworfen und iteriert. Dieses Verfahren ist nur 
von beschrankter Allgemeinheit, da es nicht gestattet, willkiirliche Anfangs- 
zustande zu bericksichtigen; der Bereich seiner Konvergenz ist allerdings so 
weit gespannt, da es nach Vermutung der Vif. in allen belangreichen Fallen 
moglich ist, ein geeignetes nulltes Iterat anzugeben. Damit wiirde ibrigens das 
methodische Paradoxon der kinetischen Theorie teilweise umgangen, weil 
vollstandige Kenntnis aller hoheren Momente des Anfangszustandes wenigstens 
prinzipiell unnétig wird. Die behandelten Anwendungen betreffen im wesentlichen 
ein Modellgas mit MaxweLtschen Molekilen. Es ergibt sich u. a. in Strenge, 
daB die klassische kinetische Theorie keine Lésungen enthalt, die reiner Molekular- 
stromung entsprechen, da8 kinetische und thermostatische Entropie im allge- 
meinen zu unterscheiden sind, und daf fur einen kinetischen Anfangszustand mit 
in den Raumkoordinaten homogenen Momenten diese nicht langsamer als eine 
gewisse Exponentialfunktion gegen einen Endzustand mit MA XWELLscher Ver- 
teilung streben. Besonders aufschluBreich erweist sich das Beispiel einfacher 
Scherstromung in einem Gas. Hier werden erstmalig exakte Lisungen erhalten, 
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deren Charakter Licht auf viele offene Konvergenzfragen wirft, dadurch eine 
Reihe bislang vertretener Meinungen auBer Kraft setzt und betrachtliche Zweifel 
an der Brauchbarkeit der klassischen Naherungsmethoden der kinetischen Theorie 
erzeugt; u. a. erhellt, da Lésungen nach der Methode von CHAPMAN und ENSKOG 
im allgemeinen exponentiell divergieren und ihres asymptotischen Verhaltens 
wegen in Strémungsproblemen nicht verwendet werden kénnen. 
Breitenberger. 


V. Aufbau der Materie 


216 Sir John Cockeroft. Recent developments in nuclear physics. Atomics 5, 
279—285, 294, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) 
H. Ebert. 


217 ~+Richard Lepsius und S. kK. Asunmaa. Prinzipielle Betrachtungen im Perio- 
dischen System der Elemente. Relative Haufigkciten. Naturwissenschaften 42, 14, 
1955, Nr. 1. (Jaz..) (Stockholm-Djursholm.) In Fortfiithrung ihrer Untersuchungen 
uber das relative Mengenverhaltnis der Isotope und insbesondere die Zusammen- 
hange zwischen Kern- und Elektronenschale (Ber. 32, 826, 1953) haben Vff. die 
Isotopenverteilungskurven innerhalb je einer Gruppe des Periodischen Systems 
miteinander verglichen. Es wurden dazu fiir die Elemente gerader Massenzahl 
die relativen Haufigkeiten als Funktion der Neutronenitiberschisse aufgetragen. 
Am Beispiel der II. Gruppe wird gezeigt, daB fur die Isotope der schweren 
Elemente die Haufigkeitsverteilung fast véllig parallel geht. Auch zeigte sich, 
daB die Maxima der Haufigkeitskurven in den Hauptgruppen durchweg héher 
legen als in den Nebengruppen. Ein Zusammenhang zwischen Elektronen- 
konfiguration und relativer Haufigkeit wird angenommen. GunBer. 


218 S&S. K. Asunmaa und Richard Lepsius. Prinzipielle Betrachtungen im Perio- 
dischen System der Elemente. Kosmische Héufigkeiten. Naturwissenschaften 42, 
4243, 1955, Nr. 2. (Jan.) (Stockholm, Djursholm.) Es wird die Frage nach dem 
Vorhandensein einer GesetzmaBigkeit bei der Verteilung der kosmischen Haufig- 
keiten der Elemente untersucht. Dazu werden die kosmischen Haufigkeiten nach 
Isotonen geordnet iiber P-U aufgetragen (P Protonenzahl, U Neutroneniiber- 
schuB). Eine Reihe von GesetzmaBigkeiten veranlassen die Vff. zu dem SchluB, 
dafi eine gewisse RegelmaBigkeit der Isotopenverteilung zugrunde liegen muB. 
Gunfer. 


219 S&S. K. Asunmaa und Richard Lepsius. Prinzipielle Betrachtungen imPerio- 
dischen System der Elemente. Naturwissenschaften 42, 208, 1955, Nr. 8. (Apr.) 
(Stockholm Djursholm.) Die in friiheren Arbeiten der Vff. (Ber. 31, 809, 1952) 
angestellten Betrachtungen iiber Zusammenhange zwischen Hiillenelektronen 
und Nukleonenzahl fiir stabile Isotope werden auf instabile Isotope ausgedehnt. 
In einem Diagramm, das die Protonenzahl iiber den NeutroneniiberschuB 
darstellt, ergibt sich eine Grenzlinie (B-Linie) zwischen +$- und —f-Zerfall 
radioaktiver Kerne. Deren Verlauf wird mit dem der Z-Linie verglichen, und es 
werden verschiedene GesetzmaBigkeiten aufgezeigt. Von 4193 berticksichtigten 
B-aktiven Isotopen lassen sich nur sieben nicht durch die genannte Kurve gegen- 
einander abgrenzen. Auch fiir den K-Effekt ist die Grenzlinie bis auf wenige 
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Ausnahmen mafgebend. Aus den Untersuchungen wird gefolgert, daB typische 
Kerneigenschaften wie der radioaktive Zerfall einer Gesetzmabigkeit folgen, die 
der Verteilung der typischen chemischen Eigenschaften auf das System der 
Elemente entspricht. GunBer. 


220 F. Hawliezek. Stabilisierte Impulshochspannungsgeneratoren zum Betrieb 
von Geiger-Miiller-Zahlern und Szintillationszdhlern. S. B. 6st. Akad. Wiss. 164, 
241—253, 1955, Nr. 5/7. (Mitt. Inst. Radiumf. Nr. 508.) Es werden drei Typen 
fiir jeweils 1500 Volt beschrieben. Typ 1 verwendet stabilisierte Speisespannungen 
und eimen Kathodenwiderstand als Gegenkopplung in der Impulsstufe; der 
Innenwiderstand dieser Hochspannungsquelle betragt etwa 2,5 Megohm. Bei 
Typ 2 erfolgt die Regelung auf der Niederspannungsseite der Impulsréhre durch 
automatische Nachregelung der Steuergitterspannung, bei Typ 3 der Schirm- 
gitterspannung. Wahrend die Stabilitat der Hochspannung bei Typ 1 besser als 
.0,5% bei 10% Netzspannungsanderung ist, wird bei den Typen 2 und 3 eine 
Konstanz von besser als 0,1°% auch tiber langere Zeitraume erreicht. 
Wagner. 


221 DD. T. Jovanovié. Echelle binaire rapide. Nuovo Cim. (10) 3, 1456—1462, 
1956, Nr. 6. (1. Juni.) (Belgrad, Inst. Rech. Nucl. Boris Kidrié.) Es wird eine 
schnelle Zweifach-Untersetzerstufe sowie die Methode zur Kontrolle der Eigen- 
schaften der Untersetzerstufe beschrieben. Das Gerdat stellt eine Fortentwicklung 
des Untersetzers von Fircu (Ber. 30, 307, 1951) dar. Mit einem eigens kon- 
struierten Doppelimpulsgenerator wird das Auflésungsvermogen der Untersetzer- 
stufe zu 35 mus bestimmt. Reich. 


222 ¥.&E.L. ten Haaf. De impulshoogteanalysator van Hutchinson en Scarrott. 
Ned. Tijdschr. Natuurk. 21, 231—238, 1955, Nr. 9. (Sept.) (S. B.) Wiedergabe 
eines Vortrages iiber den von HUTCHINSON und ScarroT in Phil. Mag. 42, 792, 
1951 beschriebenen Vielkanal-Impulshéhenanalysator. Wagner. 


223 1. C. Branson. Reversible dekatron counters. Electron. Engng 27, 266—268, 
1955, Nr. 328. (Juni.) (Ericson Teleph. Ltd.) Die bei der Kopplung von mehreren 
Dekatron-Rohren, das sind dekadische Gas-Zahlréhren (Type GC 10 B), auf- 
tretenden Schwierigkeiten werden diskutiert. Es wird eine eintache Abanderung 
der Dekatrons vorgeschlagen, um die Kopplungsschwierigkeiten zu verkleinern 
und besondere Eingangsschaltungen zu vermeiden. Mehrere Arten verschiedener 
Kopplungsschaltungen werden eingehend behandelt, z. B. Kopplung mit Trans- 
formatoren, Widerstanden und tiber Zwischenverstarkerréhre. B. Kriger. 


224 Satya Pal Puri and P. S. Gill. Analysis of G-M counter by the method of 
delayed coincidences. Indian J. Phys. 29, 95—107, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Aligarh, 
Muslim Univ., Dep. Phys.) Aufbau und Wirkungsweise eines Impulsintervall- 
Analysators werden beschrieben, der eine Untersuchung des Ursprungs und der 
zeitlichen Verteilung von Stérimpulsen durch Nachentladungen im GM-Zahler 
ermoglicht. AuBerdem dient das Gerat zur Messung der Tot- und Erholungszeit 
sowie zur Bestimmung der Halbwertszeit (im Bereich 5°107° bis 107" s) radio- 
aktiver Elemente mit groBer Zerfallskonstante. Nach einer theoretischen Be- 
trachtung iiber verzogerte Koinzidenzen und die Bestimmung des Sekundar- 
emissionskoeffizienten werden MeBfergebnisse mitgeteilt. Danach nehmen Tot- 
und Erholungszeit exponentiell mit der Uberspannung ab. Der Sekundaremissions- 
koeffizient steigt exponentiell mit der Uberspannung. Die Untersuchungen 
wurden an einem Argon-Petroleumather-Zahlrohr vorgenommen, dessen Charak- 
teristik angegeben ist. W. Kolb. 


225 Louis Danguy. Une méthode simple pour déterminer la valeur du temps 
mort d’un compteur de Geiger. Physica, s’Grav. 21, 988—989, 1985, Nr. 12. (Dez.) 
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ie 


Ba. 


(Mons, Belg., Fac. Polytech., Inst. Interuniv. Sci. Niucl.) Zur Bestimmung der 
Totzeit von GEIGER-MiLiER-Zahlrohren werden unter gleichen geometrischen 
Bedingungen und bei gleicher Einstrahlung zwei Messungen der Zahirate durch- 
gefiihrt, wobei bei einer Messung eine kiinstliche Totzeit eingefibrt wird. In einem 


1/n-t-Diagramm (n = gezahlte Zahl der Impulse, t = Totzeit) wird durch den — 


MeBpunkt ohne kiinstliche Totzeit eine zur Abszisse parallele Gerade und durch 
den MeBpunkt mit kiinstlicher Totzeit eine Gerade mit 45° Neigung gegen die 
Abszisse gezogen. Der Schnittpunkt beider Geraden gibt die Totzeit des Zahlirohrs 
an. Der Vorteil dieser Methode wird darin gesehen, daB die Messungen schnell 
durchzufiihren sind und nur ein Praparat benétigt wird. Robert. 


226 W.D. Allen and A. T. G. Ferguson. A fission counter with high fissile 


36, ‘e }) 


material density for fast neutron fission counting. J. Nuclear Energy 2, 38—40, - | 


1955, Nr. 1. (Aug.) (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Es wird die Kon- 
struktion eines Mehrplatten-Kernspaltungszahlers beschrieben, der bei einer 
Plattenkapazitat von 100 pF bis zu 100 mg spaltbares Material in einem Kubik- 
zoll aufnehmen kann. Der Transmissionskoeffizient fiir schnelle Neutronen be- 
tragt 93%. Weitere charakteristische Daten werden angegeben. W. Kolb. 


227 J. M. Beequemont et André Benoit. Les tubes compteurs Geiger-Miiller. 
MesContr. 20, 829—837, 1955, Nr. 223. (Dez.) (Lab. Centr. Télécom.; Saclay, 
Centr. Etud. Nucl.) Nach allgemeinen Betrachtungen u. a. tiber Zahlrohr- 
charakteristik, Totzeit, Lebensdauer, wirksames Volumen und Temperatur- 
koeffizient werden einige komerzielle Zahlrohrtypen franzésischer Hersteller 
beschrieben. Darunter sind Mazs-Zahlrohre, Glockenzahlrohre, Halogen- und 
Flissigkeitszahlrohre sowie Zahlrohre fiir kosmische Strahlung, deren charak- 
teristische Daten in Tabellen zusammengestellt sind. W. Kolb. 


228 A. M. Baptista, R. H. Cordeiro e J. P. Galvao. Estudo experimental de 
detectores de cdtodo exierno na regiao de Geiger-Miiller. Rev. Fac. Ci. Lisboa (B) (2) 
4, 5—18, 1955. (Centros Estud. Energia Nucl., Lab. Fis.) Zahlrohre mit AuSen- 
kathode (MAzE-Zahler) wurden aus einem Spezialglas und mit einigen konstruk- 
tiven Vereinfachungen hergestellt. Experimentelle Untersuchungen und deren 
Ergebnisse werden mitgeteilt. Die Zahlrohr-Charakteristik zeichnet sich durch 
ein konstantes Plateau aus, das sich von ca. 1200 bis 3200 V erstreckt. Bei einem 
Durchmesser von 18 mm, einer Wandstarke von 0,5 mm und einer Fiillung von 
10 Torr Alkohol und 90 Torr Argon betragt die Totzeit 240 ws. — Weiter werden 
die Eigenschaften eines Miniatur-Zahlrohrs mit 5 mm Durchmesser beschrieben. 
W. Kolb. 

229 J. A. de Juren, D. W. Padgett and L. F. Curtiss. Absolute calibration of the 
National Bureau of Standards photoneutron standard. I. J. Res. nat. Bur. Stand. 
55, 63——69, 1955, Nr. 2. (Aug.) Die absolute Anzahl von Neutronen, die eine 
Ra-Be(y,n)- Quelle in der Zeiteinheit emittiert, wurde aus dem Volumenintegral 
der in der Zeiteinheit in Wasser absorbierten Neutronenzahl ermittelt. Zur 
Messung der thermischen Neutronendichten in Abhangigkeit vom Abstand von 
der Quelle wurden diinne Indium- und Manganfolien verwendet, wobei die 
Neutronendichten aus den gemessenen Folienaktivitaten tiber eine Kalibrierung 
der Folien in einer bekannten thermischen Neutronendichte ermittelt wurden. 
Uber 80%, des Volumenintegrals wurde mit Hilfe eines mechanischen Integrators 
gewonnen, der die Folien in definierter Weise in radialer Richtung von der Quelle 
tort bewegte. Die untersuchte Quelle (1 Curie RaBr, umgeben von einer Be- 
Kugel mit 4 cm Durchmesser) emittiert 1,26, °108 (+ 3%) n/s. Wagner. 


2 a * . ° 
230° James de Juren and Jack Chin. Absolute calibration of the National Bureau 
of Standards photoneutron standard. IJ. Absorption in manganese sulfate. J. Res. 
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= nat. Bur. Stand. 55, 311—316, 1955, Nr. 6. (Dez.) (Pittsburgh, Penn., Westing- > 


_ house Elect. Corp.) In Abanderung der vorstehend referierten Methode fand die 
_ Neutronenabsorption in einem Mangansulfatbad statt. Etwas mehr als 1 ] wurde 
3 zunachst in einem starken Neutronenflu8 bestrahlt und die absolute Aktivitat 
_ mit Hilfe eines 4 x-Proportionalzahlers bestimmt. Gleichzeitig wurde 411 der 
Lésung dem inaktiven Bad zugefiigt und dessen Zahlrate nach dem Umriihren 
mit einem Tauchzahler gemessen. Auf diese Weise wurde der Tauchzahler fiir eine 
bekannte Manganaktivitat kalibriert. Dann wurde das Bad mit der zu unter- 
_ suchenden Quelle bestrahlt. Die Zahlrate bei Sattigung lieferte die vom Mangan 
pro Zeiteinheit eingefangene Neutronenzahl. Aus den bekannten Neutronen- 
_ einfangquerschnitten und der Konzentration des Mangansulfates wurde der 
Bruchteil der vom Mangan eingefangenen Neutronen bestimmt, womit sich dann 
die Anzahl der bei Sattigung in der Zeiteinheit im Bad eingefangenen Neutronen 
ergab. Die untersuchte Quelle (die gleiche wie im vorst. Ref.) lheferte demnach 
“41,255°108(4+ 2%) n/s. Wagner. 


231 O. J. C. Runnalls and R. R. Boucher. Neutron yields from americium- 
beryllium alloys. Nature, Lond. 176, 1019—1020, 1955, Nr. 4491. (26. Nov.) 
(Chalk River, Ont., Atom. Energy Canada, Ltd., Chem. Branch.) Die Legierungen 
wurden durch Reduktion von Americiumtrifluorid mit gepulvertem Beryllium im 
Vakuum hergestellt. Fiir ein Be: Am-Verhaltnis yon 263:1 betrug die Neutronen- 
ausbeute 72n/10® a-Teilchen, fir Be: Am = 14:1 (AmBe,3) wurden 48 n/10® «- 
Teilchen gefunden. Wagner. 


232  G. Wingate and G. Failla. Extrapolation chamber measurements with Ni® 
beta rays. Radiology 66, 270, 1956, Nr. 2. (Febr.) (New York, Columb. Univ., 
Radiolog. Res. Lab.) Bei der Messung von Ni®(E,,,, = 63 keV) in der Extra- 
polationskammer zeigte es sich, daB das Kammerfeld den Elektronenfluf storte. 
Es wird beschrieben, wie dieser Einflu8 eliminiert werden kann. R. Jaeger. 


233 .C. Waller. Photographische Emulsion fiir Kernuntersuchungen. Z. wiss. 
Photogr. 50 II, 434—451, 1955. (London, Res. Labs. Ilford Ltd.) Ubersicht tiber 
die Entwicklung der Emulsionen zu Kernuntersuchungen: 1. Periode von 1911 
bis 1945 mit normalen Handelsplatten, 2. Periode 1945 bis 1949 mit Emulsionen 
sehr hoher Konzentration speziell fiir Kernuntersuchungen, 3. Periode 1949 bis 
1953 sehr konzentrierte Emulsionen von hoher Empfindlichkeit, so daB Bahn- 
spuren yon allen geladenen Teilchen aufgezeichnet wurden, 4. Periode ab 1953, 
wo hochempfindliche und konzentrierte Emulsionen im ,,Paket‘ (stacks) belichtet 
werden, die aus Emulsionsschichten ohne Unterlage aufgebaut werden. 
Meidinger. 

234 RR. Tzschaschel und W. Lohmann. Untersuchungen iiber physikalische Eigen- 
schaften der neuen Agfa-K3-Platten (Kernphotoplatten mit borhaltiger Emulsion ye 
Z. wiss. Photogr. 50 II, 451—463, 1955. (Jena, Inst. Mikrobiol. u. Exp. Therapie.) 
Die Eichung der K3-Platten (Agfa-Wolfen) wird mit einer Radium-Beryllium- 
Neutronen- Quelle ausgefiihrt. Es ergab sich eine durchschnittliche Reichweite von 
5,5 + 0,2 4 entsprechend einer B!°(n,a)-Reaktion. Untersuchungen iiber natur- 
liches und kiinstliches Fading (Spurenausléschung) zeigten, daB in einer Atmo- 
sphare von 100% relative Luftfeuchte bei +35°C eine totale Spurenausléschung 
in etwa 25 h zuerreichen ist. Bei drei Emulsionen (100 u dick) wurden Bor-Gehalte 
von 0,0085, 0,017 und 0,063 g-cm™ festgestelit. Es ergab sich ein Empfindlichkeits- 
verhaltnis von 1:3,3:4,9. Die Bestimmung des Neutronenflusses von 1590 m 


Wasseraquivalent ergab einen Wert von 1,8 + 0,2 langsamen Neu tronen cCuaidim: 
Meidinger. 
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235 BR. Fox and R. W. Waniek. Bilateral development of thick nuclear emulsions. 
Nucleonics 13, 1955, Nr. 7, S. 52-—53. (Juli.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Cyclotron Lab.) Durch Entwicklung einer Emulsion von zwei Seiten her laBt sich 
bei gleicher Entwicklungszeit die entwickelbare Schichtdicke verdoppeln. Ein 
Verfahren wird beschrieben, das die beiderseitige Entwicklung gestattet, ohne dab 
die Verzerrungen groBer werden. Emulsionen bis zu 2000 w wurden nach dieser 
Methode zufriedenstellend entwickelt. Skorka. 


236  Yog Prakash. Effect of hypo concentration on the clearing time of thick emul- 
sions. Indian J. Phys. 29, 569—572, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Aligarh, Muslim Univ., 
Dep. Phys.) Die erforderliche Fixierzeit von Kernemulsionsplatten mit einer 
Schichtdicke von 50, 100, 200 und 400 w wurde in Abhangigkeit der Natrium- 
thiosulfat-Konzentration bei den Temperaturen 9 + 1°C und 15 + 1°C syste- . 
matisch untersucht. Beginnend bei niedrigen Konzentrationen fallt die Kurve 
steil ab, bleibt um so langer konstant, je diinner die Emulsion und je héher die 
Temperatur ist und steigt bei hohen Konzentrationen wieder stark an. Fir eine 
gegebene Konzentration nimmt die notwendige Fixierzeit mit héherer Tempe- 
ratur ab. Diese Ergebnisse werden durch die verschiedenen Einfliisse auf die 
Diffusionsgeschwindigkeit des Natriumthiosulfats erklart. Fir die Fixierung von 
Platten der obengenannten Schichtdicken wird eine Natriumthiosulfat-Konzen- 
tration von 35% als Optimalwert angegeben. W. Kolb. 


237 J.B. Birks and F. D. Brooks. Scintillation response of anthracene to 6—30 keV 
photoelectrons. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 69, 721—730, 1966, Nr. 7 (Nr. 439 B). 
(4. Juli.) (Grahamstown, S. Africa, Rhodes Univ., Phys. Dep.) Die Szintil- 
lation S einer 0,2 cm dicken Anthracenplatte (0,5 0,5 cm?) wird bei 16° und 
—65°C in Abhangigkeit von der Energie E sie erregender Photoelektronen im 
Bereich von 6—30 keV gemessen. Die Photoelektronen jeweils eng begrenzter 
Energie werden in ihr erregt durch Bestrahlung mit einem Gemisch der Ka- und 
Kf-Linien von im Dunklen mechanisch auswechselbaren Platten der Elemente 
Fe, Cu, Mo, Ag, Sn und von Pulverschichten As, J und SrO, die durch weife 
Rontgenstrahlung erregt wurden, sowie In und Mn. AuSerdem wurde zum 
Anschlufi der Resultate an die Messungen anderer mit Umwandlungselektronen 
von In™ und Cs!87 (162—624 keV) gearbeitet. Die Szintillation wurde mit einem 
E. M. I. Type 5060 Photomultiplier aufgenommen, deren Impulse in einem 
A. E.R. E. Modell 1049 A verstarkt wurden. Die Impulsamplitudenverteilung 
wurde mit einem mehrkanaligen photographischen Analysator nach MAEDER auf- 
genommen und nach der Wricutschen Methode korrigiert. Nach Rickfiihrung 
auf gleiche Skala hegen die jetzt erhaltenen und friihere korrigierte Werte eigener 
Messung sowie die von FOWLER und Ross im Beobachtungsbereich auf einer fast 
geraden Kurve. S ist aber nicht E proportional. ROBINSONs und JENTSCHKES 
Werte bleiben auch nach einer Korrektur kleiner, dafiir Angabe méglicher 
experimenteller Griinde. Die fiir dufiere Elektronen von TAYLOR gefundene Kurven 
liegt niedriger. Grund: Oberflachenwirkungen. Alle bei —65 °C erhaltenen Werte 
betragen das 1,5fache der bei 16°C erhaltenen. Die aus den experimentellen 
5/E-Kurven berechneten dS/dE-Werte der spez. Fluoreszenz werden in Ab- 
hangigkeit der berechneten dE/dr-Werte dargestellt und stimmen mit den Kurven 
fiir Erregung mit Protonen tiberein. Sie sind mit den theoretischen Ansatzen 
vereinbar. C. Richter. 

“95 KR, Skjéldebrand. A fast-neutron scintillation counter with tissue response. 
J. Nuclear Energy 1, 299—305, 1955, Nr. 4. (Juni.) (Stockholm, AB Atomenergi, 
Dep. Phys.) Theorie und Konstruktion eines gewebeaquivalenten Szintillations- 
zahlers fiir schnelle Neutronen werden beschrieben. Als Protonenstrahler dient 
eine Polythene-Folie, durch deren geeignete Form und Dicke die Gewebeaquivalenz 
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erreicht wird. Der Szintillator ist eine darauf suspendierte ZnS(Ag)-Schicht. Der 
angegebene Zahler ist richtungsunabhangig und wenig empfindlich fur y-Strahlen. 
y-Impulse werden durch passende Diskriminatoreinstellung unterdriickt. Die 
Empfindlichkeit fiir schnelle Neutronen betragt dann 0,37 Imp./s fir 1 mrem/h. 
Das Ratemeter ist mit vier MeBbereichen zwischen 5 und 5000 mrem/h ausge- 
gestattet, fiir noch kleinere Intensitaten ist ein mechanisches Zahlwerk vor- 
gesehen. Kolb. 


239 M. Forte. Light pulses excited by « particles in argon. A gaseous scintillation 
detector. Nuovo Cim. (10) 3, 1443—1455, 1956, Nr. 6. (4. Juni.) (Milano, Lab. 
CISE.) Mit Hilfe eines E. M. I. 6262-Vervielfachers wurden indirekt die Licht- 
impulse analysiert, die beim Durchgang einzelner g-Teilchen durch Argon von 
verschiedenem Reinheitsgrad entstehen. Hierzu wurden die Kammerwande mit 
einer diinnen Schicht Natriumsalicylat tiberzogen, um das UV-Licht in sichtbares 
Licht im blauen Spektralbereich zu verwandeln. Zunachst wurde der Zeitablauf 
der Impulse studiert und daraus ein RiickschluB auf den Mechanismus der 
Photonenerzeugung gezogen. Danach wurde die Méglichkeit, die Gasszintillations- 
kammer als a-Teilchen-Spektrometer zu benutzen, untersucht. Die Energie- 
auflésung fiir «-Teilchen von 5 MeV betragt etwa 13%, die Impulsdauer bei Gas- 
zusatzen ~ 0,1 ws, bei reinem Argon ~ 3 ys. Reich. 


240  Sobhana Dhar. On the energy response and resolution of a scintillation counter 
Indian J. Phys. 29, 329—351, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Calcutta, Univ. Coll. Sci., Inst. 
Nucl. Phys.) An NaJ(Tl), Anthracen, Stilben, Terphenyl und Plastifluor B 
wurden in Verbindung mit einem 1P21-Photovervielfacher die Impulshéhen- 
Energie-Charakteristik, das Energie-Auflosungsvermoégen und der Wirkungsgrad 
bestimmt. Die experimentelle Anordnung wird ausfiihrlich beschrieben. Als 
Strahlenquelle diente RaE, mit einem magnetischen 180 °-Spektrometer wurden 
monoenergetische Elektronen im Bereich 0,1°++1,1 MeV ausgesiebt. Nach einigen 
Ausfiihrungen iiber das Verhalten der Kristalle im Vakuum und die Lumineszenz- 
spektren der verwendeten Szintillatoren werden die MeBergebnisse im einzelnen 
mitgeteilt. Danach zeigt NaJ(Tl) eine lineare Charakteristik im untersuchten 
Energiebereich, Anthracen ist ab 160 keV, Stilben ab 120 keV und Terphenyl ab 
240 keV linear. Der plastische Szintillator ist bis 800 keV nicht linear. Die Impuls- 
hohenverteilungen, die fiir alle Szintillatoren angegeben sind, entsprechen an- 
nahernd einer Gauss-Kurve. Die Abhangigkeit der Impulshéhe und des Auf- 
lésungsvermégens von der Energie sind in zwei Diagrammen fir die betreffenden 
Kristalle vergleichbar gegeniibergestellt und erleichtern deren Auswahl fir 
verschiedene MeBprobleme. W. Kolb. 


247  §.B. Karmohapatra. On two directional focussing magnetic analysers. Indian 
J. Phys. 29, 393—397, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Calcutta, Univ., Inst. Nucl. Phys.) 
Theoretische Untersuchung der Konstruktionsparameter eines magnetischen 
Analysators mit doppelter Richtungsfokussierung. Die Vorteile dieses symme- 
trischen 180°-Spektrometers werden hinsichtlich Auflésungsvermégen und 
Offnungswinkel diskutiert. W. Kolb. 


242 ‘'. C. Wherry and F. W. Karasek. Performance of the nonmagnetic radio- 
frequency mass spectrometer tube. J. appl. Phys. 26, 682—685, 1955, Nr. 6. (Juni.) 
(Bartlesville, Oklah., Phillips Petroleum Co.) Vff. untersucnen theoretisch und 
experimentell die Betriebsbedingungen eines fiinfstufigen Hochfrequenz-Massen- 
spektrometers vom BENNETT-T yp. Kohlenwasserstoffgemische mit fiinf und 
sechs Konmponenten konnten mit einer Genauigkeit von + 0,4 Molprozent 


analysiert werden. Taubert. 
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243 BB. W. Thomas. Instrumentation — interest in mass spectrometry continues . 
at high level at New Orleans meeting of ASTM Committee E-14, Industr. Engng 


Chem. 46, 1954, Nr. 8. (3. Aug.) (Product. Forum S. 71A—72A.) 
Weidemann. 


244 W.A.Morgan, G. Jernakoff and K. P. Lanneau. Ion resonance mass spectro-- 
meter. Industrial applications. Industr. Engng Chem. 46, 1404—1409, 1954, 
Nr. 7. (1. Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co.; Baton Rouge, La., Esso 
Stand. Oil Co., Louisiana Div.) H. Ebert. 


245 Myron B. Reynolds. Sample storage. Nucleonics 13, 1955, Nve die anoS. 
(Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elec. Comp.) Es wird ein Verfahren zur Ab- 
fallung radioaktiver Fliissigkeiten in abschmelzbare Glasampullen vorgeschlagen. 


Die Ampullen kénnen evakuiert oder mit Edelgasen aufgefillt werden. 
Skorka. 


246 XK. Simonyi. Einige Probleme der Konstruktion und des Baues von kern- 
physikalischen Beschleunigungsanlagen fiir einige MeV Teilchenenergie. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 3, 345—362, 1956, Nr. 3. (Budapest.) Nach einigen Betrach- 
tungen allgemeiner Art tiber die Anwendungsméglichkeiten von Ionenbeschleuni- 
gern fiir Energien bis zu einigen MeV wird kurz auf die in Budapest gebauten 
Anlagen eingegangen: einen Kaskadengenerator fiir 600 kV, desgl. fir 800 kV, 
einen Drucktank-Bandgenerator fiir 1,5 MV, der als Modell fiir einen weiteren mit 
4,5 MV diente. Der Text wird durch einige Abbildungen erganzt. Wagner. 


247 DD. R. Chick and D. P. R. Petrie. An electrostatic particle accelerator. Proc. 
Instn. elect. Engrs (B) 1038, 132—145, 152—154, 1956, Nr. 8. (Marz.) (Assoc. 
Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) Nach allgemeinen Betrachtungen tiber den 
optimalen Verlauf des elektrischen Feldes in einem Drucktank-Generator werden 
einige konstruktive Einzelheiten beschrieben. Die Gasfiillung besteht aus Ng mit 
10%, CCl,F, bei einem Druck von 150 lb./in?. Es wurde damit eine Spannung von 
5,0 MV erreicht, mit installiertem Beschleunigungsrohr jedoch nur 3,8 MV. Nach 
Durchgang durch einen elektrostatischen Analysator (Energieauflésung 1200) | 
und einen Ablenkmagneten wurde am Auffanger ein Protonenstrom (Hoch- 
frequenz-Ionenquelle) yon 20 wA gemessen bei einer maximalen Energie von 

3 MeV. GroBere Schwankungen (oberhalb 1%) der Hochspannung werden iiber 
ein rotierendes Voltmeter (Ansprechzeit 10 us) im Verhaltnis 1:1000, kleinere 
tuber den auf die beiden Backen des Austrittsspalts am elektrischen Analysator 
auftreffenden Ionenstrom ausgeregelt, indem die Belastung des Generators durch 
einen Strom von Elektronen verandert wird, die das Beschleunigungsrohr hinauf- 
laufen. Der Text wird durch zahlreiche Abbildungen erganzt. Wagner. 


248 §S.E. Hunt, D. P. R. Petrie, K. Firth and A. J. Trott. An electrostatic analyser 
jor the absolute measurement of proton energies and the establishment of fixed points 
on the high-voltage scale. Proc. Instn. elect. Engrs (B) 103, 146—154, 1956, Nr. 8. 
(Marz.) (Assoc. Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) Der Analysator wird zusammen 


mit dem im vorst. Ref. erwahnten VAN DE GRAAFF-Beschleuniger benutzt. 
Sein Ablenkwinkel betragt 63,2°, der Ablenkradius 36 in., der Plattenabstand 
0,375 in. Bei einer Energieauflésung von 1200 wurden’ am Auffainger Stréme 
von uber 20 wA gemessen. Die Energiemessungen sind absolut und werden 


auf die Spannungen von Normalelementen zuriickgefiihrt, die sich in einem 
Thermostaten befinden. Die Trennung der verschiedenen Massen wird durch 
einen auf den elektrostatischen Analysator folgenden Ablenkmagneten (Ablenk- 
winkel 26,8°) erreicht. Die Energie des Protonenbindels zur Anregung der 
niedrigsten starken Resonanz bei der Reaktion F!%(p,ay)O! wurde zu 874,5 + 
0,9 keV bestimmt, ihre Halbwertsbreite betrug 5,0 + 1,0 keV. Resonanzen der 
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- Reaktion Be®(p,y) B!° wurden fiir Ep = 2,567 + 0,003 MeV, 1,0837 + 0,0007 MeV 
und 989,5 + 1,4 keV gefunden mit den Halbwertsbreiten 41 + 3 keV, 3,8 + 
0,3 keV und 91 + 5 keV resp. Die Fehlerangaben enthalten einen geschatzten 
_systematischen Fehler von + 0,49/ 99. Wagner. 


249  &. Hisdal and J. P. Roalsvig. The X-ray spectrum from a 30 Mev betatron. 
Sonderdruck Arch. Math. Natury. (B) 53, 1956, Nr. 4, 10 5. (Oslo, Univ., Fys. 
Inst.) Das Réntgenbremsspektrum (Platin als Bremsmaterial, Elektronenenergien 
des Betatrons bis 30 MeV) wurde mit Hilfe von Kernspurenplatten vermessen. 
Die Energien der in der Emulsion ausgelésten Paarelektronen wurden durch 
Vermessung der Spuren in 25 yw-Schnitten bestimmt (Vielfachstreuung). Die 
-gemessenen Werte des Réntgenspektrums zwischen 4 und 30 MeV widersprechen 
in Anbetracht der MeBungenauigkeiten nicht der Theorie (BETHE-HEITLER); sie 
stimmen jedenfalls besser mit der Theorie tiberein als die Ergebnisse von 
McDiarmip. Fehlerméglichkeiten werden angedeutet. Weyerer. 


250 Gerard K. O'Neill. Storage-ring synchrotron: device for high-energy physics 
research. Phys. Rev. (2) 102, 1418—1419, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Princeton, 
N. J., Univ.) Zur vollen Ausnutzung der kinetischen Energie von Elementar- 
teilchen im relativistischen Bereich wurde schon vorgeschlagen, die Teilchen 
zweier Beschleuniger einander entgegenlaufen zu lassen, so daB der Schwerpunkt 
zweier in Wechselwirkung tretender Teilchen in Ruhe ist. Vf. schlagt zu diesem 
Zweck eine Anordnung mit zwei Speicherringen vor, die in Verbindung mit jedem 
Beschleuniger, der iiber einen gut fokussierten ausgelenkten Strahl] verfigt, 
verwendet werden kann. Die beiden Speicherringe bestehen — ahnlich einem 
Synchrotron — aus kreisférmig angeordneten Magneten mit einem gemeinsamen 
Sektor. Der gepulste Synchrotronstrahl wird abwechselnd in die beiden Ringe mit 
gleichen Umlaufrichtungen eingelenkt, so da8 die Teilchen im gemeinsamen 
Sektor einander entgegenlaufen. Der Aufwand fiir ein solches Speichersystem fiir 
das 3-BeV-Princeton-Pennsylvania-Proton-Synchrotron wird abgeschatzt. Die 
hiermit erreichbare Schwerpunktsenergie von 7,8 BeV ist der mit einem 31-BeV- 
Beschleuniger ohne Speicherringe erreichbaren Energie aquivalent. Das Problem 
der Einlenkung in die Speicherringe und der damit verbundenen radialen 
Schwingungen, die die Hauptschwierigkeiten darstellen, wurde untersucht. Die 
unerwiinschte Einwirkung der Einlenkvorrichtung auf schon im Ring befindliche 
Teilchen soll durch Abbremsfolien vermieden werden, durch die die Teilchen 
schon beim ersten Umlauf auf kleinere Radien gebracht werden. Zum Problem 


der Betatron-Schwingungen wurden quantitative Rechnungen ausgefuhrt. 
R. Bock. 


261 P&P. A. Egelstaff. The Kjeller conference on heavy water reactors. Atomics 5, 
260—261, 266, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) 
Weidemann. 
252 Lawrence Baylor Robinson. Effect of delayed fission neutrons on reactor 
kinetics. J. appl. Phys. 26, 52—56, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Washington, Naval Res. 
Lab., Radiat. Div.) Unter der Annahme, daf die Konzentration verzégerter Kern- 
spaltung proportional zu dem raumlichen Teil des Neutronentlusses ist, werden 
die Diffusionsgleichungen nach dem FreRMI-age-model aufgestellt. Entsprechend 
den Existenzbeweisen in der Theorie linearer Differentialgleichungen wird fir die 
numerische Auswertung ein Iterationsverfahren vorgeschlagen. Weiterhin wird 
auf die Beziehung zwischen den Liésungen mit und ohne verzégerte Neutronen 
hingewiesen. Als zweite Méglichkeit, Lésungen der Differentialgleichung zu 
erhalten, wird eine Matrixmethode vorgeschlagen. Daneben wird fiir die Systeme 
mit verzogerten Neutronen das Prinzip der Stabilitat formuliert und auf die 
Ahnlichkeit der Behandlung der Differentialgleichungen hier zu der in der 
Quantenmechanik hingewiesen. Leisinger. 
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2538 A.J. Mayne. The storage of fissile material. J. Nuclear Energy 2, 77—84, 
1955, Nr. 2. (Dez.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Es wird eine 
allgemeine Methode angegeben, um abzuschatzen, wann ein beliebiges System 
von Kérpern aus spaltbarem Material kritisch wird. Als spezielle Falle werden die 
lineare Anordnung, die Anordnung in Form eines Quadrats und eines Wirfels 
betrachtet. Die Abschatzung fiir den Mindestabstand zwischen den Kérpern gibt 
eine obere Schranke an, bei der die kritische GréSe noch nicht erreicht ist. Fur 
die Zahl der Kérper, die bei gegebenem Abstand in einer Reihe, einem Quadrat 
oder einem Wiirfel angeordnet werden kénnen, ohne daf die kritische Gréfe 
iiberschritten wird, wird eine untere Schranke angegeben. Als wesentliche Voraus- 
setzung wurde benutzt, daB die Wahrscheinlichkeit fiir den direkten Ubergang 
eines Neutrons von einem Kérper zum anderen mindestens so schnell abnimmt 
wie der Kehrwert ihres Abstandes. Zwei numerische Beispiele werden gegeben. 
HG bie vite 


254 A. Hassitt. An improved variational method for the solution of the one-group 
diffusion equations. J. Nuclear Energy 2, 112—117, 1955, Nr. 2. (Dez.) (Harwell, 
Berks., Atomic Energy Res. Est.) Um die kritische GréBe eines zylindrischen 
Reaktors mit einem grofsen Hohlraum im Inneren zu berechnen, wird eine 
Variationsmethode zur Lésung der Diffusionsgleichungen benutzt. Die Dichte- 
funktionen werden in endliche Reihen entwickelt, so daB die Randbedingungen an 
den Trennflachen nicht exakt erfiillt werden kénnen. Eine transzendente 
Gleichung braucht nicht gelést zu werden. Die Determinante der Sakular- 
gleichungen wird mit einem Iterationsverfahren gelést. Die nach der Variations- 
methode gefundene Lésung stimmt mit der nach Relaxationsverfahren gewonne- 
nen tiberein, wahrend sie von der mit Hilfe einer Stérungsrechnung (1. Naherung) 
gefundenen um 9% abweicht. Robert. 


256 H. Kouts, G. Price, K. Downes, R. Sher and V. Walsh. Reactor parameters 
of a light water — normal uranium lattice. J. Nuclear Energy 2, 141, 1955, Nr. 2. 
(Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) ,,Buckling’‘ wurde fir eine unter- 
kritische Anordnung in einem Reaktor mit natiirlichem Uran und leichtem Wasser 
nach zwei Methoden neu bestimmt: 1. die axialen Relaxationslangen wurden fiir 
elf verschiedene Belastungen der Stabe, 2. die axiale Absorptionslange und die 
radiale NeutronenfluBverteilung wurden fiir eine feste Belastung der Stabe 
gemessen. Die nach beiden Methoden gewonnenen Ergebnisse fiir ,,buckling‘ 
und die Reflektoreinsparung werden angegeben. Der neue Wert ist etwas positiver 
als der aus den ORNL-Messungen extrapolierte. Robert. 


256 _ H. Hurwitz jr. and G. M. Roe. Absorption of neutrons by black control rods. 
J. Nuclear Energy 2, 85—100, 1955, Nr. 2. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Knolls 
Atomic Power Lab.) Unter der Annahme, daB die Abbremsdichte unabhangig von 
threr Lage in der Umgebung der Regelstabe ist, wird die Absorption von thermi- 
schen Neutronen durch ,,schwarze‘‘ Regelstabe verschiedenen Querschnitts unter- 
sucht. Wenn cie Diffusionsweglange L der Neutronen grof gegeniber den Ab- 
messungen der Stabe ist, ergibt sich, daB die Absorption durch einen zylindrischen 
Stab beliebigen Querschnitts die gleiche ist wie durch zylindrische Stibe mit 
kreisformigem Querschnitt von gleicher elektrischer Kapazitat. Fiir einfache Falle 
wird der effektive Radius angegeben. Falls L klein gegentiber den Abmessungen 
ist, ergibt sich die Absorption als proportional zum Produkt von L und dem 
effektiven Umfang der Stabe. Der effektive Umfang ist die Summe von wirk- 
lichem Umfang und einem Korrekturglied, fiir das ein allgemeiner Ausdruck 


ps rege » r 1} \y 7 rT y = 

ingere es wird. Fiir Zwischenwerte von L werden nach Variationsmethoden 
1 > va) > | : 1} rp F235 : ¥ a] 

numerische Ausdriicke fir die obere und die untere Schranke der absorbierenden 

Tlache abgeleitet, 


Robert. 
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d. Kernenergie. % Elementartellchen " en 257—265 
257 G. Wiesenack. Strahlenschutz bei Kernreaktoren. Brennst.-Wa Bs 
508—516, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Essen, VdTUV.) dae ti ie 


- 258 Reactor simulator. Instruments 28, 1923, 1955, Nr. 11. (Nov.) 
, Wagner. — : 
259 (.E. Nliffe. Thermal buckling of a rod heat source in a tubular coolant duct. J. ‘. 
Nuclear Energy 2, 1—14, 1955, Nr. 1. (Aug.) (Risley, Lancs., U. K. A. E. AL 
_ Industr. Group.) Bei gewissen Typen von Kernreaktoren hat das Brennmaterial, Ke 
in dem Warme erzeugt wird, die Form einer langen zylindrischen Stange, die i 
innerhalb eines konzentrischen Rohres an ihren Enden gehaltert ist. Die Warme , 
_ wird durch einen Kiihlstrom langs des Ringspaltes zwischen Rohr und Brennstoff 
abgefiihrt. Treten innerhalb des Brennstoffes Spannungen auf, so kann sich die 
Stange exzentrisch verlagern und es andern sich die Warmeiibertragungen. Die 
_Temperatur in Wandnahe wird dann hoéher als auf der abgekehrten Seite; die 
Spannungen erhdéhen sich weiter, bis die Auslenkung durch die Rohrwandung 
begrenzt wird. In vorliegender Arbeit wird versucht, diese Vorgange mathematisch 
zu analysieren. Bode. 


260 Federico Geded Echeverria. Nuklearzentralen fiir die elektrische Strom- 
produktion. Rev. Obr. publ., Madr. 1956, Nr. 2889. Der Vf. behandelt die ver- 
schiedenen Reaktorentypen, Wirtschaftsfragen und Betriebskosten der Nuklear- 
zentralen im Vergleich zu thermischen Installationen, sowie die Tatigkeit auf 
dem Reaktorengebiet in den verschiedenen Landern. H. Ebert, 


261  Ken-iehi Ono. On bound A° particles. Progr. theor. Phys., Kyoto 13, 522 
bis 528, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Tokyo, Univ., Coll. Gen. Educat., Inst. Phys.) Es wird 
die Méglichkeit diskutiert, die Bindung von A°-Teilchen an Kernbruchstiicke mit 
der Wechselwirkung zu erklaren, die der Reaktion p + a> +A® + 0° entspricht. 
Die Abschatzung zeigt, da® nur Bruchstiicke mit einer Massenzahl A < 25 
A°-Teilchen zu binden vermégen und da8 bei sehr grofen Kernen die Bindungs- 
energie maximal 2,3 MeV betragt. Verglichen mit den bisherigen experimentellen 
Daten aus Photoemulsionen erscheint die Grenze reichlich hoch. Reich. 


262. G.N. Fowler. On the anomalous magnetic moment of the -meson. Nuclear 
Phys. 1, 125—132, 1956, Nr. 2. (Manchester, Univ., Dep. Theor. Phys.) Es wird 
durch p-Mesonen erzeugte Ionisation, Bremsstrahlung, Paarerzeugung u. a. unter 
der Annahme eines anomalen magnetischen Momentes der u-Mesonen diskutiert. 
Den Mesonen wird eine endliche Gestalt zugeschrieben. Die Experimente schlieBen 
eine Anomalie des magnetischen Momentes von Bedeutung aus. Petzold. 


263 Shunkichi Hirokawa, Hiroo Komori and Shuzo Ogawa. The anomalous 
magnetic moment of the u-meson. Progr. theor. Phys., Kyoto 14, 494—499, 1955, 
Nr. 5. (Nov.) (Nagoya, Univ., Inst. Theor. Phys.; Hiroshima, Univ., Dep. Phys.) 
Unter der Annahme, da® der Spin der p-Mesonen */, ist, wird die Spaltung der 
Materie durch elektromagnetische Wechselwirkung der Mesonen mit dieser 
betrachtet. Ein Vergleich mit den Experimenten zeigt, daB das anomale magne- 


tische Moment nicht mehr als 80% groBer als das Drracsche Moment sein kann. 
Petzold. 


264. M. M. Block and E. M. Harth. Charge independence at 0,8 and 1,5 Bev. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 36, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S.B.) (Duke Univ.) 
Schon. 
265  V. Thorsen. Uber das magnetische Moinent des Protons. Naturwissenschaften 
43, 78, 1956, Nr. 4. (Febr.) (Kopenhagen, Kgl. dan. pharm. Hochsch., Phys. Abt.) 
Fir das magnetische Moment M des Protons wird die Formel M, = (ey,/k*) 
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266—268 V. Aufbau der Materie _ Bd. 36, 1 
gt a 1/k$] angegeben (e = Elementarquantum, 7, = CompTon-Wellenlange des 
Protons, k = (#/22) (m,/m,) mit der Feinstrukturkonstante «@ und den Masgen 

und m, von Proton und Elektron. Die GréBe k ist gleich dem Verhaltnis von 
klassischem Elektronenradius und der Compton-Wellenlange des Protons. Mit den 
revidierten Atomkonstanten ergibt die Formel ein magnetisches Moment von 


2,79280 Kernmagnetonen, was mit dem experimentellen Wert von up = 2,792814 
+ 0,00004 tibereinstimmt. Griem. 


266 Fredrik Zachariasen. Proton charge density. Phys. Rev. (2) 102, 295 
bis 296, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. 
Nucle. Sci.) Im Zusammenhang mit neueren Experimenten, die gewisse Vor- 
stellungen tiber die Ladungsverteilung eines physikalischen Protons vermittelt 


haben, ist es interessant, die von der Theorie von CHEW und Low vorhergesagte _ 


Ladungsverteilung auszurechnen, die im auBeren Bereich durch die virtuellen 
z-Mesonen um das nackte Proton bestimmt wird. Vf. fiihrt diese Rechnung durch 
und benutzt als einzige Naherung die Einmesonennaherung; die Fehler, die durch 
Vernachlassigen von Zwischenzustanden mit mehr als einem Meson herein- 
kommen, sind héchstwahrscheinlich kleiner als die durch die Unsicherheit im 
Abschneiden hervorgerufenen. Die Ladungsverteilung wird als Kurve gebracht. 
Sie weicht von der durch Stérungsrechnung von SALZMAN ermittelten um nicht 
mehr als 15% ab. Daniel. 


267 ©. Chamberlain, E. Segré, C. Wiegand and T. Ypsilantis. Antiprotons. 
Nature, Lond. 177, 11—12, 1956, Nr. 4497. (7. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Phys. Radiat. Lab.) Es wird die Anlage des Experimentes von CHAMBERLAIN et 
al. (Ber. 35, 1759, 1956) zum Nachweis des Antiprotons mit Hilfe des Berkeley- 
Bevatrons beschrieben. Die Eigenschaften, welche das Antiproton definieren, 
sind: (1) negative Elementarladung, (2) Protonenmasse, (3) Stabilitat gegen 
spontanen Zerfall, (4) Fahigkeit, bei Wechselwirkung mit einem Proton oder 
Neutron zu zerstrahlen, wobei vermutlich Pionen entstehen und irgendwie die 
Energie 2mc? frei wird, (5) paarweise Erzeugung durch gewohnliche Nukleonen, 
(6) magnetisches Moment entgegengesetzt gleich dem des Protons, (7) Spin 2/.. 
Das nachgewiesene Teilchen wird an Hand der Higenschaften (1)—(3) als Anti- 
proton identifiziert. (1) wird durch Ablenkung im Magnetfeld, (2) durch Be- 
stimmung des Impulses wie bei (1) und aus der Geschwindigkeit des Teilchens 
ermittelt. Die Geschwindigkeit wird dabei aus einer Laufzeitmessung bestimmt, 
bei der das Teilchen eine Strecke von etwa 12 m in 1077s zuriicklegt. Dann kann 
das Teilchen aber nicht zu den bekannten Hyperonen mit viel kleineren mittleren 
Lebensdauern als 10-* s gehéren, und die Messungen sind auch mit (3) in Uber- 
einstimmung. Damit ist der Schlu8, daB die nachgewiesenen Teilchen (bisher 250) 
Antiprotonen sind ein natiirlicher aber kein zwingender. Als Masse ergab sich 
1840 + 90 Elektronenmassen. Zu Messungen beziiglich (4), dabei eine Beobach- 
tung an einer Kernplatte, werden Veréffentlichungen angekiindigt. Die Existenz 
des Antiprotons zieht mit groBer Wahrscheinlichkeit die Existenz des Anti- 
neutrons nach sich. Es wird angenommen, daB der Neutronenstrahl des Berkeley- 
Bevatrons eine betrachtliche Anzahl Antineutronen enthalt und eine Bemerkung 
zur Erzeugung bzw. zur Isolierung und zum Nachweis von Antineutronen 
gemacht. Ulmer. 


268 O. Chamberlain, W. W. Chupp, A. G. Ekspong, G. Goldhaber, S. Goldhaber, 
E.J. Lofgren, E. Segré, C. Wiegand, E. Amaldi, G. Baroni, C. Castagnoli, C. Franzi- 
netti and A. Manfredini. Example of an antiproton-nucleon annihilation. Phys. 
Rev. (2) 102, 921—923, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., 
Radiat. Lab.; Roma, Italy, Univ., Ist. Fis. and Ist. Naz. Fis. Nucl. Sez.) In 
Verbesserung eines friiheren ahnlichen Experiments benutzten Vff. nun eine 
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Anordnung zur Beobachtung der Vernichtung eines Antiprotons, bei der Anti- 
protonen geringeren Impulses (jetzt 700 MeV/c) nach Durchlaufen eines kurz vor 
der Emulsionsschicht aufgestellten Reinigungsmagneten ohne Absorber direkt in 
die Emulsionsschicht eindringen konnten. In dieser Schicht wurden sie ab- 
gebremst. Der Reinigungsmagnet sonderte die vielen Protonen aus. Die Mesonen 
lieBen sich trotz ihrer groBen Anzahl (5-105 z--Mesonen mit Minimumsionisation 
pro Antiproton) auf Grund der Korndichte relativ leicht von den Antiprotonen 
trennen. Es wird die Photographie eines P--Sterns reproduziert. Das Ereignis wird 
ausfihrlich diskutiert. Auch bei vorsichtigster Abschatzung ergibt sich die Energie- 
abgabe im Stern als gréBer als die Energie des einfallenden Teilchens, so daf es 
sich um eine Antiprotonenvernichtung handeln mu8. Die plausibelste Inter- 
pretation des Ereignisses fiihrt auf 1400 + 50 MeV als untere Grenze fiir die 
Energieabgabe. Die Masse des einfallenden Teilchens betragt 1,013 + 0,034 
- Protonenmassen. Wichtig ist die groBe Zahl beobachteter geladener a-Mesonen 
aus dem Stern. Daniel. 


269  R. Hofstadter and E. E. Chambers. New data on the structure of the proton. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 10, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Stanford Univ.) 


270 Noel R. Corngold, Victor W. Cohen and Norman F. Ramsey. Magnetic 
moment of the neutron. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 11—12, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Brookhaven Nat. Lab., Harvard Univ.) Schén. 


271 Lawrence Wilets. Neutron and proton densities in nuclei. Phys. Rev. (2) 
101, 1805—1809, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (Los Alamos, N. M., Univ. Calif., Sci. 
Lab.) Die benutzte Methode zur Bestimmung der Kerndichten ist halbempirischer 
und statistischer Natur. Uber die Art der Kernkrafte werden keine grund- 
legenden Annahmen gemacht; vielmehr werden fiir Kernradius, Bindungsenergie, 
Oberflachenenergie, Oberflachendicke und Symmetrieenergie die experimentellen 
Werte zugrunde gelegt. Die vorliegende Untersuchung ist insbesondere auf die 
Wirkung des Coutoms-Potentials ausgerichtet und stellt so eine Erweiterung 
und Verallgemeinerung einer friiheren (Ber. 35, 1532, 1956) dar. Wie sich zeigt, 
reichen Neutronen- und Protonendichten ungefahr bis zum gleichen Radius; 
die Resultate hangen nicht empfindlich von den hineingesteckten Daten ab. 
Das Kernpotential erstreckt sich etwa 0,7 -10-13 em weiter als die Dichtevertei- 
lungen. Fir die Kernkompressibilitat wird die Abschatzung <= 100 A MeV ge- 
wonnen. Daniel. 


272 Ywao Sato, Kiyomi Itabashi and Shinji Sato. On the recoil correction to 
adiabatic nuclear potential. Progr. theor. Phys., Kyoto 14, 303—316, 1955, Nr. 4. 
(Okt.) (Sendai, Tohoku Univ., Dep. Phys.; Tokyo, Univ., Dep. Phys.) Es wurden 
zum. adiabatischen Kernpotential in der symmetrischen PS(PV)-Mesonentheorie 
in erster Naherung der Kerngeschwindigkeiten die RiickstoBkorrekturen be- 
rechnet. Es wurde der F-S-T-Formalismus (FUTSUDA, SAWADA und TATSETANI, 
Ber. 35, 1094, 1956) angewandt, wobei die Normierungsbedingung der TAMM- 
Dancorr-Amplitude beriicksichtigt wurde. Divergenzen wurden in nicht kova- 
rianter Weise beseitigt. Die Korrekturen bestehen aus einem Spin-Bahn-Kopp- 
lungsanteil und einem geschwindigkeitsunabhangigen Teil. Der erstere Teil 
besitzt das vom Schalenmodell geforderte richtige Vorzeichen und die richtige 
GréBenordnung. Petzold. 


273 M.H.L. Pryee. Nuclear shell structure. Rep. Progr. Phys. 17, 1—34, 1954. 
(Oxford, Clar. Lab.) Weidemann. 


274 Steven A. Moszkowski. On the collective motion in nuclei. Bull. Am. Phys. 


Soc. (2) 1, 16, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Los Angeles, Univ. ees 
chon. 
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275 BR. W. King. Configuration change excitation and the four-group substructure 
of nuclei. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 16, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Purdue 
Univ.) 

276 Alex E. S. Green. Realistic independent particle model of the nucleus. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 16, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Florida State Univ.) 


277 W.M. Visseher and R. A. Ferrell. Two-body spin-orbit forces in the shell 
model. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 16, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. 
Maryland.) 


278 WR. A.Ferrell and W. M. Visseher. Radii of the p-shell nuclei. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1,17, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Maryland.) 


279 KR. D. Lawson, A. A. Ross and Hans Mark. Neutron shell structure in a 
‘diffuse potential well. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 17, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Berkeley, Univ. California.) 


280 <A. A. Ross, Hans Mark and R. D. Lawson. Proton shell structure in a 
diffuse potential well. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 17, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Berkeley, Univ. California.) Schén. 


281 M.E. Kettner. Atomic masses from C! to Ne**. Phys. Rev. (2) 102, 1065 
bis 1070, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Mineapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Mit einem 
doppeltfokussierenden Massenspektrometer wurde eine Reihe von Massen- 
dubletts gemessen, die die Bestimmung aller stabilen Isotope von C™ bis Ne*® 
erlauben. Zur Bestimmung der Masse von C wurden zwei neue Zyklen benutzt, 
namlich —(1/eC,H,O—O"#0O)—(H,0—HO#) und (!/.C,H,O—Ol’0)—(H,0— 
H,0!"), wobei ein Wert von 12,003814 + 6 Masseneinheiten ermittelt wurde. 
Alle im untersuchten Massenbereich verfiigbaren Daten wurden analysiert, um 
die Messungen herauszufinden, die die bestehenden Diskrepanzen verursachen. 
Bei Verwendung neuer Kernreaktionsdaten der Prozesse O18(p,az)N®, F19(d,«)O2? 
Ne#1(d,a)F!® und Ne?°(d,a)F18 konnte die Konsistenz der Ergebnisse verbessert 
werden. R. Bock. 


282 K.S,. Quisenberry, T. T. Scolman and A. O. Nier. Atomic masses of H}, D?, 
C™ and S**, Phys. Rev. (2) 102, 1071—1075, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Minneapolis, 
Minn., Univ., Dep. Phys.) Ein neu entwickeltes doppeltfokussierendes Massen- 
spektrometer wurde zur Bestimmung einer Reihe von Massendubletts benutzt. 
Die gemessenen Dubletts erlauben die Berechnung der C!*-Masse auf Grund 
von fiinf verschiedenen Zyklen, sowie die Berechnung der Massen von H}, D? 
und S**. Die folgenden Werte wurden ermittelt: H! 1,0081442 + 2, D? 2,0147406 
+6, C* 12,0038167 + 8 und S%* 31,9822401 + 9 Masseneinheiten. Zwischen 


den hier bestimmten Werten und den aus Kernreaktionen berechneten Daten 
bestehen Diskrepanzen, R. Bock. 


283 1. T. Seolman, K. S. Quisenberry and A. 0. Nier. Atomic masses of the 
stable isotopes, 10 <A < 30. Phys. Rev.(2) 102, 1076—1083, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Mit einem neu entwickelten doppelt- 
fokussierenden Massenspektrometer wurden die Massen aller stabilen Isotope 
im Bereich 10 < A < 30 gemessen. AuBer bei Ne?® wurden keine gréBeren 
Diskrepanzen mit anderen massenspektrometrischen Messungen festgestellt, 
dagegen liegen die aus Kernreaktionsenergien berechneten Daten mit Ausnahme 
von ¥ alle niedriger als die erhaltenen Ergebnisse. Die Ubereinstimmung 
zwischen den massenspektrometrischen und den aus Q-Werten berechneten 
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_ Massen wird auch durch Abanderung der als Standard verwendeten C!*-Masse 
sowie durch die gleiche prozentuale Anderung aller Massendublett-Werte nicht 
verbessert. Drei Q-Werte, die mit den massenspektrometrischen Ergebnissen 
- und den ibrigen Q-Werten inkonsistent sind, werden eliminiert und die Massen 
_ aus den restlichen Q-Werten neu berechnet. Die neuen Massen zeigen bessere 
Ubereinstimmung, sind aber auBer F!® immer noch zu klein. R. Bock. 


284 +S. K. Allison, P. G. Murphy and E. Norbeck jr. Mass of B18 from the nuclear 
reaction Li’(Li’, p) B¥. Phys. Rev. (2) 102, 1182—1183, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Chicago, Ill, Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Natirliche und an Li’? 
angereicherte LiF-Targets wurden mit Li’ beschossen. Die Li’-Kerne wurden 
von einem VAN DE GRAAFF geliefert und hatten eine Energie von 1,61 + 0,02MeV. 
Die unter 90° emittierten Reaktionsprodukte wurden mit Absorptionsmethoden 
analysiert. Die Energie der hierbei identifizierten Protonengruppe wurde durch 
Vergleich mit der gleichfalls unter 90 ° emittierten Protonengruppe der bekannten 
Reaktion B1°(d,p)B™ zu 6,23 MeV bestimmt. Hieraus wurden unter Benutzung 
publizierter Massenwerte der Q-Wert der Reaktion Li’(Li’,p)B¥ zu 5,97 + 
0,03 MeV und die Masse von B zu 13,02190 + 0,00003 berechnet. R. Bock. 


285  Kiueck Lee and A. E. S. Green. Mass surfaces derived from a realistic IPM. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,16, 1956, Nr. 41. (30. Jan.) (S. B.) (Florida, State Univ.) 
Schon. 


286 PP. B. Nutter. The spin and magnetic moment of 11**In. Phil. Mag. (8) 1, 
587—588, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Portsmouth, Hants., A. S. R. E.) Die Hypertfein- 
struktur (Hfs) des *P,;,-Grundzustandes des In‘6*-Atoms wurde mit einer 
magnetischen Atomstrahl-Resonanzapparatur untersucht; zum Nachweis des 
Atomstrahls diente die Radioaktivitat (T,/2 = 52 min). Die Ubergange AF = 0, 
Amy = +1 im schwachen Magnetfeld ergaben einen Kernspin I = 5. Aus den 
Ubergangen im starkeren Feld wurde die Hfs-Aufspaltung 4v = 8670 + 170 MHz 
ausgewertet, daraus folgt ein magnetisches Kernmoment w= +4,21 + 0,08 
Kernmagnetonen. TAK. 


287 LL. J. Gallaher, Ch. Whittle, J. A. Beun, A. N. Diddens, C. J. Gorter and 
M. J. Steenland. Alignment of **Co nuclei. I. Experimental results; determination 
of magnetic moment. Physica, ’sGrav. 21, 117—123, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Groningen, 
Nederl., Rijksuniv., Natuurk. Lab.; Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Durch 
adiabatische Entmagnetisierung eines (Co, Cu, Zn) (NH4)2(SO4)2°6 H,0-Kristalls 
mit eingelagertem Co5® wurden bei Temperaturen um 0,02°K Winkel-Ani- 
sotropien bei allen sechs Gammastrahlungen des Co**-Isotops nachgewiesen ; 
die von einer Ausrichtung der Co®*-Kerne herriihren. Nur bei der 2,60 MeV- 
Strahlung ist die Anisotropie fraglich. Bei aus dem Zerfallsschema bekanntem 
Spin (nachst. Ref.) kann aus den Messungen das magnetische Moment von Co®® 
zu 2,8 + 0,9 Kernmomenten entnommen werden. Skorka. 


288 0. J. Poppema, J. G. Siekman, R. van Wageningen and H. A. Tolhoek. 
Alignment of ®*Co nuclei. II. Spin and parity assignments. Physica, ’sGrav. 21, 
223—232, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Groningen, Nederl., Rijksuniv., Natuurk. Lab.; 
Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Auf Grund von Experimenten zur Winkel- 
verteilung der Gammastrahlung von ausgerichtetem Co°*-Kernen (vorst. Ref.) 
wird eine Bestimmung samtlicher beim Zerfall von Co auftretenden Niveaus, 
insbesondere derer des Fe®* versucht. Die Uberlegungen basieren auf Zerfails- 
schemen von Co®* und Mn®*, wie sie von SAKA! (Ber. 34, 921, 1955) und METZGER 
und Topp (Ber. 33, 2025, 1954) angegeben wurden. Bleibende Unsicherheiten 
werden diskutiert. Skorka. 


289—293 V. Aufbau der Materie Bd, 36, 1 


289 0.3. Poppema, M. J. Steenland, J. A. Beun and C. J. Gorter. Experiments 
on oriented ®°Co nuclei. Physica, ’sGrav. 21, 233—250, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(Groningen, Nederl., Rijksuniv., Natuurk. Lab.; Leiden, Kamerlingh Onnes 
Lab.) Eine ausfiihrliche Beschreibung von Messungen an orientierten Co8?- 
Kernen in (Co, Cu, Zn)(NH4)2(SO,4),*6H,O-Kristallen mit verschiedenem Cu- 
Gehalt wird gegeben. Die Kristalle wurden durch adiabatische Entmagnetisie- 
rung auf ungefahr 0,02°K gebracht und wahrend der Aufwarmung die Winkel- 
verteilung der Gammastrahlung von Ni® als Funktion der Temperatur gemessen. 
Die Ergebnisse werden mit der Theorie verglichen und sind in guter Uberein- 
stimmung mit der Annahme eines 4+, 2+, 0-+Niveauschemas von Ni®, Unter 
Voraussetzung eines Spins 5 des Co%-Kerns ergibt sich dessen magnetisches 
Moment zu 4,3 + 0,2 Kernmagnetonen. Skorka. 


290 W. A. Barker and A. Meneher. Overhauser nuclear polarization effect. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 11, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (St. Louis, Univ., Swiss. 
Fed. Inst. Technol.) 


291 J. H. van Vileek. A general formula for the nuclear alignment coefficient. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 11, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Harvard Univ.) 
Schon. 


292 Arnold Lundén. Isotopenanreicherung bei Lithium durch elektrolytische 
Uberfiihrung in geschmolzenem Lithiumbromid. Z. Naturf. 11a, 590—592, 1956, 
Nr. 7. (Juli.) (Géteborg, Chalmers, T. H., Phys. Inst.) LiBr wurde in einem 
Trennrohr von 25 cm Lange und 3,9 mm Durchmesser bei 590°C 141/3 h bei einer 
geschatzten Stromdichte von 4,4 Amp/cm? elektrolysiert. Die Kathode war als 
Graphitrohr ausgebildet, durch sie brodelte Br, in die Schmelze. An der Grenze 
zwischen LiBr und PbBr, war Li’ gegeniitber Li® um den Trennfaktor 3,63 
angereichert. Pb wurde als PbSO,, Li als LiNO,; gewogen. LiNO s wurde ferner 
in acht Proben entlang dem Rohrim Massenspektrometer analysiert. Die relative 
Differenz der Wanderungsgeschwindigkeiten wurde zu Aw/w = 0,04013, der 
Masseneffekt zu 4 = —0,216 berechnet, der Jetztere war also beinahe doppelt so 
groB wie beim LiCl. M. Wiedemann. 


293 A.E. de Vries, A. Haring and W. Slots. Separation of *C#*O and 12C0O by 
thermal diffusion. Physica, ’sGrav. 22, 247—248, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Amster- 
dam, Lab. Massaspectrogr.) In einer Thermodiffusionssdule wurden C4O!® und 
C018 getrennt. Die beiden Molekiile unterscheiden sich nur durch ihr Tragheits- 
moment, wahrend die Symmetrie die gleiche ist. Fiir nach drei bis dreizehn Tagen 
entnommene Proben werden die charakteristischen Langen und die Verhaltnisse 
der Thermodiffusionsfaktoren der beiden Molekiile angegeben. Robert. 


294 Joseph Slepian. Failure of the ionic centrifuge prior to the ionic expander. 
J. appl. Phys. 26, 1283, 1955, Nr. 10. (Okt.) (East Pittsburgh, Penn., Westing- 
house Res. Labs.) Vf. beschreibt friihere Versuche zur Isotopentrennung mit der 
Jonenzentrifuge, einem zylindrischen VakuumgefaB, in dessen Achse die Ionen 
durch eine Bogenentladung erzeugt, mit Hilfe einer negativen Spannung zwischen 
Boden bzw. Deckel des GefaBes und der Bogenanode nach aufen beschleunigt 
und durch ein achsenparalleles Magnetfeld abgelenkt werden. Die schweren 
Jonen sollten sich dabei auf einem aus Staben bestehenden isolierten Zylinder 
anreichern. Das unbefriedigende und der Theorie widersprechende Ergebnis 
dieser Versuche fiihrte dann zum Entwurf einer anderen, verbesserten Anordnung, 
des sogenannten Ionenexpanders (s. Proc. nat. Acad. Sci. 41, 451 1955). 
R. Fuchs. 
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295 F. A. White, T. L. Collins and F. M. Rourke. Search for possible naturally 


occurring isotopes of low abundance. Phys. Rev. (2) 101, 1786—1791, 19 

(15. Marz.) (Schenectady, N. Y., Knolls oe Paes Lab.) Mit pa. 
stufigen magnetischen Analysator wurde nach bisher nicht beobachteten natiirlich 
vorkommenden Isotopen gesucht. Folgende Elemente wurden untersucht: Li 
Na, Mg, Al, K, Sc, V, Mn, Nb, In, Cs, La, Nd, Hf, Ta, Pt, Pb und U. Mit Aus- 
nahme von Ta’, dessen Haufigkeit zu 0,0123 + 0,0003% bestimmt wurde 
konnten keine neuen Isotope gefunden werden. Fir alle untersuchten Isotope 
werden obere Haufigkeitsgrenzen angegeben, die zum Teil wesentlich niedriger 
liegen als die bisher bekannten. Als Detektor wurde ein zwanzigstufiger Multiplier 


_ benutzt, dessen Nachweisgrenze bei 10-18 Amp lag. R. Bock. 


296.- D. T. Goldman, W. M. Visscher and R. A. Ferrell. Dependence of the C14 
beta decay on the shapes and ranges of the nuclear forces. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 
1,17, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Maryland.) 


297. M.M.Dunean. Nuclear saturation with monotonic potentials. Bull. Am. Phys. 
Soe. (2) 1,17, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Duke Univ.) 


298 Rolf M. Sinelair. Gamma radiation from the interaction of 4,4 Mev neutrons 
with isotopes of tellurium, copper, and nickel. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 42, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Westinghouse Res. Lab.) 


299 1. T. Aldrich, G. W. Wetherill, G. L. Davis and G. R. Tilton. Decay of K*°. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 34, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Carnegie Instn. 
Washington.) 


300  G. W. Wetherill, L. T. Aldrich, G.R Tilton and G. L. Davis Half-life of Rb*’ 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 31, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Carnegie Instn. 
Washington.) 


301 Miguel Awsechalom. Lower limits for the half-lives of Ca** and Zr”*, against 
double beta decay. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 31, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Univ. Rochester.) Schon. 


302 4. L. Reynolds and A. Zucker. Nuclear reactions produced by nitrogen on 
nitrogen. Phys. Rev. (2) 101, 166—171, 1956, Nr. 1. (1. Jan.) (Oak Ridge, Tenn., 
Nat. Lab.) Anregungsfunktionen bis 26 MeV fir die Reaktionen (1) N*4(N14, 
N33)N15 und (2) N4(N¥4, 015)C!® wurden bestimmt. Sie wurden aus Ausbeute- 
Messungen an dicken AgCN-Targets erhalten. Fir beide Reaktionen betragt der 
Wirkungsquerschnitt bei 25 MeV etwa 5 mbarn. Der Wirkungsquerschnitt fir 
die Reaktion (1) fallt mit abnehmender N’-Energie steiler ab als derjenige fir 
die Reaktion (2). Fiir die Reaktion (1) wurde auBerdem die Winkelverteilung 
von N® fir N!4-Energien von 16,3, 19,2, 21,1 und 23,3 MeV gemessen. Vif. 
nehmen an, daB diesen Reaktionen kein Compoundkern-Mechanismus, sondern 
ein Stripping-ProzeB zugrunde liegt, und zwar aus folgenden Griinden: (a) Bei 
der Reaktion Al2? + p, die tiber denselben Compoundkern Si** fihrt, wurden 
keine N3- oder O1%-Teilchen beobachtet. Der Wirkungsquerschnitt fur die 
Reaktion Al2?(p,N13)N1® mu mindestens um einen Faktor 100 kleiner sein als 
derjenige fiir die Reaktion (1). (b) Das experimentelle Ergebnis, daS in mehr als 
90% der Reaktion (1) N¥3 und N¥* im Grundzustand gebildet werden, laBt sich 
leicht durch den Ubergang eines (1p)-Neutrons erklaren. (c) Wegen der groBen 
Zahl von l-Werten, die bei N¥4-Energien von ca. 25 MeV zur Reaktion beitragen 
bis 1 = 10), ware bei Compoundkernbildung aus der Uberlagerung der ver- 
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schiedenen Winkelverteilungen eine nahezu isotrope Winkelverteilung zu 
erwarten. Dagegen wurde ein Maximum beobachtet, das fiir 23 MeV-N**-Teilchen 
im Schwerpunktsystem bei 50° liegt und das sich mit abnehmender Energie 
nach groBeren Winkeln verschiebt. R. Bock. 


303 HH. L. Reynolds, D. W. Scott and A. Zueker. Nuclear reactions produced by 
nitrogen on boron and oxygen. Phys. Rev. (2) 102, 237—241, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) 
(Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Beim BeschuB von natiirlichem Bor und Sauerstoff 
mit Stickstoff-Ionen von maximal 25 MeV wurden folgende Kernreaktionen 
beobachtet: (41) B!(N14, O15) Be®, (2) B!9(N24, N14) BY, (3) B¥°(N™4, C4) CS, (4) BY(N™, 
F18)Lis, (5) BY(N14, p)Na®4, (6) O18(N14, 2p) Al?® und (7) O'6(N4, F18)C™. Aus den 
an dicken Targets gemessenen Ausbeuten wurden absolute Wirkungsquerschnitte 
und Anregungsfunktionen bestimmt. Den Reaktionen (2) und (3) liegt ein ~ 
Stripping-Mechanismus zugrunde, wie ein Vergleich mit friiher untersuchten 
stickstoff-induzierten Reaktionen und mit geeigneten protonen-induzierten 
Reaktionen zeigt. Die Reaktion (1) scheint — trotz der Ahnlichkeit mit der 
Reaktion (3) — nur zu einem kleinen Teil tiber einen Stripping-Proze8 zu ver- 
laufen. Die Reaktionen (1) und (4) werden mit solchen protonen-induzierten 
Reaktionen verglichen, die iiber denselben Zwischenkern Mg™* zu den gleichen 
Endkérnen fiihren. Die entsprechenden stickstoff-induzierten Prozesse sind bei 
Beriicksichtigung von Barriere-Effekten um einen Faktor 4 bzw. 2 wahrschein- 
licher, was auf verschiedene Reaktionsmechanismen schlieBen laBt. Die Reak- 
tionen (6) und (7) werden ebenfalls mit der tiber denselben Zwischenkern fiihrenden 
Reaktion Si?® + p verglichen. Auch die Reaktionen O!4(N14, 2p) Al?8 und Si?*(p, 
2p) Al’8 zeigen einander ahnliche Anregungsfunktionen, doch ist hier kein exakter 
Vergleich méglich, da keine Berechnungen der Barriere-Effekte zur Verfigung 
standen. R. Bock. 


304 W. H. Webb, H. L. Reynolds and A. Zucker. Nitrogen-induced nuclear 
reactions in aluminum. Phys. Rev. (2) 102, 749—752, 1956, Nr. 3. (4. Mai.) (Oak 
Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Aluminiumfolien wurden mit 25,5 MeV-Stickstoff-Ionen 
beschossen. Folgende radioaktive Reaktionsprodukte wurden chemisch separiert 
und identifiziert: CU, Nl, F18, Na®4, C138, K®8§ und P?. Fiir die drei Reaktionen 
Al?7(N14, N15) Al?8, Al?7(N4, 3p)Cl98 und Al??(N14, p2n)K38 wurden im Energie- 
bereich von 19,5 bis 25,5 MeV Anregungsfunktionen und absolute Wirkungs- 
querschnitte bestimmt. Den Voraussagen der statistischen Theorie fiir den 
Zerfall des Compoundkerns entsprechend ist der Wirkungsquerschnitt fiir die 
(N™4, p2n)-Reaktion in diesem Energiebereich etwa fiinfzigmal gréBer als fir 
die (N*, 3p)-Reaktion. Die Suche nach den Kernen Si*! und Mg”? ergab fiir deren | 
Ausbeute obere Grenzen von 3°10-4 bzw. 9:10-! Kernen pro einfallendem 
Stickstoff-Ion. Die Reichweite-Energie-Beziehung fiir Stickstoff-Ionen in 
Aluminium wurde gemessen. R. Bock. 


305  R. E, Benenson, K. W. Jones and M. T. MeEllistrem. Comparison of diffe- 
reniial cross sections for the reactions C!*(d,p)C and C}2(d,n) N™. Phys. Rev. (2) 
101, 308—310, 1956, Nr. 1. (1. Jan.) (Madison, Wisc., Univ.) Fir Deuteronen- 
energien von 2,68 und 3,26 MeV wurden die differentiellen Wirkungsquerschnitte 
fir die Grundzustandsiibergange der Reaktionen C!2(d, p)C3 und C#(d, n)N® 
gemessen. Der absolute Wirkungsquerschnitt fiir die (d, p)-Reaktion wurde 
mit einer Gas-Streukammer an Targets von 5 bis 10 keV Dicke bestimmt. Zur 
Bestimmung des absoluten (d, n)-Wirkungsquerschnitts diente ein RiickstoB- | 
Neutronen-Spektrometer, das mit Hilfe der D(d, n)-Reaktion geeicht worden 
war. Die Winkelverteilung fiir Winkel bis etwa 90° stimmt mit den Voraussagen 
der BuTLeRschen Stripping-Theorie fiir beide Reaktionen befriedigend iberein. 
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Ein Vergleich der Wirkungsquerschnitte der beiden Reaktionen im ersten 
Stripping-Maximum (25°) zeigt, da®B die reduzierten Niveaubreiten der beiden 
Spiegelkerne C® und N*® in Ubereinstimmung mit der Annahme der Ladungs- 
- unabhangigkeit der Kernkrafte von gleicher Gré8e sind. R. Bock. 


306 (Clarence G. Heininger and Edwin O. Wiig. Spallation of vanadium with 
60-, 100-, 175- and 240-Mev protons. Phys. Rev. (2) 101, 1074—1076, 1956, 
_Nr. 3. (4. Febr.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Fir die meisten radio- 
aktiven Kerne, die beim BeschuB von Vanadium mit 60-, 100-, 175- und 240- 
MeV-Protonen erzeugt werden, wurden absolute Wirkungsquerschnitte bestimmt. 
Am haufigsten entstehen solche Kerne, deren Massen sich nur um wenige Ein- 
heiten von der des Targetkerns unterscheiden. Mit 60-MeV-Protonen entstehen 
in der Hauptsache Kerne bis herunter zu Sc4®, mit 240-MeV-Protonen bis K* 
mit Wirkungsquerschnitten in der GréBenordnung von 10 bis 80 mbarn, Fir 
noch kleinere Massenzahlen nimmt der Wirkungsquerschnitt rasch ab. Ein solches 


Verhalten ist auch auf Grund der Kaskaden-Verdampfungstheorie zu erwarten. 
R. Bock. 


307 +Lloyd A. Currie, W. F. Libby and Richard L. Wolfgang. Tritium production 
by high-energy protons. Phys. Rev. (2) 101, 1557—1563, 1956, Nr. 5. (4. Marz.) 
(Chicago, Il., Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Chem.; Upton, N. Y., Chem. Dep., 
Brookhaven Nat. Lab.) Wirkungsquerschnitte wurden gemessen fiir die Erzeu- 
gung von Tritium beim Beschu8 von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Magne- 
sium, Aluminium, Eisen, Nickel, Silber und Blei mit 450 MeV- und 2,05 GeV- 
Protonen des Chicago-Synchrozyklotrons und des Brookhaven-Kosmotrons. Auf 
Grund der in Stickstoff und Sauerstoff mit 2,05-GeV-Protonen erhaltenen 
Wirkungsquerschnitte (25 + 4 mbarn bzw. 30 + 4 mbarn) wurde die in der 
Atmosphare durch Einwirkung der Héhenstrahlung stattfindende Tritium- 


erzeugung zu OMA 4s Tritonen/cm’s abgeschatzt. Dieser Wert stimmt mit 


dem aus der natiirlichen Haufigkeit von Tritium ermittelten Wert von 0,14 + 0,04 
Tritonen/em’s gut iiberein. Der Wirkungsquerschnitt fiir die Tritiumerzeugung 
in Eisen durch 2,05-GeV-Protonen betragt 53 + 8 mbarn. Fir Eisenmeteoriten 
ergibt sich hieraus in der Nahe ihrer Oberflache unter der Einwirkung von Hohen- 
strahlung eine Tritiumerzeugung von 8,8°10-* Tritonen/gs. Mit diesem Wert 
- wurde fiir den Mount-Ayliff-Eisenmeteor aus seinem He?-Gehalt ein Alter von 


1,4°10® Jahren berechnet. — Die Ergebnisse fiir die Tritium-Erzeugung werden 
mit denjenigen fir die Erzeugung anderer leichter Kerne verglichen. 
R. Bock. 


308  §. Glashow and W. Selove. Interpretation of the Be®(p,d) reaction ai energies 
of 5 to 80 Mev. Phys. Rev. (2) 102, 200—202, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) Berichtigung 
ebenda S. 1689, Nr. 6. (15. Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Phys. Dep.) 
Die gemessene Winkelverteilung der Deuteronen bei der Pick-up-Reaktion 
Be®(p, d) ist zwischen 5 und 30 MeV im wesentlichen konstant. Die BUTLER- 
Theorie gibt jedoch bei Annahme eines von der Protonenenergie unabhangigen 
Kernradius keine befriedigende Interpretation dieser Tatsa che, was wahbrscheinlich 
eine Folge der niedrigen Bindungsenergie des vom Proton eingefangenen Neutrons 
ist. Da dieses Neutron sich meist auBerhalb des Bereichs der Kernkraifte authalt, 
erscheint eine Behandlung mit Bornscher Naherung bei Annahme eines trans- 
parenten Kerns, wie sie schon bei hochenergetischen Pick-up-Prozessen an- 
gewendet wurde, angemessen. Vif. berechnen auf diese Weise aus der gemessenen 
Winkelverteilung die Impulsverteilung fiir das eingefangene Neutron. Fir 
Protonenenergien von 16 bis 31 MeV stinumt diese quantitativ mit den bei 
95 MeV erhaltenen Daten iiberein, wahrend bei Energien von 5 bis 8 MeV die 


Ubereinstimmung weniger gut ist. Die Berechtigung, die Ergebnisse des hoch- 
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energetischen Pick-up-Prozesses auf der Basis eines Einteilchen-Modells und einer 
Impulsverteilung zu interpretieren, wird durch das Ergebnis der Rechnung 
bestatigt. R. Bock. 
309 WR. Sher and J. J. Floyd. Triton-induced reactions. Phys. Rev. (2) 102, 242, 
1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Bei der Bestrahlung 
von Li,CO,- und Li,N-Targets im Pile mit langsamen Neutronen wurden die 
Reaktionen O18(t, n)F°, 018(t, a)N}7 und N15(t, p)N!? beobachtet und die Aus- 
beute bestimmt. Die Tritonen (Energie 2,8 MeV) entstammten dem Prozeh 
Li®(n, «)H®. Eine Messung des Wirkungsquerschnitts der schon bekannten 
Reaktion O1*(t, n)F!® bei 2,7 MeV ergab einen Wert von etwa 0,5 ete 

. Bock. 


310 Jerry B. Marion and Gustav Weber. Compound nucleus effects in deuteron 


reactions: C13(d,a)B and C!(d,t)C}®. Phys. Rev. (2) 102, 1355--1364, 1956, © 


Nr. 5. (1. Juni.) Berichtigung ebenda 103, 1906, Nr. 6 (15. Sept.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Fir die Reaktionen C¥(d, «) 
B" und C3(d, t)C!? wurden bei mehreren Winkeln Anregungsfunktionen 
in einem Energiebereich von E, = 1 bis 3 MeV gemessen. Die (d, @)- 
Reaktion zeigte zwei ausgepragte Resonanzen bei Ey = 1,80 MeV (17 = 55 + 
10 keV) und 2,20 MeV (I’ = 22 + 4 keV). Die 1,80 MeV-Resonanz wurde bei 
der (d, ~)-Reaktion bei neun Winkeln zwischen 35° und 140° (Laborsystem) 
und bei der (d, t)-Reaktion bei drei Winkeln beobachtet. Die 2,20 MeV-Resonanz 
zeigte sich bei 14 Beobachtungswinkeln an der in den Grundzustand von BY 
fiihrenden a-Gruppe; auferdem wurde sie auch an der in das erste angeregte 
B"-Niveau fihrenden «-Gruppe gefunden, dagegen nicht bei der (d, t)-Reaktion. 
Beide Resonanzen zeigen deutliche Interferenz-Effekte mit dem von benachbarten 
N+4-Niveaus herriihrenden nichtresonanten Untergrund. Eine Analyse dieser 
Interferenz-Effekte an der 2,20-MeV-Resonanz ergab, daB zur Bildung des 
entsprechenden N14-Zustands Deuteronen mit dem Bahndrehimpuls 3 oder 4 
beitragen. Fir die Energie Ey = 2,28 MeV wurde an 17 Winkeln von 11,2° bis 


144,6° (Schwerpunktsystem) der differentielle Wirkungsquerschnitt der (d, a)- 
Reaktion gemessen. Entsprechend dem in Vorwartsrichtung beobachteten 
stellen Maximum mu die Verteilungsfunktion mindestens Terme bis cos*@ 
enthalten. Dieses Maximum wurde trotz der groBen Zahl von Resonanzen im 
gesamten Energiebereich beobachtet, was mit den itiblichen Approximationen 
in der Theorie hoch angeregter Zustande nicht vertraglich ist. R. Bock. 


311 . L. Becker and H. H. Barschall. Total cross sections of light elements for 
(a,n) neutrons. Phys. Rev. (2) 102, 13841389, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Madison, 
Wisc., Univ.) Es wurden die beiden exothermen Reaktionen Be®(«,n) und 
C¥(z,n) auf ihre Eignung als monoenergetische Neutronenquellen untersucht. 
Ausbeutekurven der Reaktion C(x, n) bei 0° und 90° im a-Energiebereich 
zwischen 1,5 und 3,5 MeV werden angegeben. Totale Neutronenquerschnitte 
fiir die Elemente von Z = 3 bis Z = 9 wurden fiir Neutronenenergien zwischen 
4,4 und 5,6 MeV (C¥(z,n)) sowie 7,6 und 8,6 MeV (Be%(«, n)) gemessen. Die 
beiden Reaktionen sind zwar brauchbare Neutronenquellen, doch haben sie 
einige Nachteile, so z. B. die etwas schwierige Diskrimination der 4,4 MeV-y- 
Strahlung bei der Be(«, n)-Reaktion und die rasche Anderung der Ausbeute mit 
der x-Energie bei der C(x, n)-Reaktion. Bei beiden Reaktionen gibt es Energie- 
gebiete, wo die Ausbeute so klein ist, da® nur Neutronenexperimente gemacht 
werden kénnen, bei denen keine groBe Anforderungen an die Intensitat gestellt 
werden. Knecht. 

312 Hi. G. Hicks, P. C. Stevensen and W. E. Nervik. Reaction Al*"(p,3pn)Na*. 
Phys. Rev. (2) 102, 1390—1392, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Livermore, Calif., Univ., 
Radiat. Lab.) Die Reaktion Al??(p, 3pn)Na* ist zur Eichung von Protonen- 
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intensitaten oberhalb 70 MeV brauchbar. Eine erneute Messung des Wirkungs- 
querschnitts von der Schwelle (32 MeV) bis 350 MeV unter verbesserten Versuchs- 
bedingungen erschien deshalb am Platze. Der absolute Wirkungsquerschnitt 
wurde durch Vergleich mit der Reaktion C'*(p, pn)C" erhalten. Ein Maximum 
von 11 mbarn liegt bei 100 MeV. Die im Energiebereich von 50 bis 125 MeV 
gemessenen Werte sind gegeniiber denen von HINTZ und RAMSAY um etwa 
6 mbarn kleiner. R. Bock. 


313 J. P. Schiffer, T. W. Bonner, Alfred A. Kraus jr. and J. B. Marion. Ezcita- 
tion curves for the Be®(a,n)C'*, C®(a,n)O1, and Be*(a,n)C* reactions. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 20, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Rice Inst.) 


314 _ J. R. Risser, C. M. Class and J. E. Priee. Angular distributions and excitation 
curves for resolved neutron groups from the Be(«,n) reaction. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 20, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Rice Inst.) 


315 QD. M. van Patter, C. P. Swann, W. C. Perter and C. E. Mandeville. Q-value 
measurements for phosphorus and chlorine. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 39, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Bartol Res. Found.) 


316 HH. D. Holmgren. Angular distributions of the C8 (He? ,a) C}* reaction. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 21, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 


317 _— Berol L. Robinson and Richard W. Fink. Pile (n, p) reactions of nickel and 
barium; gamma rays of Co®. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 40, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Univ. Arkansas.) 


318 R.A. Peek jr. Nuclear reaction Au!*"(n,p) Pt)*’. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 40, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Brown Univ.) 


319 4H. L. Reynolds, D. W. Seott and A. Zueker. Nuclear reactions produced by 
nitrogen on boron and oxygen. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 40, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


320 A. Zucker, W. H. Webb and H. L. Reynolds. Nitrogen-induced nuclear 
reactions in aluminum. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 40, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


321 Charles D. Goodman and John L. Need. Energy distribution of light particles 
from nitrogen-induced nuclear reactions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 41, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Schon. 


322 Robert L. Stearns and E. C. Gregg. Energy spectrum of electrons produced in 
aluminum by 17,8-Mev bremsstrahlung. Phys. Rev. (2) 102, 1—3, 1956, Nr. 1. 
(4. Apr.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol.) Bremsstrahlung von 17,8 MeV aus 
einem Betatron traf auf einen Al-Konverter (zwei Starken: +/,” und 4’). Die 
Elektronen, die bei 0; 15 oder 60° gegentiber dem Betatronstrahl den Konverter 
verlieBen, wurden mit einem magnetischen 60 °-Analysator beobachtet; fir 
Positronen wurde das Magnetfeld invertiert. Die MeBresultate sind als Kurven 
zusammen mit den theoretischen Werten nach BRYSK (normalisiert) wieder- 
gegeben. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der MeBgenauigkeit von 5% mit der 


Theorie tiberein. Daniel. 


323 W. Czyz. Angular distribution of neutrons from the Be*(y,n) Be® reaction. 
Phys. Rev. (2) 102, 1185, 1956, Nr. &. (15. Mai.) (Cracow, Poland, Jagiellonian 
Univ., Phys. Inst.) Bei der Berechnung der Neutronenwinkelverteilung fir die 
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i e*(y, n)Be® von GuTH und MULLIN (Ber. 32, 666, 1953) wurden die 
Pasi der drei dominierenden elektrischen Dipoliibergange inko- 
harent addiert. Die Anwendung zeitabhangiger Stoérungsrechnung ergibt jedoch 
nichtverschwindende Interferenzterme. Vf. gibt einen unter Bericksichtigung 
dieser Tatsache berechneten Ausdruck fiir die Winkelverteilung ee tei 

. Bock. 


324  Jun-ichi Fujita. On quantum-mechanical nuclear dipole vibrations. Progr. 

theor. Phys., Kyoto 14, 400—402, 1955, Nr. 4. (Okt.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) 

Notiz zur Behandlung der Kern-Photoreaktion nach dem ig Ee Modell. 
rawert. 


325 Gerard de Saussure and Eugene Guth. Photo- and electrodisintegration of 
C8, Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 21, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 


326 J. S. Levinger. Two-group model for the photonuclear effect. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 37, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Louisiana State Univ.) Schén. 


327 +B. T. Price. Fission cross-sections as a function of neutron energy. I. Urani- 
um-235. J. Nuclear Energy 2, 128—140, 1955, Nr. 2. (Dez.) (Harwell, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Der Spaltungswirkungsquerschnitt von U5 wurde 
mit dem Wirkungsquerschnitt des (n, «)-Prozesses von B” fiir Neutronenenergien 
im Bereich von 0,005 bis 150 eV verglichen. Dinnwandige MeBkammern mit 
diinnen U**5- bzw. B!°-haltigen Folien wurden in annahernd gleicher geometrischer 
Anordnung in den Neutronenstrahl gesetzt. Der Aufbau der Fissionskammer 
und des Proportionalzahlers wird beschrieben. Die Messungen wurden am BEPo- 
Geschwindigkeitsselektor, am Berpo-Einkristallspektrometer, sowie an einem 
15 MeV-Linearbeschleuniger ausgefiihrt. Die Diskussion der Fehlerquellen 
ergibt, daB fur Neutronenenergien von weniger als 1 eV die relativen Werte des 
Spaltungswirkungsquerschnittes mit einer Genauigkeit von besser als 20% 
angegeben werden kénnen. Fir den effektiven Spaltungswirkungsquerschnittes 
einer diinnen Probe in emem (dE/E)-Neutronenspektrum werden Mittelwerte 
iiber fiinf Energiebereiche zwischen 0,8 und 100 eV angegeben. Robert. 


328 RK. Richmond and B. T. Price. Fission cross-sections as a function of neutron 
energy. II. Plutonium-239 and plutonium-241. J. Nuclear Energy 2, 177—186, 
1956, Nr. 3. (Marz.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Der Spaltungs- 
wirkungsquerschnitt von Pu™® wurde mit dem (n, «)-Wirkungsquerschnitt von 
B® bei Neutronenenergien zwischen 0,007 eV und 700 eV verglichen. Die Unter- 
suchungen wurden mit Hilfe von Fissionskammern und Proportionalzahlern am 
Brepo-Geschwindigkeitsselektor, am Bepo-Einkristallspektrometer und an einem 
15 MeV-Linearbeschleuniger durchgefiihrt. Resonanzstellen fiir die Spaltung 
wurden bei folgenden Energien gefunden: 0,30, 8,0, 11,2, 15,1, 18,3, 22,8 und 
26,8 eV. Der Spaltungswirkungsquerschnitt einer Pu24! enthaltenden Mischung 


wurde mit dem Wirkungsquerschnitt von Pu®® im Energiebereich von 0,04 
bis 0,4 eV, mit dem (n, a)-Wirkungsquerschnitt von B!° im Bereich von 0,2 bis 
70 eV verglichen. Resonanzstellen fiir die Spaltung wurden bei 0,255 + 0,02 eV 
und 4,45 + 0,1 eV gefunden. Robert. 


329 KK. F. Flynn, L. E. Glendenin and E. P. Steinberg. Search for Be’® as a 
product of ternary fission. Phys. Rev. (2) 101, 1492, 1956, Nr. 5. (4. Marz.) 
(Lemont, Ill., Chem. Div., Argonne Nat. Lab.) Die obere Grenze fiir die Bildung 


von Be! bei der Dreifach-Spaltung von U235 wurde durch eine radiochemische 
if ntersuchung zu 4-10-49], bestimmt. Dieser niedrige Wert ist inkonsistent mit 
der kirzlich vorgeschlagenen Zuordnung der bei der Spaltung von U*85 beobach- 
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feten verzogerten Neutronenemission mit 0,15 sec Halbwertszeit zu Li® (Ausbeute 
0,05%). Die Ausbeute miiBte fiir beide Kerne etwa von der gleichen Gréfen- 
ordnung sein. R. Bock. 


Bodo le W. Bonner, S. J. Bame jr. and J. E. Evans. Energy of the delayed neutrons 
_ from the fission of U**. Phys. Rev. (2) 101, 15141515, 1956, Nr: 5. (1. Marz.) 
(Los Alamos, N. M., Univ. Calif., Sci. Lab.) Mit einer Nebelkammer wurde die 
Energieverteilung der Neutronen kurzlebiger neutronen-emittierender Spalt- 
produkte von U*5 untersucht. Eine kontinuierliche Energieverteilung mit einer 
_ Maximalenergie von 2,4 MeV und anwachsender Intensitat nach kleinen Energien 
zu wurde beobachtet. Die extrapolierte obere Grenzenergie, die aus einem 
Diagramm (Neutronenintensitat)!/> gegen Neutronenenergie erhalten wurde, 
betragt 3,5 MeV. In dieser Darstellung liegen alle MeBpunkte innerhalb der 
Fehlergrenzen auf einer nach hohen Energien abfallenden Geraden. R. Bock. 


“331 WK. E. Lingenfelter. Shell structure effects on spontaneous fission half-life. 
Phys. Rev. (2) 191, 1645—1616, 1956, Nr. 5. (14. Marz.) (Los Angeles, Calif., Univ.) 
Die Halbwertszeiten von gg-Kernen im Gebiet 188 < N < 156, 88 < Z < 100 
gegeniiber spontaner Spaltung werden hinsichtlich Schalenstruktur-Effekten 
der Spaltprodukte analysiert. Fiir Spaltprodukte mit abgeschlossenen Schalen 
ist die Energiedifferenz besonders groB und die Spaltung daher begiinstigt. In 
einem Diagramm mit der Neutronenzahl als Ordinate und der Protonenzahl als 
Abszisse sind als Niveaulinien die Halbwertszeiten gegeniiber spontaner Spaltung 
eingezeichnet. In der Nahe der Neutronenzahlen 132 (= 50 + 82) und 164 

, (= 82 + 82) zeichnet sich abweichend von den sonstigen RegelmaBigkeiten eine 
starkere Abnahme der Halbwertszeiten ab. R. Bock, 


332 W.W.T. Crane, G. H. Higgins and H.R. Bowman. Average number of 
neutrons per fission for several heavy-element nuclides. Phys. Rev. (2) 101, 1804 bis 
1805, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (Livermore, Calif., Univ., Rad. Lab.) Die durch- 
schnittliche Anzahl] der Neutronen », die bei der spontanen Spaltung einiger 
Plutonium-, Curium- und Kaliforniumkerne pro Spaltakt emittiert wird, wurde 
durch Koinzidenzmessungen bestimmt. Die Neutronen wurden in einem mit 
Europium aktivierten LiJ-Kristall nachgewiesen. Folgende Werte wurden fir v 
erhalten: Cf25? 3,52 + 0,16, Cm*4# 2,61 + 0,13, Cm? 2,33 + 0,11, Pu? 2,32 + 
0,16, Pu 74° 2,09 + 0,11, Pu%® 2,04 + 0,13 und Pu 1,89 + 0,20. Die mittlere 
Neutronenzahl 9 steigt linear mit der Massenzahl an. R. Bock. 


333 HH. W. Schmitt and R. B. Leachman. Jonization vs energy relation for fission 
fragments. Phys. Rev. (2) 102, 183—185, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Los Alamos, N. 
Mex., Los Alamos Sci. Lab.) Die durch Spaltstiicke in verschiedenen Gasen 
erzeugte Ionisierung wurde in Abhangigkeit von der Energie bestimmt. Die 
Spaltstiicke entstammten der durch Neutronen induzierten Spaltung von US. 
Nach Abbrenisung auf verschiedene Energien mittels Aluminium- und Nickel- 
folien traten sie in eine Ionisationskammer ein, wo sie véllig zur Ruhe kamen. 
Als Fillgase wurden verwendet: Stickstoff, Neon, Argon und Argon mit einem 
Zusatz von 3% COg. In einer getrennten Messung wurden die Geschwindigkeits- 
verteilungen der leichten und schweren Spaltstiicke beim Kintritt in die Ioni- 
sationskammer gemessen. Die Messungen ergaben, daf die erzeugte Lonisierung 
nicht einfach der Energie der Spaltstiicke proportional ist, sondern dab auch 
durch KernstéBe je nach Gréfe und Energie der Teilchen verschieden groBe 
Energieverluste auftreten. R. Bock. 


334 Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey, Donald A. Hicks, John Ise jr. and 
Robert V. Pyle. Prompt neutrons from the spontaneous fission of fermium-254, 
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Phys. Rev. (2) 102, 766, 1956, Nr. 3. (41. Mai.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 
Lab.) Die mittlere Anzahl prompter Neutronen, die bei der spontanen Spaltung 
von Fm*4 pro Spaltakt emittiert wird, betragt 4,05 + 0,19. Als Neutronen- 
detektor diente ein ausgedehnter cadmium-aktivierter Flissigkeitsszintillator 
mit einer Nachweiswahrscheinlichkeit von 60%. Als Neutronen-Standard wurde 
Cf{5? benutzt. R. Bock. 


335 A.B. Smith, A. M. Friedman and P. R. Fields. Spontaneous fission kinetics 
of Cf*5*. Phys. Rev. (2) 102, 813—815, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Lemont, Ill., Argonne 
Nat. Lab.) Mit einer doppelten Ionisationskammer wurde die spontane Spaltung 
von Cf? (tx) (gpaltung) = 66 Jahre) untersucht. Die Ionisationskammer war 


mit 90% Argon und 10% Stickstoff gefillt und wurde bei Atmospharendruck 
betrieben. Durch Koinzidenzmessungen zwischen den beiden Spaltstiicken wurde. | 
die Energie- und Massenverteilung bestimmt. Zur Eichung der lonisierung 
wurden U*85-Spaltstiicke und die a-Teilchen von Cf*5? benutzt. Die Daten wurden 
auf Energieverluste, die nicht durch Ionisierung erfolgten (Kernst6Be), korrigiert. 
Die wahrscheinlichsten Energien der schweren bzw. leichten Spaltstiicke betragen 
79 bzw. 107 MeV. Die Asymmetrie des Prozesses wurde in Ubereinstimmung 
mit chemischen Bestimmungen befunden; das wahrscheinlichste Massenverhaltnis 
M,/M, betragt 1,36. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Spaltprozesse 


verglichen. R. Bock. 


336 A. W. Fairhall. Fission of bismuth with 15- and 22-Mev deuterons. Phys. 
Rev. (2) 102, 1335—1340, 1956, Nr. 5. (4. Juni.) (Seattle, Wash., Univ., Dep. 
Chem.) Zur Untersuchung der durch Deuteronen induzierten Spaltung von 
Wismut wurde reinstes Wismut (99,99%) mit Deuteronen von 15 und 22 MeV — 
bestrahlt. Nach einem chemischen Trennungsgang konnte eine Anzahl radio- | 
aktiver Isotope im Gebiet von Strontium bis Barium als Spaltprodukte identi- | 
fiziert und die Ausbeute bestimmt werden. Die Massenverteilungskurve hat — 
nicht die bei der Spaltung schwerer Kerne mit Z > 90 beobachtete asymmetrische _ 
Form mit zwei Maxima, sondern ist symmetrisch und hat nur ein Maximum. 
Dieses hegt bei der Masse 103,5 und ist mit einer Halbwertsbreite von 17 Massen- | 
einheiten enger als das von anderen Autoren mit 190-MeV-Deuteronen gefundene. 
Der Wirkungsquerschnitt fiir die Spaltung von Wismut mit 20 MeV-Deuteronen 
wird auf 1:10-® cm?, mit 15 MeV-Deuteronen auf 4-10-%! cm? geschatzt. Die | 
Ergebnisse werden mit den an anderen Spaltprozessen erhaltenen verglichen. | 
Die Konkurrenz zwischen Spaltung und Neutronenverdampfung bei Anregung — 
mit hochenergetischen Teilchen wird diskutiert. R. Bock. 


337 EE. K. Hulet, H. R. Bowman, M. C. Michel and R. W. Hoff. Thermal-neutron | 
fission cross section of Pu®4°. Phys. Rev. (2) 102, 1621, 1956, Nr. 6. (45. Juni.) | 
(Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) An isotopenreinem Pu, das als End- | 
produkt der f-Zerfallsreihe U*49, Np4° erhalten wurde, bestimmten Vff. den 
Wirkungsquerschnitt fiir die durch thermische Neutronen induzierte Spaltung 


zu 4,4 + 0,5 barns durch Vergleich mit dem bekannten Wirkungsquerschnitt 
fiir die Spaltung von Pu?39, R. Bock. 


338 RL. Zimmermann, H. Palevsky and D. J. Hughes. Variation in » the | 
number of neutrons emitted per fission in the thermal energy region. Bull. Am. Phys. | 
Soe. (2) 1, 8, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Brookhaven Nat. Lab.) 


339 3B. R. Leonard jr., E. J. Seppi and W. J. Friesen. Search for a variation of 


v with slow neutron energy. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 8, 1956, Nr. 1. (30. J 
(S. B.) (Richlatd, Gen. Electr. Co.) uae Soh oHee 
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340 3B. L. Cohen, A. F. Cohen and H. G. Blosser. Energy distribution of mass-97 
fragments from thermal neutron fission of U?85. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 8, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) p 


341 Donald A. Hieks, John Ise jr., Robert V. Pyle and Gregory R. Choppin. 
Correlation between average number of prompt neutrons and total kinetic energy of 
fragments in spontaneous fission of californium-252. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 8, 
1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Berkeley, Univ. Calif.) 


342 M. L. Yeater, W. R. Milis, D. E. MeMillan and E.R. Gaerttner. Fission 
cross section of U*®* from 2 to 100 ev. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 8, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Knolls Atomic Power Lab.) Sché6n. 


' 343 Werman Yagoda. Observations on stars and heavy primaries recorded in 
emulsions flown in Viking rocket Nr. 9. Canad. J. Phys. 34, 122—146, 1956, Nr. 1. 
(Jan.) (Bethesda, Md., Nat. Inst. Health.) Die Verwendung von Kernspurplatten 
in Raketen zur Untersuchung der kosmischen Strahlung in groSen Hohen wird 
ausfihrlich beschrieben. Bei einem Raketenaufstieg in 217 km Gipfelhéhe wurde 
in den Héhen tber 300 km eine Sternhdufigkeit in der Emulsion von 1180 + 
280 cm-3 d+ registriert. Der Gesamtflu8 der schweren Primarstrahlung (Z > 6) 
betragt dort 7,62 m* s+ sterad?. Ladungsspektrum und Richtungsverteilung 
der Primarstrahlung werden angegeben. Die Ergebnisse werden mit Ballon- 
messungen in 30 km Hohe verglichen und Unterschiede diskutiert. 

H. D. Schulz. 
344  Shin-ichi Kaneko, Tadayoshi Kubozoe, Moroe Okazaki and Masaomi Taka- 
hata. Observations of slow particles and stars in nuclear emulsions exposed at I 7m. 
w. e. underground. J. phys. Soc: Japan 10, 600—609, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Osaka, 
Osaka City Univ., Inst. Polytech.) In einer Tiefe von 17 m Wasseraquivalent 
unter Grund wurden Ilford-G5-Emulsionen in Gelform exponiert. Ergebnisse: 
Haufigkeit zur Ruhe kommender p-Mesonen: 0,262 + 0,008 em Tag; dgl. 
Protonen: 0,049 + 0,004 cm? Tag-!. Die Winkelverteilung dieser langsamen 
Protonen ist isotrop, sie werden als Sekundare der schnellen p-Mesonen unter 
Grund betrachtet. Verschiedene Sterne des Typs 1 + 1, (eine dicke und zwei 
diinne Spuren, von denen die eine als die Einfallsspur des Primarteilchens 
anzusehen ist) werden besonders diskutiert. Der Wirkungsquerschnitt fiir thre 
Erzeugung wird zu 10-* cm? je Nukleon abgeschatzt. Ein Teil von ihnen kann als 
(y, p)-ProzeB durch »giant‘‘-Resonanzabsorption virtueller Photonen, die mit 
den p-Mesonen verkniipft sind, erklart werden. Reich. 


345 Shin-iehi Kaneko, Tadayoshi Kubozoe, Moroe Okazaki and Masaomi Taka~- 
hata. The non-mesonic photonuclear reactions initiated by high energy j-mesons. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 13, 461—463, 1955, Nr. &. (Apr.) (Osaka, Univ., Inst. 
Polytech.) In einem Tunnel unter 17 m Wasseraquivalent wurden Ilford-G5- 
Emulsionen exponiert und vier von p-Mesonen hervorgerufene Sternereignisse 
vom Typ 1 + 1p (ein sekundares Schauerteilchen (das u-Meson selbst) und ein 
Proton) untersucht. Aus der geringen Ablenkung des -Mesons und der Tatsache, 
daB nur ein geladenes Zerfallsteilchen emittiert wurde, wird geschlossen, dab es 
sich bei diesen Ereignissen um die »giant‘‘-Resonanzabsorption virtueller, das 
p-Meson begleitender Photonen um 20 MeV handelte. Reich. 


346 James W. Cronin. Excitation functions and angular distributions of B™ 
(p,«) Be’. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 20, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. 
Chicago.) Schon. 

347 A. H.W. Aten jr. and G. D. de Feyfer. Rhenium 190. Physica, ’s Grav. 21, 
543, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Amsterdam, Inst. Kernphys. Onderzoek.) Es wird von 
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der Herstellung eines Re-Isotops durch Bestrahlung von Osmium mit schnellen 
Neutronen oder 26 MeV-Deuteronen berichtet. Das Isotop hat eine Halbwertszeit 
von 2,8 + 0,5 min, ist betaaktiv mit Grenzenergie 1,7 + 0,3 MeV und sendet 
Gammastrahlung aus. Méglicherweise handelt es sich um Re. Skorka. 


348 A.H.W. Aten jr. and T. de Vries-Hamerling. A short-lived ruthentum 
isotope. Physica, ’s Grav. 21, 544, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Amsterdam, Inst. Kern- 
phys. Onderzoek.) Bei Bestrahlung von Molybdan mit 52 MeV-e-Teilchen kann 
eine 52 s-Aktivitat beobachtet werden, welche von einem Ruthenium-Isotop 
herriihrt. Es handelt sich um einen Betastrahler, méglicherweise um Ru®, wobei 
jedoch das Vorzeichen der Strahlung noch nicht bestimmt wurde. Auch Gamma- 
quanten werden ausgesandt. Skorka. 


349 A. Finkelstein et M. Lesimple. Le dosage du tritium dans l’eau tritiée. J. 


Nuclear Energy 2, 101—109, 1955, Nr. 2. (Dez.) (Fort de Chatillon, France, 
Energie Atomigue.) Um den Tritium-Anteil in tritiumhaltigem Wasser zu be- 
stimmen, wird das Wasser mit CaC, zur Reaktion gebracht. Die Aktivitat des 
entstehenden Acetylens wird in einer geeichten Ionisationskammer gemessen. Der 
relative Meffehler wird als kleiner als 1% angegeben. Dem Absolutwert der 
Aktivitat wird ein Fehler von weniger als 10% zugeschrieben. Bei der Umsetzung 
wurde eine geringe Trennung der Isotope festgestellt (Trennfaktor ca. 1,025). 
Robert. 

350  W.R. MeMurray and C. H. Collie. The radium equivalent of *4Na sources 
and the photodisintegration cross section of deuterium. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 
68, 181—188, 1955, Nr. 3 (Nr. 423A). (1. Marz.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die 
absoluten Aktivitaéten von Na*4-Quellen wurden mit Hilfe der B-y-Koinzidenz- 
methode bestimmt. Um eine Genauigkeit von etwa 1% zu erreichen, muBbten 
besondere Vorkehrungen getroffen werden. Fir die f-Zahlung wurde ein Pro- 
portionalzahler entwickelt, der ein Plateau von 0,4%, Steigung auf 100 Volt 
besitzt. Seine Nachweiswahrscheinlichkeit fir die y-Quanten wurde durch 
Ablenkung der Elektronen mit einem Magnetfeld bestimmt. Weiterhin wurde 
gemessen, welche Aktivitat von Na*™4 in einer CURIE-Kammer den gleichen 
lonisationsstrom ergibt wie 1 mg Ra. Eine Reihe von Messungen ergab fir dieses 
Radium-Aquivalent den Wert 0,333 mC Na*4/mg Ra. Damit wurden Messungen 
des Wirkungsquerschnittes fiir die Photospaltung des Deuterons neu ausgewertet. 
Es wurde o = 15,0 barn gefunden. H. Schopper. 


351 ‘P. B. Treaey. The spin, energy and lifetime of *Be. Proc. phys. Soc., Lond. 
(A) 68, 204213, 1955, Nr. 3 (Nr. 423 A). (1. Marz.) (Canberra, Aust. Nat. Univ., 
Res. School Phys. Sci.) Fir die Reaktion B"(p, «,)Be8 > a, + a, wurde das 
Energiespektrum der a -Teilchen in Koinzidenz mit a,-Teilchen, die in einer 
bestimmten Richtung emittiert werden, gemessen. Der Nachweis der g-Teilchen 
erfolgte mit Proportionalzahlern. Aus der Form des Spektrums ergibt sich mit 
groer Wahrscheinlichkeit fiir den Spin des Grundzustandes von Be® der Wert 0. 
Auferdem wurde die Winkelverteilung der a-Teilchen gegeniiber der Richtung 
der x,-Teilchen untersucht. Daraus erhalt man fir die Zerfallsenergie von Be® 
90 + 5 keV. Wird diese Winkelverteilung so gemessen, da® der Be-Kern in der 
Praparatunterlage gebremst wird, dann ist eine Abschatzung seiner Lebensdauer 
moglich. Als obere Grenze ergab sich der Wert 4+1075 gs, H. Schopper. 

362 P. R. Fields, M. H. Studier, H. Diamond, J. F. Meech, M. G. Ingbram, G. L. 
Pyle. C. M. Stevens, S. Fried, W. M. Manning, A. Ghiorso, S. G. Thompson, G. H. 
Higgins and G. T. Seabory. Transplutonium elements in thermonuclear test debris. 
Phys. Rev. (2) 102, 180—182, 1956, Nr. 4. (1. Apr.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. 
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Lab.; Berkeley, Calif., Univ.) Die Ergebnisse der Untersuchungen an den Isotopen 
von Curium, Californium und Berkelium, die aus den Triimmern des thermo- 
nuklearen Versuchs im November 1952 isoliert wurden, werden mitgeteilt. Der 
Aufbau schwerer Elemente bei thermonuklearen Reaktionen wird mit dem Aufbau 
bei Bestrahiungen im Pile verglichen. Die Energie der von Cm?* emittierten 
a-Teilchen betragt 5,4 MeV. Die Halbwertszeit fiir spontane Spaltung dieses 
Isotops ist gréBer als 1,2-107 Jahre. Cf?54 zerfallt durch spontane Spaltung mit 
einer Halbwertszeit von 55 Tagen. Eine andere Art des Zerfalls konnte nicht 
festgestellt werden. R. Bock. 


353 E. K. Hulet. New isotope of berkelium. Phys. Rev. (2) 102, 182, 1956, Nr. 1. 
(1. Apr.) (Livermore, Calif., Univ. Radiat. Lab.) Ein bisher unbekanntes Berke- 
lium-Isotop, Bk™4®, wurde durch BeschuB einer Mischung von Curium-Isotopen 
mit 25 MeV-Helium-Ionen hergestellt. Aus der Berkelium-Fraktion des Trennungs- 
ganges wurde periodisch Californium abgetrennt. Aus der Zunahme der Tochter- 
- substanz Cf*# ergab sich fiir Bk#8 eine Halbwertszeit von 23 + 5h. R. Bock. 


354 M. Jones, R. P. Schuman, J. FP. Butler, G. Cowper, T. A. Eastwood and 
H. G. Jackson. Jsotopes of einsteinium and fermium produced by neutron irradiation 
of plutonium. Phys. Rev. (2) 102, 203—207, 1956, Nr. 1. (4. Apr.) (Schenectady, 
N. Y., Knolls Atomic Power Lab.; Chalk River, Ont., Can., Atomic Energy Can.) 
Nach intensiver Neutronenbestrahlung von Plutonium im Reaktor wurde 
Einsteinium und Fermium chemisch abgetrennt und sorgfaltig gereinigt. Es 
wurden vier Einsteiniumisotope gefunden: E*®? mit 20,03 d Halbwertszeit und 
a-Teilchen von 6,636 und 6,24 MeV sowie magnetischen Dipoliibergangen von 
42 und 393 keV, die spontane Fission hat eine Halbwertszeit von 7-105 a; 


E?°4™ 38,5 h, B-Energie 1,04 MeV sowie y-Energie 0,680 MeV; E24, etwa 320 d, 
a-Energie 6,42 MeV; E55, 24 d, B-Emission. Zwei Fermiumisotope wurden ge- 
funden: Fm, 3,24 h, a-Energie 7,20 MeV, spontane Fission 246 d; Fm*55, 
21,5 h, a-Energie 7,08 MeV. Knecht. 


355 _J. T. Huizenga and J. Wing. Long-lived lead-205. Phys. Rev. (2) 102, 926 
bis 927, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Pb? wurde mit 
einem NaJ-Szintillations-Spektrometer auf Emission von L-Strahlung unter- 
sucht. Es wurde als Zerfallsprodukt eines durch Zyklotronbestrahlung hergestell- 
ten Bi?%-Praparates erhalten. Eine sehr intensitatsarme 11-keV-Linie wurde 
gefunden (Zahlrate 1,8 Imp./min). Interpretiert man diese als Thallium-L- 
Strahlung, so ergibt sich fiir die Halbwertszeit von Pb” gegeniitber L-Elektronen- 
Einfang ein Wert von etwa 5°10’«. (Die Halbwertszeit gegeniiber K-Einfang 
ist nach Messungen anderer Autoren langer.) Ein weiteres Praparat wurde durch 
Bestrahlung von angereichertem P?4 im Pile hergestellt. Aus der Intensitat 
der beobachteten L-Strahlung und der am anderen Praparat gefundenen Halb- 
wertszeit wurde ein Neutroneneinfang-Querschnitt fiir Pb?4 berechnet, der 


innerhalb der Fehlergrenze mit dem experimentellen Wert Fag a eaep se 
. Bock. 


356 H.W. Kirby, G. R. Grove and D. L. Timma. Neutron-capture cross section 
of actinium-227. Phys. Rev. (2) 102, 1140—1141, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Maamis- 
burg, Ohio, Monsanto Chem. Co., Mound Lab.) Bei der Herstellung von Ac 

mit thermischen Neutronen aus Ra®*® wurde Th®* als Nebenprodukt entdeckt. 
Das Reaktionsschema sieht folgendermaSen aus: Ra®®(n, y) Ra°’? + Ac™ + p- 
und Ac???(n, y)Ac??8 + Th?#8 + B-. Der Einfangquerschnitt vom Ac wurde 
nach der Pile-Oszillationsmethode gemessen. Die Halbwertszeit von Tht : wurde 
durch tagliche «-Zahlung tiber einen Zeitraum von zwei Jahren zu 697,8 + 0,7 d 
bestimmt. Knecht. 
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357 _—~*#R. A. Douglas, B. Gasten, J. Downey and Ambuj Mukerji. Production and 
properties of C!®. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 21, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) (S. B.) 
(Univ. Wisconsin.) 


358  M. Lindner and R.N. Osborne. Spallation events induced in uranium and 
thorium with high-energy protons. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 41, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Livermore, Univ. California.) 


359 R.A. Naumann. Long lived platinum-193. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 42 bis 
43, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Princeton Univ.) Schon. 


360 J. W. Meadows, R. M. Diamond and R. A. Sharp. Excitation functions and 


yield ratios for the isomeric pairs Bre "Coe Nand Sees formed in (p,pn) 
reactions. Phys. Rev. (2) 102, 190—195, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Cyclotron Lab. and Dep. Chem.) Obgleich verschiedene Mecha- — 
nismen fiir eine Kernreaktion zu denselben Endprodukten fiihren kénnen, sollten 
im allgemeinen die Ausbeuten vom Mechanismus abhangen. Der vorherrschende 
Mechanismus diirfte durch die Energie, bei der die Reaktion geschieht, gegeben 
sein. Vff. mafen das Ausbeuteverhaltnis von Isomerenpaaren (grofe Spinunter- 
schiede!) aus (p, pn)-Reaktionen von etwa der Schwelle ab bis 100 MeV. Sie 
setzten Schichten von Folien plus Absorbern dem gestreuten inneren Strahl, 
Primarenergie 73 bzw. 100 MeV, im Zyklotron aus. Absolute Querschnitte 
wurden durch Vergleich mit Al?7(p, 3n)Na*4 gewonnen. Nach der Bestrahlung 
wurden die gesuchten Elemente chemisch abgetrennt (beschrieben) und die 
Aktivitaten der Isomere gemessen. Die gemessenen Querschnitte als Funktion 
der Protonenenergie sind als Kurven wiedergegeben. Die Anregungsfunktionen 
steigen zunachst steil an bis zu einem manchmal scharfen Maximum bei 20 bis 
30 MeV und fallen dann wieder langsam ab. Die Resultate werden interpretiert 
unter Bezugnahme auf die Spins der beteiligten Zustande, den Drehimpuls des 
BeschuBteilchens, der Konkurrenz zwischen Compoundkernbildung und knock- 
on-Mechanismus und der Niveaudichte in angeregten Kernen als Funktion des 
Spins. Es scheint so, als ob der knock-on-Mechanismus eine Spinverteilung in 
den Endkernen zur Folge hat, bei der die Spins im allgemeinen kleiner sind als bei 
der Compoundkernbildung bei Protonenenergien zwischen 20 und 30 MeV und 
die energieunabhingig ist. Daniel. 


361 M.T. Thieme and E. Bleuler. Decay scheme of Au. Phys. Rev. (2) 102, 
195—199, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Phys.) 
Gemessen wurden mit einem magnetischen Koinzidenzspektrometer und mit 
Szintillationsspektrometern bei Au! (40 h) das Gamma-Spektrum, das Spektrum 
der Konversionselektronen, Koinzidenzen zwischen Konversionselektronen und 
Gamma-Strahlung und zwischen verschiedenen Gamma-Linien, das Positronen- 
spektrum und Positronen-Gamma-Koinzidenzen. Einfach verbotene Positronen- 
ubergange mit Grenzenergien von 1,55 + 0,02 MeV und 1,21 + 0,02 MeV fihren 
zum Grundzustand bzw. zum ersten angeregten Zustand des Pt!®; Intensitaten 
1,3 bzw. 1,7 % aller Au’®4-Zerfalle. Die iibrigen Zerfalle erfolgen tiber Elektronen- 
einfang. Es wurden die folgenden Gamma-Linien beobachtet: DAH edi a of 2 
640; 940; 1120; 1160; 1230; 1270; 1340; 1470; etwa 1500; 1590; 1890; 2050; 
2150 und etwa 2300 keV; Angaben iiber Intensitat und Multipolcharakter werden 
gebracht. Pare weist die folgenden Niveaus auf: Grundzustand (0+); 327 keV 
(2+); 621 keV (2+); 1265 keV (+); 1477 keV (+); 1794 keV (4—?); 1802 keV 
(2+-): 1836 keV; 1946 keV( 1, 2, 3+); 2048 keV (24-); 2150 keV (3+ ?); 2215 keV 
(2+-); 2300 keV. Der Grundzustand von Aul®4, 2570 keV itiber dem von Pt}, 
hat J = 1— oder 2—. Das hier ermittelte Niveauschema des Pt enthalt mit 


einer Ausnahme alle von MANDEVILLE et al. aus dem Zerfall von Ir! ermittelten 
Pi*4_Niveaus. 


Daniel. 
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362  A.E. Litherland, E. B. Paul, G. A. Bartholomew and H. E. Gove. Gamma 
rays from the proton bombardment of Mg**. Phys. Rev. (2) 102, 208—222, 1956, 
Nr. 4. (4. Apr.) (Chalk River, Ont., Can., Atomic Energy Can., Chalk River Lab.) 
Es wurden die Reaktionen Mg*4(p,y)Al*®>, Q = 2,29 MeV und Mg*4(p,p’y)Mg”4, 
Q = —1,37 MeV im Protonenenergiebereich 0,40 bis 3,0 MeV untersucht und 
dabei neue Niveaus von Al*® bei 1,61; 3,44; 4,90; 5,06 und 5,10 MeV gefunden. 
Aus den Winkelverteilungen der Einfang-y-Strahlung und der durch unelastische 
Protonenstreuung erzeugten y-Strahlung wurden unter Zuhilfenahme friiherer 
Messungen anderer Autoren Spin- und Paritaétszuordnungen fur fast alle be- 
kannten Niveaus in Al*®> gefunden. Die y-Verzweigungsverhaltnisse wurden fiir 
alle Niveaus bis herauf zu 4,7 MeV gemessen. Absolutwerte von I’p/I" sowie 
_ partielle Breiten fiir primare y-Ubergange wurden ermittelt. In einigen Fallen 
konnten die Intensitatsverhaltnisse von K2-M1-Mischungen erhalten werden. Es 
wird die Interpretation einiger Ergebnisse auf der Basis des Kollektivmodells 
gegeben. Knecht. 


363 G.D. O’Kelley, N. H. Lazar and E. Eichler. Decay of Rb®*. Phys. Rev. (2) 
102, 223—227, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Rb®® wurde 
von im Pile erzeugtem Kr®® (3 min) abgetrennt. Das zur Sammlung und Ab- 
trennung des durch Spaltung erzeugten Kr angewandte Verfahren und die 
benutzte Apparatur werden ausfiihrlich beschrieben, ebenso die chemische Ab- 
trennung des Rb. Gemessen wurde mit Szintillationsspektrometern unter Ver- 
wendung groBer NaJ-Kristalle (3” Durchmesser), eines NaJ-Kristalls von 43/,” 
Durchmesser in einem groBen Szintillationstank, dessen Impulse als Anti- 
koinzidenzsignal bei Summationsmessungen benutzt wurden, eines becher- 
férmigen Anthracenkristalls als Beta-Detektor und eines Vielkanalanalysators. 
Man fand die folgenden Gamma-Linien: 0,663; 1,05; 1,26; 1,55; 2,20; 2,59; 2,75 
und 3,52 MeV und Beta-Gruppen von 3,92 + 0,05 und 2,81 + 0,10 MeV (FERm1- 
Analyse); fiinf weitere Beta-Gruppen wurden aus den Gamma-Intensitaten und 
dem Verhaltnis Beta- zu Gamma-Intensitat erschlossen. Die Halbwertszeit wurde 
zu 14,9 + 0,3 min bestimmt. Das vorgeschlagene Zerfallsschema sieht die folgen- 
den Niveaus in Sr®® vor: Grundzustand (d5/2); 1,05 MeV (+); 2,34 MeV( —); 
2,59 MeV; 2,75 MeV; 3,25 MeV {—); 3,52 MeV (—). Diebeiden direkt beobachteten 


Beta-Gruppen fiihren zum Grundzustand und zum ersten angeregten Zustand. 
Daniel. 


364 §. Goldstein and I. Talmi. Related jj-coupling configurations in K*° and CP**. 
Phys. Rev. (2) 102, 589—590, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Rehovoth, Isr., The Weiz- 
mann Inst. Sci., Dep. Phys.) Vff. berechnen Niveaulage, Spin und Paritat fur 
die vier tiefsten Zustande in Cl?8 aus den Daten fiir K*°; Konfiguration fir K*9: 
dg/2f7/2, Konfiguration fiir Cl?*: d3/2f7/2. Unter der Annahme, da8 die radialen 
Funktionen in den beiden Kernen gleich sind, kann die Racausche Methode 
benutzt werden, um eine lineare Beziehung zwischen den Energieniveaus von 
ds/2°f7/2 und dgyof7/2 abzuleiten. Die Resultate hangen nicht von der Hypothese 
der Ladungsunabhangigkeit ab. In der folgenden Tabelle sind die Niveauhéhen 
in MeV angegeben; Spin und Paritat stehen in Klammern. 


Berechnete Cl°8-Niveaus: ° 0 (2—} 0,70 (5—) 0,75 (3—) 1,32 (4—) 
Beobachtete Cl?8-Niveaus: 0 (2—) 0,672 (5—) 0,762 aot 2. 
Die Ubereinstimmung besagt, daB hier Konfigurationen reiner }j-Kopplung vor- 
hegen. Daniel. 


365  W. Thieberger and I. Talmi. Lowest states of particle excitation in even-even 
nuclei. Phys. Rev. (2) 102, 923925, 1956, Nr. 3. (4. Mai.) (Rehoevoth, Israel, 
Weizmann Inst. Sci., Dep. Phys.) Bei g-g-Kernen mit nur zwei Nukleonen oder 
Nukleonenléchern auerhalb abgeschlossener Schalen ist es mit einigen Annahmen 
iiber Kernkrafte und radiale Wellenfunktionen méglich, die ersten angeregten 
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Niveaus zu berechnen. Vff. beniitzen reine jj-Kopplung und korrigieren auf 
Covutoms-Effekte. Gerechnet wird mit reiner WIGNER-Kraft und Gauss- oder 
YuKawa-Potential sowie mit SERBER- und Tensorkraften mit dem gleichen 
YuKAwa-Potential; Masorana-Krafte brachten keine Verbesserung. Die Resul- 
tate sind tabelliert: Kern, Konfiguration des Schalenmodells, experimentelle 


Niveaulage, dasselbe mit CoutomB-Korrektion, und theoretische Niveaulage bei 


den verschiedenen Potentialen und Kraften. Gerechnet wurde an den Kernen O}, 
Mg”6, S#4, A88, Cat?, Ti5°, Fe54, Ni58, Ni®, Zn, Sr86, Zr92, Sn!?, Bal’, Pb? und 
Po#°, Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ist trotz der 
groBen Atomgewichtsunterschiede, den rohen Annahmen und der kleinen Para- 
meteranzah! gut. Daniel. 


366. J. Benveniste, Reinald G. Finke and Ernest A. Martinelli. Inelastic scattering 
of 31-Mev protons from beryllium. Phys. Rev. (2) 101, 655—662, 1956, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Das Reichweitespektrum der ge- 
ladenen Teilchen, die beim BeschuB einer diinnen Berylliumfolie mit 31,3 MeV- 
Protonen emittiert werden, ist bei mehreren Winkeln gemessen worden. AuBer 
den bekannten Be®-Niveaus bei 2,4; 6,8 und 11,3 MeV wurden weitere Niveaus bei 
5,0; 7,9; 19,9 und 21,7 MeV evident. Die Winkelverteilungen der einzelnen 
Gruppen werden nach der Streutheorie von AUSTERN, BUTLER und McManus 
interpretiert. Die dem Grundzustand und ersten Anregungszustand von Be® 
entsprechenden Deuteronengruppen wurden identifiziert. Die Winkelverteilung 
der Grundzustandsgruppe stimmt gut mit der Vorhersage der modifizierten 
ButTLer-Theorie fiir (p,d)-Reaktionen tberein. Knecht. 


367 V.R. Potnis, C. E. Mandeville and J. S. Burlew. Radiations from four radio- 
active isotopes of platinum. Phys. Rev. (2) 101, 753—758, 1956, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Die Isotope Pt!*?, 


pet9™ pe?93™ und Pt!®! wurden durch Bestrahlung mit langsamen Neutronen 
im Pile aus angereicherten Platinisotopen hergestellt und mit einer Koinzidenz- 
apparatur untersucht. Die mit Szintillationszahlern nachgewiesene y-Strahlung 
von Pt! (z1/, = 18 h) besteht aus drei Komponenten mit den Energien 77, 191 
und 279 keV und den relativen Haufigkeiten 30, 3,9 und 1. Die beiden ersteren 
sind miteinander in Koinzidenz. Aus By-Koinzidenzmessungen ergaben sich drei 
B-Komponenten mit Maximalenergien von 468 (0,9%), 479 (10,6%) und 670 
(88,5%) keV, die in das 279, 268 und 77 keV-Niveau von Au!®? fiihren. Die log 
ft-Werte betragen 7,80, 6,88 und 6,36. Ein Zerfallsschema mit Spin- und Paritats- 


zuordnungen wird angegeben. Beim isomeren Ubergang von Peers (t1/2 = 3,8 d) 
wurden die y-Energien 31, 99 und 130 MeV gemessen. Ein Zerfallsschema wird 
vorgeschlagen, mit den Ubergangen 13/2 Hopes 5/2 ST 3/2 Ae pae 4/2. 
Vom 5/2-Niveau es auBerdem ein stark konvertierter y-Ubergang direkt in den 
Grundzustand. Pt’ “’™ emittiert y-Strahlung (M4) von 130 keV, die stark konver- 
tiert ist. Die Suche nach y-Strahlung zwischen 0,7 und 2 MeV verlief erfolglos. 
Koinzidenzmessungen an Pt!®! ergaben keine neuen Gesichtspunkte. R. Bock. 

368 Sophie Gleksa. Clouded crystal ball analysis of the inelastic scattering cross 
section of a neutron into the isomeric level (13/2*) of 9.Pb*°’. Phys. Rev. (2) 101, 
1034—1038, 1956, Nr. 3. (1. Febr.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Es 
werden dic experimentellen Ergebnisse von STELSON und CAMPBELL (Ber. 35, 410, 
1956) uber die Anregung des isomeren 0,8 sec-Zustandes des Pb?” durch un- 
elastische Neutronenstreuung analysiert. Dabei werden die Werte 3, = (2m/h?) 
VoR? von 140 bis 172 variiert, &-Werte von 0,03 und 0,05 sowie Radien von 
R = 1,45 Al/3-40-8 om und R = (1,27 A2/3 +. 0,7) +10-23 cm in das ,,clouded 
erystali ball'’-Modell eingesetzt. Die theoretischen Ergebnisse sind stark von x 
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abhangig. Mit R = 1,45 A1/>-10-15 cm werden bessere Ergebnisse erhalten. Auch 
nach dem Modell der starken Wechselwirkung wird gute Ubereinstimmung 
zwischen Experiment und Theorie erhalten. Knecht. 


3869 Robert B. Day. Gamma rays from neutron inelastic scattering. Phys. Rev. (2) 
102, 767—787, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Los Alamos, N. Mex., Los Alamos Sci. Lab.) 
Mit einem NaJ-Szintillationszaihler wurden die y-Strahlen von der unelastischen 
Neutronenstreuung beobachtet. Es wurden fiinfzehn verschiedene Streuer von 
B® bis Bi untersucht. In den meisten Fallen lieBen sich die y-Energien in die 
bekannten Niveauschemata der Targetkerne einordnen. Einige y-Energien 
verlangen jedoch die Existenz neuer Niveaus. AuBerdem wurden y-Strahlen aus 
den Reaktionen (n,p’y) und (n,«’y) beobachtet. Die Probleme, die bei der Messung 
der absoluten Querschnitte fiir die Erzeugung von y-Strahlen auftreten, werden 
im einzelnen behandelt. Knecht. 


370  L.B. Magnusson, A. M. Friedman, D. Engelkemeir, P. R. Fields and F. 
Wagner jr. Properties of Bk**®. Phys. Rev. (2) 102, 1097—1103, 1956, Nr. 4. 
(15. Mai.) (Lemont, IlI., Chem. Div., Argonne Nat. Lab.) Das Zerfallsschema von 
Bk*45 (r,/. = 5 d) wurde mit einem Doppellinsen-Betaspektrometer, einem 
Szintillationsspektrometer und einem a-Spektrometer untersucht. Konversions- 
elektronen von einem 250- und einem ~390-keV-Ubergang wurden beobachtet. 
Das elektromagnetische Spektrum enthalt K- und L-Strahlung sowie 250- und 
380-keV-y-Strahlung. Durch Koinzidenzmessungen an der elektromagnetischen 
Strahlung wurden die Anteile der Réntgenstrahlung, die von primaren Einfang- 
prozessen und von der Konversion angeregter Zustande herriihren, bestimmt. 
Bk*45 zerfallt in der Hauptsache durch Elektronen-Einfang (L/K = 0,33) in ein 
250-keV-Niveau von Cm™®, Die K- und L-Konversionskoeffizienten des 250-keV- 
Uberganges betragen 1,76 und 0,44, was auf einen M1-Ubergang schliefen 1aBt. 
6% aller Zerfalle fuhren in ein 630-keV-Niveau. Die Lebensdauern der angeregten 
Zustande sind kleiner als 2°10-® sec. Die Intensitat des a-Zerfalls betragt 1,05 -10-° 
und entspricht einer Halbwertszeit von 13 Jahren. Drei a-Gruppen wurden 
ermittelt: 5,89 MeV (26%), 6,17 MeV (41%) und 6,37 MeV (33%). R. Bock. 


371 &.M. Eisherg. Scattering of 40-Mev protons from He‘. Phys. Rev. (2) 102, 
1104—1108, 1956, Nr. 4. (145. Mai.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Ziel 
der Untersuchung war, iiber die Existenz eines Anregungsniveaus von He4 etwas 
zu erfahren. Es wurden daher 40 MeV-Protonen (Minnesota-Linearbeschleuniger) 
an einem He-Gastarget gestreut und mit einem Szintillationsdetektor die Energie 
der gestreuten Protonen bei Vorwartswinkeln gemessen. Eine unelastisch gestreute 
Protonengruppe konnte nicht gefunden werden. Ein Anregungszustand von Het 
unterhalb 28 MeV diirfte demnach nicht existieren. Aufer den elastisch gestreuten 
Protonen und den He!-RiickstoBkernen wurden Deuteronen und He®-RiickstoB- 
kerne von der Grundzustandsreaktion He‘(p,d)He® sowie ein kontinuierlicher 
Protonenuntergrund von (p,2p)- und (p,pn)-Reaktionen beobachtet. Knecht, 


372 T.¥H. Braid. Neutron-capture y rays from various elements. Phys. Rev. (2) 
102, 1109—1123, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Chalk River, Ontario, Can., Atom. Energ. 
Lim., Phys. Div.) Es wurden die Spektren der Einfang-y-Strahlen an einer Reihe 
von Elementen mit einem Zweikristall-Compron-Szintillationsspektrometer im 
Energiebercich 0,3 bis 3 MeV untersucht. Die Energieabhangigkeit des Nachweis- 
instruments wurde experimentell bestimmt. Die 2,23 MeV-y-Strahlung beim 
Einfang thermischer Neutronen durch Protonen diente als Standard bei der 
Bestimmung der absoluten y-Intensitat anderer Elemente. Beim Na*4 wurden 
zwei kraftige y-Linien beobachtet, die von den Niveaus hei 0,47 MeV und 1,34 MeV 
zum Grundzustand fihren. Die starkste y-Linie im Mg-Spektrum entspricht dem 
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E1-Ubergang zwischen den Niveaus bei 3,41 und 0,58 MeV in Mg”. Das Al- 
Spektrum ist sehr komplex. Ein Ubergang zum Grundzustand vom 2,27 MeV- 
Niveau in Al®8 wurde beobachtet. Am Si wurden zwei E1-Ubergange von dem 
Einfangniveau zu den Niveaus bei 4,93 und 6,38 MeV und ein Ubergang zum 
Grundzustand vom ersten Anregungsniveau bei 1,28 MeV erkannt. Ubergange 
zum Grundzustand von den Niveaus bei 0,52; 1,15 und 2,18 MeV zeigten sich bei 
P32, Schwefel hat eine starke zum Grundzustand fiihrende y-Strahlung vom ersten 
Anregungsniveau bei 0,84 MeV und einen starken E1-Ubergang zu diesem Niveau 
von dem 2,34 MeV-Zustand. Beim Chlor kénnen fast alle y-Strahlen als Ubergange 
zum Grundzustand von den bekannten Niveaus in Cl*® bei 0,79; 1,16; 1,59; 2,47 
und 2,87 MeV verstanden werden. Beim Ca*® wurde praktisch nur eine starke 
y-Strahlung vom 1,95 MeV-Zustand des Ca*! zum Grundzustand und beim Titan 
entsprechend vom 1,39 MeV-Niveau des Ti*® beobachtet. Beim V®™ liegen die 
meisten y-Energien unter 1 MeV. Cr®4 zeigt eine sehr starke y-Linie von 0,84 MeV 
(zum Grundzustand). Beim Ni®® wurden Grundzustandsiibergange von 0,42 und 
0,88 MeV beobachtet. Die vier y-Linien von Zn konnten nicht sicher identifiziert 
werden. Das Cd1!4-Spektrum enthalt viele unaufgeléste Strahlungen. Knecht. 


373  (C.E. Weller and J. C. Grosskreutz. Gamma rays from the proton bombard- 
ment of separated copper isotopes. Phys. Rev. (2) 102, 1149—1156, 1956, Nr. 4. 
(15. Mai.) (Austin, Texas, Univ., Dep. Phys.) Es wurden getrennte Kupferisotope 
mit Protonen bombardiert und die Energiespektren der dabei erhaltenen y- 
Strahlen mit einem NaJ(Tl)-Kristallspektrometer gemessen. Koinzidenz- 
messungen ergaben, daf die Mehrzahl der y-Strahlen durch Einfangprozesse 
entstehen, wenn die Protonenenergie kleiner als 2,2 MeV ist. Der Einfang- 
querschnitt bei dickem Target fiir 1,9 MeV-Protonen wurde zu 0,1 mbarn be- 
stimmt. Oberhalb 2,2 MeV findet Anregung des 0,67 MeV-Niveaus in Cu® statt. 
Es handelt sich dabei entweder um unelastische Streuung oder COULOMB- 
Anregung. Niveauschemata von Zn** und Zn®* wurden erhalten. Die drei ersten 


Niveaus von Zn* liegen bei 0,97; 2,27 und 3,04 MeV. Das Niveauschema von Zn® | 


ist im wesentlichen dasselbe wie das vom Ga®8-Zerfall her bekannte. Knecht. 


374 (C.D. Moak and W. R. Wisseman. Energy levels of Be®. Phys. Rev. (2) 101, 
1326—1328, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Zur Be- 
stimmung von Be®-Niveaus bis zu einer Anregungsenergie von 14 MeV wurden die 
Protonen der Reaktion Li®(He*,p) Be® mit einem NaJ-Szintillationsspektrometer 
analysiert. Um Stérungen durch die Reaktion Li?(He?,p) auszuschalten, wurde 
angereichertes und isotopenreines Li® (92,5%, 99,8% und 99,96%) verwendet. 
AuBer einem ausgepragten Niveau bei 2,9 MeV konnte nur andeutungsweise bei 
12,3 MeV ein weiteres, breites Niveau gefunden werden. Fiir die friiher beobach- 
teten Niveaus bei 4,05, 4,9, 5,3 und 7,5 MeV ergaben sich keine Anzeichen. Sofern 
scharfe Niveaus in diesem Bereich auftreten, sind die Intensitaten der zugehérigen 
Protonengruppen kleiner als 1%. R. Bock. 


375  D. R. Bach and P. V. C. Hough. States of low excitation in O18. Phys. Rev. 
(2) 102, 13411344, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Harrison 
M. Randall Lab. Phys.) Mit dem ausgelenkten Deuteronenstrahl des Michigan- 
Zyklotrons wurde ein LiOH-Target beschossen, dessen Sauerstoff zu 45% aus O18 
und etwa 1,5% aus 0" bestand. Mit einem grofen magnetischen 90 °-Analysator 
wurden die geladenen Reaktionsprodukte untersucht. Als Detektoren dienten 
Photoplatten. An Hand einer Protonengruppe aus der Reaktion O7(d,p) mit 
Q = 2,262 + 0,015 MeV und einer Deuteronengruppe aus der Reaktion O18(d,d’) 
mit Q = —3,551 + 0,019 MeV ergab sich die Existenz eines neuen Niveaus von 
O%8 mit einer Anregungsenergie von 3,555 MeV. Ein von AHNLUND (Ber. 35, 412, 
1956) gefundenes Niveau bei 1,986 + 0,014 MeV konnte bestatigt werden. Zu- 
stande zwischen diesen beiden Niveaus wurden nicht festgestellt. Knecht. 
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376 TT. W. Bonner, Alfred A. Kraus jr.. J. B. Marion and J. P. Schiffer. Neu- 
trons and gamma rays from the alpha-particle bombardment of Be®, B}9, B11, C3 and 
O*. Phys. Rev. (2) 102, 1348—1354, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Houston, Tex., Rice 
Inst.) Die Ausbeuten an Neutronen und y-Strahlen beim Bestrahlen dinner 
Targets mit a-Teilchen von 1,8 bis 5,3 MeV wurden bei 0° und 90° untersucht. 
Bei der Reaktion Be®(z,n)C! wurden Resonanzen bei 1,9; 2,3; 2,6; 3,98; 4,4 und 
5,0 MeV beobachtet. Die Reaktion C!8(z,n)O1® hat Resonanzen bei 2,09; Haye 
2,42; 2,605; 2,69; 2,775; 2,825; 3,09; 3,33; 3,42; 3,67; 3,73; 4,125; 4,42; 4,50; 
4,63; 4,75 und 5,05 MeV. Die B!(a,n)N-Anregungskurve hat Resonanzen bei 
2,16; 2,25; 2,90; 4,53; 4,85 und 5,36 MeV, wahrend die y-Ausbeute der Reaktion 
B1°(z,py)Ci3 auBer diesen Resonanzen noch bei 3,6 und 3,95 MeV Maxima hat. 
Die BY («,n)Cl’-Reaktion hat Resonanzen bei 2,06; 2,60; 2,93; 2,97; 3,23; 3,54; 
3,72; 3,92; 4,25; 4,34 und 5,00 MeV. Die O18(x,n)Ne#!-Reaktion wurde an einem 
dicken Target untersucht. Die Neutronenausbeute hat Resonanzen bei 2,21; 2,47; 
2,57; 2,72; 2,94; 3,24; 3,63; 3,91; 4,12; 4,22; 4,33; 4,52; 4,82 MeV. Die Quer- 
schnitte und Breiten der Resonanzen wurden bestimmt. Knecht. 


377 ~—s«#&B. J. Toppel, D. H. Wilkinson and D. E. Alburger. Low-lying states of F)*: 
reaction F1* (p, p’) F}*. Phys. Rev. (2) 101, 1485—1492, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die bei der inelastischen Streuung von 
Protonen (E, = 2,4 bis 4,1 MeV) an F® auftretende y-Strahlung wurde zur 


Bestimmung angeregter Niveaus analysiert. Zum Nachweis dienten NaJ(TI)- 
Kristalle, die teils als Einzel-Szintillations-Spektrometer und als Szintillations- 
Koinzidenz-Spektrometer, teils als Paarspektrometer benutzt wurden. Bei einer 
Protonenenergie von 3 MeV wurden neben den bekannten Linien bei 109 und 
197 keV zwei y-Linien bei 1,238 + 0,010 und 1,350 + 0,010 MeV beobachtet. Die 
Winkelverteilung dieser y-Strahlungen weist Anisotropien von +29 % bzw. —29% 
auf. Paarspektrometer-Messungen bei E, = 3 MeV und 3,5 MeV ergaben eine 
weitere y-Linie bei 1,449 + 0,010 MeV. Koinzidenzmessungen bei E, ==) Vie 


ist zu entnehmen, da8 y-Quanten von 1,233 + 0,010 und 1,346 + 0,010 MeV in 
schneller Koinzidenz mit den 109-keV-Quanten und da 1,354 + 0,010 MeV- 
Quanten in verzégerter Koinzidenz mit den 197-keV-Quanten sind. Danach hegen 
F!9_Niveaus bei 1,342 + 0,010, 1,452 + 0,010 und 1,551 + 0,010 MeV. Nach 
Intensitatsmessungen werden vom 1,34-MeV-Niveau in der Hauptsache 1,24-MeV- 
Quanten emittiert; daneben wird mit einer Haufigkeit von weniger als 8% auch 
das 5/2*-Niveau bei 197 keV besetzt. Hieraus und aus der Anisotropie der 
1,24-MeV-Strahlung la8t sich dem 1,34-MeV-Niveau der Drehimpuls J = 3/2 
zuordnen. R. Bock. 


378 W.S.LyonandN. H. Lazar. Decay of Mg?’. Phys. Rev. (2) 101, 1524—1526, 
1956, Nr. 5. (4. Marz.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Mg”? (9,45 min) wurde im 
Pile hergestellt. Durch Vergleich mit Mn°® wurde der isotopische Querschnitt fir 
die Erzeugung von Mg?’ mit thermischen Neutronen zu 25 + 2 mbarn bestimmt. 
Am chemisch abgetrennten Mg”? wurden das Gamma-Spektrum gemessen und 
Beta-Gamma-Koinzidenzmessungen durchgefiihrt. Man fand auf er den schon 
bekannten Gamma-Linien von 1,015 und 0,834 MeV eine Linie von 0,175 + 
0,015 MeV. Das Intensitatsverhaltnis aller Gamma-Strahlen wurde zu 0,43: 1:0,009 
bestimmt. Die Beta-Gamma-Koinzidenzmessungen zeigten, da alle Betas auf 
angeregte Al?’-Niveaus fihren. Dem angegebenen Schema zufolge zerfallt Mg*” 
iiber zwei Beta-Gruppen zu Al??-Niveaus bei 1,015 und 0,834 MeV. Der energie- 
arme Gamma-Ubergang geschieht zwischen diesen beiden Niveaus. Daniel. 


379 Erich Vogt. Nucleon-core polarization in the calculation of the strength 
function. Phys. Rev. (2) 101, 1792—1798, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (Princeton, 
N. J., Palmer Phys. Lab.) Das Modell von Lang, Tuomas und WIGNER fir die 


fil 
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angeregten Zustande von Kernen, in dem die Einteilchenzustande des Modells 
unabhangiger Teilchen durch Konfigurationswechselwirkung in die vielen anderen 
Zustande dieses Modells gemischt werden, wird in der vorliegenden Arbeit durch 
die Einfiihrung eines veranderlichen Betrags von Polarisation in die Zustande des 
Modells unabhangiger Teilchen erweitert. Die Grundlage des Modells bildet die 
Mischung jedes der polarisierten Zustainde in einen kleinen Bereich um die 
urspriingliche Energie des Zustands, Die Energiemomente der ,,strength function“ 
(durchschnittliche reduzierte Niveauweite dividiert durch durchschnittlichen 
Niveauabstand) werden berechnet. Das zweite Moment der strength function, das 
grob dem Quadrat der Halbwertsbreite der strength function gleich ist, wird 
naherungsweise unter Benutzung eines YUKAWAschen Zweikérperpotentials ohne 
Austausch ausgerechnet. Durch Wahl eines geeigneten Betrages von Polarisation 


des Kerninnern wird an Stelle des gro8en Wertes von LANE et al. fir das zweite ___ 


Moment, (22 MeV)?, ein verniinftig kleiner Wert, (4,8 MeV)?, erhalten. Soweit das 

vorliegende Modell richtig ist, gibt es keinen Grund, warum die strength function 

die besondere, dem cloudy-crystal-ball-Modell entsprechende Form haben sollte. 
Daniel. 


3880 P.B. Treacy. Magnetic moment of an excited state of the fluorine-19 nucleus. 
Nature, Lond. 176, 923—924, 1955, Nr. 4489. (12. Nov.) (Canberra, Aust. Nat. 
Univ., Res. School of Phys. Sci.) Das magnetische Moment des in der Reaktion 
p + F!® = p’ + F1%* — p’ + y» + F!® entstehenden Zwischenkernes F!°* wurde 
fir das 197 keV-Niveau zu + 1,35 + 0,35 Kernmagnetonen bestimmt. Das Me6- 
verfahren eignet sich fiir kurzlebige Zwischenkerne und beruht auf der Abnahme 
der Anisotropie der Winkelbeziehung zwischen p’ und y, wenn senkrecht zur 
Beobachtungsebene ein starkes Magnetfeld eingeschaltet wird. Das MeSprinzip 
ist das Gleiche wie bei der Bestimmung der magnetischen Momente der Energie- 
niveaus von Zwischenkernen in y-y-Kaskaden. (AEPPLI, ALBERS, SCHONBERG, 
BisHor, FRAUENFELDER und HEER, Ber. 31, 1078, 1952). Andresen, 


381 P.S. Fisher and V. Knapp. The decay of the isomeric state of 1**Tl. Proc. 
phys. Soc., Lond. (A) 69, 541—547, 1956, Nr. 7 (Nr. 439A). (4. Juli.) (Univ. 
Birmingham, Dep. Phys.) Mit a-Teilchen von Energien > 37 MeV wurden Au- 
Auffanger von so geringer Dicke beschossen, da in der ganzen Tiefe die BeschuB- 


energie stets oberhalb der Schwelle fir Au? ?(a,3n) T1198" lag und («,n)- sowie 
(«,2n)-Reaktionen auf ein Minimum reduziert waren. Die y-Linien wurden einzeln 
und in Koinzidenzschaltung mit 5-10-7 s Auflésungszeit mit NaJT1-Spektro- 
metern untersucht. Der Beobachtung von Linien bei 637 und 588 keV, die mit- 
einander und mit der Linie 411 keV in Koinzidenz auftraten, wird durch ein 
Zeriallsschema Rechnung getragen, wonach ca. 40% der von dem metastabilen 
Zustand ausgehenden Ubergange in den Tl**-Grundzustand erfolgen, ca. 60% 
durch K-Einfang in ein angeregtes Niveau des Hg1®8 von 1,636 MeV. Spin- und 
Paritatszuordnungen der beteiligten Zustande werden diskutiert. 
G. Schumann. 


382 C.F. Coleman. Angular correlation measurements on ®*Sr. Phil. Mag. (8) 1, 
166—174, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Beim Zerfall 
des 1,85 MeV-Zustands von Sr*8 wurde die Richtungskorrelation der Inneren- 
Konversionselektronenpaare gemessen. Nach den Ergebnissen erhalt der Vf. die 
Zuordnung 2-+ fiir dieses Niveau. Die Messungen wurden mit drei Halbkreis- 
Spektrometern mit gemeinsamem magnetischem Feld durchgefiihrt. AuBerdem 
wurden Richtungs-Polarisations-Messungen an der 0,9—1,85 MeV-y-Strahlen- 
kaskade von Sr** durchgefiihrt. Sie zeigen, daB das 1,85 MeV-Niveau gerade, das 
2,75 MeV-Niveau ungerade Paritaét hat. Das hierzu verwendete Polarimeter wird 
beschrieben. W. Kolb. 
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883 W.R. Phillips and G. A. Jones. The magnetic moment of the 200 keV excited 
state of °F. Phil. Mag. (8) 1, 576—583, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Cavendish 
Lab.) Es wurde der Einflu8 eines auBeren Magnetfeldes auf die Richtungs- 
korrelation einer y-y-Kaskade durch das 200 keV-Niveau des F!® gemessen. Die 
Kaskade folgt dem {-Zerfall des O01, das durch NeutronenbeschuB von FluSsaure 
hergestellt wurde. Aus den Messungen folgt u = -++ 3,50 + 0,24 Kernmagnetonen 
fiir das 200 keV-Niveau. Dabei wird angenommen, da8 keine zeitabhangige 
Quadrupolwechselwirkung in der Quelle existiert; die Berechtigung dieser An- 
nahme wird diskutiert. Brix. 


384  . Marty. Les conditions d’existence des spectres de rotation nucléaires. Nuc- 
lear Phys. 1, 85—100, 1956, Nr. 2. (Coll. France, Lab. Phys. Chim. Nucl.) Auf der 
Basis des A. Bonrschen Modells wird mit einer Stérungsrechnung gezeigt, dab 
Kernrotationsspektren unter sehr allgemeinen Bedingungen existieren. Die 
wesentliche Bedingung ist nur eine starke Kopplung zwischen dem Kerninnern 
und den auBeren Nukleonen; insbesondere kénnen letztere durch sehr allgemeine 
Konfigurationsmischungen dargestellt werden. Es sind zwei Typen von Kern- 
rotationsspektren zu unterscheiden: Bei asymmetrischem Kerninnern hangen die 
Spektren von zwei Freiheitsgraden ab, bei einem Kerninnern mit Symmetrieachse 
nur von einem. Die experimentellen Daten bestatigen fiir stark deformierte Kerne 
die Existenz von Rotationsspektren des symmetrischen Typs. Es ist also erlaubt, 
zu schlieBen, daB der gréBere Teil der deformierten Kerne axiale Symmetrie 
aufweist. Daniel. 


385  R.H. Nussbaum. Experimental single-particle level spacing near the Ifr/s 
shell. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 16, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Indiana Univ.) 


386 Hans Mark, R. D. Lawson and A.A. Ross. Energy levels in a velocity- 
dependent potential. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,17, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Berkeley, Univ. California.) 

387 E.G. Fuller, E. Hayward and N. Svantesson. X-ray excitation of 15-Mev 
level in C2. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 21, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. 
Stand.) 

388  G. A. Bartholomew, H. E. Gove, A. E. Litherland and E. B. Paul. Gamma 
radiation from Mg*4(p,y) Al’>. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 28, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Chalk River Lab.) 

389 P.J. Campion and G. A. Bartholomew. Gamma rays from N*4(n,y)N*, 
F°(n,y)F°, and Mg(n,y). Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 28, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Chalk River Lab.) 

390 N. Svantesson. 018(y,py’) N*® and 018(y,ny’)O**. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 
28, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) 


391 Nelson Jarmie. Energy levels of O'*. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 28, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Los Alamos Scient. Lab.) 


392 J. W. Butler, H. D. Holmgren and W. E. Kunz. Energy levels in F!*. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 29, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 


393 Leo Seidlitz, E. Bleuler and D. J. Tendam. Scattering of 29-Mev alpha 
particles by neon. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 29, 1956, Nr. 1. (80° Jian.) (S. B:) 
(Purdue Univ.) 

394 G. Schrank and G. K. O'Neill. Angular distributions of protons inelastically 
scattered from Ne®®. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 29, 1986, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 


(Princeton Univ.) Schén. 
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(395 LE. Gove, A. E. Litherland, E. B. Paul and G. A. Bartholomew. Low- 
lying levels in Mg?® from the reaction Mg?*(p,p’y) Mg®, and from Na” beta decay. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 29, 1956, Nr. 1. (30, Jan.) (S. B.) (Chalk River Lab.) 


396 WR. K. Haling. Distribution of protons from Al*’(n,p) Mg*". Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 29, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Brown Univ.) 


397 <A.E. Litherland, E. B. Paul, G. A. Bartholomew and H. E. Gove. Rota- 
tional levels in Al?5. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 29, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Chalk River Lab.) 


398 (. P. Swann and W. C. Porter. Upper limits to the lifetimes of excited states 
in Al?’ and Na®3. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 29—30, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Bartol Res. Found.) 


399 D.A. Bromley, H. E. Gove, A. E. Litherland, E. B. Paul and E. Almgqvist. 
Low levels of Si2°(pp’y) Si?® reaction and from the beta decay of Al?®. Bull. Am.Phys. 
Soe. (2) 1, 30, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Chalk River Lab.) 


400 HH. Morinaga and E. Bleuler. Decay of S*”. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 30, 
1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Purdue Univ.) 


401 E. B. Paul, G. A. Bartholomew, H. E. Gove and A. E. Litherland. Levels in 
P31 from the Si>°(p,y) P31 reaction. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 39, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Chalk River Lab.) 


402 W. W. Buechner and A. Sperduto. Inelastic proton scattering from iron. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 39, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 


403 M.S. Moore, J. P. Schiffer and C, M. Class. Excitation curve and angular 
distributions for the Ni®8(p,p’y1-4°) Ni®’ reaction. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 39—40, 
1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Rice Inst.) 


404 C.R. Gossett, J. W. Butler and H. D. Holmgren. Proton capture resonances 


in Ni’ and Ni®°. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 40, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Naval Res. Lab.) 


405 Franz R. Metzger. Nuclear resonance fluorescence in Ni®®. Bull. Am. Phys. 
Soe. (2) 1, 40, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Bartol Res. Found.) 


406 J. 1, Olsen, L. G. Mann and M. Lindner. Inner bremsstrahlung and energy 
levels in the decay of Sb11*, Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 41, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 


(S. B.) (Livermore, Univ. California.) 


407 WK. W. Hayward and D. D. Hoppes. Gamma radiation from the disintegration 
of silver 105. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 42, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. 


Bur. Stand.) 


408 WR. M. Steffen and L. M. Noble. Extranuclear effects and the directional corre- 
lation of the Cd‘ gamma rays. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 42, 1956, Nr. 4. (30.Jan.) 


(5. B.) (Purdue Univ.) 


109 $.N.Nablo and M. W. Johns. The decay of Os1® (94 day) and Os (31 
hour). Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 42, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (McMaster 


Univ.) 


110 J. KR. Huizenga, V. E. Krohn and S. Raboy. Angular correlation of gamma 


rays in Pb’°*™. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 43, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 


‘Argonne Nat. Lab.) Sché6n. 
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V. 7. Kernreaktionen 411—417 


411 G.M. Temmer and N. P. Heydenburg. Cascade decay of rotational states in 
deformed nuclei of odd mass. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 43, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Carnegie Instn. Washington.) Schén. 


412 Richard W. Hoff, James L. Olsen and Lloyd G. Mann. Electron capture and 
alpha decay of Np***. Phys. Rev. (2) 102, 805—807, 1956, Nr. 3. (4. Mai.) (Liver- of 
more, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Der Zerfall von Np®*® wurde untersucht. 
Messungen an der K- und L-Strahlung mit NaJ-Kristallen und xenon-gefiillten 
Proportionalzahlrokren ergaben ein L/K-Verhaltnis von 30 + 2. Der log ft-Wert 
betragt 6,5 und 14Bt auf einen einfach verbotenen Ubergang schlieBen. Der Uber- 
gang fihrt direkt in den Grundzustand von U***. Das a-Verzweigungsverhaltnis 

_betragt (3,5 + 0,4) -10-> entsprechend einer Halbwertszeit gegentiber «-Zerfall von 
3,2-104 a. y-Strahlung von 26 und 85 keV wurde in Koinzidenz mit dem «-Zerfall 
beobachtet. Zum Nachweis der a-Strahlung diente ZnS. Die Aufldésezeit der 
Koinzidenzstufe betrug 7-108 s. Die Messung verzégerter Koinzidenzen 
zwischen a- und y-Strahlung ergab eine Halbwertszeit von 3,7-°10-§ s. Die Inten- 
sitat der 85-keV-Linie betragt 0,054 + 0,005 pro «-Zerfall, die der 26-keV-Linie 


ist von derselben GroSenordnung. R. Bock. 
413  N. Benezer and €. S. Wu. Radiations of Br®* and Rb*. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 41, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Columbia Univ.) Schon. 


414 A.M. Friedman, J. E. Gindler, R. F. Barnes, R. Sjoblom and P. R. Fields. 
Properties of Fm?*, Phys. Rev. (2) 102, 585—586, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Lemont, 
Ill., Argonne, Nat. Lab.) Reines Cf wurde mit Alphas von 34 oder 42 MeV im 
‘Zyklotron bestrahlt. Die chemische Trennung unter Verwendung von Tonen- 
austauschern ist beschrieben. Im (abgebildeten) Alpha-Spektrum der abgetrennten 
Fm-Fraktion sieht man Peaks bei 7,04 + 0,02 MeV, 6,85 + 0,04 MeV, 6,64 + 
0,03 MeV, 6,3 + 0,05 MeV und 6,12 + 0,07 MeV. Die 7,04 MeV-Gruppe, Abfall 
mit 22,7 + 0,7 h Halbwertszeit, wurde Fm™? zugeordnet, die 6,85 MeV-Gruppe 
(> 10 d) versuchsweise Fm**. Es wurde eine untere Grenze von 3000 d fur die 
Halbwertszeit von Fm?®? gegeniiber spontaner Spaltung festgestellt. Die Anomalie 
in der Alpha-Energie bei 152 Neutronen ist bei den Fm-Isotopen ausgepragter als 
bei den Cf-Isotopen. Daniel. 


415 4. A. Tolhoek and P. J. Brussaard. On the theory of alpha disintegration 
and the determination of nuclear radit. Physica, ’s Grav. 21, 449—470, 1955, Nr. 6. 
{Juni.) (Leiden, Univ., Inst. Lorentz.) Die Theorie des Alpha-Zerfalls wird mit 
mehreren neuen Voraussetzungen durchgefiihrt. Insbesondere wird ein nicht 
unendlich steiler Abfall des Alphateilchen-Potentials zum Kern hin angenommen, 
auBerdem ein wesentlich tieferer Potentialtopf (167 MeV) und eine kleinere 
Frequenz des Aplhateiichens (Faktor 10°) auf Grund des Kernmodells der 
unabhangigen Teilchen. Unter dieser Voraussetzung werden die aus der Zerfalls- 
konstante bestimmten Kernradien kleiner als bisher und kommen in Uber- 
einstimmung mit Radiusbestimmungen aus der Elektronen-Kernstreuung bzw. 
dem p-Mesonen-Einfang, wie am Beispiel des Po*!* gezeigt wird Skorka. 


416 M. J. Sterk, R. H. Nussbaum and H. Cerfontain. The intensity of the soft 

second f-spectrum in 1#Pr. Physica, ’s Grav. 21, 541—542, 1955, Nr. 6. (Juni.) 

Im Anschlu8 an JENSEN (Ber. 32, 822, 1953) und Rak (Ber. 30, 42, 1951), sowie 

MANDEVILLE und JURNEY wurde mit einer geeichten Beta-Gamma-Konizidenz- 

Apparatur das Verzweigungsverhaltnis der zweiten weichen Betastrahlung aus 
 prl42 bestimmt. Man erhielt 2,8 + 0,4% unter der Annahme, da diese Beta- 
_ strahlung von 1,58 MeV Gammastrahlen gefolgt wird. Skorka. 


417 Murray Cantwell. Molecular excitation in beta decay. Phys. Rev. (2) 101, 
4747—1756, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (St, Louis, Miss., Washington Univ.) Zweck 


75 


Se ee eg eer aay! PE ee oe ey en Pe eee ee ee PASO SVR UN Gay he | pee are Le ‘ | 
ee oe Yee Py 3 » hoes bare 2 ean te ate et ea si A 4 tae an Pena, ie a fy eet ips mages i | 
; ist Re ites tls, ) 


418 —423 vy. Aufbau der Materie ° Bd. 36, 1 


der Arbeit ist es, das Problem der Molekiilanregung beim Beta-Zerfall theoretisch 
zu behandeln. Der Fall vielatomiger Molekiile wird allgemein diskutiert; dabei 
wird zeitabhangige Stérungsrechnung benutzt, und die direkte Wechselwirkung 
zwischen dem emittierten Elektron und den Molekiilelektronen wird vernachlassigt. 
Der spezielle Fall zweiatomiger Molekiile wird gesondert betrachtet; hier gibt die 
BoRN-OPPENHEIMER-Naherung einfache Vibrations- und Rotationswellen- 
funktionen fiir die Kernbewegung, so daB das Problem in Einzelheiten untersucht 
werden kann. Der Méglichkeit experimenteller Bestimmung der Kopplung im 
Beta-Zerfall wird nachgegangen. Beim Negatronenzerfall ist das entstehende 
Molekiil allermeistens ionisiert; aus der Kombination von Theorie und Experiment 
sollte man mehr iiber ionisierte Molekiile erfahren kénnen. Als spezielles Beispiel 
wird die Bildung des Molekiilions (He®H*)* beim Zerfall eines Kerns eines T- 
Molekiils studiert. Die Beobachtung des spontan emittierten Lichts des Vibrations- 
spektrums von (He®H?*)* sollte méglich sein. Unter Vernachlassigung strahlungs- 
loser Ubergange erwartet man etwa 10/4 Photonen/s der Wellenzahl ~ 2,35 - 103 
cm“ im Vibrationsiibergang 1 — 0 fiir ein Gramm Tritium. Daniel. 


418 0.C. Kistner, A. Sehwarzsehild and B. M. Rustad. Decay of A*®. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 30, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Columbia Univ.; Brookhaven 
Nat. Lab.) 


419 A. Schwarzschild, B. M. Rustad and C. S. Wu. Disintegration of A‘. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 30—31, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Columbia Univ., 
Brookhaven Nat. Lab.) Schon. 


420  L. Madansky and F. Rasetti. Decay of Rn*®° and Rn?**. Phys. Rev. (2) 102, 
464—465, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Uniy.) Es 
wurde das Gamma-Spektrum frisch abgefiillter Ra- und Th-Emanation mit einem 
Szintillationsspektrometer aufgenommen. Um sicherzustellen, daB die Strahlung 
mit dem Zerfall der Em und nicht dem Tochterisotop verkniipft ist, wurde bei 
Th-Emanation die kurzlebige Tochter in einem anderen Experiment elektrisch 
abgesaugt. Man fand bei Rn*®° eine Gamma-Linie bei 542 + 2 keV und bei Rn??? 
eine bei 510 + 2 keV mit der ungefahren Intensitat 7-10-* bzw. 2,5:10-* pro 
Zerfall. Wie Koinzidenzmessungen zeigten, handelt es sich auch bei der 510 keV- 
Strahlung um Kern-Gamma-Strahlung. Daniel. 


421 J. Brunner, J. Halter und H. J. Leisi. Die Konversionsspektren hoher Energie 
von Hg1*° und Hg’. Helv. phys. acta 29, 238—240, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) 
(Ziirich, E. T. H.) Die Konversionslinien und ihre Intensitaten fiir y-Energien 
oberhalb 500 keV werden auf Grund neuerer Messungen zusammengestellt, die in 
Zurich, Stockholm und Uppsala vorgenommen worden sind. Es ist beabsichtigt 
Koinzidenzmessungen durchzufiihren, um die Zerfallsschemata aufstellen Zu 
k6nnen. Wagner. 


422 Williams Laskar. Transitions dipélai blai J 

£2 I ; ; f polaires et quadrupélaires de certains 
éléments (Z = 83, 82, 78, 74). Calcul des largeurs radiatives et des intensités rela- 
tives des rates X correspondantes. J. Phys. Radium 16, 644—649, 1955, Nr. 8/9. 
(Aug./Sept.) (Inst. Radium, Lab. Curie.) Relativistische Berechnung der Wahr- 


scheinlichkeitsfunktionen von 22 Uberga j i 
eits e 2 Ubergangen je , z : Bis 
Dole pana ee ee ” Ubergangen jedes der folgenden Elemente: Bi®®, 
oe ng ~ Vergleich mit friiheren Ergebnissen anderer Autoren fiir U%, 
Au und Sb sowie Diskussion und Interpretation der Ergebnisse. B. Koch 


423  P. R. Wallace. A modification of the one ] 
sab ; -particle formula for nuclear gamma- 
Ogee Canad. J. Phys. 34, 62—68, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Montreal, Guieieel 
ue xill { niv., Dep, Math.) Die Einteilchentheorie der y-Ubergange bei isomeren 
-ernen lefert bestandig zu hohe Werte fir die Zerfallswahrscheinlichkeit, be- 
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sonders ausgepragt bei M4-Ubergangen. Es wird gezeigt, da® eine Modifizierung 
des Einteilchenmodells, bei der eine Anpassung der Wellenfunktionen aller iibrigen 
Nukleonen wahrend des vorherrschenden Einteilcheniibergangs vorgenommen 
wird, befriedigende Ubereinstimmung mit dem Experiment liefert. Die experi- 
_ mentell gefundene Tatsache, da8 Ubergange ungerader Protonen noch seltener 
auftreten als solche ungerader Neutronen, wird dem Austauschcharakter der 
Kraft zugeschrieben, welche die Anpassung bewirkt. Reich. 


424 EE. Breitenberger. Attenuated angular correlations between K-conversion elec- 
trons in }°’Hg. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 69, 566—573, 1956, Nr. 7 (Nr. 439 A). 
(1. Juli.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Bei Kaskaden mit einem langlebigen 
' Zwischenzustand mu8 man die aktive Substanz in ein kubisches diamagnetisches 
Metall einlagern, um Quadrupol- und Hyperfeinstruktur-Stérungen zu vermeiden. 
Das mittels der Reaktion Au’®’(p,n) hergestellte Hg!®’ wurde tragerfreiin Al-Filme 
‘eingelagert. Zur Messung diente ein Anthracen-Kristall von 0,6 mm Dicke. Die 
gefundenen Korrelationskoeffizienten sind betrachtlich kleiner als nach der 
Theorie. Das dirfte mindestens teilweise Storungen des Zwischenzustandes zu- 
zuschreiben sein, die auch dann nicht ausgeschlossen sind, wenn wie im vorliegenden 
Fall nach der gleichen Technik hergestellte Praparate gleiches Verhalten zeigen. 
Bei einem in schlechtem Vakuum aufgedampften Praparat war praktisch wber- 
haupt keine Korrelation zu finden, was damit erklart wird, daB die hochgeladenen 
Ionen nach dem ersten Ubergang in dem schlecht leitenden Medium eine Lebens- 
dauer von der GréBenordnung derjenigen des Zwischenzustandes hatten und die 
fortschreitende Neutralisierung die Kernprazession statistisch beeinfluBt, so dah 
sich Isotropie ergibt. Winkelkorrelationsmessungen sind also in Fallen dieser Art 
wegen der erforderlichen geringen Dicke der Praparate und der Beschrankungen 
in der Wahl der Unterlage sowie infolge der KernriickstéBe beim ersten Ubergang 
nicht durchgehend von Stérungen frei zu halten. G. Schumann. 


425  C. Sharp Cook and F. M. Tomnovee. Gamma radiation from Co**. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 31, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (U. S. Naval Radiol. Defense 
Lab.) 

426. M. Bernstein and H. W. Lewis. Internal conversion in Coulomb-excited 
odd A nuclei. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 41, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Duke 
Univ.) 

427 Arthur H. Snell and F. Pleasonton. The Auger cascade in xenon. Bull. Am. 
Phys. Soe. (2) 1, 42, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


428  V.R. Potnis, V. S. Dubey and C. E. Mandeville. Decay of rhenium-188. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 42, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Bartol Res. Found.) 


429 €. W. Malich. Gamma rays from U®*®, Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 43, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) Schén. 


430 Fedor Boreli and Branislav Lalovie. Neutrons produced in the bombardment 
of beryllium by deuterons. Nature, Lond. 176, 1021, 1955, Nr. 4491, (26. Nov.) 
(Belgrad, Boris Kidrich Inst. of Nucl. Sci.) In Form einer graphischen Darstellung 
werden relative Neutronenausbeuten fir 20 bis 60 keV dicke Be-Targets in Ab- 
hdngigkeit von der Deuteronenenergie (700 bis 1500 keV) angegeben und mit den 
von Evans et al. (Ber. 29, 674, 1950) gefundenen verglichen. Wagner. 


431 Lawrence Dresner. The estimation of resonance integrals. J. Nuclear Energy 
2, 118—127, 1955, Nr. 2. (Dez.) (Oak Ridge, Tenn., O. R. Nat. Lab.) Unter 
Benutzung von fir eine groBe Zahl von Kernen bereits bekannten Resonanz- 
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parametern wird der Versuch unternommen, diese Parameter, insbesondere die 
Resonanzintegrale fiir noch nicht untersuchte Kerne zu bestimmen. Fir leichte, 
mittlere und schwere Kerne werden die Ergebnisse der Rechnung mit dem 
Experiment verglichen. Robert. 


432 Roger G. Newton. Remarks on scattering theory. Phys. Rev. (2) 101, 1588 
bis 1596, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) (Bloomington, Ind., Univ.) Nach Schilderung der 
Get’ Fanp-LEviITANschen Methode werden die Konsequenzen der Variation der 
Parameter C, diskutiert, von denen das Potential bei Vorhandensein von ge- 


bundenen Zustanden abhangt. Manchmal, aber nicht immer, kann eine Forderung 
iiber den asymptotischen Abfall des Potentials das Potential eindeutig bestimmen. 
Nach infinitesimaler Variation der Phase wird ein Ausdruck fiir die Variations- 
ableitung des Potentials und der Wellenfunktion abgeleitet. Als Folge erhalt man _ 
das hauptsachliche neue Resultat der Arbeit: eine einfache, exakte Beziehung 
zwischen dem Wert des Potentials am Ursprung und dem ersten Moment der 
Phase. Die Variationsmethode wird zur Basis einer ,, Phasen-Stérungsrechnung 
gemacht. Eine spezielle ,,ungestérte’‘ Phase bietet sich von selbst an; sie wird hier 
, intrinsic phase shift“ genannt. Der Satz entsprechender Potentiale wird diskutiert. 
Ferner wird ein Ausdruck fir die Variationsableitung einer Phase nach einer 
anderen abgeleitet; die Abhangigkeit wird diskutiert. SchlieBlich wird die Phasen- 
Stérungsrechnung fiir die Gegenwart von Tensorkraften verallgemeinert. Im 
Anhang findet man den Beweis fiir einen Satz, der sich mit einer hinreichenden 
Bedingung fiir den exponentiellen Abfall des asymptotischen Potentials befaBt. 
Daniel. 

433 U.¥Fano. Differential inelastic scattering of relativistic charged particles. 
Phys. Rev. (2) 102, 385—387, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Washington, D. C., Nat. 
Bur. Stand.) Die Winkelverteilung der unelastischen Streuung, die durch die 
Formeln von MOLLER und BETHE gegeben ist, wird explizit dargestellt und in 
Terme longitudinaler und transversaler Wechselwirkung zerlegt, die wegen 
verschiedener Paritat inkoharent sind. Die Verbindung mit der CERENKOV- 
Strahlung wird dargelegt. Daniel. 


434 Joseph B. Keller, Irvin Kay and Jerry Shmoys. Determination of the poten- 
tial from scattering data. Phys. Rev. (2) 102, 557—559, 1956, Nr. 2. (45. Apr.) 
(New York, N. Y., Univ., Inst. Math. Sci.) Es wird gezeigt, daf} man in der 
klassischen Mechanik ein kugelsymmetrisches abstoBendes Potential aus dem 
differentiellen Streuquerschnitt fiir Teilchen einer einzigen Energie E bestimmen 
kann. Man erhalt das Potential explizit, jedoch nur auBerhalb des Radius 
geringsten Abstandes fiir die Energie E. In der Quantenmechanik kann man 
ahnlich das Potential eindeutig aus allen Streuphasen bei einer einzigen Energie 
herleiten. Vff. erlautern ihre Resultate an zwei Beispielen: RUTHERFORD- 
Streuung und Streuung am inversen Rechteckpotential. Daniel. 


435 J. S. Blair and E. M. Henley. Theoretical angular distributions for scattering 


from beryllium. Bull, Am. Phys. Soe. (2) 1, 20, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. 
Washington.) 


436 Robert B. Raphael. Nucleon scattering and the Lomon-Feshbach model. Bull. 


Am. Phys. Soe. (2) 1, 37, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Berkeley, Univ. California, 
Radiat. Lab.) : 


437 HH. Gelernter and R. E. Marshak. Nucleon-nucleon scattering ut high energies 


by the Lévy potential. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 37, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(Univ. Rochester.) Schén 


438 P.C. Gugelot and M. Rickey. Inelastic scatterin ‘ 
; : I y- SC yg of 42-Mev «’s by Mg. 
Phys. Rev. (2) 101, 161431614, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) (Seattle, Wash., Cate 
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_ Dep. Phys.) Die unelastische Streuung von Nukleonen am Kern erfolgt offen- 
sichtlich iber Oberflachenwechselwirkung. Wegen ihrer groBen Masse sind Alpha- 
Teilchen an Stelle von Nukleonen als gestreute Teilchen geeignet, um zwischen 
Einteilchen- und Kollektivwechselwirkung beim StreuprozeB zu entscheiden. Die 
von den Vff. beobachteten Werte fiir elastische und unelastische Streuung von 
42 MeV-Alphas an Mg sind zusammen mit den theoretischen Kurven wieder- 
gegeben; die Ubereinstimmung ist gut. Die Resultate zeigen, daB das Bild der 
direkten Wechselwirkung mindestens die Daten tiber die Winkelverteilung erklart. 
Das mag an der relativ schwachen Wechselwirkung zwischen Alpha-Teilchen und 
Kerninnerem liegen, wie sie durch den Querschnitt der elastischen Streuung 
angezeigt ist. Daniel. 


439  K.L. Kaila. [onisation loss of a-particles at low energies below 4 Mev. Indian 
J. Phys. 29, 479—489, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Delhi, Univ., Phys. Dep.) Der Einfluf 
des Elektroneneingangs auf den Energieverlust von a-Teilchen einer Energie 
unterhalb von 4 MeV soll quantitativ erfaBt werden. Dazu wird die BETHEsche 
Energieverlustformel durch ein halbempirisches Zusatzglied erweitert. Die Kon- 
stanten der so erhaltenen Gleichung werden empirisch durch Anpassung an 
experimentelle Kurven gewonnen. Aus der neuen Energieverlustformel ergibt sich 
eine Energie-Reichweite-Beziehung fiir «-Teilchen, die unterhalb von 2,5 MeV mit 
den beobachteten Reichweiten tibereinstimmt. Ho D. Schulz: 


440 4H. J. Watters. Elastic and inelastic scattering of 31-Meyv alpha particles from 
light nuclei. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 20, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 


44] G.W. Farwell and D. D. Kerlee. Angular distributions of 44-Mev alpha 
particles scattered elastically and inelastically from beryllium. Bull.Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 20, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Washington.) 


442 Richard Johnston and H. D. Holmgren. Angular distributions of protons 
from the C1#(He?,p)N-reaction. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 21. 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 


443 W.E. Wegner and G.Igo. Inelastic scattering of 40-Mev alpha particles 
from carbon. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 21, 1956, Nr. 1.(30. Jan.) (S. B.) (Brook- 
haven Nat. Lab.) Schon. 


444 Wi. Sehneider. Elastische und inelastische Streuwung von Protonen an Kohlen- 
stoff. Helv. phys. acta 29, 55—74, 1956, Nr. 1. (15. Marz.) (Ziirich, ETH.) Experi- 
mente mit elastischer und inelastischer Streuung von Protonen an einem Kohlen- 
stofftarget, die sich auf Winkelverteilungen im Energiegebiet zwischen 4,7 und 
7 MeV erstreckten, geben AufschluB iiber die angeregten Zustande im Zwischen- 
kern N23, Hine vollstandige Analyse der Streupbasen wird vorgelegt und diskutiert; 
Spin, Paritat und Strahlungsbreite werden bei vier angeregten Zustanden mit 
Sicherheit und bei drei weiteren mit Wahrscheinlichkeit angegeben. Es zeigt 
sich, daB bei den Strahlungsbreiten eine RegelmaBigkeit vorliegt, die eine deutliche 
Unterteilung der Niveaus nach reduzierten Strablungsbreiten in zwei Klassen 
erméglicht. Einmal treten Niveaus auf mit groBen Strahlungsbreiten und unter 
diesen werden beziiglich Spin, Paritat und Reihenfolge gerade die von dem 
Schalenmodell zu erwartenden Einteilchenzustande gefunden. Neben diesen 
werden weitere Niveaus beobachtet, deren reduzierte Strahlungsbreite etwa um 
den Faktor 10 kleiner sind und die deshalb sicher nicht mehr als Einteilchen- 
zustande anzusprechen sind. Die Méglichkeit der Rumpfanregung wird diskutiert, 


und das Auftreten der inelastischen Streuung setzt diesen Prozef in Evidenz. 
(Zfg.) W. Kolb. 
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445  U.¥. Kruse, J. M. Teem and N. F. Ramsay. Proton-proton scattering from 
40 to 95 Mev. Phys. Rev. (2) 101, 1079—1085, 1956, Nr. 3. (1. Febr.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Cyclotron Lab.) Es wurden zwei Methoden zur Messung 
des differentiellen Proton-Proton-Streuquerschnitts angewendet. Nach der ersten 
Methode wurde die Winkelverteilung bei 95 MeV und der Querschnitt bei 90 ° als 
Funktion der Energie hinter Kohlenwasserstoff-Streuern gemessen (Koinzidenz- 
methode). Bei der zweiten Methode wurde fliissiger Wasserstoff als Target benutzt 
und die Winkelverteilungen bei 95 und 70 MeV zwischen 25° und 90° (c. m.) 
ermittelt. Ein FARADAY-Kafig diente als Monitor. Der Streuquerschnitt fiir den 
Streuwinkel 90° steigt langsam von 4,65 + 0,25 mbarn bei 95 MeV auf 11,4 + 
0,4 mbarn bei 41 MeV an. Bei 95 MeV zeigt der Streuquerschnitt einen leichten 
Anstieg gegen kleinere Winkel hin. Das Verhaltnis zwischen 40° und 90° betragt 
1,06 + 0,03. Knecht. 


446 J. E. Dayton and G. Sehrank. Elastic scattering of 17-Mev protons by nuclet. 
Phys. Rev. (2) 101, 1358—1367, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Princeton, N. J., Univ., 
Palmer Phys. Lab.) Es wurden die absoluten differentiellen Streuquerschnitte 
von zwolf Elementen zwischen 10° und 172° mit einer Genauigkeit von 2,5% 
gemessen. Mit zunehmender KerngréSe nimmt der Abstand der Minima in der 
Querschnittskurve ab. Ebenso wird das Verhaltnis von gemessenem Querschnitt 
zu RUTHERFORD-Querschnitt mit zunehmendem A kleiner. Ein optisches Modell 
mit fiinf Parametern einschlieBlich Potentialform am Kernrand und Spin-Bahn- 
potential soll benutzt werden, um die experimentellen Kurven anzupassen. 
Knecht. 
447 Warren Heckrotte. Analysis of the small-angle elastic scattering of high- 
energy protons by carbon. Phys. Rev. (2) 101, 1406—1409, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Rad. Lab.) Es werden relativistische CouLOoMB-Korrek- 
turen und ein komplexes Spin-Bahnpotential bei der theoretischen Behandlung 
der elastischen Streuung energiereicher Protonen benutzt. Dadurch wird eine 
gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen iiber die Polarisation 
elastisch gestreuter Protonen (300 MeV) an Kohlenstoff erhalten. AuBerdem kann 
auf das Vorzeichen des Spin-Bahnpotentials geschlossen werden. Die Bedeutung 
des imaginaren Anteils wird diskutiert. Knecht. 


448 P.C. Gugelot and P. R. Phillips. Inelastic scattering of 18-Mev protons by 
Mg*4. Phys. Rev. (2) 101, 1614—1615, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) (Princeton, N. J., 
Univ., Palmer Phys. Lab.) Fiir die unelastische Streuung der 18 MeV-Protonen 
an Mg ist fast ausschlieBlich das 1,37 MeV-Niveau in Mg*4 verantwortlich. Die 
absolut gemessene Kurve differentieller Querschnitt gegen Streuwinkel im 
Schwerpunktssystem zeigt eine starke Vorwartsverteilung und kleine Maxima 
bei 40 und 85°. Aus diesen Experimenten und denen anderer kann man schlieBen, 
da wenigstens ein Teil der Winkelverteilung durch Oberflachenwechselwirkung 
erklart werden kann. Bei kleinenEnergien ist wohl dieHinzunahme von Compound- 
kerneffekten notwendig. Die im Vergleich zum Alpha-Teilchen starke Wechsel- 
wirkung des Protons mit dem Kerninnern macht wohl notwendig, zur Erklarung 


des unelastischen Protonenquerschnitts die innere Struktur des Kerns mit- 
zuberiicksichtigen. Daniel. 


449 J. A. Kane, R. A. Stallwood, R. B. Sutton and J. G. Fox. Depolarization in 


p-p scattering at 415 Mev. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 9, 1956, Nr. 1. (30. Jan. 
(S. B.) (Carnegie Inst. Technol.) 2 (2) a ( an.) 


450 T.M. Putnam, J. E. Brolley jr. and Louis Rosen. Scattering of 7,5-Mev 
protons by He. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 9, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Los 


Alamos Scie sché 
nos Scient. Lab.) Sché6n. 
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451 ‘DD. Zipoy, K. Famularo and G. D. Frel ; ee 
i ’ n . D. Freier. Elastic scattering o to: Fr 
- C#, Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 9, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. Bi tree Me “ 


fi cae me s ey She Hafner and A. Roberts. Polarization of 220-Mev 
_ protons elastically scattered from carbon. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 9, 7956, Nr. 
(30. Jan.) (S. B. )(Univ. Rochester.) pimaet io cpa 7a 


453 RK. M. Ejisberg. Scattering of 40-Mev protons from He*. Bull. Am. Phys. So 
(2) 1,19, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Minnesota.) chen 


454 EE. Merzbacher, H. W. Brewer and T. Reeves. L-shell ionization by protons. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 26. 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. North 
Carolina.) 


455 ~ F. R. Woods and J. A. Lockwood. Ratio of the inelastic to elastic cross 
section in p-p scattering. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 36, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Univ. New Hampshire.) 


456 Lincoln Wolfenstein. Determination of proton-proton scattering amplitudes. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 36, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Carnegie Inst. 
Technol.) ; Schon. 


457 — Sueji Okai and Mitsuo Sano. Stripping reactions and nuclear shell model. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 14, 399—400, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Kyoto, Univ., Dep. 
Phys.) Die Winkelverteilung des Prozesses Cl*®°(d,p)Ci** hangt davon ab, mit 
welchem Bahndrehimpuls das stoBende Teilchen vom Kern eingefangen wird. Die 


experimentellen Ergebnisse miissen durch zwei Werte 1] =0 und 1 = 2 charak- 
terisiert werden und zeigen somit eine Abweichung vom reinen Schalenmodell. 
Ausfiihrliche Untersuchungen werden angekiindigt. Petzold. 


468 . Creutz, H. Jupnik, T. Snyder and E. P. Wigner. Review of the measure- 
ments of the resonance absorption of neutrons by uranium in bulk. J. appl. Phys. 26, 
257—259, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, N. J., Univ.) Die Problemstellung far 
die nachfolgenden zwei Verdffentlichungen von Messungen an Uran, die im 
Jahre 1941 ausgefiihrt wurden, wird mitgeteilt. Leisinger. 


459  .P. Wigner, E. Creutz, H. Jupnik and T. Snyder. Resonance absorption of 
neutrons by spheres. J. appl. Phys. 26, 260—270, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, 
N. J., Univ.) Diese Veréffentlichung befaSt sich mit den theoretischen Erwagungen 
zu den 1941 getadtigten Messungen der Resonanzabsorption von Neutronen 
durch Uran bzw. Uranoxyd, welches in Kugeln zusammengeballt wird. Gegenuber 
dem Fall, wo das Uran gleichmaSig in einer Bremssubstanz verteilt ist, ergibt sich 
eine Verringerung der Resonanzabsorption. Es wird gezeigt, daB die Verringerung 
nicht durch die geringere Gesamtdichte der Neutronep in der kompakten Uran- 
masse erzeugt wird, sondern durch die veranderte Energieverteilung. Diese zeigt 
tiefe Minima in der Nahe der Resonanzstellen, wo das Uran am meisten absorbiert. 
Die Betrachtungen zeigen, daB die Verminderung der Absorption am starksten 
sich fiir die energetisch tiefste Resonanzstelle des U 238 auswirkt, welche im Falle 
gleichmaBiger Energieverteilung der Neutronen auch fiir den groBten Teil der 
Absorption verantwortlich ist. Fir zusammengeballtes Uran erstreckt sich die 
Resonanzabsorption tiber einen grofen Bereich bis hinauf zu 5000 eV. Diese kann 
naherungsweise in zwel Anteile aufgespaltet werden. Die Volumenabsorption, die 
proportional zu der Zahl der in einer ,, Ballung” vorhandenen U*8-A tome ist, und 
die Oberflachenabsorption, die proportional zur Oberfliache ist. Die Oberflachen- 


absorption ist als ein kleines Korrektionsglied zu der Volumenabsorption zu 
Urauoxydkugeln nicht zu 


betrachten, solange der Durchmesser der Uran- bzw. 
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groB wird (ca. ein paar Zentimeter). Die Proportionalitatskonstante der Volumen- 
absorption hangt hauptsachlich von dem Streuwirkungsquerschnitt des Urans 
ab, wahrend die Abhangigkeit des Proportionalitatsfaktors der Oberflachen- 
absorption schwacher ist und mit steigendem Streuwirkungsquerschnitt abnimmt. 
Die Absorption ist fiir Us0,.-Kugeln gréBer als fir reine Urankugeln. Der Faktor 
ist ca. 1,4. Die Abnahme der Resonanzabsorption, die durch Zusammenballung 
des Urans zustande kommt, wird unter giinstigen Bedingungen bis zu einem 
Faktor 20 geschatzt. Leisinger. 


460  &. Creutz, H. Jupnik, T. Snyder and E. P. Wigner. Effect of geometry on 
resonance absorption of neutrons by uranium. J. appl. Phys. 26, 271—275, 1959, 
Nr. 3. (Marz.) (Princeton, N. J., Univ.) Zur experimentellen Feststellung der 
Verringerung der Resonanzabsorption bei zusammengeballtem Uran, verteilt 
in einer Bremssubstanz, wurden im Jahre 1941 U,0,-Kugeln, die in dinne ~ 
Kupferfolien gepackt und mit Cd tiberzogen waren, um thermische Neutronen 
fernzuhalten, in einem Graphitblock mit Neutronen von der Reaktion Li?(pn) Be? 
herriihrend beschossen. Gleichzeitig wurde ein ebenfalls in Cd gepacktes Filter- 
papier, das mit UO, (NOg,) getrankt war, derselben Strahlung ausgesetzt, um 
den Vergleich der Absorption bei nichtgeballter Materie zu haben. Die Starke 
der Absorption wurde in allen Fallen durch Messung der 24 min-Halbwertszeit-B- 
Aktivitat des U®® festgestellt. Hierbei wurde aus den Kugeln eine gut durch- 
mischte Probe als diinne und sehr dicke Schicht auf ihre Aktivitat gemessen. Die 
entsprechenden Messungen wurden mit Kugeln aus pulverisiertem Urankristall 
vorgenommen. Es ergibt sich fiir die Abhangigkeit des Faktors « vom Radius R 
und der Dichte 9 der Kugeln: 1/¢ = c(1 + x/oR), wo x = 7,1 cgs, c = 0,036 cgs 
fir U, x = 5,1 cgs, c= 0,051 cgs fur U2O,, x = 0,43 egs, c = 0,078 cgs fur 
5 U;0, + 2 C. Fir den effektiven mittleren Streuquerschnitt zeigen die Experi- 
mente eine Abhangigkeit: ([o eft = A[1 + us/y] von der Oberflache S und 


Masse M bei geballter Materie mit A = 7,3 barns, u = 3,2 g/cm? bei U, A = 
10,9 barns, w = 1,95 g/cm? bei U30,, und A = 17,4 barns, w = 0,155 g/cm? bei 
5 U;0,+ 2 C. Die Werte fiir reines Uran sind wegen der experimentellen 
Schwierigkeiten ungenauer als beim U,0Ox. Leisinger. 


461 EE. Creutz, H. Jupnik and E. P. Wigner. Effect of temperature on total reso- 
nance absorption of neutrons by spheres of uranium oxide. J. appl. Phys. 26, 276 bis 
279, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, N. J., Univ.) Ballt man das Uran in Kugeln 
zusammen, so hat man den Vorteil, daB die Resonanzabsorption von Neutronen 
des Urans um den Faktor « gegen den Fall gleichmaBiger Verteilung abnimmt; 
1/a = c[i + %/oR], wobei @ die Dichte des hier verwendeten UO, und R der 
Radius der UO,-Kugeln ist. Das Spektrum der Neutronen muB proportional zu 
dE/E sein. Die Temperaturabhangigkeit der Konstanten x und c wurde im Bereich ’ 
von 20° bis 1000° gemessen. Die Ergebnisse: ist im Mittel 1,8-10-* pro Grad 
und c fallt im Wert um etwa den Faktor 3 im gemessenen Temperaturbereich, 
“x= 5,06 g/cm? und fihbrt im mittleren effektiven Wirkungsquerschnitt der 
Absorption ([o dE /s) ott = A{4 + pel Aut eal 6 Ome cm, a == 440-4 
barns/ °C. Leisinger. 
462 Jay Tittman. Moderation of neutrons in SiO, and CaCO . J. appl. Phys. 26, 
394—398, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Ridgefield, Connect., Schlumberger Well Surveying 
Corp., Res. Lab.) Eine Ra-Be-Neutronenquelle wird in Sand und CaCO, gesetzt 
und die Verteilung der Neutronen bestimmt mit Hilfe der Einfangresonanz von 
indium. In beiden Substanzen ergeben sich fiir die Verteilung dieser Neutronen 
annahernd Gauss-Verteilungen, so daB die Abklingkonstanten der Neutronen- 
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 dichte (gemessen als Quadrat der 1/e-Wertsbreite) leicht angebbar sind: SiO, 


1906 90 cm*, CaCO, 461 23 cm2, Die Neutronenabsorption ist wahrend des 
Bremsprozesses in CaCO um etwa 10% héher als in SiOg. D. Kamke. 


- 463 4H. Hurwitz jr. and P. F. Zweifel. Slowing down of neutrons by hydrogeneous 


moderators. J. appl. Phys. 26, 923—931, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Schenectady, N. 
Y., Knolls Atomic Power Lab.) Es werden Methoden zur Behandlung der 
BottzmMann-Gleichung im Falle einer sinusférmigen Quelle schneller Neutronen 
diskutiert und verglichen. Dabei werden nur solche Falle diskutiert, wo der 
Neutronenflu8 und die Streufunktion nach LEGENDREschen Polynomen ent- 
wickelt werden. Die einzelnen Methoden unterscheiden sich in den Naherungen, 
welche eingeschlagen werden, um eine endliche Anzahl gekoppelter Integral- 
gleichungen zu erhalten: 1. Die sogenannte P,-Naherung. Bei dieser werden in 


der Entwicklung des Neutronenflusses alle Koeffizienten von P;, mit n> 1 
vernachlassigt. 2. Die sogenannte B,-Naherung. Hier werden im Ansatz fiir die 
Streufunktion alle Glieder von héherer Ordnung als P, gestrichen. Weitere 


Naherungen werden getrieben, indem die Koeffizienten des Neutronenflusses 
in eine TAYLOR-Reihe nach der Energie entwickelt werden. Die haufig benutzte 
, FERMI-age-Diffusion“-Naherung ist ein Spezialfall von einer P,|-Naherung, 
welche bei Abwesenheit von Wasserstoff anzuwenden ist. Ein weiterer Spezialfall 
einer P,-Naherung ist die SELENGUT-GOERTZEL-Methode. Beide Naherungen 
unterscheiden sich in der Art der erwahnten TayLtor-Naherung der Neutronen- 
fluBkomponenten. Letztere ist auf den Fall der Anwesenheit von Wasserstolff 
anzuwenden, denn sie macht von der korrekten Verteilung des Energieverlustes 
beim Neutron-Proton-StoB Gebrauch, vernachlassigt dagegen aber die Be- 
ziehung zwischen Energieverlust und Winkelstreuung. In einer folgenden Arbeit 
sollen numerische Auswertungen fir die B, und P,-Naherungen: 1 = i, 2 und 3, 
ebenso fir die SELENGUT-GOERTZEL-Methode und einer Modifikation dieser 
gebracht werden. Leisinger. 


464 J. ¥E. Hill, L. D. Roberts and T. E. Fiteh. Slowing down distribution of U%® 
fission neutrons from a point source in light water. J. appl. Phys. 26, 1013—1017, 
1955, Nr. 8. (Aug.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Die Verteilung der 
Neutronenabbremsung in Wasser wurde mit Hilfe einer punktformigen Kern- 
spaltungsquelle und einem Indiumdetektor untersucht. Das zweite, vierte, 
sechste und achte Moment wurde ausgewertet: 0? = 184,7 cm?, t* = 1,222- 
105 em, 1° = 2,27-108 cm, 18 = 8,6°10 cm®. ¥ eisinger. 


465 1. D. Roberts, J. E. Hill and T. E. Fiteh. Slowing down distribution to indium 
resonance of U® fission neutrons from a point fission source in two aluminum light 
water mixtures. J. appl. Phys. 26, 1018—1021, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Oak Ridge, 
Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Die mittleren Weglangen bei Neutronenabbremsung 


es . Fa c Q Z 

durch Aluminium-Wasser-Mischungen wurden zu v2 — 460,7 cm? fiir das 
= G pee a 2 fs: 3 

Volumenverhaltnis Aluminium-Wasser 4:4 und t? = 297,4 cm?® fiir das ent 


sprechende Verhiltnis 1: 2 bestimmt. Die Werte weichen fur zunehmenden Anteil 
an Aluminium von einer theoretischen Kurve zunehmend ab. Leisinger. 


466 William Baer. Spatial distribution of thermal neutrons from a polonium- 
beryllium source in water-zirconium mixtures. J. appl. Phys. 26, 1235—1238, 
1955, Nr. 10. (Okt.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Elect. Corp.) Mit einem 
BF ,-Zahler wurde in einem Wassertank, der mit Zirkoniumstaben variabler 
Anordnung durchzogen wurde, die Verteilung thermischer Neutronen mit dem 
Abstand von der Ra-Be-Neutronen-Quelle in Zirkonium-Wasser-Gemischen 
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gemessen. Fiir die Volumenverhiltnisse 0,025, 0,50, 1,00 von Zirkonium zu 
Wasser ergeben sich mit 2% Fehler Werte von 69,6, 81,3, 89,7, 112,8 cm? fur 


6-12, wo-t? die quadratische mittlere Weglange ist, um die Neutronen thermisch 
zu machen. Leisinger. 


467 J. T. Sample. Small-angle scattering of fast polarized neutrons by heavy 
nuclei. Canad. J. Phys. 34, 36—42, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Vancouver, Brit. Columb., 
Univ., Phys. Dep.) Ausfiihrliche Rechnungen ergeben, daB die Streuung schneller 
Neutronen um kleine Winkel im Blei stark von der Polarisation (Spinorientierung) 
der Neutronen abhangt. In einer horizontalen Ebene sollen Neutronen, deren 
Spinvektoren aufwarts zeigen, starker nach rechts als nach links gestreut werden. 
Der Effekt ist ausgepragt bei kleinen Winkeln und verschwindet allmahlich bei 
groBeren (z. B. >5° bei 3 MeV-Neutronen). Reich. 


468 Glen Culler, Sidney Fernbach and Noah Sherman. Optical model analysis _ 
of scattering of 14-Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 101, 1047—1052, 1956, Nr. 3. 
(1. Febr.) (Livermore, Calif., Univ., Dep. Phys., Rad. Lab.) Es werden vorlaufige 
Ergebnisse iiber eine exakte Phasenanalyse der 14 MeV-Neutronenstreuung 
angegeben. Es zeigte sich, daB ein geeignet gewabltes UO FE AE die eee 


Ergebnisse bringt wie ein Potential, das am Rand nach der Form 2 apr ae z bar 
n= n= 
abfallt. Wegen der einfacheren Rechnung wurde das Stufenpotential zur Be- 
rechnung der Streukurven benutzt und zwar sowohl mit als auch ohne Spin- 
Bahn-Term. Die untersuchten Elemente sind C, Mg, Al, Ca, Cu, Cd, Sn, Pb und 
Bi. Es wird auBerdem die Polarisation der einfach gestreuten Neutronen als 
Funktion des Streuwinkels fiir einige Falle berechnet. - Knecht. 


469 WR. R. Smith, N. P. Alley, R. H. Lewis and A. VanderDoes. Neutron absorp- 
tion sections of Pa®1 and Pa***, Phys. Rev. (2) 10%, 1053—1056, 1956, Nr. 3. 
(1. Febr.) (Idaho Falls, Idaho, Phillips Petrol. Co., Atom. Energ. Div.) Aus der 
Aktivierung von Pa**! im Graphitmantel des Materialpriifreaktors ergab sich 
ein Absorptionsquerschnitt fiir thermische Neutronen von 200 + 15 barns fir 
Pa™_ Durch Anwendung der Cadmiumdifferenzmethode wurden Resonanz- 
effekte eliminiert. Messungen der Pa*#?- und Pa?83-Aktivitat nach einer starken 


Neutronenbestrahlung von Pa*! ergaben einen Absorptionsquerschnitt von 
760 -+ 100 barns fiir Pa?3?. Knecht. 


470  . Ronald Palmer and Lowell M. Bollinger. Neutron cross-section measure- 
ments of antimony, gallium, cadmium and mercury. Phys. Rev. (2) 102, 228 
bis 236, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Es wurde die 
Neutronentransmission an den obengenannten Elementen sowie an getrennten 
Isotopen untersucht. Mehrere Methoden zur Bestimmung von Resonanzpara- 
metern werden beschrieben. Es werden Parameter angegeben von sechs Sb!!- 
Resonanzen, vier Sb’”*-Resonanzen, drei Ga®®-Resonanzen, vier Ga7!-Resonanzen 
und von je einer Cd¥°- und Cd™-Resonanz. Einige Quecksilberresonanzen konnten 
ihren Isotopen zugeordnet werden. Knecht. 


471 WR. L. Maeklin, H. W. Sehmitt and J. H. Gibbons. Neutron absorption cross 
sections of U** and Pu”? in the 5- to 50-kev energy range. Phys. Rev. (2) 102, 
797—799, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Als Neutronen- 
quelle diente die Reaktion V™(p, n)Cr®!, Die Absorptionsquerschnitte wurden bei 
sechs Neutronenenergien zwischen 5 und 50 keV nach der Methode der Kugel- 
schalentransmission gemessen. Die Ergebnisse zeigen einen abfallenden Quer- 
schnitt mit zunehmender Energie bis 30 keV und dann bis 50 keV einen fast 
konstanten Wert von etwa 2,8 barns fiir U5 und 2,2 barns fir Pu2®, Knecht. 
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472 _ S. Bernstein, M. M. Shapiro, C. P. Stanford, T. E. Stephenson, J. B. Dial, 
S. Freed, G. W. Parker, A. R. Brosi, G. M. Hebert and T. W. DeWitt. Neutron 
cross section of xenon-135 as a function of energy. Phys. Rev. (2) 102, 823—830, 
1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Phys. Dep.) Der totale 
Querschnitt von Xe! wurde im Energiebereich von 0,015 bis 0,20 eV in Trans- 
mission gemessen. Die benutzten PdJ -Proben wurden aus Uranmetall gewonnen, 
das im Reaktor einem intensiven NeutronenfluB ausgesetzt worden war. Das 
aus J135 entstehende Tochterelement Xe!® hat 11,3 h nach Zerfallsbeginn des 
J435 seine gréBte Haufigkeit, im vorliegenden Falle waren etwa 5°10 Xel- 
Atome vorhanden. Als Standards dienten f-y-Koinzidenzen von Xe1® sowie die 
harte y-Strahlung des J*°, Der totale Neutronenquerschnitt einer ganzen Xe- 
Probe war etwa 1,5 mm2. Die Transmission wurde wahrend der Zunabme und 
des Abklingens des Xel*® gemessen. Die gewiinschte Neutronenenergie wurde 
mit einem Quarzkristallspektrometer aus dem Reaktorspektrum ausgesondert. 
Es zeigte sich eine Resonanz bei 0,085 eV mit folgenden Parametern: g = 3/8, 
E, = 0,0851 + 0,0011 eV, I’,° = 0,0305 eV, I’, = 0,0828 eV, g= 5/8, Eg= 
0,0849 + 0,0010 eV, I’,° = 0,0182 eV, Ue = 0,0942 eV. Der statistische Faktor 


g kann zwei verschiedene Werte haben, da der Spin des Zwischenkerns nicht 
bekannt ist. Der Resonanzeinfangquerschnitt fiir den Zustand mit g= 5/8 
betragt 55% des gréBtmoglichen theoretischen Wertes, fiir den Zustand g = 3/8 
ist der Einfangquerschnitt 80% des groBtmoglichen. Xel*> ist wegen des sehr 
groBen Einfangquerschnitts sowohl fiir die Grundlagenforschung als auch in der 
Reaktortechnik als Reaktorgift interessant. Knecht. 


473 M.F. Crouch, V. E. Krohn and G. R. Ringo. Coherent neutron scattering 
amplitudes of krypton and xenon and the electron-neutron interaction. Phys. Rev. 
(2) 102, 13211324, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) 
Die kohdrenten Streuamplituden von Krypton und Xenon fir thermische 
Neutronen wurden aus der Reflexion eines Neutronenstrahls an einem fliissigen 
Krypton- bzw.’ Xenonspiegel experimentell bestimmt. Die Ergebnisse sind 
(7,68 + 0,19) -10-1° cm fir Krypton und (5,10 + 0,17) :10-% fiir Xenon. Werden 
diese Werte bei den Ergebnissen von HAMMERMESH et al. (Ber. 33, 2881, 1954) 
bericksichtigt, so ergibt sich eine Potentialtopftiefe fir die Elektron-Neutron- 
wechselwirkung von (3900 + 800) eV. Knecht. 


474 Eugene Guth. Cloudy crystal football or pancake. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 36, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (5. B.) 


475 John R. Lamarsh and Herman Feshbach. Direct interaction in inelastic 
neutron scattering. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 36—37, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Brookhaven Nat. Lab.) Schon. 


476 John M. Dudley, Fred W. Inman and Robert W. Kenney. Polarization of 
bremsstrahlen. Phys. Rev. (2) 102, 925—926, 1956, Nr. cay (1. Mai.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Radiat. Lab.) 24 MeV-Elektronen aus einem Linearbeschleuniger 
trafen gut gebindelt auf eine ‘Al-Folie von 1 mil, wo sie Bremsquanten erzeugten. 
Die Elektronen wurden nachher magnetisch abgelenkt und in einem gut ab- 
geschirmten Auffanger aus C gestoppt. Die etwas gefilterte Bremsstrahlung 
wurde in einem Detektor auf ihre Polarisation untersucht, der aus 200 mu dicken 
Iford-C2-Emulsionen mit dazwischen gelegten Stahlfolien bestand; die Platten 
waren einige Stunden vor der Exposition mit D,O getrankt worden. Ein zweiter 
abnlicher Plattensatz wurde zu Kontrollzwecken mitexponiert; in diesem Satz 
waren die Platten aber mit H,O getrankt. Beide Arten Platten wurden wahrend 
der Exposition feucht gehalten. Es werden vorlaufige Resultate angegeben. Die 
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Polarisation der Bremsstrahlung nimmt bei den hier vorliegenden Versuchs- 
bedingungen mit wachsendem Winkel zwischen urspriinglicher Elektronenbahn 
und der Photonenbahn von 0,242 + 0,081 auf 0,123 + 0,102 ab. Daniel. 


477. _—*A. E. Berkowitz. Relation of diffusion measurements of some beta-ray absorp- 
tion phenomena. J..appl. Phys. 26, 4083—405, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Philadelphia, 
Penn., Univ., Randal Morgan Lab. Phys.) Die Absorption der B-Strahlung von 
Co® in diinnen Ni-, Al- und Co-Schichten wurde in Verbindung mit der Be- 
stimmung des Diffusionskoeffizienten von Co in einer Ni-Al-Legierung (s. Phys. 
Rev. 95, 1185, 1954) gemessen. Die Absorber befanden sich unmittelbar auf 
einer auf die Legierung aufgedampften Co-Schicht, teils als Folien, teils auf- 
galvanisiert bzw. aufgedampft. Durch einen Kollimator wurden die Elektronen 
ausgeblendet und in einem Zahlrohr nachgewiesen. Bei allen Versuchen hatte 
die gemessene Intensitat im Gegensatz zu den sonst tiblichen Absorptionskurven 
ein Maximum bei einer Absorberdicke zwischen 0 und 4 mg/cm?. Diese Erschei- 
nung 148t sich aus der Geometrie der Anordnung und durch Elektronenriickdiffu- 
sion bzw. -streuung erklaren. R. Fuchs. 


478 WK. M. Curr. The Coulomb scatlering of high-energy electrons and positrons 
by nuclei. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 156—164, 1955, Nr. 3 (Nr. 423A). 
(1. Marz.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Wirkungsquerschnitte fiir die 
Streuung von Elektronen und Positronen im CouLomB-Feld des Kernes werden 
neu berechnet und gegeniiber friheren Reihenentwicklungen einige Verbesse- 
rungen angebracht. AuSerdem wurden die Rechnungen so erweitert, daB sie 
auch fir Z > 40 gelten. Die Entwicklungskoeffizienten wurden tabelliert und 
verschiedene Naherungen miteinander verglichen. H. Schopper. 


479 Earle L. Lomon. The joining of infra-red and ultra-violet calculations. 
Nuclear Phys. 1, 101—111, 1956, Nr. 2. (Copenhagen, Inst. Teor. Fys.) Die 
Strahlungskorrekturen nach der Stérungsmethode fir Elektronenstreuung 
divergieren, wenn die Energieauflésung AE gegen Null geht. Dabei sind Terme 
héherer Ordnung der Feinstrukturkonstante zu beachten. Rechnungen vom 
Biocu-NoRpDSIECK-Typ zeigen jedoch, da diese Prozesse héherer Ordnung 
(kleine Photonenenergien) sehr wichtig sind und daf die obenerwahnte Divergenz 
auf die ungeeignete Stérungsmethode zuriickzufiihren ist. Auf der anderen Seite 
ist jedoch die Methode nach BLocu-Norpsieck fir groBe Photonenenergien 
ungeeignet. Unter Benutzung beider Methoden wird ein Ausdruck gefunden, der 
im Ultraroten und Ultravioletten korrekt ist. Knecht. 


480 J. H. Fregeau. Scattering of 187-Mev electrons from carbon. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 9, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Stanford Univ.) 


48] HK. Blankenbecler and R. Hofstadter. High-energy electron scattering and the 


electrodisintegration of the alpha particle. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 10, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Stanford Univ.) 


482 J. W. Motz. Polarization measurements for 1-Meyv bremsstrahlung. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 10, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) 


483  N, Starfelt and H. W. Koch. Experimental energy and angle distributions 
of thin-target bremsstrahlung produced by 2,5- to 10-Meyv electrons. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1,10, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) 


484 UL. A. Beach and R. B. Theus, Double Compton effect. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 10, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) 


Schon. 
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485 H. Mendlowitz. High-energy electron-nuclear scattering. Bull. Am. Phys. Soc 
(2) 1, 37, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) : Mire 


486 = J. A. Doggett and L. V. Spencer. Elastic scattering of electrons and positrons 
i Pus Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 37, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. 
tand. 


487 Noah Sherman. Coulomb scattering of relativistic electrons by nuclet. Bull. 
ae oe Soc. (2) 1, 37, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Livermore, Univ. Cali- 
ornia. 


488 R.A. Shatas, J. F. Marshall and M. A. Pomerantz. Dependence a secondary 
electron emission upon angle of incidence of 1,3-Mev primaries. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 38, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Bartol Res. Found.) Sch6n. 


489 G. N. Fowler. On the anomalous scattering of u-mesons. Nuclear Phys. 1, 
119—124, 1956, Nr. 2. (Manchester, Univ., Dep. Theor. Phys.) Die unelastische 
Streuung der u-Mesonen unter Anregung der grofen (,,giant‘‘) Kern-Dipol- 
Resonenz und dessen Einfluf auf die Streuung in grofe Winkel wird diskutiert. 
Dabei ergibt sich, daB Witi1ams Methode der virtuellen Mesonen in seiner 
urspringlichen Form auf Probleme dieser Art nicht anwendbar ist, und dafi die 
Anregung der groBen Dipol-Resonanz nicht die beobachtete Streuung in groBe 
Winkel erklaren kann. Petzold. 


490  &.B. Theus, L. A. Beach and W. R. Faust. Analysis of scintillation spectro- 
meter observations of the penetration of Cs*” gamma radiation through water. J. appl. 
Phys. 26, 294—297, 1959, Nr. 3. (Marz.) (Washington, Naval Res. Lab.) Es wurden 
die spektralen Veranderungen untersucht, welche die 0,66 MeV-y-Strahlung von 
Cs!3? in Wasser erleidet. Als Detektor diente ein Szintillationszdhler mit einem 
NaJ(Tl)-Kristall. Die Analyse der Impulshéhenverteilung in verschiedenen Ab- 
standen von der Strahlungsquelle ergibt die entsprechende Energieverteilung. 
Der Vergleich der gemessenen Kurven mit der theoretischen von SPENCER und 
Fano deutet darauf hin, daB im Detektor Mehrfachprozesse auftreten. Die 
Messungen wurden fir eine punktférmige und ebene Strahlungsquelle durch- 
gefihrt. Es zeigt sich, dal der Energieaufbaufaktor (= Verhaltnis der Energie im 
gestreuten Strahl] mit der Energie im ungestreuten Strahl) fiir die Punktquelle 
gréBer ist als fiir die ebene Quelle. SchlieBlich wurde aus den Messungen die 
Zahlrate fir ein GEIGER-MULLER-Zahlrobr in Abhangigkeit vom Abstand im 
Wasser ausgerechnet. Leisinger. 


491 J. ¥. Perkins. Monte Carlo calculation of gamma-ray albedos of concrete ana 
aluminum. J. appl. Phys. 26, 655—658, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Fort Worth, Texas, 
Convair.) Fiir ein Material von Loge = 18 wurden die Albedos an Zahl und Energie 
der Strahlen nach einer Monte-Carlo-Methode berechnet. Die Rechnungen 
wurden mit einer IBM-701-Rechenmaschine ausgefuhrt, wobei nur COMPTON- 
Streuung und photoelektrische Absorption beriicksichtigt wurden. Die Einfach- 
und Mehrfach-Streuung wurde getrennt behandelt. Es ergibt sich in den meisten 
Fallen, daB die Komponente der Mehrfachstreuung betrachtlich groéBer ist als 
die der Einfachstreuung. Der Faktor betragt ca. 3. Fir schmale Einfallswinkel 
sind die reflektierten Photonen etwa nach dem Cosinus des Ausfallwinkels 
verteilt. Bei 150—250 keV ist eine Spitze des Spektrums, und in einigen Fallen 
tritt eine sekundare Spitze bei héheren Energien auf. Diese wandert zu hoheren 
Energiewerten, wenn der Einfallswinkel wachst. Gleichzeitig nimomt die Hohe 
der sekundaren Spitze zu. Die mittlere Energie der reflektierten Photonen 
variiert zwischen 0,33 und 1,4 m,c*. Fur die Mehrfachstreukomponente variert 


of 
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diese zwischen 0,30 und 0,93 m,c2. Fiir X-Strahlen, die mit 2 myc? normal ein- 
fallen, wurden Aufbaufaktoren fiir Aluminium einer Dicke von der zwei- und 
vierfachen mittleren freien Weglange berechnet. Leisinger. 


492 J. FE. Perkins. Some Monte Carlo calculations of gamma-ray penetrations. 
J. appl. Phys. 26, 1872—1377, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Marietta, Georgia, Lockheed 
Aircraft Corp.) Die Transmission von Gamma-Strahlung durch Schichten ver- 
schiedenen Abschirmmaterials wurde, ahnlich wie bei KAHN, nach einer Monte- 
Carlo-Methode, dem ,,random sampling‘‘, ausgerechnet. Die freien Weglangen 
wurden gréBer gewahlt, als sie in der Natur sind; das wird gerechtfertigt. Die 
Resultate werden in einer Reihe von Diagrammen dargestellt, bei denen als 
Gamma-Strahlung stets Co®- oder Cs!87-Gammas genommen sind. Die Resultate 
fiir normale Inzidenz stimmen gut mit den von GOLDSTEIN und WILKINS fir 
die Transmission in unendlichen Medien nach der SPENCER-F ANOschen Momenten- 
methode errechneten Werten tiberein. Die Ergebnisse fiir schrage Inzidenz zeigen 
dasselbe allgemeine Verhalten wie von Kirn et al. experimentell festgestellt. 
Der relative Beitrag des ersten, zweiten, usw. Streuprozesses zu der gesamten 
Durchdringung weist den gleichen allgemeinen Trend auf wie bei PEEBLES. 
Daniel. 


493 Martin J. Berger. Angular distribution of multiply scattered gamma radiation 
from a plane isotropic source. J. appl. Phys. 26, 1504—1507, 1955, Nr. 12. (Dez.) 
(Washington, Nat. Bur. Stand.) Vf. wendet die Methode von SPENCER und Fano 
(Ber. 31, 1590, 1952), nach der man die Verteilung der Strahlung indirekt durch 
Berechnung einer Anzahl ihrer Momente approximiert, auf den Fall der ebenen 
isotropen Strahlungsquelle an. Numerische Ergebnisse sind graphisch dargestellt 
fiir die Strahlung einer 1 MeV-Quelle in einem Wasservolumen unendlicher Aus- 
dehnung. Sie gelten auch fiir den Fall, daB die Dichte des streuenden Mediums 
sich mit dem Abstand von der Quelle andert, und angendhert noch fiir andere 
Medien aus leichten Atomen, also insbesondere fiir Iuft tber einer gleichformig 
mit einem y-Strahler belegten Ebene. Durch Summierung tber ebene isotrope 
Quellen 1a6t sich auch das Strahlungsfeld eines gleichférmig mit einer strahlenden 
Substanz erfiliten Halbraums ermitteln. G. Schumann. 


494 Edwin J. Schillinger jr. and Michael Svonavee. Penetration of gamma radia- 
tion through very thick absorbers. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 10, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (De Paul Univ.) Schon. 


495 WD. G. Tuck. Bombardment of glass by alpha-particles. Nature, Lond. 177, 
434—435, 1956, Nr. 4505. (3. Marz.) (Sellafield, Cumberl., U. K. Atomic Energy 
Authority I. G., Chem. Serv. Dep.) Verschiedene Glassorten wurden mit den 
a-Strahlen des Radons in Gegenwart von Wasser und ohne bestrahlt. Bei nach- 
folgendem Spiilen mit verdiinnter Séiure bei 86°C erhielt man in beiden Fallen 
einen festen, amorphen Niederschlag. Die quantitative Verfolgung der Bildung 
ergab eine starke Abhangigkeit von der Bestrahlungsintensitat. Geringe Dichte- 
anderungen wurden nach der Bestrahlung beobachtet. Robert. 


496 W. DeSorbo and W. W. Tyler. Effect of neutron irradiation on the low- 
temperature specific heat of graphite. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 31—32, 1956, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Gen. Electr. Res. Lab.) 


497 FR. Crownfield jr., J. F. Dinwiddie and F. W. Lancaster. Some effects of 
reactor irradiation on the infrared spectrum of polyethylene. Bull. Am. Phys. Soc. 


(2) 1, 32, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (North Carolina State Coll.) Schén. 
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498 Koichi Kobayashi. Annealing of some irradiation effects in NaCl irradiated 
with high-energy protons. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 32, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Carnegie Inst. Technol.) 


499  W.S. Snyder and J. Neufeld. Vacancies and replacements in a solid resulting 
from heavy corpuscular radiation. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 32, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Univ. Tennessee; Oak Ridge Nat. Lab.) Schon. 


500 J. A. Simpson. The cosmic radiation and solar-terrestrial relationships. Ann. 
Géophys. 11, 305—329, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Chicago, Univ., Inst. Nucl. 
Stud.) Kurze Ubersicht iiber die Eigenschaften der kosmischen Strahlung mit 
Einschlu8 der auf der Sonne und im Erdmagnetfeld stattfindenden Prozesse, 
unter besonderer Beriicksichtigung der niederen Energien. Inhalt: 1. Einfithrung. 
2. Die sekundéren Komponenten in der Erdatmosphare. 3. Die Verwendung des 
Erdfeldes und der Intensitatsmessung, um Anderungen in der kosmischen 
Strahlung nachzuweisen. 4. Die Typen der Intensifatsanderungen und meteorolo- 
gische Faktoren. 5. Teste fiir den Einflu8 von Anderungen des Erdmagnetfeldes 
auf die Intensitat der kosmischen Strahlung. 6. Solare Veranderungen in ihrem 
Zusammenhang mit der Intensitat der kosmischen Strahlung. 
Kiepenheuer. 

501. R. Davis, H. M. Caulk and C. Y. Johnson. Primary cosmic-ray alpha 
particles and protons at 4 = 55°.N. Phys. Rev. (2) 101, 800—806, 1956, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Washington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Auf 55°N géomagnetischer 
Breite wurden die Intensitaten von a-Teilchen und Protonen in der primaren 
kosmischen Strahlung bestimmt. Mit einem Zahlrohr-Teleskop, bestehend aus 
mehreren GEIGER- und Proportionalzahlrohren, wurden bis in eine Héhe von 
8 g/cm? Ionisierung und Reichweite geladener Teilchen der kosmischen Strahlung 
gemessen. Schauer wurden durch seitlich angebrachte Zahlrobre angezeigt und 
eliminiert. Die Proportionalzahlrohre dienten der Bestimmung der spezifischen 
lonisierung, wahrend mit Hilfe eines Systems von Gei1geR-Zahlrohren und Blei-~ 
und Quecksilber-Absorbern die Teilchen nach ihrer Reichweite in drei Gruppen 
eingeteilt wurden: Teilchen mit Reichweiten zwischen 1,5 und 43 g/cm? konnten 
als sekundare Elektronen oder sekundare Protonen identifiziert werden. Die durch- 
dringenden Teilchen mit einer Reichweite von mehr als 43 g/cm? wurden in 
zwei Gruppen, einfach und doppelt geladene, eingeteilt. Die Extrapolation der 
Intensitatskurve fiir die durchdringenden Teilchen nach der Absorberdicke Null 
ergab die primaren Intensititen 0,19 Protonen und 0,032 a-Teilchen pro em*sec 
sterad. Die Absorption der a-Teilchen in der Atmosphare erfolgt exponentiell, 
wobei sich fiir die mittlere freie Weglange 35 + 7 g/cm? ergibt. Systematische 
Fehler bei den Angaben der primaren Intensitaten werden auf etwa +10% 
geschatzt, die statistischen Fehlergrenzen sind kleiner. Kontrollmessungen ohne 


Absorber zeigten, dai keine Fehler durch Schauereffekte entstanden sind. 
R. Bock. 


602 John Linsley. Cerenkov counter measurement of multiply charged cosmic rays. 
Phys. Rev. (2) 101, 826—834, 1956, Nr. 2. (15. Jan.) (Minneapolis, Minn., Univ.) 
Die Intensitaten leichter Elemente in der kosmischen Strahlung mit Z > 2 
wurden auf 41° geomagnetischer Breite in einer Hléhe von 16 gem-? gemessen. 
Die Identifizierung der Teilchen erfolgte durch die Bestimmung ihrer Ladung 
mit einem CERENKOV-Zabler. In geniigend kleinen geomagnetischen Breiten 
erzeugen wegen der hohen unteren Grenzenergie der Primarstrahlung alle 
auch gleiche Ausbeuten an CERENKOV- 


primaren Teilchen mit gleicher Ladung fen E 
t sich aus dem Im pulshéhen-Spektrum 


Strahlung, und das Ladungsspektrum 1aB 
ermitteln. Der CERENKOV-Zahler arbeitete in Koinzidenz mit einem GEIGER- 
Zahler-Teleskop, durch das Ereignisse aus einem bestimmten Raumwinkel- 


89 


ESN ean Ca tt he Ne Ne eee Ce Ae ee TEN 


503—506 Vv. Aufbau der Materie 


bereich ausgewahlt wurden. Durch alle Ereignisse mit Impulshéhen, die gro8er 
waren als diejenigen zweier relativistischer Protonen, wurde eine Nebelkammer 
getriggert, die zur Diskriminierung gegen multiplikative Ereignisse diente. 
Der Untergrund an langsamen Sekundarteilchen ist wegen der geschwindigkeits- 


abhangigen Ausbeute an CERENKOV-Strahlung gegentiber Proportionalzahlrohr- 
Messungen ohnehin betrachtlich reduziert. Aus 394 photographierten Ereignissen, 
die etwa zur Halfte aus Einzelereignissen bestanden, wurden folgende Intensitaten 
ermittelt (in m-*s"sterad): a-Teilchen: 88 + 8, Teilchen mit 6 <=ZS8: 
7,4 +1,7, Z>9:4 +2. Wahrscheinlich handelt es sich bei allen beobachteten 
Lithium-, Beryllium- und Borkernen um sekundiare Teilchen. Die obere Grenze 
fiir die Haufigkeit primarer Lithium-, Beryllium+ und Borkerne relativ zur 
Haufigkeit der Elemente mit 6 < Z < 10 wird mit 0,25 angegeben. R. Bock. 


503 J. Eugster. Methoden zur Messung der kosmischen Strahlung mit einigen 
Mefdaten. Weltraumfahrt 7, 1—7, 1956, Nr. 1. (Marz.) (Muri, Bern, SAA.) Es 
werden vier Verfahren zur Messung kosmischer Strahlen erlautert, und zwar: 
Die Ionisationskammer-Methode zur Bestimmung der Intensitat der KS am MeB- 
ort, die Zahlrohr-Methode zur Messung der Zahl der auftretenden Partikel pro cm? 
Flache, die W1tson-Kammer- und photographische Methode zum Sichtbar- 
machen der Bahnspuren und zur Analyse der Partikel betr. Reichweite und 
Energie. MeBergebnisse aus Héhen von 150 km bis Meereshéhe werden mitgeteilt. 
— Hinweis auf das Buch des Vf. ,,Weltraumstrahlung“, Verlag H. Huber, Bern 
und Stuttgart, 1955. Stenzel. 


504 (C. N. Chou. Speed measurement of cosmic-ray particles using millimicro- 
second liming circuit. Phys. Rev. (2) 102, 848—850, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Blacks- 
burg, Virg., Polytechn. Inst., Dep. Phys.) Es wurden mit einem Drei-Kanal- 
Chronotronkreis die Zeitintervalle zwischen den Szintillationsblitzen in zwei 
Anthracen-Plastikszintillatoren gemessen. Die gemessenen Geschwindigkeiten 
fiir ~-Mesonen stimmen mit den theoretischen Werten iiberein. Von den ioni- 


sierenden Hohenstrahlteilchen auf Seehéhe mit v/c > 0,64 sind (1,5 + 0,8)% 
Protonen. Knecht. « 


505 BR. J. Norman. Influence of the earth’s magnetic field on air showers. Phys. 
Rev. (2) 101, 1405—1406, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Melbourne, Austr., Univ., 
Phys. Dep.) Wie Cocconi zeigte (Phys. Rev. 98, 646 und 95, 1705, 1954), hat die 
Ablenkung der Elektronen eines ausgedehnten Luftschauers im erdmagnetischen 
Feld eine elliptische Struktur des Schauers zur Folge, deren grofe Achse in 
Ost-West-Richtung liegt. Vf. untersuchte diesen Effekt in Meereshéhe mit einer 
Anordnung von drei Proportionalzahlrohren, wobei sich ergab, daB die Inten- 
sitatsschwankungen in Abhangigkeit von der Einfallsrichtung kleiner als 4% 
sind, Dieser Wert ist in Einklang mit Cocconts theoretischem Wert von ~2%,, 
Fir kleine Héhen ist demnach die Ablenkung von Schauerteilchen infolge des 


erdmagnetischen Feldes vernachlassigbar klein im Vergleich zur Ablenkung 
durch CouLomB-Streuung. R. Bock. 


506 KR. Sugarman and S. DeBenedetti. Time structure of cosmic-ray showers. 
Phys. Rev. (2) 102, 857—861, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie 
Inst., Dep. Phys.) Die zeitliche Struktur ausgedehnter Schauer wurde in Meeres- 
hohe durch Koinzidenzmessungen untersucht. Die Schauer wurden durch Vier- 
pe en eos zwischen zwei Flissigkeits-Szintillationszahlern und zwei 
sEIGER-Zahlrohren angezeigt. Die Impulse der beiden Szintillationszahler wurden 
einem Oszillographen zugefubrt, dessen Horizontalablenkung durch die Vierfach- 
Koinzidenzen getriggert wurde. Die zeitliche Streuung der Elektronen betragt 
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a. 


(2 + 2)-10-* s, die der durchdringenden Teilchen (Abschirmung mit 20 cm — 


Blei) (6 + 2):10-° s. Die mittlere Verzégerung durchdringender Teilchen | 


relativ zu den Elektronen wird mit (0,9 + 1,3)-10-® s angegeben. 
R. Bock. 


507. M. M. Biswas. Muonic interactions in dense material. Indian J. Phys. 29, 


490—500, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Calcutta, Presidency Coll., Phys. Dep.) Unter _ 


75 em Pb wird eine Nebelkammer betrieben, deren Zahlrohrsteuerung auf 
durchdringende Teilchen anspricht. Untersucht werden Schauer von zwei und 
mehr durchdringenden Teilchen, die ihren Ursprung in den unteren 10 cm des 
Bleiabsorbers haben, sowie Sterne, die in einer 1,5 cm dicken Bleiplatte in der 
Nebelkammer entstehen. Solche Ereignisse werden der Kernwechselwirkung 
schneller u-Mesonen zugeschrieben. Aus den Beobachtungen folgt ein Wirkungs- 
querschnitt fiir Schauerteilchenerzeugung durch schnelle p-Mesonen von ~10-% 
-cm2/Nukleon und ein solcher fiir Sternerzeugung von ~10-°? cm?/Nukleon. 

H. D. Schulz. 


508 Isao Miura, Tsuneo Matano, Yoshio Toyoda and Takashi Murayama. On the 
extensive air showers penetrating 10 cm of lead observed at 2,760 meters above sea level. 
J. phys. Soc. Japan 10, 595—599, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Nagoya, Japan, Nagoya 
Univ., Phys. Inst.) Mittels Nebelkammer und Hodoskopanlage mit Bleiabsorber 
wurde die Dichteverteilung und Zenitwinkelverteilung ausgedehnter Luft- 
schauer in 2760 m Hohe, 25°N geomagnetischer Breite gemessen. Fiir die 
integrale Dichteverteilung (Zahl der Schauer mit mehr als N-Teilchen je m? in 
Abhangigkeit von N) ergab sich ein Potenzgesetz mit dem Exponenten 1,70 + 
0,13, fir die (projizierte) Zenitwinkelverteilung ein cos"@-Gesetz mit n= 
6,9 + 1,3. Reich. 


509 Robert K. Soberman. High-altitude cosmic-ray neutron intensity variations. 
Phys. Rev. (2) 102, 1399—1409, 1956, Nr. 9. (4. Juni.) (New York, N. Y., New 
York Univ.) Die Abhangigkeit der Absorption energiearmer Neutronen (<0,5 
MeV) der kosmischen Strahlung von Hohe und geomagnetischer Breite wurde 
untersucht. Auf mehreren Ballonfliigen wurde mit BF ,-Zahlrohren die Neutronen- 
intensitat an den nérdlichen geomagnetischen Breiten 10,1 °, 55,1° und 88,6° in 
einem Hohenbereich entsprechend 700 bis 20 mbarn gemessen. Die mittleren 
Absorptionslangen L fiir Neutronen im Gleichgewichtsbereich der Atmosphare 
wurden fiir die oben angegebenen Breiten zu 212, 164 baw. 164 mg/cm? bestimmt. 
Die Maxima der Neutronenintensitaéten O,,,, treten bei Héhen von 120 + 


5 mbarn, 100 -- 5 mbarn bzw. 75 + 9 mbarn auf. Diese Daten werden zusammen 
mit denen anderer Autoren ausgewertet und die Hohe des Intensitiétsmaximums 
Omax Sowie der mittlere Absorptionskoeffizient “= L- als Funktion der geo- 
magnetischen Breite dargestellt. Die Neutronenintensitat wird in Abhangigkeit 
von der Hohe fiir nérdliche geomagnetische Breiten von 0° bis 90° in Intervallen 
von 10° aufgetragen und hieraus die Anzahl der Neutronen-Hinfangprozesse 
pro em? und sec durch die Reaktion N#4(n, p) berechnet. Die Neutronenintensitat 
steigt von 0° bis 90 ° auf das 4,2 fache an. Die Gesamtzahl energiearmer Neutronen, 
die in der Atmosphare pro sec absorbiert werden, betragt 5,8°10"8. R. Bock. 


510 D.S. BR. Murty. North-south asymmetry of cosmic rays. Proc. Indian Acad. 
Sci. (A) 40, 96—101, 1954, Nr. 2. (Aug.) (Hyderabad, Osmania Univ., Phys. Lab.) 
H. Ebert. 


511 DD. Venkatesan and T. S. G. Shastry. H/fect of lunar atmospheric tide on the 
meson intensity at Kodaikanal. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 42, 204— 214, 1955, 
Nr. 4. (Okt.) (Ahmedabad, Ind., Phys. Res. Lab.) Eine Wiederholung der Mes- 
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sungen von DupPERIER (Nature 157, 296, 1946) in niedrigerer Breite — 10°N —_ 
bestatigte die Korrelation zwischen Mesonenintensitat und der halbtagigen 
Lunargezeitenperiode Ly. Zweistiindige Registrierungen in 3fach Koinzidenzen 
wurden tiber zweimal achtzehn Monate erstreckt und nach der CHAPMAN-MILLER- 
Methode ausgewertet. Wahrend die Korrelation in der ersten Me periode klar 
hervortritt, ergab die zweite Periode keine Ergebnisse, die auSerhalb der Fehler- 
grenzen liegen. Weidemann. 


_ 612 Ernest C. Ray. Effects of a ring current on cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 
101, 1142—1148, 1956, Nr. 3. (1. Febr.) Berichtigung ebenda 102, 1689, Nr. 6. 
(15. Juni.) (Iowa City, Iowa, Univ., Dep. Phys.) Der EinfluB eines aquatorialen 
Ringstromes auf die Breitenabhangigkeit der Intensitat der primaren kosmischen 
Strahlung wurde in St6RMERscher Naherung berechnet. Ein Ringstrom von der 
von SCHMIDT vermuteten Starke mite danach zu beobachtbaren Effekten 
in der Breitenabhangigkeit fiihren. Nimmt man speziell einen Radius des Ring- 
stromes von 7,5 Erdradien an und eine Stromstarke, die am Aquator ein Feld von 
100 y erzeugt, dann kann das Umbiegen der Intensitatskurve bei den héheren 
geomagnetischen Breiten als Folge der magnetischen Steifigkeit und der dadurch 
bedingten unteren Grenzenergie ohne Annahme einer unteren Grenzenergie des 
Primarspektrums erklart werden. Mit einem Primarspektrum von der fir kleine 
Breiten gefundenen Form J = 0,29 E~’® (cm? s sterad)-1 (E Energie der primaren 
Teilchen) erhalt man befriedigende Ubereinstimmung mit der experimentell 
bestimmten Breitenabhangigkeit. Bestimmte zeitliche Intensitatsschwankungen 
der kosmischen Strahlung stehen mit dieser Theorie jedoch nicht in Einklang. 
R. Bock. 


513 KR. Heehtel. Zur Bestimmung der Elektrodenformen von Elektronenkanonen 
nach Pierce. Telefunkenztz. 28, 222226, 1955, Nr. 110. (Dez.) Es wird ein 
mathematisches Verfahren angegeben, mit dessen Hilfe man die Elektroden- 
formen von Elektronenkanonen zur Erzeugung konvergenter Rundstrahlen in 
guter Naherung berechnen kann. Hierbei geht man von der von PIERCE beschrie- 
benen Form der Kugeldiode aus, bei der die Kathode auBen liegt und die Anode 
an der Stelle, wo die beschleunigten Teilchen auftreffen, ein Loch zum Durchtritt 
des Strahles erhalt. Der Strahl bildet einen raumlichen Sektor; in ihm gilt die 
Poissonsche Gleichung AV = —9/e,9, auBerhalb desselben die LAPLACEsche 
Gleichung AV = 0. An der Grenze beider Raume muB, um geradlinige Fort- 
pflanzung der Teilchen im Sektorraum sicherzustellen, erstens der Potential- 
verlauf von y mit dem der Kugeldiode tibereinstimmen, zweitens die elektrische 
Feldkomponente senkrecht zur Bewegungsrichtung 0 sein. Also muB die Form 
der Elektroden auBerhalb des Sektorgebietes so bestimmt werden, daB diese 
Bedingungen erfiillt sind. Aus der Lapiaceschen Gleichung im AuSenraum 
und den Grenzbedingungen wird der notwendige Verlauf der Aquipotentiallinien 
berechnet, dem die Elektrodenformen angepaBt werden miissen. AbschliefSend 


wird ein Anwendungsbeispiel gegeben und die aus der Rechnung erhaltenen 
Elektrodenformen konstruiert. Bayer. 


514 Jay Zemel. Surface ionization phenomena. Bull. Am. Phys. Soc. (24) 1 
38, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) 


? 
Schon. 


515 Walter Dietrich, Heinrich Diiker und Gottfried Méllenstedt. Ein Elektronen- 
Spektrograph fiir metallphysikalische Untersuchungen. Z. Metallk. 47, 240—242, 
1956, Nr. 4. (Apr.) (Tiibingen, Univ., Inst. exp. angew. Phys.) Der allgemeine 
Aufbau eines hochauflésenden elektrostatischen Geschwindigkeitsanalysators 
fiir Elektronen von 50 keV wird beschrieben. Es werden der Strahlenverlauf 
die technische Ausfiihrung des Analysators und die Linsenbrechkraft-Charak- 
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teristik angegeben. Die experimentell erzielte Auflésung betragt 0,75 eV, die 
lineare Dispersion 0,09 mm/eV, der erfaBbare Spektralbereich reicht bis iiber 


100 eV. Das Energiespektrum einer durchstrahlten Al-Folie (500 A) wird gezeigt. 
German. 


516 S.N. Ghosh and W. F. Sheridan. Experimental determination of charge 
transfer cross section. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 27, 1956, Nr. i. (30. Jan.) (S. B.) 
(Air Force Cambridge Res. Center.) 


d17 S. K. Allison, J. Cuevas, S. Krasner and P. G. Murphy. Charge changing 
collisions of helium ions in gases. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 28, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Univ. Chicago.) Schon. 


$18 H. Liepaek und M. Drechsler. Messung der Polarisierbarkeiten von Metall- 
atomen mit dem Feldelektronenmikroskop. Naturwissenschaften 43, 52—53, 1956, 
Nr. 3. (Febr.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Wird ein 
Atomstrahl auf die Spitze eines Feldelektronenmikroskops geleitet, so ist der sich 
einstellende Bedeckungsgrad ein Ma fiir die Kraftwirkung und damit fiir die 
Polarisierbarkeit a. InAufdampfversuchen mit positiver Spitze wird die Spannung 
U ermittelt, bei der die Grenze der Bedeckung gerade 30° vom Spitzenscheitel 
entfernt ist. Ferner wird zur indirekten Bestimmung des Spitzenradius die Span- 
nung U, ermittelt, bei der die reine W-Spitze einen Elektronenstrom von 10-° Amp 
liefert. Die Polarisierbarkeit berechnet sich dann zu « = 5,5°10-*6 (U,/U?)-T 
mit U, und U in kV, T = absolute Temperatur der Dampfquelle, « in cm’. Die 
Werte sind mit 20% Fehler behaftet. Es wurden folgende Ergebnisse erhalten, 
a in 10-4 cm?, Li: 26, Cu: 22, Mo: 9, W: 7, Ta: 17, Ba: 75. 
M. Wiedemann. 

519 WR. M. Sternheimer and H. M. Foley. Nuclear quadrupole coupling in polar 
molecules Phys. Rev. (2) 102, 731—732, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Upton, Long Isl., 
N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; New York, N. York, Columbia Univ.) Fir ver- 
schiedene Ionen wurde das durch das elektrische Kernquadrupolmoment in der 
Elektronenhiille induzierte Quadrupolmoment erneut mit gréBerer Genauigkeit 
berechnet. Das Verhaltnis von induziertem Quadrupolmoment zum Kern- 


quadrupolmoment ist fiir die Ionen Nat, Cl-, Cu*+, Rb* und Cs* tabelliert. 
Noldeke. 


520 1. F. Das and R. Bersohn. Variational approach to the quadrupole polart- 
zability of ions. Phys. Rev. (2) 102, 733—738, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Eine Variationsmethode wird entwickelt, um 
die Polarisation der Elektronenhiillen von Ionen durch auBere Ladungen zu 
berechnen. Induzierte Quadrupolmomente wurden fir eine Reihe von He- 
ahnlichen Ionen und far die Ne-ahnlichen Ionen Na* und Al*** berechnet. Die 
Ergebnisse werden diskutiert und mit den Ergebnissen von STERNHEIMER (vorst. 


Ret.) verglichen. Néldeke. 


521 Thurston E. Manning, Mark Fred and Frank S. Tomkins. Nuclear moments 
of Am*4! and Am*4, Phys. Rev. (2) 102, 1108, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Lemont, Ill., 
Argonne Nat. Lab.) Durch optische Hyperfeinstrukturuntersuchung wurden die 
Aufspaltungsfaktoren von zwei Termen des Americium-Spektrums bestimmt. 
Fir das Verhaltnis der magnetischen Kerndipolmomente der beiden Americium- 
isotope erhielten die Vif. p(241)/u(243) = 1,00 + 0,01 und fir das der elektrischen 
Kernquadrupolmomente Q(241)/Q(243) = + 1,00 + 0,01, wahrend | (241) = 
+1,4 KM und Q(241) = -+-4,9 10-4 cm? ist. Noldeke. 


522 HH. M. Schwartz. Hylleraas type wave functions for the ground state of helium. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 26, 1956, Nr. i (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Arkansas.) 


Schon. 
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§23 Klaus Doerffel. Die Elektronenaffinitdten von Selen und Tellur. Z. anorg. 
Chem. 281, 212—216, 1955, Nr. 3/4. (Nov.) (Freiberg, Sachsen, Bergakad., 
Mineral.-Inst.) Die Elektronenaffinitaten von Selen und Tellur wurden auf 
Grund des Born-Haperschen Kreisprozesses zu (86 + 45) keal/Mol (Se) bzw. 
(82 + 40) keal/Mol (Te) berechnet. H. Ebert. 


524 Karl G. Kessler and William F. Meggers. Arc and spark spectra of ruthenium. 
J. Res. nat. Bur Stand. 55, 97—126, 1955, Nr. 2. (Aug.) Die Spektren des Gleich- 
strombogens und des Funkens von Ruthenium wurden mit Konkavgittern von 
30000, 15000 und 7500 Linien pro Zoll in Wapsworrtn-Aufstellung aufgenommen 
und gegen Eisenstandards vermessen. Fiir etwa 6000 Linien in dem Wellenlangen- 
bereich von 2006 bis 11484 A wurden die Wellenlangen und die relativen Bogen- 
und Funkenintensitaten angegeben. Die aufgestellte Wellenlangenliste wurde 
verglichen mit den Ergebnissen Alterer Autoren, wobei allerdings nur auf die 
wichtigsten und grébsten Unstimmigkeiten eingegangen werden konnte. Die 
Arbeit dient im wesentlichen zur Bereitstellung von verbessertem Material fiir 
die Termanalyse der Ru I- und Ru II-Spektren, die fiir den dritten Band der 
Atomic Energy Levels bearbeitet wird. Bartholomeyezyk. 


§25  Per-Olov Liwdin and Harrison Shull. Natural orbitals in the quantum 
theory of two-electron systems. Phys. Rev. (2) 101, 1730—1739, 1956, Nr. 6. 
(15. Marz.) (Uppsala, Swed., Univ., Quant. Chem. Group.; Ames, Iowa, State 
Coll., Inst. Atom. Res., Dep. Chem.) Die von LOwDIN entwickelte Quantentheorie 
der n-Teilchen-Systeme (Ber. 35, 1928, 1956) wird auf das Zwei-Elektronen- 
problem angewandt. Die durch Uberlagerung von Konfigurationseigenfunktionen 
gewonnenen Wellenfunktionen der Singulett- und Triplett-Zustande sind hin- 
sichtlich ihrer Transformationseigenschatten aquivalent quadratischen Formen 
von festem Rang und Signatur. Das Entwickeln der Gesamteigenfunktionen 
nach den ,,natiirlichen Spin-Bahn-Eigenfunktionen“ entspricht einer Trans- 
formation, die die quadratische Form diagonalisiert. Durch Einfiihrung der 
,naturlichen Spin-Bahn-Eigenfunktionen‘‘ wird also die Anzahl der in Ent- 
wicklung der Gesamteigenfunktionen auftretenden Terme erheblich vermindert. 
Unterbricht man diese natiirliche Entwicklung nach r-Termen und renormalisiert, 
so besitzt die so gewonnene Eigenfunktion unter allen Funktionen vom Ranger 
die kleinste mittlere quadratische Abweichung von der exakten Eigenfunktion. 
Die Theorie wird auf das Helium-Problem angewandt und einige numerische 
Resultate gewonnen. Noldeke. 


526 Karl B.S. Eriksson. Coupling of electrons with high orbital angular momentum, 
illustrated by 2p nf and 2p ng in N II. Phys. Rev. (2) 102, 102—104, 1956, Nr. 1. 
(1. Apr.) (Lund, Swed., Univ., Phys. Dep.) Es wird gezeigt, das die Theorie 
der mittleren Kopplung die beobachteten Terme der Konfigurationen 2s?2pnf 
und 2s*2p5g des N-II-Spektrums gut beschreibt. Noldeke. 


527 Kjell Boekasten. Polarizability of Mg*® derived from hydrogen-like terms 
of Mg II. Phys. Rev. (2) 102, 729—730, 1956, Nr. 3. (4. Mai.) (Lund, Sweden, 
( niv., Phys. Dep.) Die von Ris3ere (Ber. 35, 1804, 1956) beobachteten Serien 
ng’G(n = 5—11) und nh?H(n = 7—10) des Mg-{I-Spektrums lassen sich inner- 
halb der experimentellen Unsicherheiten durch die Polarisationsformel fiir nicht 
eindringende Bahnen beschreiben. Der einzige auftretende freie Parameter, die 
Polarisierbarkeit des Rumpfes, wurde fiir das Mg* zu (0,0720 + 0 0010) - 10-%4cem3 
bestimmt, Noldeke. 


628 Arnold Tubis. Tables of atomic wave functions and energi L 

ad : ip L wa ction: gies for light elements. 
Phys. Rev. (2) 102, 1049—1051, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Mit einer elektronischen Rechenmaschine wurden die Tabellen der 
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Wellenfunktionen von Morsr, Youne und Haurwirz (Ber. 17, 741, 1936) 
erweitert und einige Rechenfehler korrigiert. Neu hinzugekommen sind Wellen- 


funktionen fiir tief iiegende Terme der Konfigurationen 1s?2s"2p". Néldeke. 


529 Noam Sack. d”p configurations of Ti II and Ni II. Phys. Rev. (2) 102 
1302—1303, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Jerusalem, Israel, Hebrew ioe a phen 
Die Termwerte der Konfiguration d*p des Ti-II-Spektrums und der Konfiguration 
d®p des Ni-II-Spektrums wurden unter der Beriicksichtigung der Stérung durch 
héher gelegene Terme mit einer Methode berechnet, die eine Verallgemeinerung 
der TREESschen L(L + 1)-Korrektur ist. Die mittlere Abweichung der berech- 
neten von den gemessenen Termwerten betragt ca. 135 em‘. Noldeke. 


530 K. G. Kessler, S. B. Prusech and I. A. Stegun. Analysis of atomic spectra 
with electronic digital computers. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 22—23, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) Sch6én. 


531° George L. Rogosa and William F. Peed. Tc K X-ray spectrum. Phys. Rev. 
(2) 100, 1763, 1955, Nr. 6. (15. Dez.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die Réntgen- 
Fluoreszenz-Strahlung des Elements 43, Technetium, wird mit einem Kristall- 
spektrometer yom CAucHois-Typ untersucht und die Wellenlangen von vier 
Linien werden gemessen. Die Werte sind: Ka, 677,90 X.-E., Ka, 673,57 X.-E., 
KB,,3 600,20 X.-E., KBe,4 588,99 X.-E. H.-J. Hiibner. 


§32 David Ralph Speck. Hyperfine structure and nuclear moments of gadolinium. 
Phys. Rev. (2) 101, 17251729, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys.) Die optische Hyperfeinstruktur verschiedener Gd-I-Linien wurde 
mit angereicherten Isotopen untersucht. Folgende Ergebnisse wurden gewonnen: 
Die beiden ungeraden Gadolinium-Isotope Gd!® und Gd’*? besitzen eine Kern- 
drehimpulsquantenzahl von I = 3/2. Das Verhaltnis der magnetischen Kern- 
dipolmomente betragt p(155)/u(157) = 0,80 + 0,02. Aus der Aufspaltung in 
zwei Linien ergibt sich das Kerndipolmoment des Gd}5? zu u(157) = —0,37 + 
0,04 KM und fir die elektrischen Kernquadrupolmomente die ungefahren Werte 
Q(155) = 1,0°10-*4 cm? und Q(157) = 1,1 -10-24 cm?. In fiinf Linien wurde die 
beim Einbau des 45. Neutronenpaares auftretende anomal groBe relative Isotopie- 
verschiebung gemessen. Noldeke. 


533 1D. RB. Speck and F. A. Jenkins. Nuclear moments of Hf”? and Hf?”*. Phys. 
Rey. (2) 101, 1831—1832, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Phys.) Unter Verwendung angereicherter Isotope wurde die Hyperfeinstruktur 
einiger Hafnium-Linien untersucht. Die Kerndrehimpulsquantenzahlen wurden 
zu I(Hf!??) = 7/2 und I(Hf!") = 9/2, das Verhaltnis der magnetischen Kern- 


dipolmomente zu p(177)/u(179) = —1,276 + —0,008 und das Verhaltnis der 
elektrischen Kernquadrupolmomente zu Q(177)/Q(179) = 0,99 + vie hearse 
Néldeke. 


534 Gordon Gould. hfs separations and hfs anomaly in the 67P3;, metastable 
level of Tl2° and TI. Phys. Rev. (2) 101, 18281829, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Phys.) Mit der magnetischen Atomstrahl- 
resonanzmethode wurde die Hyperfeinstruk turaufspaltung des durch Fin- 
strahlung der Thalliumresonanzstrahlung bevélkerten metastabilen 6"P 5/o- 
Zustandes fir die Thalliumisotope Tl 2 und TI? gemessen. Die MeSergebnisse 
werden hinsichtlich der Hyperfeinstrukturanomalie diskutiert. Néldeke. 


§35 Lee C. Bradley Il. Hyperfine structure by coincidence techniques. Phys. Rev. 
(2) 102, 293, 1956, Nr. 1.-(4. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technoi., Dep. Phys., 
Res. Lab. Electron.) Vf. schlagt ein neues Verfahren zur radiofrequenzspektro- 
skopischen Untersuchung der Hyperfeinstruktur angeregter Atomzustande vor. 
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Erzwungene Hyperfeinstrukturiibergange werden durch And erung der ee eae 
rate von in Kaskade emittierten optischen Quanten nachgewiesen. Néldeke. 


36 Kiyoshi Murakawa. Hyperfine structure of the spectrum of ruthenium. III. 
i phys. oa Japan 10, Ma oe 168 Nr. 14. (Nov.) (Tokyo, Inst. Sci. Technol.) 
Nach friiheren Arbeiten (Ber. 34, 1123, 1661, 1955) iiber die Hyperfeinstruktur 
von Ruthenium gibt Vf. eine vollstandigere Beschreibung der Hyperfeinstruktur. 
In Tabellen werden (a) die Linien mit nicht auflésbarer Isotopieverschiebung, | 
(b) die Isotopieverschiebungen in verschiedenen Linien der geraden Isotope und | 
(c) die daraus abgeleiteten relativen Verschiebungen der wichtigsten Terme des 
Rutheniums mitgeteilt. Fir die Isotopieverschiebungsverhaltnisse der geraden 
Isotope ergibtsich danach /\(104—102) :/\(102—100) :A\(100—96)/2=1 21,05:0,75 
Die Verschiebung /\(98—96) scheint anomal klein zu sein im Vergleich zu A (104 
bis 102) und /\(102—100). Der Spin der ungeraden Isotope 99 und 101 betragt 
5/2 und ihre magnetischen Kernmomente wurden erneut berechnet zu —0,69 + 
0,145 KM und —0,63 + 0,145 KM, wobei die zur Berechnung erforderlichen 
Matrizen der Spin-Bahn-Wechselwirkung der beteiligten Elektronenkonfigura- 
tionen und die Korrekturfaktoren der GouDSMIT-F ERMI-SEGRE-Formel in einem 
Anhang zusammengestellt und berechnet werden. Bartholomeyczyk. 


537  B.V. Paranjape. Polarization of the continuous spectrum in a gas discharge. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 69, 765—768, 1956, Nr. 7 (Nr. 439B). (1. Juli.) 
(Univ. Liverpool, Dep. Theor. Phys.) Der kontinuierliche auf Rekombination 
von Elektronen mit Ionen beruhende Teil des Spektrums einer Gasentladung ist 
polarisiert, da die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen wegen der durch 
das auBere Feld verursachten Drift nicht kugelsymmetrisch ist. Vf. berechnet 
unter vereinfachenden Annahmen den Polarisationsgrad P. P wachst linear mit 
der Energiedifferenz h»y—J (J Ionisationsenergie des Einfangniveaus) und hangt 
im tbrigen von der mittleren Driftgeschwindigkeit und damit vom Gradienten 
der Entladung ab. Bartholomeyczyk. 


538 Sydney Geltman. Theory of ionization probability near threshold. Phys. Rev. 
(2) 102, 171179, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Appl. Phys. Lab.) Das Verhalten des Querschnitts fiir Ionisierung durch 
ElektronenstoB nahe der Schwelle wird mit den Methoden der konventionellen 
Quantentheorie der unelastischen Streuung untersucht. Es wird eine fiir COULOMB- 
Effekte modifizierte Form der Bornschen Naherung benutzt, um die S-Wellen- 
Ionisationsquerschnitte (Direkt- und Austauschionisation) fiir H*, Het und 
He** zu berechnen. Die Wechselwirkung zwischen Elektron und Kern wird in 
die ungestorte HAmitTon-Funktion des Problems aufgenommen, wahrend die 
Wechselwirkung zwischen dem einfallenden Elektron und den Atomelektronen 
als Stérung betrachtet wird. Die Methode wird fiir den Fall des Wasserstoffs im 
Detail ausgefiihrt; die Ubertragung auf Helium ist einfach. Es kann gezeigt 
werden, daB das Grenzgesetz fiir die Ionisation eines H-Atoms eine lineare Ab- 
hangigkeit vom UberschuB der Einfallsenergie aufweist. Die berechneten absoluten 
Querschnitte befinden sich in guter Ubereinstimmung mit dem Experiment. Die 
Verallgemeinerung der Energieabhangigkeit des Grenzgesetzes auf den Fall 
vielfacher (n-facher) Jonisation fiihrt zu einer Abhangigkeit gemaks (UberschuB- 
energie)” fiir StoBionisation bzw. (UberschuBenergie)"! fiir Photoionisation. 
: Daniel. 


539 Howard G. Hanson. Sodium D-lines intensity ratio from optically disso- 


ciated NaI. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 22, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) (S. B.) (Duluth, 
Univ. Minnesota.) Schoén. 
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540 ~¥F. A. Grant and A. H. Futeh jr. Mean life of the 3P metastable argon level 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 22, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Maryland.) 


641 J.R. Dixon and F. A.Grant. Decay of the metastable levels of neon. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 22, 7956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Marylee) 


542 Alan C, Kolb. Broadening of hydrogen lines by ions and electrons. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 22, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Michigan, Naval Res. 
Lab.) Schon. 
543 W. Moffitt. Atomic valence siates and chemical binding. Rep. Progr. Phys. 
17, 173—200, 1954. (Cambridge, Mass., Harvard Unv., Dep. Chem.) 
Weidemann. 


544 Whlodzimierz Kolos. Siatistical method and molecular binding. Phys. Rev. 
(2) 202, 1052, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Warsaw, Poland, Polish Acad. Sci., Inst. 
-Phys.) Bei dem Versuch, die statistischen Feldgleichungen fiir das N,-Molekil 
bei verschiedenen Kernabstanden zu lésen, war es nicht gelungen, ein stabiles 
Molekiil zu erhalten. Da andererseits bekannt war, daB auch bei Atomen die 
Energiewerte statistisch nur dann befriedigend herauskommen, wenn eine von 
vy. WEIZSACKER eingefiihrte Korrektur beriicksichtigt wird, wurde versucht, 
diese auch auf das Molekiil anzuwenden. Die urspriingliche Abstofungsenergie 
von 12,0 atomaren Einheiten konnte so auf 4,4 Einheiten erniedrigt werden, 
was in Anbetracht der Grobheit der Abschatzung zufriedenstellend erscheint. 
P. Haug. 


_§45 André Bassompierre. An analysis of the gradient of the electric field in HCN. 
Disc. Faraday Soc. 1955, S. 260—263, Nr. 19. (Lab. Elect. et Radioélect.) 
Der von der Elektronenhiille herriithrende mittlere elektrische Feldgradient 
q = 0°V/02?, der die GréBe der Quadrupolkopplungskonstante eQq mitbestimmt, 
wurde mit Hilfe einer quantenmechanischen Naherungsrechnung aus den 
geometrischen Dimensionen und der Elektronenkonfiguration fiir das HCN- 
Molekiil am Ort des Quadrupolkernes N* berechnet. Bayer. 


546 Georg Perret und Ludwig Holleck. Die Bildung und elektrochemische Aus- 
wirkung von Acinitrogruppen in Derivaten des s-Trinitrobenzols. Z. Elektrochem. 
60, 463—469, 1956, Nr. 5. (30. Juni.) (Freiburg/Br., Univ., Ins. Phys. Chem.) 
Verschiedene Derivate des symmetrischen Trinitrobenzols wurden polaro- 
graphisch untersucht, weiterhin wurden die infraroten, sichtbaren und ultra- 
violetten Spektren aufgenommen. Vff. unterscheiden Substituenten, die nicht 
an der Ausbildung eines chinoiden Systems beteiligt sind, von solchen, die sich 
daran beteiligen. Die ersteren kénnen zu sterischer Behinderung AnlaB geben, 
was dazu fiihrt, da® entweder die ortho-Nitrogruppe oder der Substituent aus 
der Benzolebene herausgedreht wird. Dies kann sich z. B. in der Aufspaltung 
der asymmetrischen Nitrogruppen-Valenzfrequenz oder im Anstieg der CO- 
Frequenz im Infrarotspektrum bemerkbar machen. Weiterhin wird die Meso- 
merie-Méglichkeit und damit die nucleophile Anlagerung der OH~ erschwert. 
Bei dieser ersten Gruppe wurden folgende Derivate gepriift: Trinitrotoluol, 
Pikrylchlorid und Jodid, Trinitrobenzoesaure, bei der zweiten Gruppe: Pikrin- 
sdure, Trinitroresorcin und Trinitrophloroglucin. Die OH-Gruppe dissoziiert 
bereits im sauren Bereich, sie fuhrt zur Bildung von Acinitrogruppen unter Um- 
wandlung in eine chinoide Struktur. Vff. diskutieren ferner, unter welchen 
Bedingungen Acinitrogruppen red uzierbar sind. M. Wiedemann. 


547 Werman Lux und Titus Niedermater. Uber eine tiefblaue Verbindung des 
Goldes. Z. Naturf. 11a, 613, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen, T. H., Anorg.-chem. 


Lab. u. Univ., Inst. anorg. Chem.) Beim Erhitzen von Au in KOH bei 300 bis 
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500°C in trockenem Sauerstoff erhalt man Schmelzen von grasgriiner Farbe. 
Diese enthalten zwei Komponenten, eine gelblich-braune Verbindung, vermutlich 
Oxoaurat, und eine zweite tiefblaue. Wird der O.-Partialdruck tiber der Schmelze 
herabgesetzt, so geht die Farbe schlieBlich in Tiefblau tiber. Die Farbkurven bei 
verschiedenen O,-Partialdrucken haben bei 430 my einen isosbestischen Punkt. 
Es handelt sich also nicht um kolloidale Lésungen, sondern wahrscheinlich um 
ein mehrkerniges Komplex-Anion, das die Wertigkeitsstufen 1 und 3 neben- 
einander enthalt. Die Farbe erreicht ihr Maximum, wenn beide Oxydationsstufen 
in etwa gleicher Konzentration vorliegen. M. Wiedemann. 


548 Pierre le Goff et Maurice Letort. Etude par spectrométrie de masse du 
mécanisme de production et de disparition des radicaux libres méthyle a la surface 
des métaux. J. Chim. phys. 53, 480—492, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Nancy, Fac. Sci., 
Ecole Nat. Sup. Ind. chim.) Bei Drucken von 10-5 Torr und groBen Strémungs- 
geschwindigkeiten von 5 l/sec wurde die Zersetzung von Methyljodid, Bleitetra- 
methyl und tertidrem Dibutylperoxyd an W-Bandern, an Pt-Bandern bei Tempe- 
raturen bis zu 1650—1750°K und an Ni bis zu 1200—1300°K untersucht. Die 
Analysen wurden durch ein Massenspektrometer ausgefiihrt, das nur durch ein 
Gitter von der Reaktionskammer getrennt war. Bei jedem, der untersuchten 
Stoffe war die absolute Zersetzungsgeschwindigkeit und die Art der Zersetzungs- 
produkte an den drei Metallen dieselbe, da diese von einer Schicht aus C-Atomen 
bedeckt waren. Erst oberhalb etwa 1500°K trat an W eine Anderung ein, da nun 
der Kohlenstoff ins Innere des Metalls diffundierte. Es bildeten sich keine Radi- 
kale mehr, dagegen stabile Molekiile wie H, und CO. Radikale CH, und CH traten 
weder bei der Zersetzung von CH3J noch von Pb(CHg), auf. Im ersten Fall diirfte 
der primare Schritt CH,J > CH3+J sein, im zweiten wurden auch schwerere 
Radikale gefunden. Beim Peroxyd erwies sich die O-O-Bindung als nicht labiler 
als die tibrigen Bindungen. Die Massenspektren bei der Zersetzung der drei Ver- 
bindungen sind angefihrt, sie werden verglichen. Vff. weisen auf die Schwierig- 
keiten beim Begriff: ,, Lebensdauer‘ eines freien Radikals hin. 
M. Wiedemann. 


549 RK. Thorburn and J. D. Craggs. Electron impact studies of the dissociation 
energies of N,and H,. Proc. phys.Soc., Lond. (B) 69, 682—685,1956, Nr. 6 (Nr. 438B). 
(1. Jum.) (Liverpool, Univ., Dep. Elect. Engng.) Beim Beschuf eines Molekiils X Y 
mit Elektronen spielt sich der wichiigste ProzeS zur Bestimmung der Disso- 
ziationsarbeit nach dem Schema XY +e—- X*++-Y-+ Qe ab. Aus dieser 
Gleichung folgt eine Beziehung zwischen dem ,,appearance potential‘‘ A(X*) und 
der Dissoziationsarbeit D(X Y). Mit der Apparatur von LozieEr (Ber. 15, 188,1934) 
bestimmen die Vff. A(N*) und A(H*) und folgern daraus als Werte fiir D(N,) = 
9,8 + 0,2 eV und D(H.) = 4,4 + 0,3.eV. Zehler. 


590 Yoshimasa Aoki. Calculated energy of A-O-A type molecules by Mulliken’s 
magic formula. J. phys. Soc. Japan 10, 503—511, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Osaka 
City Univ., Inst. Polytech.) Vf. berechnet mit Hilfe einer halbempirischen Formel 
von MULLIKEN (J. phys. Chem. 56, 295, 1952) die Dissoziationsenergien von H,O 
und F,0. Im Falle des Wassermolekiils liegt das Maximum der Dissoziations- 
energie bei 9,70 eV. Diesem Wert entspricht ein Winkel zwischen den beiden OH- 
Bindungen von 100° und ein Kernabstand zwischen O und H-Kern ausgedriickt 
in Bourschen Bahnradien von R/ay = 2,0. (Experimentelle Werte: 9,54 eV; 
104,5° und R/ay = 1,81.) Beim F,0 findet Vf. die Werte: Dissoziationsenergie 
= 5,62 eV (exp. 5,08), Winkel zwischen den FO-Bindungen = 94° (exp. 100 °) 
und R/ay = 2,8 (exp. 2,66). In einem Anhang hat Vf. einige Uberlappungs- 
integrale tabelliert. Taubert. 
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551 ‘ Arnold M. Bass and Henry J. Kostkowski. Direct measurement of line widths 
- and intensities in carbon monozide at 2,35 microns. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 
14, 1956, Nr. 1. (30: Jan.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) Schon. 


552M. T. Christensen and H. W. Thompson. The rotational constants of nitrous 
oxide. Trans. Faraday Soc. 50, 1027—1030, 1954, Nr. 10 (Nr. 382). (Okt.) (Oxford, 
Phys. Chem. Lab.} Weidemann. 


553 Robert G. Charles, Henry Freiser, Robert Friedel, Leland E, Hilliard and 
William D. Johnston. Infra-red absorption spectra of metal chelates derived from 
8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-hydroxryquinoline and 4-methyl-8-hydroxyquino- 
line. Spectrochim. Acta 8, 1—8, 1956, Nr. 1. (Juni.) (Pittsburgh, Penn., Univ., 
Dep. Chem.) Die Infrarotspektra von 8-Hydroxychinolin, 2-Methyl-8-Hydroxy- 
chinolin 4-Methyl-8-Hydroxychinolin und einer Anzahl ihrer Metallkomplexe (Cu, 
Ni, Co, Zn, Mn, Cd, Pb, Ca, Mg, OU, Al, Ga, In, La, Na und K) wurden unter- 
sucht. Im allgemeinen gleichen sich die Spektra der Komplexe untereinander sehr. 
In allen diesen Gruppen ist ein Absorptionsmaximum bei 9 yw, das der C-O- 
Schwingung zugeordnet wird. Diese Maxima fallen fir die 2-wertigen Metall- 
komplexe des 8-Hydroxychinolins nahezu auf eine Gerade, wenn man sie gegen 
das Atomgewicht auftragt, wahrend sie bei den anderen Metallen beinahe 
zusammenfallen. Dieser Unterschied kann entweder einer Differenz im Kristall- 
bau zugeschrieben werden, oder einer Deformation der 3a-Bahnen der Metalle 
bei den Ubergangselementen. Beim 4-Methyl-8-Hydroxychinolin liegt das 
Maximum des Cu-Komplexes bei 14, 7 das des Ni-Komplexes bei 14,2 y, so daB 
hier an eine analytische Verwendung dieser Komplexe gedacht werden kann. 
Pruckner. 


554. M. Tanner. The infra-red absorption spectra of some hydroxypirimidines. 
Spectrochim. Acta 8, 9—18, 1956, Nr. 1. (Juni.) (Hounslow, Middles., Engl., 
Parke Davis Co., Res. Dep.) Die Absorptionsspektra von einigen 2-substituierten 
Derivaten des 4,5 = und des 4,6-Di- und des 4, 5, 6-Trihydroxypyrimidins und 
deren 5-Tetrahydropyranalather wurden im Gebiet zwischen 3600 em‘! und 
650 cm-! ausgemessen. Aus den Spektren ergibt sich, dab auffallend starke 
Wasserstoffbindungen auftreten. Die Banden bei 2700 cm! und 2500 cm“, die 
viele der Verbindungen aufweisen, werden stark gebundenen Hydroxylgruppen 
zugeschrieben. Mit Ausnahme der Aether, fiir welche die Formulierung 
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vorgeschlagen wird, ist die Frequenz der Carbonylabsorption stark von dem 
Substituenten in 2-Stellung abhangig. Der Versuch einer Zuordnung der Frequen- 
zen ergibt, daB die 4,6-Dihydroxypyrimidine eine Keto- und eine Enolgruppe 
enthalten, die 4,5-Dihydroxypirimidine méglicherweise eine Ketogruppe in 
4-Stellung und einer Enolgruppe in 5-Stellung und die 4, 5, 6-Trihydroxypyrimi- 
dine als 4-Keto,-5, 6 Diole vorliegen. Pruckner. 

556  P.L.Pickard and G. W. Polly. Ketimines. VIII. Infrared spectra of kelimines. 
J. Amer. chem. Soc. 76, 5169, 1954, Nr. 20. (20. Okt.) (Norman, Okla., Univ., 
Dep. Chem.) H. Ebert. 


556 +J.A. Rolfe and L. A. Woodward. Raman spectrum of trifluorochloroethylene. 
Trans. Faraday Soc. 50, 1030-—1035, 1954, Nr. 10 (Nr. 382). (Okt.) (Oxford, 
Inorg. Chem. Lab.) Weidemann. 


557 Walter Gordy. Microwave spectroscopy. Quadrupole couplings, dipole 
moments and the chemical bond. Disc. Faraday Soc. 1955, S. 14—29, Nr. 19. 
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(Durham, North Carolina, Duke Univ., Dep. Phys.) Aus der Hyperfeinstruktur 
der Spektren symmetrischer Molekiile gewinnt man bei Kenntnis des Kern- 
quadrupolmoments den Gradienten des elektrischen Feldes q am Ort des Kerns. 
Wesentliche Beitrage leisten dazu nur die Valenzelektronen des eigenen Atoms, 
Seine chemische Bindung macht sich nur dann in q bemerkbar, wenn sie die 
w-Funktion in Kernnahe beeinfluBt, was bei Ionenbindung und kovalenter 
Bindung mit hybridisierten Eigenfunktionen geschieht. Experimentell wird 
Hybridisierung weder in reinen kovalenten noch in Ionenbindungen beobachtet, 
so daf sie hier auch fiir die Zwischenstufen vernachlassigt wird. Aus der Anderung 
von q gegeniiber dem freien Atom lat sich der Ionencharakter der Bindung 
quantitativ ableiten. Er ist fiir eine Anzahl einfacher Molekiile mit der Differenz 
ihrer Flektronegativitaten nach PAULING verglichen. Dieselben Werte fiir den 
Tonencharakter sind aus Dipolmomenten zu berechnen; bei Halogenwasserstoffen 
muB man aber dabei das Uberlappungsmoment beriicksichtigen. Ein breites 
Material zeigt, daf} s-Hybridisierung nur im positiven Atom auftritt, wodurch 
Dipolmoment und Differenz der Elektronegativitaten sinken. Die gefundene 
Beziehung zwischen q und der Elektronegativitatsdifferenz 1aBt sich bei Einfach- 
bindungen allgemein ausnutzen, um Elektronegativitaten zu bestimmen. Anderer- 
seits erlaubt sie, in Doppelbindungen bei bekannten Elektronegativitaten sowohl 
den Jonencharakter der o-Bindung als auch den Anteil des a-Charakters zu 
ermitteln (Beispiele: C-Halogen-Bindung mit benachbarter Dreifachbindung). 
Zur Diskussion der Halogenide der Kohlenstoffgruppe wird neben diesen beiden 
Bindungscharakteristiken die effektive Elektronegativitat des Zentralatoms als 
weitere Unbekannte eingefiihrt und mit Hilfe einer zusatzlichen alteren Beziehung 
ebenfalls bestimmt. Mine Betrachtung tber die méglichen Beitrage der Hybridi- 
sierung in den Halogenen und die Erwahnung von in dieser Hinsicht von der 
vorgetragenen abweichenden Auffassungen beschlieBen das Referat. Klages. 


658 William D. Gwinn. Information pertaining to molecular structure, as obtained 
from the microwave spectra of molecules of the asymmetric rotor type. Disc. Faraday 
Soc. 1955, S. 483—51, Nr. 19. (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem. and Chem. 
Engng.) An den Beispielen Athylenoxyd und Methylenchlorid wird gezeigt, wie 
man aus den Rotationsspektren asymmetrischer Kreiselmolekiile mit verschiede- 
nen Isotopen-Zusammensetzungen Atomabstande und Valenzwinkel bestimmt. 
Der Einflu8 der Nullpunktschwingung ist dabei ausfihrlich diskutiert. Mehrfach- 
bestimmungen eines Stiickes durch mehrere geeignete Kombinationen von 
isotopen Molekeln ergeben hier nur Abweichungen von einigen Tausendstel A, 
wobei auch die Lage der H-Atome so genau zu ermitteln ist. Bei Nitromethan 
dagegen gelingt keine genauere Bestimmung des CH-Abstandes als 0,1 A. — 
Neuerdings werden Mikrowellenspektren zu Prazisionsmessungen der Potential- 
schwelle einer inneren Rotation benutzt, indem Kombinationslinien untersucht 
werden, in die sowohl die innere als auch die gesamte Rotation eingeht. So wird 
fiir Nitromethan 6,00 cal/Mol, fiir das deuterierte Molekiil 5,12 cal/Mol, gefunden 
mit einer guten cos-Form des Potentialverlaufs. — Auch ohne die ganze Struktur 
zu ermitteln, kann die Frage entschieden werden, ob ein Ring eben ist, wenn man 
den STarK-Effekt oder die statistischen Gewichte von Niveaus heranzieht. Als 
Beispiel sind Pyrrol und Trimethylenoxyd angefiihrt, die sich beide als eben 
ergeben, Klages. 


559 CC. H. Townes, G. C. Dousmanis, R. L. White and R. F. Sehwarz. Connections 
between molecular structure and certain magnetic effects in molecules. Disc. Faraday 
Soc. 1955, S. 56—64, Nr. 19. (Columbia Univ.; Harvard Univ.) Lineare Molekiile 
mit elektronischem Drehimpuls zeigen eine magnetische Hyperfeinstruktur ihrer 
Mikrowellenspektren, abhangig von vier Parametern, in die die Verteilung des 
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elektronischen Drehimpulses eingeht. Drei davon kénnen aus den Spektren 
entnommen werden und sind spezifischer und direkter mit der Elektronen- 
verteilung im Molekiil verbunden als die Quadrupolkopplungskonstante. O., NO 
und OH sind als Beispiele diskutiert. — Bei Molekilen ohne elektronischen Dreh- 
impuls (12-Zustande) wird die Wechselwirkung von Kernspin und Gesamt- 
drehimpuls (I J) untersucht. Sie ist ein Effekt zweiter Ordnung, der nach syste- 
matischen Messungen jetzt gut naherungsweise zu erfassen ist. — Weiter laBt sich 
in diesen Molekiilen aus der Wechselwirkung eines 4uBeren Magnetfelds mit der 
Molekiilrotation, bzw. dem mit ihr verbundenen magnetischen Moment (ZEEMAN- 
Effekt) die Orientierung des permanenten elektrischen Dipolmoments der Molekel 
bestimmen. Dazu muB8 der g-Faktor der Molekilrotation fiir zwei isotope Molekiile 
gemessen werden, um Zusatzeffekte zu eliminieren. Klages. 


560 TT. M. Sugden. Microwave absorption. The use of microwaves in the study of 
ionic and chemical equilibria at high temperatures. Disc. Faraday Soc. 1955, 
S. 68—76, Nr. 19. (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Mikrowellenabsorption 
in Flammengasen erlaubt, die Konzentration von freien Elektronen darin zu 
bestimmen. Die Herstellung definierter Flammen, der Zusammenhang von 
Elektronendichte und Leitfahigkeit und zwei MikrowellenmeBmethoden fir 
letztere sind ausfiihrlich behandelt. Als Beispiele fiir die Untersuchung von 
Ionengleichgewichten in der Flamme sind besprochen: Die thermische Ionisation 
von Alkali, ihre Reaktion mit OH, die Bildung von negativen OH-Ionen, sowie 
die Wirkung von Halogenen in alkalihaltigen Flammen und die Ionisation von 
Erdalkalien. Die thermodynamischen Daten der einzelnen Reaktionen sind 
berechnet. Klages. 


561 3B. P. Dailey. Quadrupole spectroscopy. The interpretation of quadrupole 
spectra. Disc. Faraday Soc. 1955, S. 255—260, Nr. 19. (New York, Columb. 
Univ., Dep. Chem.) Es wird iiber die Bestimmung der Quadrupol-Kopplungs- 
konstanten eQq aus radiospektroskopischen Messungen berichtet. Insbesondere 
wird auf den Zusammenhang zwischen der Quadrupol-Kopplungskonstanten und 
der Molekilstruktur eingegangen. e Qq wird fiir ein Einzelmolekil im wesentlichen 
durch die Anzahl der Elektronen in p-Bahnen in der Valenzschale des Atoms 
bestimmt, das den Quadrupolkern besitzt. Der Zusammenhang zwischen ionischem 
Charakter und der Quadrupolkopplungskonstanten sowie die Bedeutung des 
Uberlappungsintegrals in der quantenmechanischen Naherungsrechnung werden 
diskutiert. Fiir einige Festkorper, deren Kristallstruktur bekannt ist, wird der 
Quadrupol-Kopplungstensor bestimmt und die Art der intermolekularen chemi- 
schen Bindung festgelegt. Uber weitere Fortschritte in der Deutung des Quadru- 
polspektrums von J, wird berichtet. AbschlieBend wird auf die Méglichkeit der 
Erforschung unbekannter elektronischer Strukturen bei Molekilen und von 
Kristallstrukturen aus ihren Quadrupolspektren hingewiesen. Bayer. 


562. Robert J. Kurland. Microwave spectrum, structure, quadrupole coupling 
constants, and dipole moment of formamide. Bull, Am. Phys. Soc. (2) 1, 12—13, 


1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Harvard Univ.) 


§63 Gabriel Herrmann. ND, inversion spectrum. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1 


13, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (New York Univ.) 


’ 


564 Chun C. Lin. New method for the calculation of Stark effect in microwave 
spectra. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,13, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. 
Oklahoma.) Schén, 
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565 Davis R. Lide jr. Nuclear quadrupole interactions in the microwave spectra 
of internally rotating molecules. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,13, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Nat. Bur. Stand.) 


666 Leonard Yarmus. Low-frequency l-type doubling spectrum of HCN. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 13, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 


567 +. L. Perkins, A. V. Bushkoviteb and L. J. Kieffer. Foreign gas pressure 
broadening of OCS. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 13, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(St. Louis Univ.) 


568 B. Rosenblum and A. H. Nethercot jr. Microwave determination of carbon 
and oxygen mass ratios. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 13—14, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Columbia Univ.) Sché6n. 


569  . Hulthén and H. Neuhaus. Magnetic hyperfine structure in bismuth hydride 
and deuteride. Phys. Rev. (2) 102, 1415—1416, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Stockholm, 
Swed., Univ., Phys. Dep.) Mit Hilfe einer spektroskopischen Immersionsmethode 
wird die Hyperfeinstruktur der unteren Rotationszustande (J = 1, 2, 3) von BiH 
und BiD im roten Spektralbereich aufgelést. Die Linien entsprechen dem Uber- 
gang A15'—4J7, Dieser Fall einer molekularen magnetischen Hyperfeinstruktur ist 
der einzige seiner Art, der bis jetzt im optischen Gebiet bekannt wurde. Die 
Q-Zweige der Banden, die nahezu gerade Linien darstellen, werden im FORTRAT- 
Diagramm wiedergegeben, und die Wechselwirkungsenergie zwischen dem magne- 
tischen Moment des Bi-Kerns und dem, das von der Rotation des Molekiils her- 
rihrt, ergibt sich zu Wyygn = he+A [F(F+1) — J(J+1) — I(I+1)]/J(J+-1) 
mit A = 0,0540 em7. P. Haug. 


570 &. F. Barrow, W. B. Gratzer and J. F.Malherbe. Intensities of bands in the 
system b?+—a®IT of carbon monoxide. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 69, 574—576, 
1956, Nr. 7 (Nr. 439A). (1. Juli.) (Univ. Oxford, Phys. Chem. Lab.) Das System 
14Bt sich bequem in einer Réhre mit einigen Torr CO mittels Hochfrequenz an- 
regen. Es wurde mit einem 2,4 m-Gitter (7,4 A/mm) photographiert. Die Inten- 
sitaten in der Progression v’ = 0 nehmen langsamer mit wachsendem vy“ zu als 
die entsprechenden theoretischen Wahrscheinlichkeiten. Die 0,0-Bande war 
deutlich zu beobachten nach einer Expositionszeit von 1 min, die 1,0-Bande, 
deren Intensitat 1/; davon betragen sollte, nach etwa 5 min in gleicher Intensitat, 
dagegen von der 2,0-Bande auch nach 60 min keine Spur. Nach 3000 min war noch 
immer kein Nachweis méglich, doch waren andere Banden in diesem Gebiet so 
stark, daB auch ein schliissiger Gegenbeweis nicht méglich war. Rechnerisch 
erhalten Vff. 1/, der Intensitat der 0,0-Bande. Jedenfalls ist die Intensitat weit 
schwacher als erwartet. Wenn man als Grund dafir eine Pradissoziation annimmt, 
ergibt sich eine Dissoziationsenergie, die schwer mit anderen Bestimmungen zu 
vereinbaren ist. Andernfalls miBte man Stérungen dafiir verantwortlich machen, 
doch ist nicht einzusehen, wie solche zu volliger Unterdriickung der 2,0-Bande 
fiihren sollen. G. Schumann. 


671 P. K. Carroll. The spectrum of CN in the vacuum ultraviolet. Canad. J. 
Phys.°34, 83—95, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Ont., Nat. Res. Counc., Div. Pure 
Phys.) Mit dem 3 m-Vakuumgitterspektrographen von Brix und HERZBERG 
(Ber. 35, 255, 1956) wurde das CN-Spektrum im ScHUMANN-Gebiet in der 4ten 
Ordnung aufgenommen und gegen Eisenlinien in der 2ten Ordnung vermessen. 
Als Lichtquelle diente die von DouGLAs und RoutLy angegebene Hohlkathoden- 
entladungsréhre, durch die He mit Spuren von C,N, stroémte. Es wurden drei 
neue Bandensysteme gefunden und analysiert, wobei zwei bisher noch unbekannte 
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Elektronenzustande E?X und J24 gefunden wurden. Fir die Ubergange FE? bis 


X2E zwischen 1700 und 2050 A, E?2.—A2#T zwischen 1930—2100 A und J24 bis” 


A*z zwischen 4700 und 1800 A mit je 6, bzw. 3, bzw. 6 beobachteten Banden 
wurden je die Wellenlangen der Bandenképfe, die Frequenzen der Bandenspringe 
die geschatzten Intensitaten und bis auf die E2—A*/7-Ubergange die Rotations- 
terme in den R-, P- und Q-Zweigen tabellarisch wiedergegeben. Die Elektronen- 
terme, die Rotationskonstanten und Kernabstande der neuen Zustande wurden 
ermittelt zu 


| To Be ae Te D 
Be 58 959,9 14,4882 0,0093 1,324 A bleed One 
Jee 64781,56 1,3056 0,0207 1,414 A By ein One 


Fir J2A werden auch die Vibrationskonstanten angegeben. Nach einer Ubersicht 
iiber'das jetzt bekannte Elektronentermschema des CN wurde die Frage der 
Dissoziationsenergie diskutiert und festgestellt, daB die neuen Daten den Wert 
- 8,2 eV dafiir recht wahrscheinlich machen. Bartholomeyezyk. 


572. Masayoshi Ninomiya. Rotational analysis of the CrO bands. J. phys. Soc. 
Japan 10, 829—836, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 
Die CrO-Banden zwischen 5500 und 6500 A, deren Schwingungsanalyse 1932 von 
Guosu durchgefiihrt worden war, wurden mit einem 61/, m-Konkavgitter auf- 
genommen und fiir die (01)-, (00)- und (10)-Bande bei 6395, 6051 und 5794 A die 
Rotationsanalyse durchgefiihrt. Es konnte gezeigt werden, da die Banden einem 
5775 ]]-Ubergang zugeordnet werden missen, womit wohl zum ersten Mal eine 
Analyse eines Quintettbandes gegeben wird. Die aus den allgemeinen Formeln 
von Hitt und vAN VLECK (Ber. 11, 1918, 1930) fur intermediare Kopplung 
zwischen Hunps Fall a und b fir Quintettzustande giiltige Naherungsformel 
gestattete die Berechnung der Rotationskonstanten B, und a der Kernabstande r, 


und der Spin-Kopplungskonstanten A fir den oberen und unteren Zustand zu: 


a r 
e e 
unterer ®/J-Zustand 0,5286 em? 0,0050 cm? 1,627 A 110 cm? 
oberer ®*J7-Zustand 0,4750 cm * 0,0057 cmt 1,716 A 400 em} 
Bartholomeyezyk. 


573 Charles A. Barth and Joseph Kaplan. Herzberg O, bands in ,,air“‘ afterglow. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 14, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. California.) 


Schon. 


574 Kazuo Mori. On the A 1600—1350 absorption system of nitrogen dioxide 
and its electronic structure. Sci. of Light (jap.) 4, 130—147, 1955, Nr. 2. (Nov.) 
(Sci. Res. Inst.) Mit einem 3 m-Vakuumkonkavgitterspektrographen wurden die 
Absorptionsbanden des NO, in dem Gebiet von 4350—1600 A bei streifender 
Inzidenz unter Verwendung des Lyman-Kontinuums als Lichtquelle aulgenom- 
men. Infolge der gegeniiber dlteren Untersuchungen erhdhten Dispersion von 
2 A/mm konnten Schwingungsanalysen durchgefiihrt werden. In dem genannten 
Spektralbereich sind zwei elektronische Bandensysteme (A und B-System) nach- 
zuweisen. Die relativ langen v’;- und y’,-Bandenprogressionen zeigen, dai sowohl 
die Bindungslange als auch der Valenzwinkel des Molekiils sich beim Ubergang in 
die angeregten Elektronenzustande betrachtlich andern und daB das Molekil 
unsymmetrischer wird. Die Elektronenstruktur wird an Hand des von MULLIKAN 
angegebenen Schemas in Hinblick auf die jetzigen und friheren Ergebnisse 
diskutiert. Bartholomeyczyk. 


57 Wi. Staude und M. Teupel. Die Abhangigkeit der Extinktion bei o-, m- und 
p-Oxyphenol vom pu-Wert. Z. wiss. Photogr. 50 Ji, 425—433, 1955. (Leipzig, 
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Karl-Marx-Univ., Phys.-chem. Inst.) Es wird der Einflu8 an Oxy- und Amjno- 
phenolen durch den py-Wert auf die Verlagerung des Maximums, auf die Inten- 


sitat und auf die Breite der Absorptionsbanden systematisch untersucht und 
beobachtet, ob auBer beim Hydrochinon auch die anderen beiden Isomeren eine 
Verminderung der Banden-Intensitat hervorrufen. Meidinger. 


576 . K. Ingold. Changements de forme des molécules au cours de l’excitation 
électronique. J. Chim. phys. 53, 472—479, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Londres, Univ.) Ein- 
leitend geht Vf. auf die Untersuchung der Geometrie und inneren Mechanik des 
Benzols durch vergleichende Analyse der Bandenspektren von Isotopen-Isomeren 
ein. Dann beschreibt er die Absorptionsspektren von Acetylen und Dideutero- 
acetylen im Bereich von 2100 bis 2400 A, sowie die Infrarot und RaMAN-Spektren. 
Er behandelt die dem Grund- und die dem ersten angeregten Zustand zugehdérigen 
Schwingungen und die Rotationsfeinstruktur. Es ergab sich, daB das Molekil im 
angeregten Zustand eben ist, es kann nicht linear gebaut sein, sondern besitzt eine 
schiefe trans-Form und hat ein Symmetrie-Zentrum. Der Winkel CCH ist von 
180° auf 120,2° verringert. Auch die Anderungen der Abstande und der elastischen 
Konstanten gegeniiber dem Grundzustand sind angegeben. Die Elektronen- 
konfiguration zeigt eine o-Bindung, die eine Transformation vom Acetylen- zum 
Athylen- oder Benzol-Typ erlitten hat. Eine der zwei z-Bahnen der Dreifach- 
bindung ist verschwunden, zwei nicht-bindende Elektronenbahnen sind auf- 
getreten. Auf die Ahnlichkeit des angeregten Acetylen-Molekiils mit dem Benzol- 
Molekiil wird eingegangen, ferner auf die Schliisse aus der Struktur auf die 
Reaktionsfahigkeit. Ferner wird auf die Untersuchungen am Formaldehyd hin- 
gewiesen. M. Wiedemann, 


577 Herbert E. Ungnade. Ultraviolet absorption spectra of acetanilides. J. Amer. 
chem. Soc. 76, 5433—5135, 1954, Nr. 20. (20. Okt.) (Las Vega, N. Mex., Highlands 
Univ., Chem. Dep.) 


678 Leigh C. Anderson and John W. Steedly jr. The absorption spectra of some 
p-aminoaryldiazonium derivatives. J. Amer. chem. Soc. 76, 5144—5146, 1954, 
Nr. 20. (20. Okt.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Chem. Lab.) H. Ebert. 


679 J. M. Anderson and L. Goldstein. Momentum transfer cross section and 
fractional energy loss in the collisions of slow electrons with nitrogen molecules. 
Phys. Rev. (2) 102, 388—389, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Urbana, Ul., Univ., Dep. 
Electr. Engng.) Die Querschnitte q,, fiir StéBe mit Impulsiibertragung von 
Stickstoffmolekiilen mit langsamen Elektronen und der mittlere relative Energie- 
verlust A wurden nach der Methode der Mikrowellenwechselwirkung im Plasma 
der Gasentladung im Elektronenenergiebereich 0,04 bis 0,46 eV untersucht. Die 
Resultate werden, zusammen mit denen anderer, in Kurvenform gebracht. 
dm sinkt von etwa 17-10-16 cm? bei 0,04 eV auf etwa 8-10-16 cm? bei 0,46 eV ab. 
Im untersuchten Energiebereich ist 4 ~ 5,5 (2m/M). Die Resultate unterstiitzen 
stark die Theorie der Rotationsanregung von N, durch langsame Elektronen. 
Daniel. 

589 Monique Charton and A. G. Gaydon. Band spectra emitted by strontium and 
barium in arcs and flames. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 69, 520—526, 1956, Nr. 7 
(Nr. 439 A). (1. Juli.) (London, Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.) Untersucht wurden 
die Spektren von Sauerstoff-Wasserstoff-Flammen eines Schweibbrenners, von 
Bogen in wenigen Torr H,O- bzw, D,O-Dampf und von Bogen in Luft von 
Atmospharendruck mittels eines Zweiprismen-Spektrometers (6 A/mm im Orange) 
und eines 21’-Gitterspektrographen (1,23 A/mm). Die Zuordnung der im Fall des 
Sr auftretenden etwas strukturierten Bande bei 6050 A und diffuser Banden bei 
6400, 6590, 6675, 6820 A zu SrOH wird gestutzt durch die beobachtete Isotopie- 
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verschiebung beim Ubergang von H zu D. Banden im Bogenlicht bei 5950, 6050 A 
und im fernen Rot mit sehr komplizierter Struktur deuten auf Emission durch ein 
vielatomiges Molekiil und werden dem Sr,O, zugeschrieben. Im Fall des Ba erfolgt 
die Zuordnung der Banden im Grin und photographischen Infrarot entsprechend 
zu BaOH, die der diffusen komplexen Banden des Bogenlichtes bei 4800, 5020, 
5500 A zu Ba,O,. Bei den Hydroxydbanden, den komplexen Oxyd-Banden sowie 
nach anderen Beobachtungen den Fluoridbanden vergréBert sich der Abstand 
zwischen dem in das Infrarot riickenden langerwelligen System und dem kurzer- 
welligen beim Ubergang von Ca iiber Sr zu Ba. G. Schumann. 


581 0D. T. Keating and J. J. Antal. Correlation of diffraction and transmission 
experiments for X-ray and neutron elastic scattering. J. appl. Phys. 26, 1041—1043, 
1955, Nr. 8. (Aug.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; Watertown, Mass., 
OMRO, Watertown Arsenal.) Zwischen dem Wirkungsquerschnitt der elastischen 
- Streuung und der Beugung besteht eine Integralbeziehung, so da aus der 
Intensitatsverteilung der Beugungsfigur eines durchstrahlten Pulvers die Trans- 
mission und umgekehrt erschlossen werden kann. Beide MeSmethoden sind gleich. 
empfindlich gegen den Grad kristalliner Perfektion. Vergleichende Experimente 
mit Neutronen und X-Strahlen an Carbonyleisen und MgO zeigen die Richtigkeit 
der theoretischen Aussage. Leisinger. 


582 G. Haas. Vibration spectra of crystals. Spectrochim. Acta &, 19—26, 1956, 
Nr. 1, (Juni.) (Amsterdam, Netherl., Univ., Lab. Gen. Inorg. Chem.) Die An- 
nahme, daB eine Schwingung in einem Kristall Extrema der Absorption, Reflexion 
und Emission gibt, die der RAMAN-Frequenz entsprechen gilt nur in erster Nahe- 
rung. Vf. zeigt, daB fiir Schwingungen, die starke Absorption verursachen, Ano- 
malien wie Frequenzverschiebungen und verbreiterte Reflexionsbanden auftreten 
und deutet diese mit Hilfe der klassischen Dispersionstheorie. Als Beispiele wahlt 
er Zinkblende und Natriunmitrat. Pruckner. 


583  &. Borrmann und G. Hildebrandt. Réntgen-Wellenfelder in groBen Kalkspat- 
kristallen und die Wirkung einer Deformation. Z. Naturf. Ifa, 585—587, 1956, 
Nr. 7. (Juli.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) An einem 
3,2 cm dicken Kalkspatkristall wird die Durchlassigkeit D von Réntgenstrahlen 
untersucht, welche die von LavE-Braaasche Interferenzbedingung erfiillen. 
Stellt man zwischen Ein- und Austrittsfliche eine Temperaturdifferenz her 
(elastische Verformung des Raumgitters), dann verkleinert sich der Wert von D 
erheblich. Eine Differenz von 0,6°C bewirkt eine Abnahme von D um zwei 
Zehnerpotenzen. Fengler. 


584 Robert J. Zollweg. X-ray lattice constant of barium oxide. Phys. Rev. (2) 
100, 671—673, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Phys. Dep.) 
Bei Temperaturen zwischen 8°K und 435°K wurden Prazisionsbestimmungen 
der Gitterkonstante von BaO mit Réntgenstrahlen durchgefiihrt. Alle BaO- 
Proben verschiedener Zusammensetzung und Herkunft wurden in Pulverform 


zwischen Be-Folien gebracht und in einem evakuierten Kryostaten exponiert. — 


Fiir ein stéchiometrisches BaO bei 25°C wurde eine Gitterkonstante von 5,53912 
+ 0,00013 A gefunden. Der lineare Ausdehnungskoeffizient zwischen 200° und 
400°K betragt 12,8 + 0,9-10-8/°K. Durch Glihen in Ba-Dampf blau gefarbte 
BaO-Kristalle weisen eine betrichtliche Gitterkontraktion auf (bis zu ~ 5,511 A). 
Dieses Ergebnis befindet sich in Ubereinstimmung mit der Vorstellung, dab die 
Blaufarbung mit Sauerstoff Feblstellenbildung in Form von F’-Zentren identisch 
ist. BaO-Kristalle, die aus Losung in geschmolzenem Rariummetal! gewonnen 
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wurden, sind rot gefarbt. Ein BariumiiberschuB ist in diesen Kristallen bereits 
chemisch nachgewiesen. Drei Proben dieses roten BaO zeigten Gitterkonstanten 
zwischen 5,5351 und 5,5328 A bei Zimmertemperatur. Paulisch. 


$85  D. H. Templeton and Carol H. Dauben. Lattice parameters of some rare 

earth compounds and a set of crystal radii. J. Amer. chem. Soc. 76, 5237—5239, 

1954, Nr. 20. (20. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem. a. Radiat. Lab.) 
H. Ebert. 


586 Sir €. V. Raman and A. Jayaraman. X-ray study of fibrous quartz. Proc. 
Indian Acad. Sci. (A) 40, 107—109, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Bangalore, Raman Res. 
Inst.) 


587 Sir C. V. Raman and A. Jayaraman. The structure of amethyst quartz and 
the origin of its pleochroism. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 40, 189—195, 1954, Nr. 5. 
(Nov.) (Bangalore, Raman Res. Inst.) Weidemann. 


588 EE. Teramoto, M. Kurata, R. Chajé, C. Suzuki, K. Tani and T. Kajikawa. 
Statistical properties of lattice chains. J. phys. Soc. Japan 10, 953—959, 1955, 
Nr. 11. (Nov.) (Kyoto, Univ., Dep. Phys.) Folgende Typen von Gitterketten 
werden hier behandelt: (a) zweidimensionale rechtwinklige mit Bindungswinkel 
nur 90°. (b) Zweidimensionale rechtwinklige mit Bindungswinkel 0°, 90° und 
180°. (c) Dreidimensionale einfach-kubische mit Bindungswinkel 90°. Fur die 
Behandlung der Kettenprobleme werden in der statistischen Behandlung folgende 
Klassen gemacht: idealer Typ, Aufbau-Typ, realer Typ. Es werden die Haufig- 
keitsverteilungen der Konfigurationen fir kurze Ketten angegeben, ebenso wie 
die Verteilungen der End-zu-End-Abstande. Diese folgen nicht einer GAussschen 
Verteilung und sind fiir den realen Typ gréBer als fir den Aufbau-Typ. 
German. 

589 TT. D. Sehultz. Phonon-polaron scattering in path integral formalism. Bull. 
Am. Phys. Soe. (2) 1, 25, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 


590 Thomas Fulton. Self-energy of the polaron at intermediate temperatures. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 25, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Inst. Adv. Study.) 


591 iL. A. Girifaleo and R. A. Lad. Energy of cohesion, compressibility, and 
potential energy functions of the graphite system. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 31, 
1956, Nr. 1, (30. Jan.) (Lewis Flight Prop. Lab.) Schén, 


¢ 


592M. A. E. Nutkins. The density of electronic states in body-centred cubic 
crystals. Proc.phys. Soc., Lond. (B) 69, 619—624, 1956, Nr. 6 (Nr. 438 B). (1. Juni.) 
(London, Univ., Imp. Coll.) Es werden die ersten sechs BRILLOUIN-Zonen fir 
einep kubisch-raumzentrierten Kristall berechnet. Diese werden mit freien 
Elektronen aufgefiillt und N(E) fiir die einzelnen BRILLOUIN-Zonen angegeben. 
Abweichungen an den Punkten hoher Symmetrie werden numerisch fir Na nach 
der Methode der fast freien Elektronen berechnet. Die Ergebnisse werden fir Li 


modifiziert und mit Werte verglichen, die aus Rontgen-Emissions- und Absorp- 
tionsspektren folgen. Zehler 


593 J. J. O'Dwyer. A note on the electron distribution function in insulators at 
high field strength. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 69, 685—686, 1956, Nr. 6 (Nr.438B). 
(1. Juni.) (Sydney, C. S. I. R. O., Nat. Stand. Lab., Div. Electrotechnol.) Die 
Verteilungsfunktion der Leitungselektronen in einem Isolator fir Feldstarken 
nahe der Durchbruchsfeldstarke wurde von FROHLICH (1947), HELLER (1951) und 
FRANZ (1952) berechnet. Nachdem der Vf. in einer friheren Arbeit bereits die 
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Aquivalenz der FROuLICHschen und HELLERschen Lésungen gezeigt hatte, kant . 
er in dieser Arbeit nach einer kleinen Korrektur des FrRaNZzschen Rechnungs- 
ganges auch mit dessen Ergebnissen Ubereinstimmung erzielen. Zehler. 


594 WR. H. Parmenter. Energy levels of a crystal modified by alloying or by 
pressure. Phys. Rev. (2) 99, 1759—1766, 1955, Nr. 6. (15. Sept.) (Princeton, ~ 
N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab.) Der Zweck der Arbeit ist die Berechnung 
der Energieeigenwerte der Elektronen eines gestérten Kristalles, wobei von den 
Einelektronen-Eigenfunktionen und den Energieeigenwerten des ungestérten 
Kristalles ausgegangen wird. Die Stérung des Kristalles besteht entweder in einem 
kleinen Prozentsatz von Substitutions-Fremdatomen oder in einem hydrostati- 
schen Druck, der auf den Kristall ausgetbt wird. Es wird zunachst die Theorie an 
Hand der konventionellen Stérungstheorie entwickelt. Dann wird gezeigt, daB 
diese Naherung nicht einwandfrei ist und eine modifizierte Stérungstheorie 
entwickelt, deren Ergebnisse auf Kristalle mit Diamantstruktur angewendet 
werden. Appel. 


595 WK. H. Parmenter. Uniform strains and deformation potentials. Phys. Rev. 
(2) 99, 1767—1776, 1955, Nr. 6. (15. Sept.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., 
RCA Lab.) An Hand einer modifizierten Stérungstheorie erster Ordnung, wie sie 
in der vorhergehenden Arbeit entwickelt worden ist, wird der Einflu8 gewisser 
mechanischer Verformungen — die z. B. derart sind, daB die relative Lage der 
Atome einer Einheitszelle geandert wird ohne daB das Bravats-Gitter des 
Kristalles zerstért wird — des Kristalles auf die Einelektronen-Energieeigenwerte 
von einatomigen Kristallen untersucht. Appel. 


596 David Pines. Collective oscillations in a system of interacting particles. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 25—26, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Princeton Univ.) 


597 —B. Segall. On the calculation of the band structure of polyatomic crystals. 
Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 33, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Gen. Electr. Res. 
Lab.) 

598 A.W. Overhauser. Multiplet structure of excitons in tonic crystals. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 33, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Cornell Univ.) Sch6én, 


599 Arne Eld Sandstrém and Bertil Nordfors. The transparency of cellulose 


acetate, cellophane, nylon, mylar, and teflon in the region 3 to 10 A. Ark. Fys. 8, 
147149, 1954, Nr. 2. (Uppsala, Fys. Inst.) Weidemann. 


600 ©. W. Memelink. The distribution of impurity in a semi-infinite solidified 
melt. Philips Res. Rep. 11, 183—189, 1956, Nr. 3. (Juni.) Mit den Annahmen, 
da® der Anteil der Verunreinigungskonzentration, der sich aus der fiiissigen 
Phase an der Erstarrungsfront ausscheidet, konstant ist und daB der Zu- und 
Abtransport des gelésten Stoffes auf die Erstarrungsfront durch Diffusion in 
der halb-unendlichen Schmelze erfolgt, wird die Gleichung fiir die Ubergangs- 
verteilung von Verunreinigungen einer erstarrenden Schmeize fiir den Fall einer 
homogenen Anfangskonzentration der Verunrcinigungen und konstanter Ge- 
schwindigkeit der Erstarrungsfront aulgestellt. H. Ebert. 


601 Friedrich Blaha. Einige Wachstumsformen von Cd-iristallen. S. B. ost. 
Akad. Wiss., Abt. II 164, 443—453, 1955, Nr. 8/10. (Wien, Univ., IL. Phys. Inst.) 
Die Morphologie des Wachstums von im Dampf und aus der Schmelze entstehen- 
den Cd-Einkristallchen wird beschrieben. Hierbei wird eine einfachere Apparatur 
benutzt als friiher von STRANSKI angegeben. Auf Wachstumslamellen wird ein- 
gegangen, auf die Bedeutung von Verunreinigungen hingewiesen. Die Reinheit 
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des benutzten Materials betragt 99,999% Cd. Wachsen Kristallchen aus dem 
Dampf bei geringer Ubersattigung, so entstehen mehr Flachen als Gleichgewichts- 
flachen unter Beriicksichtigung des 2. Nachbarn. German. 


602 G. W. Greenwood. The growth of dispersed precipitates in solutions. Acta 
metall. 4, 243—248, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Harwell, Berks., AERE.) Wegen des 
Beitrags der Oberfliche zur Gesamtenergie ist der Gleichgewichtsdampfdruck 
bzw. die Gleichgewichtsléslichkeit tiber spharischen Teilchen um so kleiner, je 
gréBer ihr Radius ist. Das dadurch bedingte Wachstum gréBerer Teilchen auf 
Kosten kleinerer wird unter einfachen Annahmen iiber die Ausgangsverteilung der 
GréBe und Lage von festen Teilchen in einer Flissigkeit berechnet. Die Wachs- 
tumsgeschwindigkeit in Abhangigkeit vom Radius individueller Teilchen und 
von der mittleren TeilchengréBe der Ausgangsverteilung wird fiir das Beispiel 
UPb,; in Pb-Schmelze bei 500°C und 600°C angegeben. In die Ergebnisse gehen 
Gleichgewichtsléslichkeit, Grenzflachenspannung, Molekulargewicht und Dichte 
als Parameter ein. Die Ergebnisse stimmen gréBenordnungsmabig mit Messungen 
uberein. Ilschner. 


603 J.B. Newkirk. A crystallographic study of mercuric iodide. Acta metall. 4, 
316—330, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Schenectady, N. Y., GEC Res. Lab.) Am Modell des 
HgJ. werden die Elementarvorgange beim Wachsen aus der Dampfphase und aus 
der Schmelze, beim Sublimieren und Schmelzen sowie bei der Phasenumwandlung 
der gelben orthorhombischen Hochtemperaturmodifikation in die rote tetragonale 
Tieftemperaturphase und umgekehrt mikroskopisch untersucht. Das Kristall- 
wachstum erfolgt in terrassenformig angeordneten Schichten von einigen 1000 A 
Dicke, deren Kanten sich nach ihrer konvexen Seite zu vorschieben, wahrend sie 
beim Sublimieren zuriickweichen. Beim Schmelzen solcher Kristalle bilden sich 
an einzelnen Stellen der Stufen kleine Schmelzkigelchen, die langs der Stufen in 
lebhafter Bewegung sind, wachsen und sich schlieBlich mit anderen zu gréBeren 
aufgeschmolzenen Bereichen vereinigen. Die Umwandlung gelb—rot erfolgt teil- 
weise durch Vorriicken einer Wachstumsfront, teilweise durch das VorschieBen 
und nachtragliche Verbreitern von Zwillingsbandern im noch nicht umgewandelten 
Material. Die Keimbildung bei der Phasenumwandlung bzw. beim Wachstum aus 
der Dampfphase wird (im 2. Falle durch Verwendung einer kontinuierlichen 
Nebelkammer) untersucht und mit der Theorie verglichen. In einem Anhang von 
W. G. Martin wird die rontgenographische Ermittlung des Orientierungs- 
zusammenhanges zwischen orthorhombischer und tetragonaler Phase bei der 
Umwandlung erlautert. Ilschner. 


604 Bernhard Ilsehner. Die Zeitgesetze eutektoidischer Umwandlungen. Arch. 
Eisenhiittenw. 27, 275—280, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. 
Eisenf.; Abh. 662.) Die Vorgange beim eutektoidischen Zerfall eines Misch- 
kristalls in eine lamellare Anordnung zweier neuer Phasen werden erértert und 
ein Zeitgesetz fiir die Umwandlung abgeleitet, welches mit den empirisch ge- 
fundenen Gesetzen tibereinstimmt. Ilschner. 


605 Bernhard Ilsechner. Berechnung von Diffusionsvorgdngen bei verdnderlicher 
Temperatur. Arch. Eisenhiittenw. 27, 337—342, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Diisseldorf, 
Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 666.) Die Diffusionsgleichung wird fiir verander- 
liche Temperatur gelést, indem Dt durch [D(t)dt ersetzt wird, da D iiber die 
Temperatur T von der Zeit abhangt. Um einfache Falle mit geschlossenen Inte- 
grationen behandeln zu kénnen, wird das NEwronsche Abkiihlungsgesetz durch 


eine reziproke Zeitfunktion angenahert, wodurch [Dat integrabel wird. Beispiele 
wie das ,.Einfrieren‘‘ von Konzentrationsverteilungen bei absinkender Tempe- 
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ratur, die Abhangigkeit des mittleren Diffusionsweges von der Abkihlungs- 
geschwindigkeit, die Bildung von Oxydschichten bei verainderlicher Temperatur 
usw. werden behandelt. Die Ermittlung von Aktivierungswarmen aus Messungen 
bei veranderlicher Temperatur wird erértert. Ilschner. 


606 A.R. Ubbelohde. Crystallography and the phase rule. Brit. J. appl. Phys. 7, 
313—321, 1956, Nr. 9. (Sept.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Haufig kénnen 
Anomalien in der klassischen Thermodynamik kondensierter Phasen, d. h. von 
festen Kérpern oder Fliissigkeiten, durch kristallographische Methoden aufgeklart 
werden. In seinem Uberblick behandelt Vf. zundchst den Mechanismus der 
Entropie-Zunahme in Phasen-Ubergangen, als Beispiel wird die Schwingungs- 
entropie beim Ubergang von grauem zu weifiem Zinn angefihrt, ferner die 
statistische Verteilung beziiglich der Orientierung von Ionen in Kristallgittern 
oder beziiglich der Gitterposition. Pratransitions- und vor allem Praschmelz- 
- phanomene wie in kristallinen Paraffinen, Hysterese-Erscheinungen, ferner 
kontinuierliche oder ,,verschmierte’‘ Ubergange, wie meist die sogenannten Uber- 
gange hoherer Ordnung, kénnen auf graduelle Strukturveranderungen im kristall 
zurickgefiihrt werden, die von der gieichen Art sind, wie die diskontinuierlichen 
beim Ubergang. Weiterhin geht Vf. ausfiihrlich auf die Koexistenz subkristalliner 
Einheiten in einem Hybrid-Einkristall ein und erwahnt in diesem Zusammenhang 
u. a. Beobachtungen an KH,PO, und Seignette-Salz, Rotationsiibergange in 
KNOg, Ubergange ferroelektrisch-paraelektrisch wie in Titanaten. 
M. Wiedemann. 


607 Alfred Hoffmann und Wilhelm-Anton Fischer. Bildung des Spinells FeO 
Al,O, und seiner Mischkristalle mit Fe;0, und Al,O3. Z. phys. Chem. (N.F.) 7, 
80—90, 1956, Nr. 1/2. (Apr.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.) Der réntgeno- 
graphisch erfaBbare Beginn der Spinellbildung in Mischungen aus FeO und 
Al,O; ist abhangig von der Struktur und Vorbehandlung des Al,OQ3 und liegt 
zwischen 650° und 790° bei einer Gliihzeit von je 50 h. Der Spinell FeO - Al,O3 hat 
eine Gitterkonstante von 8,125 + 0,002 A. Er bildet liickenlose Mischkristalle 
mit Fe,0, und Mischkristalle mit Al,O; bis 21,2 Mol-% Al,O3. Die Abhangigkeit 
der Gitterkonstanten von der Konzentration an Fe,0, bzw. Al,O3 wird an- 
gegeben. Bei der Mischkristallbildung mit Fe gO, liegt im Bereich von 0 bis 5 Mol-% 
Fe,0, die normale Spinellstruktur, von 5 bis 15 Mol-% Fe,0, eine Ubergangs- 
struktur zwischen normalem und inversem Gitter und von 15 bis 100 Mol-% Fe304 
die inverse Struktur vor. Die Mischkristallbildung mit Al,O, fihrt zu einer Er- 
niedrigung der Gitterkonstanten bis 8,072 A bei 21,2 Mol-% Al,O3, wobei 
zwischen der Gitterkonstante und Konzentration an Al,O3 ein linearer Zusammen- 
hang besteht. A. Hoffmann. 


60S Wilhelm Anton Fischer und Alfred Hoffmann. Das Zustandsschaubild 
Eisenoxydul-Aluminiumozyd. Arch. Eisenhiittenw. 27, 343—346, 1956, Nr. 5. 
(Mai.) (Disseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 667.) Zur Festlegung des 
Zustandsschaubildes FeO—A1],03 wurden thermische Analysen, mikroskopische 
und réntgenographische Untersuchungen durchgefiihrt. Das Eisenoxydul bildet 
mit dem Spinell FeO: Al,0, bei etwa 5% Al,O3 ein Eutektikum mit einem 
Schmelzpunkt von 1330°. Der Schmelzpunkt des Spineils betragt 1780°. Er 
bildet Mischkristalle mit Al,O3 im Bereich von 1500 bis 1750 °. Der héchste 
Aluminiumoxydgehalt des Spinells ist 64,2% bei 1750°. Die Mischkristalle bilden 
mit dem Al,O, ein Eutektikum bei 65,0% Al,03 mit einer Schmelztemperatur von 
1750°, Das Al,Os lést bei 1500°1,5% FeO und bei 1750° 6,5% FeO. Neben den 
Phasen des Zustandsschaubildes FeO—A1,0; tritt in den Gefiigebildern unterhalb 
von etwa 25% Al,Os metallisches Hisen und bei héheren Al,05-Gehalten ein 
Mischkristall zwischen FeO: Al,03 und Fe 30, mit 39 bis 63 Mol-% Fe30, auf. Die 
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Mischkristallbildung ist eine Folge des im FeO stets vorhandenen Anteils an drei- 
wertigem Eisen. A. Hoffmann. 


609 HH. B. Huntington, G. A. Shirn and E. S. Wajda. Calculation of the entropies 
of lattice defects. Phys. Rev. (2) 99, 1085—1091, 1955, Nr. 4. (15. Aug.) (Troy, 
N. Y., Rensselaer Polytechn. Inst., Dep. Phys.) Es wird der EinfluB verschiedener 
Gitterstérungen, wie z. B. Leerstellen und Zwischengitteratomen auf die Entropie 
von kubisch flachenzentrierten ‘Kristallen untersucht. Es wird gezeigt, dal die 
Entropiednderung eines solchen Kristalles beim Einbau von Gitterfehlern: 
AS = —(6AA/6T)y ist. Dabei ist A das HeLmuotrz-Potential (s. auch G. H. 


VINEYARD u. G. J. Drenzs, Ber. 33, 3246, 1954). Der Kristall und seine Fehlstellen 
werden als ein System von harmonischen Oszillatoren angesehen, deren Schwin- 


gungsenergien Zu A den Beitrag: Ay = —kT 2 In ‘1 — exp (— h»,/kT) e liefern. 
1 


Sind », die Frequenzen der Gitterschwingungen im ungestérten Kristall und r¢ 

diejenigen im gestoérten Kristall ,so ergibt sich fiir die Entropieanderung: JS = 

k XY In (v;,/r). Damit ist die Berechnung der Entropie fir eine bestimmte 
i 


Gitterfehlstelle reduziert auf die Berechnung des Schwingungsspektrums der 
elastischen Gitterwellen fiir den gestorten Kristall. Diese Rechnung kann, wie es 
ublich ist, unter Zugrundelegung einer St6rungsrechnung erfolgen. In dieser 
Arbeit entwickeln die Autoren eine andere Methode zur Berechnung von AS. Wie 
in dem Modell von EINSTEIN zur Berechnung der spezifischen Warme eines Fest- 
kérpers werden lokalisierte, ungekoppelte Schwingungen betrachtet und daher 
drei Bereiche unterschieden: die Atome in unmittelbarer Nachbarschaft einer 
Fehlstelle, derjenige Bereich in mittelbarer Nachbarschaft der Stérung, in dem 
die Stérung eine elastische Deformation verursacht, und schlieBlich die Ober- 
flache. Der Fehler, der durch die Benutzung des EINstEIN-Modelles entsteht 
(ungekoppelte Gitterschwingungen) wird abgeschatzt, und‘scheint danach klein 
zu sein. Fir Kupfer sind die einzelnen 4S-Beitrage berechnet und tabelliert 


worden. Danach ist die gesamte Entropieanderung — in Einheiten der BoLrz- 
MANN-Konstante k — fur eine Leerstelle im Kupfer 1,47 und fiir ein Zwischen- 
gitteratom 0,8. Appel. 


610 R.A. Dugdale. Some properties of vacancies and interstitials in Cu,Au. 
Phil. Mag. (8) 1, 537—559, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Harwell, Berks., Atomic Energy 
Res. Est.) Drahte einer Cu-Au-Legierung (25,8 + 0,2 Atomprozente Au) werden 
in verschiedenster Weise thermisch und mit y-Strahlen behandelt. AnschlieBende 
Widerstandsmessungen lassen fiir die Erzeugung von Leerstellen auf eine 
Aktivierungsenergie von 1,0 eV schlieBen und fiir deren Wanderung auf eine 
Energie von 0,9 eV. Die Méglichkeiten fiir das Ablaufen von Ordnungsprozessen 
werden diskutiert. Durch das Angleichen von Messungen bei verschiedenen 
Temperaturen an eine verhaltnismaBig einfache Modellvorstellung werden 
Schliisse gezogen hinsichtlich des Unterschiedes der Beweglichkeiten von 
Zwischengitterplatzen und Leerstellen. Zehler. 


611 M. Freymann, R. Freymann et R. Rohmer. Ondes hertziennes el défauts de 
reseau: application de l’absorption hertzienne a l'étude des défauts de réseau dans les 
solides. Détermination des niveaux d’énergie. J. Phys. Radium 16, 39S, 1955, Nr. 7. 
(Juli.) (S. B.) (Rennes, Fac. Sci., Lab. Phys. et Chim. Gén.) e’” = f(T) bei ZnO 
liefert je nach Materialbehandlung zwei oder drei Maxima. Synthetisches ZnO 
verhalt sich anders als aus ZnCO 3 durch Ausheizen von GOs erzeugtes. An- 
scheinend handelt es sich nicht um Verunreinigungs-Storstellen. Flechsig. 


612  J.Meinnel. Ondes hertziennes et défauts de réseau; cristaux toniques et semi- 
conducteurs. J. Phys. Radium 16, 39S—40S, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) (Rennes, 
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Fac. Sci.) Aus Messungen der komplexen DK ¢’—ie”’ in Abhingigkeit von 
Frequenz bzw. Temperatur (in die Theorie geht nur das Produkt wt, w Kreis- 
frequenz, t temperaturabhangige Relaxationszeit, ein) 1aBt sich auf die Akti- 
vierungsenergie von Stoérzentren in Kristallen schlieBen. Wesentlich ist dabei 
die Lage von bei ¢’ auftretenden Maxima (theoretische Grundlage: P. DEBYE, 
Polare Molekeln; BRECKENRIDGE, R. G., Ber. 29, 1167, 1950 und J. chem. Phys. 
18, 913, 1950). Als Ergebnis werden folgende Werte mitgeteilt (meist aus friiheren 
Arbeiten des Vf.): fir B: ~0,12 eV; fiir Se: ~0,37 eV; Cu,O mit O-Uberschu8 
~0,24 eV; Zn3P, mit Zn-Uberschu8 ~0,27 eV; NaCl mit SO,/’-Zusatz (neuer 
Wert) ~1,05 eV (hier ausnehmend hoher tgd-Wert von 0,4). Flechsig. 


613 William J. Taylor. Lattice distortion and X-ray diffraction intensities in 
crystals containing localized defects. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 32, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Ohio State Univ.) Schon. 


614 Ryosuke Yokota. Color centers in alkali-silicate glasses containing alkaline 
earth ions. Phys. Rev. (2) 101, 522—525, 1956, Nr. 2. (15. Jan.) (Kawasaki-shi, 
Japan, Tokyo-Shibaura Electr. Co., Matsuda Res. Lab.) Alkali-Silikat-Glaser mit 
verschiedenen Zusatzen von Erdalkali-Oxyden werden mit Réntgenlicht bestrahlt. 
Die Absorptionsspektren der bestrahlten Glaser werden mit denen von Glasern 
ohne Erdalkali-Oxyd-Zusatz verglichen. Es zeigt sich kein EinfluB des Zusatzes 
auf das Absorptionsspektrum. Die Ergebnisse werden zusammen diskutiert mit 
Messungen anderer Autoren an Alkalihalogenidkristallen mit Erdalkalihalogenid- 
Zusatz. Der Vergleich zeigt, daB das ,,quasikristalline Modell eines Glases bei 
den vorliegenden Versuchen nicht anwendbar ist. Martienssen. 


615 N.W.Lord and C. K. Jen. Resolved hyperfine structure in F-center spin 
resonance. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,12, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Appl. 
Phys. Lab.) 

616 Gordon A. Noble and Leonard Bronstein. Color centers in potassium todide 
crystals containing excess iodine. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 33, 1956, Nr 
(30. Jan.) (S. B.) (Zenith Radio Corp.) Schon. 


617. —~‘M. J. Fraser, D. Caplan and A. A. Burr. Physical evidence of dislocations in 
chromium. Acta metall. 4, 186—196, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Troy, N. Y., Rensselaer 
Polytech. Inst.) Chrombleche wurden 63 h bei 1300°C und 20 h bei 1500°C 
im Wasserstoffstrom gegliiht; dabei stellt sich an der Oberflache infolge der 
erhéhten Beweglichkeit eine Atomverteilung geringster freier Energie ein, was 
als ,,thermische Atzung bezeichnet wird. Lichtoptische und réntgenographische 
Untersuchung der so behandelten Oberflachen lassen zahlreiche Einzelheiten 
(Unterkorngrenzen, Wachstumsstufen) erkennen, die mit den Vorhersagen der 
Versetzungstheorie iibereinstimmen und als Nachweis der Existenz von Ver- 
setzungen angesehen werden koénnen. Ilschner. 


618  R. W. Powers and Margaret V. Doyle. Internal friction in solid solutions of 
tantalum. Acta metall. 4, 233—242, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Schenectady, N. Y., GEC 
Res. Lab.) Das Dampfungsma8 torsionsbeanspruchter Drahte aus Metallen mit 
interstitiell eingelagerten Fremdatomen zeigt bet festgehaltener Frequenz in 
Abhangigkeit von der Temperatur bzw. von 1/T ein Maximum, dessen Lage 
von der Aktivierungsenergie des betreffenden Platzwechselvorgangs abhangt. 
Die Vff. zeigen an Hand von Experimenten an Tantal mit Sauerstoff- und 
Stickstoffzusatzen, da® der Dampfungsverlauf im vorliegenden Fall nicht durch 
einen einheitlichen Vorgang allein zu erklaren ist, sondern durch die Uberlage- 
rung zweier. Der zweite nimmt an Intensitat mit dem Quadrat des Fremdatom- 
gehalts zu. Es wird daraus der SchluB gezogen, dafi das erste Maximum vom 
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Platzwechsel isolierter Zwischengitteratome herriihrt, das zweite hingegen vom 
Platzwechsel solcher Atome, die einem weiteren benachbart sind (Fremdatom- 
paare im Zwischengitter). Die Aktivierungsenergie fiir den letzten Schritt wird 
als etwa 10% hoher als die fir Einzel-Platzwechsel ermittelt. Ilschner. 


619 2B. A. Bilby and A. R. Entwisle. Dislocation arrays and rows of etchpits. Acta 
metall. 4, 257—261, 1996, Nr. 3. (Mai.) (Sheffield, Univ., Dep. Metali.) Von 
P. A. Jacquet (Acta metall. 2, 752, 770, 1954) auf a-Messing gefundene reihen- 
formige Anordnungen von Atzgriibchen stimmen unter der Annahme, daB jedes 
Atzgriibchen die Spur einer Versetzung darstellt, mit der Theorie der an einem 
Hindernis unter dem Einflu8 einer Schubspannung aufgestauten Versetzungen 
uberein, vgl. J. D. EsHeLpy, F. C. FRANK und F. R. N. NaBarro (Ber. 31, 581, 
1952). Ilschner. 


620 S. Weinig and E. S. Machlin. Low-frequency studies of dislocation inter- 
actions with solute atoms. Acta metall. 4, 262—267, 1956, Nr. 3. (Mai.) (New York, 
Columbia Univ., School Mines.) Die Wirkung von Zusatzen (< 1 At.-%) von Al, 
Ni und Si auf die innere Reibung’in Cu wurde mit Hilfe eines Torsionspendels 
bei 40°C und 1 Hz untersucht. Besonders Al, aber auch Si erniedrigen das 
logarithmische Dekrement 0, wahrend Ni fast unwirksam ist. Da 9 amplituden- 
abhangig ist, wird der Effekt als Wechselwirkung der Versetzungen im Gitter 
mit den gelésten Fremdatomen gedeutet. Die Wechselwirkungsenergie wird nach 
A. COTTRELL in einen elastischen und einen elektrischen (Dipolcharakter der 
Versetzung!) Anteil aufgespalten und getrennt abgeschatzt. Die Reihenfolge 
der Wirksamkeit der verschiedenen Legierungselemente auf © 14Bt sich damit 
erklaren. Der elektrische Anteil ist nicht vernachlassigbar. Fir die Untergrund- 
Dampfung wird eine Aktivierungsenergie von 25 keal/Mol ermittelt. 
Ilschner. 

621 W.R. Hibbard jr. and C. G. Dunn. A study of [112] edge dislocations in 
bent silicon-iron single crystals. Acta metall. 4, 306—315, 1956, Nr. 3. (Mai.) 
(Schenectady, N. Y., GEC Res. Lab.) Einkristallbleche aus Eisen mit 3,25% Si 
(und kleinen Verunreinigungsmengen) wurden mit definiertem Kriimmungs- 
radius gebogen und elektrochemisch poliert und geatzt. Die hierbei sichtbar 
werdenden Versetzungen und ihr Verhalten bei der Erholung des Materials 
wahrend nachfolgender Temperung wurden untersucht. Neben einer Beschreibung 
der beobachteten Vorgange (thermisch aktiviertes Gleiten, paarweises Ver- 
schwinden von Versetzungen ungleichen Vorzeichens, Bildung und Wachstum poly- 
gonisierter Bereiche usw.) wurden einige quantitative Angaben gewonnen. Die 
Versetzungsdichte im ungebogenen Kristall betrug 2:10-@ cm-2. Ilschner. 


622 Hideji Suzuki. Some observations on dislocations in copper crystals. J. phys. 
Soc. Japan 10, 981—995, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. 
Iron, Steel and other metals.) Beim Tempern von Kupfer knapp unterhalb des 
Schmelzpunktes entstehen schon ausgebildete Terrassen von (144)- und (100)- 
Flachen. Durch Oxyd-Partikelchen werden Stufen markiert, von denen aus ver- 
schiedenen Griinden angenommen wird, daB sie monatomar sind. Diese Stufen 
sind durch Verdampfen und durch Wandern von Versetzungen entstanden. 
Die Anordnung der Versetzungen und ihr Wandern — einzeln und in Gruppen — 
wird an einem gréBeren Bildmaterial gezeigt. Diese Erscheinungen wurden ins- 
besondere auf ihr Zusammenwirken in Versetzungs-Netzwerken in (112)-Ebenen 
untersucht. German. 


623 Werner Martienssen. Der Einfluf der Temperatur auf die Kante der opti- 
schen Eigenabsorption von Alkalihalogeniden. Nachr. Akad. Wiss. Gottingen 1955, 
S. 257—262, Nr. 11. Die Kante der ultravioletten Eigenabsorption in Alkali- 
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halogeniden wird durch eine einheitliche Absorptionsbande hervorgerufen, die 
sich bei tiefen Temperaturen sehr gut von anderen kurzwelliger gelegenen 
Absorptionsbanden abtrennen ]a8t. Mit wachsender Temperatur erhalt man eine 
Zunahme der Halbwertsbreite der Bande und eine Verschiebung des Maximums 
zu langeren Wellen. Die relative Verschiebung ergibt sich gleich dem kubischen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Kristalls. Die Temperaturabhangig- 
keit der Halbwertsbreite 1aBt sich beschreiben durch H(T)=H,—1/N “if Lae ooh, 


worin H, eine Nullpunktsbreite von einigen Hundertstel eVolt und C, und N die 


spezifische Warme und die spezifische Molekiilzah] bedeuten. Die Lage und Gestalt 
der Absorptionsbande bei hohen Temperaturen stimmt tiberein mit der, die man 
bei tiefen Temperaturen in Schichten mit sehr hoher Konzentration an Gitter- 
stérungen erhalt. Martienssen. 


624 FF. Moser and F. Urbach. Opiical absorption of pure silver halides. Phys. Rev. 
(2) 102, 1519—1523, 1956, Nr. 6. (15. Juni.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak 
Co., Res. Lab.) Es wird das Absorptionsspektrum von reinen AgCl- und AgBr- 
Kristallen im Wellenlangenbereich der Absorptionskante ausgemessen. Die 
Messungen erstrecken sich tber einen Bereich der Absorptionskonstante von 
etwa K = 0,1 bis etwa K = 1000 cm” und werden bei einer Reihe verschiedener 
Temperaturen zwischen —157°C und +425°C ausgefiihrt. Mit besonderer 
Sorgfalt werden die MeBfehler diskutiert, es ergibt sich fiir die Messungen bei 
Zimmertemperatur ein maximal méglicher Fehler von weniger als 10%. Durch 
Hinzufiigen alterer Messungen anderer Autoren kann das Spektrum an der 
Absorptionskante von AgCl und AgBr bei Zimmertemperatur iiber einen Ab- 
sorptionskonstanten-Bereich von sieben Zehnerpotenzen angegeben werden. 
Martienssen. 


625 Robert Herman, M. C. Wallis and R. F. Wallis. Intensities of the R, and R, 
bands in KCl crystals. Phys. Rev. (2) 103, 87—93, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (College 
Park, Maryl., Univ., Dep. Phys.; Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., 
Appl. Phys. Lab.) Nach Bestrahlung farbzentrenhaltiger KCl-Kristalle mit 
F-Licht bei Zimmertemperatur erhalt man in den Absorptionsspektren der 
Kristalle die Banden R,, Ry, M und N. Es wird die Bildungsgeschwindigkeit 
dieser einzelnen Banden in Abhangigkeit von der Bestrahlungsdauer gemessen. 
Sowohl in réntgenverfarbten als auch in additiv verfarbten Kristallen wird 
gefunden, da® das Intensitatsverhaltnis der Ry- und R,-Banden weitgehend 
unabhangig ist von der Hohe der Banden. Weiter werden Resonanzfrequenzen 
und zum Teil Oszillatorenstarken fiir verschiedene Elektroneniibergange in 
Zentren von der Art eines H-Atoms, eines H,-Molekiils und eines geladenen 
H,*-Molekiils in einem dielektrischen Medium berechnet. Die berechneten 
Frequenzen und das konstante Intensitatsverhaltnis der R,- und R,-Banden 
legen nahe, daB es sich bei diesen beiden Banden um zwei Elektronentibergange 
in ein und demselben Zentrum handelt, namlich zwei Elektronen, gebunden in 
einem Paar benachbarter Anionenliicken. Martienssen. 


626 §S. Pancharatnam. On the pleochroism of amethyst quartz and its absorption 
spectra. Prov. Indian Acad. Sci. (A) 40, 196—210, 1954, Nr. 5. (Nov.) (Bangalore, 
Raman Res. Inst.): 

627. A. K. Ramdas. Some.illustrations of the optical behaviour of iridescent calcite. 


Proc. Indian Acad. Sci. (A) 40, 217—219, 1954, Nr. 5. (Nov. (Bangalore, Raman 
Res. Inst.) Weidemann. 


628 D.C. Biswas. Raman specira of a few monosubstituted benzene compounds in 
the solid state at different low temperatures. Indian J. Phys. 29, 503—-517, 1955, 
Nr. 11. (Nov.) (Jadavpur, Calcutta, Indian Assoc. Cultiv. Set., Opt. Dep.) Die 
RAMAN-Spekttren der Benzolverbindungen C,H;Br, C,H,OCH;, C,H;COOCH, 


8 Physikalische Berichte, Bd. 36, 4, 1957 113 


ee a by pus Be hgh ots fa ay 2 oe LK - . i Foe Coe eae 


629—632 4 YV. Aufbau der Materie Bd. 36, 1 


und C,H,COOCH, im fliissigen und festen Zustand bei verschiedenen tiefen 
Temperaturen wurden aufgenommen und in Hinblick auf neuere Ergebnisse 
der UV-Spektroskopie dieser Verbindungen ausfiihrlich diskutiert. Die gemessenen 
RaMAN-Verschiebungen der vier Substanzen fiir den festen und den fliissigen 
Zustand sind in Tabellen zusammengesetzt und werden mit den Werten anderer 
Autoren verglichen. Beim Ubergang zum festen Zustand treten jeweils einige 
wenige neue Linien niedriger Frequenz auf, wabrend im fliissigen Zustand 
vorhandene Linien teils ganz verschwinden, ihre Intensitat schwachen, aber auch 
verstarken kinnen. Ferner wurden fiir Brombenzol und Benzolsauremethylester 
im festen Zustand bei —180°C zwei Fluoreszenzbanden beobachtet. 
Bartholomeyczyk. 


629  Tokutaro Hirone, Motoharu Kimura, Toshio Kitagaki, Nobuhiko Kunitomi 
and Yosimitsu Sugita. Diffusion of silver in silver-zinc and silver-cadmium alloys. 
J. phys. Soc. Japan 10, 967—970, 1956, Nr. 11, (Nov.) (Sendai, Japan, Tohoku 
Univ.) Die Diffusion von Ag!® in AgZn- und AgCd-Legierungen (ca. 30% Zn 
bzw. Cd; kubisch flachenzentriert), und zum Vergleich in Ag wird beobachtet. 
Hierbei zeigt sich, daB die Silber-Atome am schnellsten durch das AgZn-Gitter, 
am langsamsten durch das Ag-Gitter diffundieren (fir AgZn: D = 0,09 exp 
(—36000/RT) cms, fir AgCd: D= 10,0 exp (—46000/RT) cm?s-4). Diese 
Ergebnisse lassen sich nicht auf der Basis der Wirkung der Valenzelektronen 
als vielmehr auf der Wirkung abgeschlossener Schalen deuten. German. 


630 =A. Ascoli, E. Germagnoli and L. Mongini. On intermetallic diffusion in gold- 
lead system. Nuovo Cim. (10) 4, 123—133, 1956, Nr. 1. (4. Juli.) (Milano, CISE, 
Lab.) Diffusion von Gold in Blei wurde mit Hilfe radioaktiver Spuren-Verfahren 
im Temperaturbereich von 190 bis 300°C untersucht. Befriedigend dargestellt 
werden die experimentellen Werte durch die Gleichung: D = 2,8-10-%exp 
[—8,91 -103/RT]-cm?s, also mit einer Aktivierungsenergie von Q = (8,94 + 
0,18) -10% cal mol}. (Zsfg.) H. Ebert. 


631 W. Dale Compton. Self-diffusion and conductivity in silver chloride. Phys. 
Rev. (2) 101, 1209—1210, 1956, Nr. 3. (1. Febr.) (Urbana, II]., Univ., Dep. Phys.) 
Nach Uberfithrungszahlmessungen von TUBANDT erfolgt die Ionenleitfahigkeit 
von Silberchlorid-Kristallen im Temperaturbereich zwischen 20°C und 350°C 
ausschlieBlich durch Silberionen. Der Vf. hat mit Hilfe des radioaktiven Silber- 
Isotopes Ag den Diffusionskoeffizienten D,, von Silberionen gemessen und 


diesen mit dem Diffusionskoeffizienten D verglichen, der sich mit Hilfe der 
EINSTEIN-NERNST-Beziehung aus der Ionenleitfahigkeit ergibt. Im Temperatur- 
bereich von 150°C bis 400°C ergibt sich D = 1,7 Dp. Bei tieferen Temperaturen 
wird D = Dp» gefunden. Martienssen. 


632 C. W.MeCombie and A. B. Lidiard. Ratio of ionic conductivity to tracer 
diffusion in interstitialcy migration. Phys. Rev. (2) 101, 1210—1211, 1956, Nr. 3. 
(14. Febr.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.; Harwell, Berkshire, Engl., Atom. 
Energy Res. Establ.) D. Compron (vorst. Ref.) hat gezeigt, daB die Diffusions- 
konstante von Silberionen auf Zwischengitterplatzen in AgCl kleiner ist, als man 
auf Grund der E1nsTEIN-NERNST-Beziehung aus der lonenleitfahigkeit von 
Ag(Cl-Kristallen erwartet. Es wird gezeigt, daB man dieses Verhalten mit folgen- 
dem von KocH und WAGNER angegebenen Diffusionsmechanismus erklaren 
kann: Ein Zwischengitter-Ion bewegt sich dadurch fort, daB es einen benach- 
barten Gitterbaustein in die Zwischengitterlage stéBt und selber den Platz des 
Gitterbausteines einnimmt. Der Gitterplatz und die beiden Zwischengitterplatze 
werden dabei als auf einer Geraden liegend angenommen. Ist der Abstand 
Gitterplatz-Zwischengitterplatz d, so legt die UberschuBladung bei jedem Platz- 


wechsel dieser Art den Weg 2d zuriick. Martienssen. 
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633 | Bipin Kumar Agarwal. On the asymptotic theory of liquid He®-He* mix .. 
Z. Phys. 145, 515—519, 1956, Nr. 4. (15. Juni.) (allenebedl India, tiny Phys. 
Dep.) Fir ein fliissiges He*-He*-Gemisch wird ein Energiespektrum der Form 
E = A:p!/r angenommen. (p = Impuls, A und r Parameter.) Wahlt man r = 
ro(V$/V¢), dann ergibt sich die Temperatur des A-Punktes in guter Uberein- 


stimmung mit dem Experiment. Dabei bedeuten ro den Wert von r fir ein 


ideales Gas, V$ und Na die Atomvolumina fiir He* und He*. Der Wert der molaren 
Mischungswarme weicht von den Ergebnissen aus anderen Theorien ab. Eine 


Entscheidung zwischen den Theorien wird erst méglich sein, wenn mehr MeB-. 


ergebnisse vorliegen. Fengler. 


634 Harold Forstat and Charles A. Reynolds. Compressibility and heat transfer 
of helium IT. Phys. Rev. (2) 101, 513—518, 1956, Nr. 2. (15. Jan.) (Storrs, Conn., 
Univ.) Der thermomechanische Effekt in Hell tritt auch in einem abgeschlossenen 
_ System auf und fihrt zu einer Kompression des He im warmeren Gefaf. Die 
Strémung erfolgt durch ein mit Polierrot gefiilltes Glasrohr. Die Weite der 
Strémungskandle wird zu ca. 10 w abgeschatzt. Uber den thermomechanischen 
Druck, wie man ihn an offenen Systemen aus der Temperaturdifferenz berechnen 
kann, werden Werte fiir die Kompressibilitat des He erhalten (ca. 10°10-* Atm"), 
die gut mit den nach anderen Methoden gemessenen tibereinstimmen. Dies zeigt 
an, daB auch im abgeschlossenen System der volle thermomechanische Druck 
auftritt. AuBerdem wird der Warmetransport langst des Pulvers gemessen. Die 
Beobachtungen decken sich mit denen, die man fiir den Warmetransport zwischen 
optisch polierten Glasplatten gefunden hat. Dicht unterhalb des A-Punktes wird 
ein Maximum des Warmetransportes festgestellt. Buckel. 


635 Louis Goldstein and Henry S. Sommers jr. Transmission of slow neutrons 
by liquid Het. II. Phys. Rev. (2) 101, 1235—1242, 1956, Nr. &. (45. Febr.) (Los 
Alamos, N. M., Univ. Calif., Sci. Lab.) Die kiirzlich erhaltenen Ergebnisse der 
Neutronenstreuung in fliissigem Helium (He*) werden zunachst mit Hilfe der 
allgemeinen Streutheorie diskutiert. Dabei ist die Kenntnis einiger charakte- 
ristischer GréBen der Flissigkeit (kinetische Energie der Atome oder ihre mittlere 
raumliche Verteilung, bekannt aus Réntgenstreuexpérimenten), notig. Bis zu 
Neutronenwellenlangen von 8 A stimmen die berechneten Werte der Streu- 
querschnitte befriedigend mit den experimentell bestimmten iiberein. Fiir groBere 
Wellenlangen versagt diese Theorie. Deshalb versuchen die V{ff. nun umgekehrt 
aus den beobachteten Streuquerschnitten die charakteristischen Flissigkeits- 
parameter geeignet zu bestimmen. Es werden Werte erhalten, die in verniinftiger 
Ubereinstimmung mit den vorher benutzten sind, dariiberhinaus aber auch die 
experimentellen Werte fir Neutronenwellenlangen bis zu 13 A liefern. Die Ergeb- 
nisse bedeuten einen weiteren Beweis fiir die extrem hohe Nullpunktsenergie in 
fliissigem He*. Die Bedeutung des angewendeten Verfahrens zur Bestimmung 
solcher charakteristischer Flissigkeitsparameter aus Neutronen- und Roéntgen- 
streuexperimenten wird diskutiert. Buckel. 


636 KR. J. Donnelly, G. V. Chester, R. H. Walmsley and C. T. Lane. Kinematic 
viscosity of helium II. Phys. Rev. (2) 102, 3—4, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Hew Haven, 
Conn., Yale Univ.) Ein teilweise mit Hell gefiilltes zylindrisches GlasgefaB 
(Durchmesser 3 mm) wird plétzlich in starke Rotation versetzt (ca. 15 Um- 
drehungen/Minute) und die Ausbildung des parabolischen Oberflachenprofils 
zeitlich verfolgt. Aus diesen Beobachtungen kann die dynamische Zahigkeit der 
Flissigkeit berechnet werden. Es zeigt sich, daf bei der verwendeten Rotations- 
geschwindigkeit auch unterhalb des J-Punktes die gesamte Flissigkeit und nicht 
nur die Normalkomponente rotiert. Buckel. 
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637 K.R. Atkins, H. Seki and E. U. Condon. Flow of liquid helium through 
porous Vycor glass. Phys Rev. (2) 102, 582—583, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Phila- 
delphia, Penn., Univ., Dep. Phys.; Berkeley, Calif.) Der Durchmesser der Poren 
betrug nur etwa 5:10-7 cm. Bei diesen sehr kleinen Offnungen setzt der SuprafluB 
erst merklich unterhalb des A-Punktes ein (1,78°K bei ca. 5,7°10°? cm und 
1,36°K bei ca. 4,2°10-? cm). Diese Ergebnisse stimmen mit den Beobachtungen 
an ungesattigten Filmen tiberein, bei denen ebenfalls mit abnehmender Filmdicke 
die kritische Temperatur fiir das Auftreten von Suprastrémung orniedne ae 
uckel. 


638 Henry H. Kolm and Melvin A. Herlin. New method for measuring the abso- 
lute viscosity of liquid helium II. Phys. Rev. (2) 102, 607—613, 1956, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Res. Lab. Electron.) Ein 
zylindrischer Eisenstab wird in fliissigem Helium magnetisch aufgehangt und 
durch ein iiberlagertes Drehfeld in langsame Rotation versetzt (ca. 0,1 cm/sec 
Umfangsgeschwindigkeit). Aus der Abnahme der Rotationsgeschwindigkeit nach 
Abschalten des Drehfeldes kann die Viskositat des fliissigen Heliums berechnet 
werden. Um die Lage des Rotors sehr genau zu fixieren, wird die magnetische 
Aufhangung durch den Rotor selbst gesteuert. Die in Hell beobachteten Werte 
sind etwa um den Faktor 2 héher als die bereits friiher bestimmten. Die Vff. 
fiihren diese zusatzliche Dampfung des Rotors auf einen Energiestrom durch den 
thermomechanischen Effekt in Heil zurtick. Im Rotor werden durch die unver- 
meidlichen Erschiitterungen Wirbelstréme erzeugt, die zu einer geringen Er- 
warmung und damit zu den Strémungserscheinungen im Hell fiihren. AuBerdem 
wird deutlich eine kritische Geschwindigkeit beobachtet, oberhalb der die 
Dampfung nahezu diskontinuierlich zunimmt. Buckel. 


639 Helmut Rétger. Bemerkungen zur Darstellung der Temperatur-Zeitabhangig- 
keit der Nachwirkungserscheinungen bei Gldsern. Silikattechnik 6, 547—519, 1955, 
Nr. 12. (Dez.) (Jena, VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen.) Als Erganzung einer 
friiheren Arbeit (H. R6TGER, Ber. 35, 2075, 1956) beschreibt Vf. eine neue Deutung 
der vAN’T Horrschen Gleichung, die unter anderem die Begriindung fir eine 
friher empirisch gefundene GesetzmaBigkeit gibt. Auf Grund neuer experi- 
menteller Ergebnisse (Nachwirkungsmessungen bei 1000 Hz in Abhangigkeit 
von der Temperatur) zeigt sich, daB die friiher eingefiihrte Grofe R (,, Relaxations- 
konstante‘‘) nicht konstant ist, sondern zunachst langsam und dann beschleunigt 
mit der Temperatur ansteigt und von der MeBzeit abhangt. Durch die Messung 
wird jeweils praktisch nur der Bindungsmechanismus erfaBt, der bei der vor- 
liegenden MeBtemperatur eine Relaxationszeit hat, die der MeBrelaxationszeit 
entspricht. Die friiheren Berechnungen werden im einzelnen, soweit notwendig, 
berichtigt. Die angekiindigte Berechnung des Eispunktsanstiegs von Thermo- 
metern muf infolge der neuen Erkenntnisse iiberarbeitet und einer spateren 
Veréffentlichung iiberlassen bleiben. Vieth. 


640 M. Dank and S. W. Barber. Low-temperature structure of vitreous silica. 
Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 33, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) (S. B.) (Owens-Illinois Glass 
Co.) Sch6n. 
641 Philip A. Lyons and John F. Riley. Diffusion coefficients for aqueous solu- 
tions of calcium chloride and cesium chloride at 25°. J. Arner. chem. Soc. 76, 5216 
bis 5220, 1954, Nr. 20. (20. Okt.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Chem.) 
H. Ebert. 
642 H.J.L. Trap and J. J. Hermans. Light-scatiering by polymethacrylic acid 
and carboxymethyl-cellulose in various solvents. J. phys. Chem. 58, 757-—761, 1954, 
Nr. 9.:(Sept.) (Groningen, Netherld., Univ., Lab. Inorg. Phys. Chem.) 
Weidemann. 
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643 Robert Tremblay, Yvon Sicotte and Marcel Rinfret. Effect of small refractive 
index increment on light scattering molecular weight. J. Polym. Sci. 14, 310—312, 
1954, Nr. 75. (Sept.) (Montréal, Can., Univ., Dep. Chim.) H. Ebert. 


644  T. G. Fox and S. Loshaek. Isothermal viscosity-molecular weight dependence 
for long polymer chains. J. appl. Phys. 26, 1080—1082, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Phila- 
delphia, Penn., Réhm & Haas Co.) Es wird gezeigt, dab fiir geniigend lange flexible 
Kettenmolekiile in Lésung die empirische Gleichung gilt: log n = 3,4 log Z + K, 
wobei 7 die Viskositat, Z die Zah] der Atome in der Kette und K eine vom Poly- 
merentyp und der Temperatur abhangige Konstante bedeuten. Alle verfiigbaren 
Daten gehorchen in einem weiten Molekulargewichtsbereich dieser Formel, 
z. B. Polyester, Polyamide, Polystyrol, Polyisobutylen, Polydimethylsiloxan und 
Polymethacrylsduremethylester. Liegt die Atomzahl Z einer Kette unter einem 
kritischen Wert Z,, so ist die Abhangigkeit des 7 von Z weniger streng und 


komplizierter. Diese Ergebnisse stehen in halbquantitativer Ubereinstimmung 
mit der neven Theorie von BUECHE. Thurn. 


645 Leroy E. Alexander, Stanley Ohlberg and G. Russell Taylor. X-ray diffrac- 
tion studies of crystallization in elastomers. J. appl. Phys. 26, 1068—1074, 1955, 
Nr. 9. (Sept.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst.) Es wird eine Apparatur mit 
Zahlrohrregistrierung, Strahl- und Temperaturkontrolle zur Durchfiihrung von 
genauen Messungen der Réntgenintensitaten fiir jeden Azimut und kleine 
Brago-Winkel beschrieben. Die hiermit durchgefiihrten Messungen der Kristalli- 
nitat von Naturkautschuk stimmen im wesentlichen mit den Ergebnissen anderer 
Beobachter iiberein. Wenn Polybutadien bei Zimmertemperatur verstreckt wird, 
tritt Molekiilorientierung, aber keine Kristallisation auf. Messungen bei tieferen 
Temperaturen zeigen, daB der kristalline Anteil bei etwa 0° wesentlich wird und 
mit weiterer Temperaturerniedrigung und bei groBerer Dehnung zunimmt. Eine 


Vorzugsorientierung der kristallinen Bereiche wurde quantitativ bestimmt. 
Thurn. 


646 G. Russell Taylor and Stephen R. Darin. Birefringence and crystallization in 
elastomers. J. appl. Phys. 26, 1075—1079, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Pittsburgh, Penn., 
Mellon Inst.) Zur Beschreibung des Zusammenhanges zwischen Doppelbrechung, 
Zug und Kristallisationsgrad bei partiell kristallinen Hochpolymeren wird die 


halbempirische Beziehung f, = (Any—es)/(FA4n¢—cs) angegeben, wobei f, = 
kristalliner Anteil in Volumenprozenten, Ang = beobachtete Doppelbrechung 
ce = optischer Zugspannungskoeffizient, s = Zug am tatsachlichen Querschnitt, 
F = bekannte Funktion der Kristallit-Orientierung, dng = Doppelbrechung 


eines einzelnen Polymerenkristalls bedeuten. Es wird gezeigt, daB die Formel 
mit den an Polybutadien bei 5°C gewonnenen Roéntgenuntersuchungsergebnissen 


iibereinstimmt, wenn An? = 0,157. Die Verhaltnisse fiir Naturkautschuk werden 
diskutiert. Thurn. 


647 L. Breitman. Glass transitions in polymer-plasticizer systems. J. appl. Phys. 
26, 1092—1098, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Sarnia, Ont., Polymer Corp. Itd., Res. Dev. 
Div.) Die Einfriertemperaturen (ET) von reinen und weichgemachten Hoch- 
polymeren wurden aus thermischen A usdehnungsmessungen und aus der Tempe- 
raturabhangigkeit der GrofBe des Verdrehungswinkels, der sich bei Torsions- 
beanspruchung nach einer bestimmten Zeit einstellt, bestimmt. Einige Weich- 
macher, die normalerweise oberhalb der Einfriertemperatur des reinen Polymeren 
kristallin sind, erniedrigen sie. Die Polymeres-Weichmacher-Vertraglichkeit bei 
niedrigen Temperaturen riihrt entweder von einer Unterkiihlung, oder der 
Schmelzpunktserniedrigung des Weichmachers durch das Polymere oder einer 
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Kombination beider Effekte her. Die Einfriertemperatur nimmt bei Weichmacher- 
zusatz ab bis zu einem mehr oder weniger gut definierten Grenzwert. Fiir Weich- 
macher vom Di-Ester-Typ sind sowohl 4(ET) wie die Grenzkonzentration lineare 
Funktionen der Vertraglichkeit. Thurn. 


648 G. Salomon and A. Chr. van der Sechee. Infrared analysis of some chlori- 
nated natural rubbers. J. Polym. Sci. 14, 287—294, 1954, Nr. 75. (Sept.) (Delft, 


Rubber-Stichting.) _H. Ebert. 
649 J.J. Windle. Sorption of water by wool. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 34, 1956+ 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Agricult. Res. Service.) Schon. 


650 KR. D. Andrews. Retraction of oriented polystyrene monofilaments. J. appl. 
Phys. 26, 1061—1067, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Midland, Mich., Dow Chem, Co., Phys. 
Res. Lab.) Die Langen von verstreckten Polystyrolfaden wurden als Funktion der 
Zeit bei fiinf verschiedenen Temperaturen (75° bis 95°C in 5° Abstand) an zwei 
Faden mit verschiedenem Grad von Anfangsorientierung gemessen. Tragt man 
die Fadenlange gegen den Logarithmus der Zeit auf, so lassen sich die bei den 
verschiedenen Temperaturen gewonnenen Kurven nicht durch seitliche Ver- 
schiebung im logarithmischen Mafstab zur Deckung bringen, wie dies fiir ein- 
faches viskoelastisches Verhalten zu erwarten ware. Die berechneten Aktivierungs- 
energien sind zeit- und temperaturabhangig. Bei fester Temperatur strebt die 
Aktivierungsenergie mit der Zeit einem Grenzwert zu, der um so eher erreicht 
wird, je héher die Temperatur ist. Der Grenzwert der Aktivierungsenergie nimmt 
mit abnehmender Temperatur rasch zu. Fir die Zeitabhangigkeit der Akti- 
vierungsenergie werden spezifische Volumenanderungen verantwortlich gemacht. 
Thurn. 


651  F. Bueche. Tensile strength of plastics above the glass temperature. J. appl. 
Phys. 26, 1133—1140, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Laramie, Wyoming, Univ., Phys. Dep.) 
Es wird eine Theorie fiir die Zugfestigkeit von gummiartigen Hochpolymeren 
unter dynamischen Untersuchungsbedingungen angegeben. Es wurde gefunden, 
daB eine nahezu universelle Kurve entsteht, wenn man die Zugfestigkeit gegen 
die Belastungszeit auftragt. Die Abhangigkeit von Kettenlange, Vernetzungsgrad 
und Temperatur wird vorausgesagt. Experimente, die mit Polybutylmethacrylat 
im Bereich 30—95°C durchgefiihrt wurden, stimmen mit der Theorie iiberein. 
Der experimentelle Untersuchungsbereich erstreckt sich tiber acht Dekaden, 
wenn man das von der Theorie vorausgesagte Temperatur-Zeit-Superpositions- 
prinzip anwendet. Beim Polybutylmethacrylat wurden SegmentgréBen, wie sie 
in der Theorie der Viskoelastizitat definiert sind, von etwa sechs Monomeren- 
einheiten gefunden. Thurn. 


652 Bernard D. Coleman, Application of the theory of absolute reaction rates to 
the creep failure of polymeric filaments. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,32, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (E. I. du Pont de Nemours & Co.) Schén. 


653 | Hiroshi Fujita and Akira Kishimoto. The relaxation of stress in undrawn 
Amilan. J. phys. Soc. Japan 9, 867—872, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Maizuru, 
Kyoto Univ., Fac. Agricult., Dep. Fisheries.) Weidemann. 


654 Andreas Brockes und Rudolf Kaiser. Ulirarotspekirum von elektronen- 
bestrahlten Polydthylenfolien. Naturwissenschaften 43, 53, 1956, Nr. 3. (Febr.) 
(Darmstadt, T, H., Phys. Inst.) Die Untersuchung des Ultrarotspektrums einer 
23 yw dicken, im Hochvakuum mit 70 keV-Elektronen bestrahlten Polyathylen- 
folie ergab das Verschwinden der dem kristallinen Zustand zugeschriebenen 
Bande bei 13,7 mu bei einer Ladungsdichte von 3,5+10-3 As/cm?. Dies ist in Uber- 
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einstimmung mit den Beobachtungen von CHARLESBY und Ross (Proc. roy. 
Soc. (A) 217, 122, 1953) nach Pile-Bestrahlung. Auch die Banden bei 13,9 und 
6,8 w verschwinden nach weiterer Bestrahlung, wahrend neue Absorptionen bei 
10,3, 7,25, 5,8 und 2,9 w auftreten. H.-J. Hiibner. 


655 PP. Royen, A. Orth und K. Ruths. Untersuchungen von Oberfldchen nach der 
Methode von Brunauer, Emmett und Teller, I. B-Punktsdrucke als charakteristische 
Konstanten. Z. anorg. Chem. 281, 1—17, 1955, Nr. 1/2. (Okt.) (Frankfurt/M., 
Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Inst. anorg. Chem.) Vff. bestimmen die spezi- 
fische Oberflache an Sinterreihen von Fe,03-, NiO- und Cr.03-Praparaten sowie 
von feinverteiltem metallischem Fe, Ni und Fe,0, nach der Methode von Bru- 
NAUER, EMMETT und TELLER (Ausheizung der Adsorbentien 4h bei 400°C im 
Hochvakuum; Adsorption stufenweise bei konstantem Volumen; Enddrucke: 
Ng: 250 Torr; C,H,: 10—15 Torr). Es zeigt sich, da8 der Gleichgewichtsdruck 
’ der adsorbierten Dampfe von Stickstoff (bei —196°C zwischen 30 und 60 Torr) 
und Benzol (bei +16,00 °C zwischen 4 und 7,5 Torr) bei abgeschlossener unimole- 
kularer Bedeckung (,,B-Punktsdruck‘‘) fiir das jeweilige System aus Prifdampf 
und Sorbens unabhangig von der GréBe der Oberflache einen konstanten Wert 
hat. Innerhalb von Sinterreihen weisen die B-Punktsdrucke bei gleicher unvoll- 
standiger Bedeckung charakteristische Unterschiede auf. Der aus der Fliissigkeits- 
dichte errechnete Flachenbedarf der Benzolmolekel muBte von 31 A? auf 44 A? 
korrigiert werden. Es besteht gute Ubereinstimmung zwischen den spezifischen 
Oberflichen bei 400°C gesinterter Fe,O,- und NiO-Praparate, die aus der 
réntgenographisch bestimmten mittleren PrimarteilchengréBe berechnet oder 
nach der BET-Methode ermittelt wurden. Vieth. 


656 M.L. Lakhanpal, V. D. Anand and B. R. Puri. A method of determining 
particle size of powders. Nature, Lond. 176, 692, 1955, Nr. 4484. (8. Okt.) (Hoshi- 
arpur, Ind., Panjab Univ., Chem. Dep.) Es wird ein Apparat zur Bestimmung der 
TeilchengroBe von Pulvern beschrieben, der eine Verbesserung der Methode 
von Mitts (Nature 161, 313, 1948) darstellt, da die Methode von Mitts fir sehr 
feine Pulver nicht anwendbar ist. Die neue Methode basiert auf dem Prinzip der 
Permeabilitat und ist bis zu Teilchendurchmessern von 0,015—0,0005 mm 


brauchbar. Pruckner. 


657 _-F. W. Young, J. V. Catheart und A. T. Gwathmey. The rates of oxidation of 
several faces of a single crystal of copper as determined with elliptically polarized 
light. Acta metall. 4, 145—152, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Univ. of Virginia, Cobb Chem. 
Lab.) Messung der Oxydationsgeschwindigkeiten auf (100)-, (111)-, (110)- und 
(311)-Ebenen, die aus einer Einkristallkugel aus 99,99% Cu herausgearbeitet 
wurden. Oxydation in reinem Sauerstoff bei 70, 106, 159 und 178°C. Schicht- 
dickenmessung mit einem Polarisations-Spektrometer (vgl. A. T. GWATHMEY 
und F. W. Youne, Rev. Métallurgie 48, 434, 1951, und A. B. WINTERBOTTOM, 
Ber. 18, 1858, 1937), bei Schichtdicken unterhalb 1000 A wird eine Genauigkeit 
von +1 A bis +5 A angegeben. Es wurde gefunden, daB die Oxydationsgeschwin- 
digkeit auf den verschiedenen Ebenen bei allen untersuchten Temperaturen in 
der Reihenfolge (100), (111), (110), (341) abnimnit, wahrend T. N. Raopin (J. 
Amer. chem. Soc. 72, 5102, 1950) die Reihenfolge (100), (110), (1114) fand; der 
Unterschied wird auf Verunreinigungen der Oberflache zuriickgefiihrt. Die 
MeBergebnisse lassen sich durch die bisherigen Theorien nicht erklaren, da diese 
gleichférmige Oxydfilme (statt Keimbildung an bevorzugten Stellen) annehmen 
und auch die starke Abhangigkeit der Oxydationsgeschwindigkeit von der 
Orientierung nicht erfassen konnen. ilschner. 
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658 K.R. Lawless und A. T. Gwathmey. The structure of oxide films on different 
faces of a single crystal of copper. Acta metall. 4, 153—163, 1956, Nr. 2. (Marz.) 
(Univ. of Virginia, Cobb Chem. Lab.) Réntgenographische Untersuchung der 
Zusammensetzung, Struktur und Orientierung beziiglich der Unterlage von 
Oxydschichten auf einem elektropolierten Cu-Einkristall. Besonders sorgfaltige 
Vorbereitung und Reinigung der Oberflachen. Zwischen 170 und 450°C bei 
0,8 bis 760 mm Hg Sauerstoffdruck wurde vorwiegend Cu,O gebildet, von einer 
gewissen Schichtdicke an auch CuO. Fir die Orientierung Cu,O0/Cu wurden vier 
Moglichkeiten gefunden, bei denen sdmtlich die [110]-Richtung des Cu,O zur 
{110]-Richtung des Cu parallel war. Ilschner. 


659 Rudolf Suhrmann. Elektronische Wechselwirkung zwischen adsorbierien 
Gasmolekeln und Metalloberflachen. Z. Metallk. 46, 7830—786, 1955, Nr. 11. (Nov.) 
(Braunschweig, T. H., inst. Phys. Chem. Elektrochem.) Vf. diskutiert zusammen- 
fassend eine Reihe eigener Arbeiten iiber die Wechselwirkung adsorbierter 
Gasmolekeln und reiner Metalloberflachen. Die Untersuchungen erfolgten 
entweder durch Messung des Austrittspotentials mit Hilfe einer lichtelektrischen 
Methode oder durch Messung der Widerstandsanderung diinner Metallschichten. 
Es wurden O,, H2, Nz, CO, N,0, HO und Benzol, z. T. auch atomar, haupt- 
sachlich an Platinoberflachen oder durchsichtigen Nickelschichten adsorbiert. 
Der Einflu8 der Vorbelegung wird diskutiert. Die elektronische Wechselwirkung 
hangt bei verschiedenartigen Metallen und adsorbierten Fremdmolekeln von 
folgenden Einfliissen ab: 1. GréBe des Elektronen-Austrittspotentials, 2. Struktur 
der adsorbierenden Kristallitflache, 3. GréBe der Dissoziationsenergie bei disso- 
ziierenden Molekeln, 4. Elektronenaffinitat der adsorbierten Partikel, hervor- 
gerufen durch Elektronenliicken oder Unsymmetrie der Elektronenkonfiguration, 
5. Vorhandensein ,,einsamer‘’ Elektronen, 6. Vorhandensein von 2-Elektronen, 
7. Einfliisse sterischer Art, 8. Elektronenkonfiguration des Metalls. Vieth. 


660 T.H. George, H. E. Farnsworth and R. E. Sehlier. Adsorption of oxygen 
and nitrogen by titanium. Phys. Rey. (2) 98, 1179, 1955, Nr. 4. (15. Mai.) (S. B.) 
(Brown Univ.) Die Adsorption von Sauerstoff und Stickstoff an (0001)-Flachen 
von Ti-Einkristallen wurde durch Elektronenbeugungsaufnahmen gemessen 
(< 250 eV-Elektronen). Nach dem Entgasen bei 750°C, Reinigung durch Ar- 
Ionen-Bombardement und Tempern wurde die Ti-Struktur beobachtet. Keine 
merkliche Adsorption wurde fiir Sauerstoff bei Drucken unter 2-10-8 Torr und 
fur Stickstoff bei Drucken unter 10-5 Torr gefunden. Die Adsorption von Sauer- 
stoff erfolgte bei 5-10-7 Torr, von Stickstoff bei 10-? Torr. Bei hédheren Drucken 
war dem gegeniber kein merklicher Unterschied zu erkennen. Beide Gase werden 
in einer Monoschicht mit hexagonaler Struktur gleicher Atomabstande wie die 
Ti(0001)-Flache adsorbiert. Der Abstand zwischen der Ti-Oberflache und der 
Monoschicht ist jedoch nicht derselbe und unterscheidet sich auch vom Abstand 
zweier Ti(0001)-Ebenen. Paulisch. 


661 Robert S. Hansen and Bert H. Clampitt. The apparent adsorption of some 
aliphatic compounds from aqueous solutions as inferred from hydrogen overvoltage 
measurements. J. phys. Chem. 58, 908—911, 1954, Nr. 10 (Okt.) (Ames, Iowa, Iowa 
State Coll., Atom. Res. a. Dep. Chem.) Weidemann. 


662 Balwant Rai Puri, Lekh Raj Sharma and M.L. Lakhanpal. The pheno- 
menon of continuous freezing of capillary-held water at decreasing temperatures. Res. 


Bull. Panjab Univ. 1954, S. 111—116, Nr. 52. (Juli.) (Hoshiarpur, Panj. Univ. 
Coll., Dep. Chem.) H. Ebert. 


663 Hagen Bilow und Werner Buckel. Elektronenbeugungsaufnahmen von diin- 
nen Metallschichten bei tiefen Temperaturen. Z. Phys. 145, 141—150, 1956, Nr. 2. 


120 


1957 V. 16. Grenzfl., diinne Schichten. 17. Disperse Syst. — VI. 2. MeSm. 664—671 


(17, Apr.) (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Von den Metallen Al, Zn, In, TI, 
Pb und Hg werden diinne Schichten (Dicke ca. 200 A) bei sehr tiefen Tempera- 
turen (4 bis 20°K) erzeugt und ihr kristalliner Aufbau sofort nach der Konden- 
sation sowie im Verlauf des Temperns auf Zimmertemperatur verfolgt. Alle 
Metalle entstehen kristallin mit KorngréSen zwischen 50 und 120 A. Im Verlauf 
der Erwarmung werden die Linien scharfer. Dabei treten zum Teil sehr ausge- 
pragte Wachstexturen auf. Ein einfacher Zusammenhang dieses kristallinen 
Aufbaus mit den friiher beobachteten Veranderungen der Supraleitung solcher 
Schichten hat sich nicht ergeben. Buckel. 


664 J.B. Beattie and G. K. T. Conn. Surface resistance and reactance of metals 
at infrared frequencies. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 78—81, 1956, Nr. 1. 
(Jan.) (Sheffield, Univ., Dep. Phys.) Das Verhalten von aufgedampftem, mecha- 
nisch poliertem, elektrolytisch poliertem und geatztem Silber, Aluminium, 
Kupfer und Nickel wird im Frequenzbereich von 2,5 bis 15 -10% Hz untersucht. 
German. 


665  Y. G. Naik. Correlation between optical and dynamic methods of measuring 
size of water drops in a cloud. J. Colloid Sci. 9, 393—399, 1954, Nr. 5. (Okt.) 
(Ahmedabad, Gujarat Coll.) 


666 C.R. Adams and W. O. Milligan. Electron diffraction studies in the system 
BeO-In,O3. J. phys. Chem. 58, 817—820, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Houston, Tex., 
Rice Inst.) 


667 Robert H. Smeliie jr. and Vietor K. LaMer. The electrokinetic properties of 
dilute monodisperse sulfur hydrosols. J. phys. Chem. 58, 583—591, 1954, Nr.8. 
(Aug.) (New York, Columbia Univ., Dep. Chem.; Hartford, Cona., Trinity Coll.) 


668 A. XK. M. Trivedi and M. J. Patani. Distribution of electrolyles across a semi- 
permeable membrane in the presence of arsenic trisulphide sol. Proc. Indian Acad. 
Sci. (A) 40, 119—124, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Ahmedabad, L. D. Arts Coll.; M. G. 
Sci. Inst.) 

669 Allan Kahn and Donald R. Lewis. The size of sodium montmorillonite par- 
ticles in suspension from electro-optical birefringence studies. J. phys. Chem. 58, 
801—804, 1954, Nr. 10 .(Okt.) (Houston Tex. Shell Developm. Co.) 


Weidemann. 


VI. Elektrizitét und Magnetismus 


670 Michel Briére et Jacky Weill. L’électrométre & condensateur vibrant. J. Phys. 
Radium 16, 695—703, 1955, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Saclay Centre Etudes nuel. 
Serv. Constr. élect.) Das Elektrometer besteht aus einem Kondensator von etwa 
50 pF, von dem ein Belag mit einer Frequenz von 100 Hz mechanisch in Schwin- 
gungen versetzt wird, und aus einem Verstarker, der das Anzeigegerat enthalt. 
Das Gerat wird mit allen Einzelheiten beschrieben. Es werden Mafnahmen 
angegeben, die die Stérspannungen klein halten, so da das Gerat erlaubt, oe 
Gleichspannung von 100 pV an den Klemmen eines Widerstandes von 10 Q 
und damit Stréme, die kleiner als 40-6 Amp sind, abzuschatzen. Zinn. 


671 M.vonArdenne. Ein Prazisions-Elektronenstrahloszillograf mit wenigen [ 
Schreibfleckdurchmesser. Nachrichtentechnik 5, 481—489, 1955, Nr. 11. (Nov.) 
(Dresden.) Der vom Vf. sehr eingehend beschriebene Prazisions-Elektronenstrahl- 
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oszillograph weist bei Verwendung tblicher Ablenkzeigerlange und Schreib- 
amplituden einen Schreibfleckdurchmesser von etwa 9,002 mm auf. Quadratische 
Schreibflache vorausgesetzt, ergibt dies ein Verhaltnis von Schreibfleckflache 
zu gesamter Schreibflache von 1:10° (10° Bildpunkte!) gegeniiber 1:105 bei 
handelsiiblichen Elektronenstrahloszillographen. Eine sehr starke VergréSerung 
einzelner Bildausschnitte erméglicht die Untersuchung der Feinstruktur von 
Oszillogrammen und Kennlinien. Eines der Beispiele zeigt einen Ausschnitt aus 
einer Hysteresisschleife mit den durch die BARKHAUSEN-Spriinge verursachten 
Treppenstufen. Die theoretischen Grundlagen des elektronenoptischen Systems 
sind eingehend dargelegt. Zur Zentrierung des Systems und Einstellung auf gute 
Fleckscharfe sind von auBen zu bedienende Justierméglichkeiten vorgesehen. 
Bei einer Strahlspannung von 30 kV betragt die Ablenkempfindlichkeit in Y- 
Richtung (statische Ablenkung) 0,04 mm/Volt, in X-Richtung (magnetische 
Ablenkung) 4,4 mm/mAmp. Das Ablenksystem ist auswechselbar. Zur Evaku- 
ierung dient eine Standard-Oldiffusionspumpe mit 100 1/s Ban ay Oh ‘ 
uB. 


672 G. Trautner. Ein Beitrag zur exakten Messung von Wechselstrémen. Arch: 
Elektrotech. 42, 94—99, 1955, Nr. 2. (Darmstadt.) Exakte Messungen von 
GleichstromgréBen lassen sich mit einem WestTon-Element und dem Kompen- 
sator durchfiithren. Der Kompensator eignet sich auch fur Wechselstrom. Dagegen 
fehlt fiir Wechselstrom das Bezugsnormal der Spannung oder des Stromes. 
Hierfiir wird die WHEATSTONEsche Briicke mit einem belastungsabhangigen 
Widerstand auf ihre Verwendbarkeit untersucht. Durch Aufbau eines Glih- 
fadensystems aus reinem Platindraht wird der Thermoeffekt ausgeschaltet. Durch 
geeigneten Aufbau wird die thermische Tragheit so erhéht, daB die Temperatur- 
schwankungswirkungen des wechselstrombeheizten Fadens vernachlassigt werden 
kénnen. Ein temperaturabhangiger Widerstand in dem der Gliihwendel gegen- 
uberliegenden Briickenzweig macht die Anzeige von der Raumtemperatur 
innerhalb einer Fehlergrenze von 0,01% unabhangig. Die Eichung erfolgt mit 
Gleichstrom. Bei z. B. 170 mAmp Wechselstrom war der MeBfehler 0,04%. Als 
Briicken-Nullgerat wird ein Vibrationsgalvanometer bei der Eichung und den 
Messungen verwendet. B. Kruger. 


673 Standard-frequency transmissions. Values for July 1954. Wireless Engr. 31, 
252, 1954, Nr. 9. (Sept.) H. Ebert. 


674 Ludwig Reimer. Eine neue Methode zur Messung der magnetischen Eigen- 
schaften diinner Schichten mit Hilfe des Faraday-Effektes. Z. Naturf. 11a, 611, 1956, 
Nr. 7. (Juli.) (Minster/Westf., Univ., Phys. Inst.) Eine diinne ferromagnetische 
Schicht wird in einem HreLtmnoutz-Feld tangential magnetisiert und von sicht- 
barem Licht unter 45° Einfallswinkel durchstrahlt. Die Drehung der Polari- 
sationsebene wird photoelektrisch gemessen. Auf diese Art kann die Form der 
Hystereseschleife leicht ermittelt werden. v. Klitzing. 


675 Kurt Mellentin und Heinrich Lange. Uber ein neues astatisches Magneto- 
meter zur Messung ferromagnetischer Blechproben in Gleich- und Wechselfeldern. 
Z. Metailk. 46, 450—456, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Kéln.) Aufbau und Anwendbarkeit 
eines astatischen Magnetometers, dessen astatisches System aus Spulen besteht, 
wird beschrieben. Probe und System sind in derselben Magnetisierungsspule dicht 
nebeneinander untergebracht. Als Probe wurden lanzettenformige Bleche benutzt, 
die eine hinreichend homogene Magnetisierung gewahrleisten. Ochsenfeld. 


676 _ Heinrich BeiBwenger und Ernst Wachtel. Magnetische Waage zur Messung 
der Suszeptibilitat. Z. Metallk. 46, 504—507, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Stuttgart, Max- 
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Planck-Inst. Metallf.) Die Waage besteht aus einem auf Schneiden gelagerten 
vertikalen ‘Pendel, das im oberen Teil den Probenhalter, im unteren Teil Aus- 
gleichsmassen besitzt. Die Empfindlichkeit wird durch Verlagerung des Schwer- 
punktes eingestellt. Eine Berechnung der Polschuhform fir konstanten Gradien- 
ten dH/dx ist durchgefiihrt. ‘Ochsenfeld. 


677 — ¥F. Stiblein. Zur Messung unsymmeirischer Wechselstrom-Magnetisterungs- 
kurven mit S ynchronschaltern. Tech. Mitt. Krupp 14, 43—45, 1956, Nr. 2. (Apr.) 
Die Messung von Wechselstrom-Magnetisierungskurven, die unsymmetrisch zur 
Null-Linie verlaufen, also geradzahlige Harmonische besitzen, ist mit einem 
SynchronschaltermeBkreis (Vektormesser) méglich, wenn die Kontaktzeit wili- 
kirlich, z. B. zwischen 3/, und 3/, Perioden eingestellt wird. Allerdings sind die 
MeBwerte von H und B nicht mehr einfach proportional den Instrumentausschla- 
gen, sondern aus diesen durch FouriER-Analyse zu berechnen. Dem rechnerischen 
Mehraufwand steht eine betrachtliche Einsparung an experimentellen Hilfs- 


"* mitteln gegeniiber bei einer Genauigkeit, die derjenigen von symmetrischen 


Kurven entspricht. (Zsfg.) Ochsenfeld. 


678  W.Heister. Die Messung der Hystereseschleife einer gleichstromvormagneli- 
sierten Drossel aus Hyperm 5T. Tech. Mitt. Krupp 14, 30—42, 1956, Nr. 2. (Apr.) 
Nach einfiihrender Betrachtung der MeSmethoden zur Messung der Augenblicks- 
werte von Strom und Spannung mit Synchrongleichrichter werden die MeB- 
ergebnisse uber den zeitlichen Feld- und Induktionsverlauf an vormagnetisierten 
Drosseln aus Hyperm-5T gegeben. Aus ihnen wird die Hystereseschleife kon- 
struiert die einen véllig unsymmetrischen Verlauf hat. Erganzt werden die 
Messungen durch oszillographische Aufnahme von Feld- Induktions- und 
Hysteresekurven. Ochsenfeld. 


679  G. Zickner. Ein regelbares absolutes Normal der Kapazitét. Arch. Elektro- 
tech. 42, 71—93, 1955, Nr. 2. (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) Zur Fest- 
legung eines Fixpunktes auf der fundamentalen Kapazitatsskala der PTR wurde 
eine regelbare Kapazitat von rund 100 pF mit einer Einstellgenauigkeit von 
rund 0,004 pF/Skt benétigt. Der Wert eines hierfiir bendtigten absoluten Normals 
einer Kapazitat ergibt sich durch Zuriickfuhrung auf die Grundeinheiten, d. h. 
durch Berechnung aus den geometrischen Dimensionen und der Influenzkonstante. 
Fir den Bau eignen sich nur einfache Konstruktionen, z. B. die axiale Ver- 
schiebung eines Zylinderkondensators zwischen zwei Grenzstellungen. Die 
Berechnung wird unter Beriicksichtigung von Randkorrektionen und Zylinder- 
fehlern durchgefiihrt. Der Bau wurde ahnlich den Kapazitatsnormalen der PTR 
durchgefiihrt und die Temperaturabhangigkeit der Kapazitat durch geeignete 
Konstruktion praktisch beseitigt. Die Genauigkeit des absoluten Kapazitats- 
wertes wird auf etwa 0,15°/99 geschatzt. B. Kruger. 


680 Standard capacitors and their accuracy in practice. Notes appl. Sci. 1956, 
Nr. 13. London. (Teddington, Nat. Phys. Lab.) Die Arbeit bringt in zusammen- 
fassender Darstellung die Hauptgesichtspunkte fir die Konstruktion und die 
Anwendung von Normalkondensatoren (Luftkondensatoren bis 10000 pF, 
Glimmerkondensatoren fiir héhere Kapazitatswerte). Der Einflu8 von Tempe- 
ratur, Luftfeuchte und Frequenz wird erértert, seine Grofe an einigen zahlen- 
maBigen Angaben aufgezeigt. Besonderes Augenmerk wird den meist ver- 
wickelten Netzwerken von Induktivitaten und Widerstanden in solchen Konden- 
satoren geschenkt, die aus mehreren Abteilungen aufgebaut sind. Nichtbertick- 
sichtigung dieser Komponenten kann vor allem bei héheren Frequenzen zu MeB- 
fehlern fihren. Weiterhin wird der Einflu8 der AuBeren AnschluBleitungen auf 


die MeBwerte behandelt. WieBner. 
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681 Rudolf Bechmann and Vera Durana. Variation with temperature of quartz 
resonator characteristics. Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 44, 377, 1956, Nr. 3. 
(Marz.) (Cleveland, Ohio, Clevite Corp., Clevite Res. Center.) In einigen An- 
wendungen von Quarzresonatoren sind kleine Temperaturkoeffizienten der 
Frequenz bei Temperaturen von 250°C oder héher erforderlich. Die Eignung von 
AT-, BT-, CT-, DT- und X-Schnitten fiir diesen Temperaturbereich wird unter- 
sucht. G. Becker. 


682 A. H. Beek, T. M. Jackson and J. Lytollis. A novel gas-gap speech switching 
valve. Electron. Engng. 27, 7—12, 1955, Nr. 323. (Jan.) (Stand. Telecomm. Lab., 
Ltd.) Technische Beschreibung eines Gasentladungsschaltelementes mit niedrigem 
aber konstantem Widerstand, vernachlassigbarer Riickwirkung und geringem 
Rauschen. Angabe von Schalt- und Verwendungsméglichkeiten. Wienecke. 


683 G.W.G. Court and C.I. C. Seollay. Saturable-reactor frequency divider. 
Wireless Engr. 32, 328—329, 1955, Nr. 12. (Dez.) (New Zealand, Dep. Sci. and 
Ind. Res.) Eine Eisenkernspule mit Sattigungscharakteristik erméglicht in Ver- 
bindung mit einer einfachen RC-Kombination die Erzeugung eines impuls- 
férmigen Ausgangssignals einer Subharmonischen der sinusférmigen Speise- 
spannung. Bei einer Frequenz der Speisespannung von 400 Hz und dem Teilungs- 
faktor 2 bleibt z. B. der Synchronismus des Ausgangssignals erhalten, wenn ihre 
Amplitude (115 Volt) um +5% geandert wird. Andere Teilungsfaktoren sind 
grundsatzlich méglich. Die theoretischen Grundlagen sind angegeben. SiuB. 


684 J. E. Gould and M. MecCaig. Production of anisotropy in a permanent magnet 
by pressure. Nature, Lond. 176, 977, 1955, Nr. 4490. (19. Nov.) (Sheffield, Per- 
manent Magnet Assoc., Central Res. Lab.) Auf einen Stab aus 35%-Co-Stahl 
wurde ein Mantel aus rostfreiem Stahl aufgeschrumpft. Infolge der elastischen 
Spannungen senkrecht zur Stabachse naherte sich die Hystereseschleife der 
Rechteckform. Die Remanenz stieg dabei um ca. 7%. v. Klitzing. 


685 Adolf Knappwost. Uber die MindestgréBe Weiss-Heisenberg’ scher Bezirke des 
Kobalts. Naturwissenschaften 42, 459, 1955, Nr. 16. (Aug.) (Tiibingen, Univ., 
Phys.-Chem. Inst.) Unter der Annahme, daB sich die magnetischen Momente 
des ausgeschiedenen Kobalts nicht gegenseitig beeinflussen und damit dem 
LANGEvINschen Gesetz gehorchen, wird aus der Formel K, = Joo w/3 kT, 


LH = Joo‘ Vg, das Bereichsvolumen Vp, bestimmt. Es entspricht einem 
Wiirfel mit der Kantenlange von 16 A. Ochsenfeld. 


686 RK. B. Potts. Combinatorial solution of the triangular Ising lattice. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 145—148, 1955, Nr. 3 (Nr. 423A). (1. Marz.) (Adelaide, 
S. Aust., Univ.) Es wird gezeigt, daB die kombinatorisch gewonnene Partition- 
funktion mit der exakten algebraisch gewonnenen Lésung tibereinstimmt. 
Knecht. 

687 Satoshi Taniguchi. A theory of the uniawial ferromagnetic anisotropy induced 
by magnetic annealing in cubic solid solutions. Sci. Rep. Res. Insts. Tohoku Univ. 
(A) 7, 269—281, 1955, Nr. 3. (Juni.) (Res. Inst. Iron., Steel and other Met.) 
Nach vAN VLECK hat die ferromagnetische Anisotropie des kubischen Systems 
ihren Ursprung in der Spin-Bahnwechselwirkung, welche einer scheinbaren 
Existenz von Dipol-Kopplungen zwischen Spins gleichkommt. In einer festen 
Loésung hangt die Dipol-Dipol-Kopplungsenergie nicht nur von der Art des 
Atompaares ab, sondern auch von der Richtung der spontanen Magnetisierung 
relativ zur Achse des Atompaares. Hieraus ergibt sich eine anisotrope Gleich- 
gewichtsverteilung unterhalb der Curitge-Temperatur, welche umgekehrt eine 
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zusatzliche ferromagnetische Anisotropie, geringer als die kubische, hervorrufen 
kann. Auf dieser Vorstellung basierend, wird die einachsige ferromagnetische 
Anisotropie-Energie, welche durch Magnetfeldglithung erzeugt wird, berechnet. 
Die Ergebnisse lassen sich besser dem experimentellen Befund zuordnen als die 
bisherigen Annahmen tber die Wirkungsweise einer Magnetfeldglihung. 
Ochsenfeld. 


688 Lubos Valenta. The spontaneous magnetization of a one-dimensional model 
of a ferromagnetic toroid in a magnetic field. Czech. J. Phys. (tschech.) 5, 291—299, 
1955, Nr. 3. (Aug.) (Orig. engl. m. russ. Zig.) Die Methode von OGucHI TAKEHIKO 
(Progr. Theor. Phys. 9, 7, 1953) fiir die Untersuchung von BLocu-Wanden wird 
auf den einfachen Fall einer kreisférmigen, eindimensionalen Kette von Atomen 
angewandt. Fiir dieses Modell wird die Abhangigkeit der spontanen Magnetisie- 
rung von der Temperatur und der magnetischen Feldstarke H abgeleitet. Bei 
einer Kette von N < 10 H-!/? Partikeln hat diese Abhangigkeit die Form eines 
Potenzgesetzes (Exponent 1/2), das von einer exponentiellen Abhangigkeit der 
Temperatur und der Feldstarke von H/T tberlagert wird, wenn H/T > 10 ist. Es 
scheint, daB die Methode unter gewissen Umstanden auch auf zwei- und drei- 
dimensionale Kristallgitter und dariiber hinaus auf einige allgemeinere Falle 
von Spinverteilungen anzuwenden ist. Vieth. 


689 Frantisek Vicena. On the influence of dislocations on the coercive force of 
ferromagnetics. Czech. J. Phys. (tschech.) 5, 480—501, 1945, Nr. 4. (Dez.) (Orig. 
russ. m. engl. Zfg.) (Prag, Czech. Acad. Sci., Inst. Phys.) Vf. untersucht in 
Fortfuhrung friiherer Berechnungen (Ber. 35, 275, 1271, 1956) den EinfluB 
der in der Umgebung von Versetzungen entstehenden elastischen Felder 
auf die Bewegung der BLocu-Wande und somit auf die Koerzitivkraft. Der 
Beitrag der Versetzungen zur Koerzitivkraft ist verglichen mit anderen Faktoren 
(z. B. Einschliissen) von einer nicht zu vernachlassigenden GréBe. Auf Grund 
der Ergebnisse fir unbearbeitetes und stark bearbeitetes Material laBt sich 
sagen, daB die bisherige, phanomenologische ,, Spannungstheorie’ der Koerzitiv- 
kraft durch die ,,Versetzungstheorie“ ersetzt werden kann. Es wird gezeigt, daf 
auch die Mosaik-Struktur die Koerzitivkraft beeinflu®t. Der Einflu8 plastischer 
Deformationen auf die Koerzitivkraft kann mit dem Modell der Versetzungen 
gréBenordnungsmaBig erklart werden. Vieth. 


690 Hiroshi Sato. Ferromagnetism of alloys. I. A generalized Ising’s model 
approach. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 24, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Westing- 


house Res. Lab.) 


691 Jerome I. Kaplan. N-particle exchange model. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 
24, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) 


692 TT. L. Gilbert and H. Ekstein. Basis of the domain siructure variational 
principle. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 25, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Armour 
Res. Found.) 

693. D.M. Grimes. Reversible susceptibility assuming domain rotation. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 25, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) (S. B.) (Univ. Michigan.) Sché6n. 


694 1. ©. Paine, L.1.Mendelsohn and F. E. Luborsky. Effect of shape aniso- 
iropy on the coercive force of elongated single-magnetic-domatn tron particles. Phys. 
Rev. (2) 100, 1055—1059, 1955, Nr. 4. (15. Nov.) (Lynn, Mass., Gen. Electr. Co., 
Measurements Lab.) Durch elektrolytische Abscheidung von Eisen in einer 
Elektrode aus geschmolzenem Metall gelang es, Eisenpulver mit gestreckten 
Partikelformen herzustellen, bei denen die einzelnen Korner bei einem Durch- 
messer von 150 A im Mittel ein Dimensionsverhaltnis von 1,3 bis 4,6 aufwiesen 
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bei Spitzenwerten bis 40. Elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen dendri- 
tische Formen: Stamme mit schrag angesetzten Asten. — Die gemessenen 
Koerzitivkrafte der Magnetisierung zeigen linearen Anstieg mit dem Dimensions- 
verhaltnis bis zu 2100 Oe. Dies und die Ubereinstimmung der Temperaturkoeffi- 
zienten fir Koerzitivkraft und Sattigung beweist die Existenz einer starken 
Formanisotropie. In einer niedrigschmelzenden Legierung aufgeschwemmtes 
Eisenpulver zeigt nach dem Erstarren im Magnetfeld starke einachsige Ani- 
sotropie. v. Klitzing. 


695 I. S. Jacobs and C. P. Bean. An approach to elongated fine-particle magnets. 
Phys. Rev. (2) 100, 1060—1067, 1955, Nr. 4. (15. Nov.) (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Res. Lab.) Zur Berechnung der Koerzitivkraft ferromagnetischer 
Pulver, deren Kérner Einzel-Elementarbereiche mit Formanisotropie darstellen, 
wird das Modell einer Kugelkette benutzt. Auf. Grund bestimmter Annahmen 
iiber den Mechanismus der Ummagnetisierung ergeben sich verschiedene Aus- 
driicke. Die Koerzitivkrafte fiir Ketten verschiedener Lange sowie solcher mit 
statistischer Lageverteilung und mit Parallelausrichtung werden berechnet und 
mit friiheren MeBwerten und den in der vorst. referierten Arbeit aufgefiihrten 
verglichen. v. Klitzing. 


696 TT. J. Hendrickson and J. M. Keller. Ferromagnetic-antiferromagnetic tran- 
sitions in dysprosium. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 24—25, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Iowa State Coll.) 


697 H.A. Brown. Curie temperature-composition curves of ferrite compounds. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 23, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Nat. Carbon Co.; 
Univ. Miami.) 


698 Jerome M. Lavine. Hall effect in Fe30, and (NiO) o,75(FeO) o,25(Fe.03). Bull. 
Am. Phys. Soe. (2) 1, 23, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Harvard Univ.) 


699 S. E. Harrison, H. B. Callen and C. J. Kriessman. Cation distributions in 
ferrospinels. I. Theoretical. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 24, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) ° 
(S. B.) (Remington Rand Univac.) 


700‘. J. Kriessman and S. E. Harrison. Cation distribution in ferrospinels. II. 
Magnesium-manganese and magnesium-nickel ferrites. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1 
24, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B. }(Remington Rand Univac.) Sché6n. 


’ 


701 T. Nagamiya. Field dependence of antiferromagnetic susceptibility. Physica, 
s Gray. 22, 249—251, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Osaka, Jap., Univ., Dep. Phys.) Die 
Feldabhangigkeit der antiferromagnetischen Suszeptibilitat wird fir zwei- 
achsige Kristalle berechnet und auf Kristallpulver spezialisiert, um Messungen 
von VAN DEN Broek (Physica 21, 605, 1955) an gepulvertem CuCl,-2H,O. zu 
diskutieren. Hierzu waren bisher nur die Beziehungen fir einachsige Kristalle 


bekannt. Die Entwicklungsglieder sind bis zur sechsten Potenz der Feldstarke 
angegeben, 


702 BR. K. Nesbet. Superexchange mechanism in antiferr L L 
S em ‘ omagnetic oxides. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 24, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Lincoln Lab.) Schon. 


703 A, B. Lidiard. Antiferromagnetism. Rep. Progr. Phys. 17, 201—244, 1954 
(Urbana, Univ. Illinois, Dep. Phys.) Weidemann 


Klages. 


704 A.M. Clogston. Relaxation 


henomena in ferrites. Bell Sy 
739—760, 1955, Nr. 4. A f epecetiana ae 


(Juli.) Es wird eine Theorie tiber die Verluste bei ferro- 
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magnetischer Resonanz abgeleitet, die sich auf den von J. K. Garr angenommenen. 
Mechanismus stitzt, bei dem Wanderungen von Elektronen in den Grenzgebieten 
yon Nickelferrit-Einkristallen angenommen werden, bei denen kleine Mengen 
zweiwertigen Nickels durch zweiwertiges Eisen ersetzt sind. Bei jeder solchen 
Substitution wird ein Elektron im Kristall beweglich gemacht. GALT macht die 
Annahme, daB die Verluste von einer Relaxation herrihren, die bei der Be- 
wegung dieser Elektronen auftritt. Bei den Rechnungen wird ein thermo-. 
dynamisches Modell zugrunde gelegt. Es werden Formeln fir die Wanderungs- 
geschwindigkeit der freien Elektronen, fur die Linienbreite der ferromagnetischen 
Resonanz und fiir die Verschiebung des Feldes bei Resonanz abgeleitet. Die 
Theorie wird eingehend mit den bisherigen Messungen verglichen. 

Gia bs B. Kriger. 


705  G.E. Pake, S. I. Weissmann and J. Townsend. Paramagnetic resonance of 

free ‘radicals. Disc. Faraday Soc. 195, S. 447—158, Nr. 19. (St. Louis, Wash. 
_ Univ., Dep. Phys. and Chem.) Die Arbeit bringt eine ausfithrliche Diskussion der 

an freien Radikalen beobachteten paramagnetischen Resonanzspektren. Die 
Versuchsanordnung besteht im wesentlichen aus einem Klystron-Generator 
[723 A/B] und einem im Ho12-Modus angeregten Resonanzhohlraum, der zwischen 
den Polen eines Magneten liegt und in den die Probe eingefiihrt wird. Das Klystron 
arbeitet im Bereich von 9000 MHz. Die Abbildung der Linien erfolgte in der 
Weise, daB die Frequenz konstant gehalten, das Magnetfeld aber moduliert wurde. 
Es werden Beispiele fiir paramagnetische Resonanzkurven der verschiedensten 
Radikale gegeben. Insbedondere wird hierbei auf die Hyperfeinstruktur hin- 
gewiesen, die auftritt, wenn das Radikal ein [oder mehrere] Kerne mit magneti- 
schem Kernmoment /4, besitzt. Bei einem Kern mit Drehimpuls I wiirde dadurch 


AnlaB zu einer Aufspaltung in 2I + 1 Komponenten gegeben sein, entsprechend 
den Orientierungsmoglichkeiten des Kerns zum auBeren Magnetfeld. Dadurch 
kann auch das wirksame Magnetfeld am Ort des Elektrons 21 + 1 etwas von- 
einander abweichende Werte annehmen. Zum Schluf wird gezeigt, wie man 
durch die paramagnetische Resonanzmethode etwa vorhandene freie Radikale 
naciweisen und einen Einblick in das physikalische, chemische und biologische 
Verhalten des untersuchten Materials gewinnen kann. Bayer. 


706 Ralph Livingston, Henry Zeldes and Ellison H. Taylor. Paramagnetic reso- 
nance studies of atomic hydrogen produced by tonizing radiation. Disc. Faraday Soc. 
1955, S. 166—173, Nr. 19. (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) Es wird 
iiber die Beobachtung paramagnetischer Resonanzlinien bei freien Radikalen 
berichtet. Die angewandte experimentelle Methode wird ausfiihrlich beschrieben. 
Die Untersuchungen erstreckten sich im wesentlichen auf die Sauren H,SO,, 
HCIO,, H,PO,. Eine geniigende Anreicherung an freien Radikalen wurde durch 
Bestrahlung mit y-Strahlen erzielt, die von Co® erzeugt wurden. Um den ge- 
schaffenen Radikalen eine méglichst lange Lebensdauer zu geben, wurde die 
Versuchsanordnung mit fliissigem Stickstoff auf 77°K gekihlt. Die meisten 
Versuche wurden mit einer Mjkrowelleneinstrahlung von 23000 MHz in An- 
wesenheit eines Magnetfeldes von 8000 Gau® durchgefiihrt. Ein charakteristisches 
Linienpaar, das in allen drei Proben auftrat, kounte als von atomarem Wasser- 
stoff herriithrend identifiziert werden. Atomarer Wasserstoff wurde auch bei von 
einer Glasoberflache adsorbiertem Wasser nach Bestrahlung festgestellt, dagegen 
nicht im bestrahlten Kis. In der Nachbarschalt der beobachteten Hauptlinien 
des atomaren Wasserstoffs traten schwache paramagnetische Resonanzlinien 
[Satelliten] auf, die auf der magnetischen Wechselwirkung mit benachbarten 
Protonenspins beruhen. Diese Limien lassen demnach Schliisse auf die Umgebung 
des H-Atoms zu. Bei Erwarmung gingen die Intensitaten der dem atomaren 
Wasserstoff zuzuschreibenden Linien schnell zuriick und verschwanden schlief- 
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lich, Bei Sauren, die die Elemente Bor, Chrom, Arsen oder Chlor enthielten, 
konnte keine Entstehung von atomarem Wasserstoff nachgewiesen werden. 
Bayer. 


707 Sidney Fernbaeh and Warren G. Proetor. Spin-echo memory device. J. appl. 
Phys. 26,170—181, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Stanford, Calif., Univ.) Das »,Spin-Echo"- 
Phinomen wird auf die Verwendung als Gedachtniszelle gepriift. Hierzu wird 
eine Probe, die reich an Protonen ist, in ein starkes inhomogenes magnetisches 
Feld gebracht, das in seiner GréBe der LAaRMoR-Frequenz der Protonen entspricht. 
Geberspule und Empfangerspule stehen senkrecht zueinander und sind also 
schwach gekoppelt. Die zu speichernden Signale waren hier Rechteckimpulse, 
die nach einer Zeit 2 t an den Empfanger abgegeben werden, wenn nach der 
Zeit t ein scharfer und hoher Impuls die Abgabe einleitet. Theoretisch und experi- 
mentell wurden folgende Bedingungen verifiziert, um eine gute Reproduktion 
der eingehenden Signale zu erhalten: 1. Die Inhomogenitat des die LARMOR- 
Prazession erzeugenden Feldes mu8 gro genug sein, um eine Bandbreite der 
Larmor-Frequenzen hervorzurufen, die denen der Signalfrequenzbreite entspricht. 
2. Der die Weitergabe einleitende Impuls mu so intensiv sein, daB alle Nukleonen 
in der Probe um seine Feldrichtung um den Winkel 2 rotieren. 3. Die Abweichung 
vom statischen Feld, hervorgerufen durch die eingehenden Signale, soll klein 
sein. An verschiedenen Proben wurden Speicherzeiten bis zu 1 s gefunden, 
ohne daB sich Form und relative Amplitude der Signale anderten. 
Leisinger. 


708 W.P. Sliehter. Proton magnetic resonance in polyamides. J. appl. Phys. 26, 
1099—1103, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) 
Die magnetische Resonanzabsorption der Protonen von einigen linearen Poly- 
amiden wurde im Temperaturbereich 77°K bis 400°K beobachtet. Die Halb- 
wertsbreite der Absorptionslinie nimmt mit steigender Temperatur ab bis etwa 
280°K. Eine ausgepragte Abnahme der Linienbreite mit steigender Temperatur 
in einem Bereich von 20 oder 30 Grad tritt um 280° bis 400° K auf und wird dem 
Einsetzen der Rotation von Kettensegmenten zugeschrieben. Bei einer Reihe von 
Polyamiden, bei denen eine gewisse Anzahl von C-Atomen zwischen den polaren 
Gruppen liegt, tritt der Ubergang bei einer niedrigeren Temperatur auf, wenn die 
Kohlenwasserstoffreste verlangert werden. Réntgenaufnahmen zeigen, daB die 
Kettenanordnung im gleichen Temperaturbereich symmetrisch wird. Die Ergeb- 
nisse werden an Hand einfacher Modelle diskutiert. Thurn. 


709. J. Gorter, L. C. van der Marel and B. Bilger. On paramagnetic relaxation 
in the temperature region of liquid helium. Physica, ’s Grav. 21, 103—109, 1955, 
Nr. 2. (Febr.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Die paramagnetischen Relaxations- 
erscheinungen bei Temperaturen des fliissigen Heliums sind in vielerlei Hinsicht 
anomal und im Widerspruch mit der theoretischen Erwartung und mit Beob- 
achtungen der Sattigung der Mikrowellenabsorption. Es wird die Moéglichkeit 
aulgezeigt, dali die Relaxationszeit bestimmt wird durch den Wrmekontalee 
zwischen einer kleinen Gruppe von Kristallgitteroszillatoren, die mit dem Spin- 
System in Wechselwirkung stehen, und dem Warmebad konstanter Temperatur. 
Experimentell ergibt sich eine Variation der Relaxationszeiten mit einer Potenz 
zwischen —1,7 und —3,0 der absoluten Temperatur. Gewoéhnlich wachst sie stark 
an mit der magnetischen Feldstarke. Wird das Salz magnetisch verdiinnt durch 
ioe Mecmbaene lity tise fe ue so werden die durchschnitt- 

eiten gréBer, wach aber viel langsamer mit der 
magnetischen Feldstarke und kénnen sogar durch ein Maximum gehen. Die 
Diskussion des vorgeschlagenen Modells fiir den Relaxationsmechanismus ergibt 
fiir die Abhangigkeit der Relaxationszeiten t von Temperatur T, Spin-Konzen- 
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tration C und Feldstarke H bei schwachen Magnetfeldern: t ~ T-* C-? H- und bei 
- starken Magnetfeldern t ~ T-* C-? H+ in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. 
- Die GréBenordnung der Relaxationszeiten und die Tatsache, daf sie tiber ein 
_ groBes Interval] streuen, l4Bt vermuten, daB die Energie von den Gitteroszilla- 
~ toren an die Oberflache der Kristalliten transportiert wird, wo sie an das Helium 
- abgefiihrt werden kann. Griem. 


710 +¥. Bruin and M. Bruin. Some measurements on the spectral line shape and 
_ width of a paramagnetic resonance absorption line. Physica, *s Grav. 22, 129—140, 
1956, Nr. 2. (Febr.) (Amsterdam, Univ., Zeeman-Lab.; Natuurk. Lab.) Halbwerts- 
breite und Linienprofil der paramagnetischen Absorptionsresonanzlinie des freien 
Radikals aa-Diphenyl-f-picryl-hydrazyl wurden bei 20 MHz mit einem Autodyne- 
empfanger untersucht. In Ubereinstimmung mit der ANDERSON-WEISSschen 
Theorie der Linienverengung durch Austauschwechselwirkung ergab sich ein 
-Lorentz-Profil und die Halbwertsbreite nimmt mit zunehmender Temperatur 
rasch ab, ist aber gréBer als bei Mikrowellen. Beim Ubergang der Substanz vom 
_kristallinen Zustand in den gelésten zeigt die Halbwertsbreite einen raschen 
Anstieg. Bartholomeyczyk. 


711. M. Garber and H. J. Gerritsen. Some further details of the antiferromagnetic 
resonance diagram in CuCl,*2H,O at 9500 MHz. Physica, ’s Grav. 22, 189—193, 
1956, Nr. 3. (Marz.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Bei sorgfaltigen Resonanz- 
feldmessungen im 3 cm-Gebiet sind zwei kleinere Diskrepanzen zur Theorie 
beobachtet worden: 1. Liegt das magnetische Gleichfeld innerhalb eines Winkel- 
- bereiches von - 3° um die a-Achse innerhalb der ab-Ebene des Kristalls, so ist 
bei der hoheren Linie die Resonanzfeldstarke um maximal 120 Orsted verkleinert. 
Das Resonanzdiagramm in Abhangigkeit vom Winkel erhalt dadurch eine in 
dieser GrofBe bisher nicht erklarbare Einbuchtung. 2. Bei der Bestimmung der 
Temperaturabhangigkeit derselben Linie ergeben sich um ca. 100—200 Orsted 
gréBere Feldstarken — besonders im Bereich um 2,3°K —, als man aus anderen 
Messungen und der Theorie erwarten sollte. Klages. 


712 WH. J. Gerritsen and M. Garber. Measurements on the intensity of the reso- 
nance absorption in CuCl,*2H,O at 9400 MHz. Physica, s’Grav. 22, 197—207, 
1956, Nr. 3. (Marz.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Die verbesserte MeB- 
apparatur (Durchgangstopfkreis bei 3 em Wellenlange mit H,,,-Typ, drehbarem 
Kristalltrager und Quersteg am Boden zur groBeren Trennung der beiden im 
exakten Kreiszylinder entarteten Eigenschwingungen) und die angewandten 
Me8- und Eichmethoden sind ausfihrlich beschrieben. Gemessen wird zunachst 
der sogenannte Polarisationseffekt: Die Intensitat der beiden antiferromagneti- 
schen Absorptionslinien in Abhangigkeit von der Orientierung des magnetischen 
Ht-Feldes, wenn das statische Magnetfeld in der a-Achse des Kristalls hegt. Ein- 
gehend sind dabei die Hi-Feldlagen langs der beiden anderen Kristallachsen 
untersucht, und zwar innerhalb des antiferromagnetischen Temperaturbereichs 
bis herab zu 1,3°K und im paramagnetischen Zustand oberhalb des NEEL- 
Punktes von 4,3°K. Es folgen sogenannte Knotenwinkelexperimente in der 
ab-Ebene, in denen der Winkel des Hf-Feldes zur a-Achse bestimmt wird, bei dem 
die Resonanzabsorption verschwindet; Parameter ist dabei die Einstellung des 
statischen Magnetfeldes. Eine Arbeit, die gute Ubereinstimmung dieser Messungen 
mit theoretischen Uberlegungen am klassischen Feldmodell bringt, ist ange- 
kiindigt. Klages. 


713 WW. J. Gerritsen, M. Garber and G. W. J. Drewes. Antiferromagnetic reso- 
nance line svidths in CuCl,’ 2H,0 at 9400 Miz. Physica, s’Grav. 22, 213-—223, 
1956, Nr. 3. (Marz.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Die ausfiihrlichsten Unter- 
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suchungen sind mit dem statischen Magnetfeld in der a-Achse des Kristalls unter- 
nommen. Danach steigt die Linienbreite fir die tiefe antiferromagnetische 
Resonanzlinie etwa exponentiell mit der Temperatur bis 4,07°K an, wahrend sie 
bei der hohen bei etwa 3°K durch ein Minimum geht und nach tieferen Tempe- 
raturen hin sehr stark ansteigt. Die Resonanzkurve ist fiir die tiefe Linie nach 
hoheren Feldstarken unsymmetrisch ausgezogen, fiir die hohe dagegen innerhalb 
der MeBgenauigkeit symmetrisch. — Einige Beobachtungen tiber Linienbreiten 
sind angeschlossen, wenn das statische Feld in der ab- oder ac-Ebene aus der 
Richtung a gedreht ist. AuBerdem wird dabei unterhalb von 2°K eine Linien- 
struktur beobachtet, deren Nichtreproduzierbarkeit auf Kristallfehler als Ursache 
hinweist. Eine Theorie der Linienbreite fehlt noch, so da nur einige qualitative 
Bemerkungen iiber das diesheziigliche Verhalten der tieferen Linie (Verkleinerung 
bei sinkender Temperatur wegen steigender Ordnung) angefiigt sind. Klages. 


714 ~+ZB. Bleaney, G. S. Bogle, A. H. Cooke, R. J. Duffus, M. C. M. O’Brien and 
K. W. H. Stevens. Paramagnetism of caesium titanium alum. Proc. phys. Soc., 
Lond. (A) 68, 57—58, 1955, Nr. 1 (Nr. 421A). (1. Jan.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Es wird eine gedrangte Ubersicht der Ergebnisse der paramagnetischen Resonanz- 
untersuchungen an Caesium-Titan-Alaun in Pulverform und als Einkristall 
gegeben. Die Gestalt der Absorptionskurve wird unter Beriicksichtigung kristal- 
liner Felder sowie von Spin-Schalenkopplungen interpretiert. Die beste Uber- 
einstimmung mit den beobachteten Werten wird bei Annahme anisotropischer 
g-Werte (g,; = 1,40; g|. = 0,95) erhalten. Ochsenfeld. 


715 + J. E. Bennett, D. J. E. Ingram and D. Sehonland. Paramagnetic resonance 
spectra of the alkali superoxides and chlorine dioxide. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 
69, 556—565, 1956, Nr. 7 (Nr 439A). (1. Juli.) (Univ. Southampton, Dep. 
Electron.; Dep. Math.) Die unpaarigen Elektronen stehen bei diesen Verbindungen 
mit der chemischen Bindung in Zusammenhang und werden daher durch mole- 
kulare Eigenfunktionen beschrieben. Im Fall der Alkali-Superoxyde ist das 
unpaarige Elektron auf das O3-Ion beschrankt, das eine selbstandige Einheit im 
Kristallgitter bildet. Messungen erfolgten mit 3; 1,25; 0,8 cm Wellenlange. Die 
Superoxyde wurden bei 90 und zum Teil bei 20° K untersucht. Bei ihnen trat eine 
echte g-Wert-Anderung auf, die sich durch molekulare Eigenfunktionen des O7- 
fons befriedigend beschreiben lie8. Beim Chlordioxyd in fliissigen Lésungsmitteln 
ergaben sich vier gut aufgeléste Linien, deren Abstand im Gegensatz zu den 
Superoxyden wellenlangenunabhangig war, so daB sie als Hyperfeinstruktur- 
komponenten anzusprechen sind. Bei Erstarrung der Lésungen wurden die 
Linien viel breiter und die Auflésung schlechter. Das wird erklart durch die 
Annahme, daf die nun ortsgebundenen Loésungsmittelmolekiile nicht mehr ,,mit- 
telnd“ auf die Chlordioxydmolekiile wirken kénnen, so daB die von der ver- 
schiedenen Orientierung der einzelnen Molekiile herriihrende Anisotropie heraus- 
kommt. Die Theorie der molekularen Eigenfunktionen ergibt, daB die Bahnen 
der unpaarigen Elektronen fast ausschlieBlich um die Cl-Kerne zentriert sind und 
etwa 70%, 3d- und 30% 3p-Charakter besitzen. G. Schumann. 


716K, H. Reich. Ferromagnetic resonance absorption in a nickel single crystal 
at low iemperatures. Phys. Rev. (2) 101, 1647—1648, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Gordon McKay Lab.) Messung des g-Faktors 
und der Anisotropiekonstanten K eines Ni-Einkristalls im X- und K-Band bei 
den Temperaturen 4,2, 77 und 293°K. g-Faktor und Linienbreite sind von der 
Temperatur unabhangig. Honerjager. 


717 ~—W. Low. Paramagnetic resonance spectra of some ions of the 3d and 4f shells 
in cubic crystalline fields. Phys. Rev. (2) 101, 1827—1828, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) 
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(Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Es wird das paramagnetische 
Resonanzspektrum von paramagnetischen Ionen mit 3d- und 4f-AuSenelektronen 
in Einkristallen von kubischer Symmetrie untersucht und Aufspaltung oder Ent- 
artung der Terme diskutiert. 


718 R.A. Levy. Electron spin resonance in metals and metal-ammonia solutions. 
Phys. Rev. (2) 102, 31—37, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Phys.) Paramagnetische Elektronenresonanz bei 300 MHz. Es werden g-Faktoren 
und Halbwertsbreiten von flissigen Alkalimetall-NH3-, Ca-NH,- und Li-Methyl- 
amin-Lésungen gemessen. Bei gefrorenen Alkalimetall-NH3-Losungen wird das 
Metall in kleinen Partikeln ausgeschieden. Die Linienbreiten der Resonanzkurven 
von kompaktem Li- und Na-Metall werden im Temperaturbereich von 280 bis 
480°K bzw. 150—450°K bestimmt. Fliissiges K, Rb und Cs zeigen keine Re- 


sonanz. 


719  ¥. Bloeh. Dynamical theory of nuclear induction. II. Phys. Rev. (2) 102, 
105—135, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Stanford, Calif., Univ.) In einer friiheren Arbeit 
des Vf. wurden die Relaxationsphinomene bei der Kerninduktion in der Weise 
theoretisch behandelt, daB die Wechselwirkung individueller Kernmomente mit 
dem molekularen System betrachtet wurde, wobeiletzteres standigim thermischen 
Gleichgewicht bleibt. In der vorliegenden Arbeit wird diese Theorie verall- 
gemeinert. An Stelle eines einzigen Kernmoments kann das Spin-System hier aus 
mehreren Momenten bestehen, die untereinander in Wechselwirkung stehen. Die 
entsprechende BottzMaNnNn-Gleichung der Verteilungsmatrix wird entwickelt. Es 
werden verschiedene Anwendungen dieser Theorie diskutiert. 


7990 James T. Arnold. Magnetic resonances of protons in ethyl alcohol. Phys. 
Rey. (2) 102, 136—150, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Geneva, Switzerl., CERN.) Es wird 
die Konstruktion eines Kerninduktionsspektrometers von extrem hoher Auf- 
lésung (0,5 Hz bei 30 MHz) beschrieben. Beschreibung eines groBen Permanent- 
magneten mit Hilfsspulen zur Kompensation der kreissymmetrischen Feld- 
inhomogenitat vor den Polschuhen und eines rotierenden Probenbehalters. 
Demonstration des hohen Auflésungsvermégens am Protonen-Resonanzspektrum 
des Athylalkohols und theoretische Deutung des Spektrums. 


791 Weston A. Anderson. Nuclear magnetic resonance spectra of some hydro- 
carbons. Phys. Rev. (2) 102, 151—167, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Geneva, Switzerl., 
CERN.) Mit dem von J. T. ARNOLD (vorst. Ref.) beschriebenen hochauflésenden 
Kerninduktionsspektrometer werden andere Flissigkeiten untersucht, deren 
Spektren einer theoretischen Behandlung besser zuganglich sind, als Athylalkohol. 
Honerjager. 
722 Clyde A. Hutchison jr., Pp. M. Llewellyn, Eugene Wong and Paul Dorain. 
Paramagnetic resonance absorption in uranium (III) chloride and the nuclear 
spin of uranium-235. Phys. Rev. (2) 102, 292, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Oxford, 
Engl., Clarendon Lab.; Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud. and 
Dep. Chem.) Paramagnetische Resonanzabsorption wurde mit in LaCl,verdiinn- 
tem UCI, beobachtet. Die Kerndrehimpulsquantenzahl des U?**-Isotopes wurde 
zu | = 7/2 bestimmt, das magnetische Kerndipolmoment wurde zu yz = 0,35 KM 
abgeschatzt. Noéldeke. 


793 WR. Beeler, D. Roux, G. Béné and R. Extermann. Rapid-passage effects in 
electron spin resonance. Phys. Rev. (2) 102, 295, 1956, Nr. 4. (4. Apr.) (Geneva, 
Switzerl., Univ., Inst. Phys.) Hinweis aut die von den Vff. beobachteten wiggles 

bei der paramagnetischen Elektronenresonanz in Na-NH,-Lésungen bei schnellem 


Resonanzdurchgang. Honer) ager. 
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724 J. Owen and I. M. Ward. Nuclear spins of Mo* and Mo’”’. Phys. Rev. (2) 
102, 591—592, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Vff. beo- 
bachteten paramagnetische Resonanzabsorption in mit K,(InCl,) verdiinntem 
K,(MoCl,). Die von den Isotopen Mo® und Mo®* herriihrende Hyperfeinstruktur 
zeigt, dafs beide Isotope eine Kerndrehimpulsquantenzahl von I = 5/2 besitzen. 
Der von Muraxkawa (Ber. 35, 1806, 1956) mit I = 7/2 angegebene Wert diirfte 
also falsch sein. Noldeke. 


725 KR. V. Jones, W. Dobrowolski and C. D. Jeffries. Paramagnetic resonance 
hyperfine structure of Co®*. Phys. Rev. (2) 102, 738—739, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Phys. Dep.) Es wird das paramagnetische Resonanz- 
spektrum des radioaktiven Co (Tj;. = 72 d) aufgenommen. Aus der Zahl der 
Hyperfeinstrukturkomponenten folgt der Spin I(Co®*) = 4 und aus ihrem Abstand 
(relativ zu Co®) das magnetische Kernmoment mu (Co®®) = 3,855 + 0,007 Kern- 
magnetonen. Honerjager. 


726 Rieardo C. Pastor, John A. Weil, Thomas H. Brown and John Turkevich. 
Narrow electron spin resonance in charred dextrose. Phys. Rev. (2) 102, 918—919, 
1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Verkohlte 
Dextrose, unter Vakuum auf 570°C aufgeheizt, zeigt eine starke paramagnetische 
Resonanzlinie mit einer Halbwertsbreite von etwa 1 Gau8. Es wird vorgeschlagen, 
sie an Stelle des bisher zur Kalibrierung von Magnetfeldern benutzten Radikals 
DPPH zu verwenden. 


727 ~—«H. E. Walehli and T. J. Rowland. Nuclear magnetic resonance measurements 
of the isotopes barium-135 and barium-137. Phys. Rev. (2) 102, 1334, 1956, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.; Niagarra Falls, N. Y., Electro Metallurg. 
Co., Metals Res. Lab.) Das magnetische Kernmoment der stabilen Ba®®- und 
Ba87-Isotope wird an angereicherten Proben mit einem Kerninduktionsspektro- 
meter gemessen. Alle Frequenzen werden auf die Resonanzfrequenz des Cl*5- 
Kernes bezogen. Ergebnisse: u(Ba1*5) = 0,832293 + 0,000025 KM; u(Bal?) = 
0,931074 + 0,000055. Honerjager. 


728 Roald K. Wangsness. Magnetic resonance and the principle of minimum 
entropy production. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 11, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(U. S. Naval Ordn. Lab.) Schon. 


729 +G. B. Benedek, N. Bloembergen and T. Kushida. Effect of hydrostatic 
pressure on the nuclear quadrupole coupling in crystalline fields. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 11, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Harvard Univ.) 


730 P. J. Bray. George 0’ Keefe and R. G. Barnes. As” pure quadrupole resonance 
in claudetile. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,11, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Rensse- 
laer Polytechn. Inst., Univ. Delaware.) 


731 G. D. Watkins and R. M. Walker. Pure quadrupole line shapes in solid 


todine. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 11, 1956, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) (Gen. Electr.- 
Res. Lab.) 


732 Robert A. Weeks. Paramagnetic resonances in irradiated, fused, and crystal- 


line quartz. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 12, 1956, Nr. 4. (30. Jan.) (S. B.) (Oak 
Ridge Nat. Lab.) 


733 RL, White, I. H. Solt jr. and J. E. Mercereau. Multiple ferromagnetic 
resonance absorption in manganese and manganese-zine ferrite. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1,12, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Hughes Res. Lab.) Schén. 
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734 RK. C. LeCraw and E. G. Spencer. Anomalous microwave absorption in 
ferrites below magnetic saturation. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 23, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Diamond Ordn. Fuze Lab.) 


735 T. R. MeGuire and L. R. Maxwell. Magnetic properties of some nickel ferrite 
single crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 23—24, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) 
(U. S. Naval Ordn. Lab.) Schén. 


736 Shoji Kojima, Kineo Tsukada, Shizuko Ogawa, Akira Shimauehi and 
Yoshihito Abe. Nuclear quadrupole resonances in arsenic tribromide and arsenic 
tri-iodide. J. phys. Soc. Japan 9, 805—808, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Otsuka, 
Tokyo, Tokyo Univ. Educ.) 


737  Toshimoto Kushida, Yoshitaka Koi and Yoshiro Imaeda. Zeeman splitling 
of nuclear quadrupole spectra of NaBrO3. J. phys. Soc. Japan 9, 809—813, 1954, 
Nr. 5. (Sept./Okt.) (Hiroshima Univ., Dep. Phys., Tokushima Univ., Fae. 
Technol.) 

738 4H. Abe, K. Ono, I. Hayashi, J. Shimada and K. Iwanaga. Paramagnetic 
resonance absorption in K,CuCl,:2H,0. J. phys. Soc. Japan 9, 814—822, 1954, 
Nr. 5. (Sept./Okt.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. a. Technol.) Weidemann. 


739  V. Heine. The de Haas-van Alphen effect in alloys. Proc. phys. Soc., Lond. 
(A) 69, 505—512, 1956, Nr. 7 (Nr. 439A). (1. Juli.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond. 
Lab.) DieTheorie der primaren festen Lésungen wird auf verdiinnte Legierungen 
angewendet. Beim DEHAAS-vANALPHEN-Effekt zeigt die Suszeptibilitat bei tiefen 
Temperaturen Oszillationen. Ihre Periode P hangt zusammen mit einer Flache 5,, 


im Impulsraum, die eine Funktion der Energie E,, an der FERMI-Flache im reinen 


Metall ist, ihre Amplitude mit einer effektiven Masse, die in Beziehung zu 
0S,,/OE,, steht. Bei der Legierung wird das jeweilige Band des reinen Metalls bis 


zu einem veranderten Niveau aufgefiillt. Obgleich der DEHAAS-VANALPHEN- 
Effekt gewohnlich sehr anisotrop ist, braucht man zur Beurteilung der Theorie 
nur die effektive Masse des reinen Metalls sowie P und seine Anderung bei der 
Legierung. Zur Berechnung wird zuerst der Abschirmradius des Potentials um die 
gelésten Atome herum und dann die Energiednderung bestimmt. Die Rechnungen 
wurden vorgenommen fiir SnIn, SnHg, SnSb, AlMg, ZnCu, ZnAl, BiTe, BiSn, 
BiPb, BiSb. Bei BiTe und ZnAl besteht die Méglichkeit, das Elektronen in 
lokalisierten gebundenen Zustanden bei den Ionenriimpfen des gelésten Metalls 


festgehalten werden. Zwei extreme Falle dieses Problems werden diskutiert. 
G. Schumann. 


740 Eizo Kanda, Taiichiro Haseda and Akio Otsubo. Paramagnetic susceptibility 
of solid oxygen. Sci. Rep. Res. Inst. Tohoku Univ. (A) 7, 1—5, 1955, Nr. 1. 
(Febr.) (Res. Inst. Iron, Steel and other Met.) Messungen im Bereich von 2 bis 
77°K ergaben Spriinge der Suszeptibilitat an den aus thermischen Messungen 
bekannten Umwandlungspunkten bei 43,7°K und 23,7°K, wahrend am Schmelz- 
punkt bei 54,3°K kein solcher Sprung gefunden wurde. Antiferromagnetismus 
wird bei tiefen Temperaturen vermutet. — Wesen und magnetische Figenschaften 
des (Oz) .-Molekiils werden diskutiert. v. Klitzing. 


741  §, K. Dutta Roy. An improved method of measuring the absolute suscepti- 
bilities of single crystals over wide ranges of temperatures. Indian J. Phys. 29, 
429—445, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Calcutta, Ind. Assoc. Cultivat. Sci.) Eine besonders 
konstruierte Drehwaage erlaubt die genaue Suszeptibilitatsmessung im inhomo- 
genen Feld eines Elektromagneten, dessem Polschuhe in Arlehnung an die von 
SucKSMITH verwendete Form abgeschragt sind. Die MeBfehler werden kleiner als 
0,2% angegeben. In Verbindung mit einem ebenfalls neu konstruierfen Kryostaten 
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wurden Messungen an paramagnetischen Normalsubstanzen im Bereich von 77 
bis 290°K vorgenommen, die mit den bekannten Werten in vorziiglicher Uber- 
einstimmung stehen. v. Klitzing. 


742  W. O. Milligan and James T. Richardson. Magnetic susceptibility studies in 
the dual hydrous oxide system: NiO-Al,O3. J. phys. Chem. 59,831—833, 1955, INnao: 
(Sept.) (Houston, Texas, Rice Inst.) Die Suszeptibilitatsmessungen an NiO-Al,03, 
bei 300° gegliiht, lassen — abhangig vom NiO-Anteil — 3 Zonen verschiedenen 
Verhaltens erkennen. Der starke Abfall der Suszeptibilitat der Proben mit 80 bis 
100 Mol-% NiO wird auf die scheibchenférmige Kristallform mit einem groBen 
Verhaltnis von Oberflache zu Volumen, das breite Maximum der Suszeptibilitat 
der Proben mit 60 bis 80 Mol-% Ni auf eine Anderung in der Struktur des Gels 
zurickgefiihrt. 


743  G. Vogler. MagnetostriktionsmeBapparaturen. Nachrichtentechnik, Berl. 5, 
310—3138, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Jena.) Es werden besprochen: die Réllchenmethode 
mit einigen Varianten, die hydraulische Methode, Kondensatormethoden, die als 
Schwebungs-und Briickenmethoden in Gebrauch sind, die Dehnungsstreifen- 
methode fir kleinste Proben sowie eine Tauchspulenmethode mit Flu8messer, 
bei der auch Ringproben verwendet werden kénnen. Ochsenfeld. 


744 J. J. Gibbons. Some exact solutions of the Lorentz invariant problem of the 
motion of two electric fluids. Canad. J. Phys. 33, 819—823, 1955, Nr. 12. (Dez.) 
(University Park, Penn., Penn. State Univ., Ionosph. Res. Lab.) Die Arbeit 
behandelt das Problem der Dynamik ionisierter Medien und sucht nach exakten 
LORENTZ-invarianten Lésungen fur die Bewegung zweier elektrischer Fliisse. 
Hierbei wird nach Losungen der MAXwELLschen Gleichungen gesucht, die mit 
den dynamischen Bewegungsgleichungen gekoppelt sind. Das Problem wird 
dadurch etwas vereinfacht, daf man die in Wirklichkeit vorhandenen positiven 
und negativen Ladungen durch je einen kontinuierlichen elektrischen FluB ersetzt, 
der nur den Kraften ausgesetzt ist, die von der elektrischen Feldstarke © und der 
magnetischen KraftfluBdichte 8 herrithren. Durch Druckgradienten oder Visko- 
sitat bedingte Krafte werden nicht beriicksichtigt. Aus den MAxweELischen 
Gleichungen und den Bewegungsgleichungen ergeben sich die Bedingungen fir die 
Geschwindigkeitskomponenten, die mégliche Lésungen liefern. In der Arbeit wird 
der stationare lineare Flu, der stationare axial-symmetrische Flu8 in spharischen 
Koordinaten und der zylindersymmetrische Flu8 behandelt. Es zeigt sich, daB die 
einzig mogliche axialsymmetrische Lésung Zylindersymmetrie besitzen muB, 
andernfalls sind die Gleichungen nicht zu befriedigen. 


745 EE. Durand. Théorie générale des masses magnétiques au repos el en mouvement. 
Rev. gén. Elect. (39) 64, 350—356, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Toulouse, Fac. Sci.) Es 
wird eine allgemeine Theorie der magnetischen Massen in Ruhe und in Bewegung 
entwickelt. Obgleich die Annahme der magnetischen Masse abstrakt bleibt, stellt 
die Theorie eine enge Analogie mit den Vorstellungen der elektrischen Ladungen 
her. Es wird gezeigt, da8 zwischen dem fiktiven System der magnetischen Masse 
der Ruhe und dem reellen elektrischen System eine Aquivalenz besteht. Auf diese 
Aquivalenz wird in dem Fall des magnetischen Flusses eines bewegten, permanent 
magnetisierten Kérpers naher eingegangen und fihrt zu einer Betrachtung des 
elektrischen Feldes, das durch translatorische und rotatorische Bewegungen 
erzeugt wird. Es werden Formeln zur Berechnung des elektrischen Feldes, das 
durch bewegte Magnete erzeugt wird, angegeben. Ochsenfeld. 


Bayer. 


746 WD. ter Haar. On the transport properties of metals and semi-conductors. 
Physica, ’s Grav. 22, 64—68, 1956, Nr. 1. (Jan.) (St. Andrews, St. Salvator’s 
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Coll., Dep. Natur. Phil.) Es werden mit Hilfe einfacher kinetischer Argumente 
Naherungsausdriicke fiir die Warmeleitfahigkeit, elektrische Leitfahigkeit, 
Thermospannung, Hati-Konstante und den magnetischen Widerstandseffekt 
von Metallen und Halbleitern abgeleitet. In einigen Fallen wird der Beitrag von 
Gitterstrémen (Phonon-Elektron-Wechselwirkung) mitberiicksichtigt. 

Knecht. 
747 James L. Nichols. Orientation and temperature effect on the electrical resis- 
tivity of high-purity magnesium. J. appl. Phys. 26, 470—472, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(Midland, Mich., Dow Chem. Co., Metall. Labs.) Mg wurde durch viermalige 
Sublimation im Vakuum und Schmelzen unter Argon gereinigt. Die Kristall- 
orientierung von 25 aus diesem Material gezogenen Einkristallen wurde nach der 
Riickstrahlmethode ermittelt. Die Widerstandsmessungen erfolgten mit einer 
TuHomson-Briicke. Danach la8t sich die Richtungsabhangigkeit von @ bei 24°C 
durch 9 = 4,60 — 0,75 cos? © beschreiben, wenn @ der Winkel gegen die hexa- 
- gonale Achse ist. Um diese Achse herrscht Rotationssymmetrie. Auch der 
Temperaturkoeffizient des Widerstandes erwies sich mit 3,90 *10-3/°C senkrecht 
zur Achse bis zu 4,08 -10-3/°C parallel zu ihr als richtungsabhangig. Ein EinfluB 
der KorngréfSe auf den Widerstand konnte nicht festgestellt werden. Mette. 


748 H. Thomas. Widerstandsanomalien im Legierungssystem Nickel-Chrom- 
Eisen. Metall 10, 95—98, 1956, Nr. 3/4. (Febr.) (Hanau, Lab. Vacuumschmelze 
AG.) Die in der Arbeit besprochenen Anomalien sind: 1. S-formige Kriimmung 
der Widerstands-Temperatur-Kurve. 2. Erniedrigung des spezifischen elektrischen 
Widerstandes durch Kaltverformung. 3. Zeitabhangige Widerstandserhéhung 
zwischen 200 und 500°C. Sie treten bei einer Reihe von Legierung-n der Uber- 
gangsmetalle auf. Vorliegende Untersuchung befaBt sich zunachst mit dem System 
NiCr, das durch kleine Zusatze (3—4%) von Mn, Si und Fe erweitert wird; der 
EinfluB dieser Zusatze auf die Anomalien ist gering. Widerstandsmessungen nach 
Verformung in Ni-Fe-Legierungen weisen auf Vorhandensein einer unvollstandi- 
gen Nahordnung schon beim Abschrecken hin. Im Dreistoffsystem Ni-Cr-Fe wird 
das anomale Verhalten vorwiegend durch Cr hervorgerufen, und zwar schon in 
sehr kleinen Zusdtzen. Die durch bekannte Ordnungsvorgange (Ni3Fe-Bildung) 
deutbaren Eigenschaften der Ni-Fe-Legierungen bleiben fast ganz auf dieses 
Randsystem beschrankt. In der Eroérterung der Ergebnisse wird auf mégliche 
Zusammenhange zwischen freier Weglange bzw. Dichte der Leitungselektronen 
und Ordnungszustanden des Gitters hingewiesen, wobei es sich bei den Ordnungs- 
zustanden auch um eng begrenzte Atomkomplexe (,,.K-Zustande‘‘) handeln kann, 
vgl. H. Tuomas, (Ber. 30, 4731, 1951). Ilschner. 


”49 Takeo Matsubara. A general theory of Meissner effect. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 13, 631—632, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Kyoto Univ., Res. Inst. Fundamental 
Phys.) Nach Formulierung des Problems mittels der ZimaNschen Methode 
(Proc. roy. Soc. (A) 219, 257, 1953) werden elektromagnetische und thermische 
Eigenschaften eines Systems von geladenen Teilchen in reibungsfreier Bewegung 
untersucht. Danach verschwindet der MEISSNER-OCHSENFELD-Effekt bei einer 


Temperatur, fiir die Op tonen + 2Phononen ~ 20 gilt. Weidemann. 


750  W. Buekel und R. Hilseh. Supraleitung und elektrischer Widerstand neu- 
artiger Zinn-Wismut-Legierungen. Z. Phys. 146, 27—38, 1956, Nr. 1. (16. Aug.) 
(Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Durch gleichzeitige Kondensation von Zinn 
und Wismut auf eine sehr kalte Unterlage (Helium-Temperaturen) werden 
Legierungsschichten im gesamten Konzentrationsbereich zwischen reinem Sn 
und reinem Bi erzeugt. Bis ca. 50 Atom % Bi steigt der Sprungpunkt monoton 
von 4,6°K (Wert fir reines abgeschreckt kondensiertes Sn) aul 6,6°K an. 
Im Temperverlauf treten keine Besonderheiten auf. Bis zu diesen Gehalten 
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gelingt es offenbar, das Bi im Sn, zwangsweise einzubauen. Auch hier bewirkt 
also das Bi eine Erhéhung der Ubergangstemperatur. Schichten mit hoherem 
Bi-Gehalt zeigen charakteristische Verdnderungen im Temperverlauf, wie 
sie in anderen Versuchen immer dann aufgetreten sind, wenn ein sehr fein- 
disperser Zustand erzwungen worden war (Korngrée 30—40 A). Die Kristalli- 
sationsvorginge verlaufen in der Zinn- und Wismutkomponente  solcher 
Schichten deutlich getrennt bei verschiedenen Temperaturen. Buckel. 


751 YP. Grassmann, J. L. Olsen und H. Rohrer. Langendnderung in Blet bei 
Zerstérung der Supraleitung. Z. Naturf. 11a, 609—610, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Zurich, 
ETH, Inst. kalorische App. u. Kaltetechn.) Da Messungen von 6He/dp nur bei 
weichen S-Leitern mit scharfen Ubergingen zwischen normalleitendem und 
supraleitendem Zustand mit hinreichender Genauigkeit méglich scheinen, wird 
hier die Volumenanderung AV bei Zerstérung der S-Leitung an Pb bestimmt und 
hieraus auf dHc/dp geschlossen. AV ergibt sich aus der Langenanderung poly- 
kristalliner Proben. Die Messung erfolgt auf 2-10-° cm genau mit Hilfe eines 
Lichtzeigers. Bei Metallen mit einer Temperaturabhangigkeit des kritischen 


Feldes von der Form \1—(T/T,)?} ist die Volumanderung gegeben durch AV/V = 
3°Al/l = }1—(T/T,)*} : }A + B(T/T,)?. Die gemessenen Langendnderungen 
entsprechen dieser Kurvenform. So laBt sich fiir Pb der Wert von (6Hc/dp)T bei 
T = 0 aus AV berechnen. Damit sind bis jetzt folgende Werte von (6Hc/dp)T = 0 
bekannt: Al —2; In —5; Sn —4,8; Hg —4,5 (?); Pb —7,8 (Oersted dyn-!cm?- 
NO) Rihl. 


752 Tom S. Teasdale. Permanent magnetic moments of a superconducting sphere. 
Phys. Rev. (2) 99, 1248—1251, 1955, Nr. 4. (15. Aug.) (Houston, Tex., Rice 
Inst.) Es werden die Ergebnisse zweier verschiedener experimenteller Methoden 
zur Untersuchung der Abweichung vom vollstandigen MEIssSNER-Effekt bei 
einer polykristallinen Zinnkugel mitgeteilt. Die Ergebnisse sind: der RestfluB 
bzw. das im supraleitenden Zustand eingefrorene magnetische Moment ist eine 
reproduzierbare Funktion der Temperatur, wenn die Einstellung des supra- 
leitenden Zustandes durch Ausschalten des Magnetfeldes bei konstanter Tempe- 
ratur erfolgt; der im supraleitenden Zustand eingefrorene FluB bleibt konstant, 
solange die Temperatur konstant ist; in der Nahe der kritischen Temperatur 
wurde ein grofer RestfluB beobachtet; ein Einflu8 der Geschwindigkeit, mit der 
das Magnetfeld ausgeschaltet wurde, konnte nicht beobachtet werden. 
Appel. 

753 EE. Grosehwitz und R. Wiesner. Uber den Beitrag der Elsisronenean den 
optischen Eigenschaften von Halbleitern. Z. angew. Phys. 8, 391—3898, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, Siemens & Halske, Wernerw. Bauelemente.) Die Autoren 
geben einen ausfihrlichen Uberblick iiber den Einflu8 der freien Ladungstrager 
eines Halbleiters auf seine optischen Eigenschaften, besonders hinsichtlich der 
Abhangigkeit der optischen Konstanten von der Temperatur, der Frequenz und 
der Ladungstragerkonzentration. Die Diskussion wird durch zahlreiche fiir den 
Fall des n-Germaniums durchgerechnete Beispiele erganzt. Madelung. 


754 J, R. Sebrieffer. Effective carrier mobility in surface-space charge layers. 
Phys. Rev. (2) 97, 641—646, 1955, Nr. 3. (1. Febr.) (Urbana, IIl., Univ., Phys. 
Dep.) Durch den Potentialverlauf einer Raumladungsrandschicht wird ein 
,,Potentialnapf‘ (Well) an der Oberflache eines Halbleiters gebildet. Wenn die 
Breite dieses Napfes in der GroBenordnung einer mittleren freien Weglange der 
Trager liegt, kann die Beweglichkeit der Ladungstrager durch Streuung an der 
Oberflache herabgesetzt werden, und gegeniiber der Volumenbeweglichkeit um 
einen Faktor 10 differieren. Fiir zwei Typen von Potentialfunktionen wurden 
Loésungen errechnet: (a) Fir einen linearen Potentialverlauf entsprechend einem 


136 


ee ot ee See ee eee ae Mh x 
A 9 re sik y . ~< 

ae . ? “. n 4 &: “ 

a 

a 


1957 VI. 8. Supraleitung. 9. Halbleiter 755—T57 


konstanten Raumladungsfeld; (b) fiir eine Poisson-Gleichung einschlieBlich eines 
von auBen normal an die Oberflache gelegten Feldes. Die Ergebnisse wurden 
beniitzt, um Anderungen der Oberflachenleitfahigkeit von Germanium zu er- 
rechnen und den ,,Feldeffekt‘‘ auf die Oberflachenbeweglichkeit zu ermitteln. 
AuBerdem wurde die theoretische effektive Beweglichkeit fiir den ,,Channel- 
Effekt‘‘ nach Angaben von R. H. Kineston (Ber. 34, 754, 1955) bestimmt. 
Paulisch. 

755  Motoiehi Shibuya. Hot electron problem in semiconductors with spheroidal 
energy surfaces. Phys. Rev. (2) 99, 1189—1191, 1955, Nr. 4. (15. Aug.) (Urbana, 
Ill., Univ., Phys. Dep.; Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, Electro-techn. 
Lab.) In hinreichend starken elektrischen Feldern kann die mittlere Energie 
der Elektronen in n-Germanium oder n-Silicium gréBer werden als die der Mef- 
temperatur entsprechende mittlere thermische Energie des Elektronengases. Die 
sogenannte Elektronenwarme ist dann gréBer als die Halbleitertemperatur. In 
einem solchen Fall werden in der Strom-Spannungs-Charakteristik des Halb- 
leiters Abweichungen vom Oumschen Gesetz beobachtet. Fir die kritische 


elektrische Feldstarke 1p oberhalb derer diese Abweichungen zu erwarten sind, 


hat SHOCKLEY den Wert: Ee = 1,51 C,/u berechnet (Bell System Techn. J. 30, 


990, 1951). Dabei ist C, die longitudinale Geschwindigkeit der thermischen 


Gitterwellen und yu die Elektronen-Beweglichkeit in schwachen elektrischen 


Feldern. Die experimentell gefundenen Werte fiir ES sind um einen Faktor zwei 


bis vier gréBer als nach der Beziehung von SHOCKLEY zu erwarten ist (E. J. 
Ryper, Ber. 34, 145, 1955). Zur Klarung dieser Diskrepanz hat der Autor 
rotationssymmetrische elliptische Energieflachen in der BriLLovuin-Zone — 
anstatt spharisch-symmetrische Flachen wie bei SHOCKLEY — vorausgesetzt. 
AuBerdem wird die zusitzliche Streuung der Elektronen an Scherschwingungen 
beriicksichtigt. Die Lésung der Buiocuschen Gleichung liefert als kritische Feld- 


starke: E, = E.-A-:S. Der Anis ropiefaktor A hangt von dem Verhaltnis der 


scheinbaren Massen r = m,/m, des Energie-Ellipsoides ab. S beriicksichtigt den 
EinfluB der Scherschwingungen. Es ist eine komplizierte Funktion von r, von 
dem Verhiltnis der transversalen zur Jongitudinalen Schallgeschwindigkeit 
C,,/Ci der akustischen Gitterwellen und vom Verhaltnis der ,,deformation 


potential’’ Koeffizienten fir Scher- und  Kompressionsschwingungen. Die 
Diskussion der Ergebnisse zeigt eine bessere Ubereinstimmung mit der Erfahrung 
als die Beziehung von SHOCKLEY. Appel. 


756 Walter A. Harrison. Mobility in zine blende and indium antimonide. Phys. 
Rev. (2) 101, 903, 1956, Nr. 2. (15. Jan.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Halb- 
leitende Verbindungen, die im Zinkblende-Gitter kristallisieren, sind piezo- 
elektrisch. Daher erzeugt der akustische Zweig der thermischen Gitterwellen 
eine elektrische Polarisation. Diese Polarisation fihrt zu einem periodischén 
elektrischen Potential, durch das die Ladungstrager der elektrischen Leitlaihigkeit 
zusatzlich gestreut werden. Die Methode zur Berechnung der Matrixelemente 
fir diesen Streuproze wird angegeben. Die mittlere reziproke StoBzeit fiir Streu- 
prozesse dieser Artist proportional zu C2-T1/2, Cist die piezoelektrische Konstante 
des betreffenden Kristalles. Die Ergebnisse fiir die Elektronenbeweglichkeit 
werden an der Zinkblende und am Indiumantimonid diskutiert. Appel. 


757 Benjamin Lax, K. J. Button, H. J. Zeiger and Laura M. Roth, Analysis 
of cyclotron absorpiion in bismuth. Phys. Rev. (2) 102, 715721, 1956, Nr. 3: 
(4. Mai.) (Lexington, Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Versuch, die Ergeb- 
nisse der Mikrowellen-Zyklotron-Resonanzabsorption in Bi mittels einer klassi- 
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schen elektromagnetischen Theorie zu erklaren. Diskussion der Grenzen dieser 
Theorie. Honerjager. 


758 Maurice Glicksman. Galvanomagnetic effects in a semiconductor with two 
sels of spheroidal energy surfaces. Phys. Rev. (2) 102, 1496—1501, 1956, Nr. 6. 
(15. Juni.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab.) Die Theorie der 
Leitfahigkeit, des Hati-Effektes und der Widerstandsanderung im Magnetfeld 
wird fiir einen kubischen Halbleiter mit Energieminima auf den (111)- und (100)- 
Achsen des k-Raumes entwickelt und zur Deutung von Messungen an Ge-Si- 
Mischkristalien mit etwa 15% Si verwendet. Die Ergebnisse stiitzen die Ver- 
mutung, das bei dieser Zusammensetzung des Mischkristalls die (111)-Minima 
des reinen Germaniums und die (100)-Minima des reinen Siliciums energetisch 
etwa in gleicher Hohe liegen. Madelung. 


759 Louis Gold. On the diffusion of decaying particles. J. appl. Phys. 26, 233 
bis 235, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Ausgehend von 
der Problemstellung der Transistorphysik: Die Diffusion von Léchern in Halb- 
leitern, wird die Diffusion eines geladenen Teilchens in der Anwesenheit eines 
elektrischen Feldes, das 1/r?-Abhangigkeit hat, fiir den eindimensionalen Fall 
behandelt, daB im Abstand S, von der Quelle des elektrischen Feldes ein Kollektor 
(ein alle ankommenden Teilchen absorbierendes Medium) sitzt und im Abstand 
a, die Quelle der Diffusion. Fir den Fall neutraler Teilchen ist die Lésung der 
Differentialgieichung anzugeben. Fir geladene Teilchen ist die Wahrscheinlich- 
keit anzugeben, mit der ein Teilchen, das bei ay zur Diffusion startet, bei So 
absorbiert wird. Eine asymptotische Naherung fiir die Wahrscheinlichkeit fir 
grofe Abstande Quelle-Kollektor wird angegeben, welche fur neutrale Teilchen 
mit der exakten Bestimmung itbereinstimmt. Fiir einen anderen Bereich des 
Abstandes Quelle-Kollektor wird eine erste Naherung fiir die betrachtete 
Absorptionswahrscheinlichkeit angegeben. Leisinger 


760 Louis Gold and Laura M. Roth. Galvanomagnetic theory for electrons in 
germanium and silicon; magnetoresistance in the high-field saturation limit. Phys. 
Rey. (2) 103, 61—66, 1956, Nr. 1. (4. Juli.) (Lexington, Mass., Inst. Technol., 
Lincoln Lab.) Die Theorie der Widerstandsanderung im Magnetfeld wird fir 
kubische Kristalle unter der Annahme einer geschwindigkeitsunabhangigen 
Relaxationszeit neu entwickelt. Diese Annahme hat den Vorteil, daB die Theorie 
in wesentlich einfacherer und anschaulicherer Form durchgefiihrt werden kann. 
Der Widerstandstensor wird fiir den Grenzfall sehr hoher Magnetfelder explizit 
angegeben. Die Resultate stimmen mit den Messungen an Germanium und 
Silicium und der Merpoom-ABELESschen Theorie weitgehend iiberein. 
Madelung. 
761 Esther M. Conwell. Impurity band conduetion in germanium and silicon. 
Phys. Rev. (2) 103, 51—61, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Bayside, N. Y., Sylvania 
Electr. Prod., Phys. Lab.) Die experimentellen Ergebnisse an Ge und Si, die auf 
das Auftreten einer Stérbandleitung bei tiefen Temperaturen hinweisen, werden 
zusammengefaBt und theoretisch diskutiert. Mit Hilfe einer Erweiterung des 
BALTENSPERGERSchen Stérband-Modelles kann ein groBer Teil der Beobach- 
tungen konsistent gedeutet werden. Madelung. 


762 =D. P. Jenkins. Calculations on the band structure of silicon. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 69, 548—555, 1956, Nr.7 (Nr. 439A). (1. Juli.) (Malvern, Worcs., 
Radar Res. Est.) Die Rechnungen werden durchgefiihrt nach dem Verfahren 
von JENKINS und PINCHERLE (Ber. 33, 1484, 1954) und beziehen sich auf die 
beiden Hauptachsen im Impulsraum. Benutzt wird das kugelsymmetrische 
Potential von MULLANEY (Phys. Rev. 66, 326, 1944), das durch Kombination 
des Feldes eines 3s- und dreier 3p-Elektronen mit dem Rumpffeld eines Si‘*- 
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Ions unter Vernachlassigung des Austausches gebildet ist, und eine Abwandlung 
davon, bei der das Potential innerhalb der der Zelle einbeschriebenen Kugel 
denselben Wert hat, auBerhalb aber konstant den Wert auf der Kugeloberflache 

Die Unsicherheiten im Potential sind aber sehr groB, und darauf wird auch das. 
offensichtlich falsche Ergebnis zuriickgefihrt, daB sich Leitfahigkeitsbander und 
Valenzbander um ca. 2 eV iiberlappen. Dagegen sind andere Einzelheiten der 
Ergebnisse, z. B. die Breite des Valenzbandes und die Lage der unteren Energie- 
grenze des Leitfahigkeitsbandes im Impulsraum in befriedigender Uberein- 
stimmung mit der experimentellen Erfahrung. Der Rechenaufwand der Methode 
ist nicht zu groB, sie eignet sich aber schlecht fur Punkte geringer Symmetrie 
im Impulsraum. G. Schumann. 


763  V. Heine. The band structure of bismuth. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 69, 
513—519, 1956, Nr. 7 (Nr. 439A). (1. Juli.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond. Lab.) 
Durch den DEHAAS-VAN ALPHEN-Effekt und Zyklotron-Resonanz ist die Existenz 
eines Elektronenbandes mit 1,5-10-5 Elektronen je Atom erwiesen. Es wird 
angenommen, daB kein weiteres unvollstandig besetztes Band mit einer groSecren 
Anzahl Elektronen vorhanden ist, sondern nur noch das Band mit der ent- 
sprechenden Anzahl Locher. Fiir diese Hypothese sprechen die plétzliche Zunahme 
der Suszeptibilitat bei der Zugabe von Donatoren in Konzentrationen <10-4 pro 
Atom, das Fehlen von DE Haas-vAN ALPHEN-Oszillationen auBer den von den 
Elektronen in dem bekannten Band herriihrenden, die Periodenanderungen des 
Effekts in Legierungen gegeniiber reinem Bi und das Verhiltnis der Beeinflussung 
der Periode durch Donatoren und Akzeptoren. Beobachtungen, die gegen die 
Annahme des Vf. sprechen, sind nicht bekannt, allerdings ist das vorhandene 
Material sehr sparlich. Vorteilhaft ware die Untersuchung von BiSb-Legierungen, 
die bei Sb-Konzentrationen > 4% typische Halbleiter sein sollten, was ein 
direktes Studium des Lécherbandes erleichtern wirde. G. Schumann. 


764 W. Heywang. Zum Mechanismus des spannungsabhdingigen Kontaktwider- 
stands von Siliziumkarbid. Z. angew. Phys. 8, 398—405, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
_ (Karlsruhe, Siemens & Halske AG.) Mit Hilfe einer Erweiterung des von JONES, 
Scort und Sittars (Proc. phys. Soc., Lond. 62, 333, 1946) vorgeschlagenen SiC- 
Modells werden bisher ungeklarte Ergebnisse von Messungen der Leitfahigkeit 
und des kapazitiven Verhaltens von SiC-Kontakten gedeutet. Madelung. 


765 QD. F. Johnston. The effect of the mixing of x- and o-orbitals on the Fermi 
surface in the l. c. a. 0. model for graphite. Proc. roy. Soc. (A) 287, 48—54, 1956, 
Nr. 1208. (25. Sept.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) In Erganzung 
einer fritheren Arbeit (Ber. 34, 745, 1955) berechnet der Vf. die Energiebander 
im Raum entlang der dreizihligen Achsen unter Verwendung von samtlichen 
2s- und 2p-Funktionen. Die 16°16 Elemente der Sakulardeterminante lassen 
sich durch gruppentheoretische Uberlegungen auf 15 Elemente reduzieren, 
Gegeniiber der fritheren Arbeit wird ein periodisches Uberlappen zweier Bander 
um maximal 0,013 eV festgestellt. Das hat bei Zimmertemperatur keinen Einflub 
auf den seinerzeit angegebenen Wert des Hauui-Koeffizienten, wird jedoch 
wichtig bei tiefen Temperaturen. Zehler. 


766 dames J. Brophy. Electronic band structure of diamonds. Physica, s’Grav. 
22, 156—158, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Chicago, ill. Inst. Technol., Armour Res, 
Found.) Die halbleitenden Eigenschaften von Silicium, Germanium und grauem 
Zinn kénnen mit der Bander-Theorie erklart werden. Daher sollten die optischen 
und elektrischen Eigenschaften auch des strukturell verwandten Diamants 
mittels der Bander-Theorie erklarbar sein, Aus Bander-Rechnungen, der Ultra- 
violett-Absorption und weicher Rontgenstrahl-Emission wird geschlossen, daB 
die Breite des verbotenen Bandes etwa 6 eV betragt. Donatoren befinden sich 


139 


767 —772 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 36, 2 


etwa 0,3 eV unterhalb des Leitfahigkeitsbandes. Der Unterschied zwischen den 
verschiedenen Diamant-Typen (I, II, Ila) diirfte nur im verschiedenen Gehalt 
an Verunreinigungen liegen (Infrarot-Verhalten). German. 


767. E. Kohnke and A. W. Ewald. Hall effect in gray tin filaments. Phys. 
Rev. (2) 102, 1481—1486, 1956, Nr. 6. (15. Juni.) (Evanston, Ill., Univ., Dep. 
Phys.) Genaue Messungen der Leitfahigkeit und des Hatt-Koeffizienten an 
diinnen einkristallinen Staben von a-Sn mit einem Storstellengehalt von etwa 
2,5:10!7 cm-3 liefern die folgenden Werte: JE = (0,094—5:-10°T)eV, wy = 


3,02 +107T-Y cm?/Vs. = 2,18 °108T-?° cm?/Vs. Madelung. 


768  R. P. Chasmar and R. Stratton. Effective electron mass in indium arsenide 
and indium antimonide. Phys. Rev. (2) 102, 1686—1687, 1956, Nr. 6. (15. Juni.) 
(Manchester, Engl., Metropolitan-Vickers Electr. Co., Res. Dep.) Aus Messungen 
des Hatt-Koeffizienten und der Thermo-Spannung von InSb und InAs wird 
unter der Annahme thermischer Streuung und Beriicksichtigung der Entartung 
die scheinbare Elektronenmasse in Abhangigkeit von der Temperatur angegeben. 
Fir kT > 0,04 eV sind die scheinbaren Massen angenahert konstant (m, ~ 


0,035 min InSb, ~ 0,055 m in InAs), wahrend sie sich fir kleinere kT den aus 
Zyklotron-Resonanzen bestimmten Werten nahern. Madelung. 


769 Moy F. Potter. Elastic moduli of indium antimonide. Phys. Rev. (2) 103, 
47—50, 1956, Nr. 1. (4. Juli.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Die elastischen 
Konstanten von InSb werden als Funktion der Temperatur gemessen und die 
Ergebnisse mit den bekannten Konstanten anderer Halbleiter mit Diamant- und 
Zinkblendestruktur verglichen. Madelung. 


770 =A. P. R. Frederikse, W. R. Hosler and D. E. Roberts. Electrical conduction 
in magnesium stannide at low temperatures. Phys. Rev. (2) 103, 67—72, 1956, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Messungen der Leit- 
fabigkeit, des Hati-Effektes und der Widerstandsanderung im Magnetfeld an 
Mg.Sn im Temperaturbereich von 2° bis 80°K zeigen bei tiefen Temperaturen 
ahnliche Anomalien, wie sie bei Ge, InSb und anderen Halbleitern gefunden 
wurden. In n-leitenden Proben wechselt ferner der HaLt-Koeffizient unterhalb 
20°K sein Vorzeichen. Die Messungen lassen sich deuten, wenn man eine zusatz- 
liche Oberflachenleitung durch Defektelektronen annimmt, nicht jedoch unter 
der Annahme einer Stérbandleitung. Madelung. 


771 Roger Newman. Concentration effects on the line spectra of bound holes in 
silicon. Phys. Rev. (2) 103, 103—106, 1956, Nr. 1. (4. Juli.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Die Absorptionsspektren der Stérstellen in Silicium 
zeigen bei tiefen Temperaturen ein Absorptionskontinuum, das nach kleinen 
Energien durch eine Absorptionskante begrenzt ist. Jenseits dieser Kante liegen 
einzelne scharfe Linien, die optischen Ubergangen von Ladungstragern aus dem 
Grundzustand der Stérstelle in angeregte Zustande entsprechen. Diese Linien 
werden fir die Akzeptoren B, Al und Ga in Si untersucht. Intensitat, Lage und 
Gestalt sind fiir die verschiedenen Akzeptoren unterschiedlich. Fir groBe 
Akzeptorenkonzentrationen (>10!8 cm-8) verbreitern sich die Linien. Fir 
ny ~ 10" cm-* verschwindet die Linienstruktur véllig. Madelung. 

772 Donald T. Stevenson and Robert J. Keyes. Measurement of carrier lifetimes 
in germanium and silicon. J. appl. Phys. 26, 190—195, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(Cambridge, Mass. Inst. Technol., Lincoln Lab.) Die Methode besteht im Prinzip 
davin, durch kurzzeitige Lichtimpulse Paare von Elektronen-Defektelektronen 
zu erzeugen, die dann bis zu ihrer Rekombination entsprechende Leitfahigkeits- 
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anderungen bewirken. Wird der Probe ein konstanter Strom aufgepragt, so kann 
aus der Abklingkurve der Spannungsstéfe die Lebensdauer der Paare berechnet 
werden. Vif. diskutieren die Diffusionsgleichung fiir rekombinationsfahige 
UberschuBelektronen und zeigen, wie sich mit ihren Lésungen aus den MeBkurven 
die Volumenlebensdauer, die Oberflachenrekombination und die Diffusionskon- 
stante berechnen lassen. Das Verfahren wird an Beispielen erlautert. Mette. 


773 W. van Roosbroeck. Injected current carrier transport in a semi-infinite 
semiconductor and the determination of lifetimes and surface recombination velocities. 
J. appl. Phys. 26, 380—391, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Labs.) Es werden theoretisch die Méglichkeiten untersucht, die Oberflachen- und 
Volumenrekombinationsrate injizierter Minoritaten getrennt zu messen. Dabei 
wird von punkt-, strich- und flachenférmigen Injektionsquellen ausgegangen. 
Die. Theorie gibt verschiedene Lésungen fiir den zeitabhangigen (1) und den 
_ paumlichen (2) Abfall, die jeweils graphisch mit reduzierten Parametern dar- 
gestellt sind. Die Diskussion ergibt, daB die Oberflachenrekombinationsgeschwin- 
digkeit besser mit (1) zu bestimmen ist, wahrend (2) unter gewissen Voraus- 
setzungen die Volumenrekombination bzw. die Lebensdauer der Minoritaten 
direkt gibt. Beneking. 


774 William G. Spitzer, Tomas E. Firle, Melvin Cutler, Robert G. Shulman and 
Milton Becker. Measurement of the lifetime of minority carriers in germanium. J. 
appl. Phys. 26, 414—417, 1955, Nr. 4. (Apr-) (Culver City, Calif., Hughes Aircraft 
Co., Semiconductor Res. Dev. Dep.) Es werden zwei direkte MeBverfahren zur 
Ermittlung der Minoritats-Lebensdauer 1 angegeben. Das erste Verfahren (1) 
ist eine Variante des Fadentransistors. Ein kurzer definierter Stromimpuls am 
Emitter erhéht vor der Injektionsspitze die Minoritatsdichte, die, sich selbst 
iiberlassen, infolge der Rekombination anschlieSend mit -vexp(—t/t) absinkt. 
Nach einer einstellbaren Zeitdifferenz t wird die noch vorhandene Menge an 
Minoritaten vor einen Kollektor getrieben, in dessen Aufenkreis der dann auf- 
tretende Stromimpuls ein MaB fiir t ist. Das zweite Verfahren (2) ist einfach und 
elegant, wiewohl es wie (1) nicht Oberflachen- und Volumeneffekte unterscheidet. 
Hier wird die Injektionsspitze selbst zur Messung herangezogen, was fiir Betriebs- 
messungen angenehm sein diirfte. Die pulsférmig injizierte Dichte erniedrigt 
zunachst den Widerstand vor der Emitterspitze. Ein nach t folgender MeBimpuls 
wird nun zur oszillographischen Aufzeichnung des resultierenden Widerstandes 
benutzt, indem bei konstantem Stromwert die sich ergebende Spannung U auf- 
gezeichnet wird. In Abhangigkeit von t ergibt sich ein Verlauf von U, der 7 
anzugeben gestattet. Beide Verfahren geben iiber t in nachster Nahe der Injek- 
tionsspitze Auskunft; die Ubereinstimmung der Ergebnisse von (1) und (2) ist 


befriedigend. Beneking. 


75 >. W. Goodwin and T. P. MeLean. Radiative recombination in InSb. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 69, 689—690, 1956, Nr. 6 (Nr. 438B). (1. Juni.) (Great 
Malvern, Worcs., Radar Res. Est.) Es wird die radiative Wiedervereiigung von 
Léchern und Elektronen im InSb-Kristall bei Raumtemperatur untersucht. Vif. 
geben in einem Diagramm (Ordinate: Absorptionskoeffizient K, Abszisse: 
Wellenlange A) das ganze Absorptionsspektrum unter Mitverwendung der 
Ergebnisse von AVERY und JENKINS und MaokINrosH und ALLEN an. Der 
Wiedervereinigungskoeffizient R errechnet sich zu R= 2,25-10" cm“® s* und 
ist abhangig von der Reinheit des Kristalls. Bei Aunahme der Loch- und Elektron- 
Konzentration im inneren InSb-Kristall von nj = 1,6°10'6/em? betragt die 
Lebensdauer 7 = nj/2R = 0,36 us bei einem maximalen Fehler von etwa 10%. 
Strauss. 
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776 WK. A, Hyman. The electrical conductivity of hexagonal selenium. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 69, 743—747, 1956, Nr. 7 (Nr. 439B). (1. Juli.) (Univ. Reading, 
Phys. Dep.) Die eigentiimlichen elektrischen Eigenschaften des Selens (niedrige 
Beweglichkeit, Orientierungsabhangigkeit, Frequenzabhangigkeit des Wider- 
standes) werden durch die Struktur erklart. In hexagonalen Selen bilden die 
Atome, durch einzelne Valenzbindungen zusammengehalten, lange Ketten, die 
spiralenférmig parallel zur c-Achse liegen. Kettenenden bilden Akzeptoren. Diese 
Vorstellung wird gestiitzt durch Messungen der Leitfahigkeit an flissigem Se. 
Es wird angenommen, da sich die Ladungstrager (Defektelektronen) in den 
Ketten frei, aber von einer Kette zur anderen nur schwer bewegen kénnen. 
Damit erhalt man den richtigen Gang der Leitfahigkeit mit der Frequenz und 
eine Beweglichkeit, die mit der Temperatur ansteigt. — Hinweis auf ahnliche 
Verhiltnisse beim Graphit (dort freie Beweglichkeit der Ladungstrager innerhalb 
strukturbedingter Ebenen). Um die Gré8e der Leitfahigkeit zu bestimmen, ware 
eine Berechnung der Ubergangswahrscheinlichkeiten der Ladungstrager zwischen 
den Ketten erforderlich. K. Zickler. 


777 + ~ R. A. Hyman. Bending of single crystals of selenium. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 69, 771—772, 1956, Nr. 7 (Nr. 439B). (1. Juli.) (Enfield, Middlesex, 
Standard Telecom. Labs. Ltd.) Diskussion der Wanderung von Versetzungen in 
hexagonalen Selen-Kristallen mit Kettenstruktur unter Wirkung mechanischer 
Spannungen (Biegungen). K. Zickler. 


778 Jacques I. Pankove. Methods for revealing p-n junctions and inhomogeneities 
in germanium crystals. R. C. A. Rev. 16, 398—402, 1955, Nr. 3. (Sept.) (Princeton, 
N. J., RCA Labs., Res. Lab.) Wenn man eine pn-Verbindung unter einem 
Elektrolyten in Sperrichtung polt, so wird das n-leitende Gebiet starker abgeatzt 
als das p-leitende, und der pn-Ubergang wird sichtbar. Noch besser erkennt man 
den pn-Ubergang, wenn ein heifer (80°C), Germanium-haltiger Elektrolyt und 
hohe Stromdichte verwendet werden. Dabei tiberzieht sich das p-leitende Gebiet 
mit einer braunen Schicht, wahrend die n-leitende Seite blank bleibt. Mehrere 
pn-Ubergange in einem Kristall werden dann sichtbar, wenn man die polierte 
Kristallflache mit einer dinnen Elektrolytschicht bedeckt und langs durch den 
Kristall einen Strom schickt. Wird auBerdem eine negativ vorgespannte Elektrode 
dicht iiber der Oberflache tiber den Kristall bewegt, so werden auch Bereiche 
verschiedener Stérstellenkonzentration sichtbar. Henker. 


779 ‘A. Uhlir jr. Electrolytic shaping of germanium and silicon. Bell. Syst. tech. 
J. 35, 333—347, 1956, Nr. 2. (Marz.) Die elektrolytische Abtragung der Ober- 
flache von Germanium oder Silicium wird durch die Bildung einer Oberflachen- 
schicht an der Grenze Elektrolyt-Halbleiter behindert, die eine gleichrichtende 
Wirkung ausiibt. Werden jedoch dieser Sperrschicht auf irgendeine Weise frei- 
bewegliche Ladungen angeboten (analog dem Effekt im Flachentransistor), steigt 
der (Sperr-)Strom durch diese Oberflachenschicht an und eine entsprechend ver- 
groBerte Menge des Halbleiters wird elektrolytisch abgelést. So ist es z. B. 
mdoglich, durch punktformige Beleuchtung beidseitig eines Germaniumplattchens 
Atzgruben zu erzeugen. Die damit geschaffene diinne Halbleiterschicht definierter 
Dicke kann dann als Basis fir legierte Transistoren verwendet werden Atzt 
man eine zunachst (chemisch vorgedtzte) glatte Oberflache, zeigen sich Stellen 
erhoéhter Abtragung. Diese kénnen von Kristallbaufehlern als auch von erhéhter 
Dopungskonzentration herriihren. Es ist somit méglich, auf diese Weise raumliche 
Dopungsunterschiede festzustellen. Als Elektrolyte wurden u. a. KOH (10% ig) 
und HCl verwendet, als Gegenelektrode Gold. Beneking. 
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7800 Jan Bedndér and Karel Smirous. Die Schmelzpunkte des Gallium- und 
Indiumantimonids. Czech. J. Phys. (tschech.) 5, 546, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Orig. 
dtsch.) (Prag, Czech. Acad. Wiss., Inst. tech. Phys.) Vff. bestimmen zur Klarung 
von Diskrepanzen zwischen den Werten anderer Autoren die Schmelzpunkte 
von GaSb und InSb neu (Temperaturmessung mit Pt-PtRh-Thermopaar; 
Kalibrierung in derselben Apparatur wie fiir GaSb und InSb init schmelzendem 
Sb (99,99%) und Ag (99,98% > 960,6°C Schmelzpunkt) sowie am Schwefel- 
siedepunkt; Graphittiegel in reiner, trockener H,-Atmosphare; Zahl der Fremd- 
atome in 1 cm? GaSb bzw. JnSb 2—3-10'*). Es werden gemessen der Schmelz- 
punkt von GaSb: (712,1° + 0,3) °C (dagegen H. WELKER, Ber. 33, 927, 1954: 
702°C) und der Schmelzpunkt von InSb: (525,2° + 0,3) °C (bisher unterschied- 
lich, meist 523°C; nur T. S. Ltu und E. A. Peretti Trans. Amer. Soc. Metals 


44, 545, 1954: (525° + 0,5) °C). Vieth. 


781  Jun’ichi Okada. Observations of dislocations along grain boundaries in 
germanium crystals. J. phys. Soc. Japan 10, 1018—1019, 1955, Nr. 11. (Nov.) 
(Tokyo, Japan, Tokyo-Shibaura Elect. Co., Matsuda Res. Lab.) In der [100]- 
Richtung gezogene Kristalle werden ca. 5 min in CP-4 geatzt. Die Beobachtungen 
zeigen, wie an verschiedenen Korngrenzen verifiziert wird, daB eine 1:1-Beziehung 
zwischen Atzgribchen und Kantenversetzungen besteht. Unter geeigneten 
Umstanden kann man bei Netzstrukturen fiir die Dichte der Atzgriibchen das 
Kircunorrsche Gesetz fiir Stromverzweigungen anwenden. German. 


782. Jun’ichi Okada. Effects of the dislocations on minority carrier lifetime in 
germanium. J. phys. Soc. Japan 10, 1110—1111, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Kawasaki- 
city, Jap., Tokyo-Shibaura Elect. Co., Matsuda Res. Lab.) Die Lebensdauer t 
von Defektelektronen in n-leitenden Ge-Proben wird nach der Morton-HAYNES- 
Methode bestimmt und als Funktion von Ng aufgetragen. (Die Dichte Ng der 
Versetzungen folgt durch Auszahlen von Atzgruben.) Es ergibt sich ein linearer 
Zusammenhang, aus dem sich die Volumen-Lebensdauer im Idealkristall zu 
Tp = 115 ms extrapolieren 1aBt. Aus der Steigung der Geraden errechnet sich, 
wenn man eine Dichte von Rekombinationszentren langs einer Versetzungslinie 
von y = 6:10® cm™ annimmt, der Wirkungsquerschnitt fiir Rekombination zu 
ZY 4°10-4 em?, der damit fiir Versetzungen gréfer ist als fir Cu- und Ni- 
Stératome, was durch die Raumladung erklart wird, welche die Versetzung 
umgibt. Mette. 

783 Frederick C. Brown. Temperature dependence of electron mobility in AgCl. 
Phys. Rev. (2) 97, 355—362, 1955, Nr. 2. (15. Jan.) (Portland, Oregon, Reed Coll.) 
Die Elektronen-Driftbeweglichkeit von AgCl wurde als Funktion der Temperatur 
untersucht. Vf. wandte hierzu eine verbesserte Kristallzahlermethode an, wobei 
er sich eines hochauflésenden Impuls-Oszilloskopes bediente. Bei den aus einer 
Schmelze gezogenen und sorgfalitg thermisch behandelten AgCl-Kristallen betrug 
der Elektronen-Schubweg (mittlerer Driftweg im Felde ohne Einfang) w= 
10-4 cm pro V/cm. Da bei hohen Feldstarken der Elektronen-Einfang im 
Volumen vernachlassigbar ist, wird die beobachtete Beweglichkeit unabhangig 
von der Feldstarke. Die bei 86° K gemessene Drift-Beweglichkeit betrug 274 cm?/ 
Vs und schwankte bei verschiedenen Proben um weniger als 10%. Die 
Beweglichkeitswerte lassen sich bis zu 86°K herab durch pw = 254-108 Tea 
ausdriicken, was auf tiberwiegende Wechselwirkung mit akustischen Gitter- 
schwingungen hinweist. Die Moglichkeit einer Streuung durch Verunreinigungen 
oder andere Gitterfehler, die gemeinsam mit optischen Gitterschwingungen 
ebenfalls zu den beobachteten Ergebnissen fuhren kann, ist nicht ausgeschlossen. 
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— Es wird gezeigt, daB die bei diesem Stoff eine wichtige Rolle spielenden me- 
chanischen Spannungen zu flachen 0,1 eV tiefen und tieferen Einfangzentren 
fihren. Die zur Bildung eines Elektron-Loch-Paares durch Bestrahlen notwendige 
mittlere Energie ist 7,5 + 0,5 eV. Der Schubweg von Léchern war in den unter- 
suchten Proben im Temperaturbereich zwischen 86° und 150°K sicher geringer 
als 1/,) des Schubweges fiir Elektronen. Paulisch. 


784 R&R. T. Dolloff. Electrical conductivity of BaO single crystals as a function of 
temperature and excess barium density. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 33, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) Cornell Univ.) 


785 KR. H. Harada and H. T. Minden. Variation with oxygen treatment of photo- 


current in PbS films. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 39, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.): 


(Chicago Midway Lab.) Schon. 

786 KR. H. Harada and H. T. Minden. Photosensitization of PbS films. Phys. 
Rev. (2) 102, 1258—1262, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Midway 
Lab.) Der Einflu8 von Sauerstoff auf die Photoleitfahigkeit wurde an auf- 
gedampl{ten PbS-Schichten untersucht. In einer bereits friiher beschriebenen 
Apparatur wurden PbS-Schichten im Vakuum und in einer Sauerstoffatmosphare 
aufgedamptt. In beiden Fallen waren die frischen Schichten p-leitend. Durch 
Entgasen im Vakuum bei 250°C leBen sich diese leicht in n-Typ-Schichten 
umwandeln. Die Messung der Photoleitfahigkeit wurde mit rechteckformig 
moduliertem Licht von 90 Hz durchgefihrt. Dunkelwiderstand g, Photoleitung 
Ag und die Zeitkonstante t der Photoleitung 4ndern sich, wenn die Schichten 
der Sauerstoffeinwirkung ausgesetzt werden. Ag und t werden als I'unktion von g 
angegeben. Zur Erklarung der gefundenen Ergebnisse wird angenommen, dab 
die adsorbierten Sauerstoffatome zwei Akzeptorzustande O~ und O7 biiden. 
Der tiefliegende und standig besetzte O--Zustand senkt das FERMI-Niveau der 
urspriinglichen n-Schicht. Der héher gelegene O-~-Zustand kann, sofern er un- 
besetzt ist, Elektronen einfangen und dadurch die Lécherleitung verstarken. 
Es wird weiter angenommen, das die durch Sauerstoffadsorption an der Ober- 
flache gebildete negative Ladung die Tragerbeweglichkeit durch Streuung 
herabsetzt. Dehoust. 


787 John R. Holmes and Riehard H. Brody. Operational characteristics of PbS 
cells at saturation level light intensities. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 39, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Univ. South. California.) 


788  W. E. Danforth and J. F. Marshall. Ionic densities and mobilities from 


polarization data. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 33, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (Bartol 
Res. Found.) Schon. 


789 =D. D. Eley and G. D. Parfitt. The semiconductivity of organic substances. II. 
Trans. Faraday Soc. 51, 1529—1539, 1955, Nr. 11 (Nr. 395). (Nov.) (Bristol, 
Univ., Dep. Chem.; Nottingham, Univ., Chem. Dep.) Die Temperaturabhangig- 
keit der Leitfahigkeit im Vakuum einiger organischer Substanzen wird nach 
einer Wechselstrommethode (bis 5 MHz) gemessen. Folgende AE-Werte wurden 
gefunden: Iso-Dibenzantron: 0,96 eV, «:%-Diphenyl-B-pikrylhydrazyl: 0,26 eV, 
metallfreies Phthalocyanin: 1,49 eV. Letzteres zeigte auch. Storleitung, die 
ibrigen nur Eigenleitung. Ferner wurden die Gleichstrom-AE-Werte aller 
bekannten organischen Substanzen als Funktion der Anzahl ihrer 2-Elektronen 
aulgetragen. Fast alle Daten liegen nahe der Kurve, die theoretisch unter der 
Annahme eines freien Elektronengases fiir ein Modell berechnet wird, wonach 
das AE durch Anregung eines 2-Elektrons vom obersten gefiillten zum nichst- 
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_ héheren Niveau des gleichen Molekiils bestimmt wird. Der Ubergang zwischen 
den Molekiilen dagegen ist wahrscheinlich fiir die kleinen, aus den A-Faktoren 
berechneten Beweglichkeiten verantwortlich. Meite. 


_ 790 Aldo Giansoldati. Paramagnetic susceptibility of Au Cr alloys. Ark. Fys. 8, 
151—154, 1954, Nr. 2. (Stockholm, Royal Inst. Tech., Dep. Phys.) 
oP Weidemann. 


791 _N. T. Jones, R. H. Kingston and S. F. Neustadter. Anomalous forward 
switching transient in p-n junction diodes. J. appl. Phys. 26, 210—213, 1955, 
Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Lincoln Lab.) In 10 von 24 ge- 
_ zogenen p-n-Dioden wurde eine Anomalie gefunden, die sich darin auBerte, daB 
ein DurchlaSstrom erst nach einigen ps zu seiner vollen Gréfe anwachst, wenn 
zuvor der Gleichrichter in Sperrichtung vorgespannt war. Die Vermutung, daB 
es sich hier um die Wirkung einer zusatzlichen p-n-Schicht handelt, wird durch 
“Sondenmessungen bestatigt. Nach Anlegung der Sperrspannung ist die von 
n-Schichten eingeschlossene p-Schicht an Defektelektronen verarmt, so daB der 
anfangliche DurchlaBstrom klein bleibt. Mette. 


792 4H. E. Hollmann. Transistoren und Elektronenréhren. I. Elektronische 
Rdsch. 9, 277—282, 1955, Nr. 8. (Aug.) Die Arbeit beginnt mit einer vergleichen- 
den Betrachtung zwischen Elektronenréhren und Transistoren, die im wesent- 
lichen unter dem Gesichtspunkt des Dualschemas durchgefihrt wird, das durch 
den sogenannten ,,Dualitatswert’’ gekennzeichnet ist (z.B. Verhaltnis des 
Ausgangswiderstandes zum LEingangswiderstand). Transistorkennlinien und 
-Kennwerte werden besprochen, wobei in diesem ersten Teil der Arbeit vor allem 
die spannungskonstanten und stromkonstanten Transistorkennwerte behandelt 
werden. Charakteristische Kennlinien und Kennflichen werden dargestellt und 
mit denen der Elektronenréhren verglichen. Die Vierpolgleichungen mit gemisch- 
ten U- und I-konstanten Parametern werden wiedergegeben und ein entsprechen- 
des Ersatzbild fiir den Transistor aufgezeichnet. Eine tabellarische Zusammen- 
stellung der Beziehungen zwischen den J- und U-konstanten Kennwerten und 
deren Transformation beschlieSt die Arbeit. Bayer. 


793  H.E. Hollmann. Dasselbe. IJ. Ebenda S.325—328, Nr. 9. (Sept.) Die erste 
Fortsetzung der Arbeit iiber Transistoren und Elektronenréhren befaBt sich mit 
der meBtechnischen Bestimmung der Transistor-Kennwerte. Das Gesamtschema 
einer Transistorbriicke wird dargestellt und beschrieben. Die Einzelschaltungen 
zur Ermittlung der jeweilig gewiinschten KenngréBe werden erlautert. Die aul diese 
Weise gemessenen Kennwerte fiir den Flachentransistor OC 70 sind in einer Tabelle 
zusaramengestellt. AbschlieBend wird gezeigt, wie der a-Frequenzgang eines Tran- 
sistors aufgenommen und die ,,a-Grenzfrequenz‘ (d.i. die Frequenz, bei der der 
Stromverstarkungsfaktor auf den 1/) 2. Teil des statischen oder niederfrequenten 
Wertes a) abgesunken ist und der Kollektorstrom dem Emitterstrom um 45° 
nacheilt) ermittelt werden kann. Die a-Frequenzkurven werden fur einen Spitzen- 
und einen Flachentransistor wiedergegeben und deren oszillographische Auf- 
nahmen abgebildet. Bayer. 


794  ¥F. Weitzseh. p-n-p-Flachentransistoren als elektronische Schalter. Valvo- 
Ber. 2, 16—26, 1956, Nr. 1. (Jan.) Fir Transistoren in Emitterschaltung werden 
Ansatze zur Berechnung der auftretenden Energie (Schaltleistung, innere Er- 
warmung) gegeben. Speziell beriicksichtigt sind ,,unstetige™ Ubergange, wie sie 
bei der Anwendung als Schalter (Relais) aufireten. Dabei werden auch die inneren 
Tragheitserscheinungen unter Zugrundelegen eines Ersatzschaltbildes in Rech- 
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nung gezogen, indem von der Grenzfrequenz (Absinken des Emitterstromes auf 


1/) 2) fir die Basisschaltung als Kenndatum des Transistors ausgegangen wird. 
Giiltigkeit dieses Ansatzes bis herab zu Schaltdauern, die noch einige Male gréBer 
sind als die der Grenzfrequenz entsprechende Periodendauer. Flechsig. 


e 

795 J. E. Flood. Junction-transistor trigger circuits. Wireless Engr 32, 122—130, 
1955, Nr. 5. (Mai.) (London, Woolwich, Siemens Bros., Ltd.) Einige einfache 
mit Transistoren aufgebaute Trigger-Kreise werden experimentel] untersucht. 
Wegen des ahnlichen Verhaltens eines Flachentransistors in Emitter-Schaltung 
und einer Glihkathodenréhre mit geerdeter Kathode werden die Transistoren 
in den bei Réhren wblichen Trigger-Kreisen verwendet. Einzelheiten tuber 
bistabile und monostabile Trigger-Kreise, Multivibratoren, Emitter-gekoppelte 
Trigger-Kreise und Sperrschwinger werden angegeben. Die Kreise kénnen 
Impulse mit einer minimalen Linge von rund 10 ms. erzeugen und haben einen 
Leistungsverbrauch in der GréSenordnung von 1 mW pro Stufe. Henker. 


796 ™M. Tanenbaum and D. E. Thomas. Diffused emitter and base silicon 
transistors. Bell. Syst. tech. J. 35, 1—22, 1956, Nr. 1. (Jan.) Durch gleichzeitige 
Diffusion von Akzeptoren und Donatoren in n-Silicium gelingt es, infolge der 
verschiedenen Diffusionskoeffizienten beider in einem Arbeitsgang eine npn- 
Struktur zu erzielen. Obwohl die Lebensdauer der Minoritatstrager dabei stark 
erniedrigt wird, ist es méglich, Basisdicken von einigen 10-4 cm und Grenz- 
frequenzen der Kurzschluistromverstarkung (Abfall auf 0,7 des Gleichstrom- 
wertes) von 100 MHz zu erhalten (Basisschaltung). Da bei konstanter Diffusions- 
temperatur, bekannter Konzentration der Aktivatoren und Zeitdauer des 
Prozesses die Diffusion gut vorausbestimmbar ist, lassen sich sehr gleichmabige 
Schichten reproduzierbar erhalten. Verwendet man das iberdopte dauBere 
Kristallgebiet als Emitter, bewirkt die raumlich variable Dopung der Basis im 
Sinne von KrROMER (Ber. 33, 1543, 1954 und Arch. elektr. Ubertr. 8, 223, 363, 
499, 1954) eine Driftbewegung der Minoritaten. Der Anschlu8 an die Basis 
geschieht entweder nach Freilegen der npn-Struktur durch Abatzen direkt oder 
vermittels eines durch den Emitter hindurchlegierten AnschluBdrahtes passender 
Dopung. Die elektrischen Eigenschaften dieser Transistoren entsprechen prinzi- 
piel! denen bekannter Formen, wobei die wesentlichen Daten bis 150°C praktisch 
ungeandert sind. Die Stromverstarkung ist jedoch hier stark vom Emitterstrom 
abhangig, und zwar steigt sie mit wachsendem Emitterstrom zunachst an, um 
dann stark abzufallen. Die bis jetzt nur in den Grundziigen vorliegende Theorie 
fiihrt zu Aussagen uber die elektrischen Werte, Basisdicke usw. in Abhangigkeit 
von den Materialkonstanten und technologischen Eigenschaften, die in graphischer 
Darstellung angegeben werden. Eine Abschatzung zeigt, da® bei den ausgefiihrten 
Exemplaren die theoretischen Voraussagen ungefahr den Mefergebnissen ent- 
sprechen, was als Stiitze fiir die gemachten Annahmen angesehen werden kann. 
Beneking. 
797 ~~‘ Charles A. Lee. A high-frequency diffused base germanium transistor. Bell. 
Syst. tech. J. 35, 23—34, 1956, Nr. 1. (Jan.) Eine Abschatzung ergibt, daB es 
mit der Diffusionsmethode méglich sein muB, Oberflachenschichten von 10-* em 
Dicke zu erzeugen. Hier wird mittels Arsen in einem Molybdan-Heizer in p-Ger- 
manium eine n-leitende Oberflachenschicht der Dicke 10-4 cm erzeugt. Sie wirkt 
als Basisschicht zwischen dem Kristall als Kollektor und dem anschlieBend durch 
Aufdampfen aufgebrachten Emitter, womit sich eine Grenzfrequenz (3 dB Abfall) 
der KurzschluBstromverstarkung von 500 MHz in Basisschaltung erreichen laBt. 
Die diffundierte Basisschicht besitzt infolge des Diffusionsgradienten ein raumlich 
variierendes Diffusionspotential, womit ein Driftfeld resultiert, was die reine 
Diffusion der Minoritaten nach KROMER unterstiitzt. Die bei den Musterexem- 
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plaren erreichte Stromverstarkung betragt 0,95—0,998, der Basisvorwiderstand 
etwa 100 Ohm. Die maximal erhaltene Grenzfrequenz betrug 540 MHz, jedoch 
erscheint es méglich, auf diese Weise 1 GHz zu erreichen. Beneking. 


798 Franklin H. Blecher. Transistor circutts for analog and digital systems. Bell 
Syst. tech. J. 35, 295—332, 1956, Nr. 2. Mat feeseklvay Dal th, oe Elect. 
Engng.) Es werden ausfiihrlich einige Schaltungen von Gleichstromverstarkern 
mit Flachentransistoren beschrieben, die auf den speziell vorliegenden Zweck 
ausgerichtet sind. Eine starke Gegenkopplung ergibt dabei eine hohe Stabilitat 
bzw. sehr lineares Verhalten. Dabei wird die Diskussion der Schaltungen in einer 
der Rohre analogen Weise vorgenommen, welche Art der Behandlung sich 
erfreulicherweise allgemein durchsetzt. Hier sind speziell ein Summenverstarker, 
ein Integrierglied und ein Spannungsvergleichsgerat behandelt, wo zur Ver- 
meidung von Drifterscheinungen (Abwanderung des Nullpotentials usw.) zusat - 
liche Wechselstromverstarker mit Transistoren eingesetzt sind. Die geschickte 
_ Verwendung von npn-Transistoren gemeinsam mit pnp-Transistoren erlaubt 
dabei einen relativ einfachen Aufbau der Gerate. Die erreichte Stabilitat und 
Genauigkeit von 20°C bis 40°C wird mit etwa 0,25°/) angegeben, was einem 
Rohrengerat groéBeren Aufwandes voll entspricht. Beneking. 


799  G.L. Fougere. Maximum power transfer in transistor amplifiers. Electron. 
Engng 27, 492493, 1955, Nr. 333. (Nov.) (Min. Supply, Roy. Aircraft Est.) 
Transistor-Verstarkerschaltungen kénnen wesentlich einfacher analysiert werden, 
wenn auf maximale Leistungsverstarkung verzichtet wird. Die Leistungsverstar- 
kung ist dann unabhangig von den Impedanzen des Generators und der Last 
und sie kann dann allein aus den Eigenschaften des Transistors berechnet werden. 
Daraus ergibt sich eine schnelle Abschatzung der zu erwartenden Leistungs- 
verstarkung. Fiir die drei tiblichen Schaltungen mit Emitter-, Kollektor- oder 
Basis-Erdung werden die Ergebnisse kurvenmaSig zusammengestellt. 
B. Kruger. 


800 M.C. Kidd, W. Hasenberg and W. M. Webster. Delayed collector conduction, 
a new effect in junction transistors. R. C. A. Rev. 16, 16—33, 1955, Nr. 4. (Marz.) 
(Camden, N. J. RCA Victor Television Div.; Harrison, N. J., Radio Corp. Amer., 
Tube Div.) Es wird eine neue Art, einen Transistor zu betreiben, angegeben. Sie 
besteht darin, daB eine iiber dem normalen Wert liegende Kollektorspannung 
verwendet wird. Bei steigender Kollektorspannung steigt bei Annaherung an die 
Durchbruchsspannung der Kollektorstrom plétzlich stark an. Durch Einstellen 
eines festen Basisstromes kann dieser Zustand stabilisiert werden. Hierbei treten 
Stromverstarkungen (in Basisschaltung) tiber 4 auf. Dieser Effekt wird mit der 
normalen Transistortheorie erklart, wobei jedoch die bei hdherer Feldstarke 
auftretende Tragervervielfachung beriicksichtigt wird. Der Unterschied zu 
ahnlichen Erscheinungen bei den gasgefillten Kaltkathodenrohren ist der, daB 
hier die Steuerelektrode (Basis) den Strom auch dann noch steuert, wenn die 
Stromleitung eingesetzt hat. Bei dicsem Betrieb des Transistors (delayed collec- 
tor conduction) ist der Eingangswiderstand héher und der Ausgangswiderstand 
niedriger als bei normalem Betrieb. Man kann solche Transistoren in abnlicher 
Weise zum schnellen Schalten verwenden, wie friiber die Spitzentransistoren. 
Durch Ausnutzen der negativen Charakteristik wurden Impuls- und Sinuswellen- 
generatoren und astabile, monostabile und bistabile Multivibratoren aufgebaut 
und dabei Anstiegszeiten von 0,01 ps beobachtet. Weitere Anwendungen bei 
Verstirkern und Schaltkreisen werden angegeben. Henker. 


801 LL. J. Giacoletto. Comparative high-frequency operation of junction transistors 


made of different semiconductor materials. R. C. A. Rev. 16, 34-42, 1955, Nr. Ay, 


(Marz.) (Princeton, N. J., RCA Labs., Res. Lab.) Das Hochfrequenzverhalten 
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eines Transistors hangt mit davon ab, welche Zeit die injizierten Trager zum 
Durchqueren der Basisschicht brauchen. Je gréBer deren Beweglichkeit ist, 
um so kirzer ist die Ubergangszeit. AuBerdem haben noch der Basiszuleitungs - 
widerstand und die Kollektor-Basis-Sperrschichtkapazitat einen wesentlichen 
Einflu8 auf das Hochfrequenzverhalten. Es wird gezeigt, daB groBe Beweglichkeit 
der Majoritatstrager den ungiinstigen Einflu8 dieser Faktoren vermindert. Ein 
wichtiges Ergebnis dieser Analyse ist die Erkenntnis, daB die Beweglichkeit der 
Minoritatstrager und die Beweglichkeit der Majoritatstrager ungefahr den 
gleichen Einflu8 auf das Hochfrequenzverhalten haben. Bei gleicher Geometrie 
zeigen npn- und pnp-Transistoren ganz dhnliche Hochfrequenzeigenschaften. 
Das Produkt aus beiden Driftbeweglichkeiten, geteilt durch die Wurzel aus der 
Dielektrizitatskonstanten wird als Gitewert eines Halbleiters (figur of merit) 
definiert. Um gute Hochfrequenzeigenschaften zu erhalten, ist es in allen Fallen 
wichtig, die Basisdicke und die Sperrschichtflache klein zu machen und bei 
optimaler Leitfahigkeit des Basismaterials eine méglichst hohe Kollektor- 
Emitter-Spannung zu verwenden. Henker. 


802 J. Braunbeck und J. Zakovsky. Zur Abhdngigkeit des Sperrschicht-Photo- 
effektes von Réntgensirahlung. Naturwissenschaften 42, 602—603, 1955, Nr. 22. 
(Nov.) (Wien, Réntgentech. Versuchsanst.) p-n-p-Transistoren (besonders unter- 
sucht Philips OC 70) sprechen (ebenso wie Ge-Dioden) mit gleicher Polaritaét auf 
Réntgenstrahlen von 90 bis 200 kV wie auf sichtbares Licht (als Photoelement) 
an. — Pol entsteht an der Basis, + Pol an Kollektor und Emitter. Gré8enordnung 
der Stréme 0,4 bis 4 wA bei 7 cm Fokusabstand und 10 mA Roéhrenstrom. 
Das Maximum ergibt sich, wenn die Emitterflache dem Strahleneinfall senkrecht 
zugewandt ist. Der Effekt fallt oberhalb 15—20°C stark ab; dabei gleicht sich 
der sonst richtungsunabhangig grofere Kollektorstrom bei 60°C dem Wert des 
Emitterstromes an. Eine Alterung wurde nicht beobachtet. Die Stréme sind bei 
harter Strahlung proportional der Dosisleistung. Flechsig. 


803 P. Gorlich und A. Krohs. Uber die Beeinflussung der spektralen Verteilung 
von Selensperrschichizellen. Jenaer Jb. 1955 (I. Teil), S. 54—69. Die relativen 
spektralen Empfindlichkeiten von tiblichen Selen-Sperrschicht-Photoelementen 
sind selbst bei gleicher Herstellungsart nicht vdllig gleichartig, sondern weisen 
eine gewisse Streuung auf, die bei unterschiedlichem Fertigungsverfahren 
besonders grof ist. Einheitlich ist lediglich die ungefahre Lage des Empfind- 
lichkeitsmaximums zwischen 560 und 600 nm. Die Situation wird dadurch 
weiter kompliziert, daB die spektrale Empfindlichkeit eines Selen-Photoelementes 
mehr oder weniger von den Versuchsbedingungen abhingen kann. In Frage 
kommt z. B. die GréSe des Photostromes, der AuBenwiderstand, die Dauer und 
die spektrale Zusammensetzung der Bestrahlung. Auch ist u. U. der durch 
gleichzeitige Einstrahlung von zwei verschiedenen Wellenlangen hervorgerufene 
Photostrom nicht gleich der Summe der durch jede Wellenlange allein erzeugten 
Stréme. SchlieBlich ist auch noch die Temperatur des Photoelementes von Be- 
deutung. Zur Klarung dieser Fragen wurden Selenschichten mit Tl, Cd und Pb 
behandelt und die Abhangigkeit der spektralen Empfindlichkeit von der Art der 
Behandlung untersucht. Es gelang, charakteristische Anderungen der spektralen 
Empfindlichkeit hervorzurufen, besonders eine Steigerung der Empfindlichkeit 
im nahen Ultrarot bis 1,9 uw, aber ebenso auch im Ultraviolett zwischen 300 und 
400 nm. Der Versuch einer theoretischen Deutung wird als verfriiht angesehen. 
G. Bauer. 

804 Frank A. Harris and Stuart A. Riee. A chain model for polyelectrolytes. I. 
J. phys. Chem. 58, 725—732, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Harvard 
Univ., Dep. Chem.) H. Ebert. 
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805 Stuart A. Rice and Frank E. Harris. Dassvlbe. IJ]. Ebenda S. 733—739. 
Weidemann. 


806 M. Breiter, H. Kammermaier und C. A. Knorr. Untersuchung der Phasen- 
grenzimpedanz an Edelmetallelektroden im Gebiet der Wasserstoffadsorption. ILI. 
», Neue aktivierte Rhodium- und Goldelektroden. Z. Elektrochem. 60, 454—462, 
1956, Nr. 5. (30. Juni.) (Munchen, T. H., Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) Neue, 
d.h. noch wenig gebrauchte Rhodium-Elektroden wurden zwischen den Mes- 
sungen durch anodische StromstéBe aktiviert und dann die Phasengrenzimpedanz 
in Abhangigkeit von Frequenz und Gleichstrompolarisation gemessen. Die Rh- 
Elektroden befanden sich in 8 n H,SO, und wurden mit H, umspiilt. Die Ergeb- 
nisse wurden mit denen an aktiviertem Pt, an Ir und an gealtertem Rh verglichen. 
Die Zahl der wirksamen H-Adsorptionszentren erscheint verringert. Bei Uber- 
spannungen tiber 50 mV macht sich die Diffusion des molekularen Wasserstoffs 
bemerkbar. Ferner wird auf eine Hemmung der Kombination geschlossen, die 
Austauschstromdichte der Kombination ergab sich zu 25 mA/em*. Da der 
anodische Diffusionsgrenzstrom nur etwa 270 wA/em® betragt, liegt auch hier 
praktisch bei kleinen Gleichstromdichten nur Diffusionsiiberspannung vor. 
Ferner wurden einige Versuche an glatten Au-Elektroden durchgefiihrt. Hier 
scheint die Entladung der H* und die Aufspaltung der H, gehemmt zu sein. 
Der Einflu8 der H,-Diffusion ist nicht bemerkbar. M. Wiedemann. 


807 S.E.S. El Wakkad, H. A. Rizk and I. G. Ebaid. The electrochemical behavior 
of the tungsten electrode and the nature of the different oxides of the metal. J. phys. 
Chem. 59, 1004—1008, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Cairo, Egypt., Univ., Fac. Sci, 
Dep. Chem.; Philadelphia, Penn., Univ., John Harrison Lab. Chem.) Das Ver- 
halten einer W-Elektrode hangt davon ab, ob sie massiv oder aus Pulver hergestellt 


wurde. Sie arbeitet zuverlassiger als eine Sb-Elektrode und hat sich gut bewahrt. 
H. Ebert. 


808 Wolfgang Lorenz und Friedrich Mickel. Adsorplionsisotherme und Ad- 
sorptionskinetik kapillaraktiver organischer Molekeln an der Quecksilberelektrode. 
Z. Elektrochem. 60, 507—515, 1956, Nr. 5. (30. Juni.) (Leipzig, Univ., Phys.- 
Chem. Inst.) Vif. zeigen, wie aus Elektrokapillarkurven und aus Messungen der 
Doppelschicht-Kapazitat die Adsorptionsisothermen kapillaraktiver organischer 
Molekeln erhalten werden kénnen, ferner wie die Adsorptionskinetik aus der 
Abhangigkeit der Doppelschicht-Impedanz von der Frequenz ermittelt werden 
kann. Sie fiihrten Messungen an n-Butanol, iso-Amylalkohol, Cyclohexanol, 
Benzylalkohol, Phenol, Methylathylketon, Buttersaure und Chloroform an einer 
ideal polarisierten Quecksilberelektrode in 1n KCl durch. Die Adsorption konnte 
durch eine potentialabhangige Lanemurr-Isotherme beschrieben werden. Die 


Adsorptionsprozesse hatten Halbwertszeiten von 10-5 s und weniger. 
M. Wiedemann. 


809  G. H. Cartledge and Wm. T. Smith jr. Revision of the electrode-potential 
diagram for technetium. J. phys. Chem. 59, 1111—1112, 1955, Nr. 10. (Okt.) 
(Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Das Diagramm wird angegeben zu 


0, 
—0,272 | —0,8 —0,7 

—TcO, TcO; TcO, 

0412 

(Zahlen in V). H. Ebert. 
810 1. Epelboin. L’emploi du courant aiternatif comme moyen d’étude des phéno- 
ménes électrolytiques. Bull. Soc. frang. Elect. (7) 5, 679—688, 1955, Nr. 58. (Okt.) 
(Paris, Fac. Sci., Lab. Phys.) Es wurde die Impedanz einer Elektrolytzelle mit 
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asymmetrischen Elektroden untersucht, die von Gleichstrom durchflossen wird, 
dem ein schwacher Wechselstrom variabler Frequenz tiberlagert ist. Die Frequenz 
wurde passend gewahlt, so da’ man aus den Verdnderungen der Impedanz 
Riickschliisse auf das Verhalten an der Zweiphasengrenze Metall-Elektrolyt 
ziehen konnte. Der Vf. beschreibt abschlieBend eine Anordnung zur Impedanz- 
messung fiir die Untersuchung fester Elektroden und gibt Beispiele zur An- 
wendung der Methode bei der Galvanik, z. B. zur Bestimmung der besten 
Bedingungen fir elektrolytisch aufzutragende Metalliiberziige. Rosenbruch. 


811M. Breiter und Th. Guggenberger. U/ber die Elimination der Widerstands- 
iiberspannung an drahtférmigen Elektroden mittels der Methode der Abstands- 
variation. Z. Elektrochem. 60, 594—603, 1956, Nr. 6. (Aug.) (Miinchen, 
T. H., Phys.-Chem. u. elektrochem. Inst.) In 2n H,SO, bestimmten Vff. mittels 
eines platinierten Pt-Zylinders als Anode, der von der Kathode durch ein Ton- 
diaphragma getrennt war, bei kathodischer Wasserstoffabscheidung die Abhangig- 
keit der Uberspannung vom Abstand der Sonde, einem Glasrohr mit einem 
feinen Loch in der Wand, von der Versuchselektrode, einem platinierten Pt- 
Draht. Diese Abstandsvariation gestattet es, die Widerstandstiberspannung, 
d. h. den Spannungsanteil der Deckschicht und der Elektrolytschicht zwischen 
Versuchselektrode und Spitze der Kapillare, zu erfassen. Die Ergebnisse ent- 
sprechen der berechneten ebenen Potentialverteilung, wobei allerdings die 
Annahme, da die Versuchselektrode eine Aquipotentialflache darstelle, nicht 
aufrecht gehalten werden kann und der maximale Einfluf der Polarisation 
abgeschatzt werden muB bzw. der Mindestabstand, von dem ab die Polarisation 
vernachlassigt werden kann. Vff. diskutieren ferner den Einflu8 der Temperatur- 
erhéhung und der Blasenbildung. M. Wiedemann. 


812 Geneviéve Darmois-Sutra et Eugéne Darmois. Recherches sur la surtension 
d’hydrogéne. Bull. Soc. frang. Elect. (7) 5, 673--677, 1955, Nr. 58. (Okt.) (Paris, 
Fac. Sci., Lab. Phys.) Die Vff. hatten schon 1946 die anomale Leitfahigkeit des 
Wasserstoff-Ions auf ein von H,O-Molekiilen eingeschlossenes Proton zuriick- 
gefiihrt. In diesem ,,Kafig‘‘ wird das Proton durch die gewéhnliche thermische 
Bewegung angeregt. Sie wenden die LORENTZ-DRUDEsche Theorie der Elektronen- 
leitfahigkeit fir das Proton an, setzen eine MAXWELL-Verteilung voraus, und 
erhalten eine mittlere Protonenleitfahigkeit, aus der sie durch Einsetzen der 
experimentellen Leitfahigkeitswerte die freie Weglange der Protonen bzw. den 
, Kafig’*-Durchmesser bestimmen kénnen, der etwa dem Durchmesser der inneren 
Tangentenkugel von 4 H,O-Molekiilen entspricht. Sie erklaren so die hohe 
Hydrationswarme des H*-Ions, das Fehlen eines RamAn-Effektes des sonst 
angenommenen (H,0)*-Ions und das grofe Absorptionsvermégen des Eisens 
von elektrolytisch abgeschiedenem Wasserstoff. In gleicher Weise wird die 
Uberspannung des Wasserstoffs gedeutet. Die H-Ionen, also die Protonen mit 
ihrem H,O-Kranz, werden auf der Kathodenoberflache absorbiert. Der Ober- 
flachenbedarf eines solchen H-Ions betragt 450 A? und fallt bei zunehmender 
Polarisation bis auf 115 A*. Die absorbierten Protonen durchdringen teilweise 
ihren H,0-Kafig und es entsteht ein Strom i, solange die H-Konzentration an 
der Kathode klein genug ist: i = K (H*), exp ((—W,—V,)/RT) exp (n7F—W (a) / 
RT mit K = kT/h-F,/F.-e. F, F, die Zustandssummen des freien und ,»hydrier- 
ten“ Protons e = Elementarladung, (H*)) = die Aktivitat der Protonen in der 
Normalwasserstoffelektrode, Wo, W (a) die Adsorptionsarbeit, wenn keine oder 
a-Adsorptionsstellen besetzt sind, Vy= Spannung zwischen Normalelektrode 
und Lésung, 7, = Uberspannung. Um die angegebene Gleichung auszuwerten, 
wird sie umgeformt: 1/b = di/(2,3)idy = F/(2,3RT) — (da/dn) + W’ (a)/(2,3RT). 
Die Theorie von VOLMER (Z. phys. Chem. 1930, S. 203) liefert fiir b den Wert 
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2,3RT/F.2. Die Theorie der Vff. ergibt im Mittel ebenfalls diesen Wert, wenn die 
Aus driicke d«/dn und W’ (x) ausgewertet werden. AbschlieBend wird noch darauf 
hingewiesen, daf aus dem Wert von K-[H*]o, wo K = kT/h-e F,/F, war, und 
dem berechenbaren Verhaltnis der Zustandssummen F',/F, sich die Aktivitat der 
Protonen der Normalwasserstoffelektrode berechnen laBt, und damit das Normal- 
potential. Rosenbruch. 


813 René Audubert. La théorie de la surtension et ses applications. Bull. Soc. 
frang. Elect. (7) 5, 678, 1955, Nr. 58. (Okt.) (Sorbonne, Lab. Electrochim.) Die 
Aktivierungsenergie bei der Entladung sei representiert durch den Ausdruck: 
W—aF-r, wobei W = notwendige Aktivierungsenergie bei der Uberspannung 
Null, F = Farapay-Zahl, r= Potential, « = Uberfitihrungszahl ist. Bei einer 
BoitzMaNnn-Verteilung ergibt sich also die Stromdichte J = k [M*]exp[(—W—a 
Fr)/Rt]; —[M*]— ist die Aktivitat oder Konzentration des Ions in der Lésung. 
Betrachtet man gleichzeitig auch die Reaktion der [onisation, so ergibt sich: 
J = K[M*]exp[(—W—e«Fr)/RT]—K’ [M]e-W’ + fFr/RT. Die Beziehung wurde 
an einer groBen Zahl von Ionen experimentell bestatigt. Gleichzeitig lassen 
Abweichungen von der obigen Formel fiir die Uberspannung auf eine sekundare 
Reaktion bei der Abscheidung oder Ionisation schlieBen. Rosenbruch. 


814 Wiliam J. Argersinger jr. Activity coefficients of electrolytes in mixed 
aqueous solution from electromotive force data. J. phys. Chem. 58, 792—795, 1954, 
Nr. 9. (Sept.) (Lawrence, Kansas, Univ., Chem. Lab.) Weidemann. 


815 Gerhard Sehwarz. Zur Theorie der Leitfihigkeitsanisotropie von Poly- 
elektrolyten in Lésung. Z. Phys. 145, 563—584, 1956, Nr. 5. (13. Juli.) (Gottingen, 
Max-Planck-Inst. Phys. Chem.) Polyvalente Ionen von Polyelektrolyten, die 
die Gestalt von Rotationskérpern haben, zeigen in Lésung eine Anisotropie der 
Translationsbeweglichkeit. Bei einer Orientierung ihrer Achsen, sei es durch ein 
elektrisches Feld, sei es durch Strémung, folgt hieraus eine Anisotropie der 
elektrischen Leitfahigkeit. Dieser Effekt wird vom Vf. eingehend diskutiert. 
Lange stabchenformige Polyionen zeigen eine hohe Polarisierbarkeit in Richtung 
der Langsachse. Die Ladungsverschiebungen erfolgen innerhalb 10-5 s oder 
weniger. Vf. ermittelt die Leitfahigkeit parallel zum Feld in Abhangigkeit von 
der Feldstarke, die Eindringung senkrecht zum Feld, die zeitliche Abhangigkeit 
beim Einschalten des Felds, die Relaxationszeit. Bei Messungen an Kalium- 
polyphosphat vom ungefahren Polymerisationsgrad 104 konnten die Formeln 
experimentell bestatigt werden, fur die Rotationsdiffusionskonstanten D und 
die Polarisierbarkeit 2 wurden Werte von 10°? s* und 10-13 em? gefunden. Bei 
etwa 1000 Volt/em des Wechselfelds begannen Sattigungserscheinungen, die 


Anderung der Leitfahigkeit in Feldrichtung lag bei 18%, senkrecht dazu bei —9%. 
M. Wiedemann. 


816 Wiltraut Ise und Hermann Hartmann. Uber die elektrolytische Leitfahigkeit 
von Triphenylmethylchlorid und verwandten Substanzen in fliissigem Schwefeldioxyd. 
Z. Naturf. 11a, 630—632, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Frankfurt, Univ., Inst. phys. 
Chem.) Im Konzentrationsbereich 0,042—0,026 m und bei Temperaturen von 
0 bis —55 °C wurde die Leitfahigkeit von Tritylchlorid in flissigem SO, gemessen. 
Die Formel A = Ago—a Vc—Agoe/K mit a, c = Konstante war erfiillt. Fiir die 
wahre Dissoziationskonstante K ergab sich bei --35°C 0,0662 und bei —55°C 
0,0128. Aus der Temperaturabhangigkeit wurde die Warmetonung zu 8,7 kcal/Mol 


berechnet. Tritylchlorid in fliissigem SO, scheint demnach ein mittelstarker 
Elektrolyt zu sein. Bei einer Reihe organischer Chlorverbindungen wurden von 
anderer Seite molare Leitfahigkeiten in SO, zwischen 0,029 und 87,29 gemessen. 
Diese gingen der Hydrolysengeschwindigkeit parallel. Vif. berechnen mit Hilfe 


151 


lt Se OAS os 
Vad sa 


LEE Sey ey oe OE a aR eee tc OR Roe, Oe 
‘ = L- y ¥ yj ‘ . ~ 


{ 


817—819 “a VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd, 36, 1 


der einfachen quantenmechanischen Theorie nach Hicxet den Gewinn an 
Konjugationsenergie beim Ubergang des durch die Abspaltung des Malogens als 
Atom gebildeten Radikals in die ebene Konfiguration. Auf diese Weise kann der 
Gang der Leitfahigkeitswerte gedeutet werden. M. Wiedemann. 


817 Raymond M. Fuoss. La conductibilité des électrolytes forts aux concentrations 
non-nulles. J. Chim. phys. 53, 493—500, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Yale Cambridge, 
Mass., Univ., Dép. Chim.) Vf. gibt zunachst einen Uberblick auf die Leitfahigkeit 
der starken Elektrolyte und die theoretischen Ansatze zu ihrer Deutung. Er 


zeigt das Versagen der OnsaGeR-Gleichung A = Ay—(«Ay + 8) Ve auf, wo @ 
und f Konstanten sind. Diese Gleichung bericksichtigt den Relaxations- und 
den elektrophoretischen Effekt. Vf. gelangte zu der GleichungA =A) —a Ay 


(1 —A, + A.) — B (1 + 4s) Vc, diese gibt eine nach oben konkave Leitfahigkeits- 
kurve, die die experimentellen Befunde bei mittleren Konzentrationen stark 
dissoziierter Elektrolyte wie NaCl, KCl und LiC] in Wasser, gut wiedergibt. Die 
A, sind Funktionen von a und Ka. a entspricht naherungsweise dem Durchmesser 


eines Ions, die Werte liegen bei 4—5 A; 1/K ist der Abstand zwischen diesem Ion 
und der Stelle, wo die elektrostatische Dichte der Ionenatmosphare ein Maximum 
erreicht. Die Gleichung stimmt befriedigend bis zu Werten Ka von 0,2—0,3. Die 
entwickelte Gleichung kann auch auf Assoziation von Ionen angewandt werden 
und gestattet sogar die Bestimmung der Assoziationskonstanten. 
M. Wiedemann. 

818 MW. Freier und G. Reseh. Die Anwendung der Nernstschen Gleichung auf 
das Redoxsystem Jod/Jodid. Z. Elektrochem. 60, 473—478, 1956, Nr. 5. (30. Juni.) 
(Wolfsburg, Volkswagenw., Kraftwerk-Labor.) Sauerstoff-Gehalte im Wasser 
von 0,16—16 ywgO,/Liter lassen sich durch Freisetzen der A4quimolaren Jodmenge 
und Messung des Redoxpotentiak ermitteln. Vif. beschreiben eine fiir die potentio- 
metrische Jodtitration unter Luftausschlu8 entwickelte Glasapparatur mit einem 
Pt-Blech als Indikatorelektrode. Weiterhin untersuchten sie in Lésungen mit 
10->—10-8 Mol/Liter Jodeinwaage den Einflu® der Jodid-Aktivitét und disku- 
tieren eine Umformung der Nerwnst-Gleichung. Die Gleichgewichtskonstante 
(J2) *(J-)/(J;) = K wurde durch Bestimmung der Extinktion des Jj;-Komplexes 
bei 353 my zu 1,4 -10-8 ermittelt. Bei geringer Jodidionen-Aktivitat ist die Redox- 
reaktion 2J- = J, + 2e potentialbestimmend, das Normalpotential berechnet 
sich zu 0,621 74 Volt. Bei hoher Iodidionen-Aktivitat gilt die Redoxreaktion 
3J- = J, + 2e. Die Jod-Iodid-Potentiale lagen zwischen den berechneten J, 
und J;-Teilpotentialen, es galt die Beziehung E5,, 37 = Eo,h, 5, +1,984 -10-*T/n 
log (y/a’) —0,0034 a Volt mit y = Jodaktivitat, a’ = korrigierte Iodidaktivitat 
a = (J3)/((J2) + (J5))- M. Wiedemann. 


819 Hiroaki Matsuda. Zur Theorie der Heyrovsky-Forejtschen oszillographischen 
Polarographie. Z. Elektrochem. 60, 617—626, -1956, Nr. 6. (Aug.) (Tokyo, 
Governm. Chem. Ind. Res. Inst.) Es wird eine quantitative Analyse der bei der 
Heyrovsky-ForeJtschen Methode erhaltenen Kurve fiir die Abhangigkeit des 
Elektronenpotentials von der Zeit wahrend des Durchgangs von sinus- oder 
rechteck-formigem Wechselstrom versucht. Dabei werden 3 Elektrodenvorgange 
berticksichtigt: oxydierte/reduzierte Form des Depolarisators mit nur einem 
potentialbestimmenden Schritt, sowie die reversiblen K/Kim Hg mit K = Kation 
bzw. Metall des Fremdelektrolyten und Hgt +/Hg. Die Transporte erfolgen nur 
durch Diffusion. Die Knicklange ergibt sich der Konzentration des Depolarisators 
proportional. Im reversiblen Fall stimmen die kathodischen und anodischen 
Mittelpunktpotentiale mit dem reversiblen Halbstufenpotential iiberein. Die 
Auswertungsmethode des Durchtrittsfaktors und der Reaktionsgeschwindigkeit 
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des Elektrodenvorgangs wird angegeben. AbschlieBSend wird der EinfluB des 
Kapazitatsstroms auf die Potential-Zeit-Kurve diskutiert. M. Wiedemann. 


820 Eduard Justi, Kurt Bischoff und Herbert Spengler. Stand und Aussichten 
der reversiblen Erzeugung elektrischer Energie aus festen Brennstoffen in Brennstoff- 
elementen mit festem Elekirolyten. Abhdl. d. math.-naturw. Klasse— Akad. Wiss. 
u. d. Literatur, Mainz, 1956, S. 1—26, Nr. 1, Ein Brennstoffelement mit festen 
Elektrolyten—Becher aus Soda mit 1 mm Wandstarke und 3% Porositat, her- 
gestellt nach einem ,,Tauchstempelverfahren”, die Sauerstoffelektrode gebildet 
durch das Redoxsystem CuO/Cu,0, die Kohleelektrode, bestehend aus technisch 
reinem Kohlegrie8 oder Adsorptionskohle — erreicht die theoretische EMK bei 
750 °C Betriebstemperatur zu 99% und hat im unbelasteten Zustand eine Lebens- 
dauer von einigen Monaten. Unter Last wird es schon in wenigen Tagen durch 
Einmwandern der Kohle in die Soda zerstért, weil die Diffusionsgeschwindigkeit 
_ der Reaktionsprodukte in Elektrolyten um 10 Gré8enordnungen zu klein ist. Die 
an den Elektrolyten zu stellenden Anforderungen (bei hohen Temperaturen aus- 
reichend stabil und so fest, daB das Metall der Sauerstoffelektrode bzw. der Kohle 
nicht eindiffundieren kann, dafir aber durch Fehlstellen so aufgelockert, da das 
Gitter dem Durchtritt des Sauerstoff-Ions oder aquivalenter Radikale méglichst 
wenig Widerstand entgegensetzt) geben Brennstoffelementen mit festen Elektro- 
lyten praktisch keine Aussicht. Vif. weisen demgegeniiber darauf hin, daf flissige 
Elektrolyte mit starker Diffusion und Konvektion bessere Ergebnisse zeigen 
und daB es ihnen gegliickt sei, eine Sauerstoffi-Diffusionselektrode zu entwickeln, 
die bei Zimmertemperatur in 6n-KOH als Elektrolyten die reversible EMK bis 
auf'0,20 V erreicht und bei 90°C eine KurzschluBstromdichte von tuber 750 
mAmp/cm? gegen Zn als Anode liefert. H. Ebert. 


821 Pierre Barret. Contribution a l'étude de Vélectrolyse par étincelle. La pulvé- 
risation cathodique des électrolytes. Bull. Soc. Chim. Fr. 1956, S. 1243—1253, 
Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Dijon, Fac. Sci., Lab. Chim. Gén.) Vf. gibt einen Uberblick 
iiber die Ergebnisse bei der kathodischen Zerstéubung, d. h. der durch einen 
anodischen Funken erzielten, von waBrigen Elektrolytlésungen, von solchen in 
Alkohol und von geschmolzenen Elektrolyten. Bei den ersteren ist die Zerstaub- 
barkeit, d. h. die Ausbeute an zerstaubtem Material bezogen auf die Elektrizitats- 
menge, von der Konzentration und der Natur des Elektrolyten abhangig. Vf. 
diskutiert verschiedene Hypothesen zur Deutung der Erscheinung. Wesentlich 
scheint die Dichte der freien Anionen an der Oberflache zu sein, da von ihr die 
Wahrscheinlichkeit der Neutralisation der Kationen der Entladung abhangt. 

M. Wiedemann. 


822 P. Drossbaeh und E. Rossberger. Zur Kenninis der Elektrolyse von Kalium- 
titanfluorid in geschmolzenen Mischungen mit Kaliumchlorid-Natriumchlorid. Z. 
Elektrochem. 60, 470—473, 1956, Nr. 5. (30. Juni.) (Miinchen, T. H., Inst. Phys. 
Chem. Elektrochem.; Regensburg, Hochschule, Inst. Phys. Chem.) Die Elektro- 
lyse von Kaliumtitanfluorid K,Ti’, in geschmolzenem NaCi-KCl wurden unter 
Argon in einem Pozellangefa8 durchgefuhrt, in das die eigentlichen Elektrolysier- 
gefaBe aus Sintertonerde, Nickel oder Kohle eingesetzt wurden. Zur Messung 
der Einzelpotentiale diente ein Ni-Draht in festem, aber heiBem KCI-NaCl. Als 
Kathode diente ein Ni-Blech, als Anode Homogenkohle. Die Werte der Polari- 
sationsspannung nach dem Abschalten sind ebenfalls registriert. l’erner unter- 
suchten Vff. das Auftreten von CO, und CO. In Sintertonerde-GefaBen bildete 
sich stets Oxy/luorid K,TiOF,. Weiterhin wurde durch Reaktion von Ti-Metall 
mit K,TiF, KTiF, gewonnen und dieses elektrolysiert. Von verschiedenen 
Reaktionsprodukten wurden DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen gemacht. Ti wurde 
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schlieBlich in einer Reinheit von 97,5—99,7 %, abgeschieden. Bei der Elektrolyse 


wurde die Stufe Ti! aurchlaufen. Es wird plausibel gemacht, daB es sich hierbei 
um eine Komplexverbindung handelte. M. Wiedemann. 


823 René Ledrus, Max Hoyaux et André Vanavermaete. Le plasmographe, 
nouvel instrument pour Vétude des décharges électriques périodiquement variables. 
Rev. gén. Elect. (39) 64, 391—403, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Charleroi, Ateliers 
Construct. élect., Lab. Rech. phys.) Es wird ein ,,Plasmograph‘ genanntes Gerat 
beschrieben, das eine Untersuchung der verschiedensten periodischen elektrischen 
Entladungen mit Hilfe der Lanamurrschen Sondentheorie erméglicht. Die 
Charakteristik der LANGMUIR-Sonde wird bei diesem Gerat auf den Schirm eines 
Kathodenstrahl-Oszillographen geschrieben, dessen WEHNELT-Zylinder dauernd 
auf negativem Potential gehalten wird und nur bestimmte wahlbare Phasen des 
Vorgangs freigibt. Es werden Anwendungsméglichkeiten des ,,Plasmographen” 
zum Studium von Fluoreszenzréhren und verschiedenen Typen von Jonenquel- 
len angegeben. Wienecke. 


824 WD. J. Rose, D. J. de Bitetto and L. H. Fisher. The first Townsend ionization 
coefficient for hydrogen. Nature, Lond. 177, 945—946, 1956, Nr. 4516. (19. Mai.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs.; New York Univ.) Der erste TOWNSEND- 
Koeffizient «/py (Zahl der Ionisationen pro cm und Torr bei 0°C) fiir Wasser- 
stoff ist von dem ersten und den letzten beiden Autoren unabhangig in ver- 
schiedenen Druckbereichen (0,5 bis 45, bzw. 100 bis 200 Torr) neu bestimmt 
worden. Die Resultate passen ausgezeichnet. zueinander sowie zu Messungen von 
WILKES, Hopwoop und PEACOCK sowie Crompton, DUTTON und Haypon. 
Gegentiber friiheren Messungen der letzgenannten Autoren sowie Messungen yon 
AYRSE und von HAL# ergaben sich in einigen Druckbereichen Abweichungen. Im 
Bereich 0 < po/E < 0,045 148t sich «/p) durch die Formel a/py = 5,1 exp 
(—139 p,/E) darstellen. Lochte-Holtgreven. 


825 P. G. Klemens. The contribution of phonons to the Thomson coefficient. 
Aust. J. Phys. 7, 520—522, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Sydney, Univ. Grounds, C. S. R. 
I, O., Div. Phys.) H. Ebert. 


826 RK. F. Whitmer. 3,3- to 5-mm wavelengih microwave diagnostic studies of 
pulsed gaseous discharges. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 27, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Los Alamos Scient. Lab.) Schon. 


827 Barbara I. H. Hall. The diffusion of electrons in a gas at low temperatures. 
Aust. J. Phys. 8, 551—554, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Adelaide, Univ., Dep. Phys.) Es 
wird die Diffusion von Elektronen in N,- und H,-Gas (Druck 1 Torr bei 15°C) 
bis zu einer Temperatur von 90°K untersucht. Gemessen wird die mittlere 
kinetische Energie Q der Elektronen bei konstantem Druck, konstanter Tempe- 
ratur und variablem angelegtem elektrischem Feld. Durch Extrapolation auf den 
Wert Q bei Z = 0 kann die kinetische Elektronen-Energie ermittelt werden, die 
allein durch Wechselwirkung mit den Gasmolekilen bedingt ist. Ein Vergleich der 
bei verschiedenen Temperaturen erhaltenen Mefergebnisse zeigt, daB bereits bei 
niedrigen elektrischen Feldstarken die kinetische Energie der Elektronen praktisch 
nur noch von der Feldstarke und der Molekilkonzentration abhangt, aber un- 
abhangig von der Temperatur ist. Folglich kénnen fiir die Diffusionserscheinungen 
von Elektronen in Gasen niederen Druckes (wenigstens bis etwa 300°K) die Gas- 
molekile in 1. Naherung als ruhend betrachtet werden. Ruhl. 


828 R. F. Saxe. Uniform-field breakdown in air. Brit. J. appl. Phys. 7, 336 
bis 340, 1956, Nr. 9. (Sept.) (London, Univ., Queen Mary Coll.) Die erste Phase 
eines Durchschlages besteht aus einem diffusen Glimmlicht, das die ganze 
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Strecke ausfiiilt. Unter den vorliegenden elektrischen Bedingungen — koaxiales 
13 2-Kabel — beginnt sich anschlieBend ein stark leuchtender Faden auszubilden, 
der in 3:10-® s von der Kathode bis zur Anode wachst. Dann wird er heller und 


_ der StromzufluB des eigentlichen Durchschlags setzt ein. Spektralaufnahmen sind 


mit einem Quarzspektrographen durchgefiihrt worden und abgedruckt. Das 
Glimmlicht besteht aus den zweiten positiven Stickstoffbanden. Im Entladungs- 
faden treten daneben noch eine Reihe von nicht identifizierten Linien und ein 
Kontinuum auf. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des leuchtenden Fadens hangt 
von den elektrischen Daten ab. Euler. 


829 HH. Martin and K. G. Emeléus. The Langmuir paradox in discharge plasmas. 
Nature, Lond. 177, 943—944, 1956, Nr. 4516. (19. Mai.) (Belfast, Queen’s Univ., 
Phys. Dep.) Mit , LancmurIRs Paradox“ bezeichnet man die beobachtete Ma XwELL 
Verteilung der Elektronen in einer unselbstandigen Gasentladung bei A, etwa 


10 m. (ZusammenstéBe als Grund der Ma xwELt-Verteilung scheiden aus.) GABOR 


und Mitarbeiter konnten zeigen (Ber. 35, 1657, 1956), daB Schwingungen in der 
Raumladungsschicht an der Rohrwandung die entscheidende Rolle spielen. 
MARTIN und EmELtUs finden mit Sonden zwischen 15 und 120 MHz ein Rauschen 
konstanter Intensitat pro Frequenzintervall, fiir das ein Zusammenhang mit den 
von GABOR im gleichen Intervall beobachteten Schwingungen vermutet wird. 
Rechnungen hierzu sind nicht durchgefihrt. Lochte-Holtgreven. 


830 Kanji Honda and Yoshihide Naito. On the nature of silent electric discharge. 
J. phys. Soc. Japan 10, 1007—1011, 1955, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung ebenda 
11, 92, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.; Tokyo, Metropolitan 
Univ., Dep. Chem.) Die stille elektrische Entladung in einem SIEMENS-Ozoni- 
sator wurde oszillographisch untersucht und der reine Entladungsstrom dabei 
durch Herausfilterung des kapazitiven Ladestromes und Gleichrichtung mit 
einem Milliamperemeter gemessen. Die Entladung besteht aus einzelnen Im- 
pulsen mit einer Spitze von ~ 10-°s Dauer und einem langsamen Abfall 
von ~ 10-s Dauer. Der aus den Impulsspitzen berechnete Strom betragt 
die Halfte des Entladungsstromes. Vff. nehmen an, daB die Spitze von einem 
Elektronenstrom, der langsame Abfall von einem [onenstrom herrithrt. Da nach 
der Rechnung der Vif. fiir eine Elektronenlawine das Verhaltnis von Ionen- zu 
Elektronenstrom 5,2 betragen sollte, schlieBen sie, da die Impulsentladung sich 
zumindest bis zum Streamer mit nahezu homogener Jonisation entwickelt. 
Bartholomeyezyk. 


831 B.D. Khosla and N. A. Ramaiah. Oscillographic studies of Joshi effect and 
secondary processes in a low frequency electric discharge. J. phys. Soc. Japan 10, 
1067—1077, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Delhi, Ind., Univ., Fac. Sei). Mit einem Elek- 
tronenstrahloszillographen wurde eine niederfrequente Entladung mit Aufen- 
elektroden in Joddampf untersucht. Vif. fanden, daB der Entladungsstrom pro 
Halbwelle hauptsachlich aus zwei Arten von Stromimpulsen a und b verschie- 
dener Hihe besteht, deren Vorkommen in verwickelter Weise davon abhangt, 
ob die Feldstarke iiber oder unter der Durchbruchsfeldstarke liegt und ob und wo 
das Entladungsgefa8 einer dufberen Bestrahlung mit einer 200-Watt-Lampe 
unterworfen wird oder nicht. Nach einer eingehenden Diskussion der in einer 
Entladung miteinander konkurrierenden Prozesse der Elektronenauslésung in der 
Gasphase und der Kathode, werden die beiden Impulsarten zurtickgeluhrt auf 
Elektronenlawinen, die im Falle a ausgelést werden aus Elektronen, welche durch 
Ionensto8 aus der auf der Glaskathode adsorbierten Gasschicht befreit wurden, 
und die im Falle b von im Gasraum durch Photoeffekt erzeugten Elektronen 
starten. AuBere Bestrahlung unterdriickt die Impulse a und vermehrt die Zabl 
der Impulse b und gibt so Veranlassung zu einem negativen, bzw. positiven J OSHI- 
Effekt oberhalb, bzw. unterhalb der Durchbruchsfeldstarke, wobei der Feld- 
verlauf in der Entladungsstrecke nicht geandert wird. Bartholomeyezyk. 
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832 KK. Rademacher und K. Wojaczek. Eine Methode zur Bestimmung des 
Kathodenfalls in Glimmentladungen. Naturwissenschaften 43, 78, 1956, Nr. 4. 
(Febr.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss.; Inst. Strahlungsquellen.) Eine Glimm- 
entladung mit kalter Kathode und eine stromstarke Gliihkathodenentladung 
wurden in einem kreuzférmigen Rohr so gebrannt, daB die kalte Kathode ganz 
von der positiven Saule der stromstarken Entladung umspilt wurde. Bei kon- 
stantem Glimmstrom sank mit steigendem Querstrom die Brennspannung der 
Glimmentladung ab, und die Ausdehnung des Bereichs des negativen Glimmlichts 
ging zuriick. Von einem bestimmten Wert der Querstromstarke an blieb die 
Brennspannung der Glimmentladung praktisch konstant. Gleichzeitig ver- 
schwand das negative Glimmlicht. Die kalte Kathode wird beziiglich des um- 
gebenden Plasmas als Sonde angefaBt. Ist der Glimmstrom kleiner als der Jonen- 
sattigungsstrom, wird der Strom vor der Kathode durch Ionendiffusion trans- 
portiert bei Spannungen von einigen Volt zwischen Plasma und Kathode. Zur 
Glimmsaule hin wird der Strom von den Elektronen des Plasmas getragen ohne 
zusatzlichen Spannungsbedarf beim Ubergang. Bei zu kleiner Ionenkonzentration 
in der Umgebung der Kathode muB dagegen ein Teil der Ladungstrager erst durch 
StoBionisation im Kathodenfallgebiet oder durch y-Efifekte erzeugt werden. Die 
Differenz der Brennspannungen ohne Querstrom und bei starkem, die Sattigung 
bewirkendem Querstrom ergibt also den Spannungsbedarf des Kathodenfalls. 
Griem. 
833 *W. Weizel und B. Brandt. Zur Stabilitdt stromstarker Glimmentladungen. 
Forsch. Ber. Wirtsch.- u. Verkehrsmin. Nordrhein-Westf. Nr. 267; 1956, S. 1—25. 
DM 8,40. Westdeutscher Verlag Kéln und Opladen. (Bonn, Univ., Inst. theor. 
Phys.) Vif. unterscheiden im Existenzbereich der Glimmentladung gegentiber der 
Bogenentladung Bereiche von absoluter und relativer Stabilitat. Im letzteren 
Bereich kann das bei nicht eingebrannten Kathoden haufig beobachtete Funkeln 
zum Umschlag der Glimmentladung in die Bogenentladung fiihren, wenn einige 
weitere von den Vff. im einzelnen diskutierte Umstande hinzukommen. Dagegen 
kann eine Hochstromglimmentladung auch im Bereich der relativen Stabilitat 
praktisch stabil betrieben werden, wenn das Funkeln durch geeignete Praparation 
und Einbrennen der Kathode unterdriickt wurde. Bartholomeyezyk. 


834 M.I. Skolnik and H. R. Puckett jr. Relaxation oscillations and noise from 
low-current arc discharges. J. appl. Phys. 26, 74—79, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Baltimore, 
Maryland, Johns Hopkins Univ., Radiat. Lab.) Es wurde gefunden, daB die in 
einer Ublichen Gasentladungsschaltung entstehenden. Kippschwingungen sich 
unter gewissen Bedingungen aus einer Reihe sehr kurzzeitiger Impulse mit einer 
bestimmten Folgefrequenz zusammensetzen, die als Rauschstrom in Erscheinung 
treten. Fir die Gréfe dieses Rauschstromes ergibt sich eine Abhangigkeit vom 
Gas, dem Kathodenmaterial, der Aufladung des Kondensators und dem duBeren 
Aufbau der Schaltung. Es hat den Anschein, als ob dieser Mechanismus fur die 
meisten stark rauschenden Gasentladungen verautwortlich sei. Der impuls- 
formige Charakter der scheinbaren kontinuierlichen Entladung scheint eine 
fundamentale Eigenschaft des Niederstrombogens mit kalter Kathode zu sein. 
Die Impulse konnten mit einem Textronik-Oszillographen unmittelbar beobachtet 
werden. Die Gasentladungsstrecke war als auseinandernehmbare Kammer aus- 
gebildet. Die Rauschspannung wurde von einem im Entladungskreis liegenden 
Widerstand abgenommen. Die Messung erstreckte sich unter Benutzung eines 
Uberlagerungsempfangers tiber einen Frequenzbereich von 100 kHz bis 4500 MHz. 
Ein 50 mAmp Aluminiumbogen ergab in Luft bei Atmospharendruck und 0,25 mm 
Elektrodenabstand die maximale Rauschzahl von etwa 140 dB (verglichen mit 
dem NyqQuist-Rauschen des Auskoppelwiderstandes) bei etwa 10 MHz. Das 
gemessene Rauschspektrum stimmt verhaltnismaBig gut mit dem nach der 
Formel von LAwson und UHLENBECK errechneten iiberein. Haas. 
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835 HH. Pupke und H. G. Thom. Die Rotation von Plasmoiden im Magnetteld. 
Naturwissenschaften 43, 32, 1956, Nr. 2. (Jan.) (Berlin-Buch, Dtsch. Akad. Wiss., 
Inst. Med., Biol., Arbeitsber. Phys.) Kurze Originalmitteilung iiber Experimente 
mit in einer elektrodenlosen Hochfrequenz-Ringentladung in Neon erzeugten 
Plasmoiden (das sind Glieder einer offenbar durch stehende Plasma-Schalliwellen 
hervorgerufenen perlenschnurartigen Struktur des leuchtenden Plasmas). Diese 
Plasmoide rotieren, d. h. laufenim Entladungsrohr um, wenn das Rohr von einem 
statischen Magnetfeld durchsetzt wird und die Hochfrequenzanregung unsymme- 
trisch erfolgt. Dabei hangt die Rotations-Richtung und -Geschwindigkeit von der 
Senderleistung ab. Die Vff. weisen auf ahnliche Verhaltnisse bei der Rotation des 
Lichtbogens im Magnetfeld hin. In Ermangelung einer Theorie der Plasmoide wird 
ein qualitativer Erklarungsversuch fiir die Erscheinung gegeben, der die unter- 
schiedliche Ladungstragerdichte tiber den Rohrquerschnitt und den dadurch 
bewirkten Diffusionsstrom sowie die Starke des magnetischen Hochfrequenzfeldes 
im Vergleich zum statischen Feld heranzieht. Larenz. 


836 TT. Takakura, K. Baba, K. Nunogaki and H. Mitani. Radiation of plasma 
noise from arc discharge. J. appl. Phys. 26, 185—189, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Osaka, 
Jap., Osaka City Univ.) Der Mechanismus der Strahlung des Plasmarauschens, 
welches in einer Bogenentladung vorhanden ist, wird experimentell untersucht. 
Intensiv elektromagnetische Strahlung des Rauschens von der Art ungeordneter 
Schwankungserscheinungen wurde bei der Plasmafrequenz der Ionen, die im 
Kathodenfall gebildet werden, beobachtet. Die maximale Strahlung bildet sich 
aus, wenn der an der Kathode liegende auBere Kreis in Resonanz mit der Plasma- 
frequenz ist. Fiir den Schwingstrom im AuBenkreis wird gefolgert, da er durch 
die periodische Elektronenemission der Kathode erzeugt wird, deren Ursache in 
geringen Stérungen der Feldstarke an der Kathodenoberflache, als Ergebnis der 
Anderung des Ionenpotentials, liegt. Dieser Schlu8 wird durch mehrere Versuche 
bei verschiedenen Drucken, Elektrodenmaterial, Stromdichten usw. gestiitzt. Die 
aquivalenten Rauschtemperaturen liegen bei Bogenstromen zwischen 0,5 und 
5 Amp ohne duBeren Resonanzkreis bei 10® bis 107°K. Die Strahlung wurde 
zwischen 1,5 MHz und 3300 MHz beobachtet. Haas. 


837 LL. W. Davies and E. Coweher. Microwave and metre wave radiation from the 
positive column of a gas discharge. Aust. J. Phys. 8, 108—128, 1955, Nr. 1. (Marz.) 
(Sydney, C. S. I. R. O., Div. Radiophys.; Div. Electrotechnol.). Ein ionisiertes 
Medium, das sich im Temperaturgleichgewicht befindet, strahlt ein _elektro- 
magnetisches Spektrum aller Frequenzen mit einer Intensitat kT pro Einheits- 
bandbreite aus. In der vorliegenden Arbeit werden nun Versuche beschrieben, in 
denen die Intensitat des Rauschspektrums von der positiven Saule bei Ent- 
ladungen in Neon-Gas von niedrigem Druck gemessen wurde, und zwar im 
Frequenzbereich von 3000 und 200 MHz. Die Messungen wurden im Prinzip in der 
Weise durchgefihrt, daB die positive Saule in einen Hohlraumresonator eingefuhrt 
und die Ausgangsintensitat desselben mit dem Rauschspektrum eines Generators 
bekannter Intensitat verglichen wurde. Im allgemeinen zeigte sich bei 3000 MHz, 
daB die aquivalente Rauschtemperatur T’ — da innerhalb der positiven Saule 
kein Temperaturgleichgewicht herrscht — etwa mit der Elektronentemperatur T, 
im Entladungsraum vergleichbar ist. Bei Herabsetzung des Entladungsstromes 
wuchs die Rauschtemperatur T’ tiber den Wert der Elektronentemperatur bei 
angenommener MAXWELLscher Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen. Dieser 
Effekt beruht wahrscheinlich auf einer Anderung der Verteilungsfunktion mit 
Herabsetzung der Dichte. Bei hohen Stromwerten bestand gute Ubereinstimmung 
zwischen T’ und T, nur dann, wenn der Gasdruck geniigend grof war, fiir medrige 
Drucke war T’ < T,. Bei der Frequenz von 200 MHz gingen die Werte von T’ 
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betrachtlich iiber T, hinaus. Die Vff. geben hierfiir verschiedene Griinde an (Ein- 


dringen von in Umgebung der Elektroden erzeugter Strahlung in den Hohlraum, 
Stromschwankungen in der GréSenordnung von 200 MHz, zusatzliche Strahlungs- 
erzeugung durch das Plasma im Hohlraum), die aber noch nicht quantitativ 
erfaBt werden konnten. Bayer. 


838 N.G.vanKampen. On the theory of stationary waves in plasmas. Physica, 
’s Grav. 21, 949—963, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Utrecht, Rijksuniv., Inst. theor 
Natuurk.) Theorien der Plasma-Schwingungen und Wellen, die von der BoLtTz- 
MANNschen Transportgleichung fiir kleine Amplituden ausgehen, fiihren zu einer 
Dispersionsformel, die bei Vernachlassigung der StoBglieder eine Integration im 
Geschwindigkeitsraum iiber einen Pol des Integranden hinweg in sich schlieBt. 
Die damit verbundenen Schwierigkeiten umgeht der Vf., indem er bei kontinu- 
ierlicher Geschwindigkeitsverteilung den Integrationsweg in geeigneter Weise am 
Pol vorbei fiihrt, was physikalisch damit begriindet wird, daB bei Beriick- 
sichtigung einer Dampfung der Pol ins Komplexe riicken wiirde. Ein solcher 
Integrationsweg zieht die Einfiihrung eines neuen, willkiirlichen Parameters nach 
sich, der bewirkt, daB Frequenz und Wellenlaénge nicht mehr durch eine Dis- 
persionsformel verknipft sind, sondern unabhangig voneinander beliebige Werte 
annehmen kénnen. Durch Uberlagerung spezieller so gewonnener Losungen der 
BoLtTzMANN-Gleichung erhalt der Vf. die gewohnlichen Plasmaschwingungen. 
Larenz. 


839 Susumu Takeda. On the afterglow of mercury vapour. Bull. Fac. Engng nat. 
Univ. Yokohama (jap.) 4, 54—56, 1955, Marz. (Orig. engl.) Mit einem der 
Mikrowellenmethode von BronpI und Brown (Ber. 29, 1700, 1950) zur Unter- 
suchung des Absterbens von Plasmen nachgebildeten Verfahren fir langere 
Wellen zeigt Vf., daB es einige 100 ws dauert, bis die Elektronen im Nach- 
glimmen eines technischen Quecksilberdampfglihkathodengleichrichters in ther- 
misches Gleichgewicht mit dem Gas kommen. Da das vom Vf. aus der Diffusions- 
gleichung berechnete Abklingen um einige Gréfenordnungen langsamer ist, 
schheBt er, dab im Nachglimmen unelastische ZusammenstéBe der Elektronen 
mitwirken. Bartholomeyezyk. 


840 Guy Dumas. Etude de la résonance gyromagnétique dans la jauge de Penning. 
Rev. gén. Elect. (39) 64, 331—350, 1955, Nr. 7. (Juli.) Es wird eine Analyse der 
Entladungsprozesse in einem zur Druckanzeige dienenden PENNING-Rohr 
gegeben, in dem die Entladung durch ein longitudinales Magnetfeld unterhalten 
wird und das sich daher sehr zum Studium der gyromagnetischen Strahlung der 
Elektronen eignet. Die Bewegung der Elektronen kann verstanden werden als 
Uberlagerung einer longitudinalen mit einer durch das Magnetfeld hervorgerufenen 
kreisformigen Bewegung. Die raumliche Potentialverteilung im Rohr wird 
berechnet, wobei der Vf. beweist, daB sich durch die Gegenwart des Plasmas ein 
in erster Naherung transversales symmetrisches elektrisches Feld ausbildet. Fir 
die Flugbahnen der Elektronen in einem solechen Feld werden die Bewegungs- 
gleichungen aufgestellt. Gewisse Lésungen dieser Gleichungen zeigen die Méglich- 
keit der Existenz kreisférmiger Bereiche in der Anodenebene, in denen die 
Elektronen mit etwa der Halfte der gyromagnetischen Frequenz pulsieren kénnen, 
was auch Messungen der im Dezimetergebiet liegenden Frequenzen bestatigen. 
Wienecke. 

S41 _E. P. Gross and M. Krook. Model for collision processes in gases: small- 
amplitude oscillations of charged two-component systems. Phys. Rev. (2) 102, 593 bis 
604, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Syracuse, N. Y., Univ., Phys. Dep.; Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Solar Dep.) Nach der Beschreibung der allgemeinen Ziige der 
Schwingungen eines ionisierten bindren Gases mit kleiner Amplitude wird 
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versucht, den Effekt der ungeordneten thermischen Bewegungen der Ionen und 
Elektronen durch Ein-Partikel-Verteilungsfunktionen zu beschreiben. Wenn 
Zusammenstéfe unberiicksichtigt bleiben, ergeben sich fiir eine gegebene Wellen- 
lange zwei Typen von Schwingungen: eine hochfrequente Schwingung des 
Elektronenplasmas, die ein wenig durch Ionenbewegung beeinfluBt ist, und die 
nach Tonks und LANGMUIR benannte Schwingung der positiven lonen, die dann 
ungedampft ist, wenn die Elektronentemperatur betrachtlich oberhalb der Ionen- 
temperatur liegt. Die Auswirkungen von Zusammenstéfen werden mittels eines 
kinetischen Modells behandelt, das den Energie- und Momentaustausch zwischen 
den Komponenten beriicksichtigt und die Erhaltungssatze erfiillt. Aus den 
gewonnenen Zusammenhangen werden die makroskopisch beobachteten Eigen- 
schaften eines solchen Gases berechnet. P. Haug. 


842 A.A. Broyles. Collective coordinates applied to ions in a plasma. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 27, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (RAND Corp.) Sché6n. 


843 . Hegemann und C. von Sybel. Die Bestimmung der Temperatur des Kohle- 
lichtbogens aus dem Magnesium-Emissionsspekirum. Z. wiss. Photogr. 50 H, 463 
bis 475, 1955. (Minchen, T. H., Mineral.-Geol. Inst.) In Anlehnung an frihere 
Arbeiten wird aus dem Magnesium-Emissions-Spektrum die Temperatur des 
Analysenbogens bei Verwendung von Kohle-Elektroden bestimmt. Die Ab- 
hangigkeit des log. Intensitatsverhaltnisses Mg 2783,0—3336,7 von der Bogen- 
temperatur wird u. a. aus der BoLTZMANN-Formel berechnet und in einer Kurve 
graphisch dargestellt. Meidinger. 


844 DD. Whittaker and H. Edels. Determination of arc temperatures using shock 
waves. Nature, Lond. 177, 484—485, 1956, Nr. 4506. (10. Marz.) (Liverpool, Univ., 
Elect. Engng. Dep.) Im AnschluB an eine Arbeit von SUITS aus dem Jahre 1935 
untersuchten die Vff. mit Hilfe einer Schlieren-Optik und eines rotierenden 
Spiegels das Fortschreiten einer StoBwelle durch einen Lichtbogen. Eine in der 
Arbeit nicht naher ausgefiihrte Theorie erméglicht es, aus der Anderung der 
gemessenen StoBwellengeschwindigkeit die Gastemperatur im Bogen zu berech- 
nen, sofern an einem Punkt auBerhalb des Bogens Temperatur und Geschwindig- 
keit bekannt sind. Auf diese Weise wurde die Temperatur in einem Luftbogen 
(40 A) zu 6800°K, die in einem Stickstoffbogen (10 A) zu 6650° bestimmt. 
Die geschatzten Fehler liegen bei + 150°K. Die Methode verspricht bei der 


Temperaturbestimmung heifer, aber nicht leuchtender Gase anwendbar zu sein. 
J. Richter. 


845. A. Bauer und P. Schulz. Untersuchungen an magnetfeldstabilisierten langen 
Xenon-Hochdruckbégen niederer Belastung. Z. Phys. 146, 339—349, 1956, Nr. 3. 
(21. Sept.) (Augsburg, Osram-Studienges. elektr. Beleucht.; Karlsruhe, T. H., 
Lichttechn. Inst.) An langen durch ein Magnetfeld stabilisierten Xenon-Bégen 
wurde die Lichtstarke in Abbangigkeit von der Stromstarke im Bereich von 
4—6 A bei Drucken von 25—50 at gemessen. Die Ergebnisse lassen sich un- 
abhangig vom Druck durch J ~ L™ (J Lichtstarke je cm Saulenlange in cd/em; 
L Leistung je cm Saulenlange in W/cm; m = 1,63) wiedergeben. Eine Darstellung 
als Funktion der Stromstarke J ~wi™ ergibt dagegen eine Abkangigkeit des 
Exponenten vom Druck. Fiir einen weiten Stromstarke- und Druckbereich gilt: 
n = 1,82—0,1 p (p Druck in at). Der Querschnitt des Entladungsbogens 
weicht leicht von der Rotationssymmetrie ab und hat die Gestalt einer waage- 
recht liegenden Konvexlinse. In einiger Naherung 1a8t sich die Strahldichte- 
verteilung bei horizontaler Beobachtung durch S$ (x) ~ exp (— a? x5) wieder- 
geben. Die Stromdichten der Entladung liegen bei 50—90 Ajem?. Durch Zusatz 
von Helium und Wasserstoff kénnen die Sdulengradienten bei praktisch un- 
verdnderter Lichtausbeute erhoht. werden. A. Bauer. 
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846 J.D. Cobine and E. E. Burger. Analysis of electrode phenomena in the high- 
current arc. J. appl. Phys. 26 895—900, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Schenectady, INEAY ay 
Knolls, Gen. Elect. Res. Lab.) Es wird eine Analyse der Elektrodenvorgange an 
kurz dauernden Hochstrombégen durchgefihrt. Dabei ergibt sich, daB die dem 
Anodenbrennfleck zugefiihrte Leistungsdichte zwischen 5 104 und 1 + 10° Watt/cm? 
liegt. In erster Naherung wird diese Energie zur Verdampfung des Anoden- 
materials verbraucht, wahrend die Energieableitung in das Anodenmaterial wie 
die Abstrahlungsverluste bei der kurzen Brenndauer des Bogens (~ 100 ps) 
vernachlassigt werden kénnen. Fiir die meisten Metalle liegt die Temperatur des 
Anodenbrennflecks wahrscheinlich bedeutend tiber ihrer Siedetemperatur. Durch 
den VerdampfungsprozeB wird die Brennflecktemperatur konstant auf dem Wert 
gehalten, bei dem Energiezufuhr und Verdampfungsenergie gleich sind. Aus 
experimentellen Beobachtungen ergibt sich, da fir ein gegebenes Metall die 
Anodenbrennflecktemperatur sich so einstellt, daB die Verdampfungsleistungs- 
dichte wenigstens 3:10 Watt/cm? betragt. Dies konnte an den Metallen: Cu, Ag, 
Al, Fe, Mo, Sn, Ti, W, Zn, Zr und an Kohleanoden bestatigt werden. 
Wienecke. 


847 A.A. Oliner and H. M. Altsehuler. Methods of measuring dielectric constants 
based upon a microwave network viewpoint. J. appl. Phys. 26, 2144—219, 1958, Nr. 2. 
(Febr.) (Brooklyn, Polytech. Inst., Microwave Res. Inst.) Es wird eine Methode 
zur Bestimmung des Wertes der Dielektrizitatskonstante fiir in einen Hohlleiter 
eingeschobene Materialproben beschrieben. Wesentlich ist, daB man hierbei von 
einem Ersatzschaltbild fiir den Hohlleiter und die eingeschobene Probe ausgeht, 
wobei das ganze System als ein Vierpolnetzwerk dargestellt werden kann, dessen 
Leitwertdeterminante in einer einfachen Beziehung zur Dielektrizitatskonstante 
der Probe steht. Es kénnen also meBtechnisch die Methoden der Vierpoltheorie 
angewandt werden, um die notwendigen Matrix-Elemente zu bestimmen, nach 
deren Kenntnis sich die Dielektrizitatskonstante der eingefiihrten Probe errechnen 
1a4Bt. Dabei mu entweder die Lange der Probe oder der Ort ihrer Grenzflache im 
Hohlleiter bekannt sein, nicht aber beide GréSen. Die allgemeinen Berechnungs- 
formeln werden fiir verlustbehaftete und verlustfreie Proben hergeleitet. 


Bayer. 


848 H.H. Wieder. Ferroelectric hysteresis in barium titanate single crystals. J. 
appl. Phys. 26, 14791482, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Corona, Calif., Naval Ordn. 
Lab.) Es werden die Hysterese-Schleifen von BaTiO;-Einkristallen mit c-Domanen 
als Funktion der Temperatur aufgenommen. Hierbei zeigt sich, daB die Koerzitiv- 
kraft scharf abnimmt, wenn im Kristall bei abnehmender Temperatur eine 
Phasenumwandlung zu einer niedrigen Symmetrie stattfindet (—10 °C tetragonal- 
orthorhombisch, —90°C orthorhombisch-triklin). Hierbei bleibt die ,,Recht- 
eckigkeit** der Schleifen erhalten. Die Ergebnisse werden mit einem theoretischen 
Modell, das von den durch DEyonsHIRE angegebenen Gleichungen abgeleitet ist, 
verglichen. Es besteht gute Ubereinstimmung fir die tetragonale und ortho- 


rhombische Symmetrie. German. 


549 Russell S. Holland and Charles P. Smyth. Microwave adsorption and mole- 
cular structure in liquids. X. The relaxation times of nine heterocyclic molecules. J. 
phys. Chem. 59, 1088—1092, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., Univ., Frick 
Chem. Lab.) Es wurden Messungen der Dielektrizitatskonstante und des dielek- 
trischen Verlustfaktors bei Wellenlangen von 1,24 cm, 3,22 em, 10,7 cm, 33,3 cm 
und 577 m fiir verschiedene organische Fliissigkeiten bei Temperaturen von 1 bis 
60°C durchgefiihrt. Dabei wurden untersucht: Pyridin C,H,N, y-Picolin C,H,N; 
Pyrrol C,H;N, Pyrrolidin C,H,N, Quinolin, bzw. Isoquinolin CyH,N, Thiophen 
C,H,S, Tetrahydrofuran C;H,,O. und Furan C,H,0. Die kritischen Wellenlangen 
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und molekularen Relaxationszeiten wurden aus den Ergebnissen berechnet. Es 
zeigte sich, da8 die DEByEsche Beziehung zwischen molekularer Relaxationszeit, 


_ Molekiilradius und Viskositat z. T. (so z. B. bei Pyridin und y-Picolin) gut stimmte. 


_ Die Wirkung des inneren Feldes auf die molekulare Relaxationszeit wurde durch 
- eine Naherungsformel von PowLes, O’DWyYER und Sack besser wiedergegeben 
als durch die DEByEsche Formel. Die MeB- und Rechenergebnisse sind in Zahlen- 
tafeln zusammengestellt. Bayer. 


850 Robert H. Cole. On the dielectric constant of liquid hydrogen cyanide. J. Amer. 
chem. Soc. 77, 2012—2013, 1955, Nr. 7. (5. Apr.) (Providence, Rhode Island, 
Brown Univ., Metcalf Chem. Labs.) Die Dielektrizitatskonstante flissiger Blau- 
sdure zeigt eine starke Abnahme mit der Temperatur, von 206 am Erstarrungs- 
punkt auf 106 am Siedepunkt. MutmaBlich ist der Polymerisationszustand der 
Blausaure fiir diese Erscheinung verantwortlich. Der Vf. sucht nun dieses Ver- 
halten dadurch zu interpretieren, daB er den Einfluf des Polymerisationsvorganges 
‘auf die Aussage der KtrKwoopschen Gleichung berechnet. Er gelangt zu einer 
Beziehung, die bei graphischer Aufzeichnung eine Gerade ergeben muf, deren 
Steigung der Assoziationswarme entspricht. Die Auswertung experimenteller 
Unterlagen nach dem vom Vf. aufgestellten Schema ergibt tatsdchlich eine 
Gerade und einen plausiblen Wert fiir die Assoziationswarme. Hoyer. 


851 4G. Shirane, F. Jona and R. Pepinsky. Some aspects of ferroelectricity. Proc. 
Inst. Radio Engrs., N. Y. 43, 1738—1793, 1955, Nr. 12. (Dez.) (University Park, 
Penn. State Univ.) Es werden die letzten Entwicklungen auf dem Gebiet der 
_ Ferroelektrizitat beschrieben. Die z. Z. bekannten Ferroelektrika kann man in 

vier Gruppen gliedern, von denen die erste Gruppe durch das Seignettesalz, die 
zweite Gruppe durch das Kaliumhydrophosphat und die dritte Gruppe durch das 
Bariumtitanat charakterisiert wird. Die letzte Gruppe, welche erst vor kurzer Zeit 
entdeckt wurde, wird durch das Guanidin-Aluminiumsulfat-Hexahydrat repra- 
sentiert. Nach einigen allgemeinen Betrachtungen iiber die Ferroelektrizitat 
werden die einzelnen Ferroelektrika beschrieben; ein grofer Teil der Arbeit ist 
den Kristallstrukturen der Ferroelektrika und der Antiferroelektrika gewidmet. 


Ein umfangreiches Literaturverzeichnis mit 166 Arbeiten ist angefigt. 
Rottgardt. 


8$2. Akitsu Takeda, Takuro Ikeda and Masakazu Marutake. On the effects of Sr 
and Sn ions on PbZrO . Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 42—46, 19565, 
Nr. 1. (Jan./Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Die Eigenschaften von (Pb-Sn)ZrO3- 
und Pb(Zr-Sn)O3-Keramiken wurden untersucht, indem die Dielektrizitats- 
konstante, die elastischen Konstanten und die Gitterkonstanten gemessen wurden. 
Beide Arten von Keramik sind in ihrem Verhalten sehr ahnlich und bilden vier 
Phasen zwischen 10 und 400°C. Die GroBe der elastischen Anomalien stimmt mit 
den Resultaten aus den Bestimmungen der Gitterkonstanten tberein, wahrend 
die Anomalien der Dielektrizitatskonstanten dies nicht tun. German. 


853 Wataru Kinase and Hidetoshi Takahashi. Theory of spontaneous defor- 
mation of barium titanate. J. phys. Soc. Japan 10, 942—952, 1955, Nr. 11. (Nov.) 
(Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Eine quantitative Theorie der spontanen 
Elektrostriktion von BaTiO, in der tetragonalen Phase wird angegeben, die 
elektrostatische und kurzreichende Bindekrafte des Typs Ar-® — pr-®, aber keine 


: ey +s * 2 ny s =F j ‘ } T 
Temperatureinflisse beriicksichtigt. Es kann gezeigt werden, daf die Ver- 
schiebung der Ti-Ionen eine VergréBerung der Gitterkonstanten um wenige 

larisation verursacht. German. 


Prozent in der Richtung der spontanen Po 


association du pyrrole. J. Phys. 


854 PP. Tuomikoski. Constante diélectrique e é : Dean 
Um Unterlagen fiir den mole- 


Radium 16, 347—348, 1955, Nr. 4. (Apr. ( Helsinki.) 
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kularen Aufbau von Pyrrol zu gewinnen, mit der Vf. die Dielektrizitatskonstante 
dieser Substanz im Temperaturbereich von 16 bis 83°C. Daneben werden Dichte- 
bestimmungen ausgefiihrt. Die Ergebnisse werden in die ONSAGERschen Formeln 
fiir das Dipolmoment yu eingesetzt. Die graphische Darstellung u? = f (1/T) ergibt 
nahezu eine Gerade. Einige Einzelwerte, die von anderen Autoren auBerhalb dieses 
Bereiches gemessen worden sind, stehen mit dem erhaltenen Verlauf im Einklang. 
In der Diskussion wird eine entsprechende Kurve fiir Phenol zum Vergleich 
herangezogen. Hoyer. 


855 Tadao Horie, Kazuo Kawabe and Shozo Sawada. Optical behaviours of 
multi-domain single crystal of BaTiO, in dependence on temperature. J. phys. Soc. 
Japan 9, 823—825, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Osaka Univ., Fac. Sci.; Tokyo 
Univ., Inst. Sci. a. Technol.) Weidemann. 


856  G. Mesnard et L. Eyraud. Propriétés électromécaniques des céramiques au 
titanale de baryum. J. Phys. Radium 16, 926—938, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Lyon, 
Univ., Inst. Phys. Gén.) Die Herstellung von scheibenférmigen Proben Barium- 
titanat-Keramik durch Pressen und Sintern wird beschrieben, aus denen durch 
Versilberung der ebenen Oberflachen Kondensatoren hergestellt werden. Nach 
Zusammenstellung der Grundgesetze der Elektrostriktion in derartigen Kera- 
miken ist das MeBverfahren erldutert, mit dem elastische, elektrostriktive und 
dielektrische Materialkonstanten bestimmt werden (Gleichfelder bis 20 kV/cm, 
HF-Spannung von 2 V und ca. 300 kHz). Gemessen werden zunachst die Fre- 
quenzen von Parallel- und Serienresonanz bei radialer Eigenschwingung und die 
dazu gehérenden Impedanzen in Abhangigkeit vom Gleichfeld, bzw. der dielek- 
trischen Verschiebung im Material bei Zimmertemperatur. Aus den Resultaten 
lassen sich YouNnG-Modul, elektromechanischer Kopplungsfaktor und Kreis- 
gite Q gewinnen, auberdem die Konstanten des aquivalenten Reihenschwing- 
kreises und die DK. Eine zweite MeBreihe erfolgt in Abhangigkeit von der Tempe- 
ratur; in den Resonanzfrequenzen deuten sich dabei die Umwandlungspunkte 
(— 70°C, 10°C) und der Curi1E-Punkt (120°C) als scharfe Minima an. Oberhalb 
des Curig-Punktes bleibt die Resonanz bei sprunghaft gestiegener Frequenz noch 
gut beobachtbar, um dann bei héheren Temperaturen schnell zu verschwinden. 
Die Kreisgiite Q steigt von Zimmertemperatur nach tieferen Temperaturen hin 
an, so da der orthorhombische Bereich, auch hinsichtlich des elektromechani- 
schen Koppelfaktors, giinstigste Betriebsbedingungen aufweist. Klages. 


857 Ceramics for piezoelectric transducers. Tech. News Bull. U.S. Bur. Stand. 
39, 149—151, 1955, Nr. 11. (Nov.) Es wurden piezoelektrische Keramikstoffe 
unter Verwendung von Bleioxyd entwickelt, die gegeniiber Bariumtitanat den 
Vorzug einer bei hoheren Temperaturen gelegenen CuRIE-Temperatur haben. 
Besonders giinstig ist eine Mischung von 45% Bleititanat und 55% Bleizirkonat, 
die eine CURIE-Temperatur von 340°C und einen piezoelektrischen Spannungs- 
Koeffizienten gs, von 11,7°10-* Voltmeter/Newton hat, der mehr als doppelt so 
groB ist wie bei Bariumtitanat. Bei der Mischung 47,25 % Bleititanat, 22,75 % Blei- 
zirkonat und 30% Blei-Zinnoxyd (PbO -SnO,) wurde ein besonders hoher piezo- 
elektrischer Ladungskoeffizient d3, = 74-+10- Coulomb/Newton erzielt. Es wird 
angenommen, da die neuen bis 275°C brauchbaren Stoffe Bariumtitanat als 
elektromechanische Wandler verdrangen kénnen. G. Becker. 


858 Maurizio Federici. La vibrazione elettrostrittiva di tubi di titanato di bario. 
Alta Frequenza 24, 5—11, 1955, Nr.1. (Febr.) (Milano, Politec.) An einer elektrisch 
erregten Rohre aus Bariumtitanat werden die radialen und longitudinalen 
Schwingungen untersucht und daraus die Konstanten des elektrischen Ersatz- 
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kreises abgeleitet, als Funktionen der Abmessungen der Réhre, der Dichte und 


des Elastizitatsmoduls des Materials. Auch der Kopplungskoeffizient im Falle 
zweier Schwingungen wird ermittelt. Gintherschulze. 


859 Max Bender. The electric charge on macroscopic glass surface. J. Colloid Sci. 
9, 400—408, 1954, Nr. 5. (Okt.) (New York, N. Y., Univ., Chem. Dep.) 
Weidemann. 


860 Karl Antenen. Uber den Mechanismus einiger Elektrete. Z. angew. Math. 
Phys. 6, 478—484, 1955, Nr. 6. (25. Nov.) (Zurich, E. T. H., Inst. tech. Phys.) Die 
Erzeugung einer ungleichnamigen Polarisation (heterocharge) eines Elektreten ist 
mit der Ausrichtung von Dipolen nicht zu erklaren. Auf Grund von Sonden- 
messungen in Karnaubawachs bei verschiedener Leitfahigkeit kann nachgewiesen 
werden, daf die Erregung eines Elektreten im wesentlichen in oberflachennahen 
Schichten durch Wanderung von Ionen im elektrischen Feld verursacht wird. Die 
. Berechnung nach Jarré fiihrt zu Unstimmigkeiten, wahrend die Theorie nach 
TuHomson, MIE und HERZFELD verstandliche Ergebnisse gibt. Nach einer Be- 
trachtung uber Stréme und Ladungen wird als Kontrollexperiment ein Elektret 
aus unpolarem Grundmaterial (Paraffin) und einem Ionen-liefernden Zusatz 
(Magnesiumoleat) aufgebaut. Der so erzeugte Elektret ist nach Ladung und 
Relaxationszeit mit dem klassischen aus Karnaubawachs vergleichbar. 
E.-F. Richter. 
861 Henry H. Kolm and George W. Pratt jr. Field-induced surface effects. 
Phys. Rev. (2) 99, 1644, 1955, Nr. 5. (1. Sept.) (S. B.) (Lincoln Lab.) Das 
Kontaktpotential zwischen gleichartigen Elektroden in Gasatmospharen wird 
bei Anlegen eines konstanten elektrischen Feldes in dem Sinne geandert, daB® die 
Austrittsarbeit der negativen Elektrode bezogen auf die der positiven Elektrode, 
anwachst. Die Riickbildung dieses Effektes nach Entfernen des Feldes geht nach 
einem logarithmischen Gesetz vor sich und ist von Elektrodenmaterial und Gas- 
art abhangig. Ein Erklarungsversuch geht davon aus, dafi die Austrittsarbeit vom 
Gleichgewicht zwischen Adsorptions- und Desorptionsgeschwindigkeit abhangt, 
welches durch angelegte Felder beeinfluBt wird. Auf mogliche Fehler bei der An- 
wendung der KELvin-Methode der Kontaktpotentialmessung in Gasatmospharen 
beim Anlegen von Kompensationsspannungen wird hingewiesen. Paulisch. 


862 K.S. Krishnan and S.C. Jain. Thermionic constants of semi-conductors. 
Nature, Lond. 177, 285, 1956, Nr. 4502. (11. Febr.) (New Delhi, Ind., Nat. Phys. 
Lab.) Die glihelektrische Emission wird zur Ausschaltung des Elektronen- 
Durchlassigkeitskoeffizienten der Oberflache an einer kleinen Offnung eines 
beheizten Hohlkérpers als ,,effusion’ gemessen. Zur Erzegung des Elektronen- 
gases im Hohlraum sind die inneren Oberflachen (z. B. einer Graphitkammer) mit 
der zu untersuchenden Substanz ausgekleidet (evtl. OberflachenvergréSerung 
durch Biindelung von Streifen). In dieser Art ist es méglich, der Konstanten A 
der R1cHARDSON-Gleichung die Temperaturabhangigkeit der Austrittsarbeit ohne 
die stérende Beeinflussung durch die Oberflachenabsorption zu entnehmen. Mit- 
geteilter MeBwert y = 1,55 eV, dg/dT = 8 -10-° eV/Grad fiir Ni-Streifen, mit Ba-, 
Sr-, Ca-Carbonat im Molverhaltnis 47,5:46:6,5 prapariert und aktiviert. 
Dlechsivg: 
863 P.H. Fang. Emission of thermal electrons frem ferroelectric materials. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 38, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Phileo Corp.) Schon. 


864 M.Hi. Greenblatt. On the measurement of the average time delay in secondary 
emission. R. C..A. Rev. 16; 52—64, 1955, Nr. 1. (Marz.) (Princeton, N. J.,. RCA 
Labs., Res. Lab.) Zunachst wird eine experimentelle Anordnung eingehend be- 
schrieben, mit der die zeitliche Verzégerung bei der Sekundaremission auf direk- 


ial 1638 


tem Wege gemessen werden kann. Wenn bei der Sekundaremission eine Zeit- 


verzdgerung auftreten wiirde, z. B. eine exponentielle, wie teilweise angenommen 


wird, so ware dies begrenzend fiir schnelle Multiplier oder wichtig fir die noch 
mdgliche Auflésungszeit von Koinzidenzschaltungen von Photomultipliern. Die 
experimentelle Methode basiert auf einem Vergleich zwischen der Dauer kurzer 


Impulse primarer Elektronen und der der folgenden Sekundarelektronen. Die - 


kurzen Impulse primarer Elektronen werden durch Ablenkung eines Elektronen- 
strahls bei 400 MHz iiber eine runde Blende erzeugt. Die Sekundarelektronen 
werden durch synchrone Ablenkung tiber einem Fluoreszenzschirm analysiert. 
Die Form des Impulses der Sekundarelektronen entspricht einer Anderung der 
Lichtintensitat auf dem Fluoreszenzschirm. Die Messungen zeigen, daB die Dauer 
der Impulse der Sekundarelektronen um einen Betrag gréBer ist als die der 
Primarelektronen, der von der Beschleunigungsspannung abhangt. Sekundar- 
elektronenimpulse mit einer Breite von 1,3-107° s sind durch soleche von 
Primarelektronen von 6°10" s erzeugt worden. Die Differenz ist hauptsachlich 
auf eine Zerstreuung wahrend der Ubergangszeiten zuriickzufihren. Die zeitliche 
Zetstreuung bzw. Verzdgerung der Sekundarelektronen mu8 daher kleiner als 
7-104 s sein, ist aber wahrscheinlich noch viel kleiner. B. Kriiger. 


865 EE. J. Sternglass and M.M. Wachtel. Transmission secondary electron 
emission jrom meials and insulators. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 38, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Westinghouse Res. Lab.) Schén. 


866 Heinrich Nassenstein. Die Elektronenemission von Festkérperoberjlachen 
nach mechanischer Bearbeitung und Bestrahlung. Z. Naturf. 10a, 944—953, 1955, 
Nr. 12. (Dez.) (Leverkusen, Farbenfabr. Bayer A.G., Gruppe Verfahrenstechn.) 
Nach einer Ubersicht tiber die vorliegenden experimentellen Ergebnisse werden 
die bisherigen Deutungen der Elektronenemission von Festkérperoberflachen 
nach mechanischer Bearbeitung und Bestrahlung diskutiert. Es zeigt sich, daB 
insbesondere die Anregung der Emission durch Bestrahlung und die Parallelitat 
und gegenseitige Beeinflussung von Thermoelektronen und Photoelektronen, 
ferner auch die Ahnlichkeit der Erscheinungen bei Metallen und Nichtmetallen 
nur schlecht in den Rahmen dieser Theorien passen. Macht man aber die Annahme, 
da8 die Elektronen aus hochgelegenen Energieniveaus stammen, so ergibt sich 
eine einheitliche Deutung der bisher vorliegenden experimentellen Ergebnisse. 
Man kann direkt die Theorie der Phosphoreszenz auf den Verlauf des Nachstromes 
anwenden; es wird gezeigt, wie sich verschiedene Energieverteilungen und Be- 
setzungen der Haftstellen auf den Emissionsverlauf auswirken. Die Theorie der 
Glow-Kurven liefert die Mittel zur Analyse der Emission bei Erhéhung der 
Temperatur. Einige experimentelle Argumente fiir die Richtigkeit dieser Deutung 
werden aufgefihrt. SchlieBlich wird auf die Konsequenzen eingegangen, die sich 
aus dieser Deutung ergeben; die wichtigste dirfte sein, daB die Untersuchungs- 
methode ein Bild uber den Oberflachenzustand des Festkérpers liefert, und zwar 
kann man hoffen, die Energieverteilung der Fehlstellen an oder in unmittelbarer 


Nahe der Oberflache zu erhalten. (Zfg.) Paulisch. 


867 O. Henkler. Uber das Gleichrichten von Wechselspannungen fiir MeBzsvecke. 
Nachrichtentechnik, Berl. 6, 3—7, 1956, Nr. 4. (Jan.) (Berlin, Inst. Post- u. Fern- 
meldewes.) Verf. betrachtet die Gleichrichtung als einen Sonderfall der Modu- 
lation, bei der mit Hilfe von Zweipolen mit nichtlinearer Charakteristik aus einer 
Wechselspannung ein Schwingungsgemisch erzeugt wird. Der darin enthaltene 
Gleichspannungsanteil wird dann als Maf fiir die zu bestimmende Wechselstrom- 
groBe verwendet. Da die MeBergebnisse und ihre Genauigkeit yon der Charak- 
teristik der Gleichrichter, von den Widerstanden im Gleich- und Wechselstrom- 
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_kreis der Schaltung und von dem Wechselstromgenerator mit abgegebenen 
Harmonischen abhangt, mu8 fiir jeden Anwendungsfall besonders entschieden 


_ werden, welche Art von Gleichrichtung am vorteilhaftesten ist und ob die 
‘moglichen MeBfehler zugelassen werden kénnen. Vf. fihrt streng mathematisch 


- die Anwendungsméglichkeiten verschiedener Gleichrichterarten durch. 
Capptuller. 


868 KR. S. Berkowitz. Methods of sampling bandlimited functions. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 44, 231—235, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Philadelphia, Univ., Penn. 
Moore School of Elect. Engng.) Es wird eine MeSeinrichtung beschrieben, die 
Signale, deren Frequenzen innerhalb der Bandbreite W liegen, durch Abtastung 
mit Impulsenim Abstand von!/, W bestimmt. Nach Erlauterung der theoretischen 
Grundlagen derartiger Abtastverfahren und einer Beschreibung von drei be- 
kannten Verfahren wird ein neues Verfahren beschrieben, das sich von den bisher 
bekannten direkten Abtastverfahren dadurch unterscheidet, daB sich jede Ab- 
-tastung aus einer Reihe schmaler Impulse zusammensetzt, deren Abstand dem 
Kehrwert der unteren oder oberen Grenzfrequenz des Frequenzbandes W 
entspricht. Dadurch bleiben bei diesem Verfahren die GréSenordnungen des 
Frequenzbandes und seiner unteren Grenzfrequenz ohne Einflu8. Haas. 


869 James R. Wait. Radiation resistance of dipoles in an interface between two 
dielectrics. Canad. J. Phys. 34, 24—26, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Toronto, Ont., Univ., 
Dep. Elect. Engng.) SOMMERFELD und RENNER haben 1942 eine Integraldarstellung 
fiir den Strahlungswiderstand R,, eines elektrischen Dipols angegeben, der in der 
- Nahe einer Trennebene zwischen zwei unendlich ausgedehnten homogenen 
isotropen Medien und parallel zu dieser Trennebene schwingt. Dieses Integral wird 
fiir den Fall, daB der Dipol in der Trennebene selbst liegt und dali die Wellen- 
zahlen k, bzw. kp der beiden Medien real sind, in geschlossener Form berechnet. 
Mit kyo = Vk? a lke erhalt man: Rie = 3 . R, . (Dis <= Do)/4 *k, bs (k,? — ka) 
Hier ist R, der Strahlungswiderstand bei Abwesenheit des zweiten Mediums, und: 
Dyo= (Ky2” + ky?) +k 3/3/ky2? + ky? *ko4/ky94 + ky ko‘ In[(ky2— ky)/(ky2 + ky) 
/2k,.5, wahrend D,, aus D2 durch Vertauschung von k, mit k, hervorgeht. Fuir 
k, > 5 k, ist angendhert: Ry,°k,; = R,-kg. Im Falle eines magnetischen 
Dipols, der in der Trennebene selbst liegt und vertikal dazuschwingt, wird 
‘fir den Strahlungswiderstand der Ausdruck: Ry, = 2°R,° (k2® — k,5)/5-k,?: (ky? 
—k,?) angegeben, der fiirk, > 5 k, angenahert zu: 5*Ryg:ky? = - a *k,® wird. 
. oteiner. 


870 James R. Wait. Transient fields of a vertical dipole over a homogeneous 
curved ground. Canad. J. Phys. 34, 27—35, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Boulder, Colo., 
Nat. Bur. Stand., Centr. Radio Propag. Lab.) Die theoretische Wellenausbreitung 
beim Einschalten eines vertikalen Dipols iiber einer glatten leitenden Erdkugel 
wird naherungsweise unter Verwendung der LapLAce-Transformation untersucht. 
Die endliche Leitfahigkeit des Erdbodens spielt die grote Rolle. Der EinfluB der 
Erdkriimmung ist bei Entfernungen tiber 50 km noch einige 10-8 Sekunden nach 
der ersten Ankunft des Signals bemerkbar. In Entfernungen zwischen 20 und 
100 km macht sich das induktive Dipolfeld nach 10-6 Sekunden geltend. — 
O. Steiner. 

871 . A. Boivin, A. Dion et H. P. Koenig. Etude expérimentale de la diffraction des 
microondes par des ouvertures a syméirie de révolution. Canad. ale Phys. 34, 4 66 bis 
178, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Québec, Québec, Univ. Laval, Fac. Sei., Dép. I hys.) 
Die Beugung von Mikrowellen im FRESNELschen Bereich [Fernzone] wird bei 
einer Wellenlange von 1,25 cm experimentell untersucht und mit d 
KircuHorFschen Naherungsverfahren berechneten theoretischen Bi 
Hierbei wird 1. eine kreisférmige Offnung, 2. eine kreisringformige 
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3. ein netzartiges System kreisringférmiger Offnungen behandelt. Die Ergebnisse 
zeigen, daB noch bei einer Entfernung, die etwa dem zweieinhalbfachen Offnungs- 
durchmesser entspricht, die KincHHOFFsche Naberung mit einer Genauigkeit von 
5% gilt. Fir gréBere Entfernungen verbessert sich die Ubereinstimmung weiter. 
Die Versuchsanordnung wird beschrieben und im Bild wiedergegeben. Die 
gemessenen Beugungsdiagramme sind dargestellt. Bayer. 


872 E.M.T. Jones and S. B. Cohn. Surface matching of dielectric lenses. J. appl. 
Phys. 26, 452—457, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Stanford, Calif., Stanford Res. Inst.) 
Die Arbeit beschreibt die Konstruktion von dielektrischen Linsen fiir Mikro- 
wellen-Antennensysteme, die so angepaSt sind, daB die Reflexionen an ihren 
Oberflachen sich ausléschen. Zwei verschiedene Verfahren werden dabei ange- 
wandt. Die erste Methode beruht darauf, daB die Oberflache der Linse nicht 
homogen gearbeitet, sondern mit solchen Inhomogenitaiten versehen wird, dab 
diese in ihrer Gesamtheit wie eine Viertelwellenlangenschicht wirken, deren 
Dielektrizitatskonstante gleich dem Mittelwert derjenigen fiir Luft und fiir das 
Linsenmedium ist. Bei der zweiten Methode wird eine einen Blindwiderstand dar- 
stellende Wandung in das Dielektrikum eingebaut. Solche Anordnungen lassen sich 
z. B. aus diinnen leitenden Scheiben, die kapazitiven Widerstand besitzen, oder 
diinnen Drahten mit induktivem Widerstand herstellen. Die Oberflache der Linse 
ist dann angepaBt, wenn sich die Scheibchen in einer Entfernung von etwa 3/, A 
innerhalb der Linse oder die Drahte im Abstand 4/, A von der Oberflache entfernt 
befinden. Es wird an Hand von Kurven gezeigt, wie die Oberflachenreflexion bei 
Anwendung der oben erwahnten Anpassungsanordnungen vermieden wird. 
Verschiedene Einfallswinkel und Polarisationsrichtungen werden beriicksichtigt. 
Theoretisch wird das Problem mit Hilfe der Theorie der kleinen Offnungen von 
Bates und des BasinetTschen Theorems behandelt. Im Hohlleiter durch- 
gefiihrte Messungen des Blindwiderstandes fiir kreisrunde Scheiben bei ver- 
schiedenen Einfallswinkeln und Polarisationsebenen zeigen gute Ubereinstimmung 
mit der Theorie. Bayer. 


873 §. J. Buchsbaum, A. R. Milne, D. C. Hogg, G. Bekefi and G. A. Woonton. 
Microwave diffraction by apertures of various shapes. J. app]. Phys. 26. 706—715, 
1955, Nr. 6. (Juni.) (Montreai, Can., McGill Univ., Eaton Elect. Res. Lab.) In der 
Arbeit wird tiber die experimentelle Erforschung der Mikrowellenbeugungsfelder 
hinter kreisférmigen und elliptischen Offnungen und am unendlich ausgedehnten 
Spalt berichtet. Die Messungen erstreckten sich tiber den Bereich der Nahzone 
von 0 bis 10 A hinter der beugenden Offnung. Die benutzte Wellenlange betrug 
meist 3,20 und 1,25 cm. Lediglich die Messung an einigen kreisférmigen Offnungen 
wurde bei einer Wellenlange von 50 cm ausgefiihrt. Als Empfangseinrichtung 
diente eine 4/2 Dipolantenne, deren Dimension 1/3) A nicht tiberschritt. Das 
urspriingliche Feld wurde dadurch nur sehr wenig gestort (+ 0,5 dB). Die Be- 
strahlung der beugenden Offnung erfalgte durch eine Parabolantenne von 150 cm 
Durchmesser, der Empfangsverstarker steuerte eine automatische Registrier- 
einrichtung. Die Beugungsdiagramme wurden fir die obengenannten Offnungs- 
formen aufgezeichnet und werden in zahlreichen Abbildungen in der Arbeit 
wiedergegeben. Die GréBen der beugenden Offnungen in bezug auf die Wellen- 
lange der einfallenden Strahlung wurden in weiteren Grenzen variiert. Die 
Messungen werden mit den theoretischen Ergebnissen einiger in letzter Zeit 
entwickelten Naherungstheorien verglichen. Es wird eine im allgemeinen befriedi- 
gende Ubereinstimmung festgestellt. Einige Diskrepanzen werden diskutiert. 


Bayer. 
874 _B. Chatterjee. A new treatment for parabolic reflector problems. Proc. Inst. 
Radio Engrs., N. Y. 44, 110—111, 1956, Nr. 4. (Jan.) (Kharagpur, Ind. Inst. 
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Technol.) Zur Berechnung der Strahlungscharakteristik eines Parabolreflektors 
wird dieser durch seine Leitlinie ersetzt, auf der eine den geometrischen Verhilt- 
nissen entsprechende Verteilung der Strahlungsintensitat proportional cos? O 
angenommen wird; © bezeichnet den Winkel zwischen Achse und dem durch 
Schnitt eines achsenparallelen Strahles mit der Leitlinie gewonnenen Bild eines 
Reflexionspunktes des Parabelprofils. B. Koch. 


875 Kenneth Bullington. Characteristics of beyond-the-horizon radio transmission. 
Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 48, 1175—1180, 1955, Nr. 10. (Okt.) (New York, 
Bell Telephone Labs., Inc.) In vorliegender Einfihrung zum _ ,,Scatter-Propa- 
gation-Issue‘‘ obiger Zeitschrift wird der Ausdruck ,,beyond-the-horizon-trans- 


mission‘‘ im Gegensatz zur ,,line-of-sight-transmission“ propagiert. Es erfolgt ein _ 


geschichtlicher Uberblick tiber Versuchs- und theoretische Ergebnisse, wobei die 
Eigenschaften von tropospharischer und ionospharischer ,,Uber-Ausbreitung‘‘ 
verglichen werden. Im einzelnen werden Feldstarke mit wachsender Frequenz und 
-Entfernung, Fading-Erscheinungen, und erreichbarer ,,Antennen-Gewinn“ 
numerisch angegeben. Die Arbeit enthalt viele Literatur-Zitate. Eyfrig. 


876 A.D. Wheelon. Note on scatter propagation with a modified exponential 
correlation. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 1381—1383, 1955, Nr. 10. (Okt.) 
(Los Angeles, Calif., Ramo-Wooldridge Corp.) Die Arbeit liefert erganzende Be- 
trachtungen zum Problem der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen sehr hoher 
Frequenzen durch Streuung an turbulenten Bereichen in der Troposphare und 
Ionosphare, die sich durch Schwankungen der Dielektrizitatskonstanten gegen- 
iiber deren Mittelwert auszeichnen. Insbesondere wird die GréBe der Streufeld- 
starke in Gebieten jenseits des Horizontes mit einer — gegeniiber den ublicher- 
weise gebrauchten — etwas abgednderten und den physikalischen Verhaltnissen 
besser entsprechenden Korrelationsfunktion ermittelt. Das neue Modell wird auf 
die Streuungsvorgange in der Troposphare und der Ionosphare angewandt. Der 
untersuchte Frequenzbereich lag zwischen 30 und 110 MHz; dabei wurde beob- 
achtet, dass die an den entgegengesetzten Grenzgebieten des Bandes liegenden 
Frequenzen ein wesentlich verschiedenes Verhalten in bezug auf die ionospharische 
Streuung zeigten, was auf die Feinstruktur der Turbulenzbereiche zurickzufibren 
ist. Mafgebend ist, ob die lineare Ausdehnung des Turbulenzbezirkes, an dem die 
Streuung erfolgte, gréBer oder kleiner als die gestreute Wellenlange ist. Auch die 
Abhangigkeit der Signalstarke vom Streuwinkel kann in befriedigender Weise 
berechnet werden. Es wird gezeigt, daB man aus Messungen der Streufeldstarke 
wertvolle Aussagen iiber die atmospharische Feinstruktur in den verschiedenen 


Hoéhenlagen erhalten kann. Bayer. 


877‘. J. Carroll and R. M. Ring. Propagation of short radio waves in a normally 
stratified troposphere. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 1384—1390, 1955, Nr. 10. 
(Okt.) (Lexington, Mass., MIT, Lincoln Lab.) Die jenseits des Horizontes im 
Schatten der Erdkrimmung noch vorhandene elektromagnetische Feldintensitat 
von sehr kurzen und Mikro-Wellen wurde auf Grund von Messungen erheblich 
starker gefunden, als es die im letzten Jahrzehnt entwickelten Ausbreitungs- 
theorien erwarten lieBen. Die Wellen zeigten jenseits des Horizontes geringere 
Schwachung als erwartet, und einen geringeren Héhengewinn. Dies traf auch dann 
zu, wenn man die Beugungseffekte in der unteren Troposphare in der Weise 
beriicksichtigte, da8 man einen ,,effektiven Erdradius‘‘ von */3 mal dem wahren 
Erdradius annahm (Einflu8 der Atmosphare) und jenseits dieses Radius den 
leeren Raum beginnen lieB. Die vorliegende Arbeit versucht nun, die experimen- 
tellen Ergebnisse in besserer Weise durch eine auf der Wirklichkeit mehr ent- 
sprechenden Voraussetzungen beruhende Rechnung zu deuten. Es wird ein 
bilineares Modell der Atmosphare angenommen, bei dem sowohl der Absolut- 
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betrag wie der Gradient der Dielektrizititskonstanten eingefiihrt wird. Die 
Atmosphire wird bierbei als geschichtetes inhomogenes Medium angenommen, 
die in groBer Héhe ins Vakuum iibergeht und einen konstanten Dichtegradienten 
besitzt. Die Lésung des Problems fiihrt auf eine unendliche Zahl von Fort- 
pflanzungsmoden, von denen aber nur eine endliche Anzahl als wesentlich an- 
zusehen ist, wahrend der Beitrag der iibrigen vernachlassigbar klein wird. Die 
experimentellen Ergebnisse kénnen dabei in befriedigender Weise erklart werden. 
Die Abhangigkeit der elektrischen Feldenergie von der Entfernung wird fir 
50 MHz und 3000 MHz fir verschiedene Atmospharenmodelle sere 
ayer. 


878 A.P.Deam and B. M. Fannin. Phase-difference variations in 9,350-mega- 
cycle radio signals arriving at spaced antennas. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 34, 
14021404, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Austin, Texas, Univ., Elect. Engrg. Res. Lab.) 
Es wird iiber Phasendifferenzmessungen im Mikrowellenbereich bei einer Frequenz 
von 9350 MHz berichtet, die im Marz 1955 vom Institut fir Elektrotechnik der 
Universitat Texas ausgefiihrt worden sind. Der Sender wurde in den Cheyenne 
Mountains (Colerado), die zwei Empfanger bei Fort Carson aufgestellt. Die 
Lange des Ubertragungsweges Sender-Empfanger war in beiden Fallen die gleiche 
und betrug 6 km. Der Héhenwinkel zwischen den Empfangern und dem Sender 
betrug 9°. Die Basislinge zwischen den beiden Empfangern konnte von 18 bis 
153 m variiert werden. Die MeBanordnung bei der aus der Phasendifferenz nach 
Zusammentihbrung beider Zweige in der Mitte der Basis eine dieser Differenz 
proportionale Rechteck-Impulsspannung hergeleitet wird, ist in der Arbeit 
beschrieben. Die gemessenen Phasendifferenzen erstreckten sich in Abhangigkeit 
von der Basisentfernung der beiden Sender etwa von 0°—10°. Es zeigte sich, 
daB die Phasendifferenz mit VergréBerung des Abstandes zwischen den beiden 
Empfangern wuchs, der Betrag der Zunahme verminderte sich aber mit. gréBer 
werdendem Abstand der beiden Empfanger voneinander. Die MeBergebnisse 
sind in Diagrammen wiedergegeben. AbschlieBend wird tiber vom NBS aus- 
gefihrte Vergleichsmessungen bei 1040 MHz berichtet, wobei die Korrelation 
der Phasendifferenzen zwischen 9350 und 1040 MHz ermittelt werden sollte. Es 
ergab sich in guter Naherung eine Proportionalitat der Phasenabweichungen 
zur Frequenz, was auch auf Grund theoretischer Uberlegungen zu erwarten war. 
Bayer. 


879 J. Shmoys. Long-range propagation of low-frequency radio waves between the 
earth and the ionosphere. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y..44, 163—170, 1956, Nr. 2. 
(Febr.) (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst., Dep. Elect. Engng.) Es wird die Aus- 
breitung langer elektromagnetischer Wellen (unter 150 kHz) zwischen der als 
ideal leitend angenommenen Erdoberflache und der Ionosphare als Eigenwert- 
problem untersucht. Fir eine exponentiell geschichtete Ionosphare ergibt sich 
die Lésung in Form von BessEL-Funktionen. Die Fortpflanzungskonstante, die 
Gruppengeschwindigkeit und die Ankunftsrichtung werden fir einige Aus- 
breitungsmoden berechnet. Es zeigt sich, daB die Ergebnisse fiir die Moden 
niedriger Ordnung, die fir die als eine ideal leitende Platte angenommene Iono- 
sphare errechnet werden, gut mit den genauen Werten iibereinstimmen, wobei 
die effektive Hohe dieser idealisierten Ionosphare in einem einfachen Zusammen- 
hang mit den ionospharischen Parametern steht. Eine Anwendung dieser Theorie 
auf die Ausbreitung der im Zusammenhang mit Blitzen entstehenden nieder- 
frequenten atmospharischen Stérungen (,, weeks‘) wird besprochen. Haas. 


880 Walter Dieminger. Ionosphdre und drahtloser Weitverkehr. Mitt. Max- 
Planck-Ges. 1956, S. 93—119, Nr. 2. (Mai.) (Lindau/Harz.) Vf. berichtete unter 
diesem Thema der Generalversammlung der Max-Planck-Gesellschaft in Karls- 
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_ ruhe. Die obige Niederschrift bringt zuerst eine kurze Darlegung der Grundlagen __ 


der Ionospharenforschung. Sie beschreibt dann in allgemein verstandlicher 
Weise die Ausbreitung der Lang- und Kurzwellen als Trager des drahtlosen 
Weitverkehrs. Eigene Laufzeitregistrierungen mit verdnderlicher Frequenz fir 
eine Ubertragungsstrecke von 1300 km (Ferniibertragungsaufnahmen) werden 
zur Veranschaulichung gebracht. Das Problem der Riickstreuung elektro- 
magnetischer Wellen an Stérstellen der Ionosphare und Rauhigkeiten der Erd- 
oberflache wird gestreift. SchlieBlich werden noch die Schwierigkeiten in der 
Vorhersage der Ausbreitungsverhaltnisse beim drahtlosen Weitverkehr auf- 


 gezeigt. W. Becker. 


881 A.M. Peterson, O. G. Villard jr.. R.L. Leadabrand and P. B. Gallagher. 
Regularly-observable aspect-sensitive radio reflections from ionization aligned with 


_ the earth’s magnetic field and located within the ionospheric layers at middle latitudes. 


J. géophys. Res. 60, 497—512, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Stanford, Calif., Univ., Radio 


- Propagat. Lab.) Es wird iiber die Riickstreuechos berichtet, die bei Nacht 


beinahe regelmaBig auftreten, relativ schwach sind, sich gegen die anderen 
Riickstreuechos durch auBerordentlich schnellen Schwund auszeichnen und nur 
bei nérdlicher Beobachtungsrichtung wahrnehmbar sind. Vff. weisen nach, daf 
diese Echos durch Reflexion des Richtstrahles an séulendhnlichen Elektronen- 
haufungen in der Ionosphare entstehen, welche parallel zu den erdmagnetischen 
Feldlinien ausgerichtet sind und im Reflexionspunkt senkrecht auf dem Richt- 
strahl stehen. Die Echos besitzen maximale Feldstarken um Mitternacht. Nach 
Einsetzen der Echos aus der Héhe der E-Schicht beobachtet man dort meistens 
bald auch eine typische sporadische E-Ionisierung. Die Echos aus der E-Schicht 
scheinen nicht mit den iiblichen Streuechos dieser Schicht korreliert zu sein, 
zumal kein Zusammenhang mit erdmagnetischen Stérungen gefunden werden 
konnte. Echos aus dem Bereich zwischen der E- und F-Schicht sind sehr selten. 
Von 17 nach 30 MHz gehend nimmt die Amplitude der Echos stark ab. Auf die 
Méglichkeit, sich dieser Reflexionszentren im kommerziellen Funkverkehr zu 
bedienen, wird hingewiesen. W. Becker. 


882 DD. K. Banerjee, P. G. Surange and S. K. Sharma. Jonospheric observations 
at Banaras during the total solar eclipse on 20 June 1955. J. sci. industr. Res. 14A, 
517—521, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Banaras, Ban. Hindu Univ., Engng. Coll.) Die 
Veranderungen des Kurzwellenempfangs bei 30 m Wellenlange der Sender 
Colombo und Delhi inner- und auBerhalb der Totalitatszone bei senkrechtem 
und schragem Einfall, sowie der Grenzfrequenz, der Dicke der F,-Schicht und 
der Hohe ihrer Untergrenze wurden in einem Zeitraum von zehn Tagen vor, 
wahrend und nach der Finsternis registriert. Die Empfangsfeldstarke aus der 
Totalitatszone nahm wahrend der Finsternis infolge Verminderung der Absorption 
in den tieferen Schichten zu, die aus Delhi dagegen wegen des mit der Elektronen- 
dichte verringerten Reflexionsvermégens ab. Die Dauer der ionospharischen 
Verfinsterung ist gréBer als die optische. Weidemann. 


883 S.A. Sehelkunoff. Conversion of Maavell’s equations into generalized tele- 
graphist’s equations. Bell Syst. tech. J. 84, 995—1043 1955 Nr. 5. (Sept.) Es wird 
gezeigt, wie die MA XWELLschen Feldgleichungen bei geeigneten Grenzbedingungen 
in Gleichungen abnlich denen fiir gekoppelte Leitungen umgewandelt werden 
kénnen. Mit diesen Gleichungen wird es méglich, Probleme zu lésen, die mit den 
bisherigen Gleichungen wegen Unmiglichkeit der Trennung der Variablen oder 
wegen zu komplizierter Grenzbedingungen nicht zu Jésen waren. Als Beispiele 
werden unter anderen behandelt: Verbindungen von Hohlleitern und Horn- 
strahlern, Biegung von Hohlleitern, Wellenausbreitung iber ein unvollkommenes 
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Gelande in der Nahe der Antenne. Durch diese Uberlegungen werden zwei bisher 
unabhangige Theorien iiber die Ausbreitung von Wellen auf Leitungen, namlich 
die von Lorp KELVIN und von Mr, in Verbindung gebracht. Die abgeleitete 
verallgemeinerte Telegraphen-Gleichung weicht von den klassischen KELviNnschen 
Telegraphen-Gleichungen in zwei Punkten ab. Die Vorteile der neuen Gleichungen 
werden eingehend diskutiert. B. Kriger. 


884 §. A. Sehelkunoff. On representation of electromagnetic fields in cavities in 
terms of natural modes of oscillation. J. appl. Phys. 26, 1234—1234, 1955, Nr. 10. 
(Okt.) (Murray Hill, N. F., Bell Teleph. Labs., Inc.) An Hand eines Beispiels wird 
gezeigt, daB es méglich ist, den Scheinleitwert eines Resonanzhoblraumes, der 
durch eine Lochblende angeregt wird, durch eine Reihendarstellung auszudriicken, 
die nach den natiirlichen Schwingungsfrequenzen entwickelt ist, die in dem 
gleichen, aber kurzgeschlossenen Hohlraum existieren kénnen. Hierbei ist darauf 
zu achten, daB der KurzschluBkreis so zu definieren ist, daB er nur fir das dem 
Hohlraum eingepragte Feld [z. B. H,9, oder Ho,] als solcher wirkt. Dann ist die 
Reihendarstellung vollstandig. Bayer. 


885  S. W. Kitehen and A. D. Schelberg. Resonant-cavity field measurements. J. 
appl. Phys. 26, 648—621, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Berkeley Casif., Univ., Dep. Phys. 
Radiat. Lab.) Relativmessungen der elektrischen und magnetischen Feldstarke 
an beliebigen Orten innerhalb eines Resonanzhohlraumes kénnen prinzipiell in 
der Weise durchgefiihrt werden, dafi man das Hohlraumfeld zwei verschiedenen 
— theoretisch erfaSbaren — Stéreinfliissen unterwirft, die hierdurch bedingte 
Verschiebung der Resonanzfrequenz miBt und aus diesen Abweichungen die 
GroBen E?/W und H?/W berechnet [E= elektrische Feldstarke, H = magnetische 
Feldstarke, W = Gesamtenergie]. Experimentell geht man so vor, dai zunachst 
eine an einem dtinnen Faden aufgehangte leitende Metallkugel (z. B. Bronze) 
und dann am gleichen Ort eine dielektrische Kugel (z. B. Quarz) eingefiihrt wird. 
Durch Vergleich mit einer stabilen Bezugsfrequenz wird in beiden Fallen die 
Frequenzverschiebung bei Einfiihrung der Kugel gemessen. Hieraus lassen sich 
dann sofort die oben genannten Verhaltniszahlen berechnen. Die Endformeln 
werden explizit angegeben. Mit der beschriebenen Anordnung lassen sich Frequenz- 
verschiebungen mit der relativen Genauigkeit von 10-8 ermitteln, und zwar im 
Bereich zwischen 200 und 400 MHz. AuBerdem kann man die theoretischen 
Hohlraumkonstanten, wie z. B. Nebenschlufwiderstand Z,- und Q-Wert aus 


der Messung der Frequenzabweichung errechnen. Die Versuchsanordnung wird 
beschrieben und die Fehlereinfliisse werden diskutiert. Die MeBergebnisse sind 
in Diagrammen wiedergegeben. Der Z,- und Q-Wert eines Koaxialresonators 


werden auf diese Weise bestimmt. Das Ergebnis zeigt befriedigende Uberein- 
Stimmung mit den aus der MaxwrLischen Theorie berechneten Werten. 
Bayer. 


886 P, Szulkin. The retroaction of the electromagnetic field in a cylindrical cavity 
resonator on the movement of exciting electrons in the presence of a strong magnetic 
field. Archiw. Elekt. (poln.) 4, 577—583, 1955, Nr. 4. (Orig. kroat. m. russ. u. 
engl. Zfg.) Die Arbeit erbringt den mathematischen Beweis, daB die Riick- 
wirkung des elektromagnetischen Feldes in einem zylindrischen Hohlraum auf 
die Bewegung gebiindelter Elektronen — ein Vorgang, der die Ursache zur 
Anregung und Aufrechterhaltung elektromagnetischer Schwingungen im Hohl- 
raum ist allein auf den Einflu8 der axialen Komponente des elektrischen 
Feldes zuriickzufiihren ist. Der Beweis gilt unter der Voraussetzung, daB ein 
starkes konstantes Magnetfeld in Achsenrichtung vorhanden ist. Bayer. 
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887 A.H. Zemanian. Further bounds ewisting on the transient responses of 
various types of networks. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 48, 322—326, 1955, Nr. 3. 
(Marz.) (New York, N. Y., Univ., Coll. of Engng., Elect. Engng. Dep.) Es werden 
fiinf neue exakte theoretische Forderungen abgeleitet und diskutiert, um die 
_ Ubertragungseigenschaften fiir verschiedene Frequenzen bei gewissen Typen 
von Netzwerken zu begrenzen. Hierzu wird die Funktion des Systems in geeigneter 
Weise eingeschrankt. B. Kriiger. 


888 S. Seshu. The mesh counterpart of Shekel’s theorem. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 43, 342, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Urbana, Ill., Univ.) SHEKEL hat gezeigt, dab 
die Determinante der Eingangsmatrix eines Netzwerkes unabhangig von der 
Wahl des Bezugsknotens ist. Diese Satz gilt nicht fiir die Maschen-Determinante, 
wie an einem Beispiel bewiesen wird. B. Kriger. 


&89_- David K. Cheng. The compensation theorem. Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 
43, 342—343, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Syracuse, N. Y., Univ., Elect. Engng. Dep.) 
Es wird gezeigt, daB8 das Kompensations-Theorem der Netzwerk-Theorie nicht 
nur theoretisches, sondern auch praktisches Interesse hat. Weiterhin werden 
zwei Beweise des Theorems angegeben. B. Kriger. 


890 Herbert Steinberg, Peter M. Schultheiss, Conrad A. Wogrin and Felix Zweig. 
Shori-time frequency measurement of narrow-band random signals by means of a zero 
counting process. J. appl. Phys. 26, 195—201, 1955, Nr. 2. (Febr.) (New Haven, 
Connect., Yale Univ., Elect. Engng., Dunham Lab.) Jedes Verfahren zur Messung 
der mittleren Frequenz eines schmalbandigen ungeordneten Schwankungs- 
signals ergibt eine AusgangsgréBe, die infolge der endlichen MeBzeit um den der 
genauen mittleren Frequenz entsprechenden Wert schwankt. Zum Vergleich 
der Genauigkeiten verschiedener Verfahren fiir Kurzzeitfrequenzmessungen 
wird die auf das Quvadrat der Empfindlichkeit bezogene Schwankung der 
AusgangsgroBe herangezogen, wobei die Empfindlichkeit des MeBgerates defimert 
ist als der Differentialquotient aus der Ausgangsspannung nach der mittleren 
Frequenz des Eingangsspektrums. In der vorliegenden Arbeit wird dieser Wert 
fiir eine MeBanordnung ermittelt, welche die Frequenz durch Bestimmung der 
mittleren Zahl von Nulldurchgangen des Signales wihrend einer kurzen Zeit 
mi8t. Das Kernproblem hierbei ist die Bestimmung des quadratischen Mittel- 
wertes der Nulldurchgange fiir eine ungeordnete Schwankungsfunktion wahrend 
eines bestimmten Zeitintervalles. Das allgemeine Ergebnis folgt in Form eines 
Integrals. Fir eine angenommene GaAusssche Spektralverteilung wird dieses 
Integral graphisch gelést und der so gewonnene Zahienwert mit dem in friheren 
Arbeiten der Vif. verdffentlichten Werten fir ein AutokorrelationsmeBgerat und 
einen Frequenzdiskriminator verglichen. Haas. 


891 J.J. Freeman. On power spectra and the minimum detectable signal in mea- 
surement systems. J. appl. Phys. 26, 236—240, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Washington, 
Nat. Bur. Stand.) Das kleinste, noch ausnutzbare Signal einer Empfangsanlage, 
an deren Eingang neben einem periodischen Signal eine Rauschspannung hegt, 
wird in Form der ersten und zweiten Naherung der gleichgerichteten Ausgangs- 
spannung angegeben. Ferner wird gezeigt, daB das Spektrum im Ausgang nach 
der Gleichrichtung, zusammen mit dem Frequenzgang des AusgangsmeBgerates 
die erste und zweite Annaherung fiir den Ausschlag des Mefigerates zu bestimmen 
gestattet fiir die folgenden beiden Falle: (a) Die gleichgerichtete Ausgangs- 
spannung betreibt ein MeBgerat und aus der Differenz seiner Anzeige bei ein- 
geschaltetem und abgeschaltetem Signal wird auf das Signal geschlossen. (b) Die 
gleichgerichtete Ausgangsspannung speist einen mit der Frequenz des Eingangs- 
signals synchron laufenden Gleichrichter, dessen Anzeige direkt proportional zur 
Nachricht ist. Haas. 
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ohn L. Stewart. Theory of frequency modulation noise in tubes employing 
<i rSslatiG J. appl. Phys. 26, 409—413, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Ann Arbor, eo: 
Univ., Dep. Elect. Engng.) Die als Frequenzmodulation in Erscheinung tretende 
Komponente des Rauschens der Ausgangsspannung eines Magnetronoszillators 
wird untersucht. Diese, neben dem amplitudenmodulierten Rauschen auftretende 
Komponente, hat ihren Ursprung in der statistischen Geschwindigkeitsverteilung 
der Elektronen, wodurch es zu einer statistischen Schwankung der durch die 
Phasenfokussierung gebildeten Raumladungsspeichen um die Mittellage kommt, 
deren Umlaufgeschwindigkeit die Frequenz bestimmt. Die Bandbreite dieses 
Rauschspektrums wird berechnet und mit den gemessenen Werten eines elek- 
tronisch abstimmbaren Magnetronoszillators verglichen. Die Anwendung der 
angegebenen Formeln setzt die Kenntnis der Elektronentemperatur pes 

aas. 


893 Wermann A. Haus. Noise in one-dimensional electron beams. J. appl. Phys. 
26, 560—571, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Res. Lab. 
Elect., Dep. Elect. Engng.) Eine verallgemeinerte Theorie fiir das Rauschen von 
Mikrowellenréhren wird mit Hilfe der Vierpoltheorie entwickelt. Es werden keine 
speziellen Angaben gemacht iiber die Geschwindigkeits- und Dichteschwankungen 
am Eingang und iiber ihre Korrelation im Potentialminimum. Die sich ergebende 
Theorie ist einfacher und allgemeiner als die bisher benutzten. Transformationen 
der stehenden Welle des mittleren Rauschspannungsquadrates im Laufraum 
mittels des ,,verlustlosen Ubertragers“‘ werden behandelt. Es zeigt sich, daB solche 
Transformationen auf den tiblichen Formalismus der Widerstandstransformation 
gebracht werden kénnen, Ausdriicke ftir die minimalen Rauschzahlen des 
Klystrons und der Wanderfeldroéhre werden hergeleitet. Es wird gezeigt, daB 
diese Ausdriicke eine Grenze fiir die Rauschzahlen der jeweiligen Réhre bedeuten 
in Hinsicht auf die Transformation mittels Strahliibertragers mit und ohne 
Verluste. Haas. 


894 Nelson Wax. Signal-to-noise improvement and the statistics of track popu- 
lations. J. appl. Phys. 26, 586—595, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Urbana, Ill., Univ.) Eine 
statistische Untersuchung an Hand idealisierter Modelle itiber das Auffinden von 
Bahnen oder Spuren aus einer Reihe von Beobachtungen, wobei ein Stér- 
untergrund vorhanden ist, wird gegeben, wie z. B. bei der Radarbeobachtung 
bewegter Gegenstande am Leuchtschirm mit Rauschhintergrund oder bei der 
Abtastung von Photoplatten nach Teilchenspuren mit. Korn. Fir jedes der be- 
trachteten Modelle kann die Gleichgewichtspopulation, die Altersverteilung der 
Gleichgewichtspopulation und eine Verbesserung des Stérabstandes gewonnen 
werden durch Benutzung von Methoden, die verschlechternde Spuren aus- 
schlieBen. Haas. 


895 D. A. Powers and T. Suita. Prebreakdown current and noise in insulators. 
J. appl. Phys. 26, 12441247, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Mass. Inst. 
Technol., Lab. Insulation Res.) Das Frequenzspektrum des Rauschens, das der 
Vorentladungsstrom in Isolatoren (Glimmer, KBr) verursacht, wird im Ton- 
frequenzbereich untersucht. Der gréBte Teil des Rauschens entsteht durch 
Oberflachenentladungen, welche durch geeignete Elektrodenform und durch 


sorgfaltiges Experimentieren unterdriickt werden kénnen. Das verbleibende 
Rauschen hat sein spektrales Maximum bei tiefen Frequenzen; es erreicht rasch 
bei etwa 10 kHz den Rauschpegel des eingeschalteten MeBwiderstandes. Diese 


Rauschkomponente scheint durch Schwankungen des Feldemissionsstromes 
verursacht zu sein. Ferner zeigt dieser Rauschstrom eine starke Zeitabhangigkeit; 
nach 10 min Einschaltdauer sank das mittlere Rauschspannungsquadrat auf ein 
Zehntel ab (bei 400 Hz in KBr). Haas. 
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896 A.C. Hudson. Noise factor measurement. Proc. Inst. Radio Engrs, > 

43, 1974, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Coune., Div. Pen. 
Engng., Microwave Sec.) Bei der Messung der Grenzempfindlichkeit von rausch- 
armen Empfangern mittels Rauschdioden wird zuweilen nicht beachtet, daB 
Temperaturschwankungen des Arbeitswiderstandes der Diode, z. B. infolge 
Aufheizung durch benachbarte Schaltelemente, eine zusdtzliche Fehlerquelle 
fiir die zu ermittelnde Rauschzahl bringen kénnen. Dem Einfluf dieser Tem- 
peraturschwankungen wird durch eine Korrektur zum Rauschstrom der Diode 
an Hand einer einfachen Beziehung Rechnung getragen. Damit ergibt sich z. B. 
fiir ein AT = 10°C eine Anderung der Rauschzahl um 0,125 dB. Haas. 


897 ‘iD. G. Tucker and J. W. R. Griffiths. Detection of pulse signals in noise. 
Wireless Engr. 32, 290—297, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Birmingham, Univ., Dep. 
Elect. Engng.) Die Vff. behandeln das Problem der Erkennung von impulsartigen 


_ Signalen in einem Stéruntergrund, wobei die Aufzeichnung auf einer Kathoden- 
strahlréhre oder mittels Schreibstiftes auf stromempfindlichem Papier erfolgt. _ 


Als wesentlichen Parameter bei seiner Theorie benutzt er die Stufenzahl der 
,eben wahrnehmbaren Zuwachse“ (just-noticeable increments) zwischen Schwelle 
und Sattigung, die fiir ein bestimmtes Anzeigesystem durch mehrere Beobachter 
bestimmt werden muB. Sichere Erkennung eines Signals ist nur méglich, wenn 
die Signal+Storamplitude gréBer ist als die groBte Stéramplitude allein. Die 
allgemeinen Formeln fir die Wahrscheinlichkeit der Erkennung des Signals bei 
vorgegebener Statistik der Signal- und Stéramplituden werden an einem ein- 
fachen Beispiel erlautert, bei dem die Verteilungsfunktionen (RAYLEIGH-Ver- 
teilung) im auf- und absteigenden Teil durch gerade Linien angenahert werden. 
Die mathematischen Ableitungen sind in einem Anhang zusammengefaBt. 
Kallenbach. 

898 N. G. Bassov and A. M. Prokhorov. The theory of a molecular oscillator and 
a molecular power amplifier. Disc. Faraday Soc. 195, S. 96—99, Nr. 19. (Moscow, 
Acad. Sci. U. S. S. R., Lebedev Inst. Phys.) Das Prinzip und die Wirkungsweise 
eines Molekular-Oszillators werden beschrieben. Hierbei tritt ein Molekularstrahl 
aus Molekiilen mit elektrischem Dipolmoment (z. B. NH,) in einen Hohlraum- 
resonator ein, wobei durch ein Fokussierungsverfahren mit Hilfe eines geeigneten 
elektrischen Feldes erreicht wird, da® nur die angeregten Molekiile (bei NH; 
diejenigen im oberen Inversionsniveau) in den Hohlraum eintreten kénnen. Durch 
Wechselwirkung mit dem elektrischen Feld des Hohlraums, dessen Eigenfrequenz 
auf die molekulare Ubergangsfrequenz zwischen oberem und unterem Niveau 
abgestimmt ist, werden Ubergange in den Grundzustand erzwungen und die frei 
werdende Energie als Strahlung in der Frequenz des molekularen Uberganges 
emittiert. Um Oszillationen anzuregen und diese aufrechtzuerhalten, muB die 
von den Molekiilen abgegebene Strahlungsenergie groBer sein als die in einem 
gleichen Zeitraum auftretenden Verluste im belasteten Hoblraum. Fin solcher 
Molekularoszillator stellt einen Frequenzstandard hoher Genauigkeit dar, wobei 
die Frequenz unmittelbar an die Molekiil-Ubergangslinie angeschlossen ist. Auch 
als Spektroskop hohen Auflésungsvermégens kann die Anordnung benutzt 
werden. Liegt die in den Hohlraum eintretende Zabl von Molekiilen unter eiem 
kritischen Wert, so kénnen keine Oszillationen aufrecht erhalten werden. In 
diesem Bereich kann das Gerat als Verstarker fiir eine dem molekularen Ubergang 
entsprechende Frequenz verwandt werden. Der Rauschfaktor der Apparatur 
ist sehr gering und liegt in der GréBenordnung von 0 dB. Die Theorien des 


Molekular-Oszillators und des Verstarkers werden in der Arbeit gegeben. 
Bayer. 


899 S.J.Fray and M.F. Kimmitt. A microwave amplitude stabilizer. J. sci. 
Instrum. 33, 363, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Malvern, Wores., Radar Res. Est.) Regel- 
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anordnung fiir die Amplitude von Hoéchstfrequenzgeneratoren (0,01 dB 
Leistung bei bis zu 35 MHz). Als Stellglied wird ein Ferritmodulator (gleichstrom- 
vormagnetisierter Ferritstift in Hohlleiter) benutzt; als StellgréBe dient nach 
(Gleichspannungs-) Verstaérkung ein in einem Richtkoppler entnommener und 
mit Diode gleichgerichteter Teil der Ausgangsleistung, der mit einem Sollwert 
verglichen wird. Haller. 


900 1H. Motzand K. B. Mallory. Generation of submillimeter waves. J. appl. Phys. 
26, 1384, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Stanford, Calif., Univ., Hansen Labs.) In einer 
kurzer Mitteilung wird iiber das Auftreten einer elektromagnetischen Strahlung 
im Wellenlangenbereich zwischen 8 und 0,16 mm berichtet, die dann auftrat, 
wenn ein gut gebiindelter, impulsmodulierter Elektronenstrahl in Achsen- 
richtung durch einen rechteckigen Hohlleiter geschickt wurde. Die auftretende 
Strahlung war senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des Elektronenstrahls 
gerichtet und wurde durch einen seitlich unter 90° angebrachten Hohlleiter von 
62,5 mm? Querschnitt herausgeleitet. Die Auflésung des Spektrums erfolgte 
mit Hilfe eines Gitterspektrometers. Empfangen wurde iiber einen Kristall- 
detektor. Die Ausgangsspannung am Detektor lag in der GréBenordnung von 
Bruchteilen eines mVolt. Die Linien waren ziemlich scharf und entsprachen etwa 
der 12. bis 65. Harmonischen der Arbeitsfrequenz des Elektronenbeschleunigers. 
Es konnten aber nicht alle Linien auf solche Harmonischen zuriickgefiihrt werden. 
Der Mechanismus der Entstehung dieser Strahlung ist noch nicht eindeutig 
geklart. Bayer. 


901 P.D. Coleman and M. D. Sirkis. The harmodotron — a beam harmonic 
higher-order mode device for producing millimeter and submillimeter waves. J. appl. 
Phys. 26, 1885—1386, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Urbana, Ill., Univ., Elect. Engng. 
Res. Lab., Ultramicrowave Group.) Die Arbeit beschreibt einen als ,,Harmodo- 
tron’ bezeichneten Generator fur Millimeter- und Submillimeterwellen. Sein 
Prinzip beruht darauf, daB ein gut gebiindelter Elektronenstrahl einer Energie 
von 1,0 bis 1,5 MeV durch einen Hohlraumbeschleuniger, der in der Frequenz 
2750 MHz arbeitet, geschossen wird. Hierbei werden neben der Grundfrequenz 
dem Strahl auch die héheren Harmonischen aufgepragt. Die 10. bis 14. Ober- 
schwingung kann mit Hilfe eines abstimmbaren zylindrischen Hohlraumes 
ausgewahlt werden, und zwar in der Art, daf eine ganz bestimmte Oberschwingung 
im To,,n-Modus in Resonanz gelangen kann. Hierbei zeigt sich z. B, bei Ver- 


wendung des T9;.-Modus bei 8,31 mm Wellenlange ein maximaler Energieertrag 
von 1 W, wenn man einen impulsmodulierten Elektronenstrahl von 5 mAmp 
verwendet. Bei 1 mm Wellenlange betragt die Energie noch 0,4 W. Bayer. 


902 E. E, Loebner. Opto-electronic devices and networks. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 43, 18971906, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Princeton, N. J., RCA Labs. Div. 
David Sarnoff Res. Center.) Elektroluminophore strahlen unter dem EinfluB 
elektrischer Wechselfelder sichtbares Licht aus. Photoleiter verringern unter dem 
EinfluB sichtbarer oder unsichtbarer Bestrahlung ihren Widerstand. Legt man 
einen Elektroluminophor (z. B. ZnS Kristall) in Serie mit einem Photoleiter 
(z. B. CdS-Kristall) an eine Wechselspannungsquelle, so fallt bei geeigneter Be- 
messung der Widerstande und bei unbestrahltem Photoleiter fast. die ganze 
Spannung an diesem ab. Bei Bestrahlung des Photoleiters steigt die Spannung 
am Elektroluminophor, so daf er seinerseits Licht ausstrahlt. An solchen ,,Licht- 
verstarkern’’ wurden Verstirkungen der Strahlungsleistung etwa um den 
Faktor 20 gemessen. Durch optische Rickkopplung lassen sich Flip-Flop- 
ahnliche Anordnungen mit zwei stabilen Betriebszustanden aufbauen, die durch 
elektrische oder Licht-Impulse umgeschaltet werden kénnen. Sie kénnen zum 
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_ Aufbau von Zahblschaltungen mit optischer Anzeige u. 4. verwendet werden, 
sofern die erhebliche Tragheit (Zehntel-Sekunden) der bekannten Photoleiter 
nicht stért. Die Abmessungen solcher Zellen betragen nur wenige Millimeter. 

Gundert. 


903 iH. G. Bassett. A simple quartz crystal oscillator driven by a junction tran- 
sistor. Electron. Engng 27, 222—223, 1955, Nr. 327. (Mai.) (P. O. Engng. Dep.) 
Es wird eine Quarzoszillatorschaltung mit einem Spitzen-Transistor in Platte- 
Basis-Schaltung beschrieben. Der in Serienresonanz schwingende Quarz liegt 

_im Emitterkreis und wird durch induktive Riickkopplung vom Kollektorkreis 
erregt. Der beschriebene Versuchsoszillator (250 kHz) arbeitet mit einer 6 Volt- 
Trockenbatterie und einem Stromverbrauch von 6,2 mAmp bis etwa 50°C 
befriedigend und liefert 7 mW Hochfrequenzleistung. Die Temperaturabhangig- 
keit der Ausgangsspannung betragt 0,02 dB/°C. Wahrend die Temperatur- 
abhangigkeit der Frequenz fast nur auf die des benutzten Quarzes (CT-Schnitt) 
-mariickzufiihren ist, bewirken Anderungen der Betriebsspannung um 10% eine 
Frequenzanderung von 3-10-? der Frequenz. Bei den heute erhaltlichen Transis- 
toren liegt die obere Frequenzgrenze bei etwa 300 kHz. Ohl. 


904 Jajneswar Das. Quantitative noise reduction in pulse time modulation. Elec- 
tron. Engng. 27, 406—409, 1955, Nr. 331. (Sept.) (Kharagpur, West Bengal., Ind. 
Inst. Technol.) Das Signal-Rausch-Verhaltnis mit Eingangssignalen uber der 
Rauschschwelle in typischen Impuls-Zeit-Modulationsschaltungen wird berechnet. 
Bei diesen Berechnungen wird die Methode von Datoratine, LABIN und GOLD- 
MAN verwendet. Es wird gezeigt, daB das Signal-Rausch-Verhaltnis der Ausgangs- 
spannungen durch eine begrenzte Bandbreite der Hoérirequenzen verbessert 
werden kann. Fiir eine typische Impulslangen-Modulationsschaltung ergibt die 
Rechnung bei einem Eingangsverhaltnis von 6 dB ein Ausgangsverhaltnis von 
35 dB und bei einer typischen Impulsphasen-Modulationsschaltung beim gleichen 
Eingangsverhaltnis ein Ausgangsverhaltnis von 47 dB. Die theoretischen und 
experimentellen Werte fiir das Signal-Rausch-Verhiltnis werden in Diagrammen 
zusammengestellt und verglichen. B. Kruger. 


905  Jajneswar Das. Signal analysis and audio characteristics of pulse-slo pe 
modulation. Electron. Engng. 27, 482—487, 1955, Nr. 333. (Nov.) (Kharagpur, 
Indian Inst. Technol.) Es wird eine FourrEr-Analyse der verschiedenen Formen 
der Impulse bei der Impulsflanken-Modulation durchgefihrt und die Frequenz- 
charakteristik fiir die Niederfrequenz experimentell gemessen. Im allgemeinen 
Fall kann die maximale Modulation bis zu 90%, betragen. Die Demodulation 
erfordert eine Differenzierschaltung und eine Schaltung zur Impuls-Verlaingerung. 
Die Experimente zeigen, daB bei der Impulsflanken-Modulation mit 10 kHz und 
einer Impulslange von 10 us eine Linearitat bei Niederfrequenz im Bereich von 
35 dB erreicht werden kann. Die Verstarkung des voilstandigen Systems ist 
ziemlich konstant bis 3 kHz auf +5 dB. Die durchschnittlichen Verzerrungen 
liegen innerhalb von 5%, fir eine Anderung der Eingangsspannungen von 30 dB. 


70 i 2 
Die MeBergebnisse werden an Kurven verdeutlicht. B. Kriiger. 


906 XK. J. Buseh, A. D. Hasley and Carl Neitzert. Magneizc pulse modulators. 
Bell Syst. tech. J. 34, 943—993, 1955, Nr. 9. (Sept.) Wegen ihrer langen Lebens- 
dauer und groBen Zuverlassigkeit werden magnetische Impuls-Modulatoren bei 
Magnetrons in Radargeraten bevorzugt. Es wird ein solcher Modulator beschrieben. 
Man unterscheidet zwei Grundtypen solcher magnetischer Impulsmodulatoren: 
Die Parallel- und die Serien-Type. Die mathematische Durchrechnung der Serien- 
Type fiir Wechsel- und Gleichspannung érgibt neue Erkenntnisse und Ver- 
besserungsmoglichkeiten. Mittel zur Erreichung sehr kurzer Impulse und zur 
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Absorbierung unerwiinschter Ausgangsimpulse werden angegeben, die sich auch 
auf andere Impulsmodulatoren anwenden lassen. Es wird die Moglichkeit 
diskutiert, in einem magnetischen Impuls-Modulator mit Gleichspannung die 
Kathode des Thyratrons auf Erdpotential arbeiten zu lassen. Ein experimentell 
ausgefiihrter magnetischer Modulator fiir Wechselspannung und fiir eine Impuls- 
dauer von weniger als 0,1 sec wird im Bilde gezeigt. B. Kriger. 


907 4. Paardekooper. A push-button attenuator for frequencies up to 10 Me/s. 
Commun. News 16, 10—22, 1955, Nr. 1. (Okt.) Es wird ein Dampfungsglied fiir 
Eichzwecke beschrieben, das im Frequenzbereich von 0—10 MHz arbeitet. 
Dieser Bereich kann unter gewissen Voraussetzungen bis 30 MHz erweitert 
werden. Die Dampfung kann in Stufen von 1 dB zwischen 0 und 99,5 dB mit 
eine Interpolationsstufe von 0,5 dB variiert werden. Durch Drucktasten kénnen 
die 1 dB- und 10 dB-Glieder in Reihe geschaltet werden. Die einzelnen Dampfungs- 
zweige sind nach Art einer T-Schaltung ausgefiihrt, wobei jeweils der Parallel- 
zweig zum Ausgleich der Selbstinduktion in den Langszweigen mit einer Kapazitat 
iiberbriickt ist. Fiir jeden Dampfungswert ist die Riickflu{dampfung besser 
als 40 dB. Die Toleranz der Widerstandswerte betragt 0,2 dB. In der Arbeit wird 
behandelt: 1. Die Theorie des Gerates [Berechnung der verteilten Induktivitaten 
und Kapazitaten, Ersatzschaltbild, Berechnung der Beziehung zwischen den 
vorkommenden Widerstanden, Induktivitaten und Kapazitaten]; 2. die elek- 
trische Konstruktion; 3. die mechanische Konstruktion; 4. die elektrischen Daten, 
5. das Schwachungsdiagramm als Funktion der Frequenz; 6, die Phasenverschie- 
bung als Funktion der Frequenz; 7. die Riickflu8dampfung; 8. die Erweiterung 
des MeBbereichs bis 30 MHz; 9. der Zusammenbau; 10. das tragbare Koffer- 
gehause. Bayer. 


908 RK. F¥. Sullivan and R. C. LeCraw. New type ferrite microwave switch. J. appl. 
Phys. 26, 1282—12838, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Washington, Diamond Ordn. Fuze 
Labs.) In einer kurzen Mitteilung wird berichtet, daf ein Ferrit-Mikrowellen- 
schalter entwickelt wurde, mit dessen Hilfe eine Energieschwachung in der 
GréSenordnung 100:1 durch Drehung der Polarisationsebene in dem von einem 
longitudinalen Magnetfeld durchsetzten Ferritstab erzielt werden kann. Die 
Anordnung besteht im wesentlichen aus einem zylindrischen Hohlleiter, in dessen 
Achse der Ferritstab angebracht ist, um den die Magnetspule gelegt ist. Die 
Einspeisung erfolgt iiber einen rechteckigen Hohlleiter; AbschluBstiick ist 
ebenfalls ein rechteckiger Hohlleiter, der als Polarisationsfilter dient. Bei der 
beschriebenen Konstruktion ist wesentlich, daB der Sperrbereich innerhalb 
gewisser Grenzen magnetfeldunabhangig ist, so ist z. B. bei-der dargestellten 
Anordnung die Schwachung zwischen 20 und 60 Orsted nahezu konstant. Die 
Schwachungscharakteristik wird wiedergegeben. Die Bauelemente werden unter 
Hinzufiigen der MaBzahlen angegeben. Die Ausgangsspannung am Schalter bei 


Anlegen eines Impulses, dessen Spitze in der Mitte der Sperrzone liegt, an die 


Magnetspule wird im Oszillogramm dargestellt. Bayer. 


909 A. Aharoni, E. H. Frei and G. Horowitz. New active circuit element using 
the magnetoresistive effect. J. appl. Phys. 26, 14411415, 1955, Nr. 12. (Dez.) 
(Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci.) Es wird ein multistabiles Schaltelement 
beschrieben und die Bedingungen besprochen, unter denen es arbeiten kann. 
Seine Wirkungsweise beruht auf der Zunahme des elektrischen Widerstandes 
eines Metalles in einem magnetischen Feld. Diese bekannte Erscheinung hat bei 
tiefen Temperaturen und in diinnen Schichten, vor allem bei reinem Wismut eine 
praktisch ausnutzbare GréBe. Die Berechnungsgrundlage wird gegeben und der 


175 


be 


VI. 16. Physik der elektrischen Wellen 910—913 


Bau eines bistabilen Schaltelementes (flip und flop) wird beschrieben. Auch eine 
tristabile Schaltung ist méglich, hat jedoch nur theoretische Bedeutung. 
Haas. 


910 Domenick Barbiere. A graphical sinusoidal analysis of a nonlinear RC 


_ phase-shift feedback circuit. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 679—684, 1955, 


Nr. 6, (Juni.) (Baltimore, Md., Bendix Aviation Corp.) In bestimmten nicht- 
linearen Schaltungen, wird eine Frequenzcharakteristik beobachtet, bei der das 
Maximum nach rechts oder links, je nach Art des nichtlinearen Gliedes, abgebogen 


_ ist. Es wird gezeigt, daB ahnliche Kurven bei RC-Schaltungen mit phasenverscho- 


bener Rickkopplung durch Einbau eines nichtlinearen Widerstandes in die 
Rickkopplungsleitung erreicht werden kénnen. Solche Schaltungen werden 
mit Hilfe einer graphischen Methode bei Anwendung von Sinusspannungen 
analysiert, die es erlaubt, die Frequenzcharakteristik vorherzusagen. Hierbei 
wird auch die physikalische Erklarung des Bereiches der Frequenzcharakteristik, 


-in dem drei Werte auftreten, erméglicht, sowie der Sprungeigenschaften. Die 


Methode ist im wesentlichen eine graphische Uberlagerung der Spannungs- 
Widerstands-Charakteristik des nichtlinearen Widerstandes mit der Spannungs- 
Widerstands-Charakteristik der Schaltung an zwei Punkten, an denen der 
nichtlineare Widerstand eingesetzt werden soll. Die Methode wird auch auf 
einen Serien-RLC-Kreis, der eine nichtlineare Eisenspule enthalt, angewendet, 
bei der die Strom-Induktivitats-Kurven tberlagert werden. B. Kriger. 


911 PP. A. Redhead. Microwave detection in 4 thermionic diode. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 43, 995—1000, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., 
Radio a. Elect. Engng. Div.) Es wird die Gleichrichterwirkung einer ebenen, 
raumladungsbegrenzten Diodenstrecke im Mikrowellengebiet unter der Annahme 
einer parabolischen Raumladungsverteilung zwischen Kathode und Potential- 
minimum sowie einer additiven Zusammensetzung der Kraftwirkung auf das 
Einzelelektron aus dem statischen und dem hochfrequenten Potential berechnet. 
Die Berechtigung .der zweiten Annahme folgt aus der Tragheit der Raum- 
ladungswolke bei sehr hohen Frequenzen, die den Durchgriff des Hochfrequenz- 
feldes bis zur Kathode zur Folge hat. Wesentlich fiir die Detektorwirkung ist 
das Auftreten eines dem Hochfrequenzfeld proportionalen Gliedes in der Be- 
dingungsgleichung fir die Anfangsgeschwindigkeit derjenigen Elektronen, die 
das. Potentialminimum iiberschreiten kénnen (geschwindigkeitsmodulierte 
Gleichrichtung). B. Koch. 


912 +1. A. D. Lewis. Some transmission line devices for use with millimicrosecond 
pulses. Electron. Engng. 27, 448—450, 1955, Nr. 332. (Okt.) (Malvern, Radar Res. 
Est.) Es werden eine Phasenumkehrschaltung, die Impedanztransformatoren 
und ein isolierter Transformator fiir Réhrenheizspannungen fiir Impulsbetrieb 
beschrieben. Bei allen Anwendungsbeispielen werden koaxiale Kabel verwendet, 
so daB noch Impulse von etwa 10° s mit sehr geringer Verzerrung benutzt 
werden kénnen. Die Schaltungen und die Ersatzschaltbilder werden diskutiert. 
Durch diesen Aufbau mit koaxialen Kabeln wird gute Linearitat erreicht und 


hohe Leistungen kénnen ohne grofe Verzerrungen iibertragen werden. 
RB. Kriger. 


913  ¥P. G. Davis. A phase controlled osciliator. Electron. Engng. 28, 101—105, 
1956, Nr. 337. (Marz.) Es wird eine Anordnung beschrieben, mit der z. B. fiir eine 
Ausmessung der Wellenform der 50 Hz-Netzfrequenz phasenstarre Zeitmarken 
wahrend der Netzperiode erzeugt werden. Ein Relaxations-Oszillator erzeugt 
eine um den Faktor N (z. B. N = 10) héhere Frequenz, die mit einem phasen- 
starren Frequenzteiler (z. B. Zahler) auf 50 Hz geteilt wird. Durch Phasen- 
vergleich mit der Netzfrequenz wird ein Regelstrom gewennen, mit dem der 
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Relaxations-Oszillator korrigiert wird. Die Phasenkonstanz der von dem Oszillator 
abzunehmenden Zeitmarken betragt 1°. Der Phasenvergleich geschieht mit 
elektronischen Schaltstufen. Schaltungen und Eigenschaften sind Greene 

. Becker. 


914 H. Dumke und O. Henkler. Kompensation von nichilinearen Verzerrungen. 
Nachrichtentechnik, Berl. 6, 76—78, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Berlin, Inst. Post~ u. 
Fernmeldewes.) Bei der Ubertragung von Schwingungsvorgangen uber einen 
Vierpol mit nichtlinearer Kennlinie entstehen Verzerrungen in Form von Dilfe- 
renz- und Kombinationsténen. Die Vff. untersuchten die Méglichkeiten der 
Kompensation am Ende des Ubertragungsweges durch einen zweiten nicht- 
linearen Vierpol. Die Unterdriickung aller Modulationsprodukte ist nur in 
Ausnahmefallen méglich, namlich wenn die Kennlinie des zweiten Vierpols invers 
zu der des ersten ist und der Ubertragungsweg keine Dampfungs- und Laufzeit- 
verzerrungen verursacht. Im allgemeinen 148t sich jedoch nur eine Teilkompen- 
sation erreichen, wobei darauf zu achten ist, da8 die Kompensationsschaltung 
nicht neue zusadizliche Verzerrungen hervorruft. Kallenbach. 


915 KR. Q. Twiss. Nyquist’s and Thevenin’s theorems generalized for nonreci- 
procal linear networks. J. appl. Phys. 26, 599—602, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Baldock, 
Herts., Serv. Elect. Res. Lab.) Es wird gezeigt, daf ein nichtreziprokes lineares 
Netzwerk mit n-Knoten und einem System von inneren thermischen Rausch- 
quellen bestimmter Temperatur aquivalent ist einem rauschfreien Netzwerk 
zusammen mit einer Reihe korrelierter yverknoteter Rauschstromgeneratoren mit 
unendlichem Innenwiderstand oder einem System von verknoteten Rausch- 
spannungsgeneratoren mit dem Innenwiderstand null. Die Anwendung dieser 
Ergebnisse auf ein im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung befindliches 
System gekoppelter Antennen wird angefihrt und die notwendigen Voraus- 
setzungen fiir die Realisierbarkeit eines nichtreziproken Netzwerkes hergeleitet. 
Haas. 


916  C. Colin. Etude de la pellicule d’air comprise entre une membrane circulaire 
et une électrode plane. I. u. IJ. J. Phys. Radium 16, 863—873, 1955, Nr. 11. ( Nov.) 
(Lab. Phys.-Enseignement.) Vf. isoliert das Verhalten der Luftschicht zwischen 
Membran und Gegenelektrode durch Einbringen der Membran zwischen zwei 
symmetrische Elektroden. Dieses mechanische System stellt einen Teil eines 
passiven, elektromechanischen Vierpols dar, dessen Ubertragungsfunktion in 
Abhangigkeit von der Frequenz untersucht wird. Diestel. 


917 Hi. J. Carlin. On the physical realizability of linear non-reciprocal networks. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 48, 608—616, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Brooklyn, 
N. Y., Polytech. Inst. of Brooklyn, Microwave Res. Inst.) Es werden die not- 
wendigen und hinreichenden Bedingungen dafiir angegeben, daB eine Matrix 
mit willktrlichen komplexen Zahlenelementen die Impedanz-, Scheinleitwert- 
oder Streu-Matrix eines linearen reziproken oder nichtreziproken Netzwerkes ist. 
Eine kanonische Form zur Berechnung fir nichtreziproke Netzwerke wird 
angegeben, die sich auf beliebige lineare n-Pole bei irgendeiner festen Frequenz 
anwenden laBt. Bei passiven Netzwerken wird auBer verlustlosen Induktivitaten, 
Kapazitaten, Transformatoren und positiven Widerstanden nur der Gyrator 
benotigt. Der Gyrator ist ein verlustloses zweipoliges Ubertragungsglied, das 
durch eine Schaltung und eine Matrix definiert wird. Bei aktiven Netzwerken 
werden neben den tblichen passiven Schaltelementen noch negative Widerstande 
und Gyratoren notwendig sein. Dann werden Matrizen mit frequenzabhangigen 
Elementen diskutiert. B. Kriger. 


918 RK. M. Stewart. Statistical design and evaluation of fillers for the restoration of 
sampled data. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 253—257, 1956, Nr. 2. (Febr.) 
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(Pasadena, Calif. Inst. Tech., Jet Propuls. Lab.) Eine neue statistische Berech- 
nung des Problems der Riickgewinnung einer beliebigen Funktion der Zeit aus 
den durch ihre periodische Abtastung gewonnenen diskreten Werten mittels 
geeigneter Filter wird durchgefiihrt. Die ibliche Idealisierung durch ein begrenztes 
Frequenzband wird nicht gemacht und die gewonnenen Ergebnisse sind auf 
beliebige Spektren und Abtastfrequenzen anwendbar. Die Liésung des Problems 
interessiert unmittelbar fiir die Gebiete der Fernmessung, der Funkortung und 
der zahlenspeichernden Systeme, ist aber auch fiir geschlossene Regelanlagen, 
die mit diskontinuierlichen Werten arbeiten, geeignet. Haas. 


919 .E. Sunstein. Logarithmic amplifier simplifications and improvements. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 343, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Philadelphia, Pa., 
Philco Corp.) Mehrere Vereinfachungen und Verbesserungen an logarithmischen 
Verstarkern werden angegeben, die aber keine Verringerung der Verstarkungs- 
_eigenschaften verursachen. Ein logarithmischer Bereich von 60 dB wird bei 
vier Z.F.-Stufen und sogar von 90 dB bei Vermehrung der Z.F.-Stufen erreicht, 
Es werden nicht mehr Réhren als bei normalen Z.F.-Verstarkern mit derselben 
Verstarkung und Bandbreite bendétigt. B. Kriger. 


920 UL. Thourel. Antenne préseniant un diagramme de rayonnement a lobe élargi. 
Ann. Radioélect. 10, 348—354, 1955, Nr. 42. (Okt.) (T. S. F. Comp. Gén., Centre 
Rech. Tech.) Es wird untersucht, unter welchen Bedingungen im Mikrowellen- 
bereich ein sektorférmiges Strahlungsdiagramm erhalten werden kann, und 
zwar in der Art, daB die Energie in méglichst gleichmaBiger Weise zwischen 
zwei Winkeln + © und —®@ ausgestrahlt wird und jenseits dieses Bereichs die 
Energieabstrahlung verschwinderd klein ist. Es wird gezeigt, dal ein solches 
Diagramm mit Hilfe eines in geeigneter Weise bestrahlten parabolischen Spiegels 
erhalten werden kann. Die optimalen Dimensionen des Reflektors sowie die 
giinstige Form der primaren Strahlungsquelle werden theoretisch und experi- 
mentell untersucht. Dabei ergibt sich, daB Konstruktionen, die das oben be- 
schriebene Verhalten zeigen, bei hohem Antennengewinn moglich sind. Sie sind 
besonders geeignet fir Radariiberwachung, die einen weiten Bereich erfassen soll. 
Bayer. 
921 J. Haantjes and K. Teer. Multiplex television transmission. Sub-carrier and 
dot-inierlace systems. Wircless Engr. 31, 225—233/266—273, 1954, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfbk.) H. Ebert, 


922 W.C.Bain. The theoretical design of direction-finding systems for high 
frequencies. Proc. Instn. elect. Engrs. (B) 108, 113—119, 1956, Nr. 7. (Jan.) Es 
wird das Problem untersucht, die Richtung eines entfernten HI'-Senders unter 
der Bedingung zu finden, daB Interferenz der Wellen stattfindet. Zur Verein- 
fachung wird angenommen, dal sich die Antennen nicht beeintlussen, sich auf 
ebener Erde befinden und keine horizontal polarisierte Strahlung aufnehmen. 
Zwei Naherungsmethoden werden betrachtet: Einmal werden Feldgleichungen 
fiir eine Anzahl von einfallenden ebenen Wellen gelést, wenn das Feld der 
Antenne bekannt ist. Zum anderen werden die geraden Linien konstanter Phase 
an die beobachteten Werte durch eine Methode der ,,kleinsten Quadrate” 
angepaBbt. Die zweite Methode scheint leichter zu handhaben sein, ergibt aber 
manchmal die Riehtung der starksten Nebenzipfel oder sie ergibt keine bestimmte 
Richtung, wenn es mehrere Nebenwellen vergleichbarer Amplitude gibt. 
Trapp. 

923 4H. P. Kalmus. Direction sensitive Doppler device. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 43, 698—700, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Washington, Diamond Ordn, Fuze Labs.) 
Eine einfache Methode fir Gerate zur Ausnutzung des DoppLer-Efiekts wird 
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beschrieben, mit der es méglich ist, die Richtung der Bewegung und die Ge- 
schwindigkeit des MeBobjektes gleichzeitig zu bestimmen. Es werden zwei 
Signale verwendet und bei dem zweiten Signal eine 90° Phasendrehung ange- 
wendet. Dasselbe Prinzip kann zur Messung von Entfernungen, Temperaturen 
und kleinen Frequenzdnderungen angewendet werden. Eine Anwendung auf die 
Anzeige bewegter Objekte wird beschrieben. B. Kriger. 


924 ¥.W. Gundlach und H. Lonsdorfer. Leitwerts- und Steilheitsmessungen an 
Dioden und Trioden im Laufzeitgebiet. Fernmeldetech. Z. 8, 305—309, 1955, Nr. 6. 
(Juni.) (Darmstadt, T. H. Inst. Fernmeldetech. Gerate u. Anlagen.) Der elektro- 
nische Eingangsleitwert wird bei Wellenlangen von 48,4 cm und 12,4 cm an den 
amerikanischen Réhren RCA 559 (Diode) und 2 C 40 gemessen. Hierzu wird die 
Diode bzw. die Gitter-Kathoden-Strecke der Triode mit Hilfe von Ubergangs- 
stiicken an eine koaxiale MeBleitung angeschlossen, die von einem Sender gespeist 
wird. Die durch den Réhrenaufbau bedingte Transformation des Leitwertes an 
der Stelle des Elektronentiberganges zum Eingang der MeBleitung laBt sich meB- 
technisch dadurch ermitteln, da durch Herabsetzen der Heizspannung der 
Elektrodenabstand und somit die statische Elektrodenkapazitat in eichbarer 
Weise verdndert wird. Fir die Steilheitsmessung bei A = 48,4 cm wird die 
Scheibentriode 2 C 40 in zwei ineinandergeschachtelte koaxiale Resonatoren ein- 
gesetzt, die durch verschiebbare Kolben abgestimmt werden kénnen. Die vom 
Sender gelieferte Eingangsspannung wird mit einer Koppelschleife in den 
Kathodenresonator eingekoppelt. Die Steilheit 14Bt sich dann aus der Anoden- 
Kathoden-Kapazitat der Réhre und aus den Verhaltnissen der Spannungen in 
den Anoden- und Kathodenresonatoren, die nach Betrag und Phase bekannt sein 
miussen, ermitteln. Zur Messung der Spannungen in den beiden Resonatoren ist 
in jedem Abstimmkolben eine Koppelschleife angebracht. Von diesen fiihren zwei 
koaxiale Leitungen zu zwei drehbaren Koppelschleifen, die in einen abstimmbaren 
MeBresonator hineinragen, der einen MeBdetektor enthalt. Durch die drehbaren 
Koppelschleifen kénnen die Betrage der dem Mefbresonator zugefiihrten Span- 
nungen mit dem Sinus der Drehwinkel gedndert werden. Aus dem Betrag der 
Summenspannung im Vergleich zu den Betragen der Teilspannungen wird der 
Phasenwinkel ermittelt. Knoop. 


925 €. C, Cutler. Spurious modulation of electron beams. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 44, 61—64, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs.) Es 
werden unechte Modulationsschwingungen beschrieben, die bei Elektronenréhren 
mit Elektronenstrahlen hoher Stromstarke beobachtet werden und die durch die 
im Strahl enthaltenen positiven Ionen und Sekundarelektronen verursacht 
werden. Dieser, dem Rauschen ahnliche Effekt, liefert ein Spektrum bis etwa 
15 MHz und setzt sich im wesentlichen aus drei Komponenten zusammen: 
Plasmaschwingungen der Ionen, Ionisationskippschwingungen und Reflexions- 
schwingungen der Sekundarelektronen zwischen Kathode und Kollektor. Diese 
drei tiberlagerten Komponenten wurden im HF-Spektrometer sichtbar gemacht. 
Durch besseres Auspumpen der Réhren und durch Verzégerung bzw. Ablenkung 
der Sekundarelektronen laBt sich dieser Effekt unterdriicken. Haas. 


926 Howard C. Nedderman. Space-charge distribution in a static magnetron. J. 
appl. Phys. 26, 1420—1430, 1955, Nr. 12. (Dez.) (New York, Columb. Univ., 
Columb. Radiat. Lab.) Die Raumladungsverteilung in einem statischen Magnetron 
wurde mittels der Strahlungsintensitat angeregter Gasatome bei niedrigem Druck 
gemessen, wobei sich ergibt, daB die Raumladung unter allen Versuchsbedingun- 
gen bis zur Anode reicht. Wenn auch die Deutung der experimentellen Ergebnisse 
im Hinblick auf die Raumladung nur eine Naherung sein kann, da die Anregungs- 
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querschnitte energieabhangig sind, so scheint es doch sehr wahrscheinlich zu sein, 
daf ein beachtlicher Anteil der Raumladung aus Elektronen besteht, die fiir lange 
Zeiten im Wechselwirkungsraum eingefangen werden. Entsprechend zeigt auch 
uber einen weiten Bereich des Réhrenquerschnittes ein beachtlicher Teil der 
Elektronen kinetische Energien, die wesentlich von der mittleren kinetischen 
Energie, die aus dem Energie-Erhaltungssatz folgt, abweichen. Herbeck. 


927 R.L. Bell. Klystron oscillator noise theory. Brit. J. appl. Phys. 7, 262—266, 
1956, Nr. 7. (Juli.) (Baldock, Herts., Serv. Electron. Res. Lab.) Es werden die 
Ergebnisse von Rechnungen tiber Amplitudenschwankungen und Frequenz- 
schwankungen mitgeteilt, die in einem Klystron-Oszillator durch das thermische 
Rauschen im Hohlraumresonator, durch das Strom- und Geschwindigkeits- 
rauschen im Elektronenstrah] und durch das Verteilungsrauschen entstehen. Es 
wird gezeigt, daB in der Mitte und im oberen Ende des Video-Frequenz-Spektrums 
das Schrot- und Verteilungsrauschen die Hauptursachen fir die Amplituden- und 
- Frequenzmodulation sind. Zwischen der Amplitudenmodulation und der Frequenz- 
modulation sollte eine meBbare Wechselwirkung vorhanden sein. Das thermische 
Rauschen im Hohlraumresonator kann als Ursache fiir die Frequenzmodulation 
vernachlassigt werden. Bei geniigend niedrigen Frequenzen zeigt das Modulations- 
frequenzspektrum die charakteristische Zunahme des Funkeleffektes. Aus den 
_ Rechnungen ergeben sich Moéglichkeiten, die Schwankungserscheinungen zu 
vermindern. Knoop. 


928 J. Fred Hazel and George L. Sehnable. Colloidal and surface phenomena in 
the preparation of cathode-ray screens. J. phys. Chem. 58, 812—816, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (Philadelphia, Pa., Univ., Dep. Chem.) Weidemann. 


929 (C.A. Ziegler and H. H. Seliger. Hysteresis effect in multiplier phototube 
noise. J. appl. Phys. 26, 1225—1227, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Washington, Nat. Bur. 
Stand.) Fir zwei spezielle Photovervielfacher (RCA 5819 und Du Mont 6292) 
wurde fiir die Abhangigkeit des Rauschstromes von der Betriebsspannung ein 
Hysteresiseffekt gefunden, dessen GréBe eine Funktion der Temperatur und der 
Verweilzeit bei einer bestimmten Betriebsspannung ist, wahrend die Verstarkung 
der Réhre unabhangig von der Anderungsrichtung der Spannung bleibt. Dieser 
Effekt scheint in einem Anwachsen des Rauschens der Kathode mit der Zeit zu 
liegen und rficht in einer Anderung der Sekundaremissionsvorgange auf den 
Dynoden. Verschiedene Mechanismen fiir sein Entstehen werden untersucht, seine 
Ursache kann jedoch nicht geklart werden. Beide Rohren zeigen das gleiche 
qualitative Verhalten. SchlieBlich werden die Bedingungen angefiihrt, um bei 
Szintillationszablern fiir energiearme f-Strahlen reproduzierbare Rauschwerte zu 
erhalten. Haas. 


930 C.H. Vincent. The gas-multiplier: a new type of electron multiplier. Nature, 
Lond. 177, 391—392, 1956, Nr. 4504. (25. Febr.) (Edingburgh, Univ., Dep.Engng.) 
Der Vf. berichtet iiber einen neuartigen Elektronenvervielfacher, bei dem die bei 
einer TOWNSENDschen Entladung im Gasraum auftretende Elektronenlawine zur 
Vervielfachung ausgenutzt wird. Die Anordnung ist durch eine Anzahl von Elek- 
troden in Stufen aufgeteilt, die untereinander durch ein Lochmuster im mittleren 
Bereich jeder Elektrode verbunden sind. Der Mebrstufenvervielfacher hat gegen- 
iiber einstufiger Anordnung den Vorteil, da8 eine Begrenzung der Vervielfaltigung 
nach oben hin nicht gegeben ist, sondern die Verstarkung proportjonal der Anzahl 
der Stufen erfolgt. Die KonstruktionsmaBe und Betriebsdaten sind in einer Tabelle 


zusammengestellt. Bayer. 


931  ¥.A. Benson and L. J. Bental. Glow-discharge tubes. Initial drift and 
running-voltage/temperature characteristics. Wireless Engr. 38, 33—38, 1956, Nr. 2. 
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(Febr.) (Sheffield, Univ.) An Stabilisatorréhren werden Anfangswanderung und 
Temperatur-Koeffizient der Brennspannung untersucht, wobei Kathoden- 
material, Gasfiillung und Konstruktion variiert wurden. Es besteht kein ein- 
deutiger Zusammenhang zwischen Anfangswanderung und Temperatur-Koeffi- 
zient. Letzterer kann sowohl positiv als auch negativ sein. Unter Beriicksichtigung 
der Exemplar-Streuung, sowie des Einflusses von Verunreinigungen ist eine 
theoretische Deutung der Effekte noch nicht méglich. Gawehn. 


VI. Optik 


932 J. G.Linhart. Cerenkov radiation of electrons moving parallel io a dielectric 
boundary. J. appl. Phys. 26, 527—533, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Rugby, British 


Thomson-Houston Co., Ltd., Res. Labs.) Es wird die CERENKOv-Strahlung eines 
Elektrons studiert, welches sich parallel zur Oberflache eines Dielektrikums 
hewegt. Hierzu werden die Eigenfunktionen des elektromagnetischen Feldes eines 
Wiirfels aufgesucht, der ideal gut leitende Oberflachen hat und zur Halfte mit 
Dielektrikum angefiillt ist. Die Wirkung dieser Felder auf die Oberflache wird 
untersucht und die zugehérige Energieabgabe berechnet, die nétig ist, um Ober- 
flachenwellen anzuregen. Leisinger. 


933 Murray A. Lampert. Incidence of an electromagnetic wave on a ,,Cerenkov 
electron gas‘‘. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 27, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (RCA 
Lab.) Schon. 


934M. Danos. Cerenkov radiation from extended electron beams. J. appl. Phys. 
26, 2—7, 1955, Nr. 1. (Jan.) (New York, Columb. Univ., Columb. Radiat. Lab., 


Es wird die CERENKOY-Strahlung, die von einem Elektronenstrom erzeugt wird, 
der nahe an einer dielektrischen Oberflache vorbeifliegt, berechnet fiir die drei 
Falle: 1. Flacher ebener Strahl an der ebenen Grenze zwischen Vakuum und 
Dielektrikum. 2. Flacher ebener Elektronenstrahl zwischen zwei ebenen Grenz- 
flachen Vakuum-Dielektrikum. 3. Zylindrischer Strahl in einer zylindrischen 
Bohrung eines Dielektrikums. Die Berechnungen werden unter der Voraussetzung 
durchgefiihrt, daB die Ladungsdichte des Elektronenstrahls stationar und perio- 
disch in Raum und Zeit ist. Die Rechnungen ergeben daher unmittelbar den 
koharenten Teil der Strahlung. Der inkoharente Teil wird erhalten, indem man 
den Elektronenstrahl durch ein Rauschspektrum moduliert denkt. Leisinger. 


935 K.G. Schmidt. Neue Messungen zum Phasenkontrastverfahren. Staub, 
Dusseldorf 1956, S. 47—49, Nr. 43. (15. Febr.) (Bonn, Hauptverb. gewerbl. 
Berufsgen. e. V., Staubforsch. Inst.) Nach einer friheren Veréffentlichung (Staub, 
1956, S. 436) kénnen zur Bestimmung mineralischer Staubpartikel Interferenz- 
farben dienen, die im Phasenkontrastmikroskop bei Einbettung der Korner in 
Flissigkeiten bekannter Brechzahl entstehen. Die Farben hangen bei gegebenen 
Apparatekonstanten im wesentlichen von dem Verhaltnis der Dispersionen 
Ng—hy der Flissigkeit und der Staubkérner ab. Der Vf. gibt fiir eine gréBere 


Zahl von organischen Flissigkeiten, die bei diesem Verfahren in Betracht 
kommen, verbesserte Brechzahlwerte an und berechnet daraus die ,, Dispersions- 
quotienten“ fiir verschiedene Kornmaterialien. Leo. 


936 B. L. Henke. Diffraction microscopy — a light microscope method for the mea- 
surement of submicron particles. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 34, 1956, Nr. 1. 
(30. Jan.) (S. B.) (Pomona Coll.) Sch6n. 
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937 D. N. Campbell, C. G. Fellows, S. B. Spracklen and C. F. Hwang. Recording 
differential refractometer. Continuous plant stream monitoring. Industr. Engng. 
Chem. 46, 1409—1412, 1954, Nr. 7. (4. Juli.) (So. Charleston, W. Va., Carbide a. 
Carbon Chem. Co., Instrum. Div.) H. Ebert. 


938 Paul L. Sagalyn. Proposed coincidence scheme for the elimination of the 
Doppler effect. Phys. Rev. (2) 102, 293—294, 1956, Nr. 1. (4. Apr.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Res. Lab. Electron.) Vf. schlagt ein Verfahren 
vor, daB es gestattet, die DopPpLER-Breite von Spektrallinien zu eliminieren, falls 
das Auflésungsvermégen der benutzten Spektroskope groB ist gegeniiber der 
DoppLEeR-Breite. Mit zwei Photomultipliern wird die Koinzidenzrate zweier in 
Kaskade emittierter optischer Quanten beobachtet. Bewegt man den einen 
Multiplier in der Brennebene des benutzten Spektrographens, wahrend man den 
anderen Multiplier festhalt, so zeigt die Koinzidenzrate als Funktion der Wellen- 
lange eine ,,Resonanzkurve’, deren Breite von verschiedenen instrumentellen 
’ Parametern, jedoch nicht von der DoppLeR-Breite abhangt. Néldeke. 


939 (Cl. Soulé. Spectrophotométrie électronique 4 enregistrement automatique et 
lecture directe. MesContr. 21, 191—201, 1956, Nr. 226. (Marz.) An Hand eingehender 
Schaltplane und Abbildungen wird ein vollautomatisches registrierendes Spektral- 
photometer mit Quarzoptik (A = 0,23 bis 2,9“) beschrieben, das Helligkeits- 
amplituden im Verhaltnis 1:100 in direktem Ausschlagverfahren logarithmisch 
aufzeichnet und durch stufenweise Regelung der Eingangsempfindlichkeit einen 
MeBbereich von ca. 1:10° erfassen kann. Als Lichtquelle dient wahlweise eine 
Wolfram- oder Wasserstofflampe, als Empfanger ein Sekundarelektronen- 
vervielfacher bzw. ein PbS-Photowiderstand fiir das ultrarote Gebiet. Das Licht 
wird mit 2000 Hz moduliert; die vom Empfanger gelieferte Wechselspannung 
wird nach hinreichender Verstarkung und Gleichrichtung automatisch mit einer 
definierten Gleichspannung abgeglichen, die von einem logarithmischen Potentio- 
meter abgegriffen wird. Die jeweilige Abgleichstellung des Potentiometers dient 
als MeBgré8e und wird mechanisch auf das Schreiborgan der Anordnung tiber- 
tragen. Die Einzelheiten des Gerats werden ausfihrlich beschrieben und seine 
Anwendungsméglichkeit diskutiert. Leo. 


940 Yoshimi Sakayanagi and Yoshiki Saté. A near infrared spectrometer using 
a plane grating. Sci. of Light 3, 84—89, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Tokyo Univ. Educat., 
Inst. Opt. Res.) Fiir das kurzwellige Ultrarot wird ein Gitterspektrometer in 
Lirrrow-Anordnung ohne Vorzerlegung mit einer PbS-Zelle als Empfanger 
beschrieben. Das kleine Gitter von 3 cm Hohe und 5 cm Breite hat 576 Linien/mm 
und der einfache spharische Hohlspiegel eine Brennweite von 60 cm. Die Unter- 
brecherfrequenz betragt 1080 Hz, die Bandbreite ist von 5 bis 100 Hz verander- 


lich. Der Synchronmotor fir den Unterbrecher wird von einem RC-Generator 
H.-J. Hibner. 


gespeist. 
941  Keiei Kudo. Automatic recording double beam infrared spectrophotometer. 
Sci. of Light (jap.) 4, 85—104, 1955, Nr. 2. (Nov.) (Tokyo, Univ. Educ., Inst. 
Opt. Res.) Der Selbstbau eines registrierenden Doppelstrahlspektrometers mit 


einem NaCl-Prisma in Lirrrow-Aufstellung in tiblicher Bauart wird beschrieben. 
H.-J. Hibner. 


942 Keiei Kudo. On the aberration of optical system used in infrared spectrometer. 
Sci. of Light (jap.) 4, 105—112, 1955, Nr. 2. (Nov.) (Tokyo, Univ. Educ., Inst. 
Opt. Res.) Die Aberrationen des in einem Ultrarotspektrometer benutzten opti- 


ms werden an Hand der SrmeELschen Formeln in der von SCHWARZ- 


schen Syste 
H.-J. Hibner. 


SCHILD angegebenen Form behandelt. 
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943  G. G. Campbell and J. B. Godin. Ultraviolet spectrophotometer for automatic 
control. Industr. Engng. Chem. 46, 1413—1417, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) (Borger, 
Tex., Phililps Chem. Co., Rubber Div.) H. Ebert. 


944 DD. V. Cormack, J. E. Till, G. F. Whitmore and H. E. Johns. Measurement 
of continuous X-ray spectra with a scintillation spectrometer. Brit. J. Radiol. 28, 
605—609, 1955, Nr. 335. (Nov.) (Univ. Saskatchewan, Phys. Dep.; Saskatoon 
Cancer Clin.) Die spektrale Verteilung (Quantenzahl als Funktion der Energie) 
einer 280 keV-Réntgenstrahlung wurde bei verschiedener Filterung (1,7 sowie 2,5 
und 3,1 mm Cu) mit einem Eirnkanal-Szintillationsspektrometer (5 cm dicker 
NaJ(Tl)-Kristall und Dumont 6292-Photovervielfacher) gemessen. Der Abstand 
Antikathode-Szintillationskristall betrug dabei 8 m. Zur Eichung der Apparatur 
wurde die y-Strahlung von Cs!8? (662 keV), Au’ (411 keV) und J! (80 und 
364 kV) sowie auch durch extreme Filterung annahernd monochromatisch 
gemachte Réntgenbremsstrahlung benutzt. Aus den gemessenen Spektren kann 
der Anteil der Wolfram-K-Strahlung bestimmt werden, der sich dem Brems- 
kontinuum itiberlagert. Bei 280 keV und einer Filterung von 1,7 mm Cu betragt er 
10%, bei 2,5 mm Cu nur noch 4%. Die nach Auflésungsvermégen und Escape- 
Prozessen korrigierten Bremsstrahlungsspektren werden mit solchen verglichen, 
die durch Absorptionsanalyse nach dem Verfahren von J. R. GREENING (Brit. 
J. Radiol. 20, 71, 1947) gewonnen wurden. Die Ubereinstimmung ist nur z. T. 
befriedigend, was durch Schwierigkeiten bei der Abscrptionsanalyse ape ee 
W. Kolb. 


945 0. Sziman. Polarisationsfilter. Z. wiss. Photogr. 50 Il, 547—549, 1955. 

(Budapest, Photochem. Forschungslab. Vac.) Es werden die praktischen und 

theoretischen Eigenschaften der Polarisationsfilter zusammengefaBt. 
Meidinger. 


946 C.F. Bruce. The effects of collimation and oblique incidence in length inter- 
ferometers. I. Aust. J. Phys. 8, 224—240, 1955, Nr. 2. (Juni.) 


B. S. Thornton. Dasselbe. II. Ebenda S. 241—247. (Sydney, C. S. I. R. O., 
Div. Metrol.) Die Vff. weisen auf die experimentelle Feststellung hin, daB die 
bisher bekannten Spaltkorrektionen an Interferometern fiir groBe gemessene 
Langen nicht gelten; sie stellen neben die experimentell gefundenen Daten ibre 
damit iibereinstimmenden, auf verschiedenen Wegen errechneten Werte in Kurven 
und Tafeln auf. Wahrend die bekannten Korrektions-Gleichungen fiir den Fall 
des Lichteinfalls unter einem Winkel gegen die optische Achse stets gelten, ist die 
Wirkung von Form und Gréfe des Spaltes — es handelt sich dabei um den 
kleineren von Eintritts- oder Austrittsspalt — auf die Streifenverschiebung nicht 
durchweg proportional der gemessenen Lange, wie bisher angenommen, sondern 
der Korrektionswert oszilliert von einer bestimmten GréBe an. So iiberschreitet 
die KorrektionsgroBe (Streifenverschiebung) bei einem schmalen Spalt nicht 0,15, 
bei einer kreisrunden Offnung nicht 0,5 und fiir eine quadratische Form eines 
Spaltes nicht 0,35 eines Interferenzstreifens. Bisher galt als Korrektion bei recht- 
eckiger Form des Spaltes (1-b) fiir den Millimeter gemessener Lange (1? + b?)/ 
24 f{*, wobei f die Brennweite der Kollimatorlinse ist, und fiir kreisférmige Offnung 
d?/16 {?. — Die gefundenen neuen Werte gelten fiir die Zweifachstrahlinterferenzen; 
bei der Verwendung von Mehrfachstrahlinterferenzen sind die neu festgestellten 
Werte ohne Bedeutung, da es sich bei dieser Interferenzart nur um die Be- 
stimmung kleiner Langen handelt, bei denen die bisherigen Gleichungen noch 
richtige Ergebnisse bei der méglichen MeBunsicherheit liefern. Dihmke. 


947 EE. J. Gillham. A semi-conducting antimony bolometer. J. sci. Instrum. 33, 
338—341, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Mittels 
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Kathodenzerstaubung werden Antimonschichten der Dicke 40 nm auf Trager- 
schichten aus Polystren oder Zellulosenitrat aufgebracht. Bis zu Temperaturen 
von + 160°C haben diese ,,amorphen“ Antimonschichten einen spezifischen 
_ elektrischen Widerstand der Gré8enordnung 4 2cm und einen negativen Tempe- 
~ raturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes von etwa 2%/Grad; man kann 
also von halbleitenden Antimonschichten sprechen. Derartige Schichten wurden 
zum Bau von Bolometern fiir Strahlungsmessungen verwendet, wobei wie tiblich 
zwei gleichartige Streifen (3 X 2,5 mm?) hintereinandergeschaltet waren; die elek- 
_ trischen Widerstande betrugen rund 10 M Q. Als isolierende Schwarzungsschicht 
’ wurde Aluminium beim Druck von 1,5 Torr in Stickstoffatmosphare unter An- 
wesenheit von etwas Sauerstoff aufgedampfit. Bei Zeitkonstanten von etwa 14 ms 
_ und einer Modulationsfrequenz der einfallenden Strahlung von 10 Hz betrug, 
gemessen mit Verstarker, die stéraquivalente Strahlungsleistung 10-° Watt 
bezogen auf eine Bandbreite von 1 Hz. G. Bauer. 


™ 


948 WH. Gimther und W. Falta. Hine lichtelektrische Zusatzeinrichtung zum 
Pulfrich-Photometer. Jenaer Jb. 1955 (I. Teil), S. 70—94. Eine lichtelektrische 
Zusatzeinrichtung zum PULFRICH-Photometer (,,Elpho‘'), welche mit Wechsel- 
licht arbeitet, wird ausfiihrlich beschrieben. Die zu vergleichenden Lichtstréme 
werden durch eine Sektorscheibe periodisch unterbrochen (Frequenz 62,5 Hz) und 
abwechselnd auf eine Photozelle gefiihrt. Die Wechselkomponente des entstehen- 
den Photostromes wird mit einem Resonanzverstarker verstarkt und gemessen, 
bei Gleichheit der Lichtstréme wird ein Minimum der Wechselkomponente er- 
-reicht. Da das Minimum durch Stéreinfliisse u. U. nicht sehr ausgepragt ist, wird 
mit Hilfe einer Phasendetektorschaltung erreicht, daB die Wechselkomponente 
im Falle des Abgleiches Null ist. Die erforderliche Hilfsspannung wird von einem 
CdSe-Photoelement geliefert, das von einer Hilfslichtquelle bestrahlt wird. Die 
Modulation erfolgt durch die gleiche Sektorscheibe in der gewiinschten Phasen- 
lage, deren Einstellung durch Verstellung der Hilfslichtquelle und des Photo- 
elementes vorgenommen wird. Als Photozellen werden Alkali-Photozellen ver- 
wendet; dabei sind blauempfindliche Zellen vorzuziehen, wn Fehler durch 
unerwiinschte Strahlung im nahen Ultrarot, die sich nicht immer ganz vermeiden 
]aBt, auszuschalten. Eine allgemeine Betrachtung der Fehlergrenzen ergibt, dab 
keine héhere Genauigkeit erwartet werden darf als bei visuellen Messungen. 
Dagegen ist die Reproduzierbarkeit so grob, da8 mit einer einzigen Ablesung 
auszukommen ist, wahrend bei visueller Messung wenigstens zehn Einstellungen 
erforderlich sind. G. Bauer. 


949  W. Bitterlich. Verstarker fiir ein Schnellregistrier photometer. Ric. spettrose. 
Spee. vatic. 2, 169—204, 1955, Nr. 4. Es wird ein Gleichstromverstarker in 
Briickenschaltung beschrieben, der fiir schnelle Registrierung der Schwarzungs- 
Kurven von Spektralaufnahmen mit einem Sekundarelektronenvervielfacher und 
einem Schleifenoszillographen dient. Die besonderen Anforderungen, die hin- 
sichtlich der Ausgangsleistung (40 W) und einer elektrischen Nullpunktverlagerung 
gestellt wurden, sind im Einzeinen diskutiert; ein Schaltplan mit genauer 
Dimensionierung der Bauteile sowie Hinweise fir die Einjustierung sind bei- 
gefiigt, um den Nachbau der Anordnung zu erleichtern. Leo. 


950 Pauline J. Dunton. The second-order tellurium lines listed in M. I. T. tables 
as first-order lines. Spectrochim. Acta 8, 53—54, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Denver, 
Col., U. S. Geol. Survey.) Vi. zeigt, daB die Te-Linien 4661,56 A und 4766,03 Ain 
den M. I. T.-Tabellen falschlich als Linien zweiter Ordnung eingetragen sind. Diese 
Linien sind nach Vf. brauchbare und empfindliche Analysenlinien. Bei Anregung 
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im Gleichstromkohlebogen mit Kohlepulver als Puffer und unter Verwendung 
von EastMAN III O-Platten lassen sich mit diesen Linien noch 0,08 % Te (Element) 
nachweisen. Pruckner. 


951. Glenn E. Smith. Continuous infrared analyzers. Industr. Engng. Chem. 46, 
1376—1377, 1954, Nr. 7. (4. Juli.) (Cambridge, Mass., Baird Assoc, Inc., Process 
Contr. Div.) 


952 John F. Bishop and Ralph S. White. Beckman flow colorimeter. Industr. 
Engng. Chem. 46, 1432—1435, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) (Fullerton, Calif., Beckman 
Instrum., Inc.) H. Ebert. 


953 Martin Goldstein and E. R. Michalik. Theory of scattering by an inhomo- 
geneous solid possessing fluctuations in density and anisotropy. J. appl. Phys. 26, 
1450-1457, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst.) Die Theorie 
von DEBYE und BuECHE itiber die Streuung des Lichts an amorphen Festkérpern 
wird auf den Fall ausgedehnt, daB sowohl die Dichte als auch die Anisotropie 
veranderlich sind. Hierzu wird eine allgemeine Korrelationsfunktion fiir die 
Wahrscheinlichkeit angegeben, daB sich in zwei Volumenelementen (im Abstand r) 
die Polarisierbarkeit simultan andert. Die Theorie ist anwendbar auf Glaser, 


Gels und flissige Kristalle. German. 
954 C.J. Bouwkamp. Diffraction theory. Rep. Progr. Phys. 17, 35—100, 1954. 
(Eindhoven, N. V. Philips Gloeilampenfbk.) Weidemann. 


955 Donald A. Melnick and J. K. Bragg. Correlation of tabulated values of the 
light-scattering functions of spherical particles. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 22, 1946, 
Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Operations Res., Inc.) Schon. 


956 Karol J. Mysels. Charge effects in light scattering by association colloidal 
electrolytes. J. Colloid Sci. 10, 507—522, 1955, Nr. 6. (Dez.) (Los Angeles, Univ. 
Southern Calif., Dep. Chem.) Der EinfluB der Ladung auf die Lichtstreuung in 
kolloidalen Elektrolyten ist bisher ohne Beriicksichtigung des durch den Brechungs- 
index der einfachen Elektrolyten hervorgerufenen Anteils der Streuung behandelt 
worden. Die Beriicksichtigung dieses Anteils fuhrt auf Fluktuationen und zu 
einem kleineren, scheinbaren Molekulargewicht. Bei kolloidalen Elektrolyten, die 
durch Assoziation entstanden sind, wird sowohl der Einflu8 der monomeren 
Ionen als auch der von zugesetzten anderen Elektrolyten beriicksichtigt. 

Euler. 
957 “RS. Krishnan, P. S. Narayanan and S. R. Sivarajan. Elliptic polarisation 
of light scattered by colloidal solutions. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 43, 140—150, 
1954, Nr. 3. (Sept.} (Bangalore, Ind. Inst. Sci., Dep. Phys.) Weidemann. 


958 Ernst Kordes. Uber eine eingliedrige Ndherungsform der Dispersions- 
gleichung fiir den sichtbaren und ultraviolelten Wellenbereich. Naturwissenschaften 
43, 52, 1956, Nr. 3. (Febr.) (Bonn, Univ., Miner. Inst.) Anstelle der sonst iiblichen 
Dispersionsgleichungen mit mindestens vier Konstanten wird fir den Brechzahl- 
verlauf von nicht absorbierenden Medien im sichtbaren und angrenzenden ultra- 
violetten Gebiet eine vereinfachte empirische Naherungsformel der Form 
(n?—1)?/(n?45—1)® = »,?/(»;?—»*) vorgeschlagen, worin ¥, eine im Ultravioletten 
legende Schwerpunktsfrequenz bedeutet. Die beiden Konstanten ¥, und Ngo 


lassen sich infolge der linearen Beziehung zwischen n2—1 und 4 rechnerisch oder 
graphisch leicht bestimmen. An einem Beispiel fiir KCl wird gezeigt, daB die 
Naherung den Dispersionsyerlauf gut wiedergibt. Leo. 

959 Dieter Schulz. Untersuchungen iiber die Temperaturabhdangigkeit der Disper- 
ston ultravioletter Strahlen in Wasser. Wiss. Z. padag. Hochsch. Potsdam, Math.- 


186 


ry ~ Pinter s ia 4 Pi 


ed . r4 : i a AP \ j ; hy: 
957 VII, 3. Streuung. 4, Dispersion. 5. Absorption, 7. D 


Lt 
oppelbrech, usw. — 


¥ 
A Naturw. Reihe 2, 45—57, 1955, Nr. 1. (Nov.) (Inst. theor. Phys.) Mit einem Dreh- 
_ prismenverfahren und einem doppelwandigen Flissigkeitsprisma werden die 
Brechzahlen von Wasser im Bereich von 235—589 nm in Abhangigkeit von der 
Temperatur (15° bis 95°C) bestimmt. Die méglichen Fehlerquellen werden 
_ erértert und in Rechnung gesetzt; die aus den Messungen gemittelten Zahlenwerte 
von n und — A n/A T sind tabuliert. Der Verlauf von n mit der Wellenlange laBt 
sich durch eine dreikonstantige Gleichung darstellen, deren Parameter ihrerseits 
Funktionen der Temperatur sind. Die gewonnenen Kurven, die in der Umgebung 
von 40°C Anomalien zeigen, werden hinsichtlich ihrer Aussagen iiber die struk- 
* turelle Zusammensetzung von H,O und seine Eigenfrequenzen diskutiert; ein 
Einflu8 temperaturbedingter Strukturumwandlungen auf die spezifische Re- 
fraktion ist nicht eindeutig festzustellen. Leo. 


960 . D.R. Chipman. Mass absorption coefficient of carbon for CuKa radiation. 
J. appl. Phys. 26, 1387, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) 
“Der vom Vf. gemessene Absorptionskoeffizient von Koblenstoff fur die Cu-Ka- 
Strahlung (4,15 cm?/g) weicht stark von anderen, tabetlierten Werten (4,52 baw. 
5,5) ab. Diese Diskrepanz wird auf eine ungeniigende Beriicksichtigung der Klein- 
winkelstreuung von Graphit, der fiir Absorptionsmessungen gewohnlich benutzt 
wird, zurickgefiihrt, wodurch bei zu starkem Ausblenden des Réntgenstrahls 
hinter der Probe ein zu groBer Schwachungskoeffizient vorgetauscht wird. Durch 
vergleichende Messungen der Absorptionskoeffizienten von Graphit und der 
Kohlenwasserstoffe Paraffin und Polystyrol, die keine Kleinwinkelstreuung 
zeigen, bei verschiedenen Breiten des Austrittsspaltes der Spektrometeranordnung 
wird dies experimentell bewiesen und der richtige Wert des Absorptionskoeffi- 
zienten daraus ermittelt. R. Fuchs. 


961 RR. White and B. L. Henke. Semiempirical method for the computation of mass 
absorption coefficients for the long wavelength X-ray region. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 
1, 34—35, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (Pomona Coll.) Sch6n. 


962 Kurt Steeker. Oszillographische Erfassung von Doppelbrechungsdnderungen. 
Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. 4, 341—345, 1954, Nr. 3. (25. Apr.) (Halle, II.Phys. 
Inst., Biol.-Phys. Lab.) Unmittelbar der Messung zuginglich ist nicht die Doppel- 
brechung n;—ng sondern die Phasendifferenz 6 = d (n;—ng)/Ao. Bei konstanter 
Objektdicke d und monochromatischem Licht der Wellenlange A) kann man aber 
(n;—n,) aus 6 finden. Wenn kein Dichroismus besteht, oder wenn die Aus- 
breitungsgeschwindigkeit in den Hauptschwingungsrichtungen bekannt ist, 1aBt 
sich die Messung von 6 auf eine Intensitatsmessung zurickfihren. Paralleles 
monochromatisches Licht wird im Polarisator linear polarisiert und durchstrahlt 
das in Diagonallage befindliche Objekt und ein 4/4 Blattchen. Das nun im 
allgemeinen elliptisch polarisierte Licht durchsetzt den Analysator und fallt auf 
eine Photozelle. Die Registriervorrichtung zeigt einen der Lichtintensitat ent- 
sprechenden MeBwert. Polarisator, A/4-Blattchen und Analysator sind meBbar 
zu verdrehen. Bei sehr schnell ablaufenden Anderungen der Doppelbrechung ist 
der Kathodenstrahloszillograph mit Vakuumzelle und Breitbandverstarker das 


geeignete Registriergerat. Rosenbruch. 


963  Gundolf Lindemann, Die Phototropie der Anile, untersucht am Salicylal-m- 
toluidin. Z. wiss. Photogr. 50 I, 347—386, 1955. (Bamberg, Geochem. Inst.) An 
Schichten aus Salizylal-m-A-toluidin (OH-C,H,-CH= N C,H, CH,) wird die Um- 
wandlung der dunkelstabilen Form A durch Licht der Wellenlange 3650 Ain die 
im Licht bestandige Form B und die Dunkelumwandlung B A untersucht. Die 
Quantenausbeute (umgesetzte Molekile pro Quant) wird unter bestimmten An- 
nahmen von der GréBenordnung 100 gefunden. Es wird die Geschwindigkeits- 
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gleichung (erster Ordnung) fiir die Dunkelreaktion und die Aktivierungsenergie 
der Reaktion zu 25 kal/mol und die Enthalpie-Differenz der beiden Phototropen- 
formen gemessen (Phototropie = Farbanderung bei Bestrahlung mit absorbier- 
tem Licht.) Meidinger. 


964 0. Siiss. Lichtreaktion von o-Chinondiaziden — Photosynthese von Zyklopen- 
tadien und Pyrrolabkémmlingen. Z. wiss. Photogr. 50 11, 476—517, 1965. (Wies- 
baden-Biebrich, Kalle & Co. AG.) Es wird die Einwirkung von Licht auf die 
Diazoverbindung aus o-Aminophenolen und ahnlicher Verbindungen hinsichtlich 
ihres Chemismus studiert. Meidinger. 


965  . Klétzer. Ein Beitrag zur Erklarung des Sabattier-Effektes. Z. wiss. 
Photogr. 50 II, 386—392, 1955. (Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ., Inst. 
angew. Photochem. u. Filmtech.) Der SaBaTrieR-Effekt tritt auf, wenn nach An- 
entwicklung der photographischen Schicht eine weitere diffuse Belichtung erfolgt - 
und die Schicht dann weiter entwickelt wird. Die Versuchsergebnisse lassen 
darauf schlieBen, daS an den unbelichteten bzw. schwacher belichteten Stellen 
Bromsilber in Lésung geht, bis die Konzentration einen gewissen Sattigungswert 
erreicht hat. An den starker belichteten Stellen ist das wahrscheinlich in viel 
geringerem Mafe der Fall. Es wird vermutet, daB durch das Anlésen der obersten 
Schicht der Korner eine desensibilisierende Wirkung hervorgerufen wird. 
Meidinger. 
966 H.Arens. Uber den Villard-Effekt. Z. wiss. Photogr. 50 II, 392—405, 1955. 
(Dessau.) Der VILLARD-Effekt ist ein Positiv-Effekt, der nach Réntgenstrahlen- 
Vorbelichtung und Nachbelichtung mit sichtbarem Licht bei entwickelten 
Schwarzungen auftritt. Uber diesen Effekt wurden einige sensitometrische 
Untersuchungen gemacht und die Schwarzungsflachen (Ordinate: lg J(Lux) 
Abszisse: lg t (sec)) aufgenommen. Es wurden drei VILLARD-Effekte unter- 
schieden. 1. der V,-Effekt bei stufenweiser Vorbelichtung mit Réntgenstrahlen 
und diffuser Nachbelichtung mit sichtbarem Licht; 2. der V,.-Effekt bestehend 
aus einer Depression bei niederen Intensitéten, losgetrennt vom solarisations- 
artigen Effekt bei héheren Intensitaten; 3. der V3-Effekt bestehend in einer 
Vertiefung gegeniiber der Solarisation, die man bei nicht mit Réntgenstrahlen 
vorbelichteten Schichten findet. Meidinger. 


967 TT. H. James and W. Vanselow. Codperative and competitive adsorption in 
the photographic process. J. phys. Chem. 58, 894—898, 1954, Nr. 10. (Okt.) 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Comp.) Weidemann. 


968 ans Meier. Uber das lichtelektrische Verhalten der Senstbilisatorfarbstoffe. 
Z. wiss. Photogr. 50 Il, 301—347, 1955. (Bamberg, Hochsch., Phys.-chem. Inst.) 
Sowohl saure als auch basische Farbstoffe sind lichtelektrisch empfindlich. Es 
scheinen Sensibilisatoren und Desensibilisatoren die lichtelektrisch empfindlich- 
sten Stoffe zu sein. Lichtstréme und Photospannungen werden gemessen. Es kann 
angenommen werden, daf} der primare Vorgang der Sensibilisation in einer 
Elektronenablosung aus dem Farbstoff besteht. Das Elektron geht zum AgBr und 
reduziert das Ag*-Ion zum Ag-Atom. Vom Br-Ion erhalt dann der positiv geladene 
Farbstoff ein Elektron zuriick. Das Farbstoff-Elektron geht in das Leitfahigkeits- 
band des AgBr iiber und wirkt dort ebenso, wie wenn es aus dem Brom-Ion dort- 
hin gehoben ware. Zwischen Sensibilisation und Desensibilisation diirfte kein 
grundsatzlicher Unterschied bestehen, Der Primar-Vorgang sollte in beiden Fallen 
der gleiche sein. Erst sekundare Vorgange bedingen wahrscheinlich das unter- 
schiedliche Verhalten (Zusammenstellung des Schrifttums in 224 Zitaten). 
Meidinger. 

969 3, Eggers und H. Frieser. Uber die Schwarzungs{ldche bei Doppelbelichtung. 
Z. wiss. Photogr. 50 If, 405—415, 1955. (Leverkusen, Bayerwerk, Agta-Photofbk.) 
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Bei zwei aufeinanderfolgenden Belichtungen kann die Beziehung zwischen der 


: Schwarzung und den Beleuchtungsstarken bzw. den Belichtungszeiten der beiden 
_ Einzelbelichtungen in Form einer Schwarzungsflache nach ARENS (Schwarzungen 


als Funktion der Logarithmen der Beleuchtungsstarke und der Belichtungszeit) 


- dargestellt werden. Meidinger. 


970 “A. Zwieky. Uber den Unterschied der Schwdrzungswerte photographischer 
Schichten in trockenem und nassem Zustand. Z. wiss. Photogr. 50 I, 415—424, 1955. 


Ny 


(Burgdorf, TYPON A.G.) Die beim Trocknen von verarbeiteten photographischen 


' Schichten auftretenden Schwarzungsunterschiede lassen sich 1. durch Anderung 


der Lage des Silberkorns (schwache VergréBerung der Ag-Projektion), 2. durch 


_ Schrumpfen des Silberknauls (Verkleinerung der Projektion entsprechend Ver- 


kleinerung der Schwarzung) deuten. Durch Kornaufnahmen werden diese 
Moglichkeiten belegt. Meidinger. 


‘971 B.D. Saksena and L. M. Pant. Cathodo-luminescence spectra of alkali halides. 


Z. Phys. 146, 205—216, 1956, Nr. 2. (14. Sept.) (New Dehli, India, Nat. Phys. 
Lab.) Beim BeschieBen von Alkalihalogenidkristallen mit Elektronen wird eine 
Lumineszenz ausgelést. Fiir 14 verschiedene Alkalihalogenide werden die Lumi- 
neszenzspektren ausgemessen. Sie zeigen breite, strukturlose Banden. In allen 
Kaliumsalzen wird eine besonders ausgepragte Bande gefunden, deren Maximum 


_ sich mit zunehmender Gitterkonstante des Kristalls angendhert nach der Be- 


ziehung A,,,, = 1380-d (d = kleinster Ionenabstand) verschiebt. 
Martienssen. 


972 Alfred Skoglund and Aadne Ore. Changes in the dielectric constant of 


erystal-phosphors irradiated with X-rays. Sonderdruck Arch. Math. Naturv. (B) 
53, 1956, Nr. 2,16 S. (Oslo, Univ., Fys. Inst.; Mitt. Nr. 241.) Die Vif. knipfen an 
die Beobachtung anderer Autoren an, dal phosphoreszierende Substanzen bei 
Bestrahlung (z. B. mit X-Strahlen) eine Zunahme ihrer Dielektrizitatskonstante 
zeigen, und zielen darauf ab, auf dieser Grundlage ein neues Dosimeter zu 
entwickeln. Die vorliegende Arbeit schafft zunachst einige qualitative Unterlagen 
fiir ein einschlagiges MeBverfahren. Die phosphoreszierenden Substanzen werden 
z. B. in Polystyrolfilme eingebracht, die als Dielektriken von mehrlagigen Konden- 
satoren dienen. Die MeBanordnung wird mit pulsierendem Gleichstrom betrieben; 
die Anzeige erfolgt oszillographisch. Bei Bestrahlung mit X-Strahlen wird eine 
Kapazitatszunahme beobachtet, die sich asymptotisch einem Grenzwert nahert; 
der Kurvenverlauf hangt von der Dosis ab. An verschiedenen phosphores- 
zierenden Substanzen wird der Aufbau und das Abklingen solcher Kapazitats- 
zunahmen messend verfolgt. Auf Grund der Ergebnisse erwarten die Vif., auf 
dieser Basis ein Dosimeter entwickeln und Aufschliisse uber Strukturfragen 


erhalten zu kénnen. Hoyer. 


973  . Gordon Peattie and L. B. Rogers. Analytical studies of the fluorescence 
of samarium in calcium tungstate. Spectrochim. Acta 7, 321-348, 1956, Nr. 7. 
(Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem., Lab. Nucl. Sci.) Um die 
Moglichkeit und Grenzen des analytischen Nachweises von Samarium mittels 
Fluoreszenz zu untersuchen, wurden Phosphore aus Calciumwolframat und einer 
Lésung von Sm (III) hergestellt. Nach dem Trocknen und Erhitzen dieser 
Phosphore lassen sich noch 2 wg Sm/1 g Ca nachweisen. Bei Anregung mit 2536 

fluoresziert auch das Wolfram und kann so als innerer Standard dienen. Auer 
mit CaWO, als Basis wurden noch Phosphore hergestellt und untersucht mit den 
Sulfaten des K, Ga, Sr, und Ba, den Fluoriden von Ga und Sr, den Wolframaten 
von Ba, Sr, Mg, Cd und Pb, den Molybdater von Cr, Ba und Pb sowie mit BaCOs; 
als Basis. Das Fluoreszenzspektrum des Sm-Phosphors, 600 ug Sm/g CaWO,, 
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wird von 3275 A—7062 A angegeben, sowie die Temperaturabhangigkeit dieser 
Fluoreszenz. Die Intensitaét der Fluoreszenz des Sm nimmt bei Anregung mit 
5630 A linear mit seiner Konzentration zu. Auch fiir den Phosphor Eu (II1)/CawO, 


werden Fluoreszenzspektrum und Eichkurve fiir die Anregung mit 6155 A an- 
gegeben. Pruckner. 


974 J. BR. Young. Deterioration of luminescent phosphors under positive ton bom- 
bardment. J. appl. Phys. 26, 1302—1306, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Die Zerstérung lumineszenter Phosphore durch 
IonenbeschuB. Nach Bombardierung von Leuchtstoffen mit H*-, H,*-, He’*-, 
Net-, N.*- und A*-Ionen wird eine Abnahme der kathodolumineszenten Empfind- 
lichkeit beobachtet. Die Ionen werden durch ElektronenbeschuB der betreffenden 
Gase erzeugt. Eine Ionenkanone erzielt Ionengeschwindigkeiten bis 25 KeV. Der 
Ionenstrahl hat einen Durchmesser von ca. 2,5 mm. Untersucht wird vorwiegend 
blau emittierendes ZnS: Ag mit 0,001% Ag. Der pulverférmige Phosphor wird in 
dreifach destilliertem Wasser ohne Bindemittel auf mikroskopische Objekttrager 
sedimentiert, die zur Verhinderung unerwinschter Aufladungen mit einer leit- 
fahigen Schicht versehen sind. Die Zerstérung des Phosphors wird visuell und mit 
Photomultiplier bei Kathodenstrahlerregung beobachtet und quantitativ durch 
das Verhaltnis L/L, < 1 der Lumineszenzhelligkeit nach und vor dem Ionen- 
beschuB angegeben. Nach einem Bombardement von ca. 10-® C/mm? (= 5-104 
fonen/cm*) tritt nachweisbare Zerstérung ein, die sich bei Temperaturen zwischen 
450° und 700°C ausheizen laBt. Die Eindringtiefe der Ionen in den Phosphor 
betragt 0,1 bis 0,2 wy. F.-W. Seemann. 


975 M. J. Dumbleton. The infra-red luminescence of solid halogens. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 68, 53—54, 1955, Nr.1 (Nr. 421B). (1. Jan.) (Birmingham, Univ. 
Dep. Phys., Luminescence Lab.) Kurze Mitteilung tiber die Anregungs- und 
Emissionsspektren. Die Spektren sind einfache Banden mit einer Halbwertsbreite 
von ungefahr 0,4 eV. Maximum der Emission bei 90°K:C1:0,9 w; Br: 1,1 py; 
J: 1,5 w. Maximum der Erregungsbanden: Br: 0,55 w; J: 0,7 wu. Stéockmann. 


976 G. F. J. Garlick. Cathodoluminescence. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 
1907—1911, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Birmingham, Univ., Dep. Phys.) An Hand von 
26 Arbeiten wird eine Zusammenfassung iiber die in den letzten 5 Jahren ge- 
wonnenen Erkenntnisse iber die Kathodolumineszenz wiedergegeben. Darunter 
wird Uber die Eindringtiefe und Streuung der Primarelektronen im Phosphor, 
iiber die Sekundaremission der Phosphore berichtet, weiterhin wird die Erzeugung 
der Lumineszenz, die Abhangigkeit der Lichtausbeute von Energie und Intensitat 
der einfallenden Elektronen, sowie die Phosphorzerstérung durch das Elektronen- 
bombardement behandelt. Rottgardt. 


977 — G. Destriau and H. F. Ivey. Electroluminescence and related topics. Proc. 
Inst. Radio Engrs., N. Y. 48, 1911—1940, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Paris, Fac. Sci., 
Lab, Lumin.; Bloomfield, N. J., Westinghouse Elect. Corp., Lamp Diy., Res. 
Dep.) Eine sehr eingehende und umfangreiche Zusammenfassung iiber die Er- 
scheinungen der Elektrolumineszenz wurde auf Grund der in den letzten Jahren 
gewonnenen Erkenntnisse zusammengestellt. Die Arbeit ist in folgende Kapitel 
unterteilt: 14, Die innere Elektrolumineszenz (DEsTRIAU-Effekt) mit welcher im 
wesentlichen die Lichtemission eines in einen geeigneten Isolator eingebetteten 
Phosphorpuders infolge der Wirkung eines elektrischen Wechselfeldes verstanden 


ist. 2, Die Tragerinjektion-Lumineszenz, wobei unter diesem Effekt die Emission 
von Licht verstanden wird, welche an Phosphorkristallen oder Partikeln auftritt, 
wenn ein elektrisches Feld direkt mit Hilfe von Leitungselektroden an den 
Kristallen angelegt wird. 3. 


Die Elektrophotolumineszenz, worunter all die 
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_ Phanomene verstanden sind, welche infolge eines elektrischen Feldes und einer 
_ vorherigen oder gleichzeitigen Lichtanregung des Phosphors entstehen. Das letzte 
Kapitel ist der Anwendung der Elektrolumineszenz und der Elektrophoto- 
lumineszenz gewidmet. 162 Literaturzitate sind angegeben. Rottgardt. 


978  Sumitada Asano. On the infrared-responsive behaviors of (zinc: cadmium- 
sulphide: selenide-type) phosphor families. VI. General survey and summary. Sci. 
of Light (jap.) 4, 163—185, 1955, Nr. 2. (Nov.) (Okayama, Univ., Fac. Sci., Dep. 
Phys.) In einigen friheren Arbeiten ist tiber das Verhalten verschiedener Phos- 
_ phore des Typs Zn(S:Se), (Zn:Cd)S und (Zn:Cd) (S:Se) gegeniiber ultraroter 
Bestrahlung berichtet worden. Die vorliegende Arbeit vergleicht die erhaltenen 
Ergebnisse und fat sie zusammen. An Hand einer geeigneten Modellvorstellung 
_ wird eine theoretische Deutung versucht und diese mit den Resultaten der 
Messungen verglichen; dabei ergibt sich eine befriedigende Ubereinstimmung. 
Im einzelnen ist bemerkenswert, daB der Zusatz von ZnSe, CdS oder CdSe, von 
‘dem Typ Zn(S: Se) abgesehen, die Ultrarot-Empfindlichkeit eines ZnS-Phosphors 
kaum beeinfluBt. G. Bauer. 


979 Frank Matossi. Infrared quenching of photoconductivity and luminescence. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 38—39, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (U. S. Naval 
Ordn. Lab.) Schén. 


VII. Werkstoffe 


980 E.J. Gumbel. Statistische Theorie der Ermiidungserscheinungen von Metallen. 
Z. angew. Math. Mech. 35, 341—342, 1955, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (New York, 
Columbia Univ.) Werden n metallische Versuchsobjekte einer konstanten 
Spannung S unterworfen, so brechen sie bei einer variablen Zahl von Zyklen N. 
Daraus 1a8t sich die Wahrscheinlichkeit des Uberlebens von N Zyklen 1,(N) be- 
stimmen. Entsprechend lassen sich noch andere Wahrscheinlichkeiten ],,(S) und 
(S,N), bestimmen. Diese Kurvensysteme werden mit bestimmten Anfangs- 
bedingungen, die schlieBlich zur Dauerschwingfestigkeit fihren, diskutiert. Ver- 
suche an Kupfer, Nickel, Aluminium und Stahl fiir je 20 Versuchsobjekte und fiir 
bis zu 10 verschiedene Spannungen ergaben gute Ubereinstimmung mit dieser 
Theorie. German. 

981 Mz. Pesante. Ein neues Gerdt zur Messung der Oberflachenrauhigkeiten. Micro- 
tecnic 9, 27—31, 1955, Nr. 1. (Torino.) AuBer den auch von anderen bekannten 
Gerdien gelieferten Mittelwerten R, und R,, welche die Rauheit eines Ober- 
flachenprofils kennzeichnen, werden die Maximalwerte R, (= Rauhtiefe) und R, 
(= Glattungstiefe) bzw. Ry, = R,—R,, sowie das Verhaltnis K = R,/R, bzw. 


K’ = R,,/R, {= Villigkeitsgrad) zur Anzeige gebracht. Die Arbeit enthalt die 
elektronischen Schaltbilder fiir die Gewinnung der genannten Maximal- und 
Verhaltniswerte. Hasing. 

982 Karl Torkar und Hans H. Weitzer. Diffusionsuntersuchungen mit Hilfe 
ferromagnetischer Suspensionen. Z. Metallk. 47, 191194, 1956, Nr. 3. (Marz.) 


(Graz, T. H., Inst. anorg. u. phys. Chem.} Die Eigenschaft von Bebra open ferro- 
magnetischer Teilchen, sich an Stellen gréBter magnetischer Inhomogenitat 

; } g. », . ° » 
anzureichern, wird zur Kennzeichnung der Grenze zwist 
unmagnetischen Oberflachenbezirken in Mischkristallen angewende! 
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Grenzen entstehen z. B. durch Diffusion magnetischer und unmagnetischer 
Metalle ineinander; die Vff. fiihrten Untersuchungen an ,,Sandwich“‘-Proben von 
Cu-Ni-Cu-Blechen durch und berechneten aus der Verschiebung der durch die 
Suspension markierten Linie verschwindenden Magnetismus (bei 32% Cu) den 
Diffusionskoeffizienten D in erster Naherung. Ferner wurden die Vorgange bei 
der Sinterung eines Biindels 0,3 mm starker Cu- und Ni-Drahte bei 860°C unter- 
sucht und mit der Theorie von G. F. Hiirria (Handb. d. Katalyse, Bd. VI, S. 472 
ff., Wien 1943) verglichen, Ilschner. 


983 N.A.S.J. Kootstra. Continuous thickness-tolerance measurement in industry. 
Process Control 2, 303—306, 1955, Nr. 8. (Aug.) Es wird ein elektronisches MeB- 
gerat beschrieben, mit dem ohne Unterbrechung der Produktion Messungen der 
Dicke an Folien bis zu 8 mm bei einer Ablesung des Mikron durchgefiihrt werden 
kénnen, die Uberschreitung einer einstellbaren Toleranz durch Signalanlage und 
auf einem Schreibgerat angezeigt wird und bei der Herstellung der Folien die ~ 
Einhaltung der Toleranz gesteuert werden kann. Das Material lauft zwischen zwei 
Rollen, von denen die obere bewegliche einen induktiven Geber fiihrt, der iiber 
25 m lange Kabel die Spannungsanderungen der MeSbriicke und der Verstarker- 
einrichtung vermittelt. Dihmke. 


984 Viktor Hauk, Hermann Miller und Friedhelm Brasse. Hin Beitrag zur Frage 
der Atzspannungen in Eisenwerkstoffen. Arch. Hisénhiittenw. 27, 317—322, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (Aachen, Rhein.-Westf. T. H., Inst. Werkstoffk.; Dusseldorf, 
Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 665.) Bei der Spannungsmessung mit Réntgen- 
strahlen ist es tiblich, die Oberflache des Werkstiickes an der MeBstelle durch 
Abatzen zu entfernen, um so die fiir das Verhalten des Werkstoffes wesentlichen 
Spannungen zu erfassen. Die Frage, ob der Spannungszustand des Werkstiickes, 
sofern dieses frei von Eigenspannungen ist, durch das Atzen sich andert, wurde 
im Schrifttum schon einmal erértert und sollte in dieser Arbeit nochmals unter- 
sucht werden. Hierzu wurden réntgenographische Spannungsmessungen mit Film 
und Zahlrohr an acht verschiedenen niedriglegierten Stahlen mit und ohne auBere 
Belastung vor und nach dem Atzen durchgefiihrt. Die Warmebehandlungen der 
Stahle wurden variert, jedoch grundsatzlich so gehalten, daB alle Réntgen- 
aufnahmen auf Grund der Feinkérnigkeit des Gefiiges noch im Rahmen der 
ublichen Fehlergrenzen auszuwerten waren. Es wurden sowohl elektrolytische 
Atzverfahren in starker und schwacher Saure als auch nichtelektrolytische Ver- 
fahren in starken Sauren angewandt. Von insgesamt 62 gemessenen Spannungen 
hatten sich nur drei durch das Atzen iiber die Fehlergrenze hinaus verandert. Die 
in diesen drei Einzelfallen aufgetretenen Spannungsdnderungen waren durch 
makroskopische Gestaltsanderungen der Oberflache bedingt. F. Brasse. 


985  G. Glawitseh. Uber die Anwendung radioaktiver Methoden auf metall- 
kundliche Probleme (Autoradiographie). Z. Metallk. 47, 199—202, 1956, Nr. 3. 
(Marz.) (Graz, T. H., Inst. anorg. phys. Chem.) Die bei der Kontakt-Autoradio- 
graphie verwendeten Isotopen emittieren Strahlungen unterschiedlicher Reich- 
weite, was sich in entsprechenden Streubereichen der von einer punktformigen 
Strahlungsquelle verursachten Schwarzung bemerkbar macht. Die deswegen bei 
der Anwendung des Verfahrens auf mikroskopische Bereiche verursachten 
Schwierigkeiten lassen sich durch Verwendung von ,,Abziehfilmen‘ wie ,,Kodak- 
Autoradiographic Plate“ herabmindern, wie am Beispiel der eutektischen Er- 
starrung einer Ag-Bi-Legierung gezeigt wird (Auflésungsvermégen mit Ag-110 
etwa 10 yu). Ferner wird die Uberlegenheit der autoradiographischen gegenuber 
der chemisch-atztechnischen Methode im Falle kontinuierlich verdnderlicher 
Konzentrationsverteilungen (z. B. in Mischkristallen) erértert. — Anwendungs- 
beispiel aus dem Gebiet der Sintervorgange am Modell einer Ag-Au-Sintermasse. 
Ilschner. 
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_ 986 W.E. Thompson. Beta-ray thickness gauges in industry. Process Control 2 
92—93, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Ekco hee ttd] Es seat MaBnahmen be- 
schrieben, die vor der Benutzung eines StrahlungsmeBgerates mit seiner Strah- 

_lungsquelle, Ionisationskammer, Verstarkereinrichtung und Anzeigeinstrument ; 
als DickenmeBgeradt notwendig sind, um die KorrektionsgréBen festzustellen, die 
infolge der Temperatureinfliisse in der Luftschicht und in den Widerstanden, der 
Nullpunktswanderung des Verstarkers und der strahlenabsorbierenden Staub- 
schicht auftreten. Durch Differenzmessung mit einer zweiten Kammer und einem 
Dickenstandard allein schon ist der Einflu8 einer Reihe dieser Korrektionsgréfen 

-auszuschalten. Dihmke. 


987 = M. Huaringa. Determination of chromium, vanadium and tungsten by acti- 
vation analysis using low-level neutron sources. Nature, Lond. 177, 85, 1956, 
Nr. 4498. (14. Jan.) (Liege, Univ., Inst. Nucl. Stud.) Durch eine neutrale Lésung 
von Silbernitrat werden Chrom als Silberchromat, Vanadium als Silbervanadat 
und Wolfram als Silberwolframat ausgefallt. Unter Beachtung gewisser nicht 
angegebener Vorsichtsmafinahmen kann der Niederschlag auf Plexiglas, das durch 
Neutronen nicht aktiviert wird, quantitativ gesammelt werden. Nach Aktivierung 
dieses Niederschlags durch thermische Neutronen einer Neutronenquelle von 
270 mg Radium-Beryllium wird die Aktivitat des Silbers mit einem Auslése- 
zahlrohr mit Glimmerfenster bestimmt. Diese Aktivitat ist proportional der 
Menge des zu bestimmenden Chroms, Vanadiums bzw. Welframs. Dabei ist zu 
beachten, daB im Falle des Vanadiums eine durch die Ra-Be-Quelle induzierte 
Aktivitat des Vanadiums mit einer Halbwertszeit von 4,5 min zusatzlich auftritt 
und beriicksichtigt werden muf. Ulmer. 


988 G. Sommerkorn. Vorrichtung zur réntgenographischen Texturiiberpriifung 
grofkristalliner diinner Metallbdnder. Tech. Mitt. Krupp 14, 16—17, 1956, Nr. 1. 
(Apr.) Ochsenfeld. 


989  G. Lésehner. Innere Reibung bet Metallen. Technik, Berl. 11, 289—300, 
1956, Nr. 4. (Apr.) (Zwickau-Planitz.) Zusammenfassende Darstellung der Er- 
scheinungen. 1. Phanomenologische Beschreibung der inneren Reibung (dyna- 
mische und statische Hysterese). 2. Ursachen der inneren Reibung (Thermo- 
elastizitat, Elektronenwechselwirkung, Magnetoelastizitat, spannungsinduzierte 
atomare Umordnung, Einlagerungsmischkristalle, Substitutionsmischkristalle, 
Korngrenzenviskositat, Versetzungen). 3. MeSmethoden der inneren Reibung 
(Elektrostatische, elektromagnetische, piezoelektrische Methoden, Wirbelstrom- 
methode). Etwa 200 Literaturzitate. German. 


990 1. M. Clarebrough, M. E. Hargreaves and G. W. West. Density changes 
during the annealing of deformed nickel. Phil. Mag. (8) 1 528—536, 1956, Nr. 6. 
(Juni.) (Melbourne, Aust., Univ., C. S. I. R. O., Div. Tribophys.) Mittels Differen- 
tial-Auftriebsverfahren werden Dichtednderungen von vorbehandelten Proben 
aus Ni festgestellt. Die gefundenen Zunahmen werden dem Verschwinden von 
Leerstellen und der Rekristallisation zugeschrieben. Fine befriedigende Erklarung 
wurde noch nicht gefunden. H. Ebert. 


991 DD. Michell. Release of stored energy and changes in line shape during anne- 
aling of deformed nickel. Phil. Mag. (8) 1, 584—587, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Mel- 
Hourne.sAust., Wniv-G. 9.0. KR. 1O.; Div. Tribophys.) Von den in vorstehend 
referierter Arbeit benutzten Ni-Proben wurde Pulver zur Réntgenstrabl- 
Beobachtung hergestellt. Durch kalorimetrische Veriabren wurde die beim 
Altern freigegebene und die noch gespeichert? Energie gemessen. Réntgeno- 
graphisch zeigt sich, da® bei Alterung bis 400°C die Korngréfen unverandert 


13 Physikalische Berichte, Bd. 36, 1 1957 193 


z patent y , ay 
992—996 VIII. Werkstoffe Bd, 36, 1 x 


bleiben, die durch Deformation eingepragten Spannungen herausgehen. Oberhalb 
400°C verschwinden dann die Spannungen ganz, die Korngréfen aber nehmen 
stark zu. Ausfiihrliche Veréffentlichung soll folgen. H. Ebert. 


992 Mitsuru Sato and Toshiré Suzuoka. Study on the transformation of zinc by 
electric resistance in connection svith eutectic phenomena. Sci. Rep. Res. Insts 
Tohoku Univ. (A) 7, 433—442, 1955, Nr. 5. (Okt.) (Res. Inst. Iron, Steel and 
other Met.) Genaue Widerstandsmessungen an Zinkdrahten im Temperatur- 
bereich 0 bis 350°C ergaben Anomalien bei 170, 200, 230 und 320°C. Samtliche 
Anomalien konnten auf Verunreinigungen (Legierungsbildung an den Kontakten. 
Verunreinigungen im Ausgangsmaterial) zuriickgefiihrt werden. German. 


993  Toshiré Suzuoka and Tokihiro Kuroyanagi. Singularity in pure zinc at high 
temperatures. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. (A) 7, 541—548, 1955, Nr. 6. - 
(Dez.) (Res. Inst. Iron., Steel, other Met.) Der elektrische Widerstand und die 
Dichte von Zink-Drahten (1 mm Durchmesser, 99,992% Zn) wurden im Tem- 
peraturbereich von 0 bis 400°C gemessen. Es ergaben sich keine Singularitaten. 
Yon mehreren Autoren friiher festgestellte Singularitaéten sind auf Verunreini- 
gungen (z. B. bei der Kontaktgabe) zurciickzvfihren. German. 


994 Woligang Wepner. Ermitilung kleiner Kohlenstoffgehalte im a-Hisen durch 
Démpfungsmessung. Arch. Eisenhittenw. 27, 55—59, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Diissel- 
dorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 653.) Es wird ein Torsionspendel zur 
Messung der inneren mechanischen Dampfung drahtférmiger Proben von 1 bis 
4mm Durchmesser beschrieben. Die Dampfungsmessung erméglicht, sehr geringe 
Beimengungen von Kohlenstoff im a-Eisen quantitativ zu bestimmen und is! 
noch bei Gehalten anwendbar, bei denen die chemische Analyse keine genauen 
Werte mehr hefert. Durch Messungen an Reinsteisendrahten, die auf Kohlen- 
stoffgehalte von 0,002 bis 0,03% aufgekohlt waren, wurde Proportionalitat von 
Verlustwinkel und Kohlenstoffgehalt bis zu 0,02% festgestellt. Der Umrechnungs- 
faktor von Verlustwinkel in Gewichtsprozente Kohlenstoff ergab sich zu 1,30 —- 
0,02, bezogen auf eine Temperatur des Dampfungsmaximums von 39°C, die 
einer Schwingungsfrequenz von 1 Hz entspricht. Die erforderlichen Mafnahmen, 
um eine Veranderung im Kohlenstoffgehalt wahrend der Formgebung und 
Warmebehandlung der Proben zu verhindern, werden beschrieben. 
Wepner. 

995  W. Jellinghaus und M. P. de Andrés. Der Hall-Effekt an reinem Eisen und 
an Stahl mit 1,2%, C. Arch. Eisenhiittenw. 27, 187—192, 1956, Nr. 3. (Marz.) 
(Dusseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 660.) Der den einphasigen ferro- 
magnetischen Stoffen eigentiimliche Verlauf der HaLi-Spannung als Funktion 
der Feldstarke mit einem linearen Anfangsteil, einem gekriimmten Ubergangsteil 
und einem linearen Teil im Sattigungsgebiet wurde auch bei den mehrphasigen 
Stoffen gefunden; das Ubergangsgebiet ist bei diesen verbreitert. In einer 
Versuchsreihe an gehartetem Stahl und gehartetem Stahl in verschiedenen 
AnlaSzustanden ergab sich zwischen der Konstante des anormalen HAtt- 
Effektes und dem Quadrat des spezifischen Widerstandes die von KARPLUS und 
LUTTINGER angegebene lineare Beziehung. Die Konstante des normalen HALt- 
Effektes wird sowohl durch die Mischkristallbildung mit Silicium als auch mit 
Kohlenstoff betrachtlich erhoht. Jellinghaus. 
996 WH. Knapp und U. Dehlinger. Mechanik und Kinetik der diffustonslosen 
Martensitbildung. Acta metall. 4, 289—297, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Stuttgart, T. H., 
Inst. theor. angew. Phys., MPI Metallf.) Tetragonaler Martensit bildet sich bei 
sehr rascher Unterkiithlung kubisch-flachenzentrierter Eisen-Kohlenstof{-Misch- 
kristalle (Austenit) durch kohirente Atomverschiebungen (,, Umklappvorgénge‘‘). 
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Zur theoretischen Behandlung werden allgemeine Uberlegungen iiber die Auf- 
teilung der freien Reaktionsenthalpie in einen ,,chemischen‘‘, einen Verzerrungs- 
und einen Oberflachenanteil durchgefiihrt. Bei der Keimbildung sind in vielen 
Fallen die zweiten und dritten Anteile so groB, daB sie den chemischen Anteil 
_ uberkompensieren, daf also die Keimbildung nur tber statistische Schwankungen 
erfolgen kann. Die Temperaturabhangigkeit der Martensitbildung zeigt, daB 
solche Schwankungen hier auszuschlieBen sind, so da8 nur die Annahme von 
Gitterfehlstellen, welche bei Annaherung an die Gleichgewichtstemperatur mehr 


} 


_und mehr den Atomlagen im neuen Gitter ahnlich sind, iibrig bleibt. Am Beispiel 


der kubisch-hexagonalen Umwandlung des Kobalts wird die Ausbildung solcher 
»praformierter Keime‘’ versetzungstheoretisch dargestellt und auf den vor- 
liegenden Fall iibertragen. Das Wachstum des so gebildeten Keimes 1iBt sich 
_dadurch berechnen, daf als geschwindigkeitsbestimmender Vorgang die Wande- 
rung von Schraubenversetzungen von der Grenzflache in das Austenitgitter 
hinemm angenommen wird. In Ubereinstimmung mit der Erfahrung ergeben sich 
5:10-§ sec fiir die Ausbildung einer Martensitnadel. Ilschner. 


997 J. L. Meijering and H. K. Hardy. Closed miscibility gaps in ternary and 
quaternary regular alloy solutions. Acta metall. 4, 249—256, 1956, Nr. 3. (Mai.) 
(Eindhoven, Philips Res. Lab.; Springfield, U. K. Atomic Energy Authority, 
Lab.) In Erweiterung einer friiheren Untersuchung (J. L. MEIJERING, Ber. 32, 
1328, 1329, 1953) wird das Modell einer regularen ternéren Liésung erértert. 
(Dieses setzt Wechselwirkungen nur nachster Nachbarn und statistisch ungeord- 
nete Verteilung der drei Atomsorten voraus.) Trotz des Naherungscharakters 
lassen sich brauchbare halbquantitative Voraussagen iiber die Form ternarer 
Mischungsliicken gewinnen. Anwendung auf einige fliissige und kubisch-flachen- 
zentrierte Legierungen. Ilschner. 


998 H. Wilsdorf and J. T. Fourie. An experimental investigation on the mode of 
slip in @-brass. Acta metall. 4, 271—288, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Pretoria, S. Afr., 
Nat. Phys. Lab.) Eingehende elektronenmikroskopische Untersuchung der Gleit- 
linien auf «-Messing, um zu entscheiden, ob die Gleitung in atomistischen Stufen 
auf vielen aufeinander folgenden Atomebenen oder in groBen Stufen auf einzelnen 
Atomebenen erfolgt. Es ergibt sich, da8 letzteres der Fall ist. Ilschner. 


999 Masayuki Kawasaki, Kenkichi Yamaji and Osamu Izumi. Equilibrium of 
solid phases in Cu-Mn binary system. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. (A) 7, 
443—454, 1955, Nr. 5. (Okt.) (Res. Inst. Iron., Steel and other Met.) Teilweise 
fiir Mn-arme, teilweise fiir Mn-reiche Cu-Mn-Legierungen werden die Anderungen 
des thermischen Ausdehnungskoeffizienten, des elektrischen Widerstandes, der 
spezifischen Warme, der Gitterkonstanten, der Dichte, der Harte sowie die 
Ausscheidung von a-Mangan aus der ubersattigten « + B Mn-Phase in Abhangig- 
keit vom Mn-Gehalt und teilweise auch von der Warmebehandlung angegeben 
und mit friiheren Messungen verglichen. German. 


1000 P. J. Black. Structural relationships betseen intermetallic compounds. Acta 
metall. 4, 172—179, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Die 
kennzeichnenden Strukturen der aluminiumreichen Verbindungen von Ubergangs- 
metallen werden miteinander in Beziehung gesetzt. Ihnen ailen ist eine poly- 
edrische Gruppierung der elektronegativen Atome um die der Ubergangsmetalle 
gemeinsam. Vereinfachte Beschreibung der Strukiuren. Ilschner. 


1001 J. Hijmans and J. de Boer. An approximation method {oi order-disorder 
problems. I, II und III. Physica, s’Grav. 24, &71—516, 1955, Nr. 6. ( Juni.) 
(Amsterdam, Univ., Inst. theor. Phys.) Es wird eine Approximationsmethode 
fir Ordnungs-Unordnungs-Probleme entwickelt, die auf dem von KIKUCHI 
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eingefiihrten Prinzip beruht. Jede Approximation ist charakterisiert durch die 
Wahl einer bestimmten Basis-Figur und die Verteilung dieser Figuren im Gitter 
in ihren verschiedenen Anordnungen. Das Gleichgewicht erhalt man durch 
Minimum-Bildung der freien Energie in Abhangigkeit der Verteilung der Basis- 
figuren und der Unterfiguren. Die Gleichgewichtsbeziehungen werden. nach einer 
Transformation wesentlich einfacher. Der Formalismus wird an einem zwei- 
dimensionalen und an einem dreidimensionalen Beispiel erlautert. 
German. 


1002 MWakaru Masumoto, Hideo Saité and Minoru Takahashi. Anomaly of specific 
heat in a-phase alloys of copper and aluminium. Sci. Rep. Res. Insts Tohoku 
Univ. (A) 7, 465—468, 1955, Nr. 5. (Okt.) (Res. Inst. Iron, Steel and other Met.) 
Die spezifische Warme von 12 Kupfer-Aluminium-Legierungen (3,13—14,59% 
Al) in der a-Phase wird an Proben mit verschiedener Warmebehandlung gemessen. 
Die spezifische Warme zeigt fiir Legierungen mit mehr als 3,98% Al, die von 
700°C sehr langsam abgekiihlt wurden (30°C je h), ein kleines Maximum zwischen 
300 und 350°C. Die Temperatur des Maximums sinkt mit wachsendem Alu- 
minium-Gehalt. Werden die Proben 200 h lang auf 210°C erwarmt, so vergréBert 
sich das Maximum und liegt ziemlich konstant bei 350°C. Diese Anomalie in der 
spezifischen Warme wird auf die Bildung eines Ubergitters von Cu;Al in kleinen 
Bereichen in der g-Phase zurickgefthrt. German. 


1003 Ken-ichi Hirano. Aging process in quenched aluminium-zine solid solutions. 
J. phys. Soc. Japan 10, 995—1002, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Meguroku, Tokyo Inst. 
Technol., Dep. Phys.) Die Alterung von Al-Zn-Legierungen (20, 30, 40, 50, 60 
Gewichts-% Zn, Ausgangsmaterial 99,99% Zn und 99,99% Al) wurde mittels 
der spezifischen Warme und des elektrischen Widerstandes untersucht. Es 
werden hierbei zwei voneinander unabhangige Reaktionen festgestellt, die auf 
die Bildung einer GUINIER-PRESTON-Zone und der Ausscheidung der neuen 
Phase zuriickgefiihrt werden. German. 


1004 HU. Fahlenbrach. Fortschritie auf dem Gebiete der Dauermagnet-Werkstoffe. 
Tech. Mitt. Krupp 14, 2—11, 1956, Nr. 1. (Apr.) Der Bericht befaBt sich mit dem 
Stand der Technik auf dem Gebiet der drei Dauermagnet-Werkstoffgruppen 
Alni-Alnico-Dauermagnete, Oxyd-Magnete und Eisen-Kobalt-Vanadium-Legie- 
rungen. Insbesondere werden die Wechselfeldfestigkeit und die Temperatur- 
abhangigkeit der Remanenz betrachtet. Es zeigt sich, daB die Werkstoffe mit 
sehr hoher Koerzitivkraft und kteiner Permeabilitat wechselfeldfester sind, so 
daf sie z. T. im aufmagnetisierten Zustand in den Magnetkreis eingebaut werden 
kénnen. Bemerkenswert sind die neuen Hisen-Kobalt-Vanadium-Legierungen, 
die eine Remanenz bis 16 kG aufweisen. Ochsenfeld. 


1005 H. Fahlenbrach. Beitrdge zur Grundlagenforschung der Dauermagnete. Tech. 
Mitt. Krupp 14, 12—15, 1946, Nr. 4. (Apr.) Elektronenmikroskopische Gefiige- 
aufnahmen von Oxydabdriicken von Alni-120 im optimalen Dauermagnetzustand 
ergaben eine Zweiphasenstruktur mit Abmessungen der Gefiigebestandteile von 
10-? uw, so daB auch die Magnetisierungsvorgange bei dieser isotropen Legierung 
in der Hauptsache durch Drehprozesse gedeutet werden miissen, wie sie bei der 
anisotropen Alnico-400-Dauermagnetlegierung durch Untersuchungen an Werk- 
stiicken mit herabgedriickter Koerzitivkraft auch gesichert erscheinen. Bei den 
Barium-Oxyd-Magneten mit iiberwiegender Kristallenergie kann eine Aus- 
richtungsverbesserung nur durch Pressen im Magnetfeld, nicht aber durch 
Magnetfeldabkihlung erhalten werden, im Gegensatz zu den Kobalt-Oxyd- 
Magneten, bei denen infolge iberwiegender Spannungsenergie nur die Magnetfeld- 
abkihlung eine Verbesserung bringt. Ochsenfeld. 
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1006 Fr.-W. Ackermann. Trennfugen in weichmagnetischen Kreis 7 
Induktionsbelastung. Tech. Mitt. mee 14, 18—23, 1956, INe, Ste (Apr Uber die 
Hopkinsonsche Gleichung wird die wirksame Permeabilitat von weichmagneti- 
schen Werkstoffen im Gebiet kleiner und mittlerer Induktion an Bandringkernen 
an Stanzteilen der M-Serie und an Streifen verschiedener Schichtungsart in 
Abhangigkeit von der Permeabilitat, dem Luftspalt und dem Fiillfaktor berechnet 
und experimentell untersucht. Bei schlechtem Fiillfaktor und hoher Permeabilitat 
kann der Einflu8 des Luftspaltes auch bei Bandringkernen bemerkenswert gro8 
werden. Ochsenfeld. 


1007 ‘Fr.-W. Ackermann und K.-J. Theile. Der EinfluB einer inneren Vor- 
magnetisierung auf die Wechselstrom-Magnetisierungsschleife von Texturwerkstoffen. 
Tech. Mitt. Krupp 14, 24—28, 1956, Nr. 1. (Apr.) In magnetischen Texturwerk- 
stoffen werden auch ohne Gleichfeld-Vormagnetisierung unsymmetrische Hyste- 
reseschleifen gefunden, die bei sinusférmiger Induktion sich besonders auch in 
der Feld-Zeit-Kurve zeigen. Diese Anderungen werden auf innere Vormagnetisie- 


rung, die aus dem Wesen des Texturwerkstoffes gedeutet werden, zuriickgefihrt. 
Ochsenfeld. 


1008 Felisa Nifiez. Die Entmagnetisierungskurve von Magnetmaterialien. Rev. 
Cienc. apl. 11, 1956, Nr. 48. (Fasz. I.) Experimentelle Bestimmung der Ent- 
magnetisierungskurven bei zwei ,,Alnico“-Proben und einer aus Kobaltstahl 
mittels der bekannten Methode des ballistischen Galvanometers. H. Ebert. 


1009 Shiichi Tida, Hisashi Sekizawa and Yoshimichi Aiyama. Origin of the 
uniazial anisotropy in tron-cobalt ferrites. J. phys. Soc. Japan 10, 907, 1955, 
Nr. 10. (Okt.) (Tokyo, Japan, Univ., Fac. Sci.) Es wurde experimentell fest- 
gestellt, daB die GréBe der Anisotropie bei Eisen-Kobolt-Ferriten wesentlich 
vom Grad der Oxydation abhangt. Die Proben wurden bei 1400°C€ erschmoilzen 
und bei verschiedenen O,-Partialdrucken bei 400°C getempert und unter Ein- 
wirkung von 4000 Oe abgekiihlt. Aus elektrischen Messungen und Réntgenstrahl- 
Beugung wird geschlossen, daB die Diffusionsgeschwindigkeit der Kationen in 
diesen Ferriten unter 300°C sehr schnell abnimmt. German. 


1010 Hiroshi Kojima. Magnetic behavior of Fe-Ni compacts under sintering process. 
Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. (A) 7, 321—328, 1955, Nr. 3. (Juni.) (Res. 
Inst. Sci. Measurem.) Ringférmige Proben wurden aus feinen Eisen- und Nickel- 
pulvern hergestellt, die durch Oxydation von Karbonylen und Reduktion der 
so erhaltenen Oxyde gewonnen waren, und zwar mit Nickelgehalten zwischen 
45 und 85%. Temperatur und Dauer der Sinterung wurden zwischen 600 und 
4100°C bzw. 1 bis 5 h variiert. Gemessen wurden Dichte, Sattigung, Koerzitiv- 
kraft und Maximalpermeabilitat. — Sinterung 5 h bei 1100°C ergab 98% der 
Dichte der massiven Legierung, unabhangig von der Zusammensetzung. — Je 
hoher der Ni-Gehalt, desto leichter wird der Sattigungswert des massiven Metalls 
erreicht. v. Klitzing. 

1011 YP. E. Jellyman and J. P. Procter. Infra-red reflection spectra of glasses. 
J. Soc. Glass Tech. 39, 173T—192T, 1955, Nr. 189. (Aug.) Im Bereich von 1 bis 
45 #& wurden mit einem PERKIN-ELMER 12-C-Spektrometer Messungen des 
Reflexionsvermégens, bezogen auf Aluminium, an einer Reihe von kommerziellen 
Glasern, geschmolzenem Quarz, geschmolzenem Boroxyd und verschiedenen 
Reihen von Versuchsglasern (bindren Silikaten, bindren Boraten und Natrium- 
Borosilikaten) ausgefiihrt. Auch die Beeinflussung des Reflexionsvermogens bei 


dem Ersatz eines Metalloxydes durch ein anderes wurde untersucht. 
H.-J. Hubner. 
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1012 G. J. Young and F. H. Healey. The physical structure of asbestos. J. phys. 
Chem. 58, 881—884, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Bethlehem, Pa., Lehigh Univ., Surface 
Chem. Lab.) Weidemann. 


1013 LL. Cartz, R. Diamond and P. B. Hirseh. New X-ray data on coals. Nature, 


Lond. 177, 500-502, 1956, Nr. 4507. (17. Marz.) (Cambridge, Cavendish Lab., 


Crystallograph. Lab.) In Fortsetzung einer Untersuchung an Glanzkohlen sind 
weitere Kohlearten und ihre Athylendiamin-Extrakte untersucht worden. 
AuBerdem ist die Verkokung von Kohlen studiert worden. Pfister. 


1014_ Masao Takahashi. Kinetic studies on the fundamental wet corrosion process. I. 
Bull. Fac. Engng nat. Univ. Yokohama (jap.) 4, 95—121, 1955, Marz. (Dep. 
of Electrochem.) Der elektrochemische ProzeB der feuchten Korrosion wird 
getrennt nach kathodischen und anodischen Vorgangen theoretisch untersucht. 
Zum Vergleich mit den Ergebnissen werden Messungen des Korrosionspotentials 
und der Korrosionsgeschwindigkeit von Zink- und Cadmiumamalgamen in 
Lésungen verschiedener Aziditat herangezogen. Schreuer. 


1015 W. J. Sechwerdtfeger and Irving A. Denison. Geomeiric factors in electrical 
measurements relating to corrosion and its prevention. J. Res. nat. Bur. Stand. 54, 
61—71, 1955, Nr. 2. (Febr.) Der theoretische Potentialverlauf um ein Paar von 
Jinienférmigen Elektroden verschiedener Polaritat im Elektrolyten wird mit dem 
Potentialverlauf um einen unendlich langen Zylinder verglichen, dem Strom in 
gleichférmiger Verteilung zuflieBt. Bei Uberlagerung von Elektroden und Zylinder 
ermitteln die Vff. eine ,,wirksame elektrische Grenze‘‘ von etwa dem sechsfachen 
Zylinderdurchmesser, auBerhalb deren fir den Potentialverlauf nur noch der 
IR-Spannungsabfall im Elektrolyten maBgebend ist. Die theoretische Ableitung 
wird durch Modellversuche bestatigt und erganzt. Auf Grund der Versuchs- 
ergebnisse wird empfoblen, bei Messungen fiir den kathodischen Schutz von 
Rohrleitungen die Bezugselektrode vier oder sechs Rohrdurchmesser von der 
Leitung entfernt mit einigem Abstand von der Erdoberflache horizontal anzu- 
bringen. D. Bender. 


1016 Winfrid Dahl und Werner Lueg. Uber ein Verfahren zur VerschleiBmessung 
mit aktivierten Ziehsteinen. Stahl u. Eisen 76, 257—261, 1956, Nr. 5. (8. Marz.) 
(Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 656.) Bei dem Verfahren werden 
Ziehsteine aus Hartmetall (WC + Co) benutzt, die durch Neutronenbestrahlung 
aktiviert worden waren. Die unter Verwendung verschiedener Schmiermittel 
durch die radioaktive Diise gezogenen Drahte wurden in Lésung gebracht und 
dann die Aktivitat dieser Lésungen mit einem Szintillationszahler gemessen. 
Unter sonst gleichen Bedingungen ist der VerschleifS beim Ziehen mit Seife 
und einem alkalischen Schmierstofftrager etwa drei- bis viermal gréfer als beim 
Ziehen mit Maschinenél und Kalk. Autoradiographische Aufnahmen zeigten, 
daB der Abrieb eine leichte, gleichmaBige Schwarzung hervorruft, die wahr- 
scheinlich auf das Kobalt zuriickzufiihren ist. Daneben findet man in unregel- 
maBigen Abstanden starke Schwarzungspunkte, die in Ubereinstimmung mit 


anderen Untersuchungen als Spuren von Wolframkarbidteilchen gedeutet werden 
konnen. Lueg. 


1017 Hi. J. Boosz. Die Bestdndigkeit von Hartstoffen gegen Gase. Metall 76, 130 
bis 136, 1956, Nr. 3/4. (Febr.) (Berlin.) Die Bestandigkeit von Hartstoffen gegen 
angreifende Gase und Dampfe hangt einerseits von der freien Reaktionsenthalpie 
moglicher Reaktionen, andererseits von der Ausbildung schiitzender Deck- 
schichten durch das Reaktionsprodukt, von den Transportvorgangen in dieser 
Deckschicht sowie von der Geschwindigkeit der Grenzflachenreaktionen ab. 
Die erstgenannte HinfluBgréBe wird in vorliegender Arbeit behandelt, indem 
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aus Literaturwerten fiir 51 denkbare Reaktionen zwischen SiC, TiC, ZrC, TaC, 
Cr;C,, WC, TiN, ZrN, TaN, CrN einerseits und Wasserdampf, CO, CO,, HCl-Gas, 
O, und Ny, andererseits die 4G-Werte in Abhangigkeit von der Temperatur, 
berechnet und in Form von Diagrammen niedergelegt wurden. Allgemein ergibt 
sich, dab die Karbide und Nitride der Metalle der vierten und sechsten Gruppe 
des Periodischen Systems gegen O,, H,O und CO, unbestandig sind. Die Bestan- 
digkeit gegeniiber HCl-Gas und CO nimmt hingegen oberhalb 1000°K zu. 
Einzelvorgange bei den behandelten Reaktionen werden naher erértert. 
Ilschner. 


1018 Samuel N. Muehnick. Adhesive bonding of metals. Mech. Engng, N.Y. 
78, 19—22, 1956, Nr.1. (Jan.) (Philadelphia, Franklin Inst. Lab. Res. Dev.) 
An rostfreiem Stahl, Titan, Aluminium und Magnesium wird die Methode der 
adhasiven Metallverbindung untersucht. Es werden Festigkeiten bis 7000 yw 
fir Stahl, 5500 y fiir Al und 4000 yp fiir Mg gemessen. Es kommt hierbei auf | 
eine geeignete Behandlung der Oberflachen an, die mit Hilfe des Kontaktwinkels 
eines Wassertropfens beurteilt werden kann. Der Einflu8 der chemischen Natur 
und der Dicke von adsorbierten Schichten sowie der Dicke und der mechanischen 
Eigenschaften der Metallprobe werden untersucht. German. 


IX. Biophysik 


1019 George Seatehard, Allen Gee and Jeanette Weeks. Physical chemistry of 
protein solutions. VI. The osmotic pressures of mixtures of human serum albumin 
and y-globulins in aqueous sodium chloride. J. phys. Chem. 58, 783—787, 1954, 
Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Tech., Dep. Chem.) Weidemann. 


1020 Hi. Lapp. Uber die Wechselwirkungseigenschaften von Proteinen. Z. Naturf. 
11a, 632—646, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Mainz, Univ., Inst. theor. Phys.) Um die 
Wechselwirkung zwischen Proteinmolekilen zu deuten, schlagt Vf. einen Mecha- 
nismus vor und fihrt am Beispiel des Himoglobins quantenmechanische Rech- 
nungen durch. Am isoelektrischen Punkt soll sich um das Protein eine Elektronen- 
hiille, bestehend aus etwa 70 Elektronen, in einer Wasserschicht ausbilden, so da8 
der Molekiilrumpf positiv geladen bleibt. Der Abstand der Hiille wird zu 15 A 
ermittelt, die Elektronendichte zu rund 1 auf (15A)%. Die Bindungsenergie pro 
Elektron im Wasser wird zu 4 eV abgeschatzt. Sie ist im wesentlichen durch 
die Resonanz der Elektronen zwischen den einzelnen Wasser-Molekiilen bedingt. 
Die Bindungsenergie der Proteine untereinander im Kristall kommt durch 
Elektronenaustausch der sich tiberlagernden Hiillen zustande. Sie ergibt sich 
zu 3 eV. Der Abstand der Proteinflachen ermittelt sich zu 15 A. Das Modell 
vermag Quellung und Schrumpfung eines Hiamoglobinkristalls bei verschiedenem 
pH zu deuten. #/,; des Wassers im Kristall verhalten sich in Bezug auf Lésung 
von Elektrolyten wie freies Wasser. Der Dampfdruck des waB8rigen Kristalls 
kann ebenfalls korrekt erhalten werden Die Reichweite der Kraftwirkungen 


zwischen Proteinmolekiilen in waBriger Lésung wird zu 30 A abgeschatzt. 
M. Wiedemann. 


1021 Robert Loevinger and Sergei Feitelherg. Assay of P® by bremssirahlung 
counting with a well-type scintillation crystal. Radiology 64, 1146—117, 1955, 
Nr. 1. (Jan.) Eine Standardmethode zur Bestimmung des Blutvolumens ist die 
Messung der Isotopenverdiinnung nach Markierung von roten Blutkérperchen 
mit P3?, Neben einem etwas zeitraubenden Verfahren mit f-Teilehen-empfind- 


199 


y Mee ; uate , a ie sats 7 Sa 


1022—1025 1X. Biophysik 


lichem Zahlrohr wird die Messung der Bremsstrahlung mit einem Bohrloch- 
Szintillationszahler beschrieben. Beide Methoden fihren zu gleich guten Ergeb- 
nissen. AbschlieBend werden Méglichkeiten der Empfindlichkeitssteigerung auf- 
gezeigt. W. Koib. 


1022 Toshihiko Ohno. The vibratory sensation of skin. Bull. Kobayasi Inst. 
phys. Res. (jap.) 5, 115—122, 1955, Nr. 2. (Apr./Juni.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 
Der Vf. bestimmte die Empfindungsschwelle der Haut bei sinusformiger An- 
regung mittels eines elektrodynamischen Systems sowie das Amplituden- und 
Frequenzunterscheidungsvermégen im Frequenzbereich von 50... 10000 Hz. 
Die Schwingungsamplitude des Anregesystems wurde mit Hilfe eines Barium- 
titanat-Elementes gemessen. Die Kontaktflache mit der Haut betrug 0,7 cm?. 
Als Mittelwerte der Empfindungsschwelle bei verschiedenen Versuchspersonen 
und an mehreren Korperstellen ergaben sich Amplituden von 10 yw bei 60 Hz, 
0,1 w bei 400 Hz und 1 w bei 1000 Hz. Fir das Amplitudenunterscheidungs- 
vermégen erhielt der Vf. einen Stufenwert von etwa 2 dB, fir das Frequenz- 
unterscheidungsvermégen einen Wert yon etwa 7% (entsprechend ungefahr 
einem Halbton). Wahrend der Versuche wurde das Gehér der Versuchspersonen 
durch Gerdusch maskiert, um Fehlmessungen durch Luftschallaufnahme zu 
vermeiden. Kallenbach. 


1023 DD. W. Robinson and R. S. Dadson. A redetermination of the equal-loudness 
relations for pure tones. Brit. J. appl. Phys. 7, 166—181, 1956, Nr. 5. (Mai.} 
(Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Die Kurven gleicher Lautstarke und 
die Hérschwelle fiir reine Téne und freies Schallfeld wurden im Frequenzbereich 
25 ... 15000 Hz neu bestimmt. Dazu fiihrten nach der ,,constant stimulus‘‘- 
Methode eine 90 Personen-Gruppe 30 Tests und eine 30 Personen-Gruppe 
100 Tests aus, die wegen der Bedingung einer fortschreitenden ebenen Schall- 
welle in einem schallgedampften Raum stattfanden. Um diese Bedingung auch 
bei den tiefsten Frequenzen zu erfiillen, wurde ein reflexionsfrei abgeschlossenes 
Rohr gebaut (6,80 m lang, 60 x 60 cm? Querschnitt), in das die Beobachter den 
Oberkérper hineinstecken konnten. Die Schallabstrahlung erfolgte tiber Konus- 
lautsprecher, die einzeln oder in Gruppen (hohe Frequenzen) angeordnet waren. 
Fir den 1000 Hz-Ton und groBe Intensitéten wurden Trichterlautsprecher 
benutzt. Die Ergebnisse sind graphisch dargestellt und in einem Anhang aus- 
fuhrlich in Tabellen wiedergegeben. Als Wichtigstes ergibt sich: Die Kurven 
gleicher Lautstarke laufen im gesamten Frequenzbereich nahezu parallel; sie 
lassen sich durch eine quadratische Funktion darstellen. Oberhalb 1000 Hz sind 
altere Beobachter wesentlich unempfindlicher als jiingere. Im Bereich um 
500 Hz existiert ein partielles Empfindlichkeitsmaximum. Die Hérschwelle liegt 
bei tiefen Frequenzen um 10 dB tiefer und bei 1000 Hz um 4 dB hoher als bisher 
angenommen. Die Erscheinung der ,,missing 6 dB‘ wird erneut bestatigt. 
Rademacher. 


1024 R. Chocholle. Etude siatistique de la sensibilité auditive différentielle d’inten- 
sué. Acust. Zir. 5, 134—141, 1955, Nr. 2. (Coll. France, Lab. Neurophysiol.) 
Die Horempfindlichkeit fir Intensitatsunterschiede wurde fir verschiedene 
Intensitatspegel bei den Frequenzen 200, 1000 und 10000 Hz untersucht. Die 
eben wahrgenommenen Intensitatsunterschiede werden um so kleiner, je groéBer 
der Intensitatspeyel ist. Die Unterschiede scheinen von der Frequenz unabhangig 
zu sein. Diestel. 


1025 Lillian A. Russell, Arthur M. Buswell, Franeis J. Fry and Robert MeL. 
Whitney. Bactericidal effects of sltrasound. Instrumentation and techniques for 
quantitative studies. Industr. Engng Chem. 46, 1751—1756, 1954, Nr. 9. (3. Sept.) 
(Urbana, I1l., Univ.) H. Ebert. 
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1026 KR. W. Ditehburn and R. M. Pritchard. Stabilized interference fringes on the 
retina. Nature, Lond. 177, 434, 1956, Nr. 4505. (3. Marz.) (Reading, Univ., Phys. 
Dep.) Mit einer Halteeinrichtung, die naher beschrieben wird, kann eine kleine 
Polarisationsanordnung bzw. ein FABRY-PEROT-Etalon an einer Haftlinse so mit 
dem Augenkérper verbunden werden, daB im Auge eine Interferenzfigur entsteht, 
die auch bei geringen Augenbewegungen ihre feste Lage auf der Netzhaut behalt, 
Das zeitliche Abklingen der Sichtbarkeit der Netzhautbilder und die damit 
zusammenhangenden Erscheinungen werden beschrieben. Leo. 


1027 C. W. Miller. The design of linear accelerators for X-ray therap y. Atomics 5, 
254—259, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Metrop.-Vickers Elect. Co. Ltd., Res. Dep.) 
Weidemann. 


1028 Harald H. Rossi and Walter Rosenzweig. A device for the measurement of 
dose as a function of specific ionization. Radiology 64, 404411, 1955, Nr. 3. 
‘(Marz.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Radiolog. Res. Lab.) Da die biolo- 
gische Wirkung ionisierender Strahlung auBer von der im Gewebe umgesetzten 
Energie auch von der Ionendichte abhangt, ist es erstrebenswert, die Dosis als 
Funktion der spezifischen Ionisation oder des ,,linear energy transfer“ (Zirkle) zu 
bestimmen. Die Vff. benutzen einen gasgefiillten kugelférmigen Proportional- 
zahler. Die Methode erfordert die Kenntnis der Verteilung der Bahnlangen in 
der Kammer und eine Analyse der Impulshéhen. R. Jaeger. 


1029 Harald H. Rossi and Walter Rosenzweig. Measurements of neutron dose as 
a function of linear energy transfer. Radiat. Res. 2, 417—425, 1955, Nr. 5. (Juli.) 
(New York, Columbia Univ., Radiol. Res. Lab.) Aus dem Impulsspektrum, das 
mit Hilfe eines kugelférmigen Proportionalzadhlrohres mit Methangasfillung 
gewonnen wurde, dessen Wandung aus Gewebe Aquivalentem Kunststoff 
bestand, kann unter gewissen Voraussetzungen die absorbierte Dosis als Funktion 
der linearen Energieiibertragung (Energieverlust pro Langeneinheit) berechnet 
werden. Es wurden Messungen mit 1. Pu-Be-, 2. Po-B- und 3. d-d (Eq = 0,25 MeV)- 


Neutronen durchgefiihrt und die Ergebnisse graphisch dargestellt. 


Wagner. 
1030 EE. H. Belcher. Scintillation detectors in medical and biological research. II. 
Atomics 5, 245—249, 266, 1954, Nr. 9. (Sept.) Weidemann. 


1031 William Tarpley, Milton Yudis, Bernard Manowitz, Robert V. Horrigan 
and Jerome Weiss. Radiation sterilization. Effect of high-energy gamma radiation 
from kilocurie radioactive sources on steroid hormones. Industr. Engng Chem. 46, 
1458—1464, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) (Bloomfield, N. J., Schering Corp., Sci. Res. 
Div.; Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) H. Ebert. 


1032 G. Spiegler. Zum Strahlenschutzproblem in der Roéntgendiagnosttk. Fortschr. 
Rontgenstr. 83, 650—660, 1955, Nr. 5. (Nov.) (London, Roy. Concer | Hosp., 
Phys. Dep.) Nach einigen allgemeinen Betrachtungen tiber das spezielle Problem 
des Strahlenschutzes in der Diagnostik werden zwei Grenzfalle naher untersucht, 
die eine verschiedene Streustrahlenverteilung auBerhalb des Patienten bewirken, 
einmal der Fall der GrofSformataufnahmen, bei denen das Strahlenbiindel den 
Rand des Patienten streift, und der Fall der engen Einblendung, bei der das 
Bindel ganz innerhalb des Patienten verlauft. Die Abhangigkeit der Rickstreu- 
strahlung im AuSenraum von der Tiefe des Streuers wird fiir niederatomiges 
Material untersucht. Auf die auch von GLOCKER erwdhnte Tertiadrstrahlung wird 
erneut hingewiesen, besonders im Zusaminenhang mit den am Ricken von 
im Diagnostikbetrieb Beschaftigten gefundenen Dosen. Die MeBergebnisse werden 
durch sechs Abbildungen veranschaulicht. R. Jaeger. 
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1033—1036 X. Astrophysik Bd. 36, 1 
1033 Warry Zéllmer. Linige spezielle Probleme der Rénigenschirmobjektive. 
Jenaer Jb. 1955 (I. Teil), S. 9—14. (Jena.) Infolge der geringen Helligkeit der 
Schirmbilder miissen an die Objektive groBe Anforderungen beziiglich einer hohen 
Lichtstarke und einer sorgfaltigen spharischen und anastigmatischen Korrektion 
beziiglich der Justierung der Film- und Objektivlage und der Anderungsméglich- 
keiten des Abbildungsmafstabes (Vorsatzlinsen iibernehmen die mit dem Ab- 
bildungsmafstab sich andernde Korrektion) gestellt werden. Einige Bilder des 
dafiir entwickelten R-B-Objektivs 1:1 f = 120 mm (ZEIss) werden gezeigt. 
Weyerer. 


1034 P. F. Gustafson and L. D. Marinelli. A Th?’ accident. Radiology 66, 268 
bis 269, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Lemont, Argonne Nat. Lab.) Dadurch, da8 sich ein 
Chemiker einen Finger mit einer Zange verletzte, die in eine Lésung von Th”? 
eingetaucht gewesen war, kam es zu einer Inkorporation dieses Isotops. Mit Hilfe 
der Methode von MaRINELLI und Mitarbeitern wurde die Dosis bestimmt. Die 
dazu notwendigen Methoden zur Messung des radioaktiven Gleichgewichts in 
vivo werden beschrieben. R. Jaeger. 


X. Astrophysik 


1035 KK. Giissow. Leistungsgrenzen astronomischer lichtelektrischer Photometer. 
Jenaer Jb. 1955 (I. Teil), S. 95—103. Fir astronomische Messungen werden 
neuerdings, insbesondere fiir die Helligkeitsmessung, lichtelektrische Verfahren 
herangezogen. In Frage kommen Photozellen oder Sekundarelektronen-Verviel- 
facher (SEV), die aus praktischen Erwagungen nicht mit einem Galvanometer, 
sondern einem Gleichspannungsverstarker als Anzeigeinstrument betrieben 
werden. Mabgeblich fiir die MeBgenauigkeit sind das Schrotrauschen des Photo- 
stromes, das thermische Rauschen des Kopplungswiderstandes zwischen Photo- 
zelle und Verstarker, das Schrotrauschen des Gitterstromes der Verstarker- 
eingangsréhre und das durch astronomische Szintillation hervorgerufene Signal- 
rauschen. Aus diesen Rauschanteilen wird eine Formel fiir das Gesamtrauschen 
abgeleitet und dessen Abhingigkeit von den einzelnen Parametern diskutiert. 
Eine wesentliche Verbesserung bringt eine Temperatursenkung, die mit fester 
Kohlensaéure ohne weiteres durchgefiihrt werden kann; die Verwendung von 
flissiger Luft wird als zu unbequem angesehen. Wichtig ist noch, daB hinter 
einem SEV fir die Verstarkereingangsréhre eine gewohnliche technische Réhre 
genommen werden darf, da deren Rauschen nicht ins Gewicht fallt. Dagegen 
benétigt man hinter einer Photozelle eine Réhre mit kleinstem Gitterstrom, also 
eine Elektrometerréhre. Es wird als ausreichend angesehen, mit dem Verstarker 
im Ausschlagverfahren zu arbeiten, da die Verwendung eines Kompensators fir 
astronomische Zwecke zu zeitraubend ist. G. Bauer. 


1036 Maleolm P. Savedoff and John Greene. Expanding HII-region. Astrophys. 
J. 122, 477478, 1955, Nr. 3. (Nov.) (Rochester, Univ., Phys. Dep.) Die gas- 
dynamischen Vorgange der Sternbildung innerhalb einer bomogenen aus- 
gedehnten HI-Wolke werden diskutiert. Temperatur und Dichte der sich um 
den Stern entwickelinden HII-Region werden zu etwa dem zehnfachen Wert der 
HI-Wolke geschatzt. Es wird geschlossen, da®B die expandierende HII-Region 
von einer dichten HI-Schale umgeben ist, die von der ungestorten HI-Wolke 
durch eine StoBwellenfront, von der HII-Region durch eine Ionisierungsfront 


abgegrenzt ist. Diese dichte Schale expandiert mit einer Geschwindigkeit von 
etwa 14 km/sec. Behr. 
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1037 E. Lamla und H. Scheffler. (7 ber den wahren Intensitdtsabfall am Sonnenrand 


im Kontinuum bei A 4217—4235 A. Z. Astrophys. 40, 93—106, 1956, Nr. 2. 
(8. Aug.) (Potsdam, Astrophys. Obs.) Am 30. Juni 1954 wurden wihrend der 
fir Potsdam partiellen Sonnenfinsternis Spektralaufnahmen im Bereich um 
A = 4226 A mit dem Prismenspektrographen des EINsTEIN-Turmes gewonnen, 
_die gleichzeitig Sonnen- und Mondrand tragen, so da® mit Hilfe der aus dem 
Intensitatsabfall am Mondrand erhaltenen Verzerrungsfunktion die beobachtete 
scheinbare Intensitatsverteilung des Kontinuums am Sonnenrand in die wahre 
Mitte-Rand-Variation fiir einen Randabstand < etwa 5% ermittelt werden 
konnte. Der daraus unter Benutzung der fiir tiefere Photospharenschichten 
giltigen empirischen Modelle von DE JAGER und BéHM-VITENSE erhaltene 
Intensitatsabfall ergibt im Gegensatz zu diesen Modellen im Bereich (ass Sane SS 
0,03 etwas niedrigere Temperaturen. Eine Diskussion der photometrischen 
Unsicherheiten zeigt, dafS eine Aussage iiber den Temperaturverlauf in Ab- 
hangigkeit von tz fir t << 0,03 bei Benutzung dieser Beobachtungsmethode nicht 
méglich ist. Lamla. 


1038 (C. de Jager. The ulira-violet and X-ray spectrum of the sun. Ann. Géophys. 
11, 330—352, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Utrecht, Sterrewacht Sonnenborgh.) 
Zunachst wird eine Ubersicht gegeben tiber unsere Kenntnisse der Struktur der 
Sonnenatmosphare (Photosphare, Ubergang zwischen Photosphare und Chromo- 
sphare, Chromosphare und Korona). Sodann wird eine Zusammenfassung gegeben 
uber die Berechnung der Intensitaten der Ultraviolett- und Réntgen-Strahlung, 
der Intensitat und des Profils von Ly «, der kontinuierlichen Emission der Korona 
zwischen 10...900 A, der Linienemission der Korona im gleichen Gebiet und 
der veranderlichen Komponenten der Réntgenemission. Im letzten Teil werden 
die Ergebnisse nochmals zusammengefaSt und ein Gesamtspektrum fiir A < 3000 
angegeben. Kiepenheuer. 


1039 J. A. Serimger and D. M. Hunten. The intensity at the bottom of the Fraun- 
hofer D lines. Canad. J. Phys. 33, 780—784, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Saskatoon, 
Univ. Saskatchewan, Dep. Phys.) Die Linienprofile wurden gemessen mit einem 
Photomultiplier in der zweiten Ordnung eines 21 ft-Gitters. Verglichen wurde 
mit einer kiinstliehen Natrium-Absorptionslinie, deren Restintensitat Null war. 
Als Restintensitaten der solaren Na D-Linien wurde erhalten: Fir D, 5,0 + 
0,6%, fir D, 4,8 +0,6% in Einheiten des Nachbarkontinuums. Die Uber- 
einstimmung mit den an der Sternwarte Géttingen 1953 mit einer LUMMER- 


Platte erhaltenen Resultaten wird als ,,highly satisfactory’ bezeichnet. 
Priester. 


1040 G. Swarup and R. Parthasarathy. Solar brightness distribution at a wave- 
length of 60 centimeires. Aust. J. Phys. 8, 487—497, 1954, Nr. 4. (Dez.) (Sydney, 
Cc. S. I. R. O., Div. Radiophys.) Das 32 Element-Interferometer in Sydney 
wurde benutzt zur Beobachtung einer eindimensionalen Helligkeitsverteilung 
iiber die Sonne bei 60 cm Wellenlange in den Positionswinkeln 60° bis 90°. Die 
Beobachtungen stimmen gut tberein mit der zweidimensionalen Helligkeits- 
verteilung von O’BRIEN und TANDBERG-HawnseEn, jedoch nicht mit den friheren 


Messungen von STANIER, bei denen keine Randerhellung erhalten wurde. 
Priester. 


1041 Roy W. Gould. Plasma oscillations and radio noise from the disturbed sun. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 35, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (California Inst. 
Technol.) Schén. 


1042 Nilo Arriaga. Relations between solar activity and the center of gravity of 
the planetary system. J. geophys. Res. 60, 535—536, 1955, Nr. 4. (Dez.) (San 
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Miguel, Arg., Obs. Fis. Cos.) Die Bahnen der Gravitationszentren der vier groBen 
Planeten, und zwar der Systeme (1) Jupiter — Saturn, (2) Uranus — Neptun, und 
(3) des resultierenden Zentrums von (1) + (2) wurden fir die Epoche 1870—1960 
konstruiert und die gegenseitigen Konstellationen dieser drei Gravitationszentren 
mit der Sonnenaktivitat in Beziehung gesetzt. Alle Aktivitatsmaxima wahrend 
des betrachteten 90-jahrigen Zeitraums fallen anndhernd mit einer zur Sonne 
kollinearen Position (Konjunktion) besagter Zentren zusammen; sechs von den 
acht Aktivitatsminima dieser Epoche traten bei Quadraturen der Zentren (1) und 
(2) relativ zur Sonne auf, — Vf. sieht diese und weitere Ergebnisse als Stiitze der 
umstrittenen Hypothese eines Einflusses der Planeten auf die Sonnenaktivitat 
an; insbesondere rule das Planetensystem eine Gezeitenwirkung auf der Sonnen- 
oberflache hervor. — Ausfiihrliche Veréffentlichung in Acta Scient. Obs. de San | 
Miguel, Argent., vorgesehen. eH eG eMachib 


1043 J. T. Jefferies and R. E. Loughhead. Correlation patterns in the chromo- 
spheric granulation. Nature, Lond. 177, 180—181, 1956, Nr. 4500. (28. Jan.) 
(Sydney, C. S. I. R. O., Div. Phys.) Nach einer von UBEROI (Ber. 34, 1925, 1955) 
angegebenen Methode werden zwei Ha-Aufnahmen der chromospharischen Fein- 
struktur (aufgenommen durch ein Lyor-Filter mit 0,7 A Halbwertsbreite) ver- 
glichen. Als charakteristische Gro®e der Strukturelemente ergeben sich 3 +104 km. 
Die Elemente lassen sich iiber 5 bis 6 h verfolgen. Oster. 


1044. M. Waldmeier. Ergebnisse der Ziircher Sonnenfinsternisexpedition 1954. III. 
Vorldufige Polarimetrie der Korona. Z. Astrophys. 40, 120—140, 1956, Nr. 2. 
(8. Aug.) (Zurich/Schweiz, Eidgen. Sternw.) Aus Polarisationsaufnahmen der 
Sonnenkorona mit einer Kamera von 21 cm Brennweite werden zwei Isophoten- 
Bilder erhalten. Die Polarisationsgrade wurden fiir Abstande zwischen R = 1,1 
und 2,8 und fiir die heliographischen Breiten 0°, 22,5°, 67,5° und 90° ermittelt. 
Die gréBte Polarisation herrscht am Aquator, die kleinste bei 67,5 °. 
Kiepenheuer. 
1045 C. W. Allen. The physical condition of the solar corona. Rep. Progr. Phys. 
17, 135—153, 1954. (London, Univ. Observ.) Weidemann. 


1046 J. M. Torroja. Resultat der Beobachtungen des Voriibergangs des Merkurs 
vor der Sonnenscheibe vom 14. November 1953, die von spanischen Sternwarten 
angestellt wurden. Urania, Barcelona 39, 1954, Nr. 237. 


1047 J. M. Codina Vidal. Beobachtung des Voriibergangs des Merkurs vor der 
Sonnenscheibe. Urania, Barcelona 39, 1954, Nr. 237. H. Ebert. 


1048 Satio Hayakawa. A possible effect of cosmic rays on celestial chemical com- 
position. Progr. theor. Phys., Kyoto 13, 464—465, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Kyoto, 
Univ., Res. Inst. Fundamental Phys.) Vi. erértert die Méglichkeit von Kern- 
umwandlungen durch kosmische Ultrastrahlung an der Oberflache von Sternen 
und kommt nach Abschatzung der GréSenordnungen, speziell fir die Sonne, zu 
dem Ergebnis, daf ein Einflu8 dieser Reaktionen auf die chemische Zusammen- 
setzung durchaus merklich sein kann, vor allem, wenn es sich um solche Sterne 
handelt, die betrachtlich mehr Ultrastrahlung emittieren als die Sonne. Da bei 
GeV-Energien schwerere Elemente als B mit einem Wirkungsquerscbnitt von 
10 mbarn in leichtere umgewandelt werden, sei so u. U. das Auftreten von Li und 
3e in den Sternatmospharen zu erklaren. Weidemann. 


1049 F. J. Kerr and G. de Vaueouleurs. Rotation and other motions of the Magel- 
lanic clouds jrom radio observations. Aust. J. Phys. 8, 508—522, 1955, Nr. 4. 
(Dez,)\(Sydney, C. Si I. Re O., Div, Radiophys.; Canberra, Mt. Stromlo, Yale- 
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Columbia Southern Stat.) Die Radialgeschwindigkeitsmessungen der 21 cm Linie 
der Magellan-Wolken werden diskutiert. Es zeigt sich, daB beide Wolken rotieren. 
Es wird die Ansicht bestatigt, daB die Wolken abgeplattete Systeme sind. Das 
neutrale Gas hat wahrscheinlich die geringste Abplattung. Es zeigt starke Ab- 
nahme der Rotationsgeschwindigkeit bei wachsender Distanz von der Aquatorialen 
Ebene. Die mittlere Radialgeschwindigkeit relativ zur Sonne ergibt sich fiir die 
groBe und kleine Wolke zu + 280 bzw. + 161 km/s. Priester. 


1050 0. B. Slee. Apparent intensity variations of the radio source H ydra-A. Aust. 
J. Phys. 8, 498—507, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Sydney, C. S. I. R. O., Div. Radiophys.) 
Etwa 200 Messungen wurden innerhalb 12 Monaten von der 110 MHz- und 85 MHz- 
Strahlung der Radioquelle Hydra A gemacht. Zur Ausschaltung von Kalibrierungs- 
fehlern wurden alle Messungen an Beobachtungen anderer Radioquellen (Tau A, 
Vir A, Cen A und andere) angehangt. Es ergibt sich, daB® die Strahlung von 
Hydra A gréBere Schwankung aufweist, als die der Vergleichsquellen. Periodische 
Anderungen wurden nicht beobachtet. Die Radioposition ist praktisch gleich mit 
der einer schwachen Galaxis, deren Spektrum mit dem 200 inch Teleskop auf- 
genommen wurde. Es zeigt keine Abnormitaten. Mégliche Mechanismen zur 
Deutung der Intensitatsschwankungen werden erértert. Priester. 


1051 A.W.L. Carter. The angular size of the variable radio source Hydra-A. Aust. 
J. Phys. 8, 564—567, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Sydney, C. S. I. R. O., Div. Radiophys.) 
Interferometerbeobachtungen bei 101 MHz zur Bestimmung der Helligkeits- 
verteilung der Radioquelle Hydra A. Die Abstande der Interferometer-Elemente 
betrugen 90, 900 und 1000 Wellenlangen. Als mittlerer Durchmesser der Quelle 
wurde 1,6 Bogenminuten zwischen den Punkten halber Maximalintensitat 
erhalten. Die mittlere Strahlungstemperatur des Zentrums ist 6°105°K. Sie 
deutet auf nichtthermische Erzeugungsprozesse hin. Die beobachteten Intensitits- 
schwankungen betragen etwa 20% der mittleren Intensitat. Priester. 


XI. Geophysik 


1052 Guillermo Sanz Huelin. Internationales Symposium tiber Geophysik und 
geophysikalische Geoddsie. Rev. Geofis. Madr. 13, 1954, Nr. 49. 


1053 Juan Manuel Lopez de Azeona. Spektrophotometrische Wertbestimmung des 
Alters der Glimmerschiefer durch Flammenerregung. Notas Inst. geol. Esp. 1954, 


Nr. 35. 


1053a E. Gullén. Uber die Sonnen- und geomagnetische Aktivitdt in 1953; 1953 


beobachtete Sonnenprotuberanzen. Urania, Barcelona 39, 1954, Nr. eee 
Bem een whi da 


1054. W. H. Munk. Polar wandering: a marathon of errors. Nature, Lond. 377, 
551—554, 1956, Nr. 4508. (24. Marz.) (Cambridge, Univ., Dep. Geodesy Geophys.) 
Kurze, aber sehr griindliche Darstellung der Theorien, die bisher zur rage der 
Polwanderung entwickelt worden sind. Die Theorie der Polwanderung wurde im 
Jahre 1877 von G. H. Darwin in einer umfangreichen Arbeit erstmals in Angriff 
genommen und zwar unter verschiedenen Annahmen iiber den Zustand der Erde 
(ob starr, plastisch oder viskés). An sie schlossen sich mebr oder weniger lebhafte, 
z. T. sogar hitzige Debatten an, die umso sehwieriger zu tiberblicken waren, als die 
Theorie sich mit geologischen, bzw. pelioutologischen Argumenten und Be- 
funden auseinanderzusetzen hatte. Der ganze Komplex wurde mit einer Arbeit 
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von T, Gotp in,,Nature“‘ wieder aktuell, da sich den alten palaontologischen Be- 


funden neue, paldomagnetische hinzugesellten. Hardtwig. 
1055 Alfonso Lopez Arroyo. Erdgezeiten. Rev. Geofis. Madr. 13, ee aN 49, 
. Ebert. 


1056 A. Adlung. Ermittlung von Emergenzwinkeln mit Hilfe des Wellenfront- 
verfahrens. Beitr. Geophys. 64, 262—277, 1955, Nr. 4. Als Erganzung zu den 
iiblichen Laufzeitbetrachtungen wird versucht, die Auswertung von Fernbeben 
auf den Emergenzwinkel (Komplement des Einfallswinkels) zu griinden. Es 
gelingt, die Emergenzwinkel der P-, S-, PK P- und SKS-Wellen fir alle Herd- 
entfernungen zu ermitteln und eine nach der Herdentfernung fortschreitende 
Tabelle der scheinbaren Oberflachengeschwindigkeiten und der Emergenzwinkel 
aufzustellen. Eine Emergenzwinkelkurve laBt die noch bestehenden Unsicher- 
heiten erkennen. K. Jung. 


1057 Keith Leon MeDonald. Geomagnetic secular variation at the core-manile 
boundary. J. geophys. Res. 60, 377—388, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Salt Lake City, 
Utah, Univ., Dep. Phys.) Unter der vereinfachenden Annahme eines nicht- 
leitfahigen Erdmantels untersucht Vf. zunachst die Extrapolationsméglichkeit 
des — durch eine Kugelfunktionenreihe ausgedriickten — Oberflachenfeldes der 


erdmagnetischen Sakularvariation (vertikale Komponente Z) fiir das Erdinnere 
bis zur Kerngrenze in rund 2900 km Tiefe. Da sich infolge der sehr geringen 
Konvergenz dieser Reihenentwicklung grofSe analytische Schwierigkeiten ergeben 
wurden, wird ein ,,umgekehrtes’ Naherungsverfahren angewandt: willkirlich 
angesetzte, axial-symmetrische (jeweils durch zonale Kugelfunktioner-Reihen 


darstellbare) Verteilungsfunktionen, d. h. kreisférmige Z-,,Maxima“ oder -,,Mini- 
ma‘ auf der Erdkern-Oberflache werden analytisch zur Erdoberflache fortgesetzt. 


Durch geeignete Anordnung von zunachst 39 derartigen Z-Gebilden beiden Vor- 
zeichens und unterschiedlicher (in J’ pro Jahr ausgedriickter) Intensitat an der 


Kerngrenze erhalt man eine ,,1. Naherungsdarstellung‘‘ fir das Z-Feld an der 


Erdoberflache, welche durch Hinzufiigen weiterer 26 Z-,,Herde‘’ noch eine 
wesentliche Verbesserung erfahrt (2. Naherung). Die Ergebnisse dieses Naherungs- 
verfahrens lassen folgende qualitative Riickschliisse hinsichtlich der ,,magneti- 
schen Topographie’ des Erdkerns zu: das Feld an der Kerngrenze li8t sich am 
besten durch ausgedehnte, 300—1 200 km breite und bis zu mehreren 10* km lange 
», Ricken” beschreiben, die von einem System von Brennpunkten (Z-Extremen) 
ausstrahlen. Wahrend die radiale Feldstarke Z allgemein 2—5 J’ betragen diirfte, 
treten in den mafig aktiven Gebieten Z-Werte von 5—10 I’, und in einigen 
heftigen magneto-hydrodynamischen Aktivitatszonen soleche von > 10 I" auf! 
Der allgemeine (planetarische) Mittelwert der Sakularvariation wird mit 0,18 + 
0,05 L/a angegeben. — [Diese auf tiberwiegend geometrische Vorstellungen auf- 
gebaute Synthese der magnetischen Verhaltnisse an der Erdkerngrenze vermag 
nicht vollauf zu befriedigen; eine Darstellung der magnetischen Aktivitatsherde 
durch aquivalente, exzentrische Dipol-Systeme wiirde der physikalischen Realitat 
eher entsprechen. — Ref.] H. G. Macht. 

1058 . Gaibar Puertas. Von der Intensitdt der geomagnetischen Kraft wahrend 
des Zeitraums 1885—1950 durchgemachte Schwankungen. Rev. Geofis. Madr. 13, 
1954, Nr. 49. H. Ebert. 


1059 Seth B. Nicholson and Oliver R. Wulf. The diurnal variation of irregular 
geomagnetic fluctuations. J. geophys. Res. 60, 389—394, 1955, Nr. 4. (Dez.) 
(Pasadena, Calif. Inst. Technol., Mount Wilson and Palomar Obs.; U. S. Weather 
Bur.) An Hand des Materials der 3-stdg. erdmagnetischen Kennziffern K fir 


1940—1946 von sechs Observatorien in niederen Breiten untersuchten Vff. den 
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Tagesgang der unregelmaBigen (kurzzeitigen) geomagnetischen Fluktuationen. 
Neben dem nach fritheren Arbeiten zu erwartenden ortszeitlichen Tagesgang 
mit einem Minimum bei Sonnenaufgang und Maximum am Spatabend ergibt sich 
ein mit Weltzeit verlaufender Tagesgang-Anteil, der wiederum ausgesprochene 
jahreszeitliche Unterschiede aufweist. Zur Erklarung des nachtlichen Maximums 
der irregularen Fluktuationen schlagen Vff. eine qualitative Hypothese vor 
derzufolge diese Erscheinungen ebenso wie spezielle F-Schicht-Phanomene (Streu- 
Echos, u. a.) auf verstarkte atmospharische Turbulenz in der Ionosphare zuriick- 
zufiihren sei; wahrend der Tagesstunden wiirden die turbulenten Bewegungs- 
vorgange durch elektromagnetische Dampfung in der unteren Ionosphare (Strom- 
systeme in den D- und E-Schichten) weitgehend unterdriickt. — Die ungleich- 
maBige Verteilung von Land und Wasser auf der Erdoberflache kénne die groB- 
raumige atmospharische Zirkulation bis in Héhe der Ionosphare beeinflussen und 
damit zur Weltzeit-Tagesgangkomponente der irregularen geomagnetischen Fluk- 
tuationen beitragen. H. G. Macht. 


1060 E. R. Hope. Spiral patterning of solar corpuscular precipitation. Nature, 
Lond. 177, 571—572, 1956, Nr. 4508. (24. Marz.) (Ottawa, Def. Res. Board Con.) 
Die tibereinstimmende Spiralform der (Radio)-Schwundgebiete und der Bereiche 
mit maximaler erdmagnetischer Morgenstérung in polaren Gebieten der Erde wird 
im Sinne eines rotierenden spiralférmigen solaren Korpuskeleinfalles unter 
Zugrundelegung amerikanischer und russischer Beobachtungen diskutiert. 


Kiepenheuer. 
1061 J. O. Cardds. Mitteilung iiber die Sonnen- und geomagneiische Tdatigkeit. 
Rey. Geofis. Madr. 13, 1954, Nr. 49. H. Ebert. 


1062 J. Roquet. Hiude des propriétés magnétiques de roches voleaniques a aiman- 
tation naturelle inversée. Ann. Géophys. 11, 461—474, 1955, Nr. 4.(Okt./Dez.) (Paris, 
Inst. Phys. Globe.) Eingehende Laboratoriums-Versuchsreihen an vulkanischen 
ErguBgesteinen mit inverser natiirlich-remanenter Magnetisierung erbrachten 
folgende Resultate: durch wiederholtes Erhitzen und Abkihlen in einem dem 
gegenwartigen Erdfeld entsprechenden Magnetfeld erhielten die Gesteinsproben 
eine — ganz oder teilweise — thermoremanente, parallel] zum angelegten Feld 
gerichtete Magnetisierung. Diese thermische Behandlung hatte ferner unter- 
schiedliche Veranderungen der magnetischen Eigenschaften (Magnetisierungs- 
intensitat; Suszeptibilitat) der betreffenden Gesteine zur Folge. Des weiteren 
traten z. T. betrachtliche zeitliche Anderungen der in schwachen Feldern erwor- 
benen remanenten Magnetisierungen auf. Als wichtigste SchliBfolgerung stellte 
sich die Unméglichkeit heraus, natiirlich-inverse thermoremanente Gesteins- 
magnetisierungen experimentell zu reproduzieren. — Die palaomagnetische Be- 
deutung dieser Ergebnisse (Unméglichkeit oder zunmidest Fragwiirdigkeit einer 
Bestimmung des Erdfeldes friiherer geologischer Epochen aus entsprechenden 
Ablagerungen) wird nur kurz gestreift. H. G. Macht. 


1063 B. W. €urrie. Auroral heights over West-Central Canada. Canad. J. Phys. 
33, 773—779, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Saskatoon, Univ., Saskatchewan, Dep. Phys.) 
Beobachtungen in Chesterfield, 63,3°N 90,7°W zeigen tir die Hohe h der Unter- 
chterscheinungen einen mittleren Wert von 108,2 km, falls es 
d Bander handelt, und von 113,4 km, falls zusatzlich Strahlen 
hmender Intensitat ab und zeigte keine Veranderung 
Weidemann. 


grenze von Nordli 
sich um Bogen un 
auftreten. h nimmt mit zune 
als Funktion der Zeit nach Sonnenuntergang. 


1064 F. Jacka. Variations of intensity of the aurora at Macquarie Island. Aust. 
J. Phys. 7, 477—484, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Melbourne, Dep. Extern. Affairs, 
Antarctic Div.) H. Ebert. 
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1065. T.M. Donahue, Robert Resnick and V. Robert Stull. Resonance absorption 
in the sodium twilight flash. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 35, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) 
(S. B.) (Univ. Pittsburgh.) Schon. 


1066 Charles Y. Johnson and James P. Heppner. Night-time measurement of 
positive and negative ion composition to 120 km by rocket-borne spectrometer. J. 
geophys. Res. 60, 533, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Washington, Naval Res. Lab.) Zwischen 
98 und 120 km Héhe wurde die lonenzusammensetzung der Massen 5—58 mit 
Massenspektrograph untersucht (AbschuBbasis White Sands, Juli 1955 nachts). 
Positive Ionen vom Atomgewicht 28 entsprechend N,* wurden festgestellt (die 
Méglichkeit von CO* wird ausgeschlossen). Negative Ionen wurden nicht beobach- 
tet, obwohl die Méglichkeit bestand, sie noch in 1% der Anzahl von N,* fest- 
zustellen. Die gleichzeitig am Boden aufgenommenen Ionogramme zeigen Es- 
Reflexionen in schwankender Intensitat zwischen 2,8 und 5,0 MHz. Magnetik war 
ruhig. Wahrend bisher die Bildung der E-Schicht dem Sauerstoff zugeschrieben 
wurde, konnte die Messung keinen Beweis hierfiir liefern, da keine Ionen dieses 
Gases gefunden werden konnten. Tagaufstieg im November 1955 geplant, Ergeb- 
nisse sollen veréffentlicht werden. Kyfrig. 


1067 3B. HI. Briggs and M. Speneer. Horizontal movements in the ionosphere. Rep. 
Progr. Phys. 17, 245—280, 1954. (Cambridge, Cav. Lab.) Weidemann. 


1068 K. Rawer. Some remarks concerning ionospheric absorption-work. J. geo- 
phys. Res. 60, 534—535, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Neuershausen b. Freiburg.) Bei der 
Auswertung von ionospharischen Absorptionsmessungen erhalt man bei An- 
wendung der einfachen Formel (f + fL)-? oft negative Absorptionskoeffizienten. 
Vf. kann diese Tatsache durch Fokussierungseffekte erklaren und hat einKorrek- 
turglied eingefiihrt, mit Hilfe dessen solche Absorptionsmessungen sinnvoll 
gedeutet werden kénnen: Fokussierung tritt sehr haufig beim dritten, selten beim 
zweiten und niemals beim ersten Echo auf. Allgemeine Bemerkungen fur 
Dampfungsbeobachtungen und -ergebnisse bilden den Schlu8 der Notiz. 
Eyfrig. 

1069 J. H. Chapman, Kenneth Davies and C. A. Littlewood. Radio observations 
of the tonosphere at oblique incidence. Canad. J. Phys. 33, 713—722, 1955, Nr. 12. 
(Dez.) (Ottawa, Defence Res. Board, Radio Phys. Lab.) Mit Radiofrequenzen im 
Bereich zwischen 30 und 50 MHz wurden Reflexionsmessungen an den ver- 
schiedenen Schichten der Ionosphare bei schrager Incidenz durchgefiihrt. Die 
Ausstrahlung erfolgte in Form von Impulsen, die eine Breite von 50 us besaBen 
und in Zeitabstanden von 5:10-* s aufeinanderfolgten. Der Empfang erfolgte 
unter Zuhilfenahme eines Uberlagerungsempfangers und Verstarkung der 
Zwischenfrequenz. Die Registrierung der Impulse wurde automatisch auf photo- 
graphischem Wege durchgefiihrt. Die Zeitmarken wurden von einem Quarz- 
oszillator hergeleitet und konnten mit einer Genauigkeit von 10°:1 festgelegt 
werden. Die Messungen wurden iiber eine Entfernung von 2355 km in Kanada 
gemacht. Die fir vertikale Incidenz erhaltenen GesetzmaBigkeiten konntén im 
wesentlichen auch fir schrage Incidenz bestatigt werden. Auf den Registrierungen 
erkennt man den Grenzfrequenz-Effekt an der E-Schicht, die PEDERSEN- 
Strahlung (Reflexionen an Orten hoherer Elektronendichte) sowie Vielfach- 
Reflexionen. Eine Anzahl charakteristischer Aufzeichnungen sind in Bildern 
wiedergegeben. Die maximalen und minimalen Frequenzen, bei denen ein Echo- 
Effekt beobachtet wurde, sind in einem Diagramm in Abhangigkeit von der 
Tageszeit fir einen Wintertag dargestellt. Bayer. 


1070 K. Sprenger und E. A. Lauter. Beobachtungen der tiefen Ionosphdre wahrend 
der Sonnenfinsternis am 30. 6. 1954. Beitr. Geophys. 64, 284—312, 1955, Nr. 4. 
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Die am Observatorium Kihlungsborn vorgenommenen Raumstreuungsbeobach- 
tungen an Mittel- und Langwellen (185 bis 1223 kHz) zeigen bemerkenswerte 
Sonnenfinsterniseffekte. Die Zunahme des tiefionospharischen Reflexions- 
koeffizienten entsprechen in ihrer GréBe (etwa 40 db) und dem Nachhinken des 
Maximums (etwa 4 min) den an Hand eines Einschichtenmodells der D-Schicht 
ausgefiihrten Vorausberechnungen; dagegen laBt sich eine zeitliche Einengung 
des Effektes nur mit einer Mehrfachstruktur der D-Schicht erklaren. Auch die 
Stérungen im Langstwellenbereich (8 bis 70 kHz) setzen sich aus mehreren 
Komponenten zusammen. Sie beginnen mit einer positiven Phase, verursacht von 
einer Abnahme der tiefionospharischen Dampfung, und enden mit einer lang 
anhaltenden negativen Phase, die wahrscheinlich meteorologischen Folgen der 
Finsternis zuzuschreiben ist. K. Jung. 


1071 J. A. Harvey. Movement of sporadic E ionization. Aust. J. Phys. 8, 523 
bis 534, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Sydney, Univ., C. S. I. R. O., Elect. Engng. Dep., 
Radio Res. Board.) Die horizontalen Bewegungen von Bereichen mit sporadischer 
E-Schicht-Ionisation am Tage in 110—120 km Hohe wurden mit einem System 
von drei getrennt aufgestellten Impulssendern und gemeinsamem Empfanger un- 
tersucht. Die Sender arbeiten bei 5,8 MHz (Impulsdauer 30 us, Wiederholungs- 
frequenz 50 Hz, Spitzenleistung 1 kW). Die Bewegungsrichtungen waren vorzugs- 
weise Norden und Westen mit Geschwindigkeiten zwischen 40 und 80 m/s. 
Diese Bewegungen haben andere Richtung und nur halbe Geschwindigkeit wie 
die gleichzeitig beobachteten Stérungen der F-Schicht. Priester. 


1072 +J. Hunaerts and M. Nicolet. Interpretation of ionospheric results during 
eclipses. J. geophys. Res. 60, 537—538, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Uccle, Belg., Roy. 
Meteorol. Inst., Roy. Obs.) Vff. widersprechen der Deutung von Ionospharen- 
messungen, die bei Sonnenfinsternissen erzielt wurden — besonders hinsichtlich 
der E-Schicht. Die Annahme von gleichférmig strahlender Sonnenscheibe und 
zusatzlichen Strahlungsquellen fiihrt fiir die verschiedenen Stationsmessungen 
(Bangui, Khartoum, Ibadan, Gao) nicht zu einem eindeutigen widerspruchstfreien 
Ergebnis. Vff. andern die Rekombinationsformel dergestalt um, da sie den 
Exponenten n einfiihrten, wie er sich aus der Variation der Skalenhéhe mit 
Schichthéhe ergibt. Als Ergebnis folgt, daB alle obigen Ergebnisse einhellig 
erklart werden kénnen, wenn man bei elliptischer Verteilung der Strahlung 
(Corona) 15% auBerhalb der sichtbaren Scheibe annimmt und nur einen heifen 
Fleck (7% der Strahlung) zulaBt, der ca. 260° vom Sonnenrand mit einem Ca*- 
Gebiet mit starker Emission von 5393 A zusammenfallt. Zum Schlu8 wird darauf 
hingewiesen, daB die gefundenen Rekombinationskoeffizienten von 1—3 -10-8 
sicher nicht der Wirklichkeit entsprechen; auf alle Falle kann dieser Faktor nur 
> 4+10-8 sein. Ausfiihrliche Darstellung ist angekiindigt. Eyfrig. 


1073 J. A. Rateliffe. Movements in the ionosphere. Nature, Lond. 177, 307—308, 
1956, Nr. 4503. (18. Febr.) Es wird iiber die Ergebnisse einer geophysikalischen 
Diskussion der Royal Astronomical Society berichtet. Danach kann man in der 
D- und E-Schicht von einer mittleren Luftstrémung von etwa 50 m/s Ge- 
schwindigkeit sprechen, die sich mit den Jahreszeiten andert. Dieser ist eine 
Stroémung von etwa 30 m/s (mit der Hohe ansteigend) uberlagert, deren 
Richtungsvektor zweimal am Tage einen vollen Kreis beschreibt. Die Phase ist 
abhangig von den Jahreszeiten und der Héhe (Zunahme um a pro km Hohe 
zwischen 85 und 130 km Hohe). Die Stérstellen im unteren Teil der F-Schicht 
besitzen bei Tag eine ostwarts und im Sommer (Winter) eine zum Pol (Aquator) 
gerichtete Geschwindigkeitskomponente. Bei Nacht kann man praktisch nur von 
einer westwarts gerichteten Luftstromuug sprechen. Fiir die beobachtende 
Welligkeit (ribbles) wird eine Quasiwellenlange von 100—200 km und eine 
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Amplitude von bis zu 2,5 km angegeben. Vom theoretischen Standpunkt sei die 
Hohenabhangigkeit der Phase des Gezeitenwindes in der E-Schicht unter der 
Annahme eines vertikalen Temperaturgradienten zu verstehen nicht aber deren 
jahreszeitlicher Gang. Die Bildung der Stérstellen der E-Schicht kénne als Folge 
horizontaler Temperaturgradienten verstanden werden. Es wird weiter berichtet, 
da® offenbar die Welligkeit und die Stérstellen der unteren F-Schicht von der- 
selben Strémung getragen werden. Von den Stérstellen der oberen F-Schicht 
(oberhalb 400 km Hohe) wird gesagt, daB sie eine langliche Form (Achsen- 
verhiltnis 3 bis 4 zu 1) haben, daB ihre Langsachse etwa mit der Richtung des 
erdmagnetischen Feldes zusammenfallt und da8 sie das nachtliche Szintillieren 
der Radiosterne (doppelte Haufigkeit im Sonnenfleckenmaximum) verursachen. 
Uber das Zustandekommen dieser Stérstellen konnte keine einheitliche Vor- 
stellung gewonnen werden. W. Becker. 


1074 BR. E. Holzer and O. E. Deal. Low audiofrequency electromagnetic signals of 
natural origin. Nature, Lond. 177, 536—537, 1956, Nr. 4507. (17. Marz.) (Los 
Angeles, Calif., Univ., Inst. Geophys.) Vff. untersuchen das Auftreten von elektro- 
magnetischen Impulsen natiirlichen Ursprungs auf extrem niedrigen Frequenzen 
(25 bis 130 Hz). Da sich bei noch niedrigeren Frequenzen (zwischen 1 und 20Hz) 
Korrelationen zu erdmagnetischen Variationen und solaren Hinfliissen nachweisen 
lassen und andererseits solche von mehreren Hundert Hz Blitzen zuzuordnen sind, 
ist im genannten Gebiet von 25—130 Hz die Hauptursache dieser Impulse noch 
offen. — Vergleichsbeobachtungen mit gleichzeitigen spherics-Untersuchungen 
bei 10 Hz zeigen so engen Zusammenhang mit den extrem niederfrequenten 
Impulsen, daB diese in der iberwiegenden Mehrheit als Blitzfolgen anzusprechen 
sind. — Die mittlere Signal-Amplitude zeigt inden Monaten Marz und April einen 
Tagesgang, der auffallend dem der Weltzeitperiode des luftelektrischen Potential- 
gefalles gleicht. In den Sommermonaten dagegen nimmt die Tageskurve einen 
wesentlich anderen Verlauf mit wesentlich erhéhten Werten zwischen 10 und 
24 Uhr Ortszeit (120°W) (18 und 8 GMT), also etwa wahrend der Zeit der 
groBten Gewitteraktivitat auf dem nordamerikanischen Kontinent. — Vff. inter- 
pretieren diesen Befund dahingehend, da das abweichende Verhalten der 
Sommer-Tageskurve der mittleren Signal-Amplitude durch die Nahe der nord- 
amerikanischen Gewitter am Beobachtungsort (Borrego-Valley, Siid-Kalifornien) 
bedingt ist, daB aber im Allgemeinen diese Impulse extrem niedriger Frequenzen 
durch ihre mittlere Amplitude ein Ma fir die Weltgewittertatigkeit zu liefern 
vermogen. Die geringe Einwirkung der Entfernung auf die mittlere Signalstarke 
(der afrikanische Herd erweist sich etwa halb so stark wie der siidamerikanische) 
suchen die Vff. durch Vernachlassigung der Tag- und Nacht-Verschiedenheit der 
Ausbreitung sowie durch die Annahme, da die Ausbreitung tiber beide GroBt- 


kreise zum Effekt beitragt, zu erklaren. Ausfihrliche Verdffentlichung ist in 
Aussicht gestellt. H. Israél. 


1075 J. Alan Chalmers. Atmospheric electricity. Rep. Progr. Phys. 17, 101—134, 
1954. (Univ. Durham, Durh. Coll., Dep. Phys.) Weidemann. 


1076 Seville Chapman and Roy W. Hendrick jr. Corona point discharge currents 
measured in wind and application to thundercloud theories. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 35, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.) (Cornell Aeron. Lab., Inc.) Sch6n. 


1077 —~=«G. ~Sehumann. Kiinstliche radioaktive Produkte in der Almosphdre. Z. 
angew. Phys. 8, 361—364, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Heidelberg, Univ., II. Phys. Inst.) 
Die von Atombombenexplosionen herrithrende Spaltproduktaktivitat in der 
bodennahen Atmosphare wurde von 1953 bis 1955 auf dem Kénigstuhl bei Heidel- 
berg laufend mittels der Filtermethode gemessen. Die Spitzenwerte blieben unter 
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TO Curie/m%. Die Bestimmung des Alters der aufgesammelten Produkte wird 
erlautert. An einigen Proben konnte der Abfall der Aktivitat tiber ein Jahr lang 


verfolgt werden, wobei keine tiber die Fehlergrenzen hinausgehende Anderung des __ 


Abfallexponenten mit der Zeit festgestellt wurde. Die Aktivitat ist proportional 
t-('*x), wo x von der GréBenordnung 0,1 ist. Die Spaltprodukte waren in dem 


genannten Zeitraum jederzeit nachweisbar. G. Schumann. 


, 


1078 Olga Tanaevsky et M. Etienne Vassy. Radioactivité naturelle et artificielle 


de V’atmosphére. Ann. Géophys. 11, 486—490, 1955, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Paris, 
Fac. Sci., Phys. Atmosph.) Die Vff. berichten iiber mehrjahrige Bestimmungen 
der natirlichen und der kiinstlichen Radioaktivitat in der atmospharischen Luft 
und in Niederschlagen in Val-Joyeux (siidwestlich von Versailles). Die Ergebnisse 
werden in ihrer Abhangigkeit von meteorologischen Einfliissen diskutiert. Eine 
Jahresperiode der natiirlichen Radioaktivitat wird nicht gefunden. Die Aktivitat 
der Niederschlage ist im wesentlichen kiinstlichen Ursprungs und mit Atom- 
bombenexplosionen in Verbindung zu bringen. Die Toleranzgrenzen fiir Dauver- 
zufuhr (1,7+10- Curie pro Liter Luft bzw. 2+10-® Curie pro Liter Wasser) werden 
nicht tiberschritten, im Regenwasser aber gelegentlich fast erreicht. H. Israél. 


1079 Marvin Wilkening. Diurnal and seasonal changes in the natural radio- 
activity of the atmosphere. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 35—36, 1946, Nr. 1. (30.Jan.) 
(S. B.) (New Mexico, Inst. Mining Technol.) Schon. 


1080 0. Fértsch, H. J. Schneider und H. Vidal. Seismische Messungen auf dem 
Gepatsch- und Kesselwandferner in den Otztaler Alpen. Beitr. Geophys. 64, 233 
bis 261, 1955, Nr. 4. Im Zusammenhang mit photogrammetrischen und meteorolo- 
gischen Untersuchungen wurden seismische Messungen ausgefiihrt, um den Ver- 
lauf des Gletscherbettes auf langs und quer zur Firnmulde verlaufenden Profilen 
zu ermitteln. Die Geschwindigkeit der Longitudinalwellen ergab sich im Eis zu 
3600 m/sec, in der Gesteinsunterlage zu 4350 m/sec, in unverwittertem Fels zu 
5000 m/sec. Eine Beeinflussung der Wellenausbreitung durch Spalten konnte 
nicht festgestellt werden. K. Jung. 


1081 Werner Héhne. Richtungsregistrierung bei schwachen Luftstrémungen. Wiss. 
Z. Martin-Luther-Univ. Halle 5, 293—295, 1955, Nr. 2. (Dez.) (Agrarmeteor. Inst.) 
Bei schwachen Luftstrémungen werden die auf eine gewohnliche Windfahne 
wirkenden Luftkrafte so klein, daf die Einstellung unsicher wird. Dies ist vor 
allen Dingen dann der Fall, wenn noch eine Registrierung der Windrichtung mit 
einem der tiblichen Schreibgerate erfolgen sol]. Eine Verbesserung der Einsteilung 
wird durch Verwendung einer kontaktbetatigten elektromotorischen Nachlauf- 
steuerung erreicht. Soll aber die Richtung sehr schwacher Luftstrémungen 
registriert werden, dann eignet sich hierzu der vom Vf. beschriebene thermisch- 
elektrische Windrichtungsgeber. Bei ihm ist ein senkrecht ausgespannter Heiz- 
draht ringsum von ebenfalls senkrecht ausgespannten Drahten einer Thermosaule 
umgeben. Die primaren und sekundaren Létstellen liegen sich beziiglich einer 
Nullrichtung gegeniiber. Jede Abweichung der Anstrémrichtung von dieser Null- 
richtung erzeugt eine positive oder negative Thermospannung, die tiber ein licht- 
elektrisches Relais einen, mit der Achse des Richtungsgebers verbundenen Motor 
einschaltet und den Geber in die Ausstrémrichtung dreht. Die Drehung des 
Gebers wird gleichzeitig durch ein Drehfeldsystem auf das Schreibgerat tiber- 
tragen. Eujen. 

1082 Walter Eiekermann. Uber ungleich{érmige Klasseneintetlung bet Hdufigkeits- 
untersuchungen der Temperatur. Met. Rdsch. 8, 192—195, 1955, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Berlin.) Bei Haufigkeitsuntersuchungen der Lufttemperatur T 
(statistische Belegung von bestimmten T-Intervallen, u. a.) erccben sich infolge 
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der unteren Begrenzung der T-Skala bei rund —273 °C ungleichférmige, »schiefe™ 
Verteilungskurven. Vf. weist an Hand verschiedener Beispiele nach, daf sich diese 
Ungleichférmigkeiten durch Transformation der normalen (linearen) CELSIUS- 
bzw. Krtvin-Skala in die logarithmische, auch nach der negativen Seite un- 
begrenzte Datron-Skala weitgehend eliminieren lassen. Fur vergleichende, 
statistisch-klimatologische und andere Haufigkeitsbetrachtungen erscheint daher 
die Anwendung nicht-linearer Intervalleinteilungen der CeLtstus-Skala, ent- 
sprechend linearen Intervallstufen der DaLron-Skala, angebracht. 
H. G. Macht. 


1083 WH. Stiimke. Theorie der Gleichgewichtsénderungen durch Wdrmezufuhr an 
eine anfanglich ruhende, adiabatisch geschichtete Atmosphdre. Met. Rdsch. 8, 
187—191, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Stuttgart.) Nachdem Vf. in einer friiheren 
Arbeit (Met. Rdsch. 5, 1, 1952), die Gleichgewichtsanderungen durch Warme- 
zufuhe fiir den Fall einer isothermen Atmosphare behandelt hatte, werden 
nunmehr fiir eine adiabatisch geschichtete Atmosphare zwei verschiedenc 
Grenzfalle theoretisch-analytisch untersucht. Im 1. Fall einer durchgehend adia- 
batischen Schichtung ergibt die aufgestellte Differentialgleichung der Boden- 
druckstérung, daB der Boden-Luftdruck py — unabhangig von der Hohe z der 
Warmezufuhr — unverandert bleibt. Im 2. Fall einer ,,warmen (isothermer) 
Stratosphare“ iiber einer adiabatischen Troposphare ruft eine am Boden konzen- 
trierte Warmezufuhr die starkste, eine an der internen Grenzflache (Tropopause) 
konzentrierte jedoch wherhaupt keine Bodendruckanderung hervor. Die dyna- 
misch-meteorologische Bedeutung dieser Resultate wird an Hand _ spezieller 
Lésungen besagter Differentialgleichung naher diskutiert. H. G. Macht. 


1084 ¥. Wippermann. Numerische Untersuchung zur zeitlichen Anderung der 
Spektralverteilung kinetischer Energie fiir eine zweidimensionale, divergenz- und 
reibungsfreie Stromung. Arch. Met., Wien (A) 9, 1956, Nr. 1. (Febr.) (Frankfurt/M., 
Zentralst. Dtsch. Wetterd., Forschungsabt.) Eine schrittweise Integration der 
hydrodynamischen Bewegungsgleichungen (in Form einer Wirbelgleichung) mit 
einem elektronischen Rechenautomaten gestattet es zu zeigen, daB eine zwei- 
dimensionale, divergenz- und reibungsfreie Strémung auf einer Kugel mit den 
Abmessungen und der Rotationsgeschwindigkeit der Erde von einem beliebigen 
Anfangszustand (hinsichtlich der Spektralverteilung kinetischer Energie) im Laufe 
der Weiterentwicklung einem solchen zustrebt, der in der Atmosphiare im Mittel 
beobachtet wird. Letzterer zeichnet sich durch ein Doppelmaximum in der 
Spektralverteilung kinetischer Energie aus. Als Nebenergebnis wird ein oszilla- 
torischer Energietransfer zwischen einem zonalen Grundstrom und iiberlagerten 
meridionalen Stérungen gefunden. Wippermann. 


1085 K. Hinkelmann. Ein Beitrag zur Theorie der Zyklonenentwicklung. Ber. 
dtsch. Wetterdienstes. 1956, Nr. 22. (Marz.) Die hydrodynamischen Gleichungen 
werden nicht integriert, wohl aber die aus ihnen erkenntlichen zeitlichen Ande- 
rungen eines vorgegebenen einfachen Anfangsfeldes hinsichtlich der Entwicklung 
von Zyklonen diskutiert. Die Betrachtungen gelten nur fir einen adiabatischen, 
zunachst reibungslosen Ablauf, bei dem der Gewinn an kinetischer Energie der 
Zyklone allein aus der potentiellen Energie geschopft wird. Die Veranderung der 
einzelnen Felder wie desjenigen der Vorticity, der Temperatur, der Temperatur- 
advektion, der Vertikalbewegung, der Divergenzen usw., aber auch die Lage der 
Trogachsen, ihre vertikale Neigung u. 4. werden betrachtet. Wi ppermann. 


1086 H. L. Stolov. Tidal wind fields in the atmosphere. J. Met. 12, 117—140, 
19656, Nr, 2. (Apr.) (New York Uniy.; Rutgers Univ.) Von der halbtagigen Druck- 
welle wird zunachst die atmospharische Gezeitenstromung am Boden abgeleitet. 


Fur die héheren Schichten kann gezeigt werden, da® der Iffekt des erdmagneti- 
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schen Feldes bis zur E-Schicht vernachlassigt werden kann; die atmospharischen 
Gezeitenstrémungen in den héheren Schichten werden von denjenigen am Boden 
mit einigen Ableitungen aus der linearen Theorie von TAYLOR und PEKERIS 
erhalten, sie stimmen im 100 km Niveau mit den ionospharischen Windbeobach- 
tungen iiberein. Wippermann. 


1087 ~3. W. Hutehings. Turbulence theory applied to large scale atmospheric 


phenomena. J. Met. 12, 263—271, 1955, Nr. 3. (New Zeeland Meteorological Serv.) 
Ergebnisse der Theorie von Kotmocororr, zunachst nur gultig fir kleinraumige 
Turbulenz, werden auf Probleme groBraumiger Turbulenz angewandt. Es zeigt 
sich, daB sich die Korrelationsfunktionen fiir die Geschwindigkeitsfluktuationen 
in einem viel gréBeren Bereich des Turbulenzspektrums brauchbar erweisen als 
zundchst angenommen werden kann. Es werden deshalb auch Korrelations- 
funktionen fiir die groBraumigen Schwankungen von Druck und Temperatur in 
der Atmosphare verwendet, zugleich von Beobachtungsdaten berechnet und ihre 
Verwendbarkeit gepriift. Wippermann. 


1088 M. Tepper. On the generation of pressure-jump lines by the impulsive addition 
of momentun to simple current systems. J. Met. 12, 287—297, 1955, Nr. 4. (Aug.) 
(US-Weather Bur.) Zur Untersuchung der Vorgange bei Vorhandensein einer 
spontanen Quelle von BewegungsgréBe werden die entsprechenden Differential- 
gleichungen mittels eines numerisch-graphischen Verfahrens gelést. Es zeigt sich 
im ni¢htlinearen Fall, daB eine anwachsende Gravitationswelle existiert, welche 
sich senkrecht zur Strémungsrichtung fortpflanzt. Eine Anwendung der Theorie 
auf die Atmosphare erméglichst eine Erklarung der ostwartswandernden Boéen- 
fronten in Siidstrémungen. Wippermann. 


1089 QD. Fultz and P. Frenzen. A note on certain interesting ageostrophic motions 
in a rotating hemispherical shell. J. Met. 12, 332—338, 1955, Nr. 4. (Aug.) Friihere 
Versuche mit Stromungen in rotierenden Kugelschalen, die zugleich ein zu um- 
stromendes Hindernis enthalten, ergaben, daB sich bei einer allgemeinen West- 
strémung Wellen bilden, die atmospharischen langen Wellen gleichen, welche im 
geostrophischen Gleichgewicht sind. Neue Versuche mit Oststrémungen zeigen, 
daB sich in diesem Fall ganzlich andere Wellenbewegungen mit ageostrophischem 
Charakter bilden. Die Unterschiede werden diskutiert. Wippermann. 


1090 J. A. Businger. On the structure of the almospheric surface layer. J. Met. 12, 
553—561, 1955, Nr. 6. (Dez.) (Wageningen, Inst. Tuinbouwtechn.) LeTrau hat 
mit PRANDTLs Theorie des Mischungsweges eine Theorie fur die Struktur der 
atmospharischen Bodenschicht gegeben. Diese wird dahingehend verbessert, daB 
der Reibungseinflu8 der Turbulenz als von der Stabilitat abhangig angenommen 
wird. Die Theorie gestattet das Verhalten der atmospharischen Bodenschicht zu 
erklaren, sie wird an Hand von Beobachtungsdaten gepriift. Wippermann. 


1091 Arnold N. Lowan. On the cooling of the upper atmosphere after sunset. J. 
geophys. Res. 60, 421—429, 1954, Nr. 4. (Dez.) (New York, Yeshiva Univ.) Durch 
numerische Integration der Warmeleitungs-Differentialgleichung wurde die 
Abkiihlung der oberen Atmosphare nach Sonnenuntergang zwischen ho = 100 km 
und h, = 380 km Hohe unter folgenden Annahmen berechnet: (a) die Temperatur 
in h, hat den konstanten Wert 240 °K; (b) der vertikale Temperaturgradient in hy 
ist gleich Null; (c) die Warmeibertragung erfolge ausschlieSlich durch den 
Leitungsmechanismus. Fiir die Anfangswerte der Temperatur T und Luftdichte @ 
zwischen hy und h, wurden aus friiheren Raketenaufstiegen abgeleitete Daten 
zugrunde gelegt. — Ergebnisse: unterhalb von 160 km Hohe erfolgt bis 2!/5 h nach 
Sonnenuntergang keine T-Anderung; in h, findet dagegen der starksie T-Rick- 
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rund 440°K) statt. In einer Schicht zwischen 160 und 240 km Hohe nimmt 
fe ; h nach SA a a um 1% bis 3% zu, wahrend oberhalb derselben 
eine kompensierende, relativ starke zeitliche g-Abnahme erfolgt. Es findet also 
ein gewisser Setzungsvorgang bzw. ein ,,Zusammensinken ‘in der Hochatmosphare 
nach Sonnenuntergang statt. Dies hatte eine trotz des nachtlichen Rekombi- 
nationsprozesses betrachtliche Zunahme der Elektronen- und Ionendichte in der 
F-Schicht zur Folge; allerdings diirfte diese Zunahme in Wirklichkeit durch die 
in der Berechnung vernachlassigte Abwarts-Diffusion der Ionen und Elektronen 
wieder weitgehend aufgehoben werden. H. G. Macht. 


1092 Antonio Due Rojo. Der ,,jet siream‘ oder stratosphdrische Luftstrom. Rev. 
Geofis. Madr. 13, 1954, Nr. 49. H. Ebert. 


1093 BR. J. Taylor. Some observations of wind velocity autocorrelations in the lowest 
layers of the atmosphere. Aust. J. Phys. 8, 535—544, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Mel- 
bourne, C. S. I. R. O., Div. Meteor. Phys.) Aus Beobachtungen der Wind- 
geschwindigkeit in den untersten Atmospharenschichten werden mittlere Ge- 
schwindigkeitsdifferenzen uber einen bestimmten Zeitraum fir einen festen 
Raumpunkt abgeleitet und ihre zeitliche Variation betrachtet. Die Ergebnisse 
werden mit der Theorie von der lokalen Isotropie verglichen. Priester. 


1094 W. B. Kennedy, L. Brogan and N. J. Sible. Further acoustical studies of 
atmospheric winds and temperatures at elevations of 30 to 60 kilometers. J. Met. 12, 
519—532, 1955, Nr. 6. (Dez.) (Univ. Denver.) Bericht iber Messungen der jahr- 
lichen (in Colorado) und taglichen (in New Mexiko) Schwankungen des Windes 
und der Temperatur zwischen 30 und 60 km Hohe. Im Jahresgang hat der Wind- 
vektor die Tendenz zu einer Drehung im Uhrzeigersinn. Im taglichen Gang ver- 
halt sich die Temperatur entgegengesetzt der Windgeschwindigkeit; letztere 
nimmt wahrend der Zeit des Tageslichtes ab, in der Nacht wieder zu. 
Wippermann. 

1095 4H. Charnock. Turbulence in the atmosphere and in the ocean. Nature, Lond. 
177, 13—15, 1956, Nr. 4497. (7. Jan.) Bericht iiber die einschlagigen Beitrage von 
SHEPPARD, SMITH, PasQuILL, ELLISON und BOWDEN auf der Sommertagung der 
Royal Meteorological Society in Manchester im Juli 1955. Es handelt sich um 


Wind- und Str6mungsmessungen in verschiedenen Héhen und ihre statistische 
Auswertung. Ehmert. 


1096 E. J. Smith, A. R. Kassander and S. Twomey. Measurements of natural 
freezing nuclei at high altitudes. Nature, Lond. 177, 82—83, 1956, Nr. 4498. 
(14. Jan.) (Sydney, C. S. I. R. O., Div., Radiophys.) Eine 1000 1 fassende Kammer 
wurde im Flugzeug mit Aufenluft gefiillt, der Inhalt bis zur Nebelbildung mit 
Wasserdampf gesattigt und mit einer Geschwindigkeit von 4°C/min abgekuhlt. 
Bestimmt wurde die Temperatur, bei welcher etwa zehn Eiskristalle in der 
Kammer entstanden waren. Diese Temperaturen schwanken zwischen —17° und 
—36°C und die Vff. vergleichen solche Messungen im Januar 1954 bei Sydney, 
Januar 1955 bei Sydney und bei Tueson und dhnliche Messungen auf einem 
3000 m hohen Berg. Sie erwarteten eine Korrelation, wenn durch Meteorstaub 
Gefrierkerne erzeugt werden. Eine solche Korrelation ist nicht sichtbar. 


Ehmert. 
1097 3. Neumauu. Fluctuations of long-period accumulations of daily rainfall 
amounts, Aust. J. Phys. 7, 522—526, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Tel Aviv, Israel, Mete- 


orol. Serv.) H. Ebert. 


1098 Rudolf Pruppacher und Raymund Singer. Mechanismus der Vereisung 
unterkiihlter Wassertropfen durch disperse Keimsubstanzen. I]. Zur Deutung der 
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Eiskeimfahigkeit der Stofte. Z. angew. Math. Phys. 6, 485—493, 1955, Nr. 6. 
(25. Nov.) (Zurich, E. T. H., Phys. Inst.) Das Versagen einer umfassenden 
Erklarung des Vereisungsvorganges unterkiihlter Wolken auf Grund kristalliner 
Vorstellungen legt es nahe, die experimentellen Befunde (vgl. I. Teil der Arbeit: 
H. R. PRupPACHER und R. SANGER, Ber. 35, 1510, 1956) nach anderen Gesichts- 
punkten zu sichten, um zu einer allgemeinen Deutung der Eiskeimfahigkeit zu 
gelangen. Vff. diskutieren in diesem Zusammenhang das von W. Rav aufgestellte 
Gefrierkernspektrum und die von G. J. BirsTEIN durchgefiihrten Messungen 
uber die Adsorption von Wasserdampf an den eiskeimaktiven Stoffen AgJ und 
Pb,J. In Erweiterung der WEyYLschen Theorie der Gefrierkeimfahigkeit werden 
die Eiskeimfahigkeit der Stoffe im Rahmen des Periodischen Systems dargestellt 
und die friiher gewonnenen experimentellen Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt 
der Polarisierbarkeitsdifferenzen von Kationen und Anionen der eiskeimfahigen 
Stoffe betrachtet. Eine Tabelle bringt zum Ausdruck, daB fiir die Gefrierkeim- 
fahigkeit nicht die kristallinen Eigenschaften eines Impfstoffes verantwortlich 
sind, sondern vorwiegend jene molekularen Krafte, die die Struktur der Ober- 
flache der Stoffe beherrschen. Die Frage nach der Abhangigkeit der Eiskeim- 
fahigkeit von den Oberflachenkraften zwischen Impfteilchen und Wasser- 
trépfchen bedarf jedoch zur Klarung noch weiterer experimenteller Unter- 
suchungen. Vieth. 


1099 F.H. Ludlam. Physics of atmospheric clouds. Nature, Lond. 177, 320—321, 
1956, Nr. 4503. (18. Febr.) Bericht iiber eine am 4./5. Januar 1956 in London 
stattgefundene Tagung iiber vorstehend genanntes Thema, mit Inhaltsangaben 
der Vortrage und Diskussionsbemerkungen. Hauptsachlichste Punkte: Konden- 
sationskerne; Unterkiihlungsprozesse und Eiskristallbildungen; Niederschlags- 
auslésung; luftelektrische Vorgange in Wolken; u. a. Von besonderem Interesse 
erscheint eine vom Vf. selbst vorgetragene Hypothese, derzufolge Staubpartikel 
kosmischen Ursprungs (von rund 10-5 cm Durchmesser) bei einer — durchaus 
méglichen — Konzentration von 100 Teilchen pro em? praktisch bereits alle in der 


oberen Troposphare vorhandenen Kondensationskerne zu liefern vermégen. 
H. G. Macht. 


1100S. Peterssen, G. E. Dunn and L. L. Means. Report of an experiment in 
forecasting of cyclone development. J. Met. 12, 58—67, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Univ. 
Chicago, US-Weather Bur.) Die Prognosenregel, nach der eine Vertiefung von 
Zyklonen im Meeresniveau dann erfolgt, wenn eine positive Advektion von Vorti- 
city (= Vertikalkomponente des Rotors der horizontalen Geschwindigkeit) in den 
héheren Schichten der Atmosphare (300 mb) mit einer Frontalzone im Meeres- 
niveau zusammenfallt, wird gepriift. Die Prognosenregel erweist sich als brauchbar. 
Wippermann. 


1101 Gilbert N. Plass. Influence of ozone on the infrared radiation in the earth’s 


atmosphere. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 35, 1956, Nr. 1. (30. Jan.) (S. B.} (Johns 
Hopkins Univ. Michigan State Univ.) Schén. 


1102 E. K. Bigg. Detection of atmospheric dust and temperature inversions by 
twilight scattering. Nature, Lond. 177, 77—79, 1956, Nr. 4498. (14. Jan.) (Sydney, 
C. S. I. R. O., Div. Radiophys.) Mit einer sehr empfindlichen Anordnung (groBe 
Linse, Unterbrecherscheibe, Verstarker mit automatischer Kempensation) wurde 
das Dammerungslicht in der Sonnenebene unter 20° Horizonthohe aus einem 1° 
hohen Himmelsbereich registriert. 1/J -dJ/dt wird gegen die Héhe der Schatten- 
grenze aufgetragen und zeigt (bei dem dortigen trockenen Klima ohne Wolken) an 
jeder Inversion ein deutliches Maximum, insbesondere an der Tropopause. In der 
Stratosphare ist der Wert bemerkenswert konstant und zeigt bei 80 km Schatten- 
héhe ein kleines Maximum. Das Integral zwischen 40 und 90 km Schattenhéhe 


14* 215 


1103—1107 XI. Geophysik ’ Bd. 86,1 | 


zeigte im Oktober und November 1955 einen ausgesprochenen Gang mit Maxima 
bei den Zeiten, da die Orioniden, die Tauriden, die Leoniden und die 1954 von 
LowELL beobachteten Bieliden die Erdbahn kreuzten. Ehmert. 


1103 Hans Klose. Seismische Reflexionspraxis in Deutschland. Rev. Geofis. 
Madr. 13, 1954, Nr. 49. H. Ebert. 


1104 Wolfgang Braueh. Die Lotzeitkurve in der Reflexionsseismik. Erd6l u. Kohle 
8, 231—234, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Clausthal-Zellerfeld, Bergakademie, Geophys. 
Inst.) ,,Lotzeit“ ist die Laufzeit auf den in sich selbst zuriickgespiegelten seismi- 
schen Wellenstrahlen. Im ,,Lotzeitprofil‘‘ werden die Lotzeiten jeweils von den 
entsprechenden Sprengpunkten nach unten abgetragen. Ein solches Profil besteht 
aus einer oder mehreren ,,Lotzeitkurven’’. Ihnen werden die ,,Untergrunds- 
kurven“, die Profilbilder der Schichtgrenzen, gegeniibergestellt. Die Beziehungen 
zwischen den Lotzeitkurven und den Untergrundskurven werden fiir verschiedene 
Gruppen charakteristischer Falle untersucht; wichtig ist der Nachweis, da8 auch 
bei sehr einfachen Strukturen die Form der Lotzeitkurve von der Form der 
Untergrundskurve erheblich abweichen kann. Es werden Auswerteverfahren 
entwickelt, die von den Lotzeitkurven auf die Untergrundskurven fihren. Ins- 
besondere wird untersucht, wie weit diese Verfahren zur Bestimmung der Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit geeignet sind. K. Jung. 


1105 ¥.¥. Evison. A coal seam as a guide for seismic energy. Nature, Lond. 176, 
12241225, 1955, Nr. 4495. (24. Dez.) (Wellington, N. Zeal., Dep. Sci. and Ind. 
Res., Geophys. Div.) AnlaBlich seismischer Versuche in einem Kohlenfl6éz wurden 
dispergierende Schwingungen registriert, die als interne (transversale) Lovs- 
Wellen aufgefaBt werden kénnen. In derartigen Schichtformationen mit geringer 
Scherungswellengeschwindigkeit (rund 600 m/sec) breiten sich diese Wellen 
bevorzugt und mit verhaltnismafig geringer Dampfung aus, es findet gewisser- 
mafen eine ,,Wellenleitung’ (guiding process) statt. Auf die Bedeutung dieser 
Erscheinung fiir AufschluBzwecke, insbesondere zur Gewinnung diesbeziiglicher 
Laufzeitkurven, wird abschlieBend hingewiesen. H. G. Macht. 


1106 E.LeBorgne. Susceptibilité magnétique anormale du sol superficiel. Ann. 
Géophys. 11, 399—419, 1955, Nr. 4. (Okt./Dez.) AnlaBlich magnetischer Feld- 
vermessungen wurde des 6fteren eine erhéhte, rund 10-4 bis 10-? EME betragende 
Suszeptibilitat » des humésen Erdbodens festgestellt, wahrend diejenige des 
unterliegenden Muttergesteins nur rund 10-5 EME betrug. Eingehende Unter- 
suchungen dieser auffallenden Erscheinung ergaben u. a.: erhéhte x-Werte sind 
auf die oberste Humusschicht beschrankt, die Feuchtigkeitsverhaltnisse im Boden 
erscheinen von ausschlaggebender Bedeutung. Nach granulometrischer Analyse 
stellen sich die feinstkérnigen, lehmartigen Bodenbestandteile als am starksten 
magnetisch heraus; es wird angenommen, daf eine stabilisierte, an Ort und Stelle 
gebildete Eisenoxyd-Verbindung (y-Fe,O3) als magnetisch wirksames Agens 
auftritt. Experimentelle Fermentationsversuche lassen die Entstehung einer 
derartigen Verbindung durch Oxydo-Reduktionsprozesse als Erklarungsméglich- 
keit zu; die Zersetzung organischer Substanzen im Erdboden wiirde jedenfalls 
diesen Entstehungsvorgang begiinstigen. In anderweit ungestértem Gelande 
kénnen durch Einflu8 dieser magnetischen Eigenschaften des Erdbodens iiber 
Graben und sonstigen Oberflachendiskontinuitaten lokale Z-Anomalien bis zu 
50 y entstehen, H. G. Macht. 


1107 D. Astudillo und I. Canicero. Bestimmung von Uranium und Thorium durch 
Differenzialabsorption von Betateilchen im Aluminium. Notas Inst. geol. Esp. 1954, 
Nr. 35. H. Ebert. 
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